E :. Demande d'examen au cas par cas préalable
>, a la réalisation éventuelle d’'une évaluation environnementale

Liberté « Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE' Article R. 122-3 du code de I'environnement N° 14734%03
Ministére chargé de
l'environnement Ce formulaire sera publié sur le sife Infernet de I'autorité environnementale

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

l- 3. Cctegor[e(s) upplrcuble(s) du tqbteuu des seuns et crlleres annexe-u I umcle R 122-2 du code de I! envlronnemeni ef
7 dlmensmnnement correspondunt dy prolef

Curacléﬂsthues du projet au regurd des seulls et crliéres de la ca}égorle
(Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, eic.) |
a) Remontées mécanliques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers
par heure a I'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et
des tapis roulants => débit prévu: 900 skieurs/h

b) Autres déboisements en vue de |a reconversion des sols, portant sur une superficie
totale, méme fragmentée, de plus de 0,5 hectare

Construction d'un téléski a enrouleur, terrassement de raccordement aux plstes et démontage de 5apparells (1 téléskl 1
télécorde, 1 fil neige, 2 tapis)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rclative & l'informatique, aux fichicrs et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaive. Elle garantit un droit d*accés el de rectification pour ces données auprés du service destinataire,




4.2 Objectlfs du projet.
Le projet a pour objectif de réaménager I espace débutant des Mappys en installant un seul téléski et en démontant 5 autres afin
de mieux gérer les flux et réserver un espace dédiés aux débutants,

Travaux de défrichement et terrassements puis montage du téléski. Les pylones du téléskl seront fixés sur des embases
métalllques, ne nécessitant pas la mise en place de béton.

432 dans sa phase d'exploffc & Bk
Damage de la piste et exploltatlon pour Ie skien hlver
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dl tsu globale de { unités de mesure utllisées
g Grandeurs caractéristiques Valeur(s)
longueur: 781m
longueur sulvant la pente: 800m
dénlvelée: 122.7m
| pente moyenne/max: 15.4% / max 38%
|altitude départ: 14745m
|altitude arrivée: 1597.2m

Les Chavannes

|Commune Les Gets (74260)

48 E1at.46°08'57"ON

440 E1qr.46°08'4 148N

Llong.06°4 1!
694 7

0
3

Ls Gets 426)

! Pour l'outre-mer, voir notice explicative

3/11




5. Senslbilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

i NoN SR Bimies e ~ lLequel/l =i :
Projet a environ 290m de la ZNIEFF Type 1 “Tourblére des Chavannes” et 8 1400m de
la ZNIEFF Type 2 "zone humide du bassin du Foron"

Zone humide & proximité Immédate du proJet, mais aucun terrassement réalise sur
I'emprise de la zone humide qui sera délimlitée et repérée en phase chantier afin
d'éviter toute circulation.
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PPRN approuvé en Février 2003

Le projet traverse des zones de protection rapprochées dans lesquelles se trouve
déja des aménagements similalres

ite inscrit de I'Alpe des Chavannes

Site Natura 2000 du plateau de Loex a environ 1800m et 2 environ 1000m du site

Natura 2000 Haut Giffre
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4. Caracteristiques de'limpact potentiel du projet surl'environnement et la santé humaine auvivuidesinformations
disponibles

Le projet s'équilibre en matériaux sur l'emprise du projet
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Défrichement de 0.7ha de forét.

X

X

Déplacement des engins en phase chantier et déplacement des engins de
damage et skieur en phase exploitation.

| Nuisances |
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[Versant déja exploitée pour le ski et paysage anthropisé par Ia présence de
pistes de ski et de remontées mécaniques.
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i |Lacirculation des engins de chantier se fera par le bials des chemins véhicules existants, Aucun stockage d'hydrocarbure sur site, |

' nourrir, nicher...

nnexe fre le ce i) Ay St FErEa e
a’ Les travaux auront lieu a partir de début septembre afin d'éviter le dérangement de certains espéces. Les terrassements seront
% - réengazonnés avec des graines d'espéces locales afin d'éviter 'érosion des sols et donner rapidement un aspect paysager
. \meilleur aux terrassements. Les crétes des talus seront arrondis afin d'éviter d'avoir des cassures "nettes" dans le paysage.

23 le ravitaillement des engins se fera au niveau du parking proche de la télécabine des Chavannes.
|Lors du défrichement certains arbres coupés seront laissés sur place afin de laisser la biodiversité utiliser ses éléments pour se
P

‘ |Le défrichement sera réalisé de maniere non linéaire pour éviter l'effet tunnel et artificlel.

Une mise en défend de la zone humide présente sera effectuée avant le début des travaux afin d'interdire toute circulation au
ein de ce milieu.

- |mécaniques...) qui ne représente pas de gros enjeux environnementaux. Le seul enjeux présent se situe au niveau de la zone
- |humide, qui sera mise en défend afin de protéger et éviter toute circulation.

e projet se situe dans l'emprise du domaine skiable

Objet

1 Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d'ouvrage ou pétitionnaire » - | PX]|
non publié ;

2 Un plan de situation au 1/25 000 ou, & défaut, & une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir XI|

|
o)
*;q 3 | de vue, I'une devant permetire de situer le projet dans I'environnement proche et I'autre de le situer dans le
4

d'exiraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photographies datées de la zone dimplantation, avec une localisation cartographique des prises

paysage lointain ;

Un plan du projet ou, pour les fravaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et ¢},
4|7°a), b). 9°q), b), ¢}, d).10%11°], b), 12° 13% 22° 32, 38°; 43° a) et b) de I'annexe & I'arficle R. 122-2 du
code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;

Sauf pour les fravaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° ), 6°a), b) et ¢), 7° q), b), 9°a), b). ¢). d).
10%11°a), b), 12° 13°, 22° 32, 38°; 43° a) et b) de I'annexe & I'article R. 122-2 du code de I'environnement :
5 plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
complétées si nécesscire selon les évolutions récentes, & une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan it

devra préciser lI'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours €
deau;

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport & ce site. Dans les
6 | autres cas, une carte permettant de locdliser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est

_suscephble d cvolr des effeis
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9. Engagement et'signafure
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