! ‘. Demande d’examen au cas par cas préalable
a la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Libertd « Egalité - Fraternlté

REPUBLIQUE FRANGAISE' Arficle R. 122-3 du code de I'environnement N® 1473403
Ministére chargé de
fenvironnement Ce formuigire sera publié sur le site internet de I'autorité environnementale

Avani de remplir cette demande, lire attentivement la nofice explicative
S TR P e i

2. Idenkilcation du (ou des) maiire(s) d auviage ou du (ou des) pefilionnaire(s)
2.1 Personne physique

Nom | BELLET Prénom ANTOINE
DOMAINE SKIABLE DE VALMOREL {D5V)

ANTOINE BELLET, DIRECTEUR

125 0l90 9]1]0} Forme juridigue | SAS

Joignez & volre demande ['annexe obligatoire n°1

3. Categerie{s) applicable(s) du tableau des seuils et criteres annexé a Varticle R. 122-2 du code de I'environnement et
: . dimensionnement carrespondant du projet

Caractéristiques du projet au regard e uils et critéres de la catégorie |
{Préciser les éventuelles rubriques issues d'auires nomenclatures (ICPE, 10TA, eic.)

- = e e

. Pistes de ski, remontées mécaniques e1
laménagements associds. Installations et aménagements permettant d’enneiger une piste de ski d'environ
|c} Installations et aménagements associés 30 000m?* (emprise du jalonnage) sur 40cm d'épaisseur environ

| permettant d'enneiger une superficie

[inférieura a 4 hectaras hors site vierge

4. Coractenisiigues generoles du projet
Doivent éire annexées au présent formulaire les pigces énoncées d la rubrique 8.1 du formulaire
4.1 Nature du projet, y compris es éventuals ravaux de démofition _ )
|Le projet a pour objectif 'axtension du réseau existant de neige de culture du domaine skiable de Valmorel.
|Le projet concerne la piste de la Combe du Mottet, sur une longueur d'environ 1100m.

 Les travaux consistent a réaliser un local de pompage enterré dans une tourne existante et 2 enfouir les réseaux nécessaires 3
l'installation, soit environ 9 enneigeurs monofiuides.
Par anticipation, la tranchée accueillera également le réseau haute tension servant & alimenter le transformateur électrique, utile
~ 2ux alimentations d'un futur Catex et d'un téléski existant fonctionnant actuellement au moyen d'une génératrice diesel.

La loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 relative & linformatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux donndes nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d*accés <t de rectification pour ces données auprés du service destinataire.



e pro]eta pour objecttf de permettre la fabrication de neage e culture sur une portlon de plste stratéglque, srtuee surle secteur
le haut du domaine. Cette piste est exploitée depuis 1978, date de mise en service du téléporté du Mottet,

La carence en neige sur 'unique piste de retour du Mottet entraine une fermeture préjudiciable du vaste secteur d'altitude du
ottet et de la remontée mécanique structurante.

Nous souhaitons enneiger uniquement la 2&me partie de la piste (partie aval) car au dessus de 2200m, la neige est toujours
‘présente, Ce projet permet de sécuriser l'activité de |a station de Valmorel en début et fin de saison. Il accompagne le
remplacement du télésiége prévu a court terme.

(Ce projet, a terme, permettra également :
+ d'slectrifier un Catex (CAble Transporteur d'EXplosifs) destiné & sécuriser une zone avalancheuse, ainsi qu'a améliorer la sécurité
'des artificiers, actuellement contraints de parcourir un itinéraire potentiellement accidentogéne.

d'alimenter électriguement le téléski du Riondet, fonctionnement actuellement grace & une génératrice diesel et diminuer ainsi
J'empreinte carbone de I'appareil et réduire significativement les nuisances sonores.

- Construction d'un local technlque de pcmpage en béton banché, enfoui dans une tourne exlstante.
Ouverture d'une tranchée de L= 120 cm par H=160 ¢m le long de ]a piste de la Combe du Mottet.
Enfouissement hors gel des réseaux constitués d'une canalisation acier de 8", d'une canalisation PEHD de 4, d'un cable dialogue
‘et d'un cable électrique HTA.

Mise en place d'environ 9 abris bétons 120x120x200 destinés & recevair les enneigeurs de type mono-fluide.

437 donssaphase dlexploftation R R S e e L e -
xplmtat:on classique par une équipe de nivoculteurs qul assure Ia maintenance, le depannage et la production de neige de
début Novembre a fin Mars.

“L'objectif est d'enneiger une piste d'environ 32000m? sur 40cm d'épalsseur, ce qui nécessitera 1a production de 12 800m3 de
nelge soit la consommation d'environ 6400m3 d'eau par saison.

Seuls les ennelgeurs sont visibles sur la piste.

n programme de reverdissement est également associé a ce projet. Nous travaillons en interne au plus prés de Ja flore locale, en
relation avec la communauté de communes et le groupement pastoral concerné.
DSV est certifiée 150 14001 depuis 2007.

2/11




44 A quelle(s) procédure(s) admiiskaive(s) d'avtorisafion fe profef o-1-i &1 ou serdilsourrits 7
0O ‘_p-_: on o Jf.s... snvironnemeaniale devra éfre | ..,g;;:.f..l LI., LIS -?"fn-ﬂ

Permis de construlre pour Ie local technigue de pompage accueﬂlant 2 pompes pour avoir la pression d'eau nécessaire car nous
sommes sur le point haut du réseau.

:‘L_: Dimens sionsiet caractér ::_.,;- du projet et super e ,-ia Tl D opér __L! - précise ka‘wwm

UL

Grnndeurs carac?ensﬁques Valeut{s]

[Tranchée de:
1100m de long
120cm de large et 160cm de prafondeur
-9 abris bétons 120x120x200 (cm) destinés & recevoir les enneigeurs de type mone-fluide.

Coordonnées

DN a.xg"'

Mottet entre Plan Salin et Pierrafort.

Commune des Avanchers VALMOREL
(73260)

e
d'arfvée

années 1990.

! Pour 'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilifé environnementale de la zone d'implontalion envisagee

Lequel/Laquelle ?

En zone de monfagne ?

Dans une zone c:ow_erfe_

'monument historiqueou | [ | &l
‘ses abords ou un site. |
patrimonial remarquo_ble 20|

411




e i Rl

= :— |PPRn de la commune des Avanchers Valmorel approuvé le 02/10/2007

Bgﬁg Une commune .
couverte por un plcm de
prévenhon desr nsquesL
nc:iurels préVISIbles (PPRN]
ou pcr Un pk:ln den
'prévenhon des nsques_ E D
fechnologiques.(PPRT) %
si oun, estl prescn? ou ,
cpprouvé ? |
Dans une zone de -
épg fion des equx 2 O | & |
!
e L - e nail
- [Projet concerne par [e périmétre de protection rapproché de Ta source de I'Altiplano
destinée a l'alimentation en eau potable du restaurant d’altitude de Pierrafort. Ce
captage privé n'a pas fait I'objet d'une DUP {cf Annexe spécifique ci jointe).
D E Projet concerné trés panctuellement par un futur périmétre de protection rapproché
de la prise d'eau du Créave coeur (cf Annexe spécifique ci jointe).
|
an_g un il slte :nscnt ? D { E
o @ nce
e e |
D'un site classé 2 O K
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Milieu naturel|

ele

Hi suscepfible
Jentrainer des
certurbations, des

égradations, des
destructions de la
slodiversité
existante ; faune,
lore, hobitats,
ontinuités

e reseau de neige de culture est alimenté par 2 captages qui remplissent |a
atenue colindaire en automne et un captage dans I'ouvrage EDF du Morel. A
e jour, DSV a l'autarisation de prélever 151 000m3 dans les captages et 170
00m3 dans la prise d'eau d'EDF, soit un total de 321 000m3, Sur les derniéres
aisons, DSV a consommé en moyenne 170 000m3 par saison. DSY a donc les
utorisations nécessaires pour le prélévement en eau nécessaire. Cette
xtension consommera environ 6400m3 d'eau.

Quverture d'une tranchée sur 1100m delong et 1,20m de large dans une
piste de ski déja remaniée. Aucun enjeu faunistique ou floristique n'est
présent sur ce secteur. La zone humide en partie basse est évitée ainsi que les
milieux de mégaphorbiaies (cf cartographies en annexe).

' olggiqués 2

ile projet est situé
dans ou & proximité
d'un site Natura
2000, est

usceptible d'avoir
n impoctsurtn

6/11




st suscepiible

[Engendre-t41 des
- déplacements/des
rafics

motoneige.

En ete pour la maintenance, deplacements en quad ou 4%4.
En période hivernale, ou dés que nous avons de |z neige, déplacements en

Nuisances

O

]

nous avons des températures négatives.

[Nous avons une prajection d'air et d'eau sous prassion uniguement lorsque
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[Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-il concemé por
des nuisances
oifactives 2. '

a

[Engendre-taldes.

vibrations 7

- [Bt concemé par
des Vibrabions 2

ES|

T e s

[Engencre-t1des

nous avons des tampératures négatives.

[Mous avons une projection d-air et d'eau sous pression uniguement lorsque

nous avons des températures négatives.

Nous avons une projection d'air et d'eau sous prassion uniquement lorsque




'|EI-|1 suscept‘ble de.
porler aﬁe:nie au

architectural,
culturel,
urchéologlque ef
pcysoger 2

e nggr_lgir'é—i'—l’l des
/ Pepulation modifications sur les
_chvﬂés humalnes
a ricuh‘ure. '

i

5y hnculh.rre.

Pct!l'imoine /it
Evle

uménogemenfs]
noiamment l'usage
= du sol?

At K el e e, S g

et idenfifiées au &.1 sont-elles susceptibles d'élre cumulées avec diaulres projets existants ou

Une étude d'impact a été réalisé et déposée en février 2016 pour son remplacement en lieu et place (avis de |'Autorité

Environnementale du 11/04/2018).

Les impacts susceptibles d'étre cumulés concernent uniquement la présence de captage d'eau potable dans le secteur.

L'ensemble des préconisations issues des études hydrogéolologiques seront respectées dans le pé&rimatre : pas d'entretien

d'engin, pas de stockage mobile et temporaire d'hydrocarbure pour les engins de chantier (approvisionnement 2 I'extérieur du
~ périmétre, les engins disposeront d'un kit anti pollution d'intervention d'urgence {extrait Etude d'impact et rapport

hydragéclogique).

L'ensemble de ces mesures en phase chantier permettront d'éviter le risque de pollution.

6.31esincidences du Identifi& 1 oir des de sre fransfrontiére 2

oui t-! l”"‘-
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4.4 Description, le cas &ch des mesures et des caractéristiques du projet desfinées r au réduire les
bles'du nvironneme la & humaine (po s de pr -vous est possible de e

une an fraitant de ces

- Respect des recommandations des rapports hydrogéologiques en phase chantier (cf annexe)

g B

Le secteur de projet est situé dans une zone déja fortement remaniée dans le passé lors de la création de |a piste de ski. Ce
secteur a été prospects durant I'été 2014 et 2015 dans le cadre de I'étude d'impact du télésiége du Mottet par les écologues du
bureau d'étude EPODE. Le projet traverse des habitats naturels communs, subissant déja un impact anthrapique important,
présentant assez peu d'enjeux pour les espéces d'avifaune et en terme écologique sur le secteur du projet . Bien que I'enjeu soit
trés faible, les travaux se dérouleront aprés le 1er aout afin d'éviter tout dérangement de l'avifaune pouvant nicher a proximite.
Les enjeux liés aux périmatres de captages ont été étudié dans le cadre de I'étude d'impact du télésiege des Mottet. Les
recommandations seront respectées. Ce projet devrait donc étre dispensé d'une évaluation environnementale.

8.1 Annexes obligatoires

Obijet

] Document CERFA n°14734 infitulé « informations nominafives relatives au maitre d'ouvrage ou pétitionnaire » - !
non publié ;

2 Un plan de situation au 1725 000 ou, & défout, & une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir E
d'extraits cartographiques du document d'urbanisme sl existe} ;

Au minimum, 2 photogrophies datées de la zone dimplantafion, avec une locdiisation cartographique des prises
3| de vue, I'une devant permetire de situer le projet dans I'environnement proche et I'auire de le sifuer dans le
paysage lointain ;

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° al. 6° b) et ), 7°
419°70°11° 129 13° 22° 32, 38°; 43° a} et b) de I'annexe & I'criicle R. 122-2 du code de I'environnement un
projet de fracé ou une enveloppe de frocé ;

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6° b et ), 7° 9°,10%11°, 12°, 13° 22° 32,
38°: 43° ) et b) de i'annexe a I'arficle R. 122-2 du code de J'environnement : plan des aberds du projet {100
5 | métres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aérennes datées et complétées si nécessaire selon les D
évolutions récentes, & une échelle comprise entre 1/2 000 ef 173 000. Ce plan devra préciser laffectation des

by o

constructians et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plons d'eau et cours d'eau ; [ |
Sile projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce sile. Dans les i
& | auires cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est D
suscepfible d'avoir des effets.
- mﬁm- e —— = ———
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ransmises par le maiire diouv

- Planches photographigues et plan de localisation
Planches cartographiques des richesses environnementales
- Extrait rapport hydrogéologique des captages
+ Plan masse local technique de pompage
~plan local technique pompage

9. Engagement ef signature

Fait & 'ALMOREL le, 17/03/2017

JE VELMOREL S.4.S.
La tour - 73260 VALMOREL
TEL- 43304 1909 20 5 Fax: 433 (U B 9T
Sirct 306 689 225 00010 - ARE 4939 C
dsv@dsv-valmorel.com

Insérez votre slgnature en diquant sur le cadre ci-dessus
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