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Annexe 1
Récepissés de dépbt de permis de
construire







E ﬁ Récépissé de depdt d’'une demande

REPUBLIQUE FRANCAISE d d'f' t' dl . dtln ” ® gen »
e de moditication d’un permis délivré en cours de validité
| MINISTERE CHARGE |
. DE.I:,'URBANISBE _|
?j Madame, Monsieur,

E Vous avez déposé une demande de modification d’un permis délivré en cours de validité. Le délai d’instruction de votre dossier est de :
| - deux mois pour les demandes de maodification d'un permis de construire une maison individuelle

™

E - trols mais pour les demandes de modification d’un permis de construire ou d'un permis d’aménager
]
i
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* Sivous ne recevez pas de courrier de I'administration dans ce délai, vous bénéficierez d'un permis modi-

ficatif tacite.
* Toutefois, dans le mois qui suit le dépét de votre dossier, I'administration peut vous écrire -
- soit pour vous avertir qu'un autre délai est applicable, lorsque le code de I'urbanisme I'a prévu pour permettre les consultations
nécessaires (si votre projet nécessite la consultation d'autres services...) ;
- soit pour vous indiquer qu‘il manque une ou plusieurs piéces & votre dossier ;
- soit pour vous informer que votre projet corraspond 4 un des cas o4 un permis tacite n'est pas possible.
* Si vous recevez une telle lettre avant la fin di premier mois, celle-ci remplacera le présent récépissé.

* Si vous n’avez rien recu a la fin du premier mois suivant je dépét, le délai initial ne pourra plus &tre
modifié. Si aucun courrier de I'administration ne vous est parvenu a I'issue de ce délai, vous pourrez
commencer les travaux® aprés avoir :

- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier {vous trouverez un modéle de déclaration CERFA |
n® 13407 & la mairie ou ou sur le site officiel de I'administration frangaise : http.//www.service-public.fr) ;

- affiché sur le terrain ce récépissé sur lequel la mairie a mis son cachet pour attester la date de dépét ;

- installé sur Je terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Vous trou-
verez le modéle de panneau & la mairie, sur le site officiel de Fadministration frangaise : htip//www.service-public.f; ainsi que
dans la plupart des magasins de matériaux). :

» Attention : le permis n’est définitif qu'en I'absence de recours ou de retrait :

- dans le délai de deux mois & compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut 8tre contestée par un tiers devant le tribunal |
administratif. Dans ce cas, I'auteur du recours est tenu de vous en informer au plus tard quinze jours aprés le dépbt du recours. g
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- dans le délai de trois mois aprés la date du permis, 'autorité compétents peut le retirer, si elle 'estime iliégal. Elle est tenue de |
vous en informer préalablement et de vous permettre de répondre & ses obsqrvations.

is et doi 8tre dilférés : c’est le cas notamment des travaux situés dans un site classé. Vous t
&

pouvez vérifier auprés de la mairie que votre prajet n'entre pas dans ces cas.
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fl;Certains travaux ne peuvent pas étra commencés dés la déli du
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(4 remplir par ls mairie) Cachet de la mairie :

Le projet ayant fait I'objet d'une demande de modification du permis n° % _,)66 & v (_m/,g

délivré le : J_Ag_l QIKL MJ .

déposée  la mairie le : ({4 L,JZJ LZQJJJg__u 2 \,-\\‘RU?V
Y
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fera F'objet d'un permis modificatif tacite? & défaut de réponse de Fadministration dans le délai o ." i
de deux mois ou trois mais (mentionné ci-dessus) aprés la date de dép6t en mairie. Les travaux c{( A
pourront alors étre exécutés aprés affichage sur le terrain du présent récépissé et d'un panneau \f' %,
décrivant le projet conforme au modéle réglementaire. NCF5En
RS H-_‘j _'

2j Le maire pu le préfet en délivre certificat sur simple demande.

gracieux ou d'un recours contentieux dans un délai de deux mois a compter

Délais et voies de recours : Le permis peut faire I'abjet d’'un recours
7 le terrain d'un panneau décrivant le projet et visible de la voie publique

du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage su
{articie R. 600-2 du code de |'urbanisme).
Lauteur du recours est tenu, & peine d'irrecevabilité, de notifier copie de celui-ci 2 Fauteur de la décision et au titulaire de 'autorisation {article

R. 800-1 du code de 'urbanisme).

Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : Il vérifie 1a conformité du projet aux régles et servitudes d'urbanisme, Il ne vérifie pas
si le projet respecte les autres réglementations et Iés régles de droit privé, Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de
propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, méme si le permis de construire

respecite les régles d'urbanisme.






Récépissé de depdt d’'une demande
weeness (e modification d’un permis délivré en cours de validité

Liberti » E’ﬁlﬂl * Fratemité

MINISTERE CHARGE
| DEL'URBANISME
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1 Madame, Monsieur,

B M . pe - - N £ T S8 s aee f -
# Vous avez dépasé une demande de modification d’un permis délivré en cours de validité. Le délai d'instruction de votre dossier est de :
B deux mois pour les demandes de modification d'un permis de construire une maison individuelle

.| - trois mais pour les demandes de modification d’'un permis de construire ou d'un permis d’aménager
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* Sivous ne recevei pas de courrier de Padministration dans ce délai, vous bénéficierez d’un permis modi-

E] ficatif tacite.

? * Toutefois, dans le mois qui suit fe dépét de votre dossier, I'administration peut vous écrire :

- 50it pour vous avertir qu’un autre délai est applicable, lorsque le code de l'urbanisme I'a prévu pour permettre les consultations
nécessaires (si votre projet nécessite la consultation d'autres services...) ;

- s0it pour vous indiguer qu’if manque une ou plusieurs piéces & votre dossier ;

- soit pour vous informer que votre projet correspond 4 un des cas ol un permis tacite n‘est pas possible.

| * Si vous recevez une telle lettre avant la fin du premier mois, celle-ci remplacera le présent récépissé.

| * Si vous n"avez rien recu a la fin du premier mois suivant le dépét, le délai initial ne pourra plus étre §

modifié. Si aucun courrier de I'administration ne vous est parvenu & l'issue de ce délai, vous pourrez |
commencer les travaux? aprés avoir :
- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (vous trouverez un modéle de déclaration CERFA ;ff
n° 13407 & la mairie ou ou sur le site officiel de I'administration francaise : http.//www.service-public.fr) :
- affiché sur le terrain ce récépissé sur lequel la mairie a mis son cachet pour attester la date de dépét ; ;
é - installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Vous trou- &
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verez le modéle de panneau & la mairie, sur le site officiel de I'administration francaise : fittp,//www.service-public.f;; ainsi que |

dans la plupart des magasins de matériaux). £
| = Attention : le permis n'est définitif gqu’en I'absence de recours ou de retrait : ;
:3 - dans le délai de deux mois & compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut &tre contestée par un tiers devant le tribunal o}
fJ:' administratif. Dans ce cas, 'auteur du recours est tenu de vous en informer au plus tard quinze jours aprés le dépdt du recours. %;
I - dans le délai de trois mois aprés la date du permis. I'autorité compétente peut le retirer, si elle I'estime illégal. Elle est tanue de <
vous en informer préalablement et de vous permettre de répondre & ses observations. 3

B Certains travaux ne peuvent pas étre commencés dés la délivrance.du permis et doivent étre différés ; c'est le cas notamment des travaux situés dans un site classé. Vous 1

i pouvez vérifier auprés de la mairie que votre projet n'entre pas dans ces cas.
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(4 romplir par la mairie) ~ Cachet de la mairie :
Le projet ayant fait I'objet d’'une demande de modification du permis n°o& /B ) /}ij 9

délivré le : JA!JJ JL r.";ﬂ:h‘_ re&.. ]

déposée & la mairie le : Oda LAL_' L)C Jé ,

par : (—lilL iI« [h I:QQI\E . le mMG‘—M{Q
fera Fobjet d'un permis modificatif tacite? & défaut de réponse de 'administration dans le délai

de deux mois ou trois mois {(mentionné ci-dessus) aprés la date de dépot en mairie. Les travaux
pourront alors éire exécutés aprés affichage sur le terrain du présent récépissé et d'un panneau

décrivant le projet conforme au modéle réglementaire.

2) Le maire ou le préfet en délivre certificat sur simple demande.

gracieux ou d'un recours contentieux dans un délaj de deux mois & compter

Délais et voies de recours ; Le permis peut faire V'objet d'un recours
t le terrain d'un panneau décrivant le projet et visible de la voie publique

du premier jour d’'une période continue de deux mois d'affichage su
{article R. 600-2 du code de l'urbanisme).

Lauteur du recours est tenu, & peine d'irrecevabilité, de notifier copie de celui-
R. 800-1 du code de l'urbanisme),

Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : Il vérifie la conformité du
si le projet respecte les autres réglementations et iés ragles de droit privé. Toute pe
propriété au d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valgir ses droits en sa
respecte les régles d'urbanisme. R

ci & l'auteur de la décision et au titulaire de lautorisation (article

projet aux regles et servitudes d'urbanisme. fi ne vérifie pas
rsonne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de
isissant les tribunaux civils, méme si e permis de construire






Annexe 2
Etude hydraulique mise a jour
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1. PRESENTATION DU PROJET ET LISTE DES RUBRIQUES
CONCERNEES DE LA NOMENCLATURE

11 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION

La société GPA souhaite réaliser une extension sur la partie Sud/Ouest de son site actuel sur une
surface de 115 686 m?, soit un peu plus de 11.6 ha. Cette extension va entrainer un changement
de nature du sol et un remblaiement partiel en zone inondable. La zone de projet étendue aux
ouvrages de compensation concernant l'inondabilité et les zones humides posséde une surface
d'environ 23.4 ha. Le bassin versant intercepté (fossé de la Lauze) est de 10 ha (Cf. schéma ci-
dessous).

Le projet doit donc inclure des aménagements visant & compenser d’une part 'augmentation du
ruissellement par changement de la nature du sol et d'autre part le volume d'inondation soustrait.
L’ensemble de la zone sera considérée et non simplement la zone d’extension.

L'état des lieux concernant l'inondabilité de la zone sera basée sur 'étude Géoplus Environnement
de mars 2010 qui donne la cote altimétrique des eaux en cas de crue centennale a 99.96 m NGF
que nous arrondirons a 100.00 m NGF. Le volume soustrait & 'épandage naturel des crues devra
&tre compensé par un terrassement du terrain en place de volume équivalent.

La compensation liée a limperméabilisation d’une partie des terrains sera obtenue par la mise en
place de noues et bassins de rétention avec débit de fuite régulé. La capacité de ces ouvrages
sera calculée a partir de la méthode dite « des pluies » pour un événement pluvieux maximal de
période de retour 20 ans avec un débit spécifique de fuite de 15 l/s/ha aménagé qui correspond a
un débit de période de retour 2 ans sur un sol type agricole de plaine.

De part la présence de nombreuses voitures sur les plateformes, les eaux drainées pourront étre
souillées principalement par des hydrocarbures et des MES. De part leur nature et leur
morphologie les ouvrages de régulation permettront une sédimentation des MES (végétation
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fixatrice, pente faible). En complément, des sé

aval des ouvrages régulant le débit de fuite.

1.2 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES

parateurs a hydrocarbures seront mis en place en

La nomenclature des opérations soumises & Autorisation ou a Déclaration, en application de
I'article 10 de la loi sur 'Eau, est définie par le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2008.

Conformément & la nomenclature des opérations soumises a autorisation ou a déclaration définie

par le décret précédemment cité, et com

travaux relévent de la rubrique suivante :

pte tenu des caractéristiques des travaux envisagés, les

E REGIME DE POLICE
N INTITULE ABREGE DES EAUX
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
s augmentée de la surface correspondant & la partie du bassin
) naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
;- étant :
1. supérieure ou égale a 20 ha AUTORISATION
2. supérieure & 1 ha mais inférieure a 20 ha DECLARATION

Au regard de la nomenclature, le
totale du projet (environ 23.4 ha),

projet est soumis & Autorisation du fait que la surface
augmentée de la surface correspondant a la partie du

bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet (fossé de la Lauze : 10
ha) est supérieure a 20 ha (33.4 ha environ).

° REGIME DE
N INTITULE ABREGE POLICE
DES EAUX
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours
] d'eau:
o
. - " 5 »

:: 1. Surface soustraite supérieure ou égale a 10 000 m , AUTORISATION

@ 2. Surface soustraite supérieure ou égale a 400 m? et inférieure a DECLARATION
10 000 m?,

L

Au regard de la nomenclature le projet est soumis a Autorisation du fait que la surface
soustraire a I'inondation centennale est supérieure a 10 000 m? (50 000 m?).
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° REGIME DE
N INTITULE ABREGE POLICE
DES EAUX
Plans d’eau, permanents ou non :
ﬁ 1. Dont la superficie est supérieure ou égale a 3 ha, AUTORISATION
o
] 2 [3)(;1::- la superficie est supérieure & 0,1 ha mais inférieure a DECLARATION

L’ensemble des ouvrages de régulation des eaux pluviales représente une superficie de 14
200 m2. Si 'on considére également le bassin de compensation pour I'inondabilité, cette
surface est de 32 700 m?

Au regard de la nomenclature le projet est soumis a Autorisation du fait que la superficie
globale est supérieure a 3 ha.

° REGIME DE
N INTITULE ABREGE POLICE
DES EAUX
Asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones
o | humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
;: 1. Supérieure ou égale a 1 ha, AUTORISATION
™
2. Supérieure a 0,1 ha, mais inférieure a 1 ha. DECLARATION

Au regard de la nomenclature le projet est soumis a Autorisation du fait que la surface
remblayée en zone humide est de 1.6 ha.

Le sujet des zones humides est traité dans le volet naturaliste du dossier ICPE.
GLOBALEMENT, AU REGARD DES DIFFERENTES RUBRIQUES LOI SUR L’EAU

CONCERNEES PAR LE PROJET D’EXTENSION, CE DERNIER EST SOUMIS AU REGIME DE
L’AUTORISATION.
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1.3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Le projet d'extension du site GPA respecte les réglementations suivantes :

Le Code de 'environnement

Principe de gestion équilibrée de la ressource en eau (L. 211-1 et suivants)

Les articles L. 211-1 et suivants fixent le principe d'une gestion équilibrée de la ressource en eau,
visant notamment & lutter contre les inondations, a preserver les écosystémes aquatiques les sites
et les zones humides. Tout projet d’aménagement dont le rejet des eaux pluviales est prévu dans
le milieu naturel est soumis au dépét d’un dossier au titre de la rubrique 2.1.5.0. annexée a I'article
R. 214-1 du Code de F'environnement qui définit les seuils d’autorisation (A) ou de déclaration (D).

Préservation des zones humides (L. 211-1-1)
La préservation et la gestion durable des zones humides définies a I'article L. 211-1 sont d’intérét

général.

Travaux d’intérét général ou d’urgence (L. 211-7)

L'article L. 211-7 habilite les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats
mixtes créés en application de rlarticle L. 5721-2 du Code général des collectivités territoriales a
entreprendre I'étude, I'exécution et I'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations
présentant un caractére d'intérét général ou d'urgence, visant notamment en son 4° la maitrise des
eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre I'érosion des sols.

Installations Classées pour la Protection de ’Environnement (ICPE)
L'article L214-1 du Code de I'Environnement exclut les installations classées pour la protection de

I'environnement du champ d'application de la nomenclature eau.

Le Code civil

Les articles 640 et 641 indiquent qu’un projet ne doit pas aggraver I'écoulement naturel des eaux
pluviales sur les fonds inférieurs et prévoit le cas échéant une compensation du possesseur des
fonds inférieurs soit par une indemnisation, soit par des travaux.

Le Code Général des Collectivités Territoriales

L'article L. 2212-2 permet & la commune de réglementer les rejets sur la voie publique dans le
cadre de ses pouvoirs de police en matiére de lutte conte les accidents, les inondations et la
pollution. S'il existe un réseau pluvial, les conditions de son utilisation peuvent étre fixées par un
arrété municipal pouvant éventuellement interdire ou limiter les rejets sur la voie publique.

Le zonage d'assainissement (L. 2224-10)
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, aprés enquéte publique

1° Les zones d'assainissement collectif [...];

2° Les zones relevant de I'assainissement non collectif [...];

3° Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

4° Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le

stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement
lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement a l'efficacité
des dispositifs d'assainissement.
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Le Code de I'Urbanisme

Les articles L. 421-6, R. 111-2, R. 111-8 et R. 111-15 permettent en particulier soit d’imposer des
prescriptions en matiére de gestion des eaux, soit de refuser une autorisation d'urbanisme en
raison de l'insuffisance du projet en matiére de gestion de ces eaux.

Le Code de la Santé Publigue

Le pétitionnaire devra établir la situation du projet par rapport & la présence ou non d’'un captage
d’eau potable et vérifiera la compatibilité de son projet avec les prescriptions de protection de
captage arrétées
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2. ETAT INITIAL DU SITE - DIAGNOSTIC

2.1 DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE

2.1.1 DONNEES DIPSONIBLES

Les données présentées ci-aprés sont en partie tirées des études hydrauliques suivantes :

* Projet d’extension de la zone d’activités de Fiancey — Etude hydraulique secteur GPA ZA
Fiancey Sud (TEMCIS Consultants — avril 2009),

* Inondabilité des quartiers Nord de la commune de Livron (GéoPlus Environnement — mars
2010).

2.1.2 RESEAUX HYDROGRAPHIQUES & HYDROLOGIE

a) Périmétre éloigné

La carte des bassins versants ci-dessous est disponible en entier dans I'annexe n°1.

A
r. ‘{j'-"l"ﬂ:r . ,"
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La zone d'étude est bordée au Nord par la Lauze et plus au Sud par les eaux diffuses du Riou.
b)  Périmétre rapproché

Sur le plan ci-dessous sont localisés :
e Le cours d’eau de la Lauze au Nord,
e Le fossé de la RN 7 a I'Est, qui rejoint la Lauze,
o Le fossé de la Lauze qui traverse la zone dans le sens Sud-Nord,

e Le fossé de la route communale a I'Ouest, située au pied de la voie ferrée,

e Les différentes noues positionnées aux abords des plateformes actuelles, participant a la
régulation des eaux pluviales.

Les débits de crues de la Lauze présentés ci-aprés sont issus de I'étude TEMCIS :

Débit de ia Lauze proposés pour Fétude

Rividre La Lawre guniveau . Ouvrage RN7 Quvrage Voie RFF
Superiicie Bassin Versant (km"): 55 98

Quip (mi°ts) 7.8 121

Qup (m7fS) 12.1 184
Débits de point de crue | Quzp (M1S) 145 221

Qi (Mfs) 176 268

Quson (MFs) 217 2328

La capacité hydraulique de la Lauze entre la RN7 et la voie ferrée est de 4 a 5 m¥/s, ce qui est
inférieur a la crue de période de retour 10 ans.

Dans le cadre de ce dossier nous avons estimé le bassin versant du fossé de la Lauze qui n'est
pas traité dans les études hydrauliques faisant référence dans le secteur de projet. Ce dernier est
représenté dans le schéma ci-apres.
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La superficie drainée en amont de la zone de projet est de 100 000 m?, le fossé traverse le chemin
communal par l'intermédiaire d’une buse @500 mm.

La superficie totale drainée avant rejet dans la Lauze est de 240 000 mz.

En amont de la zone de projet, le débit de pointe décennal estimé par la méthode rationnelle avec
un coefficient de ruissellement de 0.20 (2/3 de zone de culture et 1/3 de boisement avec habitat
dispersé sur terrain plat), un temps de concentration de 30 min est de 500 I/s. Le débit de pointe
centennal est lui estimé a 1.5 m3/s.

Pour une pluie d'1 h, le débit de pointe décennal serait de 280 I/s et centennal de 1 m3/s.
Pour une pluie de 2 h, le débit de pointe décennal serait de 180 I/s et centennal de 600 I/s.

2.1.3 INONDABILITE DE LA ZONE DE PROJET

Sur la zone de projet, I'étude GéoPlus Environnement de 2010 cale la cote de crue décennale & la
céte altimétrique 99.58 m NGF et la cote de crue centennale a la céte altimétrique 99.96 m NGF.
La carte est disponible dans I'annexe n°2.

Pour une période de retour 10 ans, I'inondation provient d’une mise en charge de la Lauze sous
Fouvrage de franchissement de la voie ferrée.

Pour une période de retour 100 ans, un apport supplémentaire est & noter coté Sud le long du
chemin communal longeant la voie ferrée.

La zone de projet ayant été levée en juin 2016 par un géomeétre nous avons pu délimiter plus
finement I'étendue de la crue centennale pour la céte arrondie & 100.00 m NGF (Cf. Carte ci-
apres). Celle-ci est bien représentative du moment présent, intégrant les mesures
compensatoires réalisées en 2011 (a savoir 3 bassins de compensation).

La surface en eau est de 170 000 m? et le volume de remplissage est de 105 000 m®.
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Bassin de compensation créés
en 2011 et pris en compte dans
I'état des lieux actuel

v e
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Emprise de la zone inondable centennale (100.00 m NGF) obtenue par modélisation géomeétrique
(zone de projet uniquement)

2.1.4 FOSSE DE LA LAUZE

Le fossé de la Lauze démarre aprés le busage @500 mm du chemin communal et posséde les
dimensions suivantes :

35m

' 3
A

1m

Si I'on considére une pente en long de 0.2 % et un coefficient de Strickler de 0.25, le débit capable
de plein bord est de 1.5 m%s (dans des conditions d’entretien correcte). Cette capacité serait
suffisante pour faire transiter un événement centennal. Seulement, au franchissement du chemin,
le débit capable a pleine charge de la conduite @500 mm (pente de 0.15 % sur 6 m) est de 500 I/s.

A noter que dans le schéma d’aménagement hydraulique du Riou réalisé par la commune de
Livron sur Dréme, ce fossé doit récupérer a terme le débit de fuite du bassin de rétention de
56 000 m? possédant un débit de fuite écrété a 500 I/s.

Enfin, lors d’une expertise réalisée par un agent de la DDT le 14 avril 2016, ce fossé n’a pas
été considéré par un cours d’eau.

2.2 DIAGNOSTIC HYDROGEOLOGIQUE

Une étude géologique complétée par des essais d'infiltration ont été réalisés fin juin 2016 par le
cabinet Setsol. Le rapport est disponible en annexe n°3.

Globalement, sur 'ensemble du site nous notons la présence d’argile marron puis grise depuis
la surface jusqu’a 4 a 5 m de profondeur avec présence de tourbe vers 3 m de profondeur. La
perméabilité de ces argiles a été mesurée a 1.107 m/s a 1.2 m de profondeur. Des arrivées
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d’eau par suintement apparaissent vers 1.20 m de profondeur sous le terrain naturel puis des
conduits un peu plus distincts vers 1.8 -2 m de profondeur.

Aprés stabilisation, le niveau d’eau dans les fosses se maintient a hauteur des premiers
suintements pergus.

En dessous de ces argiles apparait un horizon de type sables graveleux beaucoup plus perméable
(de 2.6.10* m/s & 1.2.10®° m/s). Le niveau d'eau dans les forages montre une stabilisation situé
dans largile. De ce fait, et confirmé par les conduits sous pression mis en évidence dans les
argiles, nous pouvons en conclure que la nappe d’eau située dans l'aquifére graveleux est de type
captive.

La carte ci-dessous synthétise les puits actuellement présents sur site (en bleu) et les sondages
réalisés dans I'étude géotechnique (en rouge) ainsi que les niveaux d'eau observeés

D'apres les mesures faites, nous pouvons observer une décroissance des niveaux d'eau d’est en
ouest avec des valeurs de 100.00 m NGF a I'est et 98.10 vers 'ouest.

Les résultats de cette étude hydrogéologique montrent que la gestion des eaux pluviales sur site
ne pourra étre réalisée par infiltration du fait de Ia présence d'argiles imperméables sur une
épaisseur trés importante. Par contre, Fimperméabilisation des ouvrages de régulation des eaux
pluviales pourra étre obtenue par les argiles en place (1.107 m/s).

La présence d'eau a faible profondeur devra étre prise en compte pour le calage altimétrique et le
dimensionnement des ouvrages de régulation des eaux pluviales et du bassin de compensation
concernant 'inondabilité du site.

2.3 DIAGNOSTIC RESEAUX EAUX USEES / EAU POTABLE

Le site actuel de GPA est alimenté en eau potable par I'ouest via une conduite en fonte de
diamétre 100 mm (pression : environ 4 bars). Les habitations privées situées sur le site sont
alimentées par le sud via une conduite en PVC de diamétre 40 mm.
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Les batiments GPA et les habitations privées ne sont pas raccordés au réseau d’eaux usées
collectif. Il existe actuellement 9 fosses septiques.

La commune dispose d’un poste de refoulement collectif situé a 'extrémité nord/ouest du site. Ce
dernier est potentiellement capable d’accueillir les eaux domestiques et industrielles de la zone de
projet. Un dispositif de conduites gravitaires et de refoulement associés a un poste de refoulement
privé sera étudié dans le cadre du projet afin de se raccorder sur le poste existant.

2.4 DIAGNOSTIC ZONES HUMIDES

L’état des lieux concernant les zones humides est traité dans le volet naturaliste du dossier ICPE.
Les zones humides recensées, mentionnées dans le dossier ICPE, correspondent aux fossés de

drainage, a la ripisylve fermée autour de ces fossés et d’un bassin creusé entre 2011 et 2012 par
GPA (bassin de compensation du risque d’inondation). Leur superficie a été évaluée a 1.6 ha.
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3. PRESENTATION DU PROJET ET DES MESURES DE
COMPENSATION CONCERNANT L’ INONDABILITE ET LA GESTION

DES EAUX PLUVIALES

3.1

PRESENTATION DES PLATEFORMES

Les plateformes de projet ont été cotées en altimétrie de maniére a remblayer le moins possible la
zone d’expansion d’'une crue centennale et de permettre le drainage gravitaire des eaux pluviales.
Les plateformes et leurs ouvrages associés sont représentés dans le plan situé en annexe n°4.

Plateforme n°1 vente sud (19 440 m?) : cette derniére est implantée & moitié sur I'ancien
bassin de compensation sud (99.25 m NGF) ainsi que sur le terrain agricole (100.20 m
NGF). Elle recevra les véhicules destinés a la revente. La superficie du bassin de
régulation des eaux pluviales a également été intégrée. La cbte altimétrique minimale sera
100.00 m NGF. La cote la plus haute sera 100.70 m NGF pour raccordement a la
plateforme existante coté Est,

Plateforme n°2 vente nord + VHU sud (39 220 m?) ; cette derniére est implantée sur le
terrain agricole (99.80 m NGF) et la plateforme actuelle située au sud—est (100.50 m NGF).
Elle recevra les véhicules destinés a la revente et les véhicules hors d’'usage (VHU) issus
de la zone de déchargement (plateforme n°4). Ces derniers seront stockés sur un seul
niveau permettant de positionner les véhicules hors d’eau en cas de crue centennale, tout
en ayant un niveau de plateforme le plus bas possible. La superficie du bassin de
régulation des eaux pluviales a également été intégrée. La cbte altimétrique minimale sera
100.00 m NGF. La cote la plus haute sera 100.90 m NGF pour raccordement & la
plateforme existante coté Est,

Plateforme n°3 VHU nord (21 140 m?) : cette derniére est implantée en totalité sur une
zone d'expansion de crue centennale (99.50 m NGF). Elle recevra les VHU issus de la
zone de déchargement (plateforme n°4). Ces derniers seront stockés sur un seul niveau
permettant de positionner les véhicules hors d'eau en cas de crue centennale, tout en
ayant un niveau de plateforme le plus bas possible. Les cétes de cette derniére varieront
donc entre 100.15 et 99.35 m NGF. Elle prend en compte une voirie poids lourds et la noue
de régulation des eaux pluviales situées a I'ouest,

Plateforme n°4 déchargement (21 200 m?) : cette derniére est représentée par une
plateforme existante (99.10 m NGF) qui va étre légérement étendu sur la partie nord par
une plateforme en GNT 0/80. Elle recevra les véhicules issus des arrivages quotidiens et
stockés provisoirement avant entreposage sur la plateforme n°3 VHU,

Plateformes n°5 & 6 (9750 + 9 060 m?) : ces derniéres sont implantées sur une
plateforme existante (100.15 m NGF) dont les niveaux seront conservés. Le ruissellement
des eaux se fera sur les 2 cotés opposés est et ouest oll seront positionnés des ouvrages
de régulation. Le revétement sera modifié avec passage d’'une GNT 0/20 actuelle a de

'enrobé,

Plateforme n°7 Ferraille (41 363 m?) : cette derniére est implantée sur une plateforme
existante (100.60 a 99.30 m NGF) dont les niveaux seront en grande partie conservés ainsi
que sur I'emprise des locaux actuels (100.40 a 99.50 m NGF). Elle intégre la zone de
ferraille, la partie sud des nouveaux batiments, la partie sud du parking ainsi que la voie
pompiers sud,

Plateforme n°8 Parking (14 550 m?) : cette derniére est implantée sur une plateforme

existante (100.20 m NGF) ainsi que sur 'emprise des locaux actuels. Elle intégre la partie
nord des nouveaux batiments, la partie nord du parking ainsi que la voie pompiers nord.
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3.2 DERIVATION DU FOSSE DE LA LAUZE

Le fossé de la Lauze traverse actuellement le site GPA du nord au sud. Ce fossé va étre dévié afin
d'utiliser une grande partie de son traceé initial pour limplantation de noues et bassins de régulation
des eaux pluviales.

Ce fossé sera dévié au débouché sud dans la zone (fil d’eau de la buse @500 mm 4 99.20 m NGF)
pour étre orienté en bordure de la plateforme n°3. Il sera ensuite relié au fossé longeant la route
communale située au pied de la voie ferrée (raccordement a 98.40 m NGF).

La pente du futur fossé sera de 0.15 % et il aura les caractéristiques suivantes :

4m _
3H/MV

«—>
1m

Son débit capable de plein bord sera de 500 I/s, ce qui correspond au débit de pointe d’une crue
décennale, le débit capable de la buse @500 mm ainsi que le débit de fuite du futur bassin du Riou
projeté en amont par la commune.

3.3 COMPENSATION DE L'INONDABILITE

Aprés modélisation géométrique sous Autocad, Pemprise des plateformes et du batiment de projet
sur la zone inondable de période de retour 100 ans (100.00 m NGF) entraine un remblai de
20 000 m3.

Zone innondabio exisiante - Ak 100.00

[N ~ zone inncndabie projot - Aft 100.00

Bassin de
compensation a créer

L2y

e Y w"'jtxp’

Bassin de compensation
conservé en l'état

En concertation avec la DDTM de la Dréme, la plate-forme supportant les véhicules d’occasion
destinés a la revente sera implantée au minimum a la cote 100,00 m NGF.
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La plateforme supportant les véhicules en attente d'expertise/véhicule destinés & la démolition
seront stockés sur un seul niveau, calé de maniére a maintenir les véhicules stockés au-dessus de
la céte de crue centennale (100,00 m NGF), toutes les voies d'accés aux véhicules seront
submersibles en crue centennale et ce jusqu'a la décrue.

Ce volume d’expansion de crue perdu sera compensé par un décaissé de terrain équivalent
sur la partie sud-ouest de la zone d’étude. La céte de base retenue est 98.40 m NGF afin de
ne pas terrasser dans la nappe. Ce décaissé de terrain permettra également la
compensation du remblaiement de zones humides (20 000 m? créé pour 16 000 m2

soustrait).

Ce décaissé sera constitué du nouveau fossé traversant initialement la zone ainsi qu’un
terrassement a la cote 98.40 m NGF (cote moyenne actuelle = 99.50 m NGF). Le volume de
déblais du bassin sera de 20 000 m>.
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3.4 LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

L’ensemble des plateformes actuelles et futures seront drainées vers des ouvrages de
régulation des eaux pluviales a créer afin de compenser le ruissellement lice a
I'imperméabilisation. Ces derniers seront indépendants des bassins de compensation concernant
Finondabilité.

La nature de I'activité du site nécessite un traitement des eaux drainées du fait de la présence
potentielle de matiéres en suspension et d’hydrocarbures.

3.4.1 ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE

Une étude géotechnique a été menée entre le 20 et le 24/06/2016 sur le site de projet par le
cabinet Setsol afin de définir les conditions de construction des futurs batiments, des voiries
lourdes et des plateformes.

Outre ces aspects, des sondages a pelleteuse et des essais d'infiltration ont également été menés
afin d’évaluer la nature et le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales.
Les principaux résultats sont les suivants, Iétude étant annexée au présent dossier (annexe 3)

e Présence d'argile sur l'ensemble des horizons, devenant de plus en plus grise et compacte
jusqu’a 4-5 m de profondeur,

e Les premiéres arrivées d’'eau dans ces argiles se font vers -1.2 par rapport au terrain
naturel, le niveau d’eau des puits existants sur site ont été relevés.

e Des arrivées plus conséquentes, sous forme de conduits, se font vers -1.8 m,

e La perméabilité des ces argiles a-1.2m a &té calculée a 1.107 m/s, soit au niveau du fond
des futurs noues ou bassins de régulation des eaux pluviales,

e Sous les argiles nous notons la présence d’un horizon graveleux perméable au sein duquel
réside une nappe a priori captive.
Cette étude géotechnique nous a permis d'établir les conditions limites liées a la gestion des eaux
pluviales :

« Impossibilité de gestion par infiltration donc nécessité d’une régulation du débit de
fuite par ajutage et rejet gravitaire vers les exutoires existants,

e Imperméabilité des ouvrages de régulation obtenue par la nature argileuse du sous-
sol en place,

« Présence d’eau a faible profondeur, calage du fond des ouvrages au-dessus de cette
céte afin d’éviter toute interaction.

3.4.2 GESTION QUANTITATIVE

Les hypothéses de calculs des volumes de rétention ont été prises aprés lecture du guide pour
lélaboration des dossiers loi sur 'Eau (rubrique 2.1.5.0.) et échange téléphonique avec M
Carsana.

Elles sont les suivants :

e Période de retour prise en compte : 20 ans, (norme NF EN 752-2 zones résidentielles ou
zones d’urbanisation future),

e Données statistiques des pluies utilisées : station météo de Chabeuil (1998 — 2012) avec
coefficient de Montana suivant : a = 55.1 & b = 0.766,
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» Debit spécifique de fuite en aval des bassins de régulation : 15 Vs/ha aménagé soit un
débit de période de retour 2 ans sur un sol de type terre agricole de plaine.

Les plateformes et leur ouvrage associés sont représentés dans le plan situé en annexe n°4.

a) Plateforme n°1 - Vente sud

e Coefficient de ruissellement :

Cr Sa
Total 19440 m? 0,87 16936
‘Voirie 18640| m? 0,9 16776
‘Espaces verts 800| m? 0,2 160

* Mode de drainage des eaux pluviales : par caniveaux fente et ruissellement diffus vers
ouvrage,

» Ouvrage de régulation de type bassin de rétention étanche (argile en place), d’'un volume
de 895 m® avec un débit de fuite de 30 lis avec rejet vers le bassin de compensation
accueillant le nouveau tracé du fossé de la Lauze puis rejoignant ensuite le fossé longeant
la voie ferrée,

L Plateforme n°1 Vente Sud - Rétention voirie 20 ans ]
Pluviomnétrie i

Périods de retour :* 20 ans

Formule de

I=At® ijen mm/h,tenh |
LY A
B: 0,766

Surface::  1,044'ha

i
Cosfiicient d'apport : 0,87

Débit de fuite : 20,16 Ifs
!

Méthode graphique :
Durée de pluis critique . 26h
Hauteur de plule critique : 52,8 mm

Volume du bassin ;.  893,8'm*

Plateforme n>1 Vente Sud- Rétention globale 20 ans.

'E n | —H (mm)
I 6 ‘ —qs {mm/)

!
i H |

00 20 40 80 80 100 120 140 180 180 200 220 240 260 280 300
t(h)

o Deversoir de sécurité positionné sur la digue avec largeur déversante de 10 m laissant
transiter un débit de pointe de 440 I/s calculé pour une pluie de 30 minutes et de période de
retour 20 ans.
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b)  Plateforme n°2 - Vente nord + VHU sud

¢ Coefficient de ruissellement :

Cr Sa
Total 39220 m? 0,90 | 35298/
Voirie 39220 m? 0.9 35298
Espaces verts m? 0,2 0

e Mode de drainage des eaux pluviales : par caniveaux fente et ruissellement diffus vers

ouvrage,

e Ouvrage de régulation de type bassin de rétention étanche (argile en place), d'un volume
de 1 880 m? avec un débit de fuite de 60 I/s avec rejet vers le bassin de compensation
accueillant le nouveau tracé du fossé de la Lauze puis rejoignant ensuite le fossé longeant

la voie ferrée,

r Plateforme n°2 vente nord + VHU sud - Rétention voirie 20 ans j

Pluviométrie

Période de retour ;. 20 ans

_Formu/e de Montana :

i=At8 ien mmih; ten h

Az 55,1:
B: 0,766
Bassin versant
Surface :: 3,922 ha
Coeflicient d'apport : 0,80
Débit de fute : 58,83 Vs
Meéthode graphique :
Durée de pluie critique = 2,8 h
Hauteur de pluie critique :~ 53,3 mm
Volume du bassin : 1881,3 m®

Plateforme n°2 vente nord + VHU sud - Rétention globale 20 ans

H (mm})
3
>

o+

00 20 40

6,0 BO 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 2300
t(n)

—H {(mm)
| —as (mm/)

o Déversoir de sécurité positionné sur la digue avec largeur déversante de 10 m laissant
transiter un débit de pointe de 920 I/s calculé pour une pluie de 30 minutes et de période de

retour 20 ans.
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c) Plateforme n°3 - VHU nord

o Coefficient de ruissellement :

Cr Sa
Total 21140 m? 0,90 | 19026
'Voirie 21140 m? 0.9 19026
Espaces verts m? 0,2 0

* Mode de drainage des eaux pluviales : par ruissellement diffus vers ouvrage,

» Ouvrage de régulation de type bassin de rétention étanche (argile en place), d’'un volume
de 1015 m? avec un débit de fuite de 32 Vs avec rejet vers le bassin de compensation
accueillant le nouveau tracé du fossé de la Lauze puis rejoignant ensuite le fossé longeant

la voie ferrée,

[ Pilateforme n°3 VHU nord - Rétention voirie 20 ans

|

Pluviométrie
Période de retour:* 20 ans

i
Formule de Montana 5
i=At® lenmmih, tenh .
= o ,,5'5‘11
B: 0766

Bassin versant ]
Surface :* 2,114 ha

Cosfficient d'apport : 0,90

rétention ! '
Débit de fuite:  31,71.lfs

Méthode graphique :
Durée de pluie critique J 28h
Hauteur de pluie critique ;g §3,3'mm

Volume du bassin = 1014,1 m?

Plateforme n°3 VHU nord - Rétention globale 20 ans

H{mm)

) =

0O 20 40 6D 8D 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 00
t(h)

—_—
—H(mm)

| —as(mmh) |

o Déversoir de sécurité positionné sur la digue avec largeur déversante de 10 m laissant
transiter un débit de pointe de 500 I/s calculé pour une pluie de 30 minutes et de période de

retour 20 ans.
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d) Plateforme n°4 - Déchargement

¢ Coefficient de ruissellement :

cr [Sa |
Total 21200| m? 0,82 17330/
Voirie 17700] m? 0,9 15930
IGNT 0/80 3500 m? 0,4 1400

e Mode de drainage des eaux pluviales : par ruissellement diffus vers noues de connexion et
ouvrage,

e Ouvrage de régulation de type bassin de rétention étanche (argile en place), d’'un volume
de 900 m? avec un débit de fuite de 32 l/s avec rejet vers le bassin de compensation
accueillant le nouveau tracé du fossé de la Lauze puis rejoignant ensuite le fossé longeant
la voie ferrée,

\ Platsforme n°4 déchargement - Rétention voirie 20 ans 1
|
Pluviométrie ! -
Période de retour: 20 ans’
‘Fgrﬂgle de Montana :
i=At® ienmmi,tenh !
A: 551,

B: 0,766

Surface : 2,12:ha
1

Coefficient dapport: 0,82

Bassin versant

Bassin de rétention S . !
Débit de fuite: 31,8 s

Méthode graphique :
Durée de pluie critique : 2,4h
Hauteur de pluie critique : 51,8'mm

‘Volume du bassin:  897,0'm®’

Plateforme n°4 déchargement- Rétention globale 20 ans
130

120 |

10
100
90
80 1
’E‘ ° . i f | ——H (mm) |
T 60 / ! | —qs (mm/h) |
50 ‘ !
|
i i
* ‘
20 v
10

0 F———— : : ——r
00 20 40 80 80 100 120 340 160 180 200 220 240 260 280 300
t{h)

e Déversoir de sécurité positionné sur la digue avec largeur déversante de 5 m laissant
transiter un débit de pointe de 450 I/s calculé pour une pluie de 30 minutes et de période de
retour 20 ans.
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e) Plateforme n°5

* Surface étanchéifié = 9 750 m?, coefficient d’imperméabilisation = 0.9

* Mode de drainage des eaux pluviales : par ruissellement diffus vers les noues,

* Ouvrage de régulation de type noue étanche d’un volume de 455 m? avec un débit de fuite
de 14 I/s avec rejet vers la Lauze.

Plateforme n°5 - Rétention voirie 20 ans

Pluviométrie
Période de retour : 20 ans
‘Formule de Montana :
i=AL ienmmih, tenh
A §§1
B: 0,766
i | !
Bassin versant o
Surface : 0,95 ha
Coefficient d'apport : 0.90_
Bassin de rétention ; _
Débit de fuite :. 14,25 l/s
Méthode graphique :
Durée de pluie critique : 28h
Hauteur de pluie critique : 53,3 mm
Volume du bassin:  455,7 m*®
Plateforme n°5 - Rétention globale 20 ans
130 ] ! T =
120 ‘
110 == : - = R mJ:_. = R SR B b -
100 "
90_ N PR S [ — .E ,,.’ .~ — ..,./ — - R — -
80 '
= M ; ,,,,,,,,
£ !
T 60 : I
50 - -
44— -~ — - -+ e -
20
i
20 4 * I
0 L i . - o
00 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 30,0
t(h)

—H (mm)
—qs (mm/h)
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f)  Plateforme n°6

e Surface étanchéifié = 9 060 m?, coefficient dimperméabilisation = 0.9
e Mode de drainage des eaux pluviales : par ruissellement diffus vers la noue,

e Ouvrage de régulation de type noue étanche d’un volume de 430 m? avec un débit de fuite
de 14 lIs avec rejet vers le fossé de la RN7.

Plateforme n°6 - Rétention voirie 20 ans

Pluviométrie
Période de retour : 20 ans’

Formule de Montana :
i=At®  ien mm/h, tenh

A 851
B: 0766
Bassin versant
Surface : 0,9 ha

Coefficient d'apport : 0,90

Bassin de rétention

Débit de fuite : 13,5 l/s
Méthode graphique .
Durée de pluie critique : 2,8h
Hauteur de pluie critique : 53,3 mm
Volume du bassin:  431,7'm?

Plateforme n°6 - Rétention globale 20 ans
130 4

120

110 —

70 I ' ’7 —T(mm)
60 — (mm/h)
50

H (mm)

30
!
20 | l }

10

0+—— : . ; : : : ! : ,
0,0 20 4,0 6,0 8,0 100 120 140 160 180 200 220 240 280 280 300
t(h)
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g) Plateforme n°7 - Ferraille + bétiment sud + parking sud

e Coefficient de ruissellement :

Cr Sa
Total 41363 m? 0,72 | 29807
Voirie 30763 m? 0,9 27687
Espaces verts 10600| m? 0,2 2120

* Mode de drainage des eaux

toitures Modulog et Cecodia), r
* Ouvrage de régulation de type bassin de rétention etanche

pluviales : par canalisation (parking Modulog), moitié de

uissellement diffus vers noues de connexion et ouvrage,

(argile en place), d'un volume

de 1 490 m® avec un débit de fuite de 62 I/s avec rejet vers le bassin de compensation
accueillant le nouveau tracé du fossé de la Lauze puis rejoignant ensuite le fossé longeant

la voie ferrée,

[

Plateforme n°5 Ferraille - Rétention voirie 20 ans

i

|

‘ | ‘
i i
Période de retour:: 20 ans’
Fomiule de Montana :
i=At2 Tenmmihitenn ;.
Ar o 551
B: 0,766

Bassin versant

Surface :: 4.14:ha
[
0,72

i

Coefiicient d'apport :;

Bassinde

Débit de fuite :* 62,04 I/s

Meéthode graphique :
" Durée de pivie ci o 20h
uteu 49,8 mm

Plateforme n°5 Femaille - Rétention globale 20 ans

[ ~—H{mm)
| _Tas(mmh)

04—

00 20 4,0

» Deversoir de sécurité composé d’'une conduite @800 mm
de régulation laissant transiter un débit de

80 B0 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
t{h}

positionnée en aval de I'ouvrage
pointe de 775 I/s calculé pour une pluie de 30

minutes et de période de retour 20 ans.
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h)  Plateforme n°8 - batiment nord + parking nord

e Coefficient de ruissellement :

Cr |Sa
Total 14550| m? 0,90 13095
Voirie 14550 m? 0,9 13095,
Espaces verts m? 0,2 01

e« Mode de drainage des eaux pluviales : par canalisation (parking Modulog), moitié de
toitures Modulog), ruissellement diffus vers noues de connexion et ouvrage,

e Ouvrage de régulation de type bassin de rétention &tanche (argile en place), d'un volume
de 700 m?® avec un débit de fuite de 22 lis avec rejet vers le bassin de compensation
accueillant le nouveau tracé du fossé de la Lauze puis rejoignant ensuite le fossé longeant
la voie ferrée,

l Plateforme n°6 Parking et batiment nord - Rétention voirie 20 ans l

Y
1

[Pluviométrie
Période de retour ;. 20 ans

Formule de Montana :

=t jenmmhtenh i
A 55,1

Y

Bassin versant

Surface::  1,455:ha

Coefficient d'apport :- 0.90<

[Bassin de rétention -
Débit de fute : _ 21,825l

Méthode graphique :
Durée de plule critique : 28h
Hauteur de pluie critique : 53,3mm
Volume du bassin :  697,9'm® _J
Piateforme n°6 Parking et batimentnord - Rétention globale 20 ans

130 -
120 ‘
10 |
100 !
20
80 |

1

- = =
T o] —Hom |
= o _—as(mmh)_|

o/
0 | ‘
a0 !
. W

| \ |
10 4 : ’

. i

0 — : - —
00 20 40 60 80 100 120 140 0 180 200 220 240 A0 280 300
tih)

o Déversoir de sécurité positionné sur la digue avec largeur déversante de 5 m laissant

transiter un débit de pointe de 230 I/s calculé pour une pluie de 30 minutes et de période de
retour 20 ans.
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i)  Mode de régulation du débit de fuite
Les bassins ou noues de régulation seront equipés d’un regard de régulation tel que celui présenté
ci-dessous, comprenant :*

* Une grille anti-flottants en entrée,

¢ Une chambre avec décantation,

* Une pelle amovible permettant de calibrer le débit de fuite,

* Une surverse par déversoir vers le milieu récepteur ou en tulipe intégrée au regard, calés
au niveau des plus hautes eaux.
Pelte amavible

™ | avec grilie de
SO, proteclion

Sortie bassi

!
E Vers réseau

Orifice calibré (@0) /. \\_ Pelle amovible avec Coupe A-A
—_—J “_grille de protection

3.4.3 GESTION DES EAUX INCENDIES

L'ensemble des eaux d'extinction incendie sera confiné sur le site au niveau des noues de
régulation des eaux pluviales projetées. De par leur constitution étanche (sol en place = argile de
perméabilité 1.107 m/s), elles pourront jouer un réle de zone de confinement.

Le volume de compensation des surfaces imperméabilisées (calculées pour un événement
pluvieux de période de retour 20 ans) ne sera pas a cumuler aux volumes d'eaux incendie a
confiner.

Les bassins de régulation seront équipés d'une vanne de fermeture qui sera actionnée lors d'un
incendie afin de confiner 'eau dans l'ouvrage.
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3.4.4 GESTION QUALITATIVE

a) Piégeage des MES
Les ouvrages de collecte et de régulation des eaux pluviales seront étanches.

Les ouvrages de régulation permettront de fixer une grande partie des matiéres en suspension du
fait de leur faible pente, du temps de transit et de la présence a terme d’'une végétation fixatrice de
type phragmitaie.

b)  Pollution aux hydrocarbures

Des séparateurs a hydrocarbures avec coalesceur seront positionnés en aval des ouvrages de
régulation étanches. lls permettront d'abattre les MES résiduelles et de séparer les gouttelettes
d'hydrocarbure de l'eau. La teneur résiduelle maximale du rejet en hydrocarbures autorisée
sera inférieur 3 5 mg/l suivant la norme NF EN 858-1.

Plateforme n°1 - Vente sud : Volume du séparateur = 8 500 | pour débit traité en sortie d’ouvrage
de régulation :30 I/s,

Plateforme n°2 - Vente nord + VHU sud : Volume du séparateur = 17 500 | pour débit traité en
sortie d’ouvrage de régulation :60 /s,

Plateforme n° 3 - VHU nord : Volume du séparateur = 8 500 | pour débit traité en sortie d’'ouvrage
de régulation :32 I/s,

Plateforme n°4 - Déchargement : Volume du séparateur = 8 500 | pour débit traité en sortie
d’ouvrage de régulation :32 I/s,

Plateforme n°5: Volume du séparateur = 5000 | pour débit traité en sortie d'ouvrage de
régulation :15 I/s,

Plateforme n°6: Volume du séparateur
régulation :14 I/s,

5000 | pour débit traité en sortie d'ouvrage de
Plateforme n°7 — Ferraille + batiment sud + parking sud : Volume du séparateur = 17 500 |
pour débit traité en sortie d’ouvrage de régulation :62 I/s,

Plateforme n°8 — batiment nord + parking nord : Volume du séparateur = 5 000 | pour debit
traité en sortie d’ouvrage de régulation :22 Ifs,
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4. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Les incidences du projet sont analysées a court terme (pendant la durée des travaux) et a long
terme, pour les aspects suivants :

- régime hydrologique,
- regime hydraulique,
- hydrogéologie,

- qualité des eaux,

4.1 INCIDENCES PERENNES SUR LES MILIEUX AQUATIQUES

4.1.1 INCIDENCES SUR LE REGIME HYDROLOGIQUE

Toute les plateformes actuelles ou a créer seront drainées vers des ouvrages de régulation
calés sur une pluie de retour 20 ans et un deébit de fuite de l'ordre d'une biennale sur terrain
agricole. Le projet n’aura aucune incidence sur le régime hydrologique jusqu’a la pluie de
projet.

Au-dela de la pluie de projet, l'ensemble des ouvrages fonctionneront en série. lls sont reliés
hydrauliquement entre eux ou vers un exutoire nature! se dirigeant vers le milieu récepteur final
qu'est la Lauze au niveau du franchissement sous la voie ferrée.

4.1.2 INCIDENCES HYDRAULIQUES

Le projet prévoit la création d’un bassin de compensation obtenu grace au terrassement de 20 000
m?® dans le terrain naturel. Ce volume correspond a celui retiré a la zone d’expansion initiale du fait
du remblaiement nécessaire a la création de nouvelles plateformes.

Par conséquent, le projet n'aura aucune incidence sur la capacité de stockage en cas de
crue centennale.

Le fossé de la Lauze sera dévié vers I'ouest afin de permettre I'agencement de bassins et noues
de rétention au coeur du site. Les caractéristiques morphologiques et de débitance seront

similaires aux actuelles et cohérentes avec la dimension du busage situé a I'entrée du site (@500
mm).

Son exutoire sera toujours la Lauze via le fossé longeant la voie ferrée.

Le projet n’aura aucune incidence sur Ia capacité hydraulique du fossé de la Lauze.
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4.1.3 INCIDENCES HYDROGEOLOGIQUES

L’étude géotechnique menée par Setsol en juin 2016 a montré la présence d’une épaisse couche
d’argile brune a grise en profondeur jusqu'a environ 5 m. Il existe ensuite un horizon graveleux
plus perméable dans lequel semble résider une nappe captive. Des conduits de circulation d’eau
ont été repérés dans les sondages 3 partir de 1.8 m de profondeur, les argiles étant humides
jusqu'a -1.2 m du terrain naturel.

Les ouvrages de rétention d'eaux pluviales (bassins, noues) ont été congus et dimensionnés afin
qu'il n'y ait pas d'interaction entre les eaux souterraines et superficielles. Ces ouvrages seront de
faible profondeur (1 m environ) et seront étanches grace aux argiles en place dans le sous-sol
(perméabilité mesurée a 1.10-7 m/s a 1 m de profondeur).

Le projet n'aura donc aucune incidence sur les circulations d'eaux souterraines du fait de
Iabsence d’interactions avec les eaux superficielles.

4.1.4 INCIDENCES SUR LA QUALITE DES EAUX

Du fait de la nature de l'activité GPA, les eaux de ruissellement seront potentiellement chargées en
MES et hydrocarbures. Hormis les chariots élévateurs et les poids lourds venant décharger et
charger les véhicules, le transit d'engins motorisés sur les plateformes sera peu important. Par
conséquent, la pollution chronique liés a cela sera minimisée.

Les ouvrages de collecte des eaux pluviales (caniveaux fente, canalisations, regards de visite)
seront totalement étanches. Les ouvrages de régulation (bassins, noues) seront également
étanches par le sol argileux en place. L'absence de géomembrane permettra limplantation de
végétation. Cette derniere, alliée a une faible pente en long des ouvrages, favorisera la
sédimentation des MES. En complément a ce prétraitement des séparateurs a hydrocarbures
seront positionnés en aval des ouvrages de régulation, dimensionnés suivant leur propre débit de
fuite.

En cas de pollution accidentelle, pour certains bassins, leurs vannes de confinement des eaux
incendies pourront étre actionnées. Pour le reste des ouvrages, les vannes de gestion des débits
de fuite pourront étre fermées.

Les mesures de dépollution et de sécurisation d’éventuels déversements accidentels
permettront de limiter Pincidence sur la qualité des eaux rejetées au milieu naturel.

4.1.5 INCIDENCES SUR LA QUALITE DU MILIEU NATUREL

Le bassin de compensation creusé entre 2011 et 2012 et recensé comme zone humide sera
remblayé pour accueiliir la plateforme de vente. Une zone humide sera recréée au niveau du
bassin de compensation pour linondabilité du secteur avec une surface utile qui passera de 16
000 a 20 000 m2. L’altimétrie du fond sera abaissée puisqu’elle passera de 99.20 m NGF a 98.40
m NGF. A cette cote, le terrain naturel sera plus proche des eaux souterraines donc
potentiellement plus bénéfique a limplantation d’especes animales et végétales inféodées a ces
milieux.

Le projet permettra donc de compenser efficacement la perte de superficie de zone humide
et d’améliorer les conditions hydriques propices au développement de tels milieux.
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4.2 SYNTHESE DES INCIDENCES

Incidences
potentielles du
projet

Mesures correctives
envisagées

Incidences ]
« résiduelles » du projet
en présence des
mesures correctives

Hydrologie /
Hydraulique

Compensation du

ruissellement sur

'ensemble de la
parcelle GPA

Noues et bassins de
régulation

Sans objet

Remblaiement en
zone inondable

Conservation du volume
d’expansion des crues par
décaissé du volume
remblayé

Sans objet

Suppression du
fossé de la Lauze

Création d’'un nouveau fossé
conservant les mémes
caractéristiques
hydrauliques et le méme
exutoire final

Sans objet

Hydrogéologie

Interactions nappe /
ouvrages de
régulation /
compensation

Calage du fond des
ouvrages au-dessus du
niveau des eaux
souterraines et utilisation de
Fimperméabilité des argiles
en place

Sans objet

Qualité de ’Eau

Activité source de
pollution en MES et
hydrocarbures

Bassins et noues
potentiellement
végétalisables (pas de
géomembrane), favorisant la
décantation, fixation des
MES. Traitement des
hydrocarbures et flottants
par le biais de séparateurs

Sans objet

Qualité du milieu
naturel

Surface zone humide
soustrait (1.6 ha)
située au sud

Compensation par un bassin
de compensation liés 2
l'inondabilité.

Sans objet
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4.3 INCIDENCES PROVISOIRES EN PHASE CHANTIER

Afin de réduire incidence des travaux, il conviendra d’observer les mesures suivantes pendant la

durée du chantier :

Procédures
réglementaires a
régulariser avant la
phase travaux

Préconisations d’aménagements & intégrer éventuellement aux travaux suite
aux remarques des différents organismes consultés dans le cadre de
Pinstruction du dossier ICPE

Prévention des
dégradations
environnementales

La circulation des engins devra se faire sur la zone de travaux et un secteur
bien défini autour de ce dernier,

Tout piétinement de végétation devra nécessiter une remise en état,

En cas d’apport de remblai, le substrat devra étre certifié sans espéces
végétales invasives. Les engins de travaux devront étre nettoyés avant
arrivée sur site afin d'éviter toute contamination végétale

Prévention des
départs de fines

Limiter 'emprise du chantier au minimum aprés bornage préalable ;

Prévoir des bassins rudimentaires de décantation si nécessaires et si
possible ;

Prévenir les apports de fines vers les milieux récepteurs (la Lauze, fossé de la
Lauze, fossé de la RN7, fossé de la voie ferrée) (bassins de décantation
rudimentaires ou toutes autres solutions équivalentes proposées par
'entreprise).

Prévention des
autres risques de
pollution

Réaliser les opérations d'approvisionnement en carburant et d'entretien sur
une aire étanche

N'utiliser que du matériel en bon état et régulierement vérifié, notamment les
systémes hydrauliques ;
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4.4 COMPATIBILITE DU PROJET
FONDAMENTALES DU SDAGE 2015-2021

L'opération projetée doit &tre compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion

AVEC LES

ORIENTATIONS

des Eaux (SDAGE) Rhéne Méditerranée. Les rubriques du SDAGE 2015-2021 pouvant étre
concernées par I'aménagement du site GPA sont détaillées dans le tableau suivant -

Orientations fondamentales

Rubriques pouvant étre concernée par
Paménagement

OF 2 : CONCRETISER LA MISE EN (EUVRE DU
PRINCIPE DE NON DEGRADATION DES MILIEUX
AQUATIQUES

Disposition 2-01
Metire en ceuvre de maniére exemplaire la
séquence « éviter-réduire-compenser »

OF 5A : POURSUIVRE LES EFFORTS DE LUTTE
CONTRE LES POLLUTIONS D’ORIGINES
DOMESTIQUES ET INDUSTRIELLES

Disposition 5A-01

Prévoir des dispositifs de réduction des
pollutions garantissant I'atteinte et le maintien
a long terme du bon état des eaux

Disposition 5A-04

Eviter, réduire et compenser l'impact des
nouvelles surfaces imperméabilisées

OF 8 : AUGMENTER LA SECURITE DES
POPULATIONS EXPOSEES AUX INONDATIONSEN
TENANT COMPTE DU FONCTIONNEMENT NATUREL
DES MILIEUX AQUATIQUES

Disposition 8-01

Préserver les champs d’expansion des crues

§

L’intégration des ouvrages de régulation des eaux

prétraitement et traitement de I'eau,
des crues et la création de 2 ha de z

pluviales ainsi que les principes de
la compensation des volumes soustraits a ’expansion
ones humides permettent au projet d'aménagement du

site GPA d’étre compatible avec ces orientations fondamentales du SDAGE Rhéne-

Méditerranée.
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PIECE N° 5

MOYENS DE SURVEILLANCE, D’ENTRETIEN
ET D’INTERVENTION
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5. ENTRETIEN FUTUR DES INSTALLATIONS

Un contrle des installations sera réalisé de maniére réguliére et aprés chaque pluie significative
par le gestionnaire (GPA). Ces visites permettront d’inspecter 'état des équipements, d'identifier
les instabilités ou les points sensibles des ouvrages, et le cas échéant de procéder a leur entretien
ou leur réparation.

Le gestionnaire des réseaux d'eaux pluviales, bassins et noues sera GPA. Les procédures
d’entretien viseront a :

. I'entretien de Ia végétation. La fréquence des interventions sera d’environ 3 fois par
an,
. lenlévement des flottants (toutes les matiéres qui s’accumulent a Ia surface du

bassin), le nettoyage des grilles (pour éviter les embécles) et le contréle du
fonctionnement de régulateur de débit (cloison de sortie) qui doivent se faire
réguliérement par les agents (tous les 2 & 3 mois ou aprés chaque événement
pluvieux conséquent),

. Les vérifications d’'usage des différents éléments du bassin : les vannes, la stabilité
des berges, I'envahissement par les végétaux, le bon fonctionnement général,

. Le curage du bassin. Il permet d’évacuer les matériaux accumulés pour retrouver le
volume initial de stockage. Les délais habituels d'un curage sont de 5 a 10 ans sauf
en cas de comblement manifeste,

° L'entretien des séparateurs 3 hydrocarbures (1 vidange (hydrocarbures)/semestre
et1 curage (boues + hydrocarbures)/an) ou aprés un événement de déversement
accidentel :

v Pompage total du séparateur,
v Ouverture du regard aval et aspiration de la canalisation de sortie,
v Curage des canalisations amont et aval,
v Nettoyage du coalesseur,
v Contréle du dispositif d’obturation,
v Nettoyage de la sonde,
4 Remise en eau du séparateur,
) La tenue d'un carnet d’entretien a jour.
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ANNEXE 1

PLANS DES BASSINS VERSANTS

Extrait de I’étude d’inondabilité des quartiers Nord de la commune de
Livron (GéoPlus Environnement — mars 2010)
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Commune de Livion-sur-Drime (26)
inondabilité des quartiers Nord
de la commune
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ANNEXE 2

CARTE DES ZONES INONDABLES

Extrait de I'étude d’inondabilité des quartiers Nord de la commune de
Livron (GéoPlus Environnement — mars 201 0)
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Commune de Livron/Dréme

Etude d’inondabilité des quartiers
nord de la commune
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ESSAIS DE PERMEABILITE
| EP1 1’ EP2 EP3 —‘
Cote N.G.F. tite T
| sondage 99.95 100.40 99.65
v 0.00-0.35m : Labour
v0.00-0.15m: Teme végétale v 0.35~1.95 m : Argile limoneuse marron clair,

v 0.00 - 0.03 m : Enrobé
¢ 0.03-0.90 m: Remblai
» 0.80 - 5.00 m : Argile marron foncs

graveleux

v 0.15 - 1.80 m : Argile limoneuse marron clair
v 1.90 — 2.25 m : Sable limoneux légérement

v 2.25 - 3,00 m : Galets dans matrice sableuse

v195-270m:
v270~355m:

légérement humide a partir de 1.00 m
Argile marron foncé

Argile légérement limono-sableuse
marron clair

¥5.00~5.50 m : Sable graveleux grise ¥ 3.56 ~4.20 m : Sable légérement limaneux, humide &
partirde 3.70 m
v 4.20~5.00 m : Sable graveleux
vAnivéed’eauencoursdeforageé vAJrivéed'aauenaoursdeforageaaaomde uAnivéed’eauenooursdeforageB4.20mds
3.00 m de profondeur profondeur profondaur
Eau v Eau en fin de forage & 0.50 m do anuenﬁndeforageéZOOmdepmfondeur anuenﬁndefopageé1.80mdepmfondeur(niveau
profondeur (niveau d'eau non (niveau d'eau non stabilisd) d'eau non stabiliss)
stabilisé)
[;rofondour essai Entre 500 et 550 m Entre 2.50 et 3.00 m Entre 4.50 et 5.00 m
| Permeabilits K 1.210%nvs 25.10*mis 22.10%mis




.

fron

|

16086074
EP6
99.55

1.107 mfs

clair

Entre 0.70 et 1.20m

v 0.00 — 0.30 m : Labour
v 0.35 — 1.20 m : Argile imoneuse ma

v Pas d'eau

—

EP5
99.20
1107 mis

clair

v 0.30 — 1.20 m : Argile limoneuse marron
Entre 0.70et1.20m

v 0.00 —0.30 m : Labour

v Pas d'sau

ESSAIS DE PERMEABILITE (SUITE)

fondeur

+ 4.40 - 5.30 m : Tourbe, graveleuse a la base

ratre, humide & pariir de
¢ 5.30 — 6.05 m : Sable graveleux

EP4

99.10
2.6.10"mis

4.20 m de pro
Entre 5.50 et8.00 m

n de forage & 1.10 mde profondsur (niveau

d’eau non stabilisé)

—2.60 m : Argile marron foncé
fi

»2.60 — 3.55 m : Argile grise

v Amivée d'eau en cours de forage & 5.50 m de

»0.00 —0.10 m : Enrobé
profondeur

v 0.10 - 0.80 m : Remblai
v 3.55 —4.40 m : Argile noi

v 0.80
v Eauen

Profondeur essai |

jsetsol

ote N.G.F. téte
sondage

Goupe sondage
Perméabilité K

c

—

-

sfSetsol
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SONDAGES A LA PELLE MECANIQUE DE
RECONNAISSANCE GEOLOGIQUE

F4 (100.15 NGF) :

0.00 — 0.10 m : Terre végétale

0.10 — 0.90 m : Remblai sablo-limoneux marron avec galets et blocs

0.90 — 3.20 m : Argile limoneuse bariolée marron acre grise 4 argile grise & marron avec
quelques débris de végétaux — Présence de quelques galets alabase

Légére arivée d'eau (suintement) & 1 .20 m de profondeur — Eau 4 2.90 m de profondeur en
fin de sondage — Eau & 1.20m de profondetir aprés 1h30 d'aitente
Eboulement fent des parois & partir de 1.70 m

F2 (99.75 NGF) :

0.00 - 0.40 m : Remblai sableux marron avec galets

0.40 — 0.70 m : Limon marron traité {compact)

0.70 — 2.30 m : Sable argileux marron beige et grisatre

2.30 — 3.50 m : Argile sableuse grise avec quelques débris de végétaux

Légeére amnivée d'eau (suintement) & 1.20 m de profondsur— Eau & 3.20 m de profondeur en
fin de sondage — Eau 8 2.00 m de profondeur aprés 0h40 d'attente
Eboufsment lent des parois & partic de 1.20m

F3 (99.45 NGF) :

0.00-0.15m : GNT

0.15 — 0.60 m : Remblai sableux marron grisatre avec galets et blocs
0.60 — 2.00 m : Argile marron beige

2.00 — 3.00 m : Arglle grise

3.00—3.30 m : Tourbe

Arrivéa d'eau sous forme de « jets » 4 partir de 2.00 m de profondeur
Eboulement lent des parois & partirde 1.40m

F4 (99.20 NGF) :

0.00 —0.20 m : Terre végétale

0.20 - 0.45 m : Remblai limoneux marren avec radicelles

0.45 — 0.65 m : Remblai de blocs décimeétriques A centimétriques dans matrice limoneuse
0.65 — 0.85 m ; Limon marron tralté (compact)

0.85 — 3.00 m : Argile marron beige/grise

3.00 —3.30 m : Tourbe

Arrivée d'eau sous forme de « jets » a partir de 1.00m de profondeur puis avec plus de
débit 4 partirde 1.40m
Eboulement lent des parois & partir de 1.40m



| Setsol te0sanra

Ingintarte Bdotecknique

F5 (99,75 NGF) :

0.00 - 0.05 m : Terre végétale

0.20 - 0.45 m : Remblai imoneux marron avec radicelles

0.80-2.50 m : Sable argileux marron beige, de plus en plus argileux avec la profondeur
2.50-3.20 m : Argile gris marron avec quelques débris de végétaux

Légere arrivés d'eau (suintement) & partir de 1.10 m de profondeur
Eboulement fent des parois a partir de 1.10 m

Setsol e

Ingéulerte Bduteshrigua
F6 (99.30 NGF) :

0.00 - 0.30 m : Labour

0.30-1.10 m: Limon argileux marron

1.10~ 1.80 m : Argiie marron beige bariolée grisatre
1.80 - 2.80 m : Argile grise

280-3.30m: Tourbe/argile tourbeuse

Légére armivée d'eau (suintement) & 1.20 m de brofondeur - Arrivée d'eau sous forme de
« jets » 4 partir de 1.80 m de profondeur
Eboulement lent des parois & partir de 1.20 m

F7 (99.35 NGF) :

0.00-0.35 m : Labour

0.35-0.90 m : Limon argileux marron

0.80 - 2,10 m : Argile marron beige bariolée grisatre avec débris d'escargots
2.10-3.00 m : Argile grise

3.00-3.30m: Tourbe/argile tourbeuse

Légére amivée d'eau {suintement) & 1.10 m de profondeur - Arrivée d'eau sous forme de
w jols » & partir de 1.80 m de profondeur
Eboulement lent des parois & partirde 1.10 m

F8 (99.50 NGF) :

0.00-0.35 m ; Labour

0.35 — 1.20 m : Limon argileux marron

1.20 - 2.00 m : Argile marron beige bariolée grisatre avec quelques débris de végétaux
2.00~2.70 m : Argile grise

270-3.10 m : Tourbe



Setsol 10000074

Ingdntarte Séwiecinigue

3,10 — 3.30 m : Argile grise

Légere amivée d’eau (suintement) & 1.10m de profondeur — Suintements d'eau plus
importants & partir de 1.70 m de profondeur
Eboulement trés lent des parois & partirde 1.10m

FO (99.60 NGF) :

0.00 — 0.35 m : Labour

0.35 — 1.10 m : Limon argileux marron

1.10 — 1.90 m : Argile marron beige bariolée grisatre avec débris d'escargots
1.90 — 2.60 m : Argile grise

2,60 — 3.10 m : Tourbe/argile tourbeuse

3.10 - 3.30 m : Argile grise

L égére arrivée d'eay (suintement} & 1.10m de profondeur — Arrivée d'eau importante
2.60 m de profondeur
Eboulement lent des parois a partir de 1.30m

F10 {99.75 NGF) :

0.00 — 0.35 m : Labour

0.35 — 1.10 m : Limon argileux marron <~ Prélévement &chantillon & 0.80 m de profondeur
1.10 — 2.50 m : Argile silteuse marron beige bariolée grisétre

2.50 — 3.00 m : Argile grise

3.30 —3.30 m : Tourbe

Légére armivée d'eau (suintement) & 1.40 m de profondeur — Arrivée d'eau sous forme de
« jets » & partir de 2.00 m de profondeur
Eboulement lent des parois & partir de 1.10m

Setsol tesars

Inaktiarie Bdmeciwisve

F11 {100.50 NGF) :

0.00 - 0.35 m : Labour

0.35 - 1.00 m : Limon marron

1.00 = 1.40 m : Limon argileux marron

1.40 - 2.10 m : Argile marvon beige bariolée grisatre
2.10 - 3.40 m : Argile grise

Légére arrivée d'eau (suintement) & 1.50 m de profondeur — Arrivée d'eau sous forme de
« jols » & partir de 2.00 m de profondeur
Eboulement lant des parols & partirde 1.70 m



ANNEXE 4

PLAN DES PLATEFORMES ET
OUVRAGES HYDRAULIQUES
ASSOCIES

VERbTIEbén‘ieﬁe Rhéne-Alpes — Extension du site GPA — Etude hydraulique et gestion des eaux pluviales
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ANNEXE 3

ETUDE GEOTECHNIQUE

VERDI Ingénierie Rh6ne-Alp;s — Extension du site GPA — Etude hy&?’aulique et gestion des eaux pluviales T -38-






Annexe 3
Calcul des garanties financiéres







GPA

PROPOSITION DU MONTANT DE REFERENCE DES GARANTIES FINANCIERES

(Code de I'environnement - R516-1)

Sur la commune de LIVRON SUR DROME

Adresse du site et du siege social

GPA
Route Nationale 7
26 250 LIVRON SUR DROME







GEANT PIECES AUTO Calcul du montant des garanties financiéres - 18/12/2018
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GEANT PIECES AUTO Calcul du montant des garanties financiéres - 18/12/2018
1. Présentation de I'entreprise

_no:mmmm:m_so_:m administratifs

Raison sociale GEANT PIECES AUTO
Numeéro de SIRET 437 281 207 000 13
Code APE 4677 A

Nom et qualité du représentant |Pierre RENAUD (Gérant)

Adresse du site

i : Route nationale 7
Adresse d _
resse du siege socia 26 250 LIVRON-SUR-DROME
Tél&phone 04.75.61.76.46

Arrétés préfectoraux ICPE applicables au site

Numéro Date Intitulé
20113270016 23/11/2011

Classement autorisation ICPE de I'établissement : Dossier modificatif

Numéro rubrique Intitulé de la rubrique Classement (A - E - D)
2712 Centre VHU - véhicules terrestres E
2713 Transit, regroupement de métaux E
2791 Traitement de déchets non dangereux A
2718 Transit déchets dangereux A
2910 Installations de combustion DC
4925 Oxygéne D
1185 Gaz 3 effet de serre D

17






GEANT PIECES AUTO

Calcul du montant des garanties financiéres M

M=Sc*[ME + a

* (M + MC + MS + MG)]

Calcul du montant des garanties financiéres -

3. Détails des calculs

M

Montant global de la garantie

ME

Montant relatif 4 la gestion des produits dangereux et des déchets

Mt

Montant relatif 4 la neutralisation des cuves enterrées

MC

Montant relatif a la limitation des accés au site

MS

Montant relatif & la surveillance des effets de l'installation sur
I'environnement

MG

Montant relatif au coOt de gardiennage du site sur une période de 6
mois

SC=1,10

Coefficient pondérateur de prise en compte des codts liés 4 la gestion
du chantier

Indice d'actualisaion des coiits

(M =

|

104 061 € ||

Le montant des garanties financiéres doit étre actualisé tous les 5 ans. Le montant actualisé doit étre transmis 3 mois ay moins avant |

Valeurs calculées

ME 8503

Mi 0

MC 705

MS 67300

MG 14400

o 1,044818658

Xowydnaioy - _ Le montant des garanties financiéres est supérieur a 100.000 Euros.

L'obligation de constitution de garanties financiéres s'applique.

13

'échéance des garanties financiéres

18/12/2018



GEANT PIECES AUTO Calcul du montant des garanties financiéres - 18/12/2018
3. Détails des calculs
Calcul de o - Indice d'actualisation des coits
o = (Index / Indexg) * [(1 + TVAR) / (1 + TVA)]
Indice TPO1 utilisé pour I'établissement du montant de référence des garanties A
jndex financiéres fixé dans l'arrété préfectoral ! 695,3| Source : INSEE dec-2018
Index, Indice TP01 de janvier 2011 / 667,7
TVA Taux de la TVA applicable lors de I'établissement de I'amrété préfectoral fixant le % 20
R montant de référence des garanties financiéres °
TVAy Taux de la TVA applicable en janvier 2011 % 19,6
[o = 1,044818658 |
Calcul de ME - Montant relatif 2 la gestion des produits dangereux et des déchets
ME = Somme [Qn * (CTRn * dn + Cn})]
Qn Quantité totale de produits n a éliminer (quantité définie dans l'arrété préfectoral) ﬁnﬂMMm
CTRn Co(t de transport des produits dangereux ou déchets a éliminer euros/km
dn distance entre le site de l'installation classée et le centre de traitement ou d'élimination km
permettant la gestion de Qn
Cn Coit des opérations de gestion jusqu'a 'élimination des produits dangereux ou des euros/tonnes
euros/litres
Pour certains types de déchets ou produits, les colts peuvent étre nuls s'il ast possible de justifier qu'ils sont vendus ou enlevés du site a titre
gratuit (cas des métaux par exemple). Dans ce cas, Joindre des justificatifs.
Type de produits dangereux } .
ou de déchets Qn Unité CTRn dn Cn Unité Men
Pneumatiques usagés 17 tonnes 0 0 0 euros/litres 0
Piéces graisseuse, jantes... 150 tonnes 0 0 0 euros/tonnes 0
Fluides frigorigénes 0,5 tonnes 0 0 0 eurgs/tonnes 0
Verre 10 tonnes 0 0 46 euros/tonnes 460
Composants volumineux
matiéres plastiues 15 tonnes 0 0 0 euros/tonnes 0
Liquide de refroidissement et 4 tonnes 0 0 125 euros/tonnes 500
lave glace
Pots catalytiques 10 tonnes 0 0 0 euros/tonnes 0
Batteries usagées de véhicules 50 tonnes 0 0 0 eurosftonnes 0
Hulles cmmuﬁh fuice-'de 42 tonnes 0 0 165 euros/liires 693
Filtres & huile 2 tonnes 0 0 200 euros/litres 400
Véhicules expértises + VHU 4000 tonnes 0 0 0 euros/tonnes 0
Carburant usagés 8 tonnes 0 0 0 euros/tonnes 0
Boues de séparateurs 12,5 tonnes 0 0 200 euros/tonnes 2500
hydrocarbures
Ferrailles 100 tonnes 0 0 0 eurosftonnes 0
Chiffons souillés 1 tonnes 0 0 500 euros/ionnes 500
Absorbants souillés 5 tonnes 0 0 200 euros/tonnes 1000
DIB en mélange ( bois...) 10 tonnes 3 50 95 euros/tonnes 2450

[mE =

8503 €

__

213

Factures traitement des déchets : Voir Annexe 1



GEANT PIECES AUTO

Caleul du montant des garanties financiéres -

18/12/2018
3. Détails des calculs
Calcul de MI - Montant relatif a la neutralisation des cuves enterrées
MI = somme(CN + PB*V)
CN Codt fixe relatif & la préparation et au nettoyage de la cuve euros 2200
PB Prix du m® du remblai liquide inerte (béton) euros/m® 130
/ Numéro de la cuve / cuve 1 cuve 2 cuve 3 cuve 4 cuve 5
Vv Volume de la cuve m® 0 0 0 0 0
PB*V Prix du remblai liquide inerte (béton) par cuve euros 0 0 0 0 0
NC Nombre de cuves 2 traiter / 0
___<_ = - ml__ Aucune cuve enterrée contenant du carburant
Calcul de MC - Montant relatif a Ia limitation des accés au site
MC=P*CC +Np*PP
p Périmétre de la parcelle occupée par linstallation classée et ses équipements i 2250
connexes
Périmétre non cl6turé m 0
cC Colt linéaire de la cloture 50 euros/m 50
Nombre d'entrée(s) du site / 2
NP Nombre de panneaux de restriction d'acces au lieu / 47|
PP Prix d'un panneau euros/panneau 15
(MC = 705€ |
Calcul de MS - Montant relatif 3 Ia surveillance des effets de l'installation sur I'environnement
MC = NP *(CP * h) + (NP + NE) * C + CD
NP Nombre de piézométres a installer / 3|Généralement 1 en amont et 2 en aval soit 3 au
NE Nombre de piézométres existants / 0|total (existant + & créer)
CP Colt unitaire de réalisation d'un piézomatre euros/m creusé 300
h Profondeur des piézométres m 8| Rapport Setsol : voir annexe note hydraulique
Co(t de contréle et de linterprétation des résultats de la qualité des eaux de la nappe
¢ sur la base de deux campagnes i 2000
/ Superficie du site hectares 8,82 8,82 ha : surface dédiée & l'activité VHU, ferrailles, ...
CD Cot de diagnostic de pollution des sols euros 54100
CD = 10000 + 5000*nombre d'hectares si superficie du site < 10 hectares
CD = 60000 + 2000*nombre d'hectares si superficie du site > 10 hectares
= 67 300€ |
Calcul de MG - Montant relatif au coiit de gardiennage du site pendant une période de 6 mois
MG=CG*HG*NG*6
CG Co0t horaire moyen d'un gardien eurosTTC/h 40 Co(t minimale forfaitaire pris en compte
HG Nombre d'heures de gardiennage nécessaires par mois h 60
NG Nombre de gardiens nécessaires / 1
(MG = 14400 € |

33






GEANT PIECES AUTO Calcul du montant des garanties financiéres -

18/12/2018
Piéces Justificatives

Annexe

Colits de gestion des produits dangereux et des déchets






Annexe 4
Projet de convention de déversement
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Annexe 5
Simulations Incendie
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Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets
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Cellule ;

Commentaire :
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E

Donnée Cible

‘E

Hauteur de la cible : 1,8

m

GPA_cellule 1_sansmur_0305201 8 merlon_v3_1_ 1

E:

REIC1/C2: 1

min

[ Données murs entre cellules —

Géométrie Cellulel

FLUMilog

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Coin 2

L1,/

Longueur maximum de la cellule (m) 1404 L -
.
Largeur maximum de la cellule (m) 17,6 21 o
Hauteur maximum de la cellule (m) 13,5
L1 (m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L2 (m 0,0 g
z B
L1 (m) 0,0 =
Coin 2 non trongué L4
L2 (m) 0,0
Coin 4
L1 (m) 0,0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0

Hauteur complexe

1 2 3
L (m) 0,0 0,0 0,0
H (m) 0,0 0,0 0,0
H sto (m) 0,0 0,0 0,0 J
— Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 15

Matériaux constituant ia couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires 8
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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GPA_cellule1_sansmur_0305201 8_merlon_v3_1_1

Parois de la cellule : Cellule n°1

FLUMilog

P4
P3 Cellule n*1 P
P2 Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Multicomposante Monocomposante Monocomposante

Structure Support

Poteau beton

Poteau beton

Poteau Acier

Poteau beton

Nombre de Portes de quais 1 0 0 1
Largeur des portes (m) 4,0 0,0 0,0 4,0
Hauteur des portes (m) 4,5 4,0 4,0 45

Un seul type de paroi | Partie en haut & gauche | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi
Matériau bardage double peau bardage simple peau bardage simple peau bardage double peau
R(i) : Résistance Structure(min) 15 15 1 15
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 1 15 1 1
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 1 15 1 1
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 1 15 1 1
Largeur (m) 0.0
Hauteur (m) 0,0
Partie en haut & droite
Matériau bardage double peau
R(i) : Résistance Structure(min) 15
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 1
I(i) : Critére d'isolation de paroi {min) 1
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 1
Largeur (m) 17,6
Hauteur (m) 6,5
Partie en bas & gauche
Matériau bardage simple peau
R(i) : Résistance Structure(min) 15
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 15
I{i) : Critére d'isolation de paroi (min) 15
Y(i) : Résistance des Fixations {min) 15
Largeur (m) 0,0
Hauteur (m) 0,0

Partie en bas & droite

Hauteur (m)

Matériau Beton Arme/Cellulaire
R(i) : Résistance Structure(min) 120
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 120
I(i) : Critére d'isolation de paroi {min) 120
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 120
Largeur (m) 17,6
5,0
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GPA_cellule1_sansmur_03052018_merion_v3_1_1 FLUMilo g

— Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux 11
Mode de stockage Rack Largeur
allée 3 A
Dimensions 1‘_ ¥ H
Longueur de stockage 126,7 m 5 = o
Longueur *
Déport latéral o 0,2 m Stockage
Déport latéral § 0,3 m
Longueur de préparation A 94 m _‘L
-~
B
Longueur de préparation B 43 m s
Hauteur maximum de stockage 10,8 m
Hauteur du canton 1,0 m
Ecart entre le haut du stockage et le canton 1,7 m
Stockage en rack Hauteur |
) Canton i
Sens du stockage dans le sens de la paroi 1 * Distance
Nombre de double racks 3 i cantton stocksoh
Largeur d'un double rack 1.2 m Hauteur
stockage
Nombre de racks simples 2
Largeur d'un rack simple 0,6
Largeur des allées entre les racks 31
== Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : 06 m
Largeur de la palette : 0,8 m
Hauteur de la palette : 0,8 m
Volume de la palette : 0.4 m3
Nom de la palette : palette moteur Poids total de la palette : 10,0 kg
Composition de la Palette (Masse en kg)
Palette Bois NC NC NC NC NC NC
10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 8,7 min
Puissance dégagée par la palette : 3444 kW
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FLUMilog

GPA_cellule1_sansmur_0305201 & merlon_v3_1_1

r Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n°2 \ Ls Ly /
Longueur maximum de la cellule (m) 140,4 L ,_I '__
b
Largeur maximum de la cellule (m) 16,6 3I [ L - .I.L2
Hauteur maximum de la cellule (m) 13,5
L1 (m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L2 (m) 0,0 e "y
L1( ) - LZT’\‘I l/f’ ILZ
m ,0 i —
Coin 2 non tronqué L L
1 1
L2 (m) 0,0
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe :
1 2 3 1 | 2 ] 3
L (m 0,0 0,0 0,0 ; " s
) i 1 r W3
H (m) 0,0 0,0 0,0
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
Toiture
Résistance au feu des poutres {min) 15
Résistance au feu des pannes {min) 15
Matériaux constituant la couverture metallique multicouches
Nombre d'exutoires 8
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

GPA _cellule1_sansmur_ 03052018 _merlon_v3_1_1

FLUMilog

P4
P3 Cellule n°2 P
p2 Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Multicomposante Monocomposante Monocomposante
Structure Support Poteau Acier Autostable Autostable Poteau beton
Nombre de Portes de quais 0 1 0 1
Largeur des portes (m) 0,0 1,0 0,0 4,0
Hauteur des portes (m) 4,0 2,0 4,0 4,5
Un seul type de paroi | Partie en haut a gauche| Un seul type de paroi | Un seul type de paroi
Matériau bardage simple peau bardage double peau Beton Arme/Cellulaire bardage double peau
R(i) : Résistance Structure(min) 1 15 120 15
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 1 1 120 1
I(j) : Critére d'isolation de paroi (min) 1 1 120 1
Y(i) : Résistance des Fixations {min) 1 1 120 1
Largeur {m) 16,6
Hauteur (m) 6,5
Partie en haut a droite
Matériau bardage simple peau
R(i) : Résistance Structure{min) 15
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 15
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 15
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 15
Largeur (m) 0,0
Hauteur (m) 0,0
Partie en bas & gauche
Matériau Beton Arme/Cellulaire
R(i) : Résistance Structure(min) 120
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 120
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 120
Y(i) : Résistance des Fixations {min) 120
Largeur (m) 16,6
Hauteur (m) 5,0
Partie en bas & droite
Matériau bardage simple peau
R(i) : Résistance Structure{min) 15
E(i) : Etanchéité aux gaz {min) 15
I(i) : Critére d'isolation de paroi {min) 15
Y(i) : Résistance des Fixations {min) 15
Largeur (m) 0,0
Hauteur (m) 0,0
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GPA_cellule1_sansmur_0305201 8 _merlon_v3_1_1

Stockage de la cellule : Cellule n°2

FLUMilog

-
Nombre de niveaux 5
Mode de stockage Rack Largeur
allée - A
Dimensions + r' H
Longueur de stockage 126,7 m = P - >
Longueur
Déport latéral o 0,3 m Stackage
Déport latéral § 0,3 m
Longueur de préparation A 94 m R
F 3
B
Longueur de préparation B 43 m 2
Hauteur maximum de stockage 10,6 m J
Hauteur du canton 10 m
Ecart entre le haut du stockage et le canton 1,7 m
Stockage en rack Hauteur
. Canton
Sens du stockage dans le sens de la paroi 1 ¥ Distance
Nombre de double racks 2 4 cantan-stookage
Largeur d'un double rack 29 m Hauteur
stockage
Nombre de racks simples 2
Largeur d'un rack simple 1.5 m L
Largeur des allées entre les racks 24 m
r Palette type de la cellule Cellule n°2
Dimensions Palette
Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de Ia Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0 min

Adaptée aux dimensions de la palette
Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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GPA_cellule1_sansmur_03052018_merfon_v3_1_1 FLUMilog

Merlons
1 Vue du dessus 2
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 {(m)
1 4,5 19,3 -20,0 19,3 18,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
17 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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GPA_cellule1_sansmur_03052018_merion_v3_1_1 FLUMilo g

Il. RESULTATS ;

Départ de I'incendie dans la cellule :  Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 71,0 min

Durée de I'incendie dans la cellule : Cellule n°2 128,0 min

[— Distance d'effets des flux maximum

YX

Flux (kW/m?)
3 5 8 12 15 16 20
Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.
Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et § m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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GPA_mezannine_03052018_1

. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de lacible: -5.7 m

FLUMilog

Géomeétrie Cellule1

Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n°1 ‘
L1y
Longueur maximum de la cellule (m) 140,4 L - —
ry L
Largeur maximum de la cellule (m) 51,3 21 b -|-|'2
Hauteur maximum de la cellule (m) 6,0
L1 (m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L2 (m) 0,0 N L
Lz-[ ™ ad P - [Lz
L1 (m) 0,0 i - —
Coin 2 non tronqué L4 L1 \
L2 (m) 0,0
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe — ]
1 2 3 1| " |—""'*“'—!| 13
m'll'e —
L (m) 0,0 0,0 0,0 it [t | H3[
H (m) 0,0 0,0 0,0
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires 24
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

GPA_mezannine_03052018_1

FLUMilog

P4
p3 Cellulen1t | P
P2 Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante
Structure Support Poteau beton Poteau beton Poteau beton Poteau beton
Nombre de Portes de quais 0 0 0 0
Largeur des portes (m) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hauteur des portes (m) 0,0 4,0 4,0 0,0
Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul lype de paroi | Un seul type de paroi
Matériau Beton Arme/Cellulaire bardage double peau bardage double peau bardage double peau
R(i) : Résistance Structure(min) 120 15 15 15
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 120 1 1 1
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 120 1 1 1
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 120 1 1 1
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GPA_mezannine_03052018_1 FLUMilog

= Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux 2 ;‘{:e?;g;"
Mode de stockage Rack [ = al
Dimensions A
Longueur de stockage 47,3 m =
Largeur
allée |
Déport latéral A 05 m <>
[+ 4
Déport latéral B 0,5 m .
Longueur de préparation o 20 m b “B
Longueur de préparation 20 m 3
Hauteur maximum de stockage 35 m
Hauteur du canton 1,0 m
Ecart entre le haut du stockage et le canton 1,5 m
Stockage en rack Hauteur
. Canton 4
Sens du stockage dans le sens de la paroi 2 ¥ Distance
Nombre de double racks a9 | e
kg
Largeur d'un double rack 1.8 m Hauteur
stockage
Nombre de racks simples 2
Largeur d'un rack simple 09 m +
Largeur des allées entre les racks 1,7
= Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de Ia Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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F Merlons
1 Vue du dessus 2
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merion n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Il. RESULTATS :

Départ de I'incendie dans la cellule :

Durée de I'incendie dans la cellule : Cellule n°1

— Distance d'effets des flux maximum

Cellule n°1

81,0 min

Pour information :
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Flux (kW/m?)
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Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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- COMPTE-RENDU REUNION SDIS
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|, 1. PReseNTATION GENERALE DU PROJET

Les plans du projet indice ZAY du 12/02/18 d’APSIDE ont été présentés au SDIS ainsi que les plans de
réseaux incendie en phase conception du 10/01/2018 du BE VERDI.

Il est prévu la mise en place de 6 baches incendie de 120m3 d’eau soit un total de 720 m3.

Il est également prévu un réseau de défense incendie sur-pressé avec une capacité de stockage sur
site de 240m3 d’eau et un point de défense incendie de 60m3/h fourni par la commune.

Le projet est ainsi prévu avec une capacité de 1080m3 d’eau et une disponibilité de 540m3/h.
GPA a également prévu un camion Pompier sur site pour assurer les premiers secours en cas d’incendie.

Le SDIS est en accord avec ces données.

2. EXiGENCES DU SDIS

2.1. EMPLACEMENT DES POINTS DE PUISAGE

Le SDIS souhaite que la répartition des baches et des poteaux incendie soit réalisée sur I'ensemble du
site avec une alternance de baches et de poteaux incendie.

Les poteaux incendies doivent &tre placés a plus de 10m des batiments, a plus de 8m des zones de
stockage des véhicules et a moins de 100m d’un point du site susceptible de générer un incendie.

L’espace entre les points de puisage doit &tre au mieux a moins de 100m.

Selon le plan indice ZAY, les baches sont bien positionnées. Il faudrait cependant déplacer celle de la
plateforme Nord vers le Nord.

Concernant les poteaux incendie, ceux prés du batiment doivent &tre déplacés a plus de 10 m de celui-
ci. Les poteaux incendie pour les plateformes de stockage des véhicules sont bien placés. Néanmoins,
les 3 poteaux incendie vers la plateforme Sud peuvent é&tre remplacés par deux poteaux. Il serait
nécessaire d’ajouter un poteau entre le batiment et la plateforme Ouest.

Le bouclage du réseau de défense incendie n’est pas obligatoire tant que deux poteaux ouverts
simultanément peuvent fournir chacun 60m3/h avec une pression minimale de 1 bar.

2.2. TYPE DE PUISAGE

Concernant les baches incendie, il est nécessaire de faire une aire d’aspiration stable de 8x4m devant
la bache et installer une bouche d’aspiration de Diamétre 100mm.

Il est nécessaire de mettre en place des poteaux incendie normalisés pour les pompiers d’une capacité
de 60m3/h et une pression minimale de 1 bar et maximum de 7 bars.
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2.3. ADMINISTRATIF

Le SDIS a indiqué qu’a la fin du chantier, le maitre d’ouvrage devra transmettre 3 la commune les
emplacements des poteaux incendie et biches sur le site ainsi que les périodicités de controle des
points d’eaux prévus.

I_.3. _QUESTIONS TECHNIQUES R———

3.1. OMBRIERES PHOTOVOLTAIQUES

Le projet d’extension du site GPA a également pour objectif d'implanter des ombriéres
photovoltaiques au-dessus des aires de stockage des véhicules et des voies de circulation. Le SDIS na
pas de contre-indication a ce que les ombriéres soient installées au-dessus des voies de circulation tant
qu’un passage de 5m de hauteur est libre et que les ombriéres sont ouvertes latéralement entre elles

afin d’assurer un désenfumage naturel.
Le SDIS confirme que les voies de circulation entre les aires de stockage peuvent étre de 8m minimum.

3.2. VOoIE POMPIER

GSE a présenté au SDIS le plan indice ZAY représentant la voie pompier autour du bitiment. Le SDIS
indique qu'il est important de vérifier la giration des camions pompier et les caractéristiques de

poingonnement des camions pompier.

3.3. GESTION ENTRE LES PHASES DU CHANTIER

GSE a demandé au SDIS si les plateformes de stockage des véhicules pouvaient é&tre opérationnelles
avec uniguement les biches incendie. Le SDIS a indiqué qu’il était nécessaire que le site soit
opérationnel avec a minima 30% des besoins en eau incendie fourni par un réseau sur-pressé.
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