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I – Renseignements généraux 
 

I.1 - Identification et coordonnées du Maître d’Ouvrage de l’opération de 

démolition ou rénovation significative 

  

Raison sociale :    DIRECTION REGIONAL LIDL – DR21 

Adresse postale :  ZI Les Prés Bruns – 38530 PONTCHARRA 

Représentant :      Yoann BOUSSION 

Email :                   yann.boussion@lidl.fr  

 

 

I.2- Identification de l’opération de démolition ou rénovation significative 

L’opération concerne : Démolition d’un ancien site industriel 

 

Date estimée de début de chantier : été 2023 

 

Date estimée de fin de chantier :N.C. 

 

 

I.3- Identification du bâtiment 

Nom du bâtiment : Etablissement Le Collet Fils SAS 

 

Adresse : Rue René Nico – 01100 OYONNAX 

 

Références cadastrales :  

Section(s) : AP 

Parcelles(s) : 695 
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Type de bâtiment : Site industriel, ERT  

Activités successives : Site industriel 

Nombre de bâtiments concernés par la démolition : 3 

Surface totale à démolir (m²) : environ 4 500 m² 

Nombre de bâtiments concernés par la rénovation significative : Sans objet 

Surface totale de plancher à rénover (m²): Sans objet  

Date d’obtention du permis de construire du bâtiment le plus ancien : Non communiqué 

Rénovation/ intervention importante depuis cette date : Non communiqué 

 

 

I.4- Intervention 

 

Date de dernière visite de l’opération : 03/11/2022 

 

Liste des locaux visités : 

- Bâtiment 1 

- Bâtiment 2 

- Bâtiment 3 

- Bâtiment 4 

- Bâtiment 5 

- Atelier 

- Bâtiment 6 

- Bâtiment 7 

- Bâtiment 8 

- Bâtiment 10 

- Sctockages 

- Chaufferie 

 
 

Liste des locaux non visités 
 

Raisons 

Bâtiment 8 – partie du bâtiment occupée 

par un locataire 

Le propriéaire n’a pas la permission du locataire pour 

faire effectuer la visite des lieux 

Garage 
Garage loué - Le propriéaire n’a pas la permission du 

locataire pour faire effectuer la visite des lieux 

 

Le diagnostic a identifié des vices ou des désordres apparents dans des composants des bâtiments : 

AUCUN 

 

 

I.5- Documents remis par le Maître d’Ouvrage 

 

Plans  Plan d’aménagement établit par le cabinet d’architecture Michel GARCIA 

Diagnostics  Diagnostic amiante et plomb avant démoliotion effectué par la société 
CCDI le 01/07/2022 sous la référence OD308/22-06/LIDL 

 

 

 

 



Nos références : Numéro de l’affaire :A06B226I – N° contrat : A06-B-2022 00KK 
DIM C322 V1– Diagnostic PEMD 

Page 5/56  
 

Commentaires 

 

Les quantitafs des déchets amiantés sont établis par rapport au données du diagnsotic amainte avant 

démolition. La découverte éventuelle d’autre matériax contenant de l’amiante devront faire l’objet 

d’une révision du présent rapport. 

Nous avons également remarqué que le rapport de repérage amiante indique la présence d’un 

matériau « semi-dur » contenant de l’amiante sous le numéro de prélèvement A056 situé sous des 

« plaques en fibres ciment ». Lors de notre visite sur site nous avons pu constater que nous étions en 

présence de tuiles mécaniques. Néanmoins nous avons procédé à la qantitfication surfacique de ce 

« matériau semi-dur ». 

 

Certains locaux n’ont pas pu faire l’objet d’une visite ne permettant pas d’effectuer les quantitatifs des 

différents matériaux. 

 

 

I.6- Plan de réprage des bâtiments 

 

 

 

 

 

I.7- Référentiel réglementaire 

 

Décret 2021-821 du 25 juin 2021. 

 
 

Bâtiment 1 
Bâtiment 2 Bâtiment 3 B4 B5 

B10 

Atelier 
Chaufferie 

Bâtiment 7 

Bâtiment 8 

Bâtiment 6 

Stockages 
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II – Répartition des déchets identifiés 
 

Déchets Dangereux (DD) 10.43 tonnes 

Déchets Non Dangereux (DND)  574.41 tonnes 

Déchets Inertes (DI) 4234.51 tonnes 
 

 

 

TOTAL 4821.25 tonnes 

Potentiels Réemploi 178.23 tonnes 

 

 

 

0%
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88%

Déchets Dangereux

Déchets Non Dangereux

Déchets Inerte

96%

4%

TOTAL

Potentiels Réemploi
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III – Produits, Equipements et Matériaux (PEM) potentiellement 

réemployables 
 

III.1- Fiche des PEM identifiés 
 

L’indice potentiel réemploi est estimé suivant estimation de facilité de dépose et indice de revente 

des matériauthèques locales. 

Catégorie/ fonction : 
Charpente, plancher et oubvrages divers – 
Charpente traditionnelle 
 
Indice potentiel réemploi : Moyen 

Localisation Bâtiment 1, Bâtiment 2, 
Bâtiment 3, Bâtiment 4, 
Atelier 

 Tonnage unitaire 51.05 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

1 470 m² 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

1 470 m² 

Types d’assemblage Mécanique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Absence  

Informations techniques disponibles Absence  

 

Catégorie/ fonction : 
Charpente, plancher et oubvrages divers – 
Voligeage 
 
Indice potentiel réemploi : Moyen 

Localisation Bâtiment 1, Bâtiment 2, 
Bâtiment 3, Bâtiment 4, 
Atelier 

 Tonnage unitaire 15.81 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

1 757 m² 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

1 757 m² 

Types d’assemblage Mécanique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Absence  

Informations techniques disponibles Absence  

 

Catégorie/ fonction : 
Menuiseries bois et ouvrage divers – 
Panneaux de cloisons 

Localisation Bâtiment 1, Bâtiment 2, 
Bâtiment 10 
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Indice potentiel réemploi : Moyen 

 Tonnage unitaire 6.69 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

820 m² 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

820 m² 

Types d’assemblage Mécanique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Absence  

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

Catégorie/ fonction : 
Menuiseries bois et ouvrage divers – Porte 
alvéolaire 
 
Indice potentiel réemploi : Moyen 

Localisation Bâtiment 1, Bâtiment 2, 
Bâtiment 3, Bâtiment 4, 
Atelier 

 Tonnage unitaire 0.095 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

9 unités 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

9 unités 

Types d’assemblage Mécanique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée avec 
dégondage et récupération 
des bâtis non scellés 

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Absence  

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

 

 

Catégorie/ fonction : 
Menuiseries bois et ouvrage divers – Porte 
pleine 
 
Indice potentiel réemploi : Moyen 

Localisation Bâtiment 1, Bâtiment 2, 
Bâtiment 3, Bâtiment 7, 
Bâtiment 8 

 Tonnage unitaire 0.946 T 
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Quantité totale 
comptabilisée 

43 unités 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

43 unités 

Types d’assemblage Mécanique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée avec 
dégondage et récupération 
des bâtis non scellés 

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Très bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Absence  

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

 

Catégorie/ fonction : 
Eléments PVC et ouvrates divers – Fenêtre 
PVC double vitrage 
 
Indice potentiel réemploi : Haut 

Localisation Bâtiment 1, Bâtiment 2,  

 Tonnage unitaire 0.48 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

16 unités 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

16 unités 

Types d’assemblage Mécanique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée avec 
dégondage et récupération 
des bâtis non scellés 

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Très bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Absence  

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

Catégorie/ fonction : 
Eléments PVC et ouvrates divers – Porte 
PVC 
 
Indice potentiel réemploi : Moyen 

Localisation Bâtiment 1, Bâtiment 2, 
Bâtiment 7 

 Tonnage unitaire 0.25 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

5 unités 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

5 unités 

Types d’assemblage Mécanique 
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Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée avec 
dégondage et récupération 
des bâtis non scellés 

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Très bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Absence  

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

 

Catégorie/ fonction : 
Plomberie et chauffage – Bac à douche 
 
Indice potentiel réemploi : Moyen 

Localisation Bâtiment 1,  

 Tonnage unitaire 0.045 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

1 unité 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

1 unité 

Types d’assemblage Mécanique et chimique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Très bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Absence  

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

 

Catégorie/ fonction : 
Plomberie et chauffage – Chauffe-eau 50L 
 
Indice potentiel réemploi : Moyen 

Localisation Bâtiment 10 

 Tonnage unitaire 0.043 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

1 unité 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

1 unité 

Types d’assemblage Mécanique et électrique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 
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Etat de conservation Très bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Effectuer des tests de 
fonctionnement 

 

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

 

Catégorie/ fonction : 
Plomberie et chauffage – Chauffe-eau 15L 
 
Indice potentiel réemploi : Moyen 

Localisation Bâtiment 1 

 Tonnage unitaire 0.02 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

1 unité 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

1 unité 

Types d’assemblage Mécanique et électrique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Très bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Effectuer des tests de 
fonctionnement 

 

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

 

Catégorie/ fonction : 
Plomberie et chauffage – Chauffe-eau 100 
 
Indice potentiel réemploi : Moyen 

Localisation Bâtiment 8 

 Tonnage unitaire 0.049 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

2 unités 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

2 unités 

Types d’assemblage Mécanique et électrique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Effectuer des tests de 
fonctionnement 

 

Informations techniques disponibles Absence  
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Catégorie/ fonction : 
Plomberie et chauffage – Chauffe-eau 100 
 
Indice potentiel réemploi : Moyen 

Localisation Bâtiment 8 

 Tonnage unitaire 0.049 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

2 unités 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

2 unités 

Types d’assemblage Mécanique et électrique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Effectuer des tests de 
fonctionnement 

 

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

 

Catégorie/ fonction : 
Plomberie et chauffage – Convecteur 
électrique 
 
Indice potentiel réemploi : Bas 

Localisation Bâtiment 7, Bâtiment 8, 
Bâtiment 10 

 Tonnage unitaire 0.056 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

8 unités 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

8 unités 

Types d’assemblage Mécanique et électrique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Effectuer des tests de 
fonctionnement 

 

Informations techniques disponibles Absence  
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Catégorie/ fonction : 
Plomberie et chauffage – Lavabo 
 
Indice potentiel réemploi : Bas 

Localisation Bâtiment 1, Bâtiment 2, 
Bâtiment 7, Bâtiment 8, 
Bâtiment 10 

 Tonnage unitaire 0.044 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

11 unités 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

11 unités 

Types d’assemblage Mécanique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Absence  

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

 

 

 

Catégorie/ fonction : 
Plomberie et chauffage – Radiateur fonte  
 
Indice potentiel réemploi : Moyen 

Localisation Bâtiment 1 

 Tonnage unitaire 1.4 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

14 unités 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

14 unités 

Types d’assemblage Mécanique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Absence  

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

 

Catégorie/ fonction : Localisation Bâtiment 1 
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Plomberie et chauffage – Radiateur 
metallique 
 
Indice potentiel réemploi : Moyen 

 Tonnage unitaire 1.4 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

14 unités 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

14 unités 

Types d’assemblage Mécanique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Absence  

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

 

Catégorie/ fonction : 
Plomberie et chauffage – Urinoir 
 
Indice potentiel réemploi : Moyen 

Localisation Bâtiment 2, Bâtiment 8, 
Bâtiment 10 

 Tonnage unitaire 0.112T 

Quantité totale 
comptabilisée 

8 unités 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

8 unités 

Types d’assemblage Mécanique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Absence  

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

 

Catégorie/ fonction : 
Carrelage, sols souples, faïences – 
Tomette 
 
Indice potentiel réemploi : Moyen 

Localisation Bâtiment 1, Bâtiment 2 

 Tonnage unitaire 1.965T 



Nos références : Numéro de l’affaire :A06B226I – N° contrat : A06-B-2022 00KK 
DIM C322 V1– Diagnostic PEMD 

Page 15/56  
 

Quantité totale 
comptabilisée 

98.25 m² 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

98.25 m² 

Types d’assemblage Mécanique et chimiquie 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Absence  

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

 

 

Catégorie/ fonction : 
Isolant divers – Faux plafond 
 
Indice potentiel réemploi : Bas 

Localisation Bâtiment 2, Bâtiment 7, 
Bâtiment 8 

 Tonnage unitaire 0.287T 

Quantité totale 
comptabilisée 

265 m² 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

265 m² 

Types d’assemblage Mécanique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Absence  

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

Catégorie/ fonction : 
Serurerie, métallerie et éléments divers – 
Escalier métallique 
 
Indice potentiel réemploi : Bas 

Localisation Bâtiment 6 

 Tonnage unitaire 2 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

2 vollées 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

2 vollées 

Types d’assemblage Mécanique 
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Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Absence  

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

 

 

 

Catégorie/ fonction : 
Serurerie, métallerie et éléments divers – 
Porte métallique 
 
Indice potentiel réemploi : Bas 

Localisation Bâtiment 3, Bâtiment 4, 
Bâtiment 5, Bâtiment 6, 
Bâtiment7, Atelier 

 Tonnage unitaire 2.39 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

33 unités 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

33 unités 

Types d’assemblage Mécanique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée avec 
dégondage et récupération 
des bâtis non scellés 

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Absence  

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

 

Catégorie/ fonction : 
Couverture - Tuile 
 
Indice potentiel réemploi : Moyen 

Localisation Bâtiment 1, Bâtiment 2, 
Bâtiment 3, Bâtiment 4, 
Bâtiment 8, Atelier 

 Tonnage unitaire 102.8 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

1713 m² 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

1713 m² 

Types d’assemblage Mécanique 
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Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Absence  

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

 

Catégorie/ fonction : 
Divers - Extincteur 
 
Indice potentiel réemploi : Moyen 

Localisation Bâtiment 1, Bâtiment 6, 
Bâtiment 7, Atelier 

 Tonnage unitaire 0.081 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

9 unités 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

9 unités 

Types d’assemblage Mécanique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 

Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Faire qualifié l’équipement 
par une personne 
compétente en Système de 
Sécurité Incendie 

 

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

 

Catégorie/ fonction : 
Divers – WC sur pied 
 
Indice potentiel réemploi : Moyen 

Localisation Bâtiment 1, Bâtiment 2, 
Bâtiment 3, Bâtiment 4, 
Bâtiment, 7, Bâtiment 8, 
Bâtiment 10 

 Tonnage unitaire 0.52 T 

Quantité totale 
comptabilisée 

13 unités 

Quantité disponible pour le 
réemploi 

13 unités 

Types d’assemblage Mécanique 

Méthodologie de démontage 
préconisée 

Dépose soignée  

Méthodologie de stockage 
temporaire préconisée 

Palette avec filmage et 
cerclage 
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Age estimé du PEM Entre 3 et 10 ans 

Etat de conservation Bon état 

Risques de pollution à 
proximité du matériau 

Non 

Analyses préconisées pour vérifier la ré 
employabilité 

Absence  

Informations techniques disponibles Absence  

 

 

 

III.2- Identification des centres et acteurs locaux de réemploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie des acteurs locaux présents à proximité du chantier 
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Plateformes de vente (3 sites identifiées à proximité du chantier) : 
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Société de construction/vente avec des PEM réemployables  (à proximité du chantier) : 
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IV - Préconisations de gestion des déchets pour valorisation ou 

recyclage sur chantier 
 

- Application process 5 flux/ 7flux sur chantier (Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021). 

L’obligation de tri 5 flux évolue et, pour le secteur de la construction, devient une obligation de tri de 

7 flux : papier, métal, plastique, verre, bois, fraction minérale et plâtre). 

 

La mise en place du tri sur votre chantier permettra d’engager une démarche de recyclage et 

valorisation de vos déchets. 

 

 

- Etude d’une plateforme de transformation des déchets inertes béton : 

 Déchets entrants : bétons de démolition, surplus des toupies, etc… 

 Tri (si nécessaire), concassage, criblage à l’aide de machines adaptées  

            (contrôle de la granulométrie sortante) 

 Le plâtre est strictement interdit 

 Déchets et «produits» sortants : granulats recyclés 

 

 

 

-Etude d’une plateforme de transformation des déchets inertes en mélange : 

 Déchets entrants : briques, tuiles, verre, céramiques, mélanges de DI provenant de chantiers de 

rénovation/démolition. 

 Tri (si nécessaire), concassage, criblage à l’aide de machines adaptées (contrôle de la 

granulométrie sortante) 

 Le plâtre est strictement interdit 

 Déchets et «produits» sortants : granulats réemployés (sur le site), réutilisés (sur un site voisin) ou 

recyclés (concassés sur une plateforme). 
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V- Centres de collecte, recyclage et valorisation 
 

Utilisation du site https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr  

 

Cartographie des centres de collecte, recyclage et valorisation locaux présents à proximité du chantier : 

 

 

Liste des 10 centres de recyclage de Déchets Inertes (DI) les plus proches du chantier : 

 

 

 

https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
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Coordonnées précises du centre de recyclage et de valorisation de DI le plus proche du chantier : 
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VI - Collecteurs et installations de gestion des déchets 
Utilisation du site https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr  

VI.1- Centres de collectes locaux de déchets dangereux (DD) 

Les Déchets Dangereux suivants sont admissibles en centre de collecte : aérosol, amiante ciment, 

amiante libre, batteries et accumulateurs, bois traité, cartouche toxique, déchet de peinture toxique, 

déchets dangereux mélangés, emballage souillé, huile usagée, produit goudronné, solvant, terre 

polluée, tube fluorescent et lampe, vinyl-amiante. 

 

Cartographie des centres de collecte locaux présents à proximité du chantier : 

 

 

Les 10 centres de stockage des Déchets Dangereux (DD) les plus proches du chantier : 

 

https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
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Coordonnées précises du centre de recyclage de DD le plus proche du chantier : 
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VI.2- Centres de collectes locaux de déchets non dangereux (DND) 

Les Déchets Non Dangereux suivants sont admissibles en centre de collecte : bois non traité, 

cartouche non toxique, déchet de peinture non toxique, déchet vert, déchets non dangereux mélangés, 

emballage bois et palette, emballage papier-carton, emballage plastique, fenêtre, isolant minéral, 

matériau à base de plâtre, matériau plastiques mélangés, moquette textile, pneu usagé, polystyrène, 

PVC trié, terre végétale. 

 

Cartographie des centres de collecte locaux présents à proximité du chantier : 

 

Liste des 10 centres de recyclage de Déchets Non Dangereux (DND) les plus proches du chantier : 
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Coordonnées précises du centre de stockage de DND le plus proche du chantier : 
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VI.3- Centres de collectes locaux de déchets inertes (DI) 

Les Déchets Inertes suivants sont admissibles en centre de collecte : béton, déchets inertes mélangés, 

enrobé bitumineux, terre non polluée, tuile, brique, carrelage, verre plat. 
 

 

Cartographie des centres de collecte locaux présents à proximité du chantier : 

 

 

Liste des 10 centres de stockage de Déchets Inertes (DI) les plus proches du chantier : 
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Coordonnées précises du centre de stockage de DI le plus proche du chantier : 
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VII – Repérage des Produits, Equipements, Matériaux et Déchets 

(PEMD)  
 

Les unités et précisions suivantes sont utilisées : 

 
Unité (U) :  0 chiffre après la virgule 

Mètre linéaire (ml) : 1 chiffre après la virgule 

Mètre carré (m²) : 1 chiffre après la virgule 

Mètre cube (m3) : 1 chiffre après la virgule 

Kilogramme (kg) : 1 chiffre après la virgule 

Tonne (T) : 3 chiffres après la virgule. 

 

VII.1- Tableau de synthèse du bâtiment 

Matériaux amiantés 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Plaques ondulées amiante ciment 510.00 m² 0 13,8 7,038 DD 11  

Conduits amiante ciment diamètre 100 mm ép. 13 mm 2.00 ml 0 11,6 0,0232 DD 11  

Conduits amiante ciment diamètre 150 mm ep. 8mm 3.00 ml 0 10,71 0,0321 DD 11  

Enduits contenant de l'amiante (ép 5 mm dans le cadre de l'indissociabilit& des 

matériaux) 
750.00 m² 0 5 3,75 DD 11  

Joint de vitrage "mastic amianté" 145.44 ml 0 0,5 0,0727 DD 70  

Jardinière 1 U 0 10 0,01 DD 12  

    Sous-Total 10,926   

Charpente, plancher et ouvrages divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Plancher d'étage par solivage bois  493.00 m² 0 40 19,72 DND 22  

Charpente industrielle (Fermette) 620.00 m² 0 27,5 17,05 DND 22  

Charpente tradionnelle 850.00 m² 0,04 0 34 DND 22  

Voligeage plein 1,757.00 m² 0 9 15,813 DND 22  

    Sous-Total 86,583   

Menuiseries bois et ouvrages divers. 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Porte alvéolaire intérieure en bois de 0.93x2.04 9 U 0 10,5 0,0945 DND 22  

Cloisons bois 0.760 m³ 0,7 0 0,532 DND 22  

Cloison en panneaux stratifié massif épaisseur 10 mm 109.52 m² 0 15 1,6428 DND 100  

Fenêtre bois avec vitrage 12 U 0,015 0 0,18 DND 21  

Plinthe bois 240.00 ml 0 2 0,48 DND 63  

Porte pleine intérieure en bois de 0.93x2.04 43 U 0 22 0,946 DND 22  

Escalier en chêne de 1.00 ml de largeur et de 2.50 ml à monter avec garde-corps 

(valeur 2,000 m³ par escalier) 
4.000 m³ 0,8 0 3,2 DND 22  

Panneaux agglomérés 7.216 m³ 0,7 0 5,0512 DND 22  

Cloison amovible semi vitrée 20.00 m² 0 24 0,48 DND 30  

Volets battants bois en sapin de 32 mm d'épaisseur 10.00 m² 0 20 0,2 DND 22  

Placard (intérieur de logements) y compris aménagement intérieur 5.00 m² 0 30 0,15 DND 22  

Habillages divers pour bandeaux bois et aggloméré 21.38 m² 0 25 0,5345 DND 22  

Menuiserie extérieure chêne non vitrée de 48 mm ép 10.00 m² 0,028 0 0,28 DND 30  
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Vitrage 1.867 m³ 2,7 0 5,0398 DND 30  

Habillages divers pour bandeaux bois et aggloméré 57.81 m² 0 25 1,4453 DND 22  

    Sous-Total 20,2561   

Éléments PVC et ouvrages divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Descente EP PVC 20.00 ml 0 1 0,02 DND 50  

Lambris PVC + liteau de fixation 176.83 m² 0 6 1,061 DND 50  

Porte PVC 5 U 0 50 0,25 DND 50  

plaque ondulée translucide 196.94 m² 0 2,18 0,4293 DND 50  

Volets roulants PVC y compris accessoires 17.00 m² 0 6 0,102 DND 50  

Gaine PVC pour passage de câble électrique 20.55 ml 0 0,06 0,0012 DND 100  

Fileries électriques et divers (par logement) 1 U 0 30 0,03 DND 100  

Canalisations en PVC Ø 80 mm (avec accessoires) 6.00 ml 0 0,8 0,0048 DND 50  

Fenêtre PVC 16 U 0 30 0,48 DND 30  

Descente EP en PVC Ø 100 mm 3.00 ml 0 1 0,003 DND 50  

    Sous-Total 2,3813   

Plâtrerie 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Doublage Placoplatre 10+90 193.37 m² 0 9,8 1,895 DND 13  

Doublage mur par plaque de plâtre type BA13 25.90 m² 0 9,5 0,2461 DND 11  

Eduit plâtre lissé mur et plafond ep 1cm 2,631.53 m² 0 10 26,3153 DND 12  

Cloison en briques creuse de 400x50x250 1,781.90 m² 0 37,5 66,8213 DND 11  

Cloison de distribution alvéolaire ép. 0.07. 29.94 m² 0 17,2 0,515 DND 11  

Cloison de distribution alvéolaire ép. 0.05 7.95 m² 0 17,2 0,1367 DND 11  

Faux plafond plâtres 196.00 m² 0 9,5 1,862 DND 13  

Plafond plâtre compris lattis. 111.20 m² 0 42 4,6704 DND 12  

    Sous-Total 102,4618   

Plomberie et Chauffage 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Radiateur fonte (grand) 14 U 0 100 1,4 DND 40  

Bac à douche. 1 U 0 45 0,045 DI 30  

Canalisation acier avec accessoires Ø 200 mm 377.00 ml 0 25 9,425 DND 40  

Canalisations acier noir pour eau et chauffage (distribution), avec accessoires, 

tous Ø - (Ø considéré 26/34). 
100.00 ml 0 2,6 0,26 DND 40  

Chauffe eau 30L 1 U 0 43 0,043 DND 40  

Chauffe-bains électrique de 100 litres. 1 U 0 49 0,049 DND 40  

Chauffe-eau 15 L 2 U 0 10 0,02 DND 40  

Radiateur métallique. 14 U 0 30 0,42 DND 40  

Canalisations cuivre pour eaux chaude ou froide (distribution), avec accessoires, 

tous Ø - (Ø considéré 12/14). 
50.00 ml 0 0,45 0,0225 DND 40  

Urinoir 8 U 0 14 0,112 DI 30  

Aérotherme type Alis 630 24 U 0 53 1,272 DND 40  

Convecteur électrique. 8 U 0 7 0,056 DND 40  

lavabo simple vasque sur colonne céramique - JCL 11 U 0 40 0,44 DI 30  

    Sous-Total 13,5645   

Carrelages - Sols Souples - Faïences 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Revêtements de sols souples en dalles. 168.11 m² 0 3,8 0,6388 DND 80  
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Revêtements de sols souples thermoplastiques en lès. 160.16 m² 0 3,4 0,5445 DND 80  

Tomette 98.25 m² 0 20 1,965 DI 20  

Plinthes carrelage 60.73 ml 0 4 0,2429 DI 70  

Carrelages (sans chape) 154.43 m² 0 20 3,0886 DI 30  

Colle de carrelage JCL 154.43 m² 0 5 0,7722 DND 80  

Faïences toutes dimensions. 98.10 m² 0 11 1,0791 DI 30  

Colle faïence encollage simple - JCL 98.10 m² 0 5 0,4905 DND 63  

    Sous-Total 8,8216   

Isolants divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Panneaux de type fibrastyrène sous béton. 7.710 m³ 0,035 0 0,2699 DND 63  

Laine verre ep 100mm 36.50 m² 0 1,1 0,0402 DND 61  

Dalles de polystyrène 54.21 m² 0 0,4 0,0217 DND 62  

Panneaux de polystyrène extrudé. 61.050 m³ 0,035 0 2,1368 DND 63  

Panneau Shédisol 100*131*50 108.00 m² 0 1,1 0,1188 DND 61  

Calorifugeage 62.00 ml 0 2,5 0,155 DND 100  

Faux plafond dalle minérale classique (60x60) - JCL 265.44 m² 0 1,08 0,2867 DND 61  

    Sous-Total 3,0291   

Serrurerie - Métallerie et Eléments divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

panneau métallique 13.03 m² 0 8 0,1042 DND 40  

Menuiseries extérieures Aluminium non vitrées et y compris accessoires 37.16 m² 0,025 0 0,929 DND 100  

Rails Din pour pont roulant Ht 65mm 70.00 ml 0 31,8 2,226 DND 40  

Volet métallique 15 U 0 18 0,27 DND 40  

Vitrage armé 1.510 m³ 2,9 0 4,379 DND 30  

Porte métallique de 90x2.15 à simple paroi avec quincaillerie. 1 U 0 42,5 0,0425 DND 40  

Rideaux métalliques sur commerces. 19.69 m² 0 11 0,2166 DND 40  

Porte métallique de 90x2.15 à double paroi avec quincaillerie. 19 U 0 55 1,045 DND 40  

Porte métallique de 90+60x2.15 à simple paroi avec quincaillerie. 2 U 0 91 0,182 0  

Porte métallique à simple paroi avec quincaillerie 73.84 m² 0 11 0,8122 DND 40  

Ensemble menuisé métallique avec vitrage. 22.73 m² 0 30 0,6819 DND 30  

Descente zinc de 100 Ø. 38.00 ml 0 12 0,456 DND 40  

Dauphin fonte. 25.00 ml 0 15,5 0,3875 DND 40  

Escalier métallique compris garde-corps. 25.00 volée 0 999,99 2 DND 40  

Gouttières zinc de 33 dv. 193.00 ml 0 6 1,158 DND 40  

Grillage métallique 10.64 m² 0 5 0,0532 DND 40  

Chemin de câbles 200.00 ml 0 6,5 1,3 DND 100  

Bardage bac acier simple peau. 628.00 m² 0 8 5,024 DND 40  

Chassis métallique simple vitrage 716.27 m² 0 12 8,5952 DND 40  

Porte métallique bâtiment entrepôt industriel 15.85 m² 0 20 0,317 DND 40  

    Sous-Total 30,1793   

Couverture 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Tuile mécanique grand moule terre cuite compris faitage et arêtier. 1,833.00 m² 0 60 109,98 DI 20  

Bac acier (e=0,75 mm) 1,068.26 m² 0 7 7,4778 DND 40  

Plaques ondulées fibre de verre 300.83 m² 0 1 0,3008 DND 63  

    Sous-Total 117,7586   
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Gros Œuvre (béton d'infra et superstructures, élévations maçonnées) 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Béton armé pour dallage porté 13.670 m³ 2,2 0 30,074 DI 10  

Béton armé pour structure (refends, voiles, poteaux, poutres, etc…) ou béton 

préfabriqué. 
1,248.870 m³ 2,2 0 2747,514 DI 10  

Briques perforées 46.740 m³ 0,9 0 42,066 DI 20  

Béton armé pour dallage (non porté) sur terre plein 476.330 m³ 2,2 0 1047,926 DI 10  

Béton non armé. 9.040 m³ 2 0 18,08 DI 10  

Maçonnerie de parpaings creux. 135.400 m³ 1,35 0 182,79 DI 10  

Maçonnerie de briques pleines de pays (type 60x105x220). 23.550 m³ 2 0 47,1 DI 20  

Enduit ciment 20 mm 85.10 m² 0 18 1,5318 DI 10  

    Sous-Total 4117,0818   

Armatures des bétons 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Armatures pour poteau en béton. 1.830 m³ 0 60 0,1098 DND 40  

Armatures pour voiles intérieurs 1,098.24 m² 0 4 4,393 DND 40  

Armatures pour voiles extérieurs 2,446.44 m² 0 6 14,6786 DND 40  

Armatures pour dallage non porté en béton. 2,986.00 m² 0 5 14,93 DND 40  

Armatures pour dallage porté en béton (moyenne portée soit 4,00 à 6,00 environ) 21.00 m² 0 11 0,231 DND 40  

    Sous-Total 34,3424   

Divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Transformateur 80KVA 400V  1 U 0 500 0,5 DD 70  

BAES 3 U 0 0,7 0,0021 DD 50  

WC sur pied avec réservoir 13 U 0 40 0,52 DI 30  

Armoire électrique 1.5x2 2 U 0 100 0,2 DND 110  

Tube néon => L = 1.50 m, D = 30.00 mm. 165 U 0 3 0,495 DD 50  

Tube néon => L = 0.600 m. 26 U 0 0,2 0,0052 DD 50  

Lavabo céramique sans pied 1 U 0 17 0,017 DI 30  

Extincteur 6kg 9 U 0 9 0,081 DD 70  

Enrobé avec goudron 104.880 m³ 2,35 0 246,468 DD 81  

RIA 2 U 0 50 0,1 DD 70  

Hublot rond 100 W E27 Ø225mm 4 U 0 2,5 0,01 DD 50  

Réflecteur alu pour néon double 1.5m 160 U 0 2 0,32 DND 40  

Tableau électrique 14 U 0 8 0,112 DD 60  

    Sous-Total 248,8303   

Charpente Métallique et Éléments Divers.  

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

HEB de 240 y compris éléments d'assemblage (boulons, visseries, platines, etc…). 19.50 ml 0 94,27 1,8383 DND 40  

HEB de 260 y compris éléments d'assemblage (boulons, visseries, platines, etc…). 105.00 ml 0 105,38 11,0649 DND 40  

HEB de 300 y compris éléments d'assemblage (boulons, visseries, platines, etc…). 19.65 ml 0 132,55 2,6046 DND 40  

IPE de 160 y compris éléments d'assemblage (boulons, visseries, platines, etc…). 54.00 ml 0 17,93 0,9682 DND 40  

IPE de 200 y compris éléments d'assemblage (boulons, visseries, platines, etc…). 86.00 ml 0 25,41 2,1853 DND 40  

HEB de 180 y compris éléments d'assemblage (boulons, visseries, platines, etc…). 110.00 ml 0 57,97 6,3767 DND 40  

    Sous-Total 25,038  
 

 

 



Nos références : Numéro de l’affaire :A06B226I – N° contrat : A06-B-2022 00KK 
DIM C322 V1– Diagnostic PEMD 

Page 36/56  
 

VII.2 – Détails par zone 

 

Bâtiment 1 

Matériaux amiantés 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Conduits amiante ciment diamètre 150 mm ep. 8mm 3.00 ml 0 10,71 0,0321 DD 11  

    Sous-Total 0,0321   

Charpente, plancher et ouvrages divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Voligeage plein 122.00 m²  9 1,098 DND 22  

Plancher d'étage par solivage bois  345.00 m²  40 13,8 DND 22  

    Sous-Total 14,898   

Menuiseries bois et ouvrages divers. 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Cloison en panneaux stratifié massif épaisseur 10 mm 22.40 m²  15 0,336 DND 100  

Cloisons bois 0.760 m³ 0,7  0,532 DND 22  

Escalier en chêne de 1.00 ml de largeur et de 2.50 ml à monter avec garde-corps 

(valeur 2,000 m³ par escalier) 
4.000 m³ 0,8  3,2 DND 22  

Habillages divers pour bandeaux bois et aggloméré 57.81 m² 0 25 1,4453 DND 22  

Menuiserie extérieure chêne non vitrée de 48 mm ép 10.00 m² 0,028  0,28 DND 30  

Plinthe bois 240.00 ml  2 0,48 DND 63  

Porte alvéolaire intérieure en bois de 0.93x2.04 2 U 0 10,5 0,021 DND 22  

Porte pleine intérieure en bois de 0.93x2.04 25 U 0 22 0,55 DND 22  

Vitrage 0.350 m³ 2,7  0,945 DND 30  

Volets battants bois en sapin de 32 mm d'épaisseur 10.00 m² 0 20 0,2 DND 22  

Placard (intérieur de logements) y compris aménagement intérieur 5.00 m² 0 30 0,15 DND 22  

    Sous-Total 8,1393   

Éléments PVC et ouvrages divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Descente EP PVC 10.00 ml 0 1 0,01 DND 50  

Fenêtre PVC 11 U  30 0,33 DND 30  

Fileries électriques et divers (par logement) 1 U 0 30 0,03 DND 100  

Gaine PVC pour passage de câble électrique 20.55 ml  0,06 0,0012 DND 100  

Lambris PVC + liteau de fixation 27.70 m²  6 0,1662 DND 50  

Porte PVC 2 U  50 0,1 DND 50  

Volets roulants PVC y compris accessoires 17.00 m² 0 6 0,102 DND 50  

    Sous-Total 0,7394   

Plâtrerie 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Cloison de distribution alvéolaire ép. 0.05 7.95 m² 0 17,2 0,1367 DND 11  

Cloison en briques creuse de 400x50x250 495.60 m² 0 37,5 18,585 DND 11  

Doublage Placoplatre 10+90 60.32 m²  9,8 0,5911 DND 13  

Eduit plâtre lissé mur et plafond ep 1cm 495.60 m²  10 4,956 DND 12  

Faux plafond plâtres 196.00 m²  9,5 1,862 DND 13  

Plafond plâtre compris lattis. 111.20 m² 0 42 4,6704 DND 12  

    Sous-Total 30,8012   

Plomberie et Chauffage 
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Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Canalisations acier noir pour eau et chauffage (distribution), avec accessoires, tous 

Ø - (Ø considéré 26/34). 
100.00 ml 0 2,6 0,26 DND 40  

Chauffe-eau 15 L 2 U  10 0,02 DND 40  

Convecteur électrique. 1 U 0 7 0,007 DND 40  

Radiateur fonte (grand) 14 U  100 1,4 DND 40  

Radiateur métallique. 8 U 0 30 0,24 DND 40  

lavabo simple vasque sur colonne céramique - JCL 1 U  40 0,04 DI 30  

Bac à douche. 1 U 0 45 0,045 DI 30  

    Sous-Total 2,012   

Carrelages - Sols Souples - Faïences 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Carrelages (sans chape) 12.75 m² 0 20 0,255 DI 30  

Colle de carrelage JCL 12.75 m²  5 0,0638 DND 80  

Colle faïence encollage simple - JCL 17.13 m²  5 0,0857 DND 63  

Faïences toutes dimensions. 17.13 m² 0 11 0,1884 DI 30  

Plinthes carrelage 2.73 ml  4 0,0109 DI 70  

Revêtements de sols souples en dalles. 168.11 m² 0 3,8 0,6388 DND 80  

Revêtements de sols souples thermoplastiques en lès. 80.00 m² 0 3,4 0,272 DND 80  

Tomette 14.85 m²  20 0,297 DI 20  

    Sous-Total 1,8116   

Isolants divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Calorifugeage 50.00 ml  2,5 0,125 DND 100  

Panneaux de polystyrène extrudé. 2.230 m³ 0,035  0,0781 DND 63  

    Sous-Total 0,2031   

Serrurerie - Métallerie et Eléments divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Descente zinc de 100 Ø. 30.00 ml 0 12 0,36 DND 40  

Menuiseries extérieures Aluminium non vitrées et y compris accessoires 37.16 m² 0,025  0,929 DND 100  

Volet métallique 15 U  18 0,27 DND 40  

    Sous-Total 1,559   

Couverture 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Tuile mécanique grand moule terre cuite compris faitage et arêtier. 122.00 m²  60 7,32 DI 20  

Bac acier (e=0,75 mm) 14.00 m²  7 0,098 DND 40  

    Sous-Total 7,418   

Gros Œuvre (béton d'infra et superstructures, élévations maçonnées) 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Béton armé pour dallage (non porté) sur terre plein 22.000 m³ 2,2  48,4 DI 10  

Béton armé pour structure (refends, voiles, poteaux, poutres, etc…) ou béton 

préfabriqué. 
314.070 m³ 2,2  690,954 DI 10  

Enduit ciment 20 mm 7.01 m² 0 18 0,1262 DI 10  

Maçonnerie de parpaings creux. 4.030 m³ 1,35  5,4405 DI 10  

    Sous-Total 744,9207   

Armatures des bétons 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  
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Armatures pour voiles extérieurs 466.61 m² 0 6 2,7997 DND 40  

Armatures pour voiles intérieurs 181.46 m²  4 0,7258 DND 40  

    Sous-Total 3,5255   

Divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

BAES 2 U  0,7 0,0014 DD 50  

Extincteur 6kg 1 U  9 0,009 DD 70  

Réflecteur alu pour néon double 1.5m 19 U  2 0,038 DND 40  

Tableau électrique 2 U  8 0,016 DD 60  

Tube néon => L = 0.600 m. 4 U  0,2 0,0008 DD 50  

Tube néon => L = 1.50 m, D = 30.00 mm. 19 U  3 0,057 DD 50  

WC sur pied avec réservoir 3 U  40 0,12 DI 30  

Lavabo céramique sans pied 1 U  17 0,017 DI 30  

    Sous-Total 0,2592   

 

 

 

Bâtiment 2 

Charpente, plancher et ouvrages divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Charpente tradionnelle 250.00 m² 0,04  10 DND 22  

Voligeage plein 176.00 m²  9 1,584 DND 22  

    Sous-Total 11,584   

Menuiseries bois et ouvrages divers. 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Cloison en panneaux stratifié massif épaisseur 10 mm 52.12 m²  15 0,7818 DND 100  

Porte pleine intérieure en bois de 0.93x2.04 2 U 0 22 0,044 DND 22  

Vitrage 0.100 m³ 2,7  0,27 DND 30  

    Sous-Total 1,0958   

Éléments PVC et ouvrages divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Fenêtre PVC 5 U  30 0,15 DND 30  

Lambris PVC + liteau de fixation 104.13 m²  6 0,6248 DND 50  

Porte PVC 1 U  50 0,05 DND 50  

plaque ondulée translucide 8.52 m²  2,18 0,0186 DND 50  

    Sous-Total 0,8434   

Plâtrerie 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Doublage Placoplatre 10+90 50.57 m²  9,8 0,4956 DND 13  

Eduit plâtre lissé mur et plafond ep 1cm 207.13 m²  10 2,0713 DND 12  

    Sous-Total 2,5669   

Plomberie et Chauffage 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Convecteur électrique. 4 U 0 7 0,028 DND 40  

Urinoir 1 U  14 0,014 DI 30  

    Sous-Total 0,042   
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Carrelages - Sols Souples - Faïences 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Carrelages (sans chape) 6.52 m² 0 20 0,1304 DI 30  

Tomette 83.40 m²  20 1,668 DI 20  

Colle de carrelage JCL 6.52 m²  5 0,0326 DND 80  

Colle faïence encollage simple - JCL 11.74 m²  5 0,0587 DND 63  

Faïences toutes dimensions. 11.74 m² 0 11 0,1291 DI 30  

    Sous-Total 2,0188   

Isolants divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Faux plafond dalle minérale classique (60x60) - JCL 131.34 m²  1,08 0,1418 DND 61  

Panneaux de polystyrène extrudé. 50.570 m³ 0,035  1,77 DND 63  

    Sous-Total 1,9118   

Serrurerie - Métallerie et Eléments divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Chassis métallique simple vitrage 2.57 m²  12 0,0308 DND 40  

Porte métallique de 90+60x2.15 à simple paroi avec quincaillerie. 2 U 0 91 0,182 0  

    Sous-Total 0,2128   

Couverture 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Tuile mécanique grand moule terre cuite compris faitage et arêtier. 250.00 m²  60 15 DI 20  

    Sous-Total 15   

Gros Œuvre (béton d'infra et superstructures, élévations maçonnées) 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Béton armé pour dallage (non porté) sur terre plein 37.400 m³ 2,2  82,28 DI 10  

Briques perforées 11.390 m³ 0,9  10,251 DI 20  

Béton armé pour structure (refends, voiles, poteaux, poutres, etc…) ou béton 

préfabriqué. 
71.690 m³ 2,2  157,718 DI 10  

Enduit ciment 20 mm 78.09 m² 0 18 1,4056 DI 10  

    Sous-Total 251,6546   

Armatures des bétons 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Armatures pour dallage non porté en béton. 207.00 m² 0 5 1,035 DND 40  

Armatures pour voiles extérieurs 246.30 m² 0 6 1,4778 DND 40  

    Sous-Total 2,5128   

Divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Tube néon => L = 0.600 m. 22 U  0,2 0,0044 DD 50  

WC sur pied avec réservoir 1 U  40 0,04 DI 30  

    Sous-Total 0,0444   
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Bâtiment 3 

Matériaux amiantés 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Joint de vitrage "mastic amianté" 91.44 ml  0,5 0,0457 DD 70  

    Sous-Total 0,0457   

Charpente, plancher et ouvrages divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Charpente tradionnelle 156.00 m² 0,04  6,24 DND 22  

Voligeage plein 156.00 m²  9 1,404 DND 22  

    Sous-Total 7,644   

Menuiseries bois et ouvrages divers. 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Panneaux agglomérés 6.160 m³ 0,7  4,312 DND 22  

Porte pleine intérieure en bois de 0.93x2.04 2 U 0 22 0,044 DND 22  

Vitrage 0.366 m³ 2,7  0,9882 DND 30  

    Sous-Total 5,3442   

Plâtrerie 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Doublage mur par plaque de plâtre type BA13 25.90 m²  9,5 0,2461 DND 11  

Eduit plâtre lissé mur et plafond ep 1cm 277.50 m²  10 2,775 DND 12  

    Sous-Total 3,0211   

Plomberie et Chauffage 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Aérotherme type Alis 630 2 U  53 0,106 DND 40  

Convecteur électrique. 2 U 0 7 0,014 DND 40  

    Sous-Total 0,12   

Carrelages - Sols Souples - Faïences 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Colle faïence encollage simple - JCL 3.00 m²  5 0,015 DND 63  

Faïences toutes dimensions. 3.00 m² 0 11 0,033 DI 30  

Revêtements de sols souples thermoplastiques en lès. 25.89 m² 0 3,4 0,088 DND 80  

Plinthes carrelage 48.00 ml  4 0,192 DI 70  

    Sous-Total 0,328   

Serrurerie - Métallerie et Eléments divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Chassis métallique simple vitrage 91.44 m²  12 1,0973 DND 40  

Descente zinc de 100 Ø. 8.00 ml 0 12 0,096 DND 40  

Gouttières zinc de 33 dv. 35.00 ml 0 6 0,21 DND 40  

Porte métallique à simple paroi avec quincaillerie 11.26 m²  11 0,1239 DND 40  

Rails Din pour pont roulant Ht 65mm 70.00 ml  31,8 2,226 DND 40  

    Sous-Total 3,7532   

Couverture 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Tuile mécanique grand moule terre cuite compris faitage et arêtier. 172.00 m²  60 10,32 DI 20  

    Sous-Total 10,32   

Gros Œuvre (béton d'infra et superstructures, élévations maçonnées) 
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Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Briques perforées 15.260 m³ 0,9  13,734 DI 20  

Béton armé pour dallage (non porté) sur terre plein 41.630 m³ 2,2  91,586 DI 10  

Béton armé pour structure (refends, voiles, poteaux, poutres, etc…) ou béton 

préfabriqué. 
121.880 m³ 2,2  268,136 DI 10  

Béton non armé. 3.060 m³ 2  6,12 DI 10  

Maçonnerie de briques pleines de pays (type 60x105x220). 23.550 m³ 2  47,1 DI 20  

    Sous-Total 426,676   

Armatures des bétons 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Armatures pour dallage non porté en béton. 277.50 m² 0 5 1,3875 DND 40  

Armatures pour voiles extérieurs 323.36 m² 0 6 1,9402 DND 40  

Armatures pour voiles intérieurs 82.00 m²  4 0,328 DND 40  

    Sous-Total 3,6557   

Divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Réflecteur alu pour néon double 1.5m 23 U  2 0,046 DND 40  

Tube néon => L = 1.50 m, D = 30.00 mm. 23 U  3 0,069 DD 50  

WC sur pied avec réservoir 1 U  40 0,04 DI 30  

    Sous-Total 0,155   

 

 

 

Bâtiment 4 

Matériaux amiantés 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Joint de vitrage "mastic amianté" 4.00 ml  0,5 0,002 DD 70  

    Sous-Total 0,002   

Charpente, plancher et ouvrages divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Charpente tradionnelle 48.00 m² 0,04  1,92 DND 22  

Plancher d'étage par solivage bois  48.00 m²  40 1,92 DND 22  

Voligeage plein 48.00 m²  9 0,432 DND 22  

    Sous-Total 4,272   

Menuiseries bois et ouvrages divers. 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Vitrage 0.016 m³ 2,7  0,0432 DND 30  

    Sous-Total 0,0432   

Plâtrerie 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Cloison de distribution alvéolaire ép. 0.07. 12.50 m² 0 17,2 0,215 DND 11  

    Sous-Total 0,215   

Plomberie et Chauffage 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

lavabo simple vasque sur colonne céramique - JCL 1 U  40 0,04 DI 30  

    Sous-Total 0,04   
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Serrurerie - Métallerie et Eléments divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Chassis métallique simple vitrage 4.00 m²  12 0,048 DND 40  

Porte métallique de 90x2.15 à simple paroi avec quincaillerie. 1 U 0 42,5 0,0425 DND 40  

    Sous-Total 0,0905   

Couverture 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Tuile mécanique grand moule terre cuite compris faitage et arêtier. 48.00 m²  60 2,88 DI 20  

    Sous-Total 2,88   

Gros Œuvre (béton d'infra et superstructures, élévations maçonnées) 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Béton armé pour dallage (non porté) sur terre plein 7.200 m³ 2,2  15,84 DI 10  

    Sous-Total 15,84   

Armatures des bétons 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Armatures pour dallage non porté en béton. 48.00 m² 0 5 0,24 DND 40  

Armatures pour voiles extérieurs 106.57 m² 0 6 0,6394 DND 40  

    Sous-Total 0,8794   

Divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

WC sur pied avec réservoir 1 U  40 0,04 DI 30  

    Sous-Total 0,04   

 

 

Bâtiment 5 

Serrurerie - Métallerie et Eléments divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Bardage bac acier simple peau. 134.00 m² 0 8 1,072 DND 40  

    Sous-Total 1,072   

Couverture 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Bac acier (e=0,75 mm) 72.00 m²  7 0,504 DND 40  

    Sous-Total 0,504   

Gros Œuvre (béton d'infra et superstructures, élévations maçonnées) 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Béton armé pour dallage (non porté) sur terre plein 10.800 m³ 2,2  23,76 DI 10  

    Sous-Total 23,76   

Armatures des bétons 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Armatures pour dallage non porté en béton. 72.00 m² 0 5 0,36 DND 40  

    Sous-Total 0,36   

Charpente Métallique et Éléments Divers.  

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

IPE de 200 y compris éléments d'assemblage (boulons, visseries, platines, etc…). 50.00 ml 0 25,41 1,2705 DND 40  

    Sous-Total 1,2705   
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Atelier 

Matériaux amiantés 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Plaques ondulées amiante ciment 380.00 m² 0 13,8 5,244 DD 11  

    Sous-Total 5,244   

Charpente, plancher et ouvrages divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Voligeage plein 305.00 m²  9 2,745 DND 22  

Charpente tradionnelle 275.00 m² 0,04  11 DND 22  

    Sous-Total 13,745   

Menuiseries bois et ouvrages divers. 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Vitrage 0.166 m³ 2,7  0,4482 DND 30  

    Sous-Total 0,4482   

Éléments PVC et ouvrages divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Lambris PVC + liteau de fixation 19.25 m²  6 0,1155 DND 50  

    Sous-Total 0,1155   

Plâtrerie 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Eduit plâtre lissé mur et plafond ep 1cm 305.00 m²  10 3,05 DND 12  

    Sous-Total 3,05   

Plomberie et Chauffage 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Aérotherme type Alis 630 2 U  53 0,106 DND 40  

    Sous-Total 0,106   

Serrurerie - Métallerie et Eléments divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Chassis métallique simple vitrage 34.23 m²  12 0,4108 DND 40  

Gouttières zinc de 33 dv. 158.00 ml 0 6 0,948 DND 40  

Porte métallique à simple paroi avec quincaillerie 49.00 m²  11 0,539 DND 40  

Rideaux métalliques sur commerces. 8.64 m² 0 11 0,095 DND 40  

    Sous-Total 1,9928   

Couverture 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Plaques ondulées fibre de verre 158.60 m²  1 0,1586 DND 63  

Tuile mécanique grand moule terre cuite compris faitage et arêtier. 275.00 m²  60 16,5 DI 20  

    Sous-Total 16,6586   

Gros Œuvre (béton d'infra et superstructures, élévations maçonnées) 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Briques perforées 16.790 m³ 0,9  15,111 DI 20  

Béton armé pour dallage (non porté) sur terre plein 49.200 m³ 2,2  108,24 DI 10  

Béton armé pour structure (refends, voiles, poteaux, poutres, etc…) ou béton 

préfabriqué. 
1.350 m³ 2,2  2,97 DI 10  

Maçonnerie de parpaings creux. 95.500 m³ 1,35  128,925 DI 10  

    Sous-Total 255,246   
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Armatures des bétons 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Armatures pour dallage non porté en béton. 327.00 m² 0 5 1,635 DND 40  

Armatures pour poteau en béton. 1.350 m³ 0 60 0,081 DND 40  

    Sous-Total 1,716   

Divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Extincteur 6kg 5 U  9 0,045 DD 70  

Hublot rond 100 W E27 Ø225mm 4 U  2,5 0,01 DD 50  

Réflecteur alu pour néon double 1.5m 10 U  2 0,02 DND 40  

Tableau électrique 9 U  8 0,072 DD 60  

Tube néon => L = 1.50 m, D = 30.00 mm. 10 U  3 0,03 DD 50  

    Sous-Total 0,177   

 

 

 

Bâtiment 6 

Menuiseries bois et ouvrages divers. 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Vitrage 0.800 m³ 2,7  2,16 DND 30  

    Sous-Total 2,16   

Plomberie et Chauffage 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Canalisation acier avec accessoires Ø 200 mm 250.00 ml  25 6,25 DND 40  

    Sous-Total 6,25   

Serrurerie - Métallerie et Eléments divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Bardage bac acier simple peau. 260.00 m² 0 8 2,08 DND 40  

Chassis métallique simple vitrage 200.00 m²  12 2,4 DND 40  

    Sous-Total 4,48   

Gros Œuvre (béton d'infra et superstructures, élévations maçonnées) 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Béton armé pour dallage (non porté) sur terre plein 97.130 m³ 2,2  213,686 DI 10  

Béton armé pour structure (refends, voiles, poteaux, poutres, etc…) ou béton 

préfabriqué. 
42.620 m³ 2,2  93,764 DI 10  

    Sous-Total 307,45   

Armatures des bétons 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Armatures pour dallage non porté en béton. 647.50 m² 0 5 3,2375 DND 40  

    Sous-Total 3,2375   

Divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Extincteur 6kg 2 U  9 0,018 DD 70  

RIA 2 U  50 0,1 DD 70  

Réflecteur alu pour néon double 1.5m 50 U  2 0,1 DND 40  

Tube néon => L = 1.50 m, D = 30.00 mm. 50 U  3 0,15 DD 50  
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    Sous-Total 0,368   

Charpente Métallique et Éléments Divers.  

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

HEB de 180 y compris éléments d'assemblage (boulons, visseries, platines, etc…). 110.00 ml 0 57,97 6,3767 DND 40  

HEB de 260 y compris éléments d'assemblage (boulons, visseries, platines, etc…). 105.00 ml 0 105,38 11,0649 DND 40  

    Sous-Total 17,4416   

 

 

 

Bâtiment 7 

Charpente, plancher et ouvrages divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Charpente industrielle (Fermette) 620.00 m²  27,5 17,05 DND 22  

    Sous-Total 17,05   

Menuiseries bois et ouvrages divers. 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Fenêtre bois avec vitrage 8 U 0,015  0,12 DND 21  

Panneaux agglomérés 0.636 m³ 0,7  0,4452 DND 22  

Porte alvéolaire intérieure en bois de 0.93x2.04 5 U 0 10,5 0,0525 DND 22  

Cloison en panneaux stratifié massif épaisseur 10 mm 35.00 m²  15 0,525 DND 100  

Cloison amovible semi vitrée 20.00 m² 0 24 0,48 DND 30  

    Sous-Total 1,6227   

Éléments PVC et ouvrages divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Canalisations en PVC Ø 80 mm (avec accessoires) 6.00 ml  0,8 0,0048 DND 50  

Descente EP PVC 10.00 ml 0 1 0,01 DND 50  

Porte PVC 2 U  50 0,1 DND 50  

    Sous-Total 0,1148   

Plâtrerie 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Cloison en briques creuse de 400x50x250 83.30 m² 0 37,5 3,1238 DND 11  

Eduit plâtre lissé mur et plafond ep 1cm 83.30 m²  10 0,833 DND 12  

Cloison de distribution alvéolaire ép. 0.07. 9.61 m² 0 17,2 0,1653 DND 11  

    Sous-Total 4,1221   

Plomberie et Chauffage 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Radiateur métallique. 6 U 0 30 0,18 DND 40  

lavabo simple vasque sur colonne céramique - JCL 1 U  40 0,04 DI 30  

    Sous-Total 0,22   

Carrelages - Sols Souples - Faïences 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Carrelages (sans chape) 83.30 m² 0 20 1,666 DI 30  

Colle de carrelage JCL 83.30 m²  5 0,4165 DND 80  

Colle faïence encollage simple - JCL 5.23 m²  5 0,0262 DND 63  

Faïences toutes dimensions. 5.23 m² 0 11 0,0575 DI 30  

Plinthes carrelage 10.00 ml  4 0,04 DI 70  
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Revêtements de sols souples thermoplastiques en lès. 9.61 m² 0 3,4 0,0327 DND 80  

    Sous-Total 2,2389   

Isolants divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Faux plafond dalle minérale classique (60x60) - JCL 83.30 m²  1,08 0,09 DND 61  

Panneaux de type fibrastyrène sous béton. 7.710 m³ 0,035  0,2699 DND 63  

Panneau Shédisol 100*131*50 108.00 m²  1,1 0,1188 DND 61  

Laine verre ep 100mm 36.50 m²  1,1 0,0402 DND 61  

Calorifugeage 12.00 ml  2,5 0,03 DND 100  

    Sous-Total 0,5489   

Serrurerie - Métallerie et Eléments divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Ensemble menuisé métallique avec vitrage. 17.73 m² 0 30 0,5319 DND 30  

Escalier métallique compris garde-corps. 17.73 volée 0 999,99 2 DND 40  

Porte métallique à simple paroi avec quincaillerie 6.22 m²  11 0,0684 DND 40  

Rideaux métalliques sur commerces. 11.05 m² 0 11 0,1216 DND 40  

Bardage bac acier simple peau. 64.00 m² 0 8 0,512 DND 40  

    Sous-Total 3,2339   

Couverture 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Bac acier (e=0,75 mm) 255.00 m²  7 1,785 DND 40  

    Sous-Total 1,785   

Gros Œuvre (béton d'infra et superstructures, élévations maçonnées) 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Béton armé pour dallage (non porté) sur terre plein 20.920 m³ 2,2  46,024 DI 10  

Béton armé pour dallage porté 11.570 m³ 2,2  25,454 DI 10  

Béton armé pour structure (refends, voiles, poteaux, poutres, etc…) ou béton 

préfabriqué. 
20.310 m³ 2,2  44,682 DI 10  

Maçonnerie de parpaings creux. 19.370 m³ 1,35  26,1495 DI 10  

    Sous-Total 142,3095   

Armatures des bétons 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Armatures pour dallage non porté en béton. 140.00 m² 0 5 0,7 DND 40  

Armatures pour voiles intérieurs 50.78 m²  4 0,2031 DND 40  

    Sous-Total 0,9031   

Divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Extincteur 6kg 1 U  9 0,009 DD 70  

Réflecteur alu pour néon double 1.5m 6 U  2 0,012 DND 40  

Tableau électrique 1 U  8 0,008 DD 60  

Tube néon => L = 1.50 m, D = 30.00 mm. 6 U  3 0,018 DD 50  

WC sur pied avec réservoir 1 U  40 0,04 DI 30  

    Sous-Total 0,087   

Charpente Métallique et Éléments Divers.  

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

HEB de 300 y compris éléments d'assemblage (boulons, visseries, platines, etc…). 4.65 ml 0 132,55 0,6164 DND 40  

    Sous-Total 0,6164   
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Bâtiment 8 

Matériaux amiantés 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Enduits contenant de l'amiante (ép 5 mm dans le cadre de l'indissociabilit& des 

matériaux) 
750.00 m²  5 3,75 DD 11  

Joint de vitrage "mastic amianté" 50.00 ml  0,5 0,025 DD 70  

    Sous-Total 3,775   

Charpente, plancher et ouvrages divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Voligeage plein 750.00 m²  9 6,75 DND 22  

    Sous-Total 6,75   

Menuiseries bois et ouvrages divers. 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Porte pleine intérieure en bois de 0.93x2.04 14 U 0 22 0,308 DND 22  

Vitrage 0.055 m³ 2,7  0,1485 DND 30  

Fenêtre bois avec vitrage 4 U 0,015  0,06 DND 21  

Panneaux agglomérés 0.420 m³ 0,7  0,294 DND 22  

    Sous-Total 0,8105   

Éléments PVC et ouvrages divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Descente EP en PVC Ø 100 mm 3.00 ml  1 0,003 DND 50  

plaque ondulée translucide 185.00 m²  2,18 0,4033 DND 50  

    Sous-Total 0,4063   

Plâtrerie 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Cloison de distribution alvéolaire ép. 0.07. 7.83 m² 0 17,2 0,1347 DND 11  

Cloison en briques creuse de 400x50x250 1,203.00 m² 0 37,5 45,1125 DND 11  

Eduit plâtre lissé mur et plafond ep 1cm 1,203.00 m²  10 12,03 DND 12  

    Sous-Total 57,2772   

Plomberie et Chauffage 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Aérotherme type Alis 630 20 U  53 1,06 DND 40  

Chauffe-bains électrique de 100 litres. 1 U 0 49 0,049 DND 40  

Convecteur électrique. 1 U 0 7 0,007 DND 40  

Urinoir 6 U  14 0,084 DI 30  

lavabo simple vasque sur colonne céramique - JCL 8 U  40 0,32 DI 30  

Canalisation acier avec accessoires Ø 200 mm 127.00 ml  25 3,175 DND 40  

    Sous-Total 4,695   

Carrelages - Sols Souples - Faïences 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Carrelages (sans chape) 36.50 m² 0 20 0,73 DI 30  

Colle de carrelage JCL 36.50 m²  5 0,1825 DND 80  

Colle faïence encollage simple - JCL 61.00 m²  5 0,305 DND 63  

Faïences toutes dimensions. 61.00 m² 0 11 0,671 DI 30  

    Sous-Total 1,8885   

Isolants divers 
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Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Faux plafond dalle minérale classique (60x60) - JCL 50.80 m²  1,08 0,0549 DND 61  

    Sous-Total 0,0549   

Serrurerie - Métallerie et Eléments divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Chassis métallique simple vitrage 380.61 m²  12 4,5673 DND 40  

Ensemble menuisé métallique avec vitrage. 5.00 m² 0 30 0,15 DND 30  

Vitrage armé 1.510 m³ 2,9  4,379 DND 30  

panneau métallique 5.73 m²  8 0,0458 DND 40  

Chemin de câbles 200.00 ml  6,5 1,3 DND 100  

Dauphin fonte. 25.00 ml 0 15,5 0,3875 DND 40  

Grillage métallique 10.64 m²  5 0,0532 DND 40  

Porte métallique bâtiment entrepôt industriel 15.85 m²  20 0,317 DND 40  

Porte métallique de 90x2.15 à double paroi avec quincaillerie. 19 U 0 55 1,045 DND 40  

    Sous-Total 12,2448   

Couverture 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Tuile mécanique grand moule terre cuite compris faitage et arêtier. 750.00 m²  60 45 DI 20  

Plaques ondulées fibre de verre 142.23 m²  1 0,1422 DND 63  

Bac acier (e=0,75 mm) 647.50 m²  7 4,5325 DND 40  

    Sous-Total 49,6747   

Gros Œuvre (béton d'infra et superstructures, élévations maçonnées) 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Béton armé pour dallage (non porté) sur terre plein 139.950 m³ 2,2  307,89 DI 10  

Béton armé pour structure (refends, voiles, poteaux, poutres, etc…) ou béton 

préfabriqué. 
560.000 m³ 2,2  1232 DI 10  

Béton non armé. 1.140 m³ 2  2,28 DI 10  

    Sous-Total 1542,17   

Armatures des bétons 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Armatures pour dallage non porté en béton. 933.00 m² 0 5 4,665 DND 40  

Armatures pour voiles extérieurs 1,013.60 m² 0 6 6,0816 DND 40  

Armatures pour voiles intérieurs 784.00 m²  4 3,136 DND 40  

    Sous-Total 13,8826   

Divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Armoire électrique 1.5x2 2 U  100 0,2 DND 110  

Tableau électrique 2 U  8 0,016 DD 60  

WC sur pied avec réservoir 5 U  40 0,2 DI 30  

BAES 1 U  0,7 0,0007 DD 50  

Réflecteur alu pour néon double 1.5m 50 U  2 0,1 DND 40  

Tube néon => L = 1.50 m, D = 30.00 mm. 55 U  3 0,165 DD 50  

Transformateur 80KVA 400V  1 U  500 0,5 DD 70  

    Sous-Total 1,1817   

Charpente Métallique et Éléments Divers.  

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

IPE de 160 y compris éléments d'assemblage (boulons, visseries, platines, etc…). 24.00 ml 0 17,93 0,4303 DND 40  
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IPE de 200 y compris éléments d'assemblage (boulons, visseries, platines, etc…). 36.00 ml 0 25,41 0,9148 DND 40  

    Sous-Total 1,3451   

 

 

 

Bâtiment 10 

Charpente, plancher et ouvrages divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Voligeage plein 75.00 m²  9 0,675 DND 22  

    Sous-Total 0,675   

Menuiseries bois et ouvrages divers. 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Habillages divers pour bandeaux bois et aggloméré 21.38 m² 0 25 0,5345 DND 22  

Porte alvéolaire intérieure en bois de 0.93x2.04 2 U 0 10,5 0,021 DND 22  

Vitrage 0.014 m³ 2,7  0,0367 DND 30  

    Sous-Total 0,5922   

Éléments PVC et ouvrages divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Lambris PVC + liteau de fixation 25.75 m²  6 0,1545 DND 50  

plaque ondulée translucide 3.42 m²  2,18 0,0075 DND 50  

    Sous-Total 0,162   

Plâtrerie 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Doublage Placoplatre 10+90 82.48 m²  9,8 0,8083 DND 13  

Eduit plâtre lissé mur et plafond ep 1cm 60.00 m²  10 0,6 DND 12  

    Sous-Total 1,4083   

Plomberie et Chauffage 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Chauffe eau 30L 1 U  43 0,043 DND 40  

Urinoir 1 U  14 0,014 DI 30  

    Sous-Total 0,057   

Carrelages - Sols Souples - Faïences 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Carrelages (sans chape) 15.36 m² 0 20 0,3072 DI 30  

Colle de carrelage JCL 15.36 m²  5 0,0768 DND 80  

Revêtements de sols souples thermoplastiques en lès. 44.66 m² 0 3,4 0,1518 DND 80  

    Sous-Total 0,5358   

Isolants divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Dalles de polystyrène 54.21 m²  0,4 0,0217 DND 62  

Panneaux de polystyrène extrudé. 8.250 m³ 0,035  0,2888 DND 63  

    Sous-Total 0,3105   

Serrurerie - Métallerie et Eléments divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Chassis métallique simple vitrage 3.42 m²  12 0,041 DND 40  

Porte métallique à simple paroi avec quincaillerie 7.36 m²  11 0,081 DND 40  
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    Sous-Total 0,122   

Couverture 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Tuile mécanique grand moule terre cuite compris faitage et arêtier. 75.00 m²  60 4,5 DI 20  

    Sous-Total 4,5   

Gros Œuvre (béton d'infra et superstructures, élévations maçonnées) 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Briques perforées 3.300 m³ 0,9  2,97 DI 20  

Béton armé pour dallage (non porté) sur terre plein 9.000 m³ 2,2  19,8 DI 10  

Maçonnerie de parpaings creux. 16.500 m³ 1,35  22,275 DI 10  

    Sous-Total 45,045   

Armatures des bétons 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Armatures pour dallage non porté en béton. 60.00 m² 0 5 0,3 DND 40  

    Sous-Total 0,3   

Divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

WC sur pied avec réservoir 1 U  40 0,04 DI 30  

    Sous-Total 0,04   

 

 

 

Stockages 

Matériaux amiantés 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Plaques ondulées amiante ciment 130.00 m² 0 13,8 1,794 DD 11  

    Sous-Total 1,794   

Charpente, plancher et ouvrages divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Charpente tradionnelle 100.00 m² 0,04  4 DND 22  

Plancher d'étage par solivage bois  100.00 m²  40 4 DND 22  

Voligeage plein 100.00 m²  9 0,9 DND 22  

    Sous-Total 8,9   

Serrurerie - Métallerie et Eléments divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Bardage bac acier simple peau. 170.00 m² 0 8 1,36 DND 40  

    Sous-Total 1,36   

Couverture 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Tuile mécanique grand moule terre cuite compris faitage et arêtier. 120.00 m²  60 7,2 DI 20  

    Sous-Total 7,2   

Gros Œuvre (béton d'infra et superstructures, élévations maçonnées) 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Béton armé pour dallage (non porté) sur terre plein 31.200 m³ 2,2  68,64 DI 10  

Béton armé pour structure (refends, voiles, poteaux, poutres, etc…) ou béton 

préfabriqué. 
105.060 m³ 2,2  231,132 DI 10  
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    Sous-Total 299,772   

Armatures des bétons 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Armatures pour dallage non porté en béton. 208.00 m² 0 5 1,04 DND 40  

Armatures pour voiles extérieurs 262.00 m² 0 6 1,572 DND 40  

    Sous-Total 2,612   

Charpente Métallique et Éléments Divers.  

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

IPE de 160 y compris éléments d'assemblage (boulons, visseries, platines, etc…). 30.00 ml 0 17,93 0,5379 DND 40  

    Sous-Total 0,5379   

 

 

 

Chaufferie 

Charpente, plancher et ouvrages divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Charpente tradionnelle 21.00 m² 0,04  0,84 DND 22  

Voligeage plein 25.00 m²  9 0,225 DND 22  

    Sous-Total 1,065   

Couverture 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Tuile mécanique grand moule terre cuite compris faitage et arêtier. 21.00 m²  60 1,26 DI 20  

    Sous-Total 1,26   

Gros Œuvre (béton d'infra et superstructures, élévations maçonnées) 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Béton armé pour dallage (non porté) sur terre plein 3.150 m³ 2,2  6,93 DI 10  

Béton armé pour dallage porté 2.100 m³ 2,2  4,62 DI 10  

Béton armé pour structure (refends, voiles, poteaux, poutres, etc…) ou béton 

préfabriqué. 
11.070 m³ 2,2  24,354 DI 10  

    Sous-Total 35,904   

Armatures des bétons 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Armatures pour dallage non porté en béton. 21.00 m² 0 5 0,105 DND 40  

Armatures pour voiles extérieurs 28.00 m² 0 6 0,168 DND 40  

    Sous-Total 0,273   

 

 

 

Extérieur 

Matériaux amiantés 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Conduits amiante ciment diamètre 100 mm ép. 13 mm 2.00 ml 0 11,6 0,0232 DD 11  

Jardinière 1 U  10 0,01 DD 12  

    Sous-Total 0,0332   

Serrurerie - Métallerie et Eléments divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  
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panneau métallique 7.30 m²  8 0,0584 DND 40  

    Sous-Total 0,0584   

Couverture 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Bac acier (e=0,75 mm) 79.76 m²  7 0,5583 DND 40  

    Sous-Total 0,5583   

Gros Œuvre (béton d'infra et superstructures, élévations maçonnées) 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Béton armé pour dallage (non porté) sur terre plein 6.750 m³ 2,2  14,85 DI 10  

Béton armé pour structure (refends, voiles, poteaux, poutres, etc…) ou béton 

préfabriqué. 
0.820 m³ 2,2  1,804 DI 10  

Béton non armé. 4.840 m³ 2  9,68 DI 10  

    Sous-Total 26,334   

Armatures des bétons 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Armatures pour dallage non porté en béton. 45.00 m² 0 5 0,225 DND 40  

Armatures pour poteau en béton. 0.480 m³ 0 60 0,0288 DND 40  

    Sous-Total 0,2538   

Divers 

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

Enrobé avec goudron 104.880 m³ 2,35  246,468 DND  

Réflecteur alu pour néon double 1.5m 2 U  2 0,004 DND 40  

Tube néon => L = 1.50 m, D = 30.00 mm. 2 U  3 0,006 DD 50  

    Sous-Total 246,478   

Charpente Métallique et Éléments Divers.  

Intitulé du matériau Quantité Unité Densité Masse U Kg Masse en T Nature  

HEB de 240 y compris éléments d'assemblage (boulons, visseries, platines, etc…). 19.50 ml 0 94,27 1,8383 DND 40  

HEB de 300 y compris éléments d'assemblage (boulons, visseries, platines, etc…). 15.00 ml 0 132,55 1,9883 DND 40  

    Sous-Total 3,8266   
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Récapitulatif Général des Volumes 

Démolition d'un site industriel  

Matériaux amiantés 10,926 T 0,23 % 
Charpente, plancher et ouvrages divers 86,583 T 1,8 % 
Menuiseries bois et ouvrages divers. 20,256 T 0,42 % 
Éléments PVC et ouvrages divers 2,381 T 0,05 % 
Plâtrerie 102,462 T 2,13 % 
Plomberie et Chauffage 13,565 T 0,28 % 
Carrelages - Sols Souples - Faïences 8,822 T 0,18 % 
Isolants divers 3,029 T 0,06 % 
Serrurerie - Métallerie et Eléments divers 30,179 T 0,63 % 
Étanchéité et divers (voir également isolant divers) 0 T 0 % 
Couverture 117,759 T 2,44 % 
Encombrants et détritus divers au sol 0 T 0 % 
Gros Œuvre (béton d'infra et superstructures, élévations maçonnées) 4117,082 T 85,39 % 
Armatures des bétons 34,342 T 0,71 % 
Terre 0 T 0 % 
Matériaux recouverts de peinture au plomb 0 T 0 % 
Divers 248,83 T 5,16 % 
Charpente Métallique et Éléments Divers.  25,038 T 0,52 % 

Total volumes en tonnes 4821,254 T 100 % 
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