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= Loi 2014 - 165 du 29 décembre 2014 + décret du 20 aoit 2015
Création du Service Public de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (SPGEPU)
» Compétence communale
Role:
» Création, exploitation, entretien, renouvellement, extension des ouvrages de
collecte, transport, stockage, traitement des E.P.

» Controle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des E.P.

Commune — > C’est un Service Public Administratif (SPA).

» Compétence limitée aux Réseaux Séparatifs.

» Les Réseaux Unitaires sont gérés par I'EPCI compétant en matiére
d’Assainissement Collectif.

— Obligation: - d’avoir un Schéma de Gestion des eaux Pluviales (interprétation de I'arrété
du 21/07/2015)

- d’avoir un Zonage Pluvial passé a lI'enquéte publique (art. L.2224-10 du

— CGCT)
Propriétaires — Obligation de maintien d’une bande végétale de 5m le long des cours d’eau (loi Grenelle
riverains Il = art. L211-14 du code de l'urbanisme)



Réutilisation
des Eaux
Pluviales

— La réutilisation des Eaux Pluviales est encouragée:
» Arrosage
» W.C.
— L'installation de citerne de récupération est encouragée

— La rétention / Infiltration des eaux pluviales est obligatoire.

Toute nouvelle surface imperméable créée doit étre compensée par un dispositif de
rétention / infiltration (qui peut étre couplé a une citerne de récupération).
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e présent document a été établi dans le cadre de la révision du PLU sur la base d’une réunion de
travail avec des élus le 07 avril 2022. Des visites de terrain ont été réalisées.

Ce document comprend:

Un rappel réglementaire lié aux eaux pluviales,
Des préconisations de gestion des eaux pluviales,
Un diagnostic des problemes connus liés aux eaux pluviales,

Une mise en évidence des secteurs potentiellement urbanisables et I'examen de leur sensibilité
par rapport aux eaux pluviales,

Des travaux a effectuer sont proposés pour résoudre les problemes liés aux eaux pluviales et des
recommandations sont formulées pour limiter 'exposition aux risques et éviter I'apparition de
nouveaux dysfonctionnements,

Une réglementation « eaux pluviales » est proposée pour gérer et compenser les eaux pluviales
des nouvelles surfaces impermeéabilisées.



L'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales relatif au zonage d’assainissement
précise que « les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, aprés enquéte

publique :

e Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation des sols et pour assurer la
maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,

e Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en
tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement ».



il définit le droit des propriétés sur les eaux
« Article 640 : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés a recevoir les eaux qui en

découlent naturellement sans que la main de ’lhomme vy ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point
élever de digue qui empéche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la
servitude du fonds inférieur ».

o Article 641 : « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds ».

o Article 681 : « Tout propriétaire doit établir des toits de maniere que les eaux pluviales s’écoulent sur son
terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».

Préservation obligatoire des écoulements superficiels
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€ code de I'environnement définit les droits et les obligations des propriétaires riverains de cours
d’eau non domaniaux

o Article L.215-2 : propriété du sol: « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des
deux rives. Si les deux rives appartiennent a des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la

moitié du lit...».

Droits des riverains

Propriétaire 1

Propriétaire 2

o Article L.215-14 : obligations attachées a la propriété du sol: le propriétaire riverain est tenu a un
entretien régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, a I'entretien de
la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et a l'enlevement des embacles et débris
flottants ou non, afin de maintenir I'écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et
de préserver la faune et la flore, dans le respect du bon fonctionnement des écosystéemes aquatiques.



e Sont soumis a autorisation ou a déclaration en application de l'article R 214-1 du code de
I'environnement :

2.1.5.0:
3.1.1.0:
3.1.2.0:
3.1.3.0:
3.1.4.0:
3.1.5.0:
3.2.1.0:
3.2.2.0:
3.2.6.0:
3.3.1.0:

rejet d’eaux pluviales (S > 1 ha).

installations, ouvrages, remblais, épis, dans le lit mineur d’'un cours d’eau.
modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur, dérivation.
impact sensible sur la luminosité (busage) (L > 10 m).

consolidation ou protection des berges (L > 20 m).

destruction de frayere.

entretien de cours d’eau.

installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau (S > 400 m2).
digues.

assechement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides.
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En ce qui concerne la protection des especes et des habitats, le Grenelle Il instaure l'obligation
suivante :

e Le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de 10 ha, I'exploitant,
I'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de maintenir une bande végétale d’au moins 5

m a partir de la rive.

Cours d'eau au talweg peu marqué

Sm mini. _ 5m mini. _
(Grenelle II} (Grenelle Il)
-y - - >
Bande de recul pour Bande de recul pour
l'urbanisation f'urbanisation
(Selon P:ELIJ)SCOT ou (Selon PR, SCOT ou PLU)

T £ «é@ {ﬁ@ij ﬁ. —
Bande végétale™ ; JBande végétale

Cours d'eau au talweg trés marqué

5 J
carce 1 .
végétale =Y veg
Sm mini @ Sm mini
(Grenelle II) | £ (Grenelle 1)
e — e -
Bande de recul pour Bande de recul pour
l'urbanisation l'urbanisation
(Selon PPR, 3COT ou PLU) (Selon PPR, SCOT ou PLU)

Remarque:

e En plus de cette bande végétale, il convient de respecter un recul pour les constructions, remblais, etc...
Conventionnellement, un recul de 10 m est préconisé. Lorsqu’elles existent, les préconisations du PPR
prévalent ou a défaut celles du SCOT ou encore celles du reglement du PLU.
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L'ensemble du réseau hydrographique de la commune s’inscrit dans le bassin versant de I’Arve. Toute
action engagée doit donc respecter les préconisations du Schéma Directeur dAménagement et de
Gestion des Eaux du bassin Rhone-Méditerranée (SDAGE RM).

> Extrait du Programme de mesures du SDAGE Rhone-Méditerranée 2022-2027:

Pression dont I'impact est & réduire significativement Objectifs
environnementaux visés

Pollutions par les nutriments urbains et industriels

ASS0302 Réhabilitar et ou créer un rhseay d'assainissemeant des saux usées hors Directive ERU (agglomérations de loutes BE
tailas)

ASS0402 Reconstruire ou crder una nouvells STEP hors Directve ERU (apglomérations de toutes tailles)
ASS0502 Equiper une STEP d'un traiterment suffisant hors Directive ERU (agglomérations >=2000 EH)
Pollutions par les nutriments agricoles

AGRO401  Mettre an place das pratiques pérennes (blo, surface en herbe, assolermants, mailise foncédre) ZPN
AGROB04 Réduire la prassion phosphonde et azatde like aux dlavages au-dela de i Directive mitrate BE

Pollutions par les pesticides

AGRO303 Limiter les apporis en pesticides agricoles et'ou uliliser des pratiques altarnatives au traitement phylosanitaire BE suUB
Pollutions par les substances toxiques (hors pesticides)

INDOSO1  Mettre en compatibilté une autersation de rejel avec les objectifs environnementaux du milieu ou avec b bon
fonctionnement du systéme d'assainissement récapbeur

Prélévements d'eau

R
5

ASS0201 Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du fraftement des saux pluviales sticlemant

ASS0302 Réhabiliter et ou créer un riseay d'assainissement des saux usées hors Directive ERU (agglomérations de loutes
taileg)

RES0201 Metire an place un dispositf d'économie d'eau dans la domaine de agriculture

RES0202 Metire an place un dispositif d'économie d'eau auprés des parficuliers ou des collectivités
RES0203 Metre en place un disposili d'économie d'eau dans le domaine de findustrie el de Farisanat
RES0303 Metire an place les modalités de partage de la ressource an sau

Altération du régime hydrologique

MIAD202 Réaliser une opération classique de restawation d'un cours d'eau

MIAO30S  Metire an csuvre des actions da réduction des impacts des dclusées généns par un ouvrage
MIADED2  Rdalizer une opération de restauration d'une 2one humide

RES0201 Mettre an place un dispositif d'économie d'eau dans la domaine de Fagriculture

RRER R R

ZPN

ZPN

RRRR
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RES0202 Mettre en place un dispositif ddconomee d'eau auprés des particuliars ou des collectivibhs
RES0203 Mettra en place un dispositif d'économia d'eau dans le domaine de l'indusirie et de arisanat
RES0303 Mattra an place las modaktés de partage da la essource en eau

Altération de la morphologie

MIA0101  Reéaliser une étude giobale ou un schéma directeur visant & présarver les milieux aguatigues
MIAD202  Réaliser une opération casskue de restauration d'un cours deau

MIAD203 Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de 'ensemble des fonclonnaités d'un cours d'eau e da
SBE ANNAKSS

MIAQ204  Restaurer |'équilibre sédimentaire et be profil en long d'un cours d'aau

MIADEDZ2 Réaliser une opération de restauration dune zone humide

Altération da la continuité écologiqua

MIAO101  Réaliser une dtude globals ou un schéma directeur visant & préserver les milieux aquatiques
MIAQ202 Réaliser une opération cassique da restauration d'un cours deau

MIAD204  Restaurer |'éguilibre sédimentaire et be profil en long d'un cours d'aau

MIAO301  Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (aspdoas ou sédiments)
MIAQB02  Réalisar une opération da restauraton dune zone humide

Autres pressions

MIAD101  Réaliser une dtude gobale ou un schéma directewr visant & préserver las milieux aguatiques

14



® La commune est concernée par les masses d’eau souterraines FRDG511 — Formations variées de
I’Avant-Pays savoyard dans le BV du Rhone et FRDG 517 — Domaine sédimentaire du Genevois et du
Pays de Gex). Toute action engagée doit donc respecter les préconisations du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhone-Méditerranée (SDAGE RM).

» Extrait du Programme de mesures du SDAGE Rhone-Méditerranée 2022-2027:

Formations variées de I'Avant-Pays savoyard dans BV du Rhéne - FRDG511

Pression dont I'impact est a réduire significativement Objectifs
environnementaux visés

Pollutions par les nutriments agricoles

AGRO202  _  Lirniter les transferts dintrants et l'érsion au-deld des exigences de ka Directive nitratas ZPC
AGRO302 “Lirniter les apports en fertilisants etiou ubliser des praliques adapbées de fertiisation; au-del des exigences de ZPC
& Directive nitrates”

AGRO401 . "Melire en place des pratiques pirennes (bio; surface en herbs; assclaments: mairise foncidre)” ZPC
AGROS03 _  Elaborer un plan d'aclion sur une seuls AAC ZPC
AGROB01 . Réduire las pollutions panctuelles par les fertiksants au-dela des exigences de la Directive nitrates ZPC
Pollutions par les pesticides

AGRO303 . Lirnder les apports en pestickes agricoles atiou ulliser des pratiques altematives au traitement phytosanitaire ZPC sue
AGROBO2 _  Réduire les pollutions poncluelles par les pasticides agricoles ZPC SUB
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e La Directive Cadre Européenne sur I’Eau (DCE, 2000) fixe les objectifs environnementaux pour les
milieux aquatiques suivants:
o Atteindre le bon état écologique et chimique d’ici 2015,

e Assurer la continuité écologique des cours d’eau,
o Ne pas détériorer I'existant.

e Traduction de I'objectif de non dégradation dans le SDAGE 2022-2027:

Obijectifs généraux :
e Préserver la fonctionnalité des milieux en tres bon

état ou en bon état

* Masse d’eau en état moyen  Eviter toute perturbation d’un milieu dégradé qui

aurait pour conséquence un changement d’état de la

YT—— * B oo
* Préserver la santé publique
[ emn s | Yoo

& Appliquer le principe « éviter — réduire — compenser »

16



itteu rural, la plupart des projets et reglements établis pour la gestion des eaux pluviales, les
dimensionnements et calculs sont effectués sur la base d’une pluie décennale. Des périodes de retour
supérieures pourront étre proposées.

Pluie décennale : Statistiquement, c’est la pluie la plus forte qui se produit en moyenne tous les dix ans.

Approche a I’échelle d’une parcelle :

Impact de l'urbanisation sur I'écoulement des eaux pluviales:

Situation naturelle Situation apres urbanisation
Pluie décennale \ Pluie décennale \
[
o] : 1
Prairie: : | “ Surface aménagée
5% < Pente < 15% : 1 ” ----------------

= 15% des eaux =
ruissellent

[

= 95% des eaux ruissellent et sont =
" évacuées vers leréseau ou le
= milieu naturel

Débit d’eaux pluviales x 6

17



Bassin Versant Global Naturel : 100 ha
Pente : 10 %

Coef de ruissellement : 0,10

Lh: 1500 m

Bassin Versant Naturel Unitaire!
Surface : 1 ha

Pente : 10 %

Coef de ruissellement : 0,10
Lh:170 m

—am

Q10 : 2,65 m¥s
soit 26,5 Lis/ha

Amortissement de la crue
par le bassin versant

=

Débit de crue total = 1/3 de la somme des
débits des BV unitaires

18



2 — Bassin versant apres densification:
Avec un taux de croissance de 2%/an

BV 100ha (48,8 ha urbanisés)

1 - Bassin versant aprés urbanisation:
BV 100ha (40 ha urbanisés)

Bassin Versant Global : 100 ha 3 =

Pente : 10 % -
Gonfde misseueg%r?;(?(izg assln Versant Global : 100 ha|
Pente : 10 %|
Coef de ruissellement : 0,33

Lh: 1500

f e e e e e e e e e o e e e -
T ——— S ey et L L R ———
DENSIFICATION
URBANISATION
Débit décennal naturel X 4 (Débit décennal naturel X 4) +20%

19



La politique de gestion de I'eau doit étre réfléchie de facon
e intégrée en considérant

» tous les enjeux (inondations, ressources en eau, milieu naturel...)
» et tous les usages (énergie, eau potable, loisirs...)
e et globale (a I’échelle du bassin versant).

Cette politique globale de I'eau, dans le cadre de la gestion des inondations notamment

e ne doit plus chercher a évacuer I'eau le plus rapidement possible, ce qui est une solution locale mais ce qui
aggrave le probleme a l'aval,

® au contraire doit viser a retenir I'eau le plus en amont possible.

Les communes ont une responsabilité d’autant plus grande envers les communes aval qu’elles sont
situées en amont du bassin versant.

20



Les actions suivantes peuvent étre entreprises :

Préserver les milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides) dans leur état naturel. En effet les milieux
aquatiques ont des propriétés naturelles d’écrétement. Lartificialisation de ces milieux (chenalisation des
rivieres, remblaiement des zones humides...) tend a accélérer et concentrer les écoulements.

Préserver/restaurer les champs d’expansion des crues: cette action peut étre facilitée par une politique de
maitrise fonciere.

Favoriser les écoulements a ciel ouvert : préférer les fossés aux conduites ou aux cunettes, préserver les
thalwegs.

Compenser l'imperméabilisation par des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration. En effet
I'imperméabilisation tend a diminuer l'infiltration et a augmenter le ruissellement. Cette action peut étre
mise en ceuvre par I'intermédiaire d’un reglement eaux pluviales communal.

Orienter les choix agricoles en incitant a éviter les cultures dans les zones de fortes pentes, a réaliser les
labours perpendiculairement a la pente, a préserver les haies...

Veiller au respect de la réglementation dans le cadre de la réalisation de travaux notamment la loi sur I'eau.

La rétention amont, axe majeur de la gestion des inondations a I'échelle du bassin versant, joue
également un réle important pour la qualité de la ressource en eau.

21



Exemples de mesures concretes pour une meilleure gestion des eaux pluviales :

Des mesures de limitation de I'imperméabilisation des sols :
* Imposer un minimum de surface d’espaces verts dans les projets immobiliers sur certaines zones.

« Inciter a la mise en place de solutions alternatives limitant I'imperméabilisation des sols (parkings et
chaussées perméables).

Des mesures pour assurer la maitrise des débits :

« Inciter a la rétention des E.P a I'échelle de chaque projet, de telle sorte que chaque projet, petit ou plus
important, public ou privé, integre la gestion des eaux pluviales.

Le ralentissement des crues :

e En lit mineur: minimiser les aménagements qui canalisent les écoulements.
o En lit majeur: préserver un espace au cours d’eau.

Des mesures de prévention :
o Limiter I'exposition de biens aux risques.

* Ne pas générer de nouveaux risques (par exemple des dépdts en bordure de cours d’eau sont des
embacles potentiels).

22



énéralités

e Compétences

> Réseaux :

e D’apres larticle L2226-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la gestion des eaux pluviales
correspondant a la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines
constitue un service public administratif relavant des communes, dénommé service public de gestion des eaux
pluviales urbaines.

e La gestion des eaux pluviales est de la compétence de la commune de Beaumont.

e Le Conseil Départemental a la gestion des réseaux EP liés a la voirie départementale, en dehors des zones

d’agglomération.
g8 D 1201

e Milieux Aquatiques :

e Un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est approuvé de puis le 23 juin 2018 sur 'ensemble
du bassin versant de I'Arve, incluant les affluents majeurs (le Giffre, le Borne et le Bronze).

e Un contrat de milieux est également en émergence sur I’Arve (second contrat).

e A compter du 1¢ janvier 2016, la loi de modernisation de Iaction publique territoriale et d’affirmation des
métropoles attribue au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative a la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). La commune délégue cette compétence a la
Communauté de Communes du Genevois.

> Aménagement du territoire :

¢ La commune de Beaumont est incluse dans le SCoT du Genevois, portant sur la période 2014-2024.
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Les
collectivités
territoriales

* Clarification de la compétence: la loi attribue une compétence exclusive et obligatoire (auparavant missions

facultatives et partagées) de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations a la commune,
avec transfert a I'EPCI a fiscalité propre.

Renforcement de la solidarité territoriale: les communes et EPCI a fiscalité propre peuvent adhérer a des
syndicats mixtes en charge des actions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
et peuvent leur transférer/déléguer tout ou partie de cette compétence.

Les communes et EPCI a fiscalité propre pourront lever une taxe affectée a l'exercice de la compétence
GEMAPI.

Les pouvoirs
de police du
maire

Assure les missions de police générale (comprenant la prévention des inondations) et de polices spéciales (en particulier
la conservation des cours d’eau non domaniaux, sous l'autorité du préfet), ainsi que les compétences locales en matiere
d’urbanisme. A ce titre, le maire doit:

Informer préventivement les administrés

Prendre en compte les risques dans les documents d’urbanisme et dans la délivrance des autorisations d’urbanisme
Assurer la mission de surveillance et d’alerte

Intervenir en cas de carence des propriétaires riverains pour assurer le libre écoulement des eaux

Organiser les secours en cas d’inondation

Le
gestionnaire
d’ouvrage de
protection

L'EPCI a fiscalité propre devient gestionnaire des ouvrages de protection, la cas échéant par convention avec le
propriétaire, et a pour obligation de:

Déclarer les ouvrages mis en ceuvre sur le territoire communautaire et organisés en un systeme d’endiguement
Annoncer les performances de ces ouvrages avec la zone protégée
Indiquer les risques de débordement pour les hauteurs d’eaux les plus élevées

Le propriétaire
du cours d’eau
(privé ou public)

Responsable de I'entretien courant du cours d’eau (libre écoulement des eaux) et de la préservation des milieux
aquatiques situés sur ses terrains (au titre du code de I'environnement)
Responsable de la gestion de ses eaux de ruissellement (au titre du code civil)

’Etat

Assure les missions suivantes:

Elaborer les cartes des zones inondables

Assurer la prévision et I'alerte des crues

Elaborer les plans de prévention des risques

Contréler I'application de la réglementation en matiere de sécurité des ouvrages hydrauliques
Exercer la police de I'eau

Soutenir, en situation de crise, les communes dont les moyens sont insuffisants 24




m études existants :

Un levé détaillé, de classe C, des réseaux EP a été effectué dans le cadre de cette étude afin de compléter
et/ou corriger les plans existants dont certains ont fait I'objet d’un levé topographique. L'ensemble des

réseaux EP et fossés constituent un SIG.

e Risques:

11/01/2006.

BEAUMONT

Réglementation des zones

[ Zome de risque fort
3§  Inconstructible

i Zone de risque modéré i fort
gitssdted  Constructible sous conditions

Constructible sous conditions

Zone de risque faible 3 modéré

l:’ Zone de risque négligeable ou nu
Non réglementé par ke P.P.R.

1

Extrait du
PPRn

TS .
'%/4,
%

m

v"' .hn. timm

La commune dispose pas d'un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) approuvé depuis le
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Cours d’eau :
e La commune est incluse dans le bassin versant de I’Arve (rive gauche) posséde un réseau hydrographique

assez dense.

e Les principaux ruisseaux situés sur la commune de Beaumont sont :
« Leruisseau de Ternier, a 'Ouest et ses affluents de rive droite :

« LAire (Nant de la Folle au Sud) passe au Sud-ouest du territoire communal.

Ces ruisseaux
sont classés en
1ére  catégorie

piscicole.

Le Nant des Renardes ;
Le ruisseau de Chosal ;
Le Nant du Comptant ;
Le Nant du Belot ;
Le Nant des Creux.
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Zonages Environnementaux :

La commune héberge les zones naturelles suivantes :

Zones humides :

Le Chateau Nord-Est ;

Les Creux Nord-Est ;

Ouest de I'ancienne école, Beaumont chef-lieu ;
Les Créts.

ZNIEFF :

ZNIEFF de type 1: Le Saleve — 820031536 (3353,95 ha) ;
ZNIEFF de type 2: Mont Saleve — 820031547 (5026,61ha).

NATURA 2000 :

Site d’Intérét Communautaire: Le Saléve — FR8201712 (4 427 ha)
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e Réseaux d’eaux pluviales :

Le réseau est de type séparatif. La plupart des secteurs urbanisés sont pourvus d’un réseau d’eaux pluviales
(collecteurs et/ou fossés).

Certains collecteurs possedent une faible capacité hydraulique. Par ailleurs, des dysfonctionnements (saturation,
débordements, etc.) ont été observés par les services techniques de la commune.

La présente étude établira un diagnostic hydraulique des exutoires principaux.

e @Gestion des Eaux Usées :

Le réseau d’assainissement des eaux usées est totalement séparatif sur le territoire communal de Beaumont et
n‘a donc pas de lien avec les collecteurs d’eaux pluviales. Hormis d’éventuelles non-conformités isolées
concernant les branchements EU/EP en zone d’assainissement collectif ou d’assainissement non collectif, les
collecteurs d’eaux pluviales ne véhiculent pas d’eaux usées.

e Exutoires:

Les exutoires des réseaux EP existants sur la commune correspondent au milieu naturel. Les rejets s’effectuent
généralement au niveau des ruisseaux ou des zones humides.

® Politique actuelle de gestion des eaux pluviales :

La commune ne dispose pas d’un réglement Eaux Pluviales.

La présente étude proposera un reglement Eaux Pluviales. La gestion des eaux pluviales a la parcelle et
I'incitation a l'infiltration y seront privilégiées. Une carte d’aptitude des sols a l'infiltration des eaux pluviales
(CASIEP) sera élaborée afin de définir les secteurs propices ou non a l'infiltration. Les débits de fuite rejetés aux
collecteurs EP communaux seront fortement régulé.
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Les principaux problemes liés aux EP que I'on peut pressentir aujourd’hui sont liés :

A I'extension de l'urbanisation:

De nouvelles constructions peuvent géner ou modifier les écoulements naturels, se mettant directement
en péril ou mettant en péril des constructions proches.

De nouvelles constructions ou viabilisations (les voiries, les parkings) créant de tres larges surfaces
imperméabilisées peuvent augmenter considérablement les débits aval.

A la sensibilité des milieux récepteurs : les cours d’eau

lls représentent un patrimoine naturel important de la région.
lls alimentent des captages en eau potable.

Ces problématiques devraient conduire a I'intégration systématique de mesures visant a :

limiter I'exposition de nouveaux biens aux risques,
limiter I'imperméabilisation,

favoriser la rétention et/ou l'infiltration des EP,
développer les mesures de traitement des EP.
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La commune s’étant développée a proximité de cours d’eau, I'enjeu des cours d’eau ne réside pas
seulement dans la gestion des risques liés aux crues et aux érosions.

En effet I'état naturel des cours d’eau (lit mineur, berges, ripisylve, lit majeur) présente de nombreux
avantages par rapport a un état artificialisé :

Hydraulique: role écréteur qui permet I'amortissement des crues,

Ressource en eau: les interactions avec la nappe permettent le soutien des débits d’étiage,
Réle autoépurateur,

Intéréts faunistiques et floristiques, paysager...

Loisirs.

Cette problématique devrait conduire a intégrer dans le développement communal (urbanisation,
activités...) la préservation des cours d’eau.
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e Typologie de problemes liés aux eaux pluviales

On distingue les points noirs :

Liés a I'état actuel d’urbanisation (7 dysfonctionnements identifiés).
Liés a 'ouverture de zones prévues a I'urbanisation (6 secteurs potentiellement urbanisables identifiés).

A
A

A\

DEBORDEMENT

Accumulation d’eau a des endroits particuliers, relativement plats ou en cuvette, suite a des
débordements directs de cours d’eau en crue, un ruissellement important, une remontée de

nappe, des résurgences, etc.

Probleme de ruissellement des eaux pluviales actif en cas de fortes précipitations, localisé sur
des versants de pente importante, le long de certains chemins ou routes, le long de thalwegs et
dépressions dessinées dans la topographie, ou encore consécutivement a des résurgences. Ces
ruissellements mal canalisés n‘ont pas de réels exutoires adaptés, ce qui peut entrainer quelques
sinistres.

Probleme lié a des débordements des eaux d’un ruisseau, d’'un fossé, d’'un réseau EP, lors de
fortes précipitations, qui sont mal canalisées, et qui peuvent provoquer quelques sinistres.

Probleme lié a des saturations de réseaux lors de fortes précipitations, qui sont insuffisamment
dimensionnés par rapport aux rejets existants. Probleme également lié dans certains cas, a la
faible pente d’écoulement des réseaux, qui saturent. Ces saturations de réseaux peuvent
provoquer une mise en charge du réseau E.P. et des débordements.
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oplemes lieS alUx €a

Ces secteurs sont propices a la formation ou a l'accumulation d’embacles, naturels (troncs,
branches) ou non (matériaux divers). Ces embacles peuvent constituer un barrage a I'écoulement
ce qui engendre une remontée de la ligne d’eau vers 'amont et un risque de rupture vers |'aval.

Les zones d’érosion peuvent étre des berges de cours d’eau, des thalwegs fortement ravinés, ou
encore des zones de terrains instables subissant les effets d’importants ruissellements. Dans tous

les cas, les terrains sont déstabilisés et engendrent des apports solides.
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* Dysfonctionnement n°1 : Saturation et débordement — Le Chable

* Diagnostic :

Un collecteur EP @600 B, issu de la route du Saléve (et du chemin des Créts), traverse la RD 1201 |
puis est dirigé vers un canal bétonné le long de la route de Viry. Ce dernier est rapidement busé en |}
400x400 puis en @300 B.

On constate une incohérence dans le dimensionnement des ouvrages. De plus, des embacles
obstruent le @300 B. On note également la présence de dépodts (graviers, etc.) au niveau du [ W
400x400. Les incohérences de diametres et les obstructions engendrent une saturation des
collecteurs et peuvent entrainer des débordements.

SATURATION

=3
BV 1 - (500 PE - 4%) ONL 1/6 2 1 VAN &
Insuffisance hydraulique = 67.6% N / ”ﬁﬁ H S DN{> %00 4
2 I ) o

*  Proposition de travaux et préconisations :

- Vérifier le dimensionnement de I'ensemble des collecteurs du secteur ;

- Redimensionner le @600 et les collecteurs aval si nécessaire. Remplacer le 400x400 et le @300 B afin de supprimer
la réduction de section ;

- Créer un piege a matériaux en sortie du canal bétonné ;

- Entretenir régulierement les collecteurs et rappeler aux propriétaires riverains (des trongons a ciel ouvert) de leur
droits et obligations.

> Une étude approfondie de ce secteur sera menée en 5™ partie du SGEP. 33 33



Dysfonctionnement n°2 : Débordement — Les Créts-Ouest

* Diagnostic :

Un ruisseau, nait au niveau du « Bois des Fées » et s’écoule d’Est en Ouest
vers le chemin des Créts. Au niveau du lotissement du « Bel Horizon » il longe
et surplombe la zone urbanisée puis rejoint le ruisseau des Creux dont il est
un affluent de rive gauche. Ce ruisseau draine un versant pentu et est
susceptible de générer des débits de pointes importants.

Le lit du ruisseau est parfois peu marqué. Compte-tenu de la topographie des
lieux, des que des débordements surviennent, les eaux déversées ruissellent
vers les habitations implantées en contrebas du ruisseau.

Busage
?800B

CHEZ MARIN

@ o 4

-

On note la présence d’un trongon busé en @800 B et d’une déviation vers une mare privée. Il est peu probable que
celle-ci tienne un rble de rétention étant donné qu’elle doit étre régulierement a son niveau maximal.
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Dysfonctionnement n°2 : Débordement et inondation — Les Créts-Ouest

*  Proposition de travaux et préconisations :

Plusieurs actions sont envisageables pour pallier a ce dysfonctionnement :

- Vérifier la capacité du busage @800 B et s’assurer que ni lui, ni la mare ne crée une obstruction.

- Mettre en place un piége a matériaux en amont du busage afin d’éviter le charriage de matériaux dans la buse
et son obstruction.

- Etudier la possibilité d’une déviation du ruisseau vers les collecteurs EP aval. Ceux-ci seraient alors a

redimensionner. Les solutions apportées au dysfonctionnement n°1 devraient étre adaptées afin de permettre
I’évacuation d’un débit supplémentaire.

- Etudier la possibilité de créer une digue entre le ruisseau et les habitations situées en contrebas (rive gauche).

> Une étude approfondie de ce secteur sera menée en 5¢™¢ partie du SGEP.
» On note que certaines solutions pourraient avoir des conséquences sur la gestion du dysfonctionnement n°1

/!\ Pour toute intervention dans un cours d’eau, un Dossier Loi sur ’Eau sera nécessaire ! 35




Dysfonctionnements n°3 : Inondation et débordement — Résidence Hanaé

* Diagnostic :

La résidence Hanaé est située a la confluence de deux ruisseaux : le Nant du Comptant, au Nord et le Nant du Bellot,
au Sud. Cette résidence possede des garages souterrains. Les batiments sont implantés au méme niveau voire plus bas
gue les ruisseaux, notamment que le Nant du Comptant. Les sous-sols sont situés a une altimétrie inférieure aux lits

des ruisseaux. Les sous-sols sont régulierement inondés.

BV 7-1 - (400 B - 4%)
Insuffisance hydraulique = 81,8%

Insuffisance hydrauliq i

AUX CLEGES

BV 6-1 - (800x500 - 5%)

Garage solterrain

.~ audroitdela
-Tésidence Handé

Il est possible que les sous-sols soient créés dans des terrains hydromorphes. De plus, la pente de la voirie Sud-ouest
dirige une part des eaux de ruissellement vers les garages. Peu de grilles sont présentes pour collecter les

ruissellements.

Par ailleurs, on note que des matériaux sont déposés a proximité du Nant du Bellot. Ceux-ci sont susceptibles d’étre

emportés devenant des embacles et augmentant le risque d’obstruction et de débordement.

Pour réduire les problemes, un fossé et une tranchée drainante ont été créés a 'amont de la résidence. Un mur de

protection a également été érigé entre le Nant du Bellot et la résidence.
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Dysfonctionnements n°3 : Inondation et débordement — Résidence Hanaé

*  Proposition de travaux et préconisations :

Plusieurs actions sont envisageables pour pallier a ces dysfonctionnements :

- Vérifier le dimensionnement des busages et les redimensionner si nécessaire.

- Sassurer que les sous-sols soient étanches (cuvelage).

- Mettre en place davantage de grilles en amont de l'acces des sous-sols afin d’intercepter la totalité des eaux de
ruissellement.

- Reprofiler le fossé amont.

- Créer une digue entre le Nant du Comptant et la résidence.

» Une étude approfondie de ce secteur sera menée en 5™ partie du SGEP.

Z!\ Pour toute intervention dans un cours d’eau, un Dossier Loi sur ’Eau sera nécessaire ! 37




* Diagnostic :

Le Nant de Beaumont est parfois busé en
@800 B, 750x800 puis ®1000 B. Ce ruisseau
passe a coté d’une habitation, ou son lit est
fortement rectifié.

A I'amont du 750x800, un trongon a ciel ouvert
possede un radier bétonné. Cela accélére les
écoulements.

Les débordements du ruisseau sont fréquents
sur ce secteur urbanisé.

ysfonctionnement n°4 : Saturation et débordement — Nant de Beaumont

BV 11-3-1-1 - (400 B - 10%)
Insuffisance hydraulique = 34.9%

BV 11-3-2 - (400 B - 8%)

Insuffisance hydraulique = 54,9%

*  Proposition de travaux et préconisations :

/!\ Pour toute intervention dans un cours d’eau, un Dossier Loi sur ’Eau sera nécessaire !

BV 11-3-1-2 - (300 B - 13%)
Insuffisance hydraulique = 39,6%]

Plusieurs actions sont envisageables pour pallier a ces dysfonctionnements :

- Vérifier le dimensionnement des busages et les redimensionner si nécessaire.

- Réaliser une inspection télévisée (ITV) des ouvrages afin de vérifier leur état
(obstruction, etc.) et les restaurer si nécessaire.

- Entretenir régulierement le cours d’eau et ses busages. Rappeler les droits et
obligations des propriétaires riverains.

- Etudier les possibilités de désartificialisation du lit du ruisseau.

> Une étude approfondie de ce secteur sera menée en 5™ partie du SGEP.
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* Diagnostic :
Le Nant du Comptant longe le cimetiere, au Sud du chef-lieu.
Le ruisseau franchit la route du Saléve (RD 177) via un @600 B
puis @600 PE An.

Louvrage de franchissement de la RD est obstrué par des
embacles probablement issus de I'entretien des arbres et
arbustes proches.

Des débordements sont récurrents au niveau du
franchissement de la RD.

ysfonctionnement n°5 : Saturation et débordement — Cimetiéere

BV 7-2 - (600 PVC - 3%)
Insuffisance hydraulique = 47.3%

*  Proposition de travaux et préconisations :

- Entretenir

Plusieurs actions sont envisageables pour pallier a ces
dysfonctionnements :

Vérifier le dimensionnement
redimensionner si nécessaire.
régulierement

les ouvrages.
propriétaires riverains leurs droits et obligations.

| - Créer un piege a matériaux en amont de l'ouvrage de
franchissement.

les

Rappeler aux

" NantduComptantau . [EEEESS e > Une étude approfondie de ce secteur sera menée en 5¢me
droit'du cimetiere - 5
: - partie du SGEP.

& Pour toute intervention dans un cours d’eau, un Dossier Loi sur I’Eau sera nécessaire !
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Dysfonctionnement n°6 : Débordement — Préma Queue

* Diagnostic :

Un fossé longe le chemin de la Thuile. A 'amont du secteur, il
est busé en @400 B. Avant d’atteindre le chef-lieu ce fossé est
busé dans un @300 B puis @300 PVC. Louvrage
d’entonnement est obstrué.

Des débordements surviennent régulierement au niveau du
busage @300.

*  Proposition de travaux et préconisations :

Plusieurs actions sont envisageables pour pallier a ces
dysfonctionnements :

- Vérifier le dimensionnement des busages et les
redimensionner si nécessaire.

- Entretenir régulierement les ouvrages.

- Créer un piege a matériaux en amont de l|‘ouvrage
d’entonnement.

Le bassin versant drainé par ce fossé génere un débit de pointe
décennal de 1,66 m¥s (Q20 = 2,10 m¥s). Ainsi, le collecteur a
mettre en ceuvre, pour une pente de 5%, doit étre au
minimum un @800 B.

Un @600 PE An. pourrait suffire avec une pente de pose
supérieure (8 a 9%).

\
‘ | \
| PREMA QUEUE
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Dysfonctionnement n°7 : Erosion — Nant des Creux

e Diagnostic :

A l'aval de la confluence du ruisseau du Creux avec son affluent de rive gauche (ruisseau concerné par le DN 2), on

observe des signes d’érosion des berges. En effet, le ruisseau forme un méandre et la berge extérieure, relativement
pentue, est fragilisée par le débit.

Actuellement, le probléeme n’est pas trés grave mais il pourrait s’accentuer.

gt A\lanyisﬁ;.ucreux'“f =

*  Proposition de travaux et préconisations :

- Surveiller I'évolution du probléme et intervenir si nécessaire.

- Entretenir régulierement le ruisseau (compétence GEMAPI). Rappeler aux propriétaires riverains leurs droits et
obligations.

- Stabiliser la berge, a I'extérieur du méandre, soit par des enrochements bétonnés, soit par des techniques
végétales (fascinage, tunage, etc.).

- De maniere générale : surveiller et entretenir régulierement les ruisseaux (compétence GEMAPI), artificialiser le
moins possible le lit des cours d’eau.

& Pour toute intervention dans un cours d’eau, un Dossier Loi sur I’Eau sera nécessaire ! 41




onctionnement n°8 : Débordement — Le Fond de Beaumon

* Diagnostic :

Plusieurs collecteurs dont un @300 PE An. et un fossé se rejoignent dans un regard. La canalisation, a I'aval est un @200
PVC partiellement obstrué. Outre I'incohérence dans le dimensionnement des réseaux, ceux-ci possedent une capacité
hydraulique relativement faible. Ce réseau d’eaux pluviales rejoint le Nant de Beaumont, partiellement busé, a I'aval

d’une habitation.

Le collecteur est susceptible de déborder régulierement, notamment a 'amont du @200 PVC. Les eaux déversées se
dirigeraient alors vers I’habitation aval.

D’autres collecteurs et/ou busages de ruisseau sont également sous-dimensionnés sur le secteur.

BV 11-3 - (800 B - 9%)
Insuffisance hydraulique = 9.3%

*  Proposition de travaux et préconisations :

Plusieurs actions sont envisageables pour pallier a ce
dysfonctionnement : =
: : ; i | 5£
- Redimensionner les trongons busés, notamment le LE FOND DE BEAUMONT
@200 PVC et le busage @400 B du Nant de _
Beaumont. BV 11 - (1000 B - 6%)
5 ST , . Insuffi hydrauli =245% |

- FEtudier la possibilité de reprendre le réseau afin |l oo ErAe

d’éviter de traverser des propriétés urbanisées.

-
PP

P BV 11-2 - (400 B - 7%) :
= Insuffisance hydraulique = 70.9%

/!\ Pour toute intervention dans un cours d’eau, un Dossier Loi sur I’Eau sera nécessaire ! 42




* Diagnostic :
Lapproche hydraulique globale (voir partie 3.5.) a permis de vérifier la capacité hydraulique des collecteurs EP
principaux de la commune. Il s'avére que nombre d’entre eux possédent une insuffisance hydraulique, généralement
supérieure a 30%, c’est-a-dire qu’ils sont susceptibles de déborder annuellement voire plus.

*  Proposition de travaux et préconisations :

Plusieurs actions sont envisageables pour pallier a ce
dysfonctionnement :

- Redimensionner les collecteurs sous-dimensionnés.
- Créer des ouvrages de rétention.
- Créer des ouvrages de délestage (déviation).

Dans la plupart des cas, il n‘est pas urgent d’intervenir. Les
travaux d’amélioration de la collecte des eaux pluviales doivent
étre prioritairement menés sur les secteurs ou des nuisances
(débordement, inondations, etc.) sont effectives.

Nant Petit
Mowud Hydraullque | Btoire_ | Q capable (mo/s) | QIO (m¥/s) ]| Q20 ACT __[insuffsance Q10 (%)finsufisance Q20 (%,
1 | esoopE (a0 | 0.8 242 251 67.6 66.7
Nant de Ternier
3 @400 B (10 %) 0.13 122 123 =206.6 -204.1
31 @400 B (10 %) 0.05 0.34 0.34 512 512
8 500 x700 B (5 %) 0.04 0.54 0.56 1815 1714
9 @400 B (6 %) 0.27 1.47 1.57 79 746
10 @600 B (10 %) 017 0.89 0.93 -70.2 -62.9
Nant des Creux
4 2600 B (6 %) o0.m 0.38 037 =208.7 =208.7
s 2100 % 600 (4 %) 2.89 3.76 456 136 83
51 0300 B (5 %) 158 172 704 902 525
52 BA00 B (10 %) 0.3 0.13 013 2554 2554
5.3 B500 B (5 %) 0.21 0.48 0.5 -37.3 -31.8
54 500 %700 x1500 0.5 0.62 065 624 54.2
Nant de Bellot
3 B1500 B (5 %) 5 515 752 -100.5 535
e1 BO0X500 (5 %) 1.73 2.97 334 3.2 57.3
62 @800 B (17 %) 0.54 1.01 1.09 -206.3 -183.9
63 @600 B (8 %) 23 226 289 40 53.1
&4 @300 PYVC (1 %) 0.05 0.19 0.2 46.8 49.5
&5 1000 B (5 %) 054 0.82 054 410 3449
Nant du Comptant
7 550 x850 (5 %) 2.:38 3.54 4.07 316 40.5
71 @400 B (4 %) 0.73 179 1.9 BlB 82.9
-2 2600 PVC (3 %) 1.4 2.1 246 47.3 55
Nant de Beaumont
11-1 @200 PVC (15 %) 0.13 0.49 0.52 731 746
11-2 @400 B (7 %) 0.7 1.48 163 70.9 736
11-3-1-1 3400 B (10 %) 03 0.73 0,54 48 38.8
11-3-1-2 @300 B (13 %) 017 0.45 047 396 121
11-3-1-3 @400 B (5 %) 0.47 09 103 81.2 836
11-3-1 @1000 B (3 %) 2.67 385 4.68 -45.7 -19.9
11-3-2 @400 B (8 %) 0.4 0.9 097 49 52.7
Nant de Chozal
12 | 950084 %) | 1.75 | 2,89 | 333 | 712 75
Nant
2 ] 0.15 [ esooBidve) | 1.01 [ 1.04 ] -104.3 -58.4
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o Une visite de terrain a été effectuée pour chaque Secteur Potentiellement Urbanisable (zone ou parcelle
actuellement vierge classée AU selon le projet de zonage PLU).

o Ces zones a urbaniser vont engendrer de nouvelles surfaces imperméabilisées qui augmenteront les volumes
des eaux de ruissellement.

e Pour chaque SPU un diagnostic a été établi, permettant de mettre en évidence :
< Lexistence d’un exutoire pluvial viable pour la zone,
» Lexposition de la zone aux risques naturels (ruissellement, inondation, ...),

<« La présence d’enjeux écologiques (cours d’eau, zone humide, ...)

En fonction du diagnostic, des travaux et des recommandations de gestion des EP (pour la commune et les
pétitionnaires) sont proposés.

o Pour I'ensemble des zones a urbaniser (SPU) présentes sur le territoire communal, il faudra veiller a compenser
I'imperméabilisation par des dispositifs de rétention/infiltration des eaux pluviales a I’échelle de la parcelle ou
de la zone.
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Analyse :

Exutoire : Un réseau EP @400 B est présent au Sud-ouest. Il a
pour exutoire le Nant de Beaumont.

Ruissellements amont/aval : Les fortes pentes en présence sur
le SPU pourraient engendrer un risque de ruissellement sur les
propriétés aval si les eaux de ruissellement ne sont pas
correctement interceptées et régulées.

Proximité au cours d’eau : Le Nant de Beaumont passe au
Nord du SPU. Il est I'exutoire de la zone. Il ne présente pas de
risque pour le SPU.

CASIEP : Le SPU est classé en filiere Rouge de la CASIEP.
Uinfiltration y sera interdite.

Autres : SPU situé en zone C du PPRn (risque faible de
glissement de terrain).

Travaux prévus : RAS.

e Travaux (Tvx) :
e Pourla commune : RAS.

o Pour les pétitionnaires : Compenser |'imperméabilisation
par des dispositifs de rétention a I'échelle de la parcelle ou
de la zone.

e Recommandations (R) :
e  Pourla commune : RAS.

e Pour les pétitionnaires : Prendre en compte le risque de
ruissellement dans la conception des projets (pas
d’ouverture sur les facades exposées, etc.).

«  Tenir compte du reglement C du PPRn.




A | 5, e '
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e Analyse :

o Exutoire : Un fossé, busé en @400, est présent au Sud. Un
autre, busé en @300, est présent au Nord.

e Ruissellements amont/aval : RAS.
e  Proximité au cours d’eau : RAS.

o CASIEP : Le SPU est classé en filiere Orange de la CASIEP. Une
étude est nécessaire pour tout nouveau projet.

o Autres : Le SPU est actuellement occupé par des équipements
sportifs.

e  Travaux prévus : RAS.

Travaux (Tvx) :
e Pourla commune : RAS.

o Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation
par des dispositifs de rétention/infiltration a I'’échelle de la
parcelle ou de la zone.

Recommandations (R) :
e  Pourla commune : RAS.
e  Pour les pétitionnaires : RAS.
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Analyse :

Exutoire : Un collecteur EP @400 B est présent au Nord. Un
@300 B puis P400 B est présent au Sud-ouest.

Ruissellements amont/aval : RAS.
Proximité au cours d’eau : RAS.

CASIEP : Le SPU est classé en filiere Orange de la CASIEP. Une
étude est nécessaire pour tout nouveau projet.

Autres : RAS.
Travaux prévus : RAS.

e Travaux (Tvx) :

e Pourla commune : RAS.

e Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation
par des dispositifs de rétention/infiltration a I'échelle de la
parcelle ou de la zone.

Recommandations (R) :

e  Pourla commune : RAS.
e  Pour les pétitionnaires : RAS.
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Analyse :

Exutoire : Le Nant Petit passe au Sud-ouest du SPU. Des
collecteurs EP @400 et autres sont présents sur la partie Sud
du SPU. Le collecteur EP 3400 PE An. passe par un bassin de
rétention avant de rejoindre le ruisseau. Un fossé est présent
au Nord.

Ruissellements amont/aval : RAS.

Proximité au cours d’eau : Le Nant Petit, présent au Sud-ouest,
est I'exutoire principal de la zone et ne présente pas de risque
pour le SPU.

CASIEP : Le SPU est classé en filiere Orange de la CASIEP. Une
étude est nécessaire pour tout nouveau projet.

Autres : Le SPU est d’ores et déja partiellement urbanisé.

Travaux prévus : RAS.

Travaux (Tvx) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation

par des dispositifs de rétention/infiltration a I'’échelle de la
parcelle ou de la zone.

Recommandations (R) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : RAS.
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Exutoire

Analyse :

Exutoire : Le Nant Petit s’écoule au Nord du SPU.
Ruissellements amont/aval : RAS.

Proximité au cours d’eau : Le Nant Petit est I'exutoire du SPU
et ne présente pas de risque.

CASIEP : Le SPU est classé en filiere Orange de la CASIEP. Une
étude est nécessaire pour tout nouveau projet.

Autres : une partie du SPU est situé en zone C ou D’ du PPRn
(risque faible de glissement de terrain).

Travaux prévus : RAS.

* Travaux (Tvx) :
e Pourla commune : RAS.

e Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation
par des dispositifs de rétention/infiltration a I'échelle de la
parcelle ou de la zone.

e Recommandations (R) :
e  Pourla commune : RAS.

o Pour les pétitionnaires : Tenir compte des reglements C et
D’ du PPRn.
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Analyse :

Exutoire : Il n’y a pas d’exutoire a proximité immédiate du SPU.
Lexutoire du SPU 4 est le plus proche.

Ruissellements amont/aval : RAS.
Proximité au cours d’eau : RAS.

CASIEP : Le SPU est classé en filiere Orange de la CASIEP. Une
étude est nécessaire pour tout nouveau projet.

Autres : RAS.
Travaux prévus : RAS.

 Travaux (Tvx):
e Pour la commune : Créer un exutoire jusqu’au SPU.

o Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation
par des dispositifs de rétention/infiltration a I'échelle de la
parcelle ou de la zone.

e Recommandations (R) :
e  Pourla commune : RAS.
e  Pour les pétitionnaires : RAS.
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CASIEP)

O 3 facteurs conditionnent les possibilités d’infiltration:

. Caractéristiques du sol |

Topographie

- Profondeur

- Perméabilité

- Présence de traces
d’hydromorphie

- Horizon saturé ou non

- Stabilité

Caractéristiques des
constructions existantes

Risque de résurgence

Implantation des dispositifs | | -
a 'aval des constructions 2

Filiere Verte
Infiltration possible
sans surverse

Densification du bati
Surface disponible pour
Pinfiltration

I - Vulnérabilité des constructions
| vis-a-vis des écoulements
1 hypodermiques :
- Présence de sous-sol
- Mur de souténements
- Fondations
v Observations de
terrain
v’ Interprétations
des sondages
by bkt o ol it 7
A4 Y
Filiere Orange Filiere Rouge
Etude géopédologique Dispositif de rétention
obligatoire pour valider la étanche obligatoire
nature des sols
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r I'ensemble des surfaces urbanisées et urbanisables de la commune, I'aptitude des sols a l'infiltration est définie
au sein de la Carte d’Aptitude des Sols a I'Infiltration des Eaux Pluviales (CASIEP) par un hachurage de la couleur

correspondant a la filiere de gestion des eaux pluviales a mettre en place.

Département de |2 Haute Saveie

Commune de BEAUMONT

v" Documents de rendu :

- Une notice
- Une carte (1/4000)

7
F

Extrait de la
CASIEP
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(] Prise en compte de la pluie décennale:

Pour la plupart des projets et réglements établis sur la commune, les dimensionnements et calculs
sont effectués sur la base de pluie décennale et/ou vicennale.

Celles-ci correspondent a des pluies dont I'intensité a une période de retour de 10 ans et/ou 20 ans et
correspondent au compromis généralement retenu entre gestion du risque d’inondation et
dimensions des ouvrages de régulation et de traitement des eaux pluviales.

Ponctuellement, pour le dimensionnement d’ouvrages situés dans un contexte sensible (ouvrages de
franchissement de cours d’eau, réseaux et organes de régulation implantés au sein de zones
fortement urbanisée), une période de retour plus importante pourra étre retenue de 30, 50 ou 100
ans.

Le niveau de protection a prendre en compte est défini au sein de la norme NF 752-2 relative au
réseau d’assainissement situés a I'extérieur des batiments.

Dans le réglement futur défini dans le cadre de ce SGEP, il sera proposé de dimensionner les ouvrages
EP, sur 'ensemble du territoire communal, selon la pluie vicennale.
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(J Etude des principaux bassins versants :

Lanalyse du réseau hydrographique et de la topographie de la commune associée au levé détaillé du réseau d’eaux
pluviales permet de délimiter les bassins versants principaux sur le territoire communal de Beaumont.

Ceux-ci sont parfois redécoupés en sous bassins versants afin de déterminer leurs caractéristiques hydrologiques
lorsqu’ils présentent des enjeux en matiére d’urbanisation et de gestion du risque d’inondation.

(Cf. plan : « Schéma de Gestion des eaux pluviales: Approche hydraulique globale »)

Chaque bassin versant a fait I'ceuvre d’'une étude hydraulique particuliére définissant les débits de pointe générés
et la capacité hydraulique de son exutoire. Les bassins versants dont I'emprise globale se trouve principalement sur
des communes limitrophes et dont I'exutoire ne fait pas partie du réseau d’eaux pluviales de Beaumont n’ont,
guant a eux, pas fait 'objet d’étude hydraulique.

L] Données utilisées et méthode :

Les débits caractéristiques de I'ensemble des bassins versants de la commune ont été déterminé par la méthode
rationnelle. Les coefficients de Montana (a et b) utilisés dans les calculs sont ajustés sur la pluviométrie relevée a la
station météorologique de Geneve. Ces coefficients ont été fournis par la Communauté de Communes du
Genevois.

- Pour une pluie 10 ans:a=9,332; b =0,698

- Pour une pluie 20ans :a=10,599 ; b=0,701
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Ins versants :

Département de |2 Haute Saucie

Commune de Beaumont

st ot 0 (o s ctmsicnnt

Mot o B (s s i 308
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cteristiques
des bassins versants :

Bassin versant du ruisseau P
Coeficient de | Pente | Longueur |Qi0actuel| M | QLOmSrEl o0 il capacitéde | Naturedela Insuffisance | Insuffisance
BY Nom suri.fhel | et | moy. () | bydre (m) | (etge) | 7€l | surfaciaue i) | resutire tmtfs) o Pente cana. (%) | hydraulique pour| hydraulique pour
(mfs) (L/s/ha) a0 az0
1 BV 1 215 046 10 381 242 0,38 409 251 0,785 500 PE 4% [ emew|  eamm|
Nant de Ternier
Cocfficientde | Pente | Longueur |Q10actuel| O Qionaturel | g actuel | capacitéde | Naturedela nsuffisance | _Insuffisance
BY Nom sur.thah | | cllement | moy. (4 | hydrau.(m) | (g | T | suraciaue )| Fesstoire (m'fs) - Pente cana. (%) | hydraulique | hydraulique pour
(mfs) {L/s/ha) pour 010 azo
3 BV e 108 057 B 1055 122 0,15 139 123 3,74 10005 % 206,6% 204,1%
31 BV3.1 13 056 5 135 0,36 0,05 385 036 051 2008 0% 42,8% 425%
) BV S 1 051 2 213 0,54 0,04 10,0 056 152 500X700 B 5% “1815% 171,2%
9 BV o 218 038 2 573 147 027 124 157 040 4008 &%
10 BV 10 5,4 046 5 1084 0,89 0,17 181 093 152 5008 10% 70.2% 62,9%
Nant des Creux
Cocfficientde | Pemte | Llonguewr |Qi0actuel| 17 Quonaturel |50 actuel | Capacitéde | Naturedela nsuffisance Insuffisance
BY Nom Surt.(he) | o ement | moy. () | Py () | uige) | POl | suraciaue )| Fenstoire i) o Pente cana. (%) | hydraulique pour| hydraulique pour
(mi/s) {L/s/ha) a0 az20
4 BV 4 27 0,69 06 332 0,38 001 37 038 117 5008 % 208.7% 208.7%
5 BVS 133 021 17 2863 3,76 289 217 166 477 7100%600 4% 13,6% 5,3%
51 Bvs1 371 0,18 % 1650 172 158 2256 224 017 3008 5%
52 Bvs2 04 062 FE) 2% 0,13 0,08 750 013 051 2008 10%
53 V5.3 23 042 7 378 048 0,21 913 05 0,66 008 5%
54 BV5.4 6.7 043 2 598 0,62 0,75 373 065 073 500x700%1500 4%
55 ETEE 18 036 1 287 0,32 0,15 833 034 0723 3008 %
Nant du Bellot
Coefficientde | pente | Longueur |Q0actuel| 0 | Q0nREl o500 gl capacitéde | Natwredela nsuffisance | Insuffisance
BY Nom surf.heh | clement | moy. (54 | hydraw(m) | (i) | "o | surfaciaue )| Fesstoire (m'fs) -y Pente cana. (%) | hydraulique pour| hydraulique pour
(m*/s) (Usfha) ato a2
& BV e 2632 022 7 2838 515 5 190 752 1233 15008 5% “1005% 63,9%
6.1 BV 6.1 515 03 [l 761 2,97 168 320 331 109 800500 5%
6.2 BV 6,2 9,2 0,37 8 396 1,01 05 543 1,09 3,09 8008 17%
63 BV6.3 553 0,19 7] 1863 2,76 2,08 378 289 136 5008 %
6.4 BV 6.4 08 045 5 162 0,19 0,05 625 02 0,10 300 PVC %
&5 BVES 59 028 B 576 0,82 054 60,7 094 318 10008 5%
Nant du Comptant
Coefficientde | Pente | Longueur |010actuel| MO | QOnaEl 50 e capacitéde | Naturedela nsuffisance | Insuffisance
Nom surf (hel | o et | oy o) | bydentm) | gy | 7ot | surfaciaue it | roataire (uife) o Pente cana. (%] | hydraulique pour| hydraulique pour
(m/s) (L/s/ha) a0 az0
7 BV 7 523 027 % 7739 354 238 7.8 207 24 5506850 5%
71 BV 7.1 167 041 B 738 179 0,73 57 13 033 4008 %
7.2 87,2 28,1 0,26 0 2151 21 13 49,8 245 111 500 PVC %
Nant de Beaumont
Coeficientde | Pente | Longueur |Q10actuel| M0 | OLOnatrel foo0 0l capacitéde | Naturedela Insuffisance | Insuffisance
B Nom surf. (ha) | . s naturel | surfacique ] | epeenees Pente cana. (%] | hydraulique pour| hydraulique pour
ruissellement | moy. (%) | hydrau.(m} | (m%s) s (m*fs) | rexutoire [m'/s) cana.
(m’/s) (L/s/ha)
il BV Il 62 026 2 2848 507 401 2.8 7.07 458 10008
111 BV 11,1 25 04 g 500 049 0,13 52,0 052 013 200 PVC
112 BV 112 203 034 8 1687 128 07 35 163 043 2008
113 BV 113 1366 0,24 8 2680 341 229 168 2,04 309 B00B
1151 BV113.1 1305 0,22 is 2520 3,85 267 205 4,68 561 10008
[EERE BV1L3,11 21 0,42 B BB 0,79 03 73,2 0,84 051 2008
11312 BV113,12 23 044 5 426 045 0,17 73,9 047 027 3008
11313 BV113,13 103 0,28 1z 1326 [E 047 55 103 017 2008
1132 BV1132 5 0,38 is 250 05 oA 80,0 097 045 2008
Nant de Chozal
Coefficientde | Pente | Longueur |010actuel| 0 | CAOnaturel oo el capacitéde | Naturedela Insuffisance | Insuffisance
BY Nom surk e} | et | o 56 | et | oy | Poturel | surfaciae )| Fetoine (mife) .y Pente cana. (%] | hydraulique pour| hydraulique pour
(m/s) (L/s/ha) ato az0
12 BV 12 516 0,27 2 2775 2,89 175 339 333 0,83 5008 8% | I |
Nant
Coefficientde | Pente | Longuewr |Q10actuel| M0 | QLOmaturel oo, o iuel| capacitéde | Naturedela nsuffisance | Insuffisance
Nom su.fhel | et | mon 0 | bydran ol | gy | el | surfaciaue wirs) | rexatoire (mi/s) e Pente cana. (%] | hydraulique pour| hydraulique pour
(m/s) (L/s/ha) o10 a0
2 BV 2 17 047 2 4922 101 015 128 104 2,06 5008 % “1043% 95,4%
BV Karstiques Capacits de [exutoire insuffisante BV =n cours de modification
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U Insuffisance hydraulique constatées:

Plus de 50% des bassins versants étudiés possédent un exutoire canalisé présentant une insuffisance
hydraulique supérieure a 30% pour le transit et I'évacuation d’une pluie décennale.

Cette situation résulte principalement du sous dimensionnement initial des ouvrages hydrauliques mais
également de I'augmentation du débit de crue des bassins versants consécutive a I'imperméabilisation des
surfaces urbanisées. Sur 'ensemble de la commune, 'augmentation de débit imputable a I'imperméabilisation
des sols est d’environ a 54% par rapport a la situation naturelle.

] Impact de la commune sur le régime hydrologique naturel des cours d’eau et les communes

situées a l'aval:

Laugmentation du débit de crue décennal généré par la part du territoire de Beaumont appartenant aux
bassin versant de I'Aire correspond a environ 60% des débits naturels évacués vers cet émissaire naturel, via
les BV du Nant de la Folle et du ruisseau de Ternier. Ainsi, la commune, située en amont de bassin versant
possede un impact conséquent sur la gestion des crues au niveau des communes implantées plus en aval. Ceci
a pour premieres conséquences une augmentation des pics de crue et une diminution des débit d’étiages. Ces
désordres s’accompagnent de nombreux autres impacts environnementaux (érosion du lit, diminution des
ressources en eau, etc.).

Afin de pallier a ce phénomeéne, il convient de mettre en place des dispositifs de régulation des débits
d’eaux pluviales au niveau des surfaces imperméabilisées qui permettent de rétablir des conditions
d’écoulement naturelles.

Cette démarche nécessite la définition d’'une réglementation eaux pluviales et d’'un débit de fuite a respecter
pour le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales.
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] Obijectifs de la régulation du débit d’eaux pluviales:

- Compenser I'impact de I'imperméabilisation des sols sur le régime hydrologique naturel des cours d’eau.
- Compenser I'impact de l'urbanisation sur les réseaux EP et les communes situées a l'aval.

] Parameétres a prendre en compte:

- Augmentation du ruissellement consécutive a I'imperméabilisation des sols.

- Accélération des écoulements induite par la canalisation des eaux.

- Concentration et augmentation du pic de crue (réduction du phénomene d’amortissement des crues
par le bassin versant).

- Perspectives d’urbanisation a trés long terme.
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e

U Afin de compenser I'accélération des écoulements et la diminution du phénomene d’amortissement des
crues induit par I'urbanisation, il convient de prescrire un débit de fuite réglementaire, Q;. Celui-ci est
défini comme le débit surfacique naturel du plus grand bassin versant urbanisé sur le territoire concerné
par la réglementation.

Q BV, e 8lobal (L/s)
Q=

S BV globale (ha)

Cette valeur permet de garantir un débit de rejet au milieu naturel inférieur ou égal au débit naturel du
bassin versant lors d’'une pluie de fréquence décennale. Ceci méme pour une configuration ou
I'intégralité du bassin versant serait urbanisée et les écoulements tous entierement canalisés.

En revanche, pour la régulation des débits d’eaux pluviales lors des pluies de fréquences de retour
inférieures, il convient de définir un débit de fuite inférieur au débit naturel décennal pour permettre
une réduction de I'impact de I'urbanisation pour les pluies de plus faibles intensité. Nous retiendrons
un objectif de régulation correspondant a une fréquence de retour annuelle.

Débit décennal = 2 x Débit annuel

Q10 BV, global(L/s)/ 2

S BV globale (ha)
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e

U Le bassin versant présentant le plus faible débit surfacique naturel et dont une partie significative de la
surface est déja occupée par l'urbanisation (parmi les BV les plus représentatifs) est le BV 2 : Q10nat = 12,8
I/s/ha

Ainsi le débit de fuite réglementaire pour le territoire de la commune de Beaumont peut étre définit comme
environ la moitié de ce débit de référence :

Qf =61/s/ha

L En matiere de contraintes quantitatives, nous proposons ainsi, pour les futurs projets d’urbanisation de la
commune, les principes de gestion des eaux pluviales suivants :

Ces principes font l'objet d’une différenciation des restrictions a appliquer selon la taille du projet considéré
de maniére a prendre en compte les contraintes techniques liées a la régulation des débits d’eaux pluviales.

= SiS,e:<1ha:Qf=21/s (avec Qf : débit de fuite en sortie de l'ouvrage de rétention des eaux du
projet, et S, . : taille de la parcelle concernée par les travaux + taille du bassin versant
éventuellement intercepté). Si I'infiltration in situ n’est pas réalisable : obligation de créer un volume
de stockage permettant de stocker le débit générer par les surfaces imperméabilisées, avec un
contrdle du débit de fuite a 1 I/s, quelque soit I'exutoire du point de rejet.

Si S0t > 1 ha: Qf =61/s/ha.

Si la surface du projet seule, ajoutée a la taille du bassin versant éventuellement intercepté est supérieure a
1 ha, un dossier reglementaire loi sur 'eau est nécessaire.
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: caractéristiques du

Diametre de l'orifice de régulation du débit de fuite (mm)

H eau citerne (m) @32 @40 @50 @63 @80

0,5 2,02 3,14 4,92 7,81 12,59

1 2,85 4,45 6,96 11,05 17,81

1,25 3,19 4,98 7,78 12,35 19,91

1,5 3,5 5,45 8,52 13,53 21,81
e Valeur minimale pour les

Au vu des valeurs regroupées au sein du tableau ci-dessus, il apparait que l'orifice de régulation du débit de
fuite doit posséder un diametre de 32 mm pour délivrer un débit d’environ 3 I/s en intégrant la variation de la
hauteur d’eau dans la citerne de rétention. En-deca de ce calibrage, le risque de colmatage de l'orifice de fuite

serait trop important.

Cela signifie que pour réguler le débit de fuite a 2 I/s, le dispositif de rétention devra nécessairement étre

dispositifs de régulation par
calibrage de l'orifice de fuite.

(/1) seuny ap sugaQ

équipé d’un dispositif de régulation tels qu’une fuite flottante ou un limiteur de débit a effet vortex.
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nsionnement décenna

O Volume de rétention a mettre en place avec Qf = 2 I/s, (m3) pour une
pluie décennale :

S parcelle aménagée (m?) Cr0,4 Cr0,5 Cr0,6
500 3,00 4,00 6,00

1000 8,00 11,00 15,00

2000 22,00 31,00 40,00

O Volume de rétention a mettre en place avec Qf = 2 I/s, (m3) pour une
pluie vicennale :

S parcelle aménagée (m?) Cr0,4 Cr0,5 Cr0,6
500 4,00 5,00 7,00

1000 10,00 14,00 17,00

2000 26,00 36,00 47,00
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En premier lieu, il convient de rappeler qu’a partir d’une surface minimum de 1 ha le projet doit faire
I'objet d’'un dossier loi sur I'eau.

Pour une surface supérieure a 1ha le débit de fuite a appliquer aux ouvrages de rétention est de 6
/s/ha. (S,ejer 2 1ha; Qf = 6 1/s/ha)
Cette valeur de débit tient compte :

- Du débit naturel des bassins versants identifiés sur la commune.

- D’un temps de vidange de 14h maximum pour des bassins de rétention dimensionnés pour une
pluie décennale avec un coefficient d'imperméabilisation de 0,7 (valeur courante pour les centres
urbains).

- Des limites de la méthode qui consiste a aménager des ouvrages de rétention. Celle-ci ne prend
pas en compte I'amortissement de la précipitation par le bassin versant, alors que celui-ci est
d’autant plus important que le bassin est étendu et que la pluie et de courte durée. (CERTU, 2000.
Organiser les espaces publics pour maitriser le ruissellement urbain).
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Les pages suivantes présentent succinctement 6 dispositifs de rétention des eaux pluviales couramment
mis en place.

Ces filieres permettent de répondre aux exigences et obligations imposées par :
— lareglementation EP adoptée sur le territoire communal,
— la nature du terrain révélée par I'étude géopédologique d’un cabinet spécialisé.

— Lobjectif est de définir des orientations techniques.

— Il appartient au concepteur de choisir le meilleur dispositif en fonction des caractéristiques du
terrain.

— Les éléments de dimensionnement, propres a chaque terrain, seront a déterminer par une étude
spécifique.
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U CITERNE ETANCHE AVEC DEBIT DE FUITE

Cette filiere est adaptée aux terrains :

* dont la perméabilité est faible (argiles, limons argileux, moraines...) ;
e soumis a des problemes d’hydromorphie et/ou de glissements (infiltration interdite) ;
* avec une urbanisation aval dense.

Vue en coupe : Regard de visite Regard de branchement

dispositif de gestion
des pluies courantes

B

Trop plein du ﬁﬁ_ eﬁ%ﬁﬁ - ‘?1%& r@#‘_gﬁ,,

o &)
S ) _.4____-__

Citerne Etanche

Vr:5m? ) ; _‘__'_I"I¢1000; o,

a4 "'..I. ’ .I
—3—>vers exutoire EP aval

W o g™ B el & oo b

Tuyau de fuite
Régulation du débit a 2 I/s par mise en place d'une fuite

Vue de dessus : Vue de face : flottante ou d'un limiteur de débit a effet vortex
Tuyau d'arrivée Regard de visite
k — Tuyau de fuite B -
£ (et de surverse) el e
= H = P Terre végétale
% = rt Terrain naturel
2,50 m

& Nécessité de la présence d’un exutoire viable a proximité ! 65




U PUITS D’INFILTRATION AVEC DEBIT DE FUITE

Cette filiere est adaptée aux terrains :
* dont la perméabilité est moyenne.

Surface nécessaire :
de 5a 15 m?

Vue en coupe: Exemple:Vr=8m3-Qf=21/s

Regard de visite

Structure a adapter selon le passage, la cote T.N.
et la cote des matériaux perméables

Regard de branchement

Trop plein du ey 2
dispositif de gestion S £135 M
des pluies courantes S ol <3 g R
iy ) £ '_'.«".;_ : _‘." et
e (2 L . o0 o . " \ersréseauEP
- - = Q 160 - Q_lhﬂ_-—i—* aval
- L 4 o= ol e A T
e £ v p % o B =
K =l 8% “
. ; 2 b o J H
Buse perforée

Régulation du débit a 2 I/s par mise en place d'une fuite
flottante ou d'un limiteur de débit a effet vortex

Attention : il ne faut pas mettre de graviers dans la buse

Terrain naturel Graviers 30% vide %% Terre végétale

/!\ Nécessité de la présence d’un exutoire viable a proximité ! 66




(0 CHAMP D’EPANDAGE AVEC DEBIT DE FUITE
Cette filiere est adaptée aux terrains

Vue en coupe:

Exemple : Vr=5m?

0,20m

Drain de diffusion perforé $200

_ Regard de répartition

Trop P|Ell'l du
dispositif de gestion - s
des pluies courantes . - *

—

5,00m

Régulation du débit 3 2 I/s par mise en place d'une fuite/ :
flottante ou d'un limiteur de débit & effet vortex

Nécessité de la présence d’

Regard de branchement

QIOOD

i
“ vers résedu
- EF B‘U'Bl H

\ Canallsatlon de fuite

Vue de dessus:

Regard de répartition

dont la perméabilité est globalement moyenne, mais meilleure en surface

Surface nécessaire :

de 10 a 40 m?
el Regard de branchement
g Regardde collecte Smerse\l
m | |

Entréa

. EP.

lein du

disposmr de gestion E N

des pluies courantes

_L*

91000‘ E ° . Vers réseau

un
exutoire viable a proximité !

Drain de diffusion perforé 200 /

2 EP aval
! ol \ “j'-—."
| 3 - ‘\1 F i & 4
/ / : L
: i A._\.‘I %
—_ ,".’ A — J,f . \"I'
1< p o RN : o\ A
Fioan gl o I i D P .. !
[ 4 - I o= <
e / \_Canalisation de fuit
/ / 5,00m / \_Canalisation de fuite
J o
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U PUITS D’INFILTRATION SANS DEBIT DE FUITE

Cette filiere est adaptée aux terrains :

dont la perméabilité est globalement bonne (sables grossiers, graviers, blocs fissurés),
* nedisposant pas de contraintes constructives liées au PPRN

dont la pente est modérée,

* avec une urbanisation aval limitée.

Vue en coupe:
Surface nécessaire :

Regard de visite de5a15 m2
N —_— -
Structure & adapter selon le passage, la cote T.N..
et la cote des matériaux perméables \
\ _Géotextile
EP aprés passage dans /
regard de dessablage T
. @ 1000
[=] i g Al gl ek,
[=3 " g 1'._'.‘ i
™~ 3 - Sy _.(-__‘;J” 5

Buse perforée S:00m
- . . 2T = - . + EEERES z s
Attention : il ne faut pas mettre de graviers dans la buse Terrain naturel I:' Graviers 30% vide ﬁg?ﬁ Terre végétale
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U CHAMP D’EPANDAGE SANS DEBIT DE FUITE

Cette filiere est adaptée aux terrains :

Vue en coupe:

EP aprés passage 157772

dans un regard
de dessablage

| Terre végétale Graviers 40% vide © | Terrain naturel ~ : -
: Drain de diffusion perforé @200 /7

dont la perméabilité est globalement bonne, notamment en surface,
ne disposant pas de contraintes constructives liées au PPRN

dont la pente est modérée

avec une urbanisation aval limitée.

Surface nécessaire :
de 10 a 40 m?

Drain de diffusion perforé @200
Regard de bouclage

Vue de dessus:

Regard de bouclage

Regard de répartition

e 3,00 m

" i
. 4 Gy x i
; ; . i
3 % x I T i "
.y = T = <
5 T oE % ) (I e - g 4 .
o - ¥ 5 g o s i a4 s
‘ P 2% : ol R il B ol
@ A g ] ey et - # 4 . . g 3
. O e | T bl e i
. & 4 a € # o e s s L 1 - Ta
; g R " o iy
. h . 4 £ * Ry o2 . v ¢ * .- L L
3 o PR £ ae: 2B - ST

ot o A T CTT U el S i SR e
s Teabaaming @l oe y !r‘]ﬁ|n—at|on 2" ;- £ O Z.7 £ Py 4
. 7 e s £ e £ ol

E Entrée. | |-
4 . EP
=) 5,00m EP aprés passage ———>

o i dans un regard—?_ (1000
de dessablage 160 .\

Graviers 40% vide Terrain naturel
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U Ouvrage de rétention superficiel : Bassin de Rétention-Infiltration, Noue , Jardin de Pluie, ...

Selon I'aptitude des sols a I'infiltration des eaux pluviales, ce type de dispositif peut étre décliné sous

de multiples formes :

Avec ou Sans débit de fuite,
Avec ou Sans surverse,

Infiltration compléte, partielle ou ouvrage de rétention étanche.

Schémas de principe - Dispositif d'infiltration sans débit de fuite

Berges enherbées.
(Végétaux type Carex) SRy

Matériaux lavés roulés
" 50/100 ou 30/80
/

Matériaux lavés roulés

/f 50/100 ou 50/80

Goupa longitudinala (BB - Terain.oaturel

Echelle : 1/40

Schémas de principe
Dispositif de rétention superficielle étanche avec débit de fuite

Ouvrage d'entrée

Vue de face

'Ouvrage de sortie

Vue de face

gard 400 x 400 mm
Orifice de régulation @ 40 mm PVC

Blocs de protection

_____ Dalle de propreté 1200 x 800 x 50 mm

n— Grille de surverse
“__ Regard 400 x 400 mm
" ou équivalent

__Matérlaux lavés roulés 50/100

___ Orifice de régulation @ 40 mm
" noyé dans des galets 50/100

"~ __Dalle de propreté
1200 x 800 x 50 mm

Echelle : 1/40

Géomembrane 10/10 PEHD PVC EPDM

-~ Condulte de sortie @ 160 PVC

0 0,5m
—_—

Surface nécessaire : de 10 a 40 m?

70



Proposition de travaux




L Pour les secteurs potentiellement urbanisables :

Pour chaque SPU les travaux a réaliser a la charge des pétitionnaires et de la commune sont identifiés au
sein des fiches SPU présentées au sein de la partie « Diagnostic ».

O Pour les dysfonctionnements actuels :

Pour chaque dysfonctionnement recensé, des propositions de travaux et/ou recommandations ont été faites
en phase « Diagnostic ».

Quatre secteurs (Le Chable / Les Créts Ouest / Résidence Hanaé / Nant de Beaumont) considérés comme
secteurs prioritaires pour la réalisation de travaux ont fait l'objet d’une étude hydraulique suivi de
propositions de travaux détaillées au sein du SGEP. Pour les propositions de travaux a la charge de la
commune, un chiffrage au stade avant projet sommaire est proposé. Lensemble de cette analyse sectorielle
est synthétisé au sein de trois fiches techniques Eaux Pluviales.

Les propositions de travaux sont reprises au sein d’'une programmation de travaux (Cf. plan « Proposition de
travaux et recommandations »)

Attention : seuls les travaux concernant la compétence communale de gestion des EP sont chiffrés dans les
fiches techniques. Les travaux de compétence GEMAPI ne sont pas chiffrés dans ce document. Les travaux
d’entretien n’ont eux aussi pas fait I'objet d’'une estimation.
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O Fiche technique EP 1: Le Chable et les Créts Ouest

V. Chﬁrage aménagements
Secteur : "Le Chéble et les Créts-Ouest” - Scénario 1
Nature des dépenses | Q ix unitaire |Tnta| H.T.
FICHE TECHNIQUE EAUX PLUVIALES N°1 imensi jmensi
|Redimensionnement des troncons sous-dimensionnés du BY1 ml £/ml
Fourniture et pose d'une canalisation @600 PE An.: 105 120 12600 €
[Tranchée et remise en état de la chaussée: 105 290 30450 €
Saturation et debordements — Secteur Le Chable et Les Créts-Ouest Fourniture et pose d'une canalisation #3800 BA: 35 175 6125¢€
Tranchée et remise en état de la RD: 35 375 13125 €]
I Localisation Fourniture et pose d'une canalisation @800 BA: 100 175 17 500 €|
[Tranchée et remise en état de la chaussée: 100 325 32500 €|
Extrait du plan : SGEP Diagnostic phase 1 Fourniture et pose d'une canalisation @1000 BA: 245 200 49 000 €|
Tranchée et remise en état de la chaussée: 245 325 79625 €
Sous-total: 240925 €
Créatio n piége & matériaux u €fu
1 2500 2 500 €|
Sous-total: 2500 €
Redimensionnement du @300 B amont (nceud 5-1) ml £/ml
Fourniture et pose d'une canalisation @600 PE An.: 20 120 2400€ nents = - - = —
Tranchée et remise en état de |a chaussée: 20 290 5 800 €| [Cteur : “Le Chable et les Créts-Ouest” - Scénario 2
Sous-total: 8200€) | Quantité |prix unitaire |Total H.T.
tage et un piége 3 matériaux u €/u
'Re: brage du lit du ruisseau ml £/ml 1 5000 5000 €
Agrandi: du lit {radier: 1,75 m ; hauteur: 0,6 m ; mirgir: 2,5m 425 20 8 500 €| Sous-total: 5000€
Sous-total: 8500 € [ons sous-dimensionneés du BV et
v - - ml €/ml
FD::L:::I:EE;»:SE d'un rana‘l;':.‘a:i:: E)f[?gDBBA' " 45 e 200 9 000 €| fsation #4600 PE An.: 145 120 17400 €
ITranchée et r:mise en état du terrain: ) a5 275, 12375 ¢ errain (prive): 145 290 42050€
— - sation @800 BA: 110 175 19250¢€
Il. Description et enjeux Sous-total: 21375€ i chaussée: 110 325 35750 €
v Nature des dysfonctionnements : TOTAL travaux 281 500 €| [isation @1000 BA: 230 200 46 000 €]
Plusieurs dysfonctionnements (DN 1 et DN2) sont recensés sur les secteurs du Chable et des Créts- la chaussée: 195/ 325 63375 €
ouest. Ceux-ci n'ont pas de liens directs entre eux. Toutefois, les solutions apportées au Imprévus 15% 42225 ¢/ [laRD: 35 375 13125 €
dysfonctionnement n°2 (débordement d’un ruisseau) peuvent avoir un impact sur la gestion des eaux Divers (Etude, MOE, acquisition fonciére,...) 15%. 48 559 €| [isation @1000 BA: 100 200 20000 €
pluviales au niveau du carrefour du Chible concerné par le dysfonctionnement n®1. C'est pourquoi une la chaussée: 100 325 32500 €
fiche technique EP unique traitera de ces deux secteurs. TOTAL Réalisation HT Secteur "Le Chable et les Créts-ouest” - Scénario 1 372 284 | [$3tion P1200 BA: 290 3001 87000€
Au niv?au du carrefour du Chébls,-un cul\ecte'ur EP @600 B, iss'u de I'a route du Saléve (et du c.hemin & = 290 Saus-mml:B?S 41:55;05;]:
des Créts), traverse la RD 1201 puis est dirigé vers un canal bétonné le long de la route de Viry. Ce
dernier est rapidement busé en 400x400 puis en @300 B. Ce collecteur subit, 3 I'aval de la RD 1201, des Création d'un pigge & matériaux u £/u
obstructions par des dépéts et embdacles et est réguliérement saturé ce qui engendre des 1 2500 2500 €
débordements. La réduction de la section du collecteur & 'aval de la RD 1201 est en partie responsable Sous-total: 2500€
du phénoméne.
. . . i . i Redimensionnement du @300 B amont (neeud 5-1] ml €/ml
Au niveau des Créts-ouest, un ruisseau dont le lit est peu marqué surplmrwb‘e des he{lbltatmns. Ce Fourniture et pose d'une canalisation @600 PE An.: 20 120 2400 ¢€
ruisseau est un affluent du Nant du Creux. Il draine un versant pentu et est génére un débit de pointe Tranchée et remise en état de la chaussée: 20 290 5800€
important lors d’'une crue décennale. En cas de débordement, les eaux déversées se dirigent Sous-total: 8200€
nécessairement vers les zones urbanisées.
TOTAL travaux 500 900 €
1 == [1 ) ———
Ermy W — imprévus 5% 75135 €
Divers (Etude, MOE, acquisition fonciére,...) 15% 86 405 €
TOTAL Réalisation HT Secteur "Le Chable et les Créts-ouest” - Scénario 2 662 440 €
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O Fiche technlque EP 1: Le Chable et Ies Crets Ouest

Travaux - Scénario 1:

= > @800 BA - 4%

S — ~\ N7 Redmensinnemant sur 85 mil |

o~/
1 - Redmensionnement sur 245 mi~/
= > @1000 BA- 1,5% /

) 1 - Redimensionnement sur 100 mi
N => @800 BA-4%

- Reﬂlmenswun
=> @600 PE An

sur 105 mi|
4/u

Nature
1 - Redimensionnement des trongons sous-dimensionnés du BV1 . / v
2 - Création d'un plége 4 matériaux 2500 4 ~ / / NV
3 - Redimensionnement du @300B amont (noeud 5-1) 8200 ) / /
4 - Recalibrage du lit du ruisseau 8500 / p
5 - Déviation et redimensionnement du @800 B 21375 /<.\/ g4
TOTAL OPERATION (avec divers et imprévus) 372 284 /) I /7
= L% \/

: - Redimensionnement des collecteurs EP du
" Chéble et recalibrage du ruisseau des Créts Ouest

__ | COUT TOTAL OPERATION : 372 284 € H.T.

N / / i
==\ s
- / = s
5 - Redimensicrnement sur 45 mi| I~ -

| > 81000 BA - 2%

-~/

3 - Redimensionnemaent sur 20 ml|

=> @600 PE An. - 10% -

4 - Agrandissement du it sur 425 ml X
= > radier : 1,75 m ; hauteur : 0,6 m ; miroir : 2,5 m|

7 .4_-_'. E]E] D\o
_T-\-_ \ Q

?’

1 - Redimensionnement sur 100 mi|
= > §1000 BA - 4%

1~ Redimensionnement sur 250 i § .’.'
> @1200 BA - 2 5% Hi
N |

e
/s

Nature des travaux

Colits (€ HT)

1 - Création d'un ouvrage de délestage et d'un piége a matériaux

2 - Redimensionnement des trongons sous-dimensionnés du BV 1 et déviation du ruisseau aval

3 - Création d'un piége & matériaux

2500

4 - Redimensionnement du @300 B amont (noeud 5-1)

4 /
"

7.

afff
/

A

/\/

5 000
482 200

8 200

TOTAL REALISATION {avec divers et imprévus)

662440 | L

// O -
4\ s
%/\‘@
[
Sl )

//

> BL000 BA - 4%

— Y LY
"/ - 1 - Redimensionnement sur 230 mify
- b

/

T\

X 0\_//

]
),

/A \'\ | Travaux - Scénario 2:
__;'}" K\ ~| - Déviation du ruisseau des Créts Ouest vers le
e Chable puis redimensionnement des collecteurs
/a
AN / COUT TOTAL OPERATION : 662 440 € H.T.
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U Fiche technique EP 2: Résidence Les Hanaé

FICHE TECHNIQUE EAUX PLUVIALES N°2

Inondation et débordements — Secteur Au Comptant / Rés. Les Hanaé

IV. Chiffrage aménagements

Secteur : "Les Nants du Comptant et du Bellot"

L. Localisation

Nature des dépenses

| Quantité | prix unitaire |[Total H.T.

Reﬁlmensmnnemenf aES Ercngcns SOUS-aImEﬂSIOﬂnES Eu ﬂanl du
Comptant ml

Extrait du plan : SGEP Diagnostic phase 1

BV 7 - (550x850 - 5%)
Insuffisance hydraulique = 31.6%

AUX CLEGES

Il. Description et enjeux

v' Nature des dysfonctionnements :

La résidence Hanaé subit régulierement des inondations, notamment de ses garages souterrains. Elle
est située & la confluence de deux ruisseaux : le Nant du Comptant, au Nord et le Nant du Bellot, au
Sud. On observe que les batiments sont implantés au méme niveau voire plus bas que les ruisseaux,
particulierement le Nant du Comptant. Les sous-sols sont situés a une altimétrie inférieure aux lits des
ruisseaux. Par ailleurs, il est possible qu'ils soient créés dans des terrains hydromorphes. En cas de
débordement des ruisseaux, il est en effet probable que les eaux déversées se dirigent vers la
résidence. De plus, on constate que la pente de la voirie Sud-ouest dirige une part des eaux de
ruissellement vers les garages et que les grilles sont certainement insuffisantes pour collecter les
ruissellements.

En outre, on note la présence de matériaux déposés & proximité du Nant du Bellot. Ceux-ci sont
susceptibles d’&tre emportés devenant des embdécles et augmentant le risque d’obstruction et de
débordement.

Des aménagements ont d’ores et déja étaient réalisés afin de réduire les problémes : un fossé et une
tranchée drainante, a I'amont de la résidence ainsi qu’un mur de protection entre le Nant du Bellot et
la résidence.

Les deux ruisseaux sont parfois busés. Le nant du Comptant posséde un busage @800 BA puis un autre
@1000 BA, au Nord-ouest et & 'Ouest de la résidence. Un autre busage, rectangulaire, de plus faible
capacité est présent au Nord-est. Le Nant du Bellot posséde un busage #1000 BA a I'Est du secteur et
un #1500 BA, au Sud-ouest. Les deux ruisseaux confluent a I'aval de ce busage puis franchissent la RD
1201 via un @2000 BA.

Fourniture et pose d'une canalisation #1000 BA (RD177):
Tranchée et remise en état de la RD:

Tranchée et remise en état du terrain:

Fourniture et pose d'une canalisation #1000 BA (chemin):
Tranchée et remise en état du chemin:

Fourniture et pose d'une canalisation @#1000 BA (RD145):
Tranchée et remise en état de la RD:

Fourniture et pose d'une canalisation $1200 BA (amont résid.):
Tranchée et remise en état du terrain:

Fourniture et pose d'une canalisation @#1200 BA (Nord résid.):
Tranchée et remise en état de la chaussée:

Fourniture et pose d'une canalisation #1200 BA (aval résid.):
Tranchée et remise en état de la chaussée:

Création d'un piége a matériaux u

Création d'une digue m?

Fourniture et pose d'enrochements bétonnés

Redimensionnement des fossés a ['amont de |a résidence et du busage
Sud ml

Creation d'un fosse enherbé (radier: 0,50 m ; hauteur: 0,50 m ; miroir:
1,00 m)

Fourniture et pose d'une canalisation @400 PE An.:

Tranchée et remise en état du terrain:

TOTAL travaux

Imprévus
Divers (Etude, MOE, acquisition fonciére,...)

€/ml
20 200!
15 375
5 275

20 200

20 295

10 200!

10 375

10 300

10 325

10 300

10 375

25 300

25 375
Sous-total:
€/u

1 2500
Sous-total:
£/m?

90 300
Sous-total:
€/ml

75 20

15 60

15 120
Sous-total:

15%
15%

4000€
5625 €]
1375 €
4000€
5900 €]
2000 €
3750 €
3000€
3250 €]
3000 €]
3750 €]
7500€
9 375 €|
56525€

2500€
2500€

27000€
27000€

1500€

900€
1800 €
4200€

90225€

13534€
15 564 €

TOTAL Réalisation HT Secteur "Les Nants du Comptant et de Bellot"

119323 €

1 [~ Yo —

Eat, ABBAINISSEMENT, ENVIRONNENENT
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U Fiche technique EP 2: Résidence Les Hanaé

[Zoom sur la résidence "Les Hanaé" - 1 / 1000 J

Commune de Beaumont (74)
Schéma de Gestion des Eaux Pluviales

Réseaux : Travaux
—— Réseau d'eaux pluviales
o Comatte Pidge & matériaux & créer
weee Fossé 93 Fossé & redimensionner
[l Zone humide =m = Réseau EP a créer

== Digue & créer

I Réseau hydrographique

Dates : Octobre 2022
Echelle : 1/2000

Fichier : SGEP_TVX_Beaumont_2022_V3.16.qgs
Dessin : B.PEJON

i e

| 7
—_ |1 - Redimensionnement sur 10 mi
"= > @1200 BA - 4%

- Création d'une digue par srrocmmgms\

4 - Redimensionnement du fossé sur 37,5 mi
= > radier : 0,50 m ; hauteur : 0,50 m ; miroir ; 1,00 m

/ /

/ /
4 - Redimensionnement sur 15 ml
= > @400 PE An. - 2%

f [+~ Redimensionnement sur 20 mi
I|= > #1000 BA - 4%

Travaux:
SOus-

- Redimensionnement des busages
dimensionnés du Nant du Comptant, réalisation

| d’'une digue et d'un piege a matériaux,
redimensionnement des fossés a I'amont de la

7 s
. — L Tl N | résidence
ﬁ \ 1 - Redimensionnement sur 25 m| \\_ T~ [ \WI—
g = > 1200 BA - 4% T~ (]
o T ~ Y /| COUT TOTAL OPERATION :119 323 € H.T.
... T ~/ [ _
{ Bt / ~ = / g Vs S—
Nature des travaux /4 N
TR des trong: imensionnés du Nant du Comp g /
2 - Création d'un pidge & matériaux {,? f / %
3 - Création dune digue VL
4 - Redimensionnement des fossés a Famont de la résidence et du busage Sud 0 50 100m
TOTAL OPERATION (avec divers et imprévus) 119323

76



O Fiche technique EP 3: Le Nant de Beaumont

FICHE TECHNIQUE EAUX PLUVIALES N°3

IV. Chiffrage aménagements

Secteur : "Le Nant de Beaumont”

Saturation et débordements — Nant de Beaumont

I Localisation

Extrait du plan : SGEP Diagnostic phase 1

BV 11-2 - (400 B - 7%)
Insuffisance hydraulique = 70.9% |/

Il. Description et enjeux

v Nature des dysfonctionnements :
Le Nant de Beaumont est busé & divers endroits. Les busages
présentent parfois des insuffisances hydrauliques, tout comme
certains collecteurs EP du secteur dont le ruisseau est leur
exutoire, tels que les @400 B des nceuds 11-2 et 11-3-2.

Au lieu-dit « Prés de Ville », le ruisseau longe une habitation, son lit
est fortement rectifié. A 'amont, un busage 750 x 800 est sous-
dimensionné. Des débordements sont récurrents (DN4).

A l'aval du secteur, un collecteur EP @200 PVC (sous BV 11-1) est

lui aussi fortement sous-dimensionné. Des débordements

surviennent et menacent une habitation (DN8).

Nature des dépenses

|Quantite prix unitaire [Total H.T.

edimensionnement des troncons sous-dimensionnes du Nant de
Beaumont ml €/ml
Fourniture et pose d'une canalisation @1200 BA (chemin): 10 300 3000€
Tranchée et remise en état du chemin: 10 355 3550 €
Création d'un fossé enherbé (radier: 2,00 m ; hauteur: 0,60 m ; miroir:
3,00 m) 60 50 3000 €]
Dépose et mise en décharge d'un @800 B 60 55 3300€
Fourniture et pose d'une canalisation @1200 BA (route des Fruitiéres): 15/ 300 4500 €]
[Tranchée et remise en état de la chaussée: 15 375 5625 €
Création d'un fossé enherbé (radier: 2,50 m ; hauteur: 0,80 m ; miroir:
3,00 m) 145 50 7 250 €]
Dépose et mise en décharge du radier bétonné et du canal 750 x 800 145 55 7975€
Fourniture et pose d'une canalisation @1200 BA (chemin): 10/ 300 3000 €
Tranchée et remise en état du chemin: 10 355 3550€
Création d'un canal bétonné (radier: 1,30 m ; hauteur: 0,80 m ; miroir:
1,30 m) 45 180 8100 €
Fourniture et pose d'une canalisation @1200 BA (route des Fruitiéres): 125 300 37 500 €
Tranchée et remise en état de la chaussée: 125 375 46 875 €
Creation d'un fossé enherbeé (radier: 2,50 m ; hauteur: 0,80 m ; miroir:
3,00 m), entre la route des Fruitiéres et la RD145 145 50 7250 €
Fourniture et pose d'une canalisation @1200 BA (RD145): 10 300 3000 €
[Tranchée et remise en état de la chaussée: 10 425 4250 €
Création d'un fossé enherbé (radier: 2,50 m ; hauteur: 0,80 m ; miroir:
3,00 m), derriére Crét Caron 190 50 9500 €
Fourniture et pose d'une canalisation @1200 BA (chemin): 10! 300 3000€
Tranchée et remise en état de la chaussée: 10 355 3550€
Sous-total: 167 775€
Redimensionnement du @400 B (nceud 11-2) ml €/ml
Fourniture et pose d'une canalisation @600 PE An.: 85 120 10200 €
Tranchée et remise en état du terrain: 85 290 24 650 €]
Sous-total: 34850 €
|Redimensionnement et déviation du $200 PVC (nceud 11-1) ml €/ml
Fourniture et pose d'une canalisation @500 PE An.: 15! an 1350 €]
Tranchée et remise en état du terrain: 15 250 3750€
Creation d'un fossé enherbé (radier: 0,50 m ; hauteur: 0,50 m ; miroir:
1,00 m) 120 20 2400 €]
Sous-total: 7500€
TOTAL travaux 210 125 €]
Imprévus 15% 31519 €
Divers (Etude, MOE, acquisition fonciere,...) 15% 36247 £
TOTAL Réali HT Secteur "Le Nant de Be: " 277890 €
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Commune de Beaumont (74)
‘Schéma de Gestion des Eaux Pluviales

Réseaux : Travaux

—— Réseau d'eaux pluviales ~ »» ) Fossé & redimensionner
= Cunette = Réseau EP & créer
»--- Fossé

[l Zone humide

N Réseau hydrographique

[Dates : Octobrs 2022
[Echelle : 1/2500
[Fichier : SGEP_TVX_Beaumont_2022_V3.16.qgs
[Dessin : B.PEJON &

1 - Redi

=>PI00BA-5%

- Redlmmnnanemwss il
= > ©600 PE An. -

T
|
/

sur 10 ml

/
/
1

/

.

.._...-..._..__. T

[1- Créarion dun fossh enherbé sur %5 mi|

i
|1 - Création d'un Ganal bétonné sur 45 ml|-/
/ / :

7

= > @200 BA - 3%

7750

1 - Redimensionnement sur 10 mi|

Travaux:
- Redimensionnement
dimensionnés du

collecteurs EP

Nant
renaturation du lit, redimensionnement de deux

des busages sous-
de Beaumont et

COUT TOTAL OPERATION : 277 890 € H.T.

'- =\

Mature des travaux Colit (€ HT)
des SOUS és du Nant de 167 775
2- du @400 B (noeud 11-2) 34 850
3 - Redimensionnement et déviation du @200 PVC (noeud 11-1) 7500
TOTAL OPER.ATIDN tm divers et imprévus) 277 890

~ = (o =
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P

Travaux a réaliser pour solutionner les dysfonctionnements actuels :

Nature des travaux

Dysf. 1
Dysf. 2

Dysf. 3
Dysf. 5

Dysf. 4
Dysf. 8

Dysf. 6

Dysf. 7

Dysf. 9

Scénario 1 : Redimensionnement des collecteurs EP du Chable et recalibrage du ruisseau des Créts Ouest, création d’un
pieége a matériaux

=372 284 € HT (Voir Fiche Technique EP 1)

Scénario 2 : Déviation du ruisseau des Créts Ouest vers le Chable puis redimensionnement des collecteurs

=> 662 440 € HT (Voir Fiche Technique EP 1)

Redimensionnement des busages sous-dimensionnés du Nant du Comptant, réalisation d’'une digue et d’un piege a
matériaux, redimensionnement des fossés a I'amont de la résidence
=>119 323 € HT (Voir fiche de chiffrage EP2)

Redimensionnement des busages sous-dimensionnés du Nant de Beaumont et renaturation du lit, redimensionnement et
déviation de deux collecteurs EP

=> 277 890 € HT (Voir Fiche Technique EP n°3)

Redimensionner le busage du fossé en @600 PE An (8 a 9%) ou @800 BA (5%). Créer un piége a matériaux en entrée du
busage. Entretenir régulierement les réseaux EP.

Surveiller I’évolution de la situation, stabiliser les berges si possible par des techniques végétales (compétence GEMAPI),
entretenir régulierement le lit du cours d’eau et sa ripisylve. Rappeler aux propriétaires riverains leurs droits et obligations.

Redimensionner les collecteurs possédant des insuffisances hydrauliques si des désordres sont observés. Etudier la
possibilité de créer des ouvrages de rétention ou de délestage.
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Travaux a réaliser pour permettre I'ouverture a I'urbanisation des secteurs potentiels identifiés
au sein du zonage PLU :

m Nature des travaux

Compenser I'imperméabilisation par des dispositifs de rétention/infiltration a I'’échelle de la parcelle ou de la zone.
(Pétitionnaires)

SPU1a6

SPU 6 Prolonger I'exutoire existant jusqu’a la zone. (Commune)

* Recommandations a suivre pour assurer une gestion optimale des eaux pluviales :

m Nature des recommandations

SPU 5 Tenir compte des reglements C et D’ du PPRn.
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Réglementation Eaux Pluviales




a

. Dispositions générales

Réle du Service Public de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (SPGEPU) :

Article R2226-1 du Code général des collectivités territoriales (20/08/2015)

a

il définit les éléments constitutifs du réseau de collecte, de transport, des ouvrages de stockage et de
traitement des eaux pluviales

Il assure la création, I'exploitation, I'entretien, le renouvellement et I'extension des installations et ouvrages
de gestion des eaux pluviales.

Il assure le contrble des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans les ouvrages
publics.

Objet du reglement:

Lobjet du présent reglement est de définir les conditions et modalités auxquelles sont soumis la collecte, le
stockage, le traitement et I'évacuation des eaux pluviales sur I'ensemble du territoire communal.

a

Catégories de réseaux publics d’assainissement

Il existe plusieurs catégories de réseaux publics d’assainissement :

Le réseau d’eaux usées : Réseau public de collecte et de transport des eaux usées uniquement vers une
station d'épuration.

Le réseau d’eaux pluviales : Réseau public de collecte et de transport des eaux pluviales et de ruissellement
uniguement vers le milieu naturel ou un cours d’eau.

Ces réseaux peuvent étre :

Séparatif : formé de deux réseaux distincts : un pour les eaux usées, et un autre pour les eaux pluviales.
Unitaire : Réseau évacuant dans la méme canalisation les eaux usées et les eaux pluviales.
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Catégories d’eaux admises au déversement

Pour les réseaux d’eaux pluviales:

Sont susceptibles d’étre déversées dans le réseau pluvial:

- les eaux pluviales, définies au paragraphe suivant

- certaines eaux industrielles aprés établissement d’une convention spéciale de déversement.

O Définition des eaux pluviales

Sont considérées comme eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques.
Sont assimilées a ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d’arrosage des voies publiques ou privées,
des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel.

Cependant, les eaux ayant transitées sur une voirie ou un parking sont susceptibles d’étre chargées en
hydrocarbures et métaux lourds. Larticle 6.10. du présent reglement défini les caractéristiques des surfaces
de voiries et de parking pour lesquelles la mise en place d’ouvrages de traitement des eaux pluviales est
obligatoire.

Les eaux de vidange des piscines sont assimilées aux eaux pluviales. Le trop-plein des piscines est
également a évacuer vers un exutoire pluvial. Les rejets de filtration sont a diriger vers la collecte des eaux
usées.

Les eaux de sources ou de résurgences ne sont pas considérées comme des eaux pluviales. Leur régime est
défini par le code civil (art.640 et 641), ces eaux s’écoulant naturellement vers le fond inférieur. Les
écoulements ne doivent ni étre aggravés, ni limités.

Les clotures constituées de murs en béton faisant obstacle a I'écoulement des eaux de surface et de
ruissellement sont interdites. Les eaux de ruissellement doivent pouvoir transiter par la parcelle.

82



O Séparation des eaux pluviales

L La collecte et I'évacuation des eaux pluviales sont assurées par les réseaux pluviaux totalement
distincts des réseaux vannes (réseaux séparatifs).

L Leur destination étant différente, il est donc formellement interdit, a quelque niveau que ce soit, de
meélanger les eaux usées et les eaux pluviales.

O Installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis a autorisation ou a déclaration
en application de I'article R 214-1 du code de I'environnement (Loi sur I'eau) :

2.1.5.0 : rejet d’eaux pluviales (S > 1 ha).

3.1.1.0 : installations, ouvrages, remblais, épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau.
3.1.2.0 : modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur, dérivation.
3.1.3.0 : impact sensible sur la luminosité (busage) (L > 10 m).

3.1.4.0 : consolidation ou protection des berges (L > 20 m).

3.1.5.0 : destruction de frayere.

3.2.1.0 : entretien de cours d’eau.

3.2.2.0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau (S > 400 m2).
3.2.6.0 : digues.

3.3.1.0 : assechement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides.
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O Reculs et dispositions a respecter:

egles relatives a la protectiol

Le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de 10 ha, I'exploitant,
I'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine a l'obligation de maintenir une bande végétale d’au

moins 5 m a partir de la rive.

Cours d'eau au talweg peu marqué

Cours d'eau au talweg trés marqué

e | eh RN
ﬁ._ﬁ_..,w_z__# é:.g 1 J L ———— S i . S
- \-’{/ A Bande ‘\& 4 ?’ Bande
Bande végétale” " Bande végétale véaétale A #, végétale
5m minl. _ _ 5m mini. _ 5m mini @ £ 5m mini
(Grenalle II) (Grenelle 1) (Grenelle 1) | (Grenelle I1)
- - 4 f
- > e — e -
Bande de recul pour Bande de recul pour 8
l'urbanisation - ande de recul pour Bande de recul pour
l'urbanisation » teatt "
(Selon PPR, SCOT ou l'urbanisation l'urbanisation
FLIIJ,\ (Selon PPR, SCOT ou PLU) (Selon PPR, SCOT ou PLU) (Selon PPR, SCOT ou PLU)

Remarque:

En plus de cette bande végétale, il convient de respecter un recul pour les constructions, remblais, etc...
Conventionnellement, un recul de 10m est préconisé. Lorsqu’elles existent, les préconisations du PPR

prévalent ou a défaut celles du SCOT.




Terrain
avant
aménagement

Y

Terrain
aprés
aménagement
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Article L.215-2 : propriété du sol: « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux
rives. Si les deux rives appartiennent a des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du

lit...».

Droits des riverains

IRl - ;. | I

r oy
L N
G o
Propriétaire 1 Propriétaire 2

Article L.215-14 : obligations attachées a la propriété du sol: le propriétaire riverain est tenu a un entretien
régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, a I'entretien de la rive par
élagage et recépage de la végétation arborée et a I'enlevement des embacles et débris flottants ou non, afin de
maintenir I'écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la
flore, dans le respect du bon fonctionnement des écosystemes aquatiques.
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latives alage

O Le code civil définit le droit des propriétés sur les eaux de pluie et de ruissellement:

Article 640 : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés a recevoir les eaux qui en
découlent naturellement sans que la main de 'homme vy ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut
point élever de digue qui empéche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave
la servitude du fonds inférieur ».

Article 641 : « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son
fonds ».

Article 681 : « Tout propriétaire doit établir des toits de maniere que les eaux pluviales s’écoulent sur son
terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».

Afin de gérer les pluies exceptionnelles il convient de préserver des axes d’écoulement a
moindres dommages entre les projets.
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e en application de I'article 640 du code civil:
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Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création
de voiries, murs et clotures...) doivent pouvoir se poursuivre apres aménagement. En aucun cas les
aménagements ne doivent faire obstacle a la possibilité de ruissellement de surface de I'amont vers I'aval.
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es de pré tion des eco
\

Le libre écoulement des eaux de
ruissellement doit étre assuré

Interdiction de faire obstacle au
ruissellement

Création de "cuvettes"

_Mise hors d'eau limitée
" au batiment

Création de noues en limite
de propriété

rd

’ Ceinturage par un mur étanche

|
|
I
Creation de noues a travers

la propriété
"~ Surélévation de toute la parcelle
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/cation des eaux pluviales

Il est instauré des « zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter 'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ». Article L. 2224-10 du CGCT.

Afin d’assurer la maitrise du débit et de I'écoulement, toute construction, toute surface imperméable nouvellement
créée (terrasse, toiture, voirie) ou toute surface imperméable existante faisant l'objet d’une extension doit étre
équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

- Leur collecte (gouttiéres, réseaux),

- La rétention et/ou linfiltration des EP afin de compenser laugmentation de débit induite par
I'imperméabilisation.

Linfiltration doit étre envisagée en priorité. Le rejet vers un exutoire (débit de fuite ou surverse) ne doit étre envisagé

que lorsque I'impossibilité d’infiltrer les eaux est avérée.

La rétention-infiltration des EP doit étre mise en ceuvre a différentes échelles selon le reglement de la zone
concernée par le projet:

0 REGLEMENT N°1: ZONES DE GESTION INDIVIDUELLE a I'échelle de la parcelle: zones ou la rétention / infiltration
des eaux pluviales doit se faire a I'échelle de la parcelle.

0 REGLEMENT N°2: ZONES DE GESTION INDIVIDUELLE a I’échelle de la zone: zones ou la rétention / infiltration des
eaux pluviales doit se faire a I'échelle de la zone.

Le Plan « Zonage d’Assainissement - Volet Eaux Pluviales - Réglementation » indique les contours des différentes zones et reglements.

Un code couleur indique I'aptitude des sols a I'infiltration des eaux pluviales.

Pour toute demande d’urbanisation, le SPGEP urbaines doit étre consulté pour avis. Ce service peut demander une étude justifiant la
conception et I'implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales.
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/ﬁn«mnage de I'assainissement volet Eaux Pluviales - Réglementation » indique sous la forme

d’'un zonage, les possibilités d’infiltration des eaux pluviales sur le territoire de la commune
et le type de dispositif a mettre en ceuvre.

USecteur VERT: Terrains ayant une bonne aptitude a l'infiltration des eaux.
Dans ces zones, l'infiltration est obligatoire.

d Terrains moyennement perméables en surface et en profondeur, pente moyenne a faible.
Absence de risque lié a I'infiltration (résurgences aval, déstabilisation des terrains,...)

Dans ces zones, l'infiltration est obligatoire avec si nécessaire une surverse selon la perméabilité du sol
mesurée.

d Terrains moyennement perméables en surface et en profondeur, pente moyenne. Dans
ces zones, l'infiltration doit-étre envisagée, mais doit-étre confirmée par une étude géo pédologique et
hydraulique a la parcelle.

Si 'infiltration est possible, elle est obligatoire (avec ou sans surverse).

Si l'infiltration est impossible, un dispositif de rétention étanche des eaux pluviales devra étre mis en
place.

USecteur ROUGE: Terrains trés moyennement perméables en surface et en profondeur, pente moyenne a
forte, risques de résurgences aval ou risques naturels, forte densité de l'urbanisation, périmetres de
protection de captage. Terrains ayant une mauvaise aptitude a l'infiltration des eaux.

Dans ces zones, l'infiltration est interdite. Dispositif non étanche de gestion des pluies courantes interdits.

USecteur ROUGE hachuré: Terrains tres moyennement perméables en surface et en profondeur, pente
moyenne a forte, risques de résurgences aval ou risques naturels, forte densité de l|'urbanisation,
périmetres de protection de captage. Terrains ayant une mauvaise aptitude a l'infiltration des eaux.

Dans ces zones, l'infiltration est interdite. Un dispositif non étanche de gestion des pluies courantes peut
étre envisagé si une étude atteste qu’il ne génére aucun risque.
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ensionhement e

Un guide technique indique la marche a suivre pour définir le type dispositif de rétention-infiltration a
mettre en ceuvre et permet de déterminé les principaux parametres de dimensionnement.

A

Document disponible en mairie

Les notices techniques associées au guide indiquent le cahier des charges a respecter.

A

Document disponible en mairie

Les calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention proposés par le guide s’appliquent pour 1 projet
dont les surfaces imperméabilisées (toitures, terrasse, acces, stationnement) n’excédent pas 500 m2. Pour un
projet supérieur (ex : lotissement), une étude hydraulique spécifique doit étre fournie au service de gestion des
eaux pluviales.

Lorsque les ouvrages de rétention-infiltration nécessite un rejet vers un exutoire (filieres Rouge, Orange ou
), ceux-ci doivent étre congus de facon a ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit de
fuite annuel (Qf) défini pour 'ensemble du territoire communal:

Si S projet<1lha;Qf=21/s
Si S projet 2 1ha; Qf =6 I/s/ha
Dimensionnement vicennal (Q20)

La surface totale du projet correspond a la surface totale du projet a laquelle s’ajoute la surface du bassin
versant dont les écoulements sont interceptés par le projet.

Les mesures de rétention/infiltrations nécessaires, devront étre concues, de préférences, selon des méthodes
alternatives (noues, tranchées drainantes, structures réservoirs, puits d’infiltration,...) a [l'utilisation

systématique de canalisations et de bassin de rétention.
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ion des-pluies co

Pour tout nouveau projet, hors zone rouge de la CASIEP, un ouvrage de gestion des pluies courantes sera mis
en place. Ce dispositif a pour objectif de permettre l'infiltration des pluies courantes. Concretement, cet
ouvrage sera non étanche et dimensionné pour contenir 15 | par m? imperméabilisé.

Au-dela d’une pluie courante, le dispositif sera en charge et un trop-plein dirigera les eaux pluviales vers le
dispositif de gestion des pluies moyennes a fortes dimensionné selon les points 6.4 a 6.6 du réeglement.

Seules les surfaces totalement imperméabilisées (toiture, enrobé, dalles avec joints bétonnés, etc.) seront
comptabilisées dans le dimensionnement du dispositif de gestion des pluies courantes.

Comme pour tout ouvrage non étanche, des regles de sécurité sont a respecter :
- Louvrage ne sera pas implanté en zone rouge de la CASIEP ou en zone rouge du PPRn ;
- Louvrage ne sera pas implanté dans une zone de contrainte moyenne d’instabilité de terrain ;

- Louvrage ne sera pas implanté dans un terrain hydromorphe, c’est-a-dire un terrain saturé en eau
(présence d’une nappe ou de fortes venues d’eau) ;

- Le fond de l'ouvrage d’infiltration doit étre implanté a minima 50 cm plus haut que le niveau des plus
hautes eaux de la nappe ;

- Un recul de 5 m sera maintenu entre I'ouvrage et les fondations des batiments ;
- Un recul de 3 m sera maintenu entre I'ouvrage et les limites de propriété ;

- Un recul sera maintenu entre l'ouvrage et tout haut de talus ou de mur de souténement et sera
proportionnel a la hauteur du talus ou du mur (généralement 3 fois la hauteur) ;

- Un recul de 5 m sera maintenu entre l'ouvrage et tout dispositif d’infiltration des eaux usées. Louvrage de
gestion des eaux pluviales sera implanté a I'aval du dispositif d’assainissement non collectif.

Le pétitionnaire choisira le type d’ouvrage qu’il souhaite mettre en ceuvre. Le dispositif pourra étre enterré
(massif de graviers, S.A.U.L.,, demi-coque d’infiltration, etc.) ou a ciel ouvert (noue, bassin de
rétention/infiltration, etc.).
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nes a fortes

Dans les zones vertes et oranges, quand les eaux pluviales ne peuvent étre infiltrées intégralement pour les
pluies moyennes a fortes (a justifier selon les conditions techniques), des solutions mixtes de
rétention/infiltration doivent étre recherchées pour permettre une infiltration partielle des eaux.

Des tests de perméabilité seront effectués en surface comme en profondeur, selon les matériaux observés.
Linfiltration superficielle sera privilégiée autant que possible.

Afin d’éviter les problemes de colmatage prématuré des ouvrages d’infiltration et favoriser une bonne
intégration paysagére, le facteur de charge (FC) devra étre le minimum possible. Dans tout les cas, il est
recommandé de ne pas dépasser un FC de 12.

Le FC correspond au ratio surface collectée / surface de contact de I'ouvrage d’infiltration.

Points complémentaires liés a la rétention des pluies moyennes a
fortes

La régulation du débit de fuite a 2 |/s de tout ouvrage dont le volume de rétention est supérieur ou égal a 10 m?
doit obligatoirement étre effectuée par la mise en place d’un régulateur de débit a effet vortex afin de réduire
le risque de colmatage.

Pluies exceptionnelles

Afin de protéger les biens lors des débordements consécutifs aux pluies exceptionnelles (P > 20 ans), les
ouvrages de gestion des EP doivent étre mis en place au bas du terrain, et/ou I'aval des sites a enjeux (bati,
etc.). Un axe d’écoulement a moindre dommage doit étre préservé. Les ouvrages doivent étre équipés de

tampons-grilles pour favoriser les débordements plutét que la mise en charge des réseaux.
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ent d’eaux pluvi

Type d’exutoire sollicité Entité compétente

Réseau EP, fossé ou ouvrages de
rétention-infiltration communal

Service Public de gestion des eaux
pluviales urbaines

Réseau EP, fossé ou ouvrages de
rétention-infiltration départemental*

Centre technique départemental
(Conseil départemental)

Procédure d’autorisation

Etablir une convention de déversement

Effectuer une demande de branchement
(convention de déversement ordinaire)

Propriétaire(s) des parcelles sur
lesquelles est implanté le réseau
d’écoulement.

Réseau EP, fossé ou ouvrages de
rétention-infiltration privés

Cours d’eau domaniaux L'Etat

Servitude de droit privé (réseau) établie par
un acte authentique.

Aucune

Cours d’eau non domaniaux

Propriétaires riverains

Zone humide Propriétaire(s) des parcelles sur
lesquelles est implantée la zone

humide.

1)Etat
2)Propriétaire privé

Lacs et plans d’eau

Aucune

Servitude de droit privé établit par un acte
authentique.

1)Aucune -
2)Servitude de droit privé établie par un
acte authentique.

*La compétence départementale concerne les éléments de drainage de la voirie départementale (fossé, caniveau, grille, canalisation)

en dehors des zones d’agglomération.

Remarque: La création d’un réseau ou autre forme d’axe d’écoulement pour rejoindre un exutoire ne se situant pas en
position limitrophe au tenement imperméabilisé doit faire I'objet d’'une convention de passage lorsque les terrains traversés
correspondent au domaine public ou d’une servitude de droit privé lorsque que ceux-ci correspondent a des parcelles

privées.

Lautorisation du gestionnaire ne dispense pas de respecter les obligations relatives a I'application de l'article R 214-1 du

code de I'environnement (Loi sur I'eau).
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d’eaux pluviales

U Demande de branchement, convention de déversement ordinaire
Tout branchement doit faire I'objet d’'une demande adressée au SPGEPU (Services Techniques) de la commune.

Cette demande sera formulée selon le modele “Demande de branchement et convention de déversement”.

Cette demande comporte :
- l'adresse du propriétaire de 'immeuble desservi,
- la désignation du tribunal compétent.

Cette demande doit étre établie en deux exemplaires signés par le propriétaire ou son mandataire. Un exemplaire
est conservé par le service de gestion des eaux pluviales (SPGEPU) et I'autre est remis a l'usager. La signature de
cette convention entraine I'acceptation des dispositions du reglement eaux pluviales. Lacceptation par le SPGEPU
crée entre les parties la convention de déversement.

O Réalisation technique des branchements
1) Définition du branchement :

Le branchement est constitué par les éléments de canalisation et les ouvrages situés entre le regard du réseau
principal et I’habitation a raccorder.

Un branchement est constitué des éléments suivants (de I’habitation vers le collecteur principal) :
- Une canalisation située sur le domaine privé permettant la collecte des Eaux Pluviales privées.*

- Un dispositif de rétention et si besoin des dispositifs particuliers pour l'infiltration des E.P. et/ou des
dessableurs et/ou des déshuileurs.

- Un ouvrage dit “regard de branchement” placé de préférence sur le domaine public ou en limite du domaine
privé. Ce regard doit étre visible et accessible.

- Une canalisation de branchement, située sous le domaine public (ou privé).
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Définition et principes de réalisation d’'un branchement
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Incipes

Plan masse d'un branchement d'eaux pluviales

Domaine Privé

Domaine Public (ou Privé)

Réseau d'saux pluviales

s\ Regard de collecte en fagade

Regard du réseau public
des eaux pluviales
Canalisation de branchement
-PVC @ 180 CR8 minimum
- Pente minimum 2 cm/m
Eaux usées séparées

Réseau d'eaux usées
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ite d’établissement du bra

Le service de controle fixera le nombre de branchements a installer par immeuble a raccorder. Le service de
controle fixe le tracé, le diametre, la pente de la canalisation ainsi que lI'emplacement du “regard de
branchement” ou d’autres dispositifs notamment de prétraitement, au vu de la demande de branchement. Si,
pour des raisons de convenance personnelle, le propriétaire de la construction a raccorder demande des
modifications aux dispositions arrétées par le service d’assainissement, celui-ci peut lui donner satisfaction,
sous réserve que ces modifications lui paraissent compatibles avec les conditions d’exploitation et d’entretien
du branchement.

O Travaux de branchement

= | es branchements doivent s’effectuer obligatoirement sur un regard existant diamétre 1 000 (ou a créer) du
réseau principal, les piquages ou culottes sont interdits. Des regards de diaméetre 800mm peuvent étre tolérés
en cas d’'encombrement du sol ou pour des profondeurs inférieures a 2m.

== Sous le domaine privé, le branchement sera réalisé a I'aide de canalisation d’un diamétre minimal de 160
mm.

= | es tuyaux et raccords doivent étre porteurs de la Marque NF ou avoir un avis technique du CSTB (Centre
Scientifique et Technique du Batiment).

= Sous le domaine public, les matériaux des canalisations employées devront étre préalablement validés par
la commune.

== |es changements de direction horizontaux ou verticaux seront effectués a l'aide de coudes a deux
emboitements disposés extérieurement aux regards et a leur proximité immédiate, de mémes caractéristiques
gue les tuyaux.

== | es tuyaux seront posés, a partir de I'aval et d'une maniére rigoureusement rectiligne sur une couche de
gravelette a béton 15/20 d’une épaisseur de 0,10 m au-dessus et au-dessous de la génératrice extérieure de la
canalisation.

«= | 3 pente minimum de la canalisation sera de 2 cm/m.
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«= | e calage provisoire des tuyaux sera effectué a I'aide de mottes de terre tassées. Lusage des pierres est
interdit.

== | 3 pose des canalisations sera faite dans le respect absolu des regles de I'art, dans le but d’obtenir une
étanchéité parfaite de la canalisation et de ses fonctions pour des surpressions ou des sous pressions.

= | es trappes des regards seront constituées par un tampon et un cadre en fonte ductile :

- Sous chaussée : Tampon rond verrouillable d’ouverture utile 400 mm avec cadre rond ou carré de
classe 400 ou 600 décaNewton.

- Hors chaussée : Tampon rond verrouillable d’ouverture utile 400 mm avec cadre rond ou carré de
classe 250 ou 400 décaNewton.

= Un regard de branchement doit étre posé pour chaque branchement.

== | es modalités de réfection de la chaussée sous le domaine Public devront étre validées préalablement
avec la commune.
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se ovenant des siphons de sol de garage et
non d’eaux pluviales.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent étre traitées par décantation et séparation des
hydrocarbures avant rejet.

O Eaux de ruissellement des surfaces de parking et de voirie:

Un prétraitement des eaux de ruissellement des voiries non couvertes avant infiltration ou rejet vers un réseau
d’eaux pluviales ou le milieu naturel est obligatoire lorsque celles-ci répondent aux critéres suivants:
= Création ou extension d’une aire de stationnement ou d’exposition de véhicules portant la capacité
totale a 50 véhicules légers et/ou 10 poids lourds.
= Infiltration des eaux de ruissellement de voirie d’'une surface supérieure a 500m?

v"Modalités techniques:
= Traitement de I'ensemble des eaux de voirie
= Traitement de minimum 20% du débit décennal
=  Séparateur-débourbeur conforme aux normes NFP 16-440 et EN 858
= Teneur résiduelle maximale inférieure a 5mg/L en hydrocarbures de densité inférieure ou égale a
0,85kg/dm3
= Déversoir d'orage et by-pass intégrés ou by-pass sur le réseau
= Systeme d’obturation automatique avec flotteur

v'Documents a fournir pour validation avant travaux:
= Implantation précise de l'appareil
= Note de calcul de dimensionnement de l'appareil
=  Fiche technique de I'appareil (débit, performance de traitement, équipements, ....)

v'Document a fournir lors de la remise de I'attestation d’achévement et de conformité des travaux (DAACT)
= Copie du contrat d’entretien de l'appareil
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alite des eaux

O Eaux de ruissellement des surfaces de parking et de voirie (Suite):

v'Techniques alternatives: d’autres systémes de traitement des eaux pluviales peuvent étre mis en ceuvre tels
que des fossés enherbés, des bassins de rétention-décantation (potentiellement végétalisés) ou des filtres a
sables. Ces dispositifs présentent des performances bien souvent supérieures a celles observées au niveau des
ouvrages de type séparateur-débourbeur. Le recours a ces techniques alternatives devra s'accompagner de la
fourniture d’une note de dimensionnement au service de gestion des eaux pluviales.

Pour le rejet des eaux issues d’aire de lavage, d’aire de distribution de carburants, d’atelier mécanique, de
carrosserie ou de site industriel, des prescriptions particulieres de traitement pourront étre imposées et feront
I'objet d’'une convention spéciale de déversement.
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uperation des

Il convient de distinguer la rétention et la récupération des eaux pluviales qui sont deux procédés a
vocations fondamentalement différentes. En effet, la rétention (stockage temporaire des eaux, et
évacuation continue a débit régulé) sert a assurer un fonctionnement pérenne des réseaux et cours d’eau
en limitant les débits, alors que la récupération (stockage permanent des eaux pour réutilisation ultérieure)
permet le recyclage des eaux de pluie (arrosage, WC,...) pour une économie de la ressource en eau potable.
De ce fait, les deux dispositifs ne peuvent se substituer I'un l'autre.

La récupération des eaux pluviales ne peut étre mise en ceuvre qu’en attribuant un volume spécifique dédié
a la récupération en supplément du volume nécessaire a la rétention dont le réle est de réguler le débit des
surfaces imperméabilisées collectées par le dispositif.

SCHEMA TYPE CITERNE MIXTE
Rétention et récupération des Eaux Pluviales

Vue en coupe :

Tuvau de surverse

Ventilation (a sortir a I'extérieur en cas de
citerne mise en place dans un batiment)
Dalle de répartition
(selon le site d'implantation) Regard de visite

EP du lot
apres passage par un regard
de dessablage et un dispositif W <
defiltration —— . @160 ou 200 |

7

Alimcntation WC, lave-linge, etc. ref
aprés passage par un compteur L.~b ¥

£
: § —— vers réseau E.P aval

Tuyau de fuite

Réduction de la section du
tuyau de fuite a @ ... mm

Ancrage (selon le site d'implantation)

Pompe immergée (alimentation électrique a prévoir)

Radier béton (selon le site d'implantation)
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our l'arrosage des jardins, la récupération des EP est recommandée a l'aide d’une citerne étanche distincte.

Lorsque le dispositif de récupération est destiné a un usage domestique, l'installation devra étre conforme
aux prescriptions de l'arrété du 21/08/2008 relatif a la récupération des eaux de pluie et a leur usage a
I'intérieur et a I'extérieur des batiments.

En cas de rejet d’eaux pluviales souillées vers le réseau d’assainissement des eaux usées, une convention doit
étre établie entre le pétitionnaire et le gestionnaire des réseaux d’assainissement des eaux usées.

Réutilisation pour usages domestiques divers Réutilisation pour arrosage du jardin
(W.C,, lave-linge, jardin, etc.)

)

Disconnexion totale
avec garde d'alr vislble
.

G

ol alERTE e

™

N

[
|

g

g

&
/

@

Réseau E.P. Clterne de récupération

Disposltif de flltration

Pompe immergée (alimentation
électrlgue nécessalre)

Clterne de récupération
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