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Département de la HAUTE-SAVOIE

Communauté de Communes du Pays de Cruseilles

Commune d'ALLONZIER-LA-CAILLE

Réseau hydrographique
Fossé

Réseau EP (diameétre)

Cunette

Contour PLU

Contour de la zone de la
compétence de la CCPC

Secteur Potentiellement Urbanisable

Zone Humide

Mise a jour du bati a titre indicatif

et long terme

Réseau a créer proprosé dans

le cadre du SGEP

Bassin de rétention a créer proposé
dans le cadre du SGEP

Propositions de travaux définies
dans le cadre du SGEP

Travaux futur a court, moyen

Réglementation :

Zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter l'imperméabilisation
des sols et pour assurer la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement;

Zone de gestion individuelle :

Réglement 1
- Gestion des EP a la parcelle

- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration est obligatoire
a l'échelle de la parcelle

- Se reporter a la légende "Aptitude des sols a l'infiltration des eaux
pluviales pour identifier le dispositif a mettre en place

Réglement 2

- Gestion a I'échelle de la zone

- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration est obligatoire
a l'échelle de la zone

- Se reporter a la Iégende "Aptitude des sols a l'infiltration des eaux
pluviales pour identifier le dispositif a mettre en place

Débit de fuite réglementaire:

Lorsqu'un systéme de gestion des eaux pluviales nécessite un rejet vers
un exutoire naturel ou non, celui-ci doit respecter le débit de fuite
réglementaire, Qf, définit pour I'ensemble du territoire communal.

Si la surface totale du projet est:

=> supérieure a 1 ha alors Qf= 5 L/s/ha
=> inférieure & 1 ha alors Qf= 3 L/s

Date : Juillet 2015
Echelle : 1/5 000

Fichier : Zonage EP_Allonzier-la-Caille.dwg
Dessin : S. BRUN
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EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

CHOISY

|_8 I_Secteur Mandallaz

CRUSEILLES

Objectif: LONG TERME

Redimensionnemen t du réseau @300B sous la route de Mandallaz.

Objectif: MOYEN TERME

7_, Secteur Bublens

Mettre en place un réseau de drainage en périphérie de la zone
anisée et recalibrer le fossé d'évacuation existan

Objectif: MOYEN TERME

I Création d'une nouvelle antenne de réseau et d'un ouvrage de
| régulation du débit associés a un chenal d'écoulement a moindre

tranche n°1  Cf. Fiche Technique
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Nature des travaux

Objectif

Prolongement du réseau EP @1000B en provenance de la
route de I'Eglise et en attente sous la route de la Caille.
Création d'un ouvrage de rétention sous la route Napoléon.

Court terme

Création d'un réseau de dérivation du réseau EP du
Chef-Lieu. Mise en place d'un bassin de rétention au niveau
du terrain de foot. Création d'un réseau de collecte et des
ouvrages de gestion des eaux pluviales du secteur de 'OAP
n°1. Scénario n°1

Court terme

Création d'un réseau de dérivation du réseau EP du
Chef-Lieu. Mise en place d'un bassin de rétention au niveau
du terrain de foot. Création d'un réseau de collecte et des
ouvrages de gestion des eaux pluviales du secteur de 'OAP
n°® 1. Scénario n° 2

Court terme

Régulation du débit d'eaux pluviales généré par les surfaces
imperméabilisées actuelles et futures au sein d'une partie du Moyen terme
PAE et mise en place de piéges a matériaux.

Création de bassin-noue de rétention-infiltration afin de réguler
le débit généré par les futures surfaces imperméabilisées de Moyen terme

Création d'un réseau EP pour la régulation du débit d'eaux
pluviales de la partie Nord du PAE (BV Véran).
Aménagement du ruisseau de Véran.

Moyen terme

Création d'une nouvelle antenne de réseau et d'un ouvrage de
régulation du débit associés a un chenal d'écoulement a
moindre dommage.

Moyen terme

Mettre en place un réseau de drainage en périphérie de la
zone urbanisée et recalibrer le fossé d'évacuation existant.

Moyen terme

Redimensionnement du réseau @300B sous la route de

Long terme

1 I Secteur Chez Poraz Objectif: COURT TERME

Prolongement du réseau EP @1000B en provenance de la route de I'Eglise et en
attente sous la route de la Caille. Création d'un ouvrage de rétention sous la route
Ruissd Napoléon.

réf: Etude Magnant-Betech; 2014
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SAINT-MARTIN-BELLEVUE

VILLY-LE-PELLOUX

2 I Secteur Centre Bourg

Création d'un réseau de dérivation du réseau EP du Chef-Lieu. Mise en place d'un
bassin de rétention au niveau du terrain de foot. Création d'un réseau de collecte et
des ouvrages de gestion des eaux pluviales du secteur de I'OAP n°1.

Objectif: COURT TERME

Scénario n°1: Gestion collective des eaux pluviales  Cf. Fiche Technique

|_5_, Secteur du PAE

de la partie Nord du PAE (BV Véran).
| Aménagement du ruisseau de Véran.
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| Cf. Fiche Technique
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Objectif: MOYEN TERME

I Creation d'un réseau EP pour la régulation du débit d'eaux pluviales

— o o o mw mw mm m mm mm m m—omy

Objectif: MOYEN TERME

1
1 Régulation du débit d'eaux pluviales généré par les surfaces |

imperméabilisées actuelles et futures au sein d'une partie du PAE I
| et mise en place de piéges a matériaux. I

Objectif: MOYEN TERME

Création de bassins-noues de rétention-infiltration afin de réguler le
débit généré par les futures surfaces imperméabilisées de 'OAP n°2.

Echelle
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