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= Le Grenelle ll

* Obligation pour les communes de produire un Schéma d'Assainissement avant fin 2013
incluant:

— Un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées
— Une programmation de travaux

* Mise a jour du Schéma d’'Assainissement a un rythme fixé par décret.
= Directive Eaux Résiduaires Urbaines
= Loisurl’eau

La Loi sur I’eau 2006

l

Obligation d’Assainissement
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Collectif / \ Non Collectif

« L'assainissement est géré par la
collectivité qui assure »:

- La collecte
- Le transport

« Chacun geére son installation »

— Chacun installe et entretien son

} Réseau EU dispositif de traitement.

. _ _ y _ « La collectivité n’a qu’'un réle de contrdle »
- L'épuration = Station d’épuration




COLLECTIF NON COLLECTIF

Est en assainissement collectif toute habitation e Est en assainissement non collectif toute
raccordée ou raccordable au réseau public construction a usage d’habitation, non
d’assainissement. raccordable a I'Assainissement Collectif.

Est raccordable toute habitation qui a le réseau
en limite de propriété (plus haut ou plus bas!)

Cas des Mini-stations ou Assainissement Groupé

> C’est du non collectif si le terrain et la

» C’est du collectif si le terrain et la station
station appartiennent a une co-propriété.

appartiennent a la collectivité.
» Les propriétaires sont alors responsables

» La collectivité est alors responsable de :
de son entretien.

’entretien.

Toute construction raccordable ou raccordée est e Toute construction non raccordée et non

soumise a la méme: raccordable a I'assainissement collectif est
e Redevance d’Assainissement collectif soumise a la méme:
Et au méme e Redevance d’Assainissement non collectif

e Reéglement d’Assainissement collectif Et au méme

e Reglement d’Assainissement non collectif




Compeétences

“

Assainissement Collectif

*
98,4% des habitations sont raccordables
( soit +/- 5069 logements)

}

Commune et Syndicat O des Aravis

L’Assainissement Collectif est de la compétence de la
commune de La Clusaz (collecte) et du Syndicat O
des Aravis (transit et traitement).

» Reéglement d’assainissement collectif intercommunal (2000)

» Les habitations raccordées sont soumises a une redevance
d’assainissement collectif:

> Part variable: 1,8 €ETTC/m3
> Abonnement: 104,65 €TTC/an/abonné
»> Contréle raccordement: 94,79 €HT

* Est raccordable toute personne qui a le collecteur EU en limite de
propriéteé.

N\

Assainissement Non Collectif

} *

1,6% des habitations non raccordables
(soit +/- 133 logements)

!

Syndicat O des Aravis

L’Assainissement Non Collectif est de la
compétence du Syndicat O des Aravis.

> Contr(“)le** des installations d’assainissement non
collectif effectif (en régie directe)

» Reéglement d’assainissement non collectif
intercommunal existant.
» Redevance d’assainissement non collectif:
» Contréle diagnostic: 30,33 € HT/an
» Contrdle conception/réalisation: 189,58€HT

™ Le contréle doit étre effectué au plus tard le 31 décembre 2012.
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Etudes existantes

 Un Schéma Général d’Assainissement a été initialisé en 2007 (groupement
Hydrétudes, Claudine LECURET et Evelyne BAPTENDIER)

» Cette étude a permis d’établir:
— La Carte d’Aptitude des Sols et des Milieux a '’Assainissement Non Collectif,
— Le zonage de 'assainissement collectif / non collectif,
— Un schéma directeur a I'échelle de la commune.

& Conjointement au projet de prise de compétence sur la collecte des eaux
usées le syndicat O des Aravis a lancé une étude de schéma directeur
d’assainissement a I'échelle du territoire syndical (La Clusaz, St Jean de
Sixt, et Le Grand Bornand).

« Diagnostic du réseau d’Assainissement de 2001 a 2005 (RDA).

— Cette étude a permis de mettre en évidence la présence d’eaux claires
parasites dans le réseau sur la période 2001-2005.



3 Types de Zones

Zones d’Assainissement Zones d’Assainissement Non Collectif

Collectif Existantes

g +/- 1,6 % des installations (+/- 133 logements)

8 +/- 98,4 % des installations JIB Zones d’Assainissement Zones d’Assainissement
- (+/- 5069 abonnés) Collectif Futures Non Collectif maintenues
g +/-0,2 % des installations +/- 1,4 % des installations

T (+/- 15 abonnés dont 2 restaurants, WC (+/- 118 abonnés)

7 « Le réseaux existe et demande publics..)

N des opérations de réhabilitation. Pas de projet d’Assainissement
< Des projets de création d’antennes et Collectif programme a I'heure

8 . Des travaux sont parfois raccordement aux réseaux existants ou actuelle.

% BT e e e rétrocession de réseaux privés existants : Les zones ou hameaux concernds
- conditions de desserte par les v'Court terme : sont:

Q réseaux publics. v'La Chavonette, La Frasse v Le Fernuy d’en haut,

S v'La Praise, v" Le Covagnet, le Platuy d’en
Q * La station existe et fonctionne haut

%’ (mise en service en sept. 2000) \/Moyen terme: A e

c v'La Clusaz Centre, v Le Mollard. Les J

,S «  STEP du Nom 29 000 EH VLes Tollets, € VioTlare, es Jotx,

v Crét du loup,
v" Habitations isolées, notamment

\/Long terme: dans les alpages
v" La Chavonette,
v" Chalet du lac des Confins,
v La Frasse — Gotty.




Y
-
(&
Q
)
(&
o
c
(]
S
o
)]
i
=
©
)]
)]
<

Zone d’assainissement collectif existante:

Détail de la zone

+/- 98,4 % des habitations sont raccordées ou raccordables au réseau collectif d’assainissement.

Le réseau EU est de type quasi-unitaire pour le Chef-lieu, et séparatif pour le reste de la commune.
Au total, le réseau mesure +/- 20,5 km hors branchements (20 km de réseau séparatif, 0,5km de
réseaux unitaires). Il existe deux déversoirs d’orage sur le réseau.

Le réseau d’eaux usées est structuré de la facon suivante:

* un collecteur principal desservant la vallée des Confins et sur lequel viennent se raccorder
divers hameaux;

* deux collecteurs principaux assurant la desserte de la vallée des Aravis;
* des antennes desservant le secteur des Riffroids;

» L'ensemble de ces collecteurs et antennes se rejoint au niveau du Chef-Lieu.

Les eaux usées sont ensuite dirigées vers la station d’épuration intercommunale du Nom située a
Saint Jean de Sixt et actuellement dimensionnée pour 29 000 EH. Il existe une possibilité
d’extension a 32 000EH: les études réalisées ont prévu cette extension afin de ramener le seuil de
rejet de I'azote (NTK) de 10 mg/L a 7 mg/L dans l'optique d’un durcissement de la réglementation
sur le parametre azote ammoniacal. En revanche, aucune extension n’est prévue pour le
traitement de la DBO; et DCO. Concretement, en I'état actuel des contraintes réglementaires,
I’extension ne sera pas envisagée.



Zone grisée = assainissement collectif existant

Secteur Vallée des Confins :

La Chovonette

2018 15 lagemants | 45 B
PC prebeties . 13

2036 78 logements /84 EX

Leng terme

Ls Chavonette - La Frasse \
2016 - 20 logemans | &7 EH

PC probables 28

2036 - 57 lagameris | 17

t collectif

[cholet o Lac des Confing
2015 1 logements | EH
PC probathes 0

2035 1 bogements | EH
7T Oeee Lo rerme
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Zone grisée = assainissement collectif existant

Secteur La Clusaz Centre :

=7 CJCTTIT T TSI ST FL Y ™
La Clusaz Centre U -
= Mise en séparafif du réseau
unitaire, 560 m| : 142 858 € HT
total Travaux (Réseau) 142 858 € HT
7 143 € HT
15 000€ HT | -
165 000 € HT T\ evoey | _{2
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Zone grisée = assainissement collectif existant

Secteur Vallée des Aravis :

10
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=  Station d’épuration

Bloféltlrstlon 25775 EH Travaux de remise aux

La Clusaz sur 2 etages (extensible 28 583 EH normes en cours
STEP du i d apres Septembre a h Le Nom (opération d’entretien
Nom S?mt lean de traitement 2000 (charge max pera : ’
Sixt (85%) ohysico- 32 000 EH 2015) de redimensionnement
chimique pour NTK) de certains dispositifs...)

e Lacharge nominale moyenne entrante pour 2015 s’éléve
a 10 483 EH.

Devenir des boues

La charge nominale est atteinte, voire ponctuellement
dépassée en haute saison touristique hivernale(28 583

EH).

Lors d’épisodes pluvieux intenses, la STEP subit une
surcharge hydraulique.

STEP du Nom (O des Aravis)

* Les boues de la STEP du Nom sont compostées suivant la norme NFU44095 a la

Compostiere de Savoie (sur la commune de Perrignier — 74).

11



= Technique:
e Lacommune prend en charge |'entretien des réseaux de collecte en régie directe.

Elle doit assurer la maitrise de la totalité des réseaux d’eaux usées servant a desservir chague nouvelle
construction.

e Le syndicat O des Aravis prend en charge I'entretien de la station d’épuration du Nom et du réseau de
transit (entre le collecteur en sortie de commune et la STEP) en régie directe.

e Le syndicat O des Aravis effectue le contrble systématique des nouveaux branchements a
I’assainissement collectif.

t collectif

= Réglementation:

e Toutes les habitations doivent étre raccordées au réseau collectif public d’assainissement.
e Toute construction nouvelle doit étre raccordée au réseau collectif public d’assainissement.

e L’assainissement non collectif ne peut étre toléré que sur dérogation du maire de la commune pour
des cas particuliers techniquement ou financierement “difficilement raccordables”.
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e Le défaut de raccordement donne la possibilité de doublement de la redevance d’Assainissement
Collectif.

e Lereglement d’assainissement collectif est actuellement intercommunal.

Assa




t collectif
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= Financier:
e Toute personne raccordée ou raccordable est redevable de la redevance d’Assainissement Collectif.
* Frais liés au contrdle de branchement au réseau collectif d’assainissement

e Toute construction nouvelle ou toute extension d’une construction existante implique le versement a
la collectivité de la PFAC (Participation a I’Assainissement Collectif).

®» |ncidence sur l'urbanisation:

e Dans les zones raccordées au réseau collectif d’assainissement, I’assainissement n’est pas un facteur
limitant pour "'urbanisation (sous réserve des capacités de traitement de la station d’épuration).

e Un schéma directeur d’assainissement vient d’étre lancé par le syndicat O des Aravis a I’échelle du
territoire.

13
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= Assainissement collectif futur

= Justification des projets:

Cas général I'assainissement collectif a été retenu car:

* L'urbanisation est dense ou va se densifier: la configuration du béati fait que la réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif n’est plus envisageable par manque de place (habitat trop resserré).

*  Face a I'importance du nombre d’installations non collectif qu’il faudra reprendre, il semble plus judicieux de créer un
réseau de collecte et de le raccorder a une station d’épuration.

* La configuration des terrains fait que I’Assainissement Non Collectif est tres difficilement réalisable.

Sur la commune de La Clusaz, il est a noter que :

* Les terrains de I'ensemble de la commune sont considérés comme inaptes a l'infiltration, ce qui limite le choix des
filieres pour la mise en place de I'assainissement non collectif;

* Le reglement du PPR prescrit des obligations de mise en place de dispositifs de collecte des eaux de ruissellement et
des eaux usées par un réseau d’assainissement.

= Zones concernées:

* Projets d’extension du réseau programmés par la commune :

v Court terme : \/Long terme :
v" La Chavonette, La Frasse, v" La Chavonette,
v LaPraise, v’ Chalet du lac des Confins,

v’ La Frasse — Gotty.

v Moyen terme :
v" La Clusaz Centre,
v’ Les Tollets,
V" Crét du loup,

14
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Zones d’assainissement collectif Futur — COURT TERME :

La Chavonette — La Frasse :

La Chavonette - La Frasse
2016 : 29 logements / 87 EH
PC probables : 28

2036 : 57 logements / 171 EH

—
| 1] Objectif : Court terme

La Chavonette - La Frasse
<= Réseau EU & rétrocéder a la commune 1 345 ml

dont 600 ml & réhabiliter 105400 € HT
= Extensjon du réseau EU, 465 ml : 167 095 € HT
-> Colt tolal Travaux (Réseau) : 272495 €HT
-> Imprévus Réseau (5%) 13625 €HT
-> Divers Réseau (10% Tvx + Imprévus) . 28612€HT

-> Colit Global : 314 732 €HT

La Praise :

La Praise
2016 : 7 logements / 21 EH
] PC probables : 3

j 2036 : 10 logements / 30 EH

2] Objectif : Court terme
La Praise

<= Extenslon du réseau EU, 110 ml: 38 200 € HT

-> Colil tolal Travaux (Réseau) ! 38200 €HT

> Imprdvus Réseau (5%). 1910€HT

@ | -> Divers Réseau (10% Twx + Imprévus) 4011 €HT
-> Colt Global : 44 121 €HT

15
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Zones d’assainissement collectif Futur — MOYEN TERME :

La Clusaz ntre - La Clusaz Centre
’ 2015 : 13 logements / EH

PC probables : 10
2035: 23 logements / EH

TENDIEU

La Clusaz Centre |- 3] Objectif : Moyen terme
2016 : 26 logements / 78 EH .~ | La Clusaz Centre
. = Réseau EU a rétrocéder a la commune 150 ml
PC probables : 0 a réhabiliter 30 000 € HT
2036 : 26 logements / 78 EH = Extension du réseau EU, 155 ml : 56 240 € HT
| e — -> Colt total Travaux (Réseau) 86 240 € HT
3 Objectif : Moyen terme > Imprévus Réseau (5%) : 4312€HT
La CIUSGZ Centre -> Divers Réseau (10% Tvx + Imprévus) : 9055 €HT
= Mise en séparatif du réseau Rl 59607 €HT.
unitaire, 560 ml : 142 858 € HT
-> Cout total Travaux (Réseau) : 142 858 € HT
-> Imprévus Réseau (5%) 7 143€HT
-> Divers Réseau (10% Tvx + imprévus) 15 000€ HT
-> Codit Global : 165 000 € HT r—
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Zones d’assainissement collectif Futur — MOYEN TERME :

Les Tollets :

P T

Les Tollets

2016: 7 logements / 21 EH
PC probables : 1

2036 : 8 logements / 24 EH

|41 Objectif : Moyen terme

Les Tollets
==~ Mise en separatif du réseau

oy 2
-~ l;@ﬂ":fr

‘, - unitaire, 355 ml : 68 315 € HT
~ & .J 248 ‘ N ’ \J -> Cout total Travaux (Réseau) : 68 315 € HT
7) B =\ / -> Imprévus Réseau (5%) 3416 €HT
b \ 7@ E, \@/%ﬂ = N @az/é - D’Jj':"-*'vzyﬂ*ﬂ"'fr'cr“T”‘: Tux + Imprévus) : 4 77.; €HT
2= ’ /‘-.l '%M" % \\@ 3 -> Colt Global - 78 904 € HT
| RGN
2 a : A 74 -. il % & - 2\ ™ O
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Zones d’assainissement collectif Futur - MOYEN TERME :

Crétdu Loup :

N

Cret du Loup
2016 : bar restaurant + wc public

+ salle hors sac/ EH
PC probables : 0

2036 : 4 logements / 12 EH

5] Objectif : Moyen terme

Crét du Loup

<= Extension duréseau EU, 1210 ml: 243 640 € HT
-> Cout total Travaux (Réseau) : 243640 € HT
-> Imprévus Réseau (5%) : 12 182 € HT
-> Divers Réseau (10% Tvx + Imprévus) ; 25582 € HT

-> Collt Global : 281404 € HT

Lenjeu de l'assainissement collectif sur ce secteur est mis en évidence par:
% le probléme de protection de la ressource en eau potable en aval (source de Goniére)

% la grande fréquentation du secteur (restaurant d’altitude)

P

WC publics/EH? °

Le raccordement a l'assainissement collectif des installations de remontées mécaniques fait partie des

criteres dans le cadre de la démarche de certification de I'exploitant.

18
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Zones d’assainissement collectif Futur — LONG TERME :

La Chavonette :

La Chavonette

2016 : 15 logements / 45 EH
PC probables : 13

2036 : 28 logements / 84 EH

B

6] Objectif : Long terme
La Chavonette
= Réseau EU a rétrocéder & la commune 217 ml
dont 190 ml a réhabiliter 38 000 €HT
<= Extension du réseau EU, 40 ml ; 18 120 € HT
-> Colit total Travaux (Réseau) : 56 120 €EHT
-> Imprévus Réseau (5%) 2806 €HT
-> Divers Réseau (10% Tvx + Imprévus) : 5893 €HT
> Colt Global: 64819€HT | N}
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Zones d’assainissement collectif Futur — LONG TERME :

Chalet du lac des Confins :

-\\“\
\\‘\\‘

1/23@

VA,
7]
LA FATE
Chalet du Lac des Confins

2015: 1 logements / EH
PC probables : 0
2035: 1 logements / EH

7} Objectif : Long terme

Chalet du lac des Confins

N

=~ Extension du réseau EU, 250 ml: 52 000 € HT
-> Colt total Travaux (Réseau) : 52000 €HT
-> Imprévus Réseau (5%) 2600€HT
-> Divers Réseau (10% Tvx + Imprévus) : 5460 € HT

-> Colit Global : 60 060 € HT

20
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Zones d’assainissement collectif Futur — LONG TERME :

La Frasse - Gotty
2016 : 9 logements / 27 EH

La Frasse / Gotty : PC probables : 0
2036 : 9 logements / 27 EH
e % (8 j Objectif : Long terme
g 1 ° La Frasse - Gotty
f @ =N ) E i F— <= Extension du réseau, 1480 ml 282 840 € HT
ilc -> Colt lotal Travaux (Réseau) : 282 840 € HT
g 7 -> Imprévus Réseau (5%) : 14 142 € HT
a4 | -> Divers Réseau (10% Tvx + Imprévus) : 29698 € HT
3 7 2 \‘ -> Collt Global : 326 680 € HT
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Technique:
e Lacommune prend en charge I'entretien des réseaux de collecte en régie directe.

Elle doit assurer la maitrise de la totalité des réseaux d’eaux usées servant a desservir de

nouvelles construction.

e Le Syndicat O des Aravis prend en charge I'entretien de la station d’épuration du Nom en régie
directe.

e Le Syndicat O des Aravis effectue le controle systématique des nouveaux branchements a
I’assainissement collectif.

Réglementation :

— En attente de I'assainissement collectif:

— Toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et
correctement entretenu.

— La mise aux normes des dispositifs d’ANC existants ne sera pas imposée pour les habitations
situées dans les zones en assainissement collectif futur a Court ou Moyen terme (sauf en cas
avéré de probleme de salubrité publique, atteinte a I'environnement et nuisance pour un tiers).

— Toute construction nouvelle (sous réserve des possibilités de rejet) doit mettre en place :
— Un dispositif d’assainissement non collectif conforme a la réglementation,
— Une canalisation Eaux Usées en attente, en prévision de son raccordement au réseau collectif.

— Toute extension ou réhabilitation avec Permis de Construire d’une habitation existante
implique:
— La mise aux normes de son dispositif d’Assainissement Non Collectif,

— La mise en place, en attente, d’'une canalisation Eaux Usées en prévision de son raccordement au réseau
collectif.
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Quand le réseau d’assainissement collectif sera créé:

— Toutes les habitations existantes disposeront de deux ans (a compter de la date de mise
en service du réseau collectif) pour se raccorder.

— Toutes les habitations futures auront I'obligation de se raccorder au réseau collectif
d’assainissement, quelques soient les modalités a mettre en ceuvre (systeme de
relevage...).
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= |ncidences sur l'urbanisation:

e Dans les zones classées en assainissement collectif futur, il est de I'intérét de la
commune de limiter autant que possible I'ouverture a 'urbanisation avant I'arrivée de
I’assainissement collectif.

=  Financier:

e Sont a la charge du particulier:
— Les frais de suppression du dispositif d’ANC,
— Les frais de branchement (sur le domaine privé),
— Les frais liés au controle de branchement au réseau collectif d’assainissement
— Laredevance d’Assainissement Collectif,
— La PFAC (Participation a I’Assainissement Collectif).
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= Assainissement Non Collectif

= Justification du choix de I’assainissement non collectif:

e Dans les zones concernées, les collecteurs d’assainissement collectif sont inexistants.

e Leraccordement aux réseaux EU existants est difficilement envisageable (techniquement
et financierement) a I’échelle du PLU.

e Laréhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif est possible car I’habitat
est peu dense et relativement dispersé.

U Ces zones restent donc de fait en assainissement non collectif a I’échelle du PLU.
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Zones d’Assainissement Non Collectif La Lanchette :
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LES ARAVIS D'EN BAS

Les Aravis d’en bas :

La Praise — Les Etages Amonts :
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Zones d’Assainissement Non Collectif
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= Réglementation:

e Le Syndicat O des Aravis a mis en place un SPANC en janvier 2010 ainsi qu’un réglement
d’assainissement non collectif. Le SPANC est géré en régie directe.

=  Conditions Générales:

— Toutes les habitations existantes doivent disposer d’un dispositif d’assainissement
non collectif fonctionnel, conforme a la réglementation (arrété du 07 septembre
2009 modifié par I'arrété du 7 mars 2012).

— La mise en conformité des installations est obligatoire.

— Toute construction nouvelle doit mettre en place un dispositif d’assainissement
autonome conforme a la réglementation.
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— Toute extension ou réhabilitation avec Permis de construire d’une habitation
existante implique la mise aux normes de son dispositif d’assainissement non
collectif.
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La Carte d’Aptitude des Sols et des Milieux a I’Assainissement Non Collectif indique pour
chaque secteur la filiere d’assainissement non collectif a mettre en ceuvre en attente de
I’assainissement collectif.

Les notices techniques de la CASMANC fixent le cahier des charges a respecter pour leur
réalisation.

Le contrble de la réalisation des ouvrages d’assainissement autonome se fera sur la base des
notices techniques.

Sur la commune de La Clusaz:

Pour les contrbles de conception et d'implantation des ouvrages d’assainissement autonome,
le reglement du SPANC du Syndicat O des Aravis impose une étude de faisabilité de
I’Assainissement Non Collectif, que ce soit dans le cadre de travaux neufs ou de travaux de
réhabilitation.

= L’absence de solution technique compléte ou I’absence de possibilité de rejet doit étre
un motif de refus de Permis de Construire.
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Conditions Générales d’implantation des dispositifs d’ANC:

Pour toute nouvelle construction (sur toute parcelle vierge classée constructible au

PLU):

— La totalité du dispositif d’assainissement non collectif (fosse septique, filtre a sable,
dispositif d’infiltration dans les sols) doit étre implanté a I'intérieur de la superficie
constructible, dans le respect des normes et reglements en vigueur. (Celui-ci ne
peut étre implanté sur des parcelles dites naturelles, agricoles ou non
constructibles).

— En cas d’espace insuffisant, le permis de construire doit étre refusé.

— Surface minimum requise:

— Pour étre constructible en ANC, une parcelle doit étre suffisamment grande
pour permettre I'implantation de tous les dispositifs d’assainissement
nécessaires pour réaliser une filiere respectant la réglementation, dans le
respect notamment des:

— Reculs imposés (3 metres des limites, 5 metres des fondations),

— Reégles techniques d’implantation (mise en place interdite sous les acces,
les parkings,...).
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Pour toute construction existante (quelque soit le classement au PLU):

— La mise aux normes du dispositif d’assainissement non collectif est possible sur
n‘importe quelle parcelle, quelque soit son classement au PLU (mis a part périmetre
de protection, emplacement réservé ou classement spécifique qui empéche Ia
réalisation technique de celle-ci) dans le respect des normes et reglement en
vigueur.

= L'impossibilité technique de réaliser un dispositif réglementaire peut motiver le refus
de changement de destination d’anciens batiments (corps de ferme).

Choix de la filiere selon l'aptitude des sols:

— Comme la commune de La Clusaz ne dispose pas de CASMANC définissant la filiere a
mettre en place pour chaque zone, le reglement du SPANC du Syndicat O des Aravis
impose une étude de faisabilité de I'assainissement non collectif, que ce soit dans le
cadre de travaux neufs ou de travaux de réhabilitation.
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Possibilités de rejet selon I'aptitude des milieux:

— Pour les habitations existantes:

— Les possibilités de rejet sont tolérées pour les habitations existantes dans la limite du
logement existant.

— Pour les constructions neuves ou toute création de nouveaux logements:

— Zones classées constructibles au futur PLU: le rejet devra étre considéré comme acquis pour
les parcelles qui seront classées constructibles au futur PLU.

kkkx Remargue importante****: il convient que les zones classées constructibles au PLU (en
Assainissement Non Collectif) soient trés peu nombreuses du fait des possibilités de rejet
limitées dans les cours d’eau.

— Zones classées non constructibles au futur PLU: les nouveaux rejets seront limités au
changement de destination des batiments existants.

— La création des collecteurs nécessaires a |I'évacuation des effluents des dispositifs
d’assainissement non collectif reste a la charge de chaque pétitionnaire.
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Incidence sur I'urbanisation:

e La poursuite de l'urbanisation est conditionnée par les possibilités d’Assainissement Non
Collectif.

Pour le Syndicat O des Arauvis :

e Le contréle des installations est obligatoire.

e Le Syndicat O des Aravis doit effectuer le contréle des nouvelles installations:
— Au moment du permis de construire,
— Avant recouvrement des fouilles.

e Le Syndicat O des Aravis doit effectuer le contrdle des installations existantes de fagon
périodique tous les 4 a 10 ans. La périodicité retenue est de 4 ans.
— Bilan des controéles effectués :
— On dénombre 133 installations a contrdler.
— L'ensemble des installations existantes ont fait 'objet d’'un contréle.

— 11 installations présentent une absence d’installation (dont 3 résidences principales, 6
résidences secondaires et 2 alpages),

— 46 installations présentent un défaut de sécurité sanitaire (dont 7 résidences principales, 33
résidences secondaires, 2 alpages et 3 restaurants/WCpublic),

— 38 installations ne présentent pas de défaut de sécurité sanitaire (dont 5 résidences
principales, 28 résidences secondaires, 3 alpages et 2 restaurants/Wcpublic).

— 29 installations ne générent pas d’eaux usées domestiques (absence d’installations sanitaires
intérieures).
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Pour les particuliers:

La mise aux normes est obligatoire.

En cas de non-conformité de I'installation d’ANC (problémes constatés sur zone a enjeux
sanitaires et/ou environnementaux), le propriétaire a un délai de 4 ans pour procéder aux
travaux prescrits dans le rapport de contrdle.

Toute nouvelle demande de PC sur du bati existant implique la mise aux normes du

dispositif d’assainissement. Une attestation de conformité du projet de réhabilitation de
I'installation d’ANC (remise par le SPANC) doit étre insérée dans le dossier de demande de PC
(décret n°2012-274 du 28/02/2012).

En cas de vente, 'acquéreur doit étre informé d’une éventuelle non-conformité (rapport de
contrble daté de moins de 3 ans) et dispose d’un délai de 1 an apres l'acte de vente pour
procéder aux travaux de mise en conformité.

Sont a la charge du particulier:
— Les frais de mise en conformité,
— Les frais de vidange et d’entretien des installations,
— Laredevance de ’ANC qui sert a financer le controle.
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Zonage / Schéma Directeur
d’Assainissement

Assainissement Collectif

Réseaux

Station d’épuration

Assainissement Collectif Futur

Assainissement Non Collectif

SDA de la commune.
SDA a I'échelle du syndicat O des Aravis en
cours.

98,4 % du territoire assaini collectivement
Travaux de reprise de certains trongons

Réseaux majoritairement séparatifs

STEP mise en service en 2000

Possibilité d’extension de 25 775 EH a
32000 EH

Projets d’optimisation du fonctionnement
de la STEP

De nombreux projets d’extension du réseau
hierarchisés dans le SDA de la commune.

+/- 1,6 % des logements en ANC

100% des controles effectués

Distinction au diagnostic du SPANC entre
les habitations principales, secondaires et
alpages.

Trongons de réseau unitaire au
niveau du Chef-lieu

Trongons vétustes captant des Eaux
Claires Parasites

Contrainte liée a la forte variation de
charge (coeff. de 8 a 10 en période
touristique hivernale) — capacité
nominale atteinte en période
hivernale

Surcharge hydraulique liée aux Eaux
Claires Parasites lors d’épisodes
pluvieux intenses

De nombreuses non-conformités sur
les installations controlées.



