ert: Aptitude Bonne a l'Infiltration :

range: Aptitude Moyenne a ['Infiltration :

ouge: Aptitude Mauvaise a l'infiltration (forte densité de I'urbanisation, Risques Naturels, Périmétre de Protection de Captages, ...)

APTITUDE des SOLS a I'INFILTRATION des EAUX PLUVIALES

—> IInfiltration est Obligatoire,
—> Dispositif d’infiltration avec

Aptitude Moyenne a I'Infiltration, mais :
—> Grande Surface Disponible,
—> Absence de Risque & I'Aval,

—> Dispositif d’infiltration obligctoire avec

—> L'infiltration doit &tre envisagée, mais doit étre confirmée au Permis de Construire par une étude géopédologique & la parcelle.
— si linfiltration est possible, elle est obligatoire : Dispositif d’infiltration avec ou sans surverse obligatoire
— si linfiltration est impossible : Dispositif de rétention Efanche avec débit de fuite et surverse obligatoire.

—> Linfiltration des Eaux Pluviales est Déconseillée.

—> Dispositifs de Rétention Etanche avec débit de fuite et surverse obligatoire.

Travaux et Recommandations
Travaux a réaliser sur le réseau existant

Tvx n°® Nature des travaux Niveau de priorité | Co(t de réalisation
Modification et redimensionnement du réseau de la route
1 de Montpiton aux lieudits "Mappenaz" et "les Senaillons™ Priorité 1 25800 € HT
(Cf. fiche technique EP n°1)
Redimensionnemen t du réseau EP au lieudit S
2 "Le Chéne" (Cf. fiche technique EP n°5) Priorité 1 38 700 € HT
Création de réseau au niveau du carrefour Route des L
3 Fleuries / route de Montpiton (Cf. fiche technique EP n°3) Priorité 1 38600 € HT
Redimensionnement de 2 passages de routes a
4 proximité du lieudit "La Mouille" pour l'ouverture a Priorité 1 4 600 € HT
l'urbanisation d'un SPU (Cf. fiche technique SPU 35)
Création d'un piége a matériaux au lieudit "La Touviére" N
° (Cf. fiche technique EP n°4) Priorite 2 3500 € HT
Création d'un réseau drainant au lieudit "La Pierre" N
6 (Cf. fiche technique EP n°2) Priorite 3 2500 € HT
TOTAL 113 700 € HT

Travaux a réaliser pour l'ouverture a l'urbanisation des SPU

Tvx n® Nature des travaux SPU conce

Compenser l'imperméabilisation par des dispositifs de rétention/infiltration

7 < s .
a I'échelle de la zone ou de la parcelle avant rejet des EP dans un exutoire

L'ensemble des SPU

8 Effectuer les travaux préconisés dans la fiche technique EP n°5 SPU 5
9 Prolonger le réseau EP jusqu'au sud de la zone SPU 6
10 Définir un exutoire SPU 11, 24 et 26
11 Prolonger le fossé existant SPU 13
12 Redimensionner et prolonger le réseau EP existant SPU 15
13 Gérer les problémes de E_mmm__mam.am.maoa avant d'ouvrir la zone a SPU 18
I'urbanisation
14 Redimensionner le réseau EP existant SPU 23

Entretien régulier et permanent du réseau associé a une recherche des dysfonctionnements
ponctuels.

Prévoir dans la conception des projets des mesures de protection
rapprochées pour lutter contre les ruissellements amont (limiter les ouvertures

sur les fagades exposées, mise en place de haies, etc.)

Respecter les prescriptions réglementaires du P.P.R.

Imposer des mesures de protection de la zone humide

Maintenir une bande végétale de 5m le long des cours d'eau

Veiller au maintien du fossé existant (éviter tout busage)

Pour |'ensemble des SPU :

Travaux @yéaliser :

Compenser |'i éabilisation par
des dispositifs permettant la rétention
et I'infiltration des EP avant rejet
vers |'exutoire.

gg@. Département de la Haute-Savoie
N7 N

Commune de THORENS-GLIERES
*kkkkk*k
Zonage de |'Assainissement

Volet : Eaux Pluviales
*kkkk*

Réglementation et travaux

Planche SUD
v . . ’
Réglementation : Réseau
Zones ol des mesures doivent &tre prises pour limiter Ré _:v\o__aom_ﬁg_u_J q
I'imperméabilisation des sols et pour assurer la mafirise F
—_——— —_
du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et 0S
mmmmmmmmmmmmmmm =======  [ossé bétonné, cunette, caniveau...
C a5 2 ;
Zone de gestion individuelle Réseau EP (Diamatre) d
Réglement 1 Divers
] F====1
: : Y Projet de confour PLU (zone U et AU)
- La mise en place d'un d ispositif de rétention / infiltration | I | J
est obligatoire & I'échelle de la parcelle
- Se reporter & la légende “Aptitude des sols & linfiltration [sPu1}) Secteur Potentiellement Urbanisable
des eaux pluviales” pour identifier le dispositif & mettre en
nnnnn i .
) A . L ) e e .

— Lensemble des dispositifs est dimensionné sur la base dune it N Nijm lcg_a_mm
mmmmmmm ’accurence décennale b e

- Pour les dispositifs équipés d’un débit de fuite, celui-ci est

Travaux




