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Travaux a réaliser sur le réeseau existant
= EE
0 50 100
Commune de THORENS-GLIERES
****** Tvx n°® Nature des travaux Niveau de priorité | Co(t de réalisation
' . . Modification et redimensionnement du réseau de la route
1 de Montpiton aux lieudits "Mappenaz" et "les Senaillons" Priorité 1 25 800 € HT
Zonage de |'Assainissement ux leudis Mappenaz !
Redimensionnement du réseau EP au lieudit .
. 2 « ) . Priorité 1 38 700 € HT
Volet : Eaux Pluviales i s a0 s d oot o e
. Creation de réseau au niveau du carrefour Route des .
3 . ) ) . Priorité 1 38 600 € HT
Fleuries / route de Montpiton (Cf. fiche technique EP n°3) ore
* * * * * * Redimensionnement de 2 passages de routes a
R V4 I . 4 proximité du lieudit "La Mouille" pour l'ouverture a Priorité 1 4 600 € HT
eg ementathn et trava UX l'urbanisation d'un SPU (Cf. fiche technique SPU 35)
Création d'un piége a matériaux au lieudit "La Touviére" Co
i . HT
Planche OUEST > (Cf. fiche technique EP n°4) Priorité 2 3500 €
6 Creation d'un re§eau dralngnt au I|eu°d|t La Pierre Priorité 3 2 500 € HT
, . , (Cf. fiche technique EP n°2)
Réglementation : Réseau
TOTAL 113 700 € HT
Zones ou des mesures doivent &fre prises pour limiter Réseau hydr’oqrd}phfque
I’imperméubi\isoﬁon des sols et pour assurer la maftrise e e P N ’ . / N gy B B
du débit ef de Pécolement des saux pluvices o Fossé Travaux a réaliser pour l'ouverture a l'urbanisation des SPU
de ruissellement : ======= [0ssé b&tonné, cunette, caniveau...
@ 500 p Do , )
o Al . —_— Réseau EP (Diameétre), ou cours deau busé
Zone de gestion indiviauelle - ( ) Tvx n° Nature des travaux SPU concernés
Réglement T Divers Compenser l'imperméabilisation par des dispositifs de rétention/infiltration |
7 < s . X L'ensemble des SPU
- a I'échelle de la zone ou de la parcelle avant rejet des EP dans un exutoire
:' '! 8 Effectuer les travaux préconisés dans la fiche technique EP n°5 SPU5
~ La mise en ploce d'un dispositif de rétention / infiltration Lo___J Projet de contour PLU (zone U et AU) 9 Prolonger le rése’a.u .EPjusqu'a-u sud de la zone SPU 6
est obligatoire & I’échelle de la parcelle 10 Définir un exutoire SPU 117 24 et 26
- Se reporter & la légende “Aptitude des sols & I'infiltration Secteur Potentiellement Urbanisable 11 Pr0|0nger le fossé existant SPU 13
des eaux pluviales” pour identifier le dispositif & metire en 12 Redimensionner et prolonger le réseau EP existant SPU 15
place v — Gérer les problemes de ruissellements amont avant d'ouvrir la zone a
: N o : e T . 13 . SPU 18
— Lensemble des dispositifs est dimensionné sur la base dune L o /ones Humides 'urbanisation
eeeeee dloccurence decennole —— 14 Redimensionner le réseau EP existant SPU 23
— Pour les dispositifs équipés dun débit de fuite, celui—ci est
fixe a 3 |
hea s Travaux
Réglement 2 ‘
- /ANuméro des fravaux ou recommandations @/Travauxa'réa//'ser ;
(23 _Travaux a réaliser :
- La mise en ploce d'un dispositif de rétenfion /' infilirafion ‘ OB EOGT }\ATWVOUX liés cux dysfonctionnements Entretien régulier et permanent du réseau associé a une recherche des dysfonctionnements Prolonger le fossé existant.
est obligatoire & I'échelle de la zone ‘!9;730&0”:0760//5”‘.T Travaux liés a I'ouverture ponctuels.
- Se reporter & la légende “Aptitude des sols & Iinfiltration e 3 l'urbanisation des SPU
des eaux pluviales” pour identifier le dispositif & mettre en ,
place Recommandations liées d | ouverture
, o o , d l'urbanisation des SPU
— Lensemble des dispositifs est dimensionné sur la base dune
eeeeee d’occurence décennale
_ : Hite dauipds d’ b ; Recommandations liées aux . . . .
o S T Eaps <l SO S T et dystonciionnements Prévoir dans la conception des projets des mesures de protection
avant aménagement (Q10nat) rapprochées pour lutter contre les ruissellements amont (limiter les ouvertures
sur les fagades exposées, mise en place de haies, etc.)
Respecter les prescriptions réglementaires du P.P.R.
Date: Septembre 2013 ‘DDTINGENIEURS CONSEILS Imposer des mesures de protection de la zone humide
Echelle: 1/5 000 | 74650 ANNECY  CHAVANGD Maintenir une bande végétale de 5m le long des cours d'eau
. . P Ay SN Tel: 04.50.24vQO..91/FaX: 04.50.01.08.23
Fichier: Zonage Assainissement_EP_Thorens—Gliéres.dwg v eau-assainissement.com Veiller au maintien du fossé existant (éviter tout busage)
S. BRUN EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT .
Ruisseay
|
< Origine Cadastre (¢ Droits de UEtat réservés >> < Diffusion RGD. 74 — Reproduction interdite >> , . ‘
Pour |'ensemble des SPU ‘ Travain 3 réalier
1 Définir et créer un exutoire pour la
Compenser |'imperméabilisation par
des dispositifs permettant la rétention
et I'infiltration des EP avant rejet
vers |'exutoire.
N
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Prolonger le réseau EP jusqy'au Sud de
la zone.

/§ CLOS DE BORNE

@ Travaux a réaliser :

Redimensionner le réseau EP
Priorité 1 - 38 700 € HT
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Effectuer les travaux préconisés dans
la fiche technique EP n°5.
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@ Travaux a réaliser :

Redimensionner deux passages de route
Priorité 1 - 4 600 € HT

Travaux a réaliser :

Définir et créer un exutoire pour la

F\GHATEAU DE SALES

APTITUDE des SOLS a I'INFILTRATION des EAUX PLUVIALES

Vert: Aptitude Bonne a I'lnfiltration :
—> I'Infiltration est Obligatoire,
—> Dispositif d’infiltration avec ou sans surverse.

Vert2:  Aptitude Moyenne a ['Infiltration, mais :

—> Grande Surface Disponible,
—-> Absence de Risque & I'Aval,

—> Dispositif d’infiltration obligatoire avec surverse .

Orange: Aptitude Moyenne a ['Infiltration :

—> Llinfiltration doit étre envisagée, mais doit étre confirmée au Permis de Construire par une étude géopédologique & la parcelle.
- si linfiltration est possible, elle est obligatoire : Dispositif d’infiltration avec ou sans surverse obligatoire
- si l'infiltration est impossible : Dispositif de rétention Etanche avec débit de fuite ef surverse obligatoire.

Rouge: Aptitude Mauvaise a l'infiltration (forte densité de I'urbanisation, Risques Naturels, Périmétre de Protection de Captages, ...)
- —> Llinfiltration des Eaux Pluvicles est Déconseillée.

—> Dispositifs de Rétention Etanche avec débit de fuite et surverse obligatoire.

La commune de Thorens—GClieres tient & la disposition des pétitionnaires, des cahiers des charges précisant pour chaque dispositif, les regles
techniques d’implantation et de conception & respecter. Lors de I'instruction de fout projet, la commune a le droit de demander au pétitionnaire
une étude justifiant la conception et I'implantation du dispositif proposé. En cas de doute avéré sur les propositions techniques faites par le
pétitionnaire ou si le péfitionnaire souhaite réaliser un autre dispositif que celui préconisé par cefte carte, une étude justifiant la conception et
I'implantation du dispositif sera exigée.




