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Syndicat Intercommunal d’Assainissement du 
Bassin de Sallanches 
(Compétence Assainissement Non Collectif, ANC, 
transit/traitement/collecte de l’assainissement 
collectif) 
 

Monsieur PAGET Serge, 
Maire de CORDON 
 
 
 
Monsieur MORAND Georges, 
Président du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Bassin de Sallanches 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La commune de Cordon a souhaité élaborer un zonage de l’assainissement, volet eaux pluviales 
et eaux usées, sur l’ensemble de son territoire, concomitamment à la révision du PLU.  
Le zonage de l’assainissement collectif et non collectif réalisé dans le cadre du schéma général 
d’assainissement, en 1997, n’ayant pas fait l’objet d’une enquête publique, cette procédure 
permet de garantir la cohérence entre les documents du zonage de l’assainissement volet eaux 
pluviales et eaux usées et ceux du PLU.  

L’ensemble de la commune de Cordon est concerné par le zonage de l’assainissement, volet eaux 
pluviales et volet eaux usées (cf. carte jointe). 
 
 

POS approuvé le 27/05/2011 

(modification n°3)  

Elaboration du PLU en phase arrêt 

POS  

Le zonage d’assainissement a été réalisé en 1997 mais n’a pas fait l’objet d’une enquête publique. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le zonage de l’assainissement est élaboré en cohérence avec le PLU. Il permet de proposer une 

réglementation en matière d’assainissement collectif et non collectif mais également en matière 

de gestion des eaux pluviales. Il analyse également les dysfonctionnements qui peuvent exister 

en matière de gestion des eaux pluviales et propose des solutions d’amélioration pour les 

bâtiments existants mais également pour les secteurs d’urbanisation futur. 

 

Les études suivantes ont été réalisées sur le territoire communal : 
- Schéma Général d’Assainissement en 1997 (intégrant une Carte d’aptitude des sols à 

l‘infiltration des effluents en 1995),  
- Carte d’Aptitude des Sols et des Milieux à l’Assainissement Non Collectif (CASMANC) 

réalisée en octobre 2016,  
- Schéma de Gestion des Eaux Pluviales (SGEP) réalisé en 2016-2017 (intégrant une 

Carte d’Aptitude des Sols à l’Infiltration des Eaux Pluviales, CASIEP). 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune s’est dotée de périmètres de protection pour ses captages : 
- Captage du Petay, 
- Captage des Viollaz ancien, 
- Captage du Souffray, 
- Captage de Peray, 
- Captage des Fieux, 
- Captage de l’Herney, 
- Captage de La Bronnaz, 
- Captage de Seytets, 
- Captage de Rezan. 

Les périmètres de protection ont été établis et rendu officiels par les Déclarations d’Utilité 
Publique (DUP). 
 
La commune est dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRn, approuvé le 
31/07/2013), qui référence les phénomènes de crue torrentielle, de mouvement de terrain et 
d’avalanche. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments Trame Verte et Bleue : 
- Zones nodales ou réservoirs de biodiversité : CROISSE BAULET et plus globalement le 

massif des Aravis 
- Zones relais ou espaces de nature ordinaire à préserver : Ruisseau des Callabonnets, 

ruisseau de Zarzillat, torrent de la Croix, torrent de Sallanches. 
Zone Natura 2000 : 

- Sites d’importance communautaire (directive habitats) : H05-Les Aravis 
- Zones de protection spéciale (directive oiseaux) : ZPS31-Les Aravis 

ZNIEFF de type 1 : 
- 74220004 – Chaîne des Aravis 
- 74300001 – Zones humides de Combloux et Demi-Quartier 

Zones humides : 
- Cornillon d’en Haut Est / à 200 m de distance (74ASTERS1189) 
- Les Pontets Ouest / Le Charme Est – Sud-Est (74 ASTERS1187) 
- Les Pontets Nord-Ouest (74ASTERS1188) 
- Les Fingères d’en Haut Sud /  à  l’Est du point coté 1 101 m (74ASTERS1190) 
- La Zaive Sud / 100 m au Nord-Ouest du point coté 1 001 m (74ASTERS1191) 
- Les Favesses Nord-Ouest / de part et d’autre des téléskis de l’Herney (74ASTERS1186) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Précisez lesquels : SAGE Arve, DTA Alpes Nord (en cours d’élaboration depuis 2010, non opposable à 

ce jour), Contrats de rivière Arve (2ème contrat en émergence). 

Masse d’eau Etat chimique Etat écologique 

FRDR10632 Torrent de La croix Inconnu Moyen 

FRDR565 La Sallanche Bon Moyen 

 
FRDG403 Domaine plissé et socle BV Arve 

amont 
Bon état quantitatif et 

chimique 

Sans objet 

 

13,8 km de réseau séparatif 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- filière orange : fosse septique toutes eaux-filtre à sable vertical drainé-rejet dans milieu hydraulique superficiel ou 

filière compacte ou « innovantes » 

-filière rouge : fosse septique toutes eaux-filtre à sable vertical drainé étanche-rejet dans le milieu hydraulique 

superficiel ou Filière compacte ou « innovantes ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les ouvrages du système d’assainissement sont télégérés (les informations sont transmises au 

SIABS). 

 

Lesquels : risques de débordements, de stagnation, d’inondation, de glissement, de 

ruissellements, de saturation et d’obstruction de réseau. 

Le règlement du PLU définit des prescriptions de gestion des EP. Le présent zonage qui reprend ces 

mesures permet d’instaurer une réglementation eaux pluviales avec l’obligation d’effectuer une 

gestion des eaux pluviales à la parcelle, ou sur des ensembles définis selon les différentes filières 

proposées au sein de la carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales (CASIEP). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le présent document propose des solutions de travaux et des recommandations pour gérer les 

risques identifiés dans le diagnostic eaux pluviales ainsi qu’une réglementation eaux pluviales. 

Inondations 

Entre 1 fois par an et 1 fois tous les 2 ans. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         A Cordon, le 30 mars 2017  

 

 

Expliquez pourquoi : Les effets attendus du zonage de l’assainissement des eaux usées n’ont à 
priori pas d’incidence sur l’environnement et la santé humaine. 
 Les effets attendus du zonage de l’assainissement vont dans le sens de l’amélioration des 
conditions de collecte et de rejet des eaux pluviales. 
Les travaux préconisés permettront de solutionner les dysfonctionnements hydrauliques 
existants et de réduire le degré d’exposition au risque d’inondation et de ruissellements des 
biens. De fait, il ne semble pas nécessaire que ce zonage soit soumis à une évaluation 
environnementale. 
La mise en place d’une réglementation Eaux Pluviales assurera la prise en compte de la gestion 
des surfaces imperméabilisées à la parcelle sur l’ensemble du territoire communal. 
 
 

Mise en place d’une réglementation imposant le traitement 

des Eaux Pluviales des surfaces de stationnement. 

Redimensionnement de traversée de route. 

Mise en place de piège à matériaux. 


