. f- SOUS LES MOLLARDS l
Département de la HAUTE-SAVOIE - :
D q ouing Plan de Barberine Obijectif :
La Barberine N
. N SN 5 - Création d'une canalisation EP dans le chemin a I'Est de la voirie
A N - Création d'une noue/fossé en direction du Torrent de Barberine
S Total opération : 37 150 € H.T.
SPU 21 AN
RGI\\‘e S Z - Option: Création d'une canalisation EP sous la Route de Barberine
el 4 =+ - Création d'ouvrage de collectes des eaux pluviales
Vallée de Chemonix Mont-Blanc
MONTAGNE DE BARBERINE o e Total opération : 32 300 € H.T.
= LS CrETIES T Recommandations g A e
Commune de Vallorcine @ g et s einaie 8
koS SPU 20 7
X E
Recommandations LA COTE
Couloir de Barberine > 1 @ @
LEF WAR; E,
\ [SPUR 21 g
Réglementation :  Article L2224-10 du CGCT - Alinéa 4 Sy % PPN e
"Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant X b -
que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu A offfor T (ancie
aquatique risque de nuire gravement a l'efficacité des dispositifs d'assainissement." ’ XS WV /
Réseaux : Travaux et recommandations : &S J / :
@ 800 B : - SN D
—m D Réseau EP public Proposition de travaux définies pour les secteurs
IEEEEEEEEEEN] Tracé du réseau supposé détude prioritaires | | NS Y O A O A TR RN S o1 i /
> - Fossé NG AN e e
Ruisseau Proposition de travaux pour résoudre les : -
Fossé bé . dysfonctionnements et permettre I'ouverture a LAY X vy LEs Chs
TSI IrSIitrsS ossé bétonné . o N s
Caniveau. cunette I'urbanisation de SPU Y
S — ,
Branchement EP ) . -~ LES QUICHES :
Recommandations OUS LT \ "
0 Regard ’ Lgreon
= Grille . LERANDYUES Uose
Bassi Propositions de travaux sur des secteurs S . s : e A
= assin présentant une absence de réseaux N S, > P, e Noire
Divers : Réseau a créer proposé dans le cadre du " N 3
vers : pEEREERRRg SGEP SN A
. . . Ruisseau du Courbe LB T, , @ g 4
Zone humide (inventaire départemental) INE-EEE-I Fossé a créer proposé dans le cadre du SGEP 5 2 oo
Zone humide (observation terrain) EEmEEE Cunette a créer proposé dans le cadre du SGEP ’ IR e ) : £
DDeQUR D g : 3 G
Ruissellements et divagations Ouvrage de rétention a créer proposé dans le N - 7 > g
cadre du SGEP o > < Tof
- . 3 © 8
i Contour PLU (zones U et AU) A = A
- - <3 PR p \ ‘ - - ) TANL SPU 18
) Certifié conforme et vu pour étre annexé a la délibération du Conseil Municipal en date 1 AR A "8 3
[ SPU I/ Sectaur Potantiellament du_/ |/ arrétant le projet de Zonage de I'assainissement - Volet Eaux Pluviales B 0 ‘
Urbanisable de la commune de Vallorcine. ) N . NN X ¥/ 4, N
Monsieur Le Maire, e S 2 R0 LA
Secteur présentant un Jérémy VALLAS SPU 19 N ' ii .\ * N2 4 i 5
dysfonctionnement . oo _ P e g S B
Ruisseau du Nant Bette \ & . 2
Date : 20 Janvier 2020 modifié le 16 Juillet 2021 INGENIEURS CONSEILS _ 3 @ N Iz = Zhe S
. - Parc Altais, 57 rue Cassiopée N o % = vl i vt
Echelle : 1/5 000 74650 ANNECY — CHAVANOD i D S ) W2 B o
Lo . Tel: 04.50.24.00.91 TR T
Fichier : SGEP_VaIIorC|ne_TRVX_CC46_V2021dwg ll‘ www.eau—assainissement.com = 2
E—mail: contact@nicot—ic.com LS A \; \n? \;I \’“f‘ -
Dessin : A. CAMPOS / L. BOUCHET EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT el e Wl o = S w L e =
LE CgQU? PUNCAH] s LAY N
- Création d'une canalisation EP sous la Route de la Villaz SPU 17 ? x %
- Création d'ouvrage de collectes des eaux pluviales o =
- Création d'un fossé en sortie de la canalisation a créer en direction du Nant du Rand fres z
Total opération : 150 750 € H.T. 7 SO
Dlfrasss PN TAN T g N ) RN Ryhale tEn Recommandations
(Cf. : Fiche technique EP B) X ok S 5 & > [ @ @
w NS L > S
B SIS 2 S -, )
1 D4 et D5 Réaliser une étude hydraulique du cours d’eau (crues décennales et centennales). Lo { A “ =R / <
o 4 e < . CO; \ Ruisseau des Covagnes
2 SPU n° 1-A Définir un parcours a moindre dommage pour I'évacuation des débordements du cours « - o ; @
d’eau en direction de I'Eau Noire. : Y/ N s : ‘
Compenser I'imperméabilisation par 'aménagement de dispositifs de rétention/infiltration 9 L
3 Tous les SPU a Péchelle de la zone. Ny SOk - .
IN] 8
4 SPUN°2, 3,4,5,6,7,10, 11,12, Mettre en place une tranchée drainante ou un fossé en amont et en aval des futures g w
13, 14, 16, 17,18, 21, 22 constructions. N \ a ancheray
S RUPPES. \ sl ARANCI
5 SPU n°3. 4 Mettre en place une tranchée drainante ou un fossé en amont des futures constructions ' D\ - f
’ de fagon a intercepter les eaux venant du parking existant. Mot e !
6 SPU n°3, 22 Proscrire I'urbanisation au niveau de la zone humide existante. o {:':, e
Aménager ou prolonger un exutoire pour la zone ou vérifier la possibilité d’évacuer la N > S ﬁ Z m"
totalité des eaux pluviales par infiltration - % l“ ? \ A .
7 SPUN®5, 6, 9, 10, 11, 18, 21 - SPU n°5 et 6 : Réaliser les travaux de la Fiche Technique D S ¢ R ’
- SPU n°21 : Réaliser les travaux de la Fiche Technique A S SPU 1-B| . S NN s
LACINMOSSIRE SPUAE 10 )
§1® A 2 . y
8 SPU 5 Gérer le rejet existant sur la zone vers un exutoire viable ou vérifier les possibilité ®@ ) y > 0 S \ N
n d’infiltration via un ouvrage de dimensionnement adapté (cf : Fiche Technique D) L 22> ® @ Z
P s dati g NS %
Mettre en place une tranchée drainante ou un fossé en amont des futures constructions % ECOMMANCAHONS R SPU16
9 SPU n°8, 14, 15, 21 de fagon a collecter les eaux venant de la route (SPU 21, tranche optionnelle, Fiche D BECHE NI X "N A
U 2 y
Technique A) Y RLES YO R 4 / X
LA BPSNA ) PUn o SN
- Vérifier la possibilité d’évacuer la totalité des eaux pluviales par infiltration ou créer un ) $ y
10 SPU n°13. 14 exutoire vers le Nant du Betterand ou le torrent de 'Eau Noire. B ¢ o S e ¢ > D &
’ - Réfléchir a 'opportunité de créer un réseau EP en méme temps que 'aménagement de . : Q 7 N y Recommandations
SO 2N SRR NN | ®
Veérifier par une nouvelle intervention de I'hydrogéologue agréé en concertation avec N e A /Yy SPU15 S MRk ) N ,
11 SPU n°22 'ARS quels types d’aménagements pourraient étre tolérés dans cette zone et les 2 IBsqu N > ’ SPUN
préconisations a respecter pour la gestion des eaux pluviales (traitement, infiltration ou — AN
exutoire & définir et a aménager). W\ \i WARS /S ‘ 4 =\ 5
J . AL < i X 3 X 200 > Q
& MBEZTA H LR 4
S B )
| lean Recommandations . ‘& y N P . / ,’ °
A > \ ) S
S b @ @ ) S \ / m PUNl- TN £ >
Dysfonctionnement . ) N NS A ’
N° y . Nature de la recommandation > N RS 23
(D) ou SPU concerné _ " . / R/ : SNAE . v
e SPU 14 .. j Ny A } MR ' VAL
- Informer les propriétaires riverains sur leurs droits et leurs obligations pour le bon § p " \ ) - 5
1 SPURN° 1-A, 2, 3, 10, 12, 15 fonctionnement des cours d’eau. ( S 5 - s $ ‘ 70 N
- Respecter les dispositions de protection des cours d’eau, notamment les reculs nécessaire. e S & N, Ia <o NN D ‘ RN ’ <
Intégrer dé_s la conception des p_rojets de construction des mesures Qe protection contre S RUPPES DY CONLE R —— ATy < AR . > N IN : AN
2 SPUn° 1-A les inondations (sous-sols proscrits, rehaussement des constructions a 0,50 m au-dessus ) [l T A~ N\~ ‘ LA T R M
du Terrain Naturel). 7 <4 Dflres ‘ 0 N SO\ RySs o 24 N :
i DRO ) , )
¢ i g 5 < & k 4 - ¢ <
3 SPUN° 1-B, 2, 3 Gérer les réseaux ou branchements présents sur la zone. < < SPU 13 [~ : < 1 O { ! D\ g ,
=N e ' B ) BSY
- - - § ) i U X 3
SPUN°2,3,4,5,6,7,8,10, 11, Prendre des mesures de protection rapprochées contre le ruissellement et/ou les R i 5 leuniér® < % S R A Y ®
4 12.13. 14. 16. 17. 21. 22 inondations (limiter les ouvertures sur les facades exposées, mise en place de haies, 5 Bols : £» 3 EVIRE
Uy fossé, noues et tranchées drainantes en périphérie de la zone). — i Recommandations Sy RN v r ; [ o - N N
5 SPU n°2. 10 Eviter la réalisation de sous-sol et rehausser au maximum les constructions (minimum v < ’ SFU 1] — S % &
' 0,2m au dessus du TN). SPU 12~ LELAYNORD %4 3
A ©3 &
6 SPU n°10, 17, 22 Préserver I'axe de ruissellement existant sur le secteur de toute construction. S < L p
LR C SPY — Pl L 7ERS
4 SPU 1-A
Ruisseau dit Eau de Bérard . X ZRUDO
n°4, 5,11, 13, 14, réserver les boisements du secteur afin de réduire et ralentir les ruissellements. q ) . gl
7 SPU n°4, 5, 11, 13, 14, 19 Pré les boi ts d it fin de réduire et ralentir | issell t
= Recommandations - $you N
n°12, viter la réalisation de sous-sol et rehausser au maximum les constructions. D E : o A LEs LI AnplrL
8 SPU n°12, 14 Eviter la réalisation d | et reh i | tructi g Ch
9 SPUn°10, 15 Proscrire I'urbanisation au niveau de la zone d'aléa fort du PPR. SPU 11 & , y NS - S S G s Rysheglte Emer Recommandations
AN K. 3
Zone bleue du PPR : Intégrer dés la conception des projets de construction des mesures ) fop = X y/ A ) @ @
10 SPU n°15 de protection contre les inondations (sous-sols proscrits, rehaussement des constructions “z — e %N / A Sy TRS s ‘
a 1 m au-dessus du Terrain Naturel). L2~ 7 L2 S 7/ ) Ruisseau des Covagnes BALME
-~ 2 ES CO K
. . . ) o B Recommandations ' S A1 3 Plan de I'Envers Objectif :
Prévenir tout dépot ou stockage temporaire ou non a proximité d'un cours d'eau dans une B = t 4 N PN / \
11 Sur I'ensemble des cours d'eau bande de recul de 10m par rapport aux berges et maintenir la végétalisation des berges : L® > % N > - Déviation des cours d'eau du Saix et du Lavancheray en direction de la traversée de la
sur une bande de 5m S > SNCEF au lieudit le Plan du Plane
ST 4 ST - Etudier la possibilité de créer une zone de rétention hydraulique en amont de I'ouvrage de
SPU 9 Ruisseao J( Bu e 5 i S
i traversée de la voie ferrée pour Q100
LR RS - Création d'un réseau EP et d'ouvrages de collectes des eaux pluviales dans la Route de la
/ oI Ruisseau du Lavancheray Forét Verte
N - Prolonger le merlon et le fossé a I'Est de la Route de la Forét Verte dans la parcelle de
A\ o pature
Mot S - Redimensionnement de l'ouvrage de traversée en pierre sous la Route du Tacul
) 2 ToURNEY ormpsaix - Mise en place d'enrochements bétonnés en entrée et sortie de I'ouvrage
SPU 7 b : :
4 = e - Réhabilitation du profil en travers du ruisseau du Tacul
o ] ¥ o X uisseau du Saix
= gyt i | ] N = Yz
@ A ¢ < ) PR SPU 10 -
= < < Total opération : 316 200 € H.T.
g LE MORZA’ kY 7
AN z Recommandations , \ SP 4 N ; ! (Cf. : Fiche technique EP 3)
< e S , < <X =
I\CINMOSERE ~ X SPU N 10 v 3 < S Az
Plan le Chanté Objectif : o @ b A \S # o 4 s < Recommandations
= iz F /K 4
- Création d'une noue/fossé a I'Est du lieudit e ] SPU6 P : ¢ Y X s 1 @@@@
- Création d'ouvrage d' entonnement et d'une canalisation EP a I'extrémité du fossé J & e QYA \=.
- Création d' une noue/fossé au Sud-Est du lieudit en direction du réseau EP existant & ® \ \ H
- Création d'une canalisation EP au niveau de la Route du Chanté d' en Bas en direction du oo B B nrci ) S =— N 2 BN
cours d'eau au Sud du lieudit ainsi que des ouvrages de collecte des eaux pluviales e i ™ QS N
Recommandations LA BpSNA A SPUn'7 s £ Noire
Total opération : 81 450 € H.T. 7 & z
. . 4 OGN \ o D5
(Cf. : Fiche technique EP D) ) ®* S s
A SN ¥ S\
7
(S ongarS Y @‘” BRI A b o < < Plan de Morzay Objectif :
. > Q hS X
2 SPUS5 © s By - }?\ S\ LA oo - : o :
=S SPUn'G D X //\ E\ELARG DES GENg - Création d'une canalisation EP sous |la Route du Morzay Plan Droit en direction du petit
Deoheessu X 8 2 S PR SN o cours d'eau au Nord
Y o DR : - I ollror ‘ /Ay > WA - Création d'ouvrage de collectes des eaux pluviales
@ i §°"% Sl . NNV \ - Création d'une canalisation EP sous la Route du Morzay Plan Droit en direction du
nnnn £ S @ ) (2 k 1= Ruisseau de Loriaz au Sud
Recommandations $ JEN Y ?/ \ - Création d'ouvrages de collectes des eaux pluviales
- —— \ }.‘ 9, N\, \\
SUR LE CHALE’ 2 e . AN S IS \ , .
@ @ / ZANREN \N \ Total opération : 131 500 € H.T. .
PR YINED ~J y 2 N (Cf. : Fiche technique EP C)
~ 5 \\
. SPU4 v L i S AN ’ ) \
g™ ALY R S~ s ; ShUs . \
CHANTEL R -y /=N 9 NG \ : Vhsy
'S RUPPES DY CHYLE™ = @ 9 S s . “‘.
La Meuniére % < - &'ﬁ —Recommandations LAYUPPAZ I~ Y - = 5 @ @ 4 q = / g
P . @ @ i > . NE= S X : Recommandations
w2 - o W 5 - T e
oo e To0p S :
NP — e - = ST 8§ N B
Z =z = az wz | . R IS §® Ruid T Fau goBera /'
F 22 e Tr T A
- - & 18 N -
D
a SPU 2 :
= SUR LES ROCHERS 1 , K &
' , SURJE GRAND VOUTA
LELAY-NORD /) k
1 Le Couteray Objectif : \ Q = 5
"X = ’ ’ Recommandations 4
- Création d'un réseau EP dans la Route du Couteray LA POV ! S D X ZEUDO
- Création d'ouvrages de collecte des EP entre le SPU et la voirie - / " 5 s @ @ @ @
- Création d'une tranchée drainante en bordure Sud du parking AN
- Redimensionnement du busage du ruisseau de la Meuniére N 3} D ; o i M
- Mise en place d'enrochements en sortie de busage > 200 § N %
- Création d'un merlon en sortie de busage ke = W 2 = %
! N 4
- B e
Total opération : 121 800 € H.T. SPU 3 NE A% 8 | |
(@ A (e 207 o foz = g, N Les ssRTsSUD 2 Le Buet Objectif :
' ! ; N ) ‘ \ - Redimensionnement de la canalisation existante & proximité de I'Hotel du
g = 3 LES TROTS T e B T Buet
i
Recommandations i é - Création d'un piége a matériaux et d'une grille de rétention des flottants
AN - £
- Total opération : 28 150 € H.T.
0 " 7 (Cf. : Fiche technique EP 2)
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