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Commune de Saint Julien de l'Herms

PLU arrêté

Le zonage d'eaux pluviales a été élaboré conjointement au PLU  de la commune.
Il permet de proposer des régles en matières de gestion des eaux pluviales.

Zonage d'assainissement des eaux usées réalisé en 2006.
Schéma de Gestion des Eaux Pluviales réalisé en 2006.
Carte d'aptitude des sols et des milieux réalisée en 2005.

La commune de Saint Julien de l'Herms a mis à jour son zonage d'assainissement volet eaux 
pluviales en 2019.
La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a récupéré la compétence eaux pluviales 
au 1er Janvier 2022.
La CCEBER a déjà soumis son zonage eaux usées à l'autorité environnementale.
Il est judicieux de soumettre ce zonage eaux pluviales à une enquête publique conjointe
au PLU.
Cette procédure permet de garantir la cohérence entre les documents du zonage de 
l'assainissement et ceux du PLU.



Une carte des aléas est existante.
Elle est en cours de mise à jour par le BE Alp'GEORISQUES.
Deux types de zones sont distinguées, les zones inconstructibles en rouge et les zones constructibles sous condition en bleu.
Parmi les aléas rencontrés sur la communes, on compte les risques de glissements de terrain, d'inondation, de crues torrentielles...

8 zones humides répertoriées dans l'inventaire département (Etangs Gras et Neuf, Ruisseau de la Mouriète, Le Bordenon, Etangs Vinneneuve, 
Maison Roux, Maison Drévon, La Varèze, Grand Etang).
2 ZNIEFF de type 1 : Etangs de Bonnevaux, La Varèze

SCOT Rives du Rhône



S/O

En cohérence avec le SCOT, la répartition des projections de croissance se fera au prorata du poid démographique actuel.

Absence de réseau EU 

Filière orange : système d'assainissement n'utilisant pas les propriétés du terrain naturel (FSVD; filières agréées) avec rejet vers 
le milieu naturel 



Diagnostic réalisé métant en évidence des zones à enjeux (inondation, sous dimensionnement...)

Gestion des eaux pluviales à la parcelle, 
En cas d'impossibilité , stockage avec restitution à débit limité 

Programme de travaux à mettre en oeuvre au niveau de la CCEBER



En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées 
par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Les effets attendus du zonage de l'assainissement des eaux pluviales n'ont à priori pas d'incidence 
négative sur l'environnement et la santé humaine.
De fait, il ne semble pas nécessaire que ce zonage soit soumis à évaluation environnementale. 

Sylvie DEZARNAUD


