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RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

L'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative & la lutte contre le bruit a prescrit la réalisation
d'un recensement et d'un classement des infrastructures de fransports terrestres en fonction de leurs

caractéristiques sonores et du trafic.

Les modalités de réalisation de ce travail ont été précisées par :

- le décret 95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et

modifiant le Code de I'Urbanisme et le Code de la Construction et de I'Habitation,

- I'arrété interministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports

terrestres et & I'isolement acoustique des batiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Le principe de la démarche se résume aux deux étapes suivantes :

e sous l'autorité du préfet, les infrastructures de transports terrestres sont recensées et classées en
fonction de leur niveau sonore, et les secteurs affectés par le bruit de part et d'autre des voiries
classées sont reportés dans les documents d'urbanisme ;

e lorsqu'une construction est prévue dans un secteur affecté par le bruit reporté au PLU, le
constructeur doit respecter un niveau d'isolement acoustique de facade apte a assurer un confort

d'occupation des locaux suffisant.

Les infrastructures concernées

Doivent étre classées toutes les routes dont le trafic est supérieur & 5000 véhicules par jour, et toutes les voies
de bus en site propre comptant un frafic moyen de plus de 100 bus/jour, qu'il s'agisse d'une route nationale,

départementale ou communale.

Les infrastructures de transport ferroviaire sont également concernées.

Les secteurs affectés par le bruit

De part et d'autres des infrastructures classées, sont déterminés des secteurs dont la distance & la voie de
circulation varie entre 10 et 300 metres, selon leur catégorie sonore. La carte représente des zones ou les
niveaux sonores dans l'environnement dépassent ou risquent de dépasser a terme, du seul fait des

infrastructures de transports terrestres, un niveau sonore de 60 dB(A) en période de jour (en LAeq(6h-22h)).
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Niveaux sonores de référence

Pour chague infrastructure sont déterminés sur les deux périodes diurne (6h-22h) et nocturne (22h-6h) un
niveau sonore dit "de référence". Caractéristique de la conftribution sonore de la voie, il sert de base au

classement sonore et a la détermination de la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit.

Les niveaux sont évalués le plus souvent par calcul, parfois par mesure in situ. lls ne prennent en compte,
hormis le type de tissu bdati, que des paramétres liés au trafic, aux conditions de circulation et aux
caractéristiques géométriques de I'ouvrage. Sauf cas particulier, ils ne correspondent donc pas au niveau

sonore existant sur une facade quelconque.

Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le

bruit de part et d'autre de linfrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence :

Catégorie | Niveau sonore au point de Niveau sonore au point de
référence en période diurne référence en période nocturne
(en dB(A)) (endB(A)
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58

Incidence du classement sonore sur les régles de construction des batiments d'habitation

Tout batiment a construire dans un tel secteur affecté par le bruit doit respecter un isolement acoustique

minimal déterminé selon les spécifications de I'arrété du 30 mai 1996 (modifié par I'arrété du 23 juillet 2013).

Ce calcul prend en compte la catégorie de linfrastructure, la distance qui la sépare du batiment, ainsi que
l'existence de masques éventuels (écrans anti-bruit, autres batiments,...) entre la source sonore et chaque
facade du batiment projeté. Il est également possible pour un constructeur d'ériger lui-méme une protection
de type écran (mur de cléture, merlon en bordure de lotissement, etc...) plutét que d'adopter une valeur
renforcée de lisolement de facade, la finalité étant d'aboutir & un niveau sonore identique a l'extérieur du

batiment.

Outre la méthode forfaitaire simplifiée proposée par l'arrété, le constructeur peut également utiliser une
méthode de calcul détaillée qui prend en compte de facon plus fine la topographie du site et les masques

s'opposant a la propagation sonore.

Il est important de préciser que ces dispositions ne constituent pas une régle d'urbanisme, mais une régle de
construction (au méme titre, par exemple, que la réglementation relative & lisolation thermique). Ainsi, les

éléments concernant le classement ne figurent que dans les annexes (parties informatives) des PLU, et le
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permis de construire ne mentionne pas la valeur disolement nécessaire, dont le calcul est de la

responsabilité de chaque constructeur.

Pour les batiments d'habitation, les établissements d'enseignement et de santé, ainsi que les hotels venant
s'édifier dans les secteurs classés, les isolements de fagcade exigés sont compris enfre 30 dB(A) (minimum
imposé méme en zone frés calme) et 45 dB(A) pour un bruit de type routier. Dépendant essentiellement de
la catégorie de la voie et de la distance des facades a cette voie, ces exigences d'isolement visent un

objectif de niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassant pas 35dB(A) de jour et 30 dB(A) de nuit.

L'isolement acoustique caractérise ici la capacité de la facade, fenétres fermées, a résister a la transmission

du bruit venant de l'extérieur.

Le tableau suivant donne la valeur minimale en décibel, de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit de
trafic, DnT, A, tr, en fonction de la catégorie de linfrastructure, pour les pieces directement exposées au bruit

des transports terrestres :

Catégorie Isolement minimal DT, A, tr
1 45 dB
2 42 dB
3 38 dB
4 35
5 30

En fissu ouvert, valeur de lisolement par catégorie et en fonction de la distance entre le batiment &

construire et le bord extérieur de l'infrastructure :

Distance /10 -110 -|115-120 -|25 -|30 -[40 -|50 -|65 -|180 -|100 -|125 -|160 -[200 -|250 -
Catégorie 10 (15 [20 |25 |30 |40 |50 |65 |80 [100 |125 |160 (200 |250 |[300

1 45 |45 |44 |43 |42 (41 [40 |39 |38 |37 36 35 34 33 32

2 42 |42 |41 |40 |39 (38 |37 |36 |35 |34 33 32 31 30
3 38 |38 |37 |[36 |35 (34 (33 |32 |31 |30

4 35 |33 [32 |31 |30

5 30

Ces valeurs peuvent étre diminuées de facon & prendre en compte l'orientation de la facade par rapport a
linfrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bdatiment entre linfrastructure et la facade

pour laquelle on cherche a déterminer l'isolement :
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SITUATION DESCRIPTION CORRECTION

Facade en vue directe. Depuis la facade, on voit directement la totalité | Pas de
de linfrastructure, sans obstacles qui la | correction
masquent.

Facade protégée ou partiellement | Il existe, entre la facade concernée et la source
protégée par des batiments. de bruit (linfrastructure), des bdatiments qui
masquent le bruit :

- en partie seulement (le bruit peut se propager |- 3 dB
par des frouées assez larges entre les batiments)

- en formant une protection presque compléte, | - 6 dB
ne laissant que de rares frouées pour la
propagation du bruit.

Portion de facade masquée (cf. note 1) | La portion de facade est protégée par un|- 6 dB
par un écran, une butte de terre ou un | écran de hauteur comprise entre 2 et 4 métres | - 3 dB
obstacle naturel. :
- a une distance (cf. note 2) inférieure & 150
metres ;
- d une distance (cf. note 2) supérieure a 150
metres.

La portion de facade est protégée par un
écran de hauteur supérieure a 4 metres :

- a une distance (cf. note 2) inférieure & 150|-9 dB
meétres ;

- a une distance (cf. note 2) supérieure a 150 |- 6 dB
metres.

Facade en vue indirecte d'un batiment. La facade bénéficie de la protection du
batiment lui-méme :

- facade latérale (cf. note 3) ; -3dB

- facade arriere. -9dB

Note 1. - Une portion de facade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas l'infrastructure depuis
cette portion de facade.

Note 2. - Cette distance est mesurée entre I'écran et la facade.

Note 3. - Dans le cas d'une facade latérale d'un b&timent protégé par un écran, une butte de terre ou un
obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.

Lorsque la valeur obtenue aprés correction est inférieure a 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale pour

l'isolement.

Que le batiment & construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une facade est située dans
le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque

infrastructure selon les modalités précédentes.

Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB aux autres, c'est cette
valeur qui sera prescrite pour la facade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est

égale ala plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB.
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Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, 'application de la réglementation peut consister & respecter :

- soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent
- soit la classe d'isolement 33, 37 ou 40 dB, en prenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement

supérieure a la valeur calculée selon la méthode précédente.

Secteurs interdits aux constructions

Afin de mieux maditriser le développement urbain le long des voies les plus importantes. les communes sont
invitées a édicter, plus particulierement dans les entrées de ville, des régles d'urbanisme justifiées et motivées
au regard des nuisances, de la sécurité et de la qualité architecturale, urbaine et paysageére ; en l'absence
de telles régles, les constructions a proximité des voies principales sont interdites (artficles L111-6 et L111-7 du
Code de l'urbanisme : "en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations
sont interdites dans une bande de cent métres de part et d'autre de I'axe des autoroutes, des routes express
et des déviations au sens du code de la voirie routiere et de soixante-quinze métres de part et d'autre de

I'axe des autres routes classées a grande circulation”).
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PREFET

DU RHONE Direction départementale
Liberté des territoires
Egalité

Fraternsité

Arrété préfectoral n° DDT - 69-2022-03-24-00006 du 24 mars 2022 relatif au classement des
infrastructures de transports terrestres bruyante sur le territoire du Rhdne et la métropole de Lyon

Le Préfet de la Région Auvergne-Rhéne-Alpes,
Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est,
Préfet du Rhéne,

Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de l'ordre nationa!l du Mérite,

VU le code de la construction et de I'habitation et notamment ses articles R111-4-1, R 111-23-1 a R111 -
23-3,

VU le code de I'environnement et son article L 571-10,

VU les articles R571-32 3 R571-43 du code de l‘environnement refatif au classement des infrastructures de
transports terrestres et modifiant le code de [urbanisme et le code de la’construction et de
I’habitation,

VU l'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et 3 lisolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le
bruit modifié par I'arrété du 23 juillet 2013,

VU l‘arrété du 25 avril 2003 relatif 2 la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement,

VU l'arrété du 25 avril 2003 relatif 2 la limitation du bruit dans les hdtels,

VU larrété du 25 avril 2003 relatif 3 la limitation du bruit dans les établissements de santé,

VU la consultation de la métropole de Lyon et des communes du-Rhdne concernées du 30 mars 2021 au
1 juillet 2021,

CONSIDERANT que le classement sonore des infrastructures de transport de juiliet 2009 doit étre
actualisé

Sur proposition du directeur départemental des territoires

ARRETE
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Article 1: L'ensemble des arrétés préfectoraux établis pour les communes du Rhéne en date du 2 juillet
2009 sont abrogés .

Article 2: Les dispositions de Iarrété du 30 mai 1996 susvisé sont applicables sur le territoire du
département du Rhdne et de ia métropole de Lyon aux abords du tracé des infrastructures
de transports terrestres mentionnées dans les annexes du présent arrété.

Article 3: Les tableaux 2 prendre en considération sont joints en annexe. lls indiquent, pour chaque
commune, le classement par trongon dans I'une des cing catégories définies par I'arrété du
30 mai 1996, selon le tableau suivant :

Catégorie de classement | Niveau sondre de Niveau sonore de Largeur maximale des
de Vinfrastructure référence Laeq(6h-22h) en |référence Laeqg{22h-6h) en |secteurs affectés par le
dB (A) dB(A) bruit de part et d’autre de
linfrastructure
1 L>81 L>76 d=300m
2 76 <L <81 71<L76 d=250m
3 70<L<76 65<L71 d=100m
4 65<L<70 60<L<65 d=30m
5 60<L <65 55« L <60 d=10m

La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l'infrastructure est
également mentionnée,

Ces tableaux, ainsi qu‘une cartographie interactive, sont disponibles sur le site internet des services de
I'Etat dans le Rhéne : https://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-developpement-
durable-risques-naturels-et-technologiques/Bruit/Classement-sonore-de-voies

by

Article 4: Conformément au décret n°95-21 du 9 janvier 1995, les bAtiments & construire dits
« sensibles » dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique
minimum contre les bruits extérieurs.

Lisolement est déterminé par I'arrété ministérie! du 30 mai 1996.

Article 5 : Les communes concernées par le présent classement sonore sont :

Les communes de la Cours Marcy Saint-Nizier-d'Azergues
Métropole de Lyon
Alix Courzieu Marenne; Saint-Pierre-de-Chandieu_
Ambérieux Cc:uzon-au-Mont-d'Or - M-essimy B Saint-Pierre-la-Palud
Amplepuis Denicé Meys Saint-Romain-de-Popey
| Ampuis Dommartin Millery Saint-Romain-en-Gal |
Anse Dracé Montagny Saint-Romain-en-Gier
Arnas o Echalas Montromant Saint-Symphorien-d'Ozon
Bagnols Eveux Morancé I Saint-Symphorien-sur-Coise
N Beaujeu Frontenas ) Mornant Saint-Vérand |
I Beauvallon Genas | QOdenas Sainte-Catherine
B Eelleville-en-Beaujolais Gleizé Orliénas Sainte-Colombe
Belmont-d'Azergues Grandris Pollionnay Sainte-Consorce
il Bessenay r Grézieu-la-Varenne | Pomeys Salles-Arbuissonnas-en- )
Beaujolais
| Blacé - | Jons . - Pommie; | Sarcey
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: - _Brignais Joux o Pusignan Sérézin-du-Rhéne
Brindas L'Arbresle Quincié-en-Beaujolais Simandres
Brussieu La Chapelle-sur-Coise Régnié-Durette Soucieu-en-Jarrest
T Buily Lacenas Riverie Sourcieux-les-Mines
Cercié Lachassaghe - Rontalon Taluyers
T Chabanigre Lamure-sur-Azergue_s Sain-Bel Taponas
Chambost-Alligres T Lancié Saint-André-la-Cote Tarare
Chamelet Lantignié_ o Saint-Bonnet-de-Mure Ternand
Chaponnay ] Larajasse Saint-Cyr-sur-le-Rhéne Ternay
Chapoenost Le Brevil Saint-Didier-sur-Beaujeu Theizé ]
Charnay Le Perréon Saint-Etienne-des-Oulliéres Thizy-les-Bourgs
Chasselay Légny Saint-Etienne-la-Varenne Thurins o
Chassieu Lentilly Saint-Forgeux Toussieu
Chaétillon-d'Azergues Les Cheres Saint-Georges-de-Reneins Tréves
Chaussan Les Haies Saint-Germain-Nuelles Tupin-et-Semons
Chazay-d'Azergues Les Sauvages Saint-jean-la-Bussiére Val d'Oingt i
Chessy-les-Mines Létra Saint-julien Vaugneray
Chevinay Limas Saint-just-d'Avray Villefranche-sur-Sadne
Civrieux-d'Azergues Loire-sur-Rhdne Saint-Lager Vindry-sur-Turdine
i Claveisolles Longes Saint-Laurent-d‘Agny Vourles
Colombier-Saugnieu Lozanne Saint-Laurent-de-Mure Yzeron
B Communay Lucenay Saint-Marcel-|'Eclairé -
Condrieu Marcilly-d'Azergues Saint-Martin-en-Haut -
Corcelles-en-Beaujolais | Porte des Pierres Dorées Savigny -

Article6: Le présent arrété est applicable & compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture et de son affichage pendant une durée d'un mois minimum 2
la mairie des communes visées a |article 5.

Article 7 : Le présent arrété doit &tre annexé au plans locaux d‘urbanisme communaux par les maires ou
au plans d'urbanismes intercommunaux par les présidents des établissements publics de
coopération intercommunale compétents.

La préfata
) Seanigtal = géndrale
Préféte déleguge pOUl’;Zé%i des chances
{ ¢ pﬂ')\

Céci ?‘*«fw N\

Délais et voies de recours : ecile H71 RM
-~

Conformément & larticle R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet
d‘un recours contentieux, dans le délai de deux mois 3 compter de sa notification, devant le tribunal
administratif de Lyon (184, rue Duguesciin - 63 433 Lyon Cedex 03, ou sur Fapplication www.telerecours.fr).
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprés de Monsieur le Préfet du Rhéne. Cette
démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant étre introduit dans le délai de
deux mois suivant une décision implicite ou explicite de lautorité compétente (le silence de
I'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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