= : Direction départementale des territoires
PREFET

DE L'ISERE
L’r'berte'
Egalité
Fraternité
Service Environnement Grenoble, le 30 avril 2021
Le préfet
a

Monsieur le Président de la Communauté de Communes
Saint-Marcellin-Vercors-Isére
100, rue Paul Guerry
38470 VINAY
Affaire suivie par : Daniel OUGIER

Objet : Construction d'une station d'épuration de 1 600 EH extensible & 2 000 EH
- Commune : Albenc

- Petitionnaire : Communauté de Communes Saint-Marcellin-Vercors-Isére

- Travaux :

- Rubriques :2.1.1.0/3.1.4.0/3.1.56.0/3.3.1.0

- N°IOTA : 38-2020-00087

- Notification de l'arrété préfectoral

PJ : 1 arrété préfectoral avec I'arrété ministériel

LETTRE EN RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Suite a votre dossier de déclaration recu le 09 mars 2020 et complété le 16 juillet 2020 et 05 novembre 2020, je
vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'arrété préfectoral n® 38-2021-120-DDTSEO1 du 30 avril 2021 portant
prescriptions spécifigues & déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de I'environnement concernant la
construction de la nouvelle station d'épuration de I'Albenc et |a régularisation du systéme de collecte associé.

Copies de la déclaration et de cet arrété préfectoral sont adressées a la mairie de la commune concernée ol
cette opération doit étre realisée, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois et & la Commission
Locale de I'Eau (CLE) Bas Dauphiné Plaine de Valence pour information. Ces documents sont mis & disposition
du public sur le site internet de la préfecture de I'lsére durant une période d'au moins six mois.

Pour le préfet de I'lsére et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Par subdélégation, |la cheffe du service environnement

L]

Clémentine BLIGNY

Copie de la lettre + de l'acte préfectoral avec copie des I'arrétés ministériels de prescriptions générales + dossier transmis a :
%  Monsieur le maire de L'Albenc : )
- pour affichage en mairie durant une période d'un mois minimum, copie de la décision de monsieur le préfet concernant cette
déclaration,
- pour mise a disposition du public du dossier.
A l'issue de cet affichage, je vous saurais gré de bien vouloir me retourner un certificat d'affichage correspondant.

Copie de la lettre et de I'acte préfectoral transmis pour information a
%  Monsieur le président de la CLE du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence

Tel: 04 56 59 42 12/ 07 88 05 96 59

Mél : ddt-spe@isere:gouv.fr

Adresse : DDT de l'lsére — 17, Bd Joseph Vallier, BP 45
38040 GRENOBLE Cedex 9






| Direction départementale des territoires

PREFET
DE L'ISERE
Liberté

Egalité

Fraternité

Service Environnement

Arrété n° 38-2021-120-DDTSE01 du 30 Avril 2021
portant prescriptions spécifiques a déclaration
en application de l'article L.214-3 du code de I'environnement

Concernant la construction de la nouvelle station d'épuration de L'Albenc
et la régularisation du systeme de collecte associé

Commune de L'Albenc

Dossier N° 38-2020-00087

Le Préfet de I'lsére,
Chevalier de la légion d’'honneur,
Officier de I'ordre national du mérite,

Pétitionnaire : Communauté de Communes Saint-Marcellin-Vercors-Isére

VU le code de I'environnement notamment les articles L.211-1, L.214-1 4 L.214-6 et R.214-1 4 R.214-
56 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU rlarrété du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systémés d'assainissement collectif et aux
installations d'assainissement non collectif, a I'exception des installations d'assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBOS ;

VU l'arrété du Préfet Coordonnateur de bassin Rhéne-Méditerranée du 3 décembre 2015 paru au
Journal Officiel du 20 décembre 2015, portant approbation du schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux du bassin Rhone-Méditerranée 2016-2021 ;

VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Bas Dauphiné Plaine de Valénce";

VU l'arrété préfectoral en cours de validité donnant délégation de signature a monsieur Frangms-
Xavier Cereza, directeur départemental des territoires de I'lsére ;

VU la décision de subdélégation de signature en cours de validité donnant délégation de signature a
madame Clémentine Bligny, cheffe du service environnement de la direction départementale des

Tel : 04 56 59 46 49

Mél : ddt-spe@isere.gouv.fr

Adresse : DDT de I'lsére — 17, Bd Joseph Vallier, BP 45
38040 GRENOBLE Cedex 9
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territoires de I'lsére, 8 madame Hélene Marquis, 8 madame Pascale Boularand, a8 monsieur Eric
Brandon, 4 monsieur Julien Gillet et a Monsieur Emmanuel Cuniberti ;

VU la déclaration au titre de l'article L.214-3 du Code de I'Environnement, regue le 089 mars 2020,
complétée le 16 juillet 2020 et le 05 novembre 2020 présentée par la Communauté de
Communes Saint Marcellin Vercors Isére, enregistrée sous le n® 38-2020-00087 et relative a la
requalification de la station d'épuration de L'Albenc d'une -capacité de 1600 EH, et a la -
régularisation du systéme de collecte ;

. VU le projet d'arrété adressé au pétitionnaire en date du 01 décembre 2020 ;

VU labsence de réponse du petltlonnalre sur le projet d'arrété dans le délai qui lui était
réglementairement lmpam

CONSIDERANT que la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau nécessite de fixer des
prescriptions spécifiques au dossier de déclaration ;

Consiberant  que la station d'épuration actuelle de I'Albenc fonctionne au-dela de sa capacité
nominale, et est jugée non-conforme en performance et équipement depuis 2016 ;

Consiperant  que la protection de la qualité des eaux du ruisseau de la Léze nécessite le
déplacement a I'lsére du point de rejet des eaux traitées ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de I'lsére ;

ARRETE :
Titre | : OBJET DES PRESCRIPTIONS

Article 1 : Objet de la déclaration

Il est donné acte a la communauté de communes Saint-Marcellin-Vercors-Isére :

- représentée par son président,

- et dénommée ci-aprés « le déclarant »,
de sa déclaration en application de Farticle L.214-3 du Code de I'Environnement, sous réserve des
prescriptions énoncées aux arlicles suivants, concernant ;

la réhabilitation de la station d’épuration de I'Albenc en une station d’épuration du type
disques biologiques d’une capacité nommale de 1 600 Equivalent-Habitants (EH) extensible a
2000 EH,

sur les parcelles 52,32, 34,33 dela section ZB sur la commune de L'Albenc.

Les ouvrages constitutifs a ces amenagements rentrent dans la nomenclature des operatlons
soumises a déclaration au titre de I'article L 214-3 du Code de I'Environnement.

Les rubriques du tableau de l'article R 214-1 du code de I'environnement concernées, pour ce
systeme d'assainissement, sont les suivantes :



Arrété de
Rubrigue Intitulé Régime prescriptions
- générales
Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou
dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge
brute de pollution organique au sens de l'article R.2224-6 du Code Arrété du 21
2.1.1.0° | Général des Collectivités Territoriales " | Déclaration o
o Supérieure 600 kg de DBO5 (A). juillet 2015
o Supérieure 4 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale & 600
kg de DBO5S (D).

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, étant de nature a détruire les frayéres, les zones de
croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des Arrété du 30
3.1.5.0 | crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, | Déclaration
élant de nature a détruire les frayéres de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayéres (A) ;

2° Dans les autres cas (D).

Asséchement, mise en eau, |mperméab1hsat|on remblais de zones
3310 humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
At 1° Supérieure ou égale & 1 ha (A) ;

2° Supérieure a‘l_ 0,1 ha, mais inférieure & 1 ha (D).

septembre 2014

Déclaration

Titre Il : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 2 : Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter ies prescriptions générales définies dans l'arrété du 21 juiliet 2015 sus-
visé,

Article 3 : Prescriptions spécifiques
Le déclarant devra respecter les prescriptions spécifiques suivantes.

Atticle 3.1 — Portée du présent arrété

Les prescriptions du présent arrété ne concernent gque la premiére phase de réalisation de la
station d’épuration.

Six mois avant le début des travaux d'extension de |a capacité de traitement a 2 000 EH, le déclarant
porte & la connaissance du service en charge du controle le descriptif des travaux prévus. Les
prescriptions, notamment en matiére d’autosurveillance, seront adaptées a la nouvelle capacité
nominale de traitement de la station d'épuration.

Article 3.2 — _Rejet & [lsére

Les eaux usées traitées, ou déversées en téte, de la nouvelle station d’épuration de FAlbenc sont
rejetées a llsére. Les travaux de construction de la nouvelle station d'épuration débutent par la
construction du collecteur de rejet a Plsére. Une fois construit, le collecteur est utilisé durant la suite
des chantiers de construction de la nouvelle station d’épuration et de mise hors service de I'ancienne.

Dans sa partie amont, le collecteur de rejet est posé le long de la Léze sur environ 600 métres et
traverse une zone humide sur environ 370 m. La tranchée pour le collecteur est uniquement
remblayée avec les matériaux sur place et sans apport de matériaux drainants afin de limiter I'impact
sur la zone humide.



Le trace du collecteur nécessite deux franchissements de la riviére Léze. Le collecteur est posé a au
moins 85 cm sous le fond du lit de la Léze. Les travaux en lit mineur sont réalisés en période d'étiage
et la durée des chantiers correspondants est limitée au maximum.

Pour le passage du collecteur au niveau de la digue de I'lsére, le déclarant se conforme aux
prescriptions du gestionnaire de cet ouvrage de protection contre les crues.

Le point de rejet dans I'lsére est positionné quelques dizaines de métres a l'aval de la confluence
avec le fossé des Mortes. L'exutoire de la canalisation est immergé en pied de digue & une cote
inférieure a la ligne d’eau d'étiage annuel de I'lsére.

La partie terminale de la capalisation ne devra pas faire saillie dans le talus de la digue. Toutes
dispositions doivent étre prises pour prévenir I'érosion du pied de digue.

B

Article 3.3~ _Nature des installations
‘ La station d’épuration traite les effluents des bourgs de I'Albenc, Cras et Chantesse.

Sa capacité nomlnale de traitement s'éléve 4 1 600 Equivalents-Habitants en _premiére phase et
2 000 EH en deuxiéme phase.

La station d'épuration de I'Albenc fonctionne selon le prinéipe des disques biologiques (tamisage,
disques biologiques et lits de séchage-clarification).

Les boues sont déshydratées et stockées sur des lits d-fa séchage-clarification (au nombre de 3).

Les réseaux de collecte des eaux usées des communes raccordées sont séparatifs.

Aricle 3.4 — Conditions techniques imposées au systéme de coﬂecté

Les ouvrages doivent étre congus, réalisés, entretenus et exploite:s de maniére a éviter les fuites et
les apports d'eaux claires parasites et a achemlner au systéme de traitement les flux correspondant a
son débit de référence.

Le systéeme de collecte et de transit, ainsi que les regards et les postes de refoulement, doivent étre
parfaitement étanches.

Les canalisations de by-pass, de surverse ou de rejet doivent étre aménagées pour éviter les
érosions du milieu récepteur

Il n'existe pas de déversoir d’orage sur le réseau de coilecte.
Aucune activité générant des rejets industriels n'est actuellement identifiée.
Les raccordements d'effluents non domestiques font I'objet d'une autorisation de déversement au

réseau public, conformément aux dispositions de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. -
Ces autorisations seront fournies, a sa demande, au service en charge de la police de 'eau.

Article 3.5 — Conditions techniques imposées au systéme de traitement

3-5-1-Débit et charges de référence des ouvrages de traitement

Le débit maximal admissible et les charges maximales a traiter par le systéme de traitement sont :



Volume journalier de temps de pluie 505 m*/j
Volume journalier de temps sec 220 m%j

Débit de pointe admissible en 76 m*/h
entrée de station - temps de pluie

Débit de pointe de temps sec 26 m*h
Charge entrante en MES 144 kol

Charge entrante en DBOs 96 kg/j

Charge entrante en DCO 192 kgfj

Charge entrante en NTK 24 kalj

Charge entrante en Pt 6,4 kalj

Tant que le centile 95 des débits arrivant & la station d’épuration n'est pas dépassé, les eaux
acheminées a celle-ci doivent étre traitées en respectant les valeurs limites de rejet figurant dans les
articles suivants.
-Au-deld, le systéme devra étre exploité de maniére & minimiser la guantité totale de matiéres
polluantes déversées par le systéme dans le milieu.

3-5-2 —Valeurs limites de rejet

[

Le systéme de traitement doit étre congu pour assurer le traitement des effluents en respectant les
valeurs limites en concentration suivantes :

Paramatre Valeur maximale en Vaieur rédhibitoire en Autre
i concentration concentration
pH entre 6 et 8,5
Température : < 25 °C
MES 35 mg/| 85 mg/l
DBO. 25 mg/l - 50 mg/l
DCO 126 mg/| 250 mg/!
NTK 43 mg/|

Ces valeurs se référent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé, non filtré, ni

décanté,

3-5-3 —Régles de conformité

Les mesures doivent respecter, en moyenne journaliére, les valeurs limites en concentration fixées a
Farticle 3-5-2, avec un nombre maximum de mesures, figurant dans le tableau ci-dessous, qui
peuvent étre non conformes.

; Nombre maximal de mesures non
Paramétre _ Nombre annuel de mesures - conformes -
MEST 2 0
DBO5 2 0
DCO 2 0
NTK 2 0

3-5-4 —Sous-produits

Le déclarant doit prendre toutes dispositions nécessaires dans I'exploitation de l'installation pour
assurer une bonne gestion des déchets, notamment en effectuant toutes les operations de
valorisation possibles.



Les déchets qui ne peuvent étre valorisés doivent étre éliminés dans des installations réglementées a
cet effet. Le déclarant doit &tre en mesure d’en justifier I'élimination, sur demande du service en
charge de la police de I'eau.

Tous les sous-produits sont consignés dans un registre mentionnant les quantités et destinations. Les
quantités produites et évacuées sont comptabilisées (en matiére brute et en matiere séche pour les
boues), et sont intégrées aux données d’autosurveillance.

Tout changement de type de traitement ou d'élimination de ces déchets est signalé au ser\nce en
charge de la police de I'eau dans le délai maximum de tr0|s mois.

Atticle 3.6 — Surveillance du systeme d’'assainissement
3-6-1— Généralités — Production documentaire

Le declarant rédige et tient a jour un cahier de vie du systéme d’assainissement dans lequel les
modalités pratiques de la surveillance. et de la transmission des données sont notamment décrites.

Il adresse tous les ans, avant le 1°" mars, au service en charge du controle et a l'agence de 'eau un
bilan de fonctionnement du systéme d’assainissement durant 'année précédente.

- Le premier bilan sera ainsi adressé avant le 1% mars de I'année suivant I'année de m|se en service de
la statlon de traitement des eaux usées.

3-6-2 — Suivi du réseau
Le suivi du réseau doit étre réalisé par tout moyen appropne (par exemple |nspect|on télévisée,
enregistrement des débits horaires véhiculés par les principaux ém|ssalres )
3-6-3 — Station d'épuration
Des points de contrble sont aménagés pour I’autqsurveiilance de |a station d'épuration : -
point 1/ entrée de station (débit et prélévement),

point 2/ sortie de station (débit et prélevement),

Les prélevements en entrée et sortie de la station d'épuration (poiﬁts 1 et 2) seront effectués, deux
fois par an, proportionnellement au débit sur une période de 24 heures.

L'exploitant réalise sur I'ensemble des entrées et sorties du systéme de traitement, les mesures
suivantes :

!

Paramétre

Fréquence en eritrée
(nombre de jours par an)

Fréguence en sortie
(nombre de jours par an)

Débit
Température
pH
MES
DBOs
DCO
NTK
NH4
NO2, NO3
NGL
Pt

365
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Le programme annuel d’autosurveillance consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des
mesures. 'll doit étre représentatif des particularités (activités industrielles, touristiques...) de
I'agglomeration d'assainissement.

H est adressé par le déclarant avant le 1* décembre de 'année précédant la mise en csuvre de ce
programme au service en charge de la police de I'eau pour acceptation, et & 'Agence de ['eau.

«  Suivi des déversements en entrée de station

Un déversoir d’orage est prévu en entrée de la station d'épuration.

Cet ouvrage doit étre équipé dun équipement métrologique permettant d’estimer le volume
déversé chaque jour de I'année.

Les valeurs des débits deversees font partie des données transmises au service en charge du
contréle au format SANDRE.

3-6-4 - Transnﬁssion de données et information du service en charge de la police de l'eau

Les informations et résultats d'autosurveillance produits durant le mois N sont transmis dans le
courant du mois N + 1 au service en charge de la police de 'eau et a I'Agence de l'eau, dans un
format conforme au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systémes
d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration nationale des données et
référentiels sur 'eau (SANDRE). .

En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrété, I'information du service en
charge de la police de I'eau est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des
dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en ceuvre ou envisagées.

Le déclarant informe également le service en charge de la police de I'eau de toute non-conformité en
matiére d’autosurveillance, ainsi que de tout incident susceptlble d’altérer la qualité du traitement ou
d'impacter le milieu recepteur

* QOpérations d’entretien et de maintenance

Le déclarant informe le service en charge de la police de I'eau au minimum un mois & l'avance des
périodes d'entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations
susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et I'environnement. |l précise les
caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant cette période et les mesures prises pour
en reduire l'importance et I'impact sur les masses d'eau réceptrices de ces.déversements.

Article 4.: Analyse des risques de défaillance

Le systéme de traitement fait 'objet d'une analyse des risques de défaillance, de leurs effets et des
mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Cette analyse est transmise au service de
police de l'eau ainsi qu'a l'agence de I'eau un mois au moins avant la mise en eau des ouvrages. Les
conclusions sont transcrites dans le cahier de vie mentionné a l'article 3-6-1.

Articie 5 : Modifications des prescriptions

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables a
linstallation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrété.

Le silence gardé par I'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut
décision de rejet.



Article 6 : Information préalable au commencement des travaux

Le déclarant doit informer le Service Environnement en charge de la police de 'eau par mel ddt-
spe@isere.gouv.fr, I'Office Francgais de la Biodiversité (O.F.B) (ex Agence Francaise pour la
Biodiversité) par courriel sd38@ofb.gouv.fr et les Maires des communes concernées au moins 15
jours ouvrés avant le début des travaux, des dates prévisionnelles de début et fin du chantier, du
nom de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour I'exécution des travaux. | informera
aussi ces mémes services de la date réelle de fin de chantier et des principales phases de chantier.

Titre 11l — DISPOSITIONS GENERALES

Article 7 : Délai de validité de la déclaration

La mise en service de l'installation ou la construction des ouvrages ou I'exécution des travaux ou
I'exercice de l'activité, objet de la déclaration, doit intervenir dans un délai de 3 ans a compter de la
date du présent récépissé. ‘

En cas de demande de prorogation de délai, celle-ci sera adressée au préfet '(direction
departementale des territoires — service environnement), dament justifiée, au plus tard deux mois
avant I'échéance ci-dessus,

A défaut, en application de I'article R.214-40-3 du code de I'environnement, sauf cas de force majeure
ou demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration, objet du présent arrété
préfectoral, sera caduque.

Article 8 : Conformité au dosgier et modifications

Les installations, objet du présent arrété sont situées, installées et exploitées conformément aux
plans et contenu du dossier de demande de déclaration non contraire aux dispositions du présent
arrété, :

“Toute modification apportée aux ouvrages; installations, a leur mode d'utilisation, a la réalisation de
travaux ou a 'aménagement en résultant, a I'exercice des activités ou a leur voisinage et entrainant
un changement notable par rapport a la situation actueile doit étre porté, avant sa réalisation a la
connaissance du Préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

~ Notamment, tel que prescrit a l'article 3.1, le déclarant informe le Préfet (service de police de l'eau),
au moins 6 mois a l'avance, de I'engagement des travaux d’extension de la capacité de traitement de
la station d’épuration.



Article 9 : Transmission du bénéfice de la déclaration .

Conformément a larticle R.214-40-2 du Code de I'Environnement lorsque le bénéfice de la
déclaration est transmis a une autre personne que celle qui est mentionnée dans le dossier de
déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au Guichet Unique de la Police de I'Eau et
des Milieux Aguatiques, dans les 3 mois qui suivent la prise en charge de I'ouvrage, de l'installation,
des travaux ou des aménagements ou le début de I'exercice de son activité.

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du
nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa
forme juridique, I'adresse de son siége social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est
donné acte de cette déclarqtion.

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

Le présent arrété ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Article 12 : Publication et information des tiers

Une copie de la déclaration et de cet arrété seront adressés a la Mairie de I'Albenc, pour affichage et
mise & disposition du public du dossier, pendant une durée minimale d’'un mois.

lls seront en outre communiqués a la Commission Locale de 'Eau (CLE) du SAGE Bas Dauphiné
Plaine de Valence.

Ces informations seront mises a disposition du public sur le site internet des services de I'Etat en
Isére durant une durée d'au moins 6 mois.

Le déclarant procéde a un affichage sur le terrain d'implantation du projet précisant le nom du maitre
d'ouvrage, la nature du projet, et le lieu ol le dossier réglementaire peut étre consulté.
La durée d'affichage est au minimum d'un mois.

Article 13 : Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions de l'article R.514-3-1 du Code de I'Environnement, la présente
décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble :

1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de
quatre mois & compter du premier jour de la publication ou de I'affichage de la décision.

) 7
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter de |la date a laquelle la
décision leur a été notifiée.

La décision peut faire I'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
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Article 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de I'lsére,
Le maire de la commune de I'Albenc,
Le directeur départemental des territoires de I'lsére, .

sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrété, dont une copie sera
adresseée a Monsieur le Délégué Reégional de I'Agence de I'Eau Rhdéne Méditerranée, Monsieur le
Chef du service de I'Office Francais de la Biodiversité et & Monsieur le Directeur de la Délégation
départementale de I'Agence Régionale de Santé de I'lsére.

Grenoble le : 30 avril 2021
Pour le préfet de I'lsére et par délégation,

Le directeur départemental des territoires
Par subdélégation, la cheffe du service environnement

Clémentine BLIGNY
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Décrets, arrétés, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ENERGIE

H

Arrété du 30 septemnbre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou & déclaration
en application des articles L.214-1 a L.214-3 du code de Fenvironnement et relevant de
la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée a I'article R. 214-1 du code de I'environnement

NOR : DEVL1404546A

Publics concernés': rout public intervenant dans le lit mineur d'un cours d’eaw sur les frayéres, les zones
de croissance et les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ; tout public
intervenant dans le lit majeur d’un cours d'eau sur les frayéres de brochet.

Objet : définition des prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux
el activités soumis 4 autorisation ou a déclaration en application des articles 1. 214-1 4 L. 214-3 du code
de Ienvironnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée a l'article R. 214-1 du code

de Uenvironnement (dite nomenclature « eau »).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. .

Noftice : la rubrigue 3.1.5.0 de la nomenclature « eaun » soumet & autorisation ou a déclaration les
« installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d'eau, étant de nature a détruire
les frayéres, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de faune piscicole, des crustacés et des batraciens
ou, dans le lit majeur, étant de nature & détruire les frayéres de brochet ». Cet arrété précise les prescriptions qui
leur sont applicables en application des articles L. 211-2 et R. 211-1 & R. 211-6 du code de I’environnement.

Références : le présent arrété peut étre consulté sur le site Légifrance ( hitp:/fwww.legifrance.gouv.fr).

La ministre de 1’écologie, du développement durable et de I’énergie,

Vu le code de 'environnement, notamment les articles L. 211-}, L. 211-2, L. 2113, L. 214-1 a
L.214-4, R, 211-1 a R. 211-6 et R. 214-1 a R. 214-56;

Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 23 avril au 15 mai 2014 ;
Vu les avis de Ja mission interministérielle de I’cau en date du 21 juin 2013 et du 18 septembre 2014-;
Vu Pavis du Comité national de I’ean en date du 23 septembre 2014,

" Arréte :

CHAPITRE I”
Dispositions générales

Art. 1*. = Le bénéficiaire de 1'autorisation ou le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée au tableau de Particle R, 214-1 du code de I'environnement, relative aux installations,
ouvrages, travaux ou activités, étant de nature a détruire dans le 1it mineur d’un cours d’eau les frayeéres, les zones
de croissance et les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans son lit
majeur les frayeres 2 brochets, ‘est tenu de respecter les prescriptions du présent arrété, sans préjudice de
I’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubnques de 1a nomenclature précitée et d’autres législations,
notamment celle relative aux especes protégées.

Art. 2. - Les ouvrages ou installations sont entretenus de maniére 3 garantir le bon écoulement des eaux et le
bon fonctionnement des dispositifs destinés & la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi
que ceux destinés & la surveillance et A 1’évaluation des prélevements et déversements. Ils doivent &tre compatibles
avec les différents usages duw cours d’eau.
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CHAPITRE 11

Dispositions techniques

Section 1
Conditions d'élaboration du projer

Art. 3. — Dans la conception et la mise en cuvre de leurs projets, les maitres d’ouvrage doivent définir les
mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est néccssalre et possible, compenser leurs impacts négatifs
significatifs sur I’environnement.

L'implantation des installations, ouvrages et travaux ainsi que le déroulement des activités doivent Etre .
compatibles avec les caractéristiques des milieux aquatiques ainsi qu’avec les objectifs fixés par le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux {(SDAGE) et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE), lorsqu’ils existent. Ils doivent tenir compte des espéces présentes ainsi que, dans le lit mineur, de la
localisation des frayéres, des zones de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens et, dans le lit majeur, de la localisation des frayéres de brochets.

Art. 4. - Dans le cas de travaux dans le lit mineur ou dans le lit majeur du cours d’eau, un plan de chanuer
prévisionnel des travaux est établi dans le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation. Ce plan précise :

— la localisation des travaux et des installations de chantier ;

— les points de traversée du cours d’eau mentionnés 2 Iarticle 6 ;

— les moyens techniques mis en ceuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction
des milieux aquatiques, en application des articles 10 et 11 (et notamment la localisation des installations
de stockage temporaire des matériaux) ; ‘

- les modalités d’enlévement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les dispositions
prises pour |'évacuation et le traitement des éventuels déchets sohdes et liquides générés par le chantier,
en application de Particle 13 ;

— le calendrier de réalisation prévu.

Pour les pro_]ets relevant du régime d’autorisation et réalisés en plusieurs phases, la transmission du plan de
chantier peut étre postérieure a la transmission du dossier de demande d’autorisation si le pétitionnaire le justifie
dans son document d’incidence. La transmission doit intervenir an moins deux mois avant le début de chaque phase
de travaux. Toutefois, le dossier initial doit au minimum préciser la nature des opérations envisagées, les
principales dlsposmons prévues pour I'application des articles 10, 11 et 13 et les périodes prévisionnelles
d’intervention. Il doit également localiser les secteurs de travaux et les sites d’implantation des installations.

Pour T"application du présent arrété, on entend par « installations de chantier » 1'ensemble des sites de remisage,
de remplissage et d’entretien des engins et véhicules de chantier, des installations utilisées par le personnel de
chantier, de stockage des déchets issus du chantier et de stockage des matériaux extraits du lit mineur du cours
d’eau et des débris végétaux. .

Art. 5. — Toute intervention dans le lit mineur d'un cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les zones
de frayres est interdite pendant la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents
et susceptibles d’utiliser les frayéres.

1l en est de méme dans le lit majeur d’un cours d’eau sur toute zone de frayere de brochets pendant la période
de reproduction de cette espece.

Pour 1’application du présent arrété aux poissons, on entend par « période de reproductlon » la période allant
de la ponte au stade alevin nageant.

1l peut étre dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire Justifie dans le document d’incidences
qu’il n’existe aucune solution alternative techniquement réalisable 4 un cofit raisonnable au regard des incidences
sur I'environnement et qu’il met en ceuvre des mesures particulieres de réduction ou de compensation des
incidences. Ces mesures sont décrites dans le document d’incidences. Dans tous les cas, la période des travaux doit
etre choisic de maniére & éviter au maximum la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des
batraciens présents.

Art. 6. ~ La circulation et I'intervention d’ engins et de vehlcu]es de chantier sont interdites dans le lit mouillé,
a I'exception :

1° Des opérations limitées i un ou deux pomts de traversée du cours d’ean, déﬁms dans le plan de chantier. Ces
points sont choisis et aménagés de maniére a éviter la destruction des frayeres Dans la mesure du possible, ils sont
situés 2 proximité des installations de chantier. Ces points de traversée du cours d’eau par les engins de chantier
sont teniporaires et limités a la durée des travaux. Ils ne doivent pas constituer d’obstacles 2 la libre circulation des
espéces présentes ;

2° Des travaux réalisés pour la mise 2 sec temporaire d’une partie du lit mineur lorsque celle—cn est nécessaire
pour I’isolement du chantier. Les interventions et les circulations nécessaires 4 1a mise & sec dans le lit mouillé sont
réduites au strict minimum.

Les dispositions mises en euvre par le bénéficiaire de I'autorisation ou le déclarant sont décrites dans le
document d’incidences.

La présente disposition ne s’applique pas aux passages & gué aménagés et permanents utilisés en dehors des
périodes de travaux.
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I peut étre dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document d’incidences
qu’il n’existe aucune solution alternative techniquement réalisable & un cofit raisonnable au regard des incidences
sur l'environnement et qu'il met en ccuvre des mesures particuliéres de réduction ou de compensatlon des
incidences. Ces mesures appropriées sont décrites dans le document d’incidences.

Pour I’application du présent arrété, on entend par « lit mouillé » le lit qui est en eau au moment de l’opératlon

Art. 7. — Sur les zones de'frayéres a poissons dans le lit mineur d’un cours d’eau, la modification définitive
du substrat initial, c’est-a-dire le remplacement par un matérian différent ou I'enlévement total du substrat, doit
étre évitée. Il en est de méme pour la destruction d’une fraydre a brochets dans le lit majeur d’un cours d’eau,
concernant le substrat et la flore nécessaires 3 la ponte. Lorsque I'évitement est impossible le pétitionnaire
le justifie dans le document d’incidences.

La surface de lit mineur ennoyée ou dont le substrat est modifié ou la surface de frayére a brochet détruite est
alors réduite au minimum.

Afin de compenser les effets négatifs significatifs, I’opération donne lieu 3 des mesuges compensatmres de
restauration du milieu aquatique. Ces mesures interviennent par priorité a I'échelle du cours d’eau intéressé. Elles
interviennent sur des secteurs présentant les mémes especes que dans la zone de travaux. Le choix et la localisation
des mesures est justifié dans le document d’incidences. Les mesures prévues sont décrites dans le document
d’incidences. Le milieu ainsi restauré doit étre de qualité écologlque au moins équivalente & celle du milieu détruit
et d’une surface au moins égale.

Il peut &tre dérogé aux dispositions du précédent paragraphe si le pétitionnaire justifie dans le document
d’incidences qu’il n’existe aucune mesure compensatoire pertinente techniguement réalisable & un co(t raisonnable.
au regard des incidences sur I’environnement.

Les mesures compensatoires doivent &tre préalables 4 toute attemte au milieu naturel. I1 peut &ire dérogé & ce
principe si le pétitionnaire justifie dans le document d’incidences que la dérogation ne compromet pas 'efficacité
de la compensation.

Les dispositions prévues par cet article ne s’appliquent pas aux opératlons de renaturation de cours d’eau dont
r objectlf est d’apporter des matériaux de différents diamétres dans des secteurs dégradés a la suite d’opérations
passées.

Section 2
Modalités de réalisation de I'opération

Art. 8, - Dans le cas de travaux dans le lit mineur du cours d’eau, le bénéficiaire de I'autorisation ou le
déclarant communique au service instructeur et aux maires des communes concernées, au moins quinze jours
ouvrés avant la date prévisionnelle de début des travaux, les dates prévisionnelles de début et fin du chantier, le
nom de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour I’exécution des travaux.

Art. 9. - Le bénéficiaire de 'autorisation ou le déclarant communique le récépissé de déclaration ou I'arrété
d’autorisation ainsi que le plan de chantier et le dossier déposé¢ ayant servi lors de I'instruction dans son intégralité
& chaque entreprise intervenant sur le chantier. I1 peut &tre assorti de fiches de consignes explicites & I'intention des
travailleurs opérant sur site.

Dans le cadre de la communication sur I’organisation générale du chantier, le dossier de déclaration ou de
demande d’autorisation peut &tre remplacé par une synthése des principaux enjeux liés & la protection des milieux
aquatiques et des principales prescriptions techniques.

Art. 10. - Sous réserve des dispositions de ’article 7, le bénéficiaire de I’autorisation ou le déclarant prend
toutes les dispositions nécessaires. pour limiter les risques de pollutaon accidentelle et de destruction des milieux
aquatiques.

Des aménagements sont mis en ceuvre de maniére & limiter le départ de matiéres en suspension vers I’aval.

Les eaux souillées, pompées avant la mise 2 sec, devront &tre filtrées ou décantées avant rejet dans le cours
d’eau. L’étanchéité de la zone mise i sec devra, dans la mesure du possible, étre garantie.

Le bénéficiaire de I'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute
mortalité de la faune présente ou destruction de la flore présente sur I’emprise des travaux ou sur le trongon 1mpacté
par les rejets. Il effectue, lorsque cela est nécessaire, des péches de sauvegarde.

Le pétitionnaire précise les mesures mises en wuvre dans le document d’incidences et/ou dans le plan
de chantier.

Art. 11. - Le bénéficiaire de I'antorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter
les risques de pollution accidentelle liés aux installations de chantier, iotamment en ce gui concerne la circulation,
le stationnement et I’entretien des engins.

A cet effet, I’entretien des engins et les stockages des produits destinés a cet entretien seront réalisés sur des sites
prévus a cet effet, équipés de dlSpOSltlfS de rétention permettant d’empécher toute fuite de matiére polluante vers
le cours d’eau. Il en est de méme pour le stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux
et matériaux extraits du lit du cours d’eau.

Lorsque les contraintes li€es au chantier le justifient, et notamment la distance entre les installations de chantier
et la zone de travaux, le ravitaillement des engins et leur stationnement peuvent &tre réalisés sur ou & proximité de
la zone de travaux, en dehors du lit mineur du cours d’eau. Le bénéficiaire de 1’autorisation ou le déclarant doit
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justifier, sur demande du service de contrble, des dispositifs mis en ceuvre pour limiter les risques de pollution
accidentelle,

Le stockage temporaire des matériaux fins (vases, sables, limons) extraits du lit mineur du cours d’eau et.des
débris végétaux est effectué de manitre a limiter le risque de départ vers le lit mineur du cours d’eau. En cas
_de régalage ou de mise en dépdt, méme provisoire, de matériaux 3 proximité du cours d’eau, le bénéficiaire de
I"autorisation ou le déclarant s’assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter toute contamination
des eaux, en'particulier par ruissellement. ’

Dans I’hypotheése ou les installations de chantier s’avéreraient nécessaires en zone exposée aux risques
- d’inondation, le bénéficiaire de |’autorisation ou le déclarant doit garantir une capacité d’intervention rapide de jour
comme de nuit afin d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue rapide.

Le projet ne doit pas entrafner la dissémination des especes exotiques envahissantes, susceptibles
d’endommager, dans le lit mineur d’un cours d’eau, les frayeres, les zones de croissance et les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou, dans son lit majeur, les frayéres & brochets.
Le bénéficiaire de 1’antorisation ou le déclarant met en ocuvre les moyens nécessaires pour 1’éviter.

Le pétitionnaire précise les mesures mises en ceuvre dans le document d’incidences et/ou dans le plan
de chantier. '

Art. 12. - En cas d’incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidenteile ou un
désordre dans I'écoulement des eaux 2 1’aval ou 4 I’amont du site, le bénéficiaire de 1’autorisation ou le déclarant
doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller, le cas échéant, jusqu’a I"interruption
des travaux) afin de limiter les effets sur le milieu et sur I'écoulement des eaux et d’éviter qu’il ne se reproduise.
Il informe également dans les meilleurs délais le préfet du département et les maires des communes concernées.

Art. 13. - A Vissue du chantier, les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus a cet
effet ; ces sites seront désignés, lors de la demande, au service chargé de la police de I’eau. Les déblais sains issus
des travaux sont en priorité utilisés pour des opérations de génie écologique, dés lors que leurs caractéristiques
physico-chimiques le permettent.

Le terrain sur lequel étaient établies les installations de chantier :

- soit est remis dans son état antérieur au démarrage des travaux, dans la mesure du possible avec les matériaux
qui étaient initialement présents sur site ;

— soit fait 1’objet d’une opération de renaturation.

La remise en eau des trongons mis a sec lors de ’opération est réalisée graduellement afin de limiter
au maximum le départ de matériaux fins vers I’aval. : '

A Pissue des travaux, le bénéficiaire de 1’autorisation ou le déclarant procéde, dans le lit mineur et sur I’emprise
des frayres & brochets : : .

- soit & la reconstitution des faciés d’écoulement et des habitats présents avant les travaux ;
— soit & la recréation de zones de frayeres fonctionnelles pour les especes présentes sur le site.

o

Sauf quand les travaux ont pour objet I’enlévement des matériaux tel que mentionné dans la rubrique 3.2.1.0
de la nomenclature annexée & D’article R. 214-1 du code de ’environnement, les matériaux grossiers naturels
de diamétre supérieur a2 2 mm extraits lors de I'opération sont remis dans le cours d’eau afin de ne pas remettre
en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d’équilibre.

- En cas de destruction de la ripisylve, des opérations sont menées pour favoriser sa régénération naturelle ou des
plantations seront effectuées le long des berges concernées avec des essences autochtones adaptées (en priorité les
essences présentes sur le site) dans I’année suivant les travaux. Les plantations doivent aboutir & 1a reconstitution
d’une ripisylve au moins équivalente en matiére de densité. De nouvelles plantations sont réalisées tant que cet
objectif nécst pas atteint. La régénération de la ripisylve est conduite de mani&re i ne pas générer d’obstruction
du cours d’eau.

Cette disposition ne s’applique pas sur les digues de protection contre les inondations et aux autres ouvrages
hydrauliques susceptibles d’étre endommagés par le développement de la végétation.

Section 3

Conditions de suivi des opérations
et de leurs effets sur le milieu

Art. 14, - Pour les projets qui relevent du régime de [’autorisation, un an aprés la fin des travaux, le
bénéficiaire de I’ autorisation fournit au service chargé de la police de I’eau un rapport évaluant les éventuels écarts
entre les impacts mentionnés dans I'étude d’incidences initiale et ceux imputables aux travaux observés sur le site.
Cette évaluation peut nécessiter des prélévements et analyses physico-chimiques et biologiques de mémeé nature
que ceux entrepris lors de I'étude préalable.

En cas d’écarts constatés ou d’effets notables sur le milieu, le bénéficiaire de I’ autorisation propose les mesures
visant & réduire les incidences négatives observées. L’autorité administrative peut exiger un ou plusieurs nouveaux
rapports dans les années suivantes. Ils donnent lieu, le cas échéant, 2 des arrétés modificatifs ou complémentaires.

Art. 15. - Pour les projets qui relévent du régime de I’autorisation, le bénéficiaire de 1’autorisation établit
au fur et 2 mesure de 1'avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il retrace le déroulement
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des travaux, les incidents survenus, les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que
les effets de son aménagement sur le milieu et sur I’écoulement des caux, qu’il a identifiés.

Ces comptes rendus sont tenus 2 la disposition des services chargés de la police de 1’eau.

Cuaprrrg I
Modalités d’application

Art. 16. — Les dispositions du prééent arrété ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux
et activités existants et Iégalement réalisés ou exercés a la date de publication du présent arrété.

Art. 17. - Le directeur de I’eau et de la biodiversité est chargé de I'exécution du présent arrété, qtii sera publié
au Journal officiel de la République frangaise.

Fait le 30 septembre 2014

Pour la ministre et par délégation :

" Le directeur de l'eau
et de la biodiversité,
L. Roy
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La ministre de I'écologie, du développement durable et de I'énergie et la ministre des affaires sociales, de la santé et
desd roits des femmes, , )
Vu le réglement du Parlement européen n® 166/2006 du 18 janvier 2006, concernant la création d'un registre européen
des rejets et des transferts de polluants ; -
Vu la directive 76/464/CEE du 4 mai 1976 concernant la poltution causée par certaines substances dangereuses
_déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ; : _
Vu la directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
Vu ta directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant uri cadre pour ung
politique communautaire dans le domaine de l'eau; , ‘ , i
Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité
des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE; - T '
Vi a directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du-15 févrler 2006 concernant la pollution causée par
certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ; _ :
- Vu la directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative 3 la qualité requise des
eaux conchylicoles ; ‘
Vu la directfve 2006/118/CE du Parlement européen et du Consell du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux
souterraines contre la pollution et la détérioration; - -
Vula directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action o
communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive cadre strat%%ie pour le milieu marin} ;

Fl

Vu la diréctive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de
- qualité environnementale dans le domaine de i'eau, modifiant et abrogeant les directives du Consell 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE; ‘ -
Vu la directive 2013/64/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant les directives 91/271/CEE et 199!3{74/(‘.5 du
Conseil, et les directives 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, suite
a la modification du statut de Mayotte a I'egard de {'Union européenne ;
Vu la conlvgeg;ion de Carthagéne pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraibes du
24 mars ; 5 . ' .
Vu la convention OSPAR pour la protection du milieu marin de I'Atlantique du Nord et de 'Est du 22 septembre 1992 ;
Vu la convention de Barcelone pour la protection du milieu marin et du littoral méditerranéen adoptée le 10 juin 1995;
ule gé L des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2224-6, L. 2224-8,1.2224-102 13 et L,
2224-17,R. 22246 a R. 2224-17;
Vu le code de |'envirgnnement ;
Vu le code d ubligue, notamment les articles L. 1331-13 L. 1331-7 et L. 1331-10;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 146-13 L. 146-8; . .
Vu l'arrété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols
agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif & 'epandage des boues issues du
traitement des eaux usées ; - ' '
Vu 'arrété du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et & ta consommation d'eau ainsi qu'aux missions de
toute nature des installations classées pour la protection de 'environnement sourmises 3 autorisation ;
Vu |'arrété du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national
d‘action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu I'arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre de déclaration annuel des émissions polluantes et des déchets ; |
Vu l'arrété du 17 décembre 2008 modifié établissant les critéres d'évaluation et les modalités de détermination de I'état
des eaux squterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de |'état chimique des eaux"
souterraines ; ' o _
Vu l'arrété du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les
eaux souterraines; .
Vu |'arrété du 7 septembre 2009 modifié relatif aux modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et
prenant en charge le transport et I'élimination des matiéres extraltes des installations d'assainissement non collectif ;
Vu I'arrété du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de I'état écologique, de |'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R,
212-18 du cade de l'environnement ; ' _
Vu ['arrété du 2 aolit 2010 modifié relatif  'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires
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urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts ; -
Vu l'arréte du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine
de I'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ; .
Vu l'arrété du 27 avril 2012 relatif aux modalités de I'exécution de la mission de contrdle des installations
d'assainissement non collectif ; ‘ ,
Vu 'avis de la mission interministérielle de ['eau en date du 6 novembre 2014 ;
Vu ['avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2015 ;
Xu_la consultation publique s'étant déroulée du 27 mai au 17 juin 2013,
rrétent ; ' '

Article 1

Objet et champ d'application de ('arrété. :

Le présent arrété concerne 1a collecte, le transport, e traitement et 'évacuation des eaux usées, Il fixe, en application des
articles L, 2224-8, R, 2224-10 3 R. 2224-15 et R. 2224-17 du code général des collectivités terrjtoriales, les prescriptions
techniques applicables a la conception, l'exploitation, la surveillance et I'évaluation de la conformité des systémes
d'assainissement collectif et des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollutlon-organique
supérieure 4 1,2 kg/j de demande biochimique en axygéne mesurée 5 jours {DBOS5). Les dispositions du présent arrété '
s'appliquent en particulier aux stations de traitement des ealix usées et aux déversojrs d'orage inscrits 4 la nomenclature
annexée a l'article R. 214-1 du code de I'environnement. Les dispositions du présent arrété ne s'appliquent pas aux eaux
pluviales collectées par le réseau de canalisations transportant uniquement des eaux pluviales. '

Article 2- : Modifié par Arrété du 31 juiltet 2020 - art. 2

Définitions,
Aux fins du présent arrété, on entend par :

1. "Agglomération d'assainissement” ; conformément  la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux résiduaires
urbaines et 3 I'article R. 2224-6 du codé général des collectivités territoriales, une zone dans laquelle la population et les

activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer

vers une station de traitement des eaux usées ou un point de rejet final, Dans certains cas, les éatix usées d'une méme
agglomération peuvent étre acheminées vers plusieurs stations de traltement des eaux usées et donc avoir plusieurs points v

d'évacuation finale.

2. "Capacité nominate de traltement" : la charge journaliére maximale de DBOS admissible en station, telle qu'indiquée dans
l'acte préfectoral, ou & défaut fournie par le constructeur.

3. "Charge brute de pollution organique {CBPO)" : conformément & ['article R. 2224-6 du code général des collectivités
territoriales, le polds d'oxygéne correspondant 4 la demande biochimique en oxygéne surcing jours {DBOS) calculd sur la base
de la charge journaliére moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes
dans l'année, L.a CBPO permet de définir la charge entrante en station et la taille de I'agglomération d'assainissement. .

4. "Cofit disproportionné" : se dit d'un o0t qui justifie d'une dérogation aux obligations imposées par la directive cadre sur
I'eau 2000/60/CE. Ce caractére disproportionné est examiné au cas par cas.

5. "Colit excessif" : se dit d'un codit qui justifie d'une dérogation aux abligations imposées par la directive eaux résiduaires
urbaines 91/271/CEE en matiére de collecte des eaux usées, notamment pour [a gestion des surcharges dues aux foites pluies.
Ce caractére excessif est eXaminé au cas par cas, par |e préfet.

6. "Débit de référence” : déblit journalier associé au systéme d'assainissement au-dela duquel le traitement exigé par la directive
du 21 mal 1991 susvisée n'est pas garanti. Conformément a l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, il
définit le seuil au-deld duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant dans des situations
Inhabituelles pour son fonctionnement, Il correspond au percentile 95 des débits arrivant 3 la station de traitement des eaux
usées {c'est-a-dire au déversoir en téte de station).

1. "Déversoir d'orage" : tout ouvrage équipant un systéme de collecte en tout ou partie unitaire et permettant, en cas de fortes
plules, ie rejet direct vers le milieu récepteur d'une partie des eaux usées circulant dans le systéme de collecte, Un trop-plein de
poste de pompage situé & I'aval d'un secteur desservi en tout ou partie par un réseau de collecte unitaire est considéré comme
un déversoir d'orage aux fins du présent arrété.

8, "Déversoir en téte de station” : ouvrage de la station de traitement des eaux usées permettant la surverse de tout ou partie
des eaux usées vers le milieu récepteur avant leur entrée dans la filiére de traitement.

9. "Eaux claires parasites" : les eaux claires, présentes en permanence ou par intermittence dans les systémes de collecte, Ces

- eaux sont d'origine naturelle (captage de sources, drainage de nappes, fossés, inondations de réseaux ou de postes de

r(iefoulernent. ..} ou antificielle (fontaines, drainage de batiments, eaux de refroidissement, rejet de pompe 2 chaleur, dé
climatisation...).

10. "Eaux pluviales” : les eaux de ruissellement résultant des précipitations atmosphérigues.

11. "Eaux usées” : les eaux usées domestiques ou le mélange des eaux usées domestiques avec tout autre type d'eaux défini aux
points 9, 10, 13 et 14 du présent article.
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12, "Eaux usées domestiques" : les eaux usées d'un immeuble ou d'un établissement produites essentiellement par le
{netabolls_me humain et les activités ménagéres tels que décrits au premier atinéa de ['articte R. 214-5 dui code de
‘environnement, :

13. "Eaux usées assimilées domestiques” ; les eaux usées d'un immeubte ou d'un établissement résultant &' utilisations de I'eau
assimilables aux utilisations de I'eau 4 des fins domestiques telles que définies 3 l'article R. 213-48-1 du code de
l'environnement et & 'annexe 1 de l'arrété du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour
pollution de I'eau et pour modernisation des réseaux de collecte, en application de |'articte L. 213-10-2 du code de
{'environnement. o '

14. "Eaux usées non domestiques" : les eaux usées d'un immeuble ou d'un établissement n'entrant pas dans les catégories
"eaux usées domestiques” ou "eaux usées assimilées domestiques”. :

15. "Maftre d'ouvrage" : le propriétaire de tout ou partie du systéme d'assainissement. Pour les systémes d'assainissement
collectif, il s'agit de [a collectivité territoriale ou de l'intercommunalité disposant de tout ou partie de la compétence

assainissement.

16. "Micropolluant” : une substance active minérale ou organique susceptible d'tre toxigue, persistante et bicaccumulable
dans le milieu, & des concentrations faibles {de Yordre du mg/l ou du pg/l). Sont notamment des micropolluants ies substances
surveilliées au titre de la directive cadre sur 'eau (arrété du 25 Janvier 2010 susvisé).

17. "Milieu récepteur” : un écosystéme aquatique, ou un aquifére, oll sont rejetées les eaux usées, traitées ou non. Un milieu
recepteur correspond généralement A une partie de masse d'eau ou une zone d'alimentation de masse d'eau.

18. "Ouvrage de dérivation {by-pass} en cours de traitement" : tout ouvrage, au sein de la station de traitement des eaux usées,
permettant de dériver vers le milieu récepteur des eaux usées qui n'ont suivi qu'une partie de la filliére de traitement. ’

19. "Quvrage d'évacuation” : tout équipement permettant de rejeter vers le milieu récepteur des eaux usées, traitées ou non. Il
_peut sagir d'un rejet vers le milieu superficiel ou d'une évacuation par infiltration dans le sol et le sous-sol. .

20. "Réseau de collecte unitaire" : réseau de canalisations assurant la collecte et le transport des eaux usées et de tout ou partie
des eaux pluviales d'une aggtomération d'assainissement. o ' :
21. "Réseau de collecte séparatif" : réseau de canalisations assurant la collecte et le transport des eaux usées 3 I'exciusion des

. eauxpluviales d'une agglomération d'assainissement, Le cas échéant, un second réseau de canalisations distinct et déconnecté
du premier peut collecter et transporter des eaux pluviales,

22. "Service en charge du contrble” ; le service chargé du sulvi et du contrble du systéme d'assalnissement.

23. "Situations inhabituelles" ; toute situation se rapportant 3 ['une des catégorles sulvantes :

- - fortes pluies, telles que mentionnées 3 'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales ;

- opérations programmées de maintenance réalisées dans les conditions prévues 3 l'article 16, préalablement portées & la
connalssante du service en charge du contrle ; T :

- circonstances excepiionneiles (teltes que catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non
directement ;iés & un défaut de conception ou d'entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de
malveillance). _ :

24, "Station de traitement des eaux usées" : une installation assurant le tralterent des eaux usées. Elle se compose des
ouvrages de traiteinent des eaux usées et des boues, du déversoir en téte de station et d*éventuels ouvrages de dérivation en
cours de traitement. La station d'épuration mentionnée dans te code général des collectivités territoriales et le code de
['environnement est urie station de traitement des eaux usées. )

25, "Systéme de collecte” : un réseau de canalisations (et ouvrages associés) qui recueille et achemine les eaux usées depuis la
partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, ou depuis les immeubles 3 assainir dans le cas d'une
inst_allatgon d'assainissement non collectif, jusqu'au point de rejet dans le milieu récepteur ou dans la station de traitement des
eaux usées.

26. "Systéme d'assainissement” : 'ensemble des ouvrages constituant le systéme de collecte et ia station de traitement des
eaux usées et assurant 'évacuation des eaux usées traitées vers le miliéu récepteur. Dans le cas oli les stations de traitement des
eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systémes de collecte assoclés un unique systéme d'assainissement.
Il en est de m&me lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systémes de collecte. I} peut s'agir d'un systéme
d'assainissement collectif ou d'une installation d'assainissement non collectif

27. “Systéme d'assainissement collectif” : tout systéme d'assainissement constitué d'un systéme de collecte, d'une station de
traitement des eaux usées, et des ouvrages assurant I'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant én
tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d’assainissement visés au Il de l'article L. 22247 du code général des
collectivités territoriales.

28. "Installation d'assainissement non collectif” : toute installation d'assalnissement assurant {a collecte, le transport, le
traitement et I'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées telles que définies aux points 12 et 13 de cet article des

3 sur 25 ' 16/10/2020 3 10:25



Arréte du 21 juiliet 2015 relatif aux systémes d'assainissement collectif ... https://www.legifrance.gouv.fi/loda/id/JORFTEXT000031052756/202..

immeubles ou parties d'immeubles non raccordés & un réseau public de collecte des eaux usées.

- 29."Usages sensibles": utilisation des eaux superficielles ou souterraines pour, notamment, la production d'eau destinée a la
. consommation humaine {captages d'eau pubiics ou privés, puits déclarés comme utilisés pour I'alimentation humaine), la
conchyliculture, la pisciculture, la cressiculture, la péche a pied, la baignade, les activités nautiques. ..

30. "Zone de rejet végétalisée” : un espace aménagé entre la station de traitement des eaux usées et le milieu récepteur
superficiel de rejets des eaux usées traitées. Cet aménagement ne fait pas partie du dispositif de traitement des eaux usées mais
est inclus dans le périmgtre de la station. '

31."Zones & usages sensibles" : zones qui appartiennent a 'une des catégories suivantes:

- périmétre de protection immédiate, rapprochée ou éloignée d'un captage d'eau alimentant une communauté humaine et dont
I'arrété préfectoral de déclaration d'utilité publique prévolt des prescriptions spécifiques relatives A 'assainissement ;

- pour les autres captages d'eau alimentant une collectivité humaine, les captages d'eau cbnditionnée,' les captages d'eau
minérale naturelle et pour les captages privés utilisés dans les entreprises alimentaires et autorisés au titre du code de la santé
publique, zone définie de telle sorte que le risque de contamination soit exclu ; ‘

- zone située a moins de 35 métres d'un puits privé, utilisé pour Palimentation en eau potable d'une famille et ayant fait 'objet
d'une déclaration auprés du maire de la commune concernée conformément & l'article L. 2224-9 du code général des
collectivités territoriales ;

- zone & proximité d’une baignade dans le cas ol le profil de baignade, établi conformément au code de la santé publigue, a
tdentifié 'assainissement parmi les sources de pollution de ('eau de batgnade pouvant affecter la santé des baigneurs ou a
lndlgué que des rejets liés a ['assainissement dans cette zone avalent un'impact sur la qualité de l'eau de balgnade et la santé
des balgneurs’;

.- zone définie par arrété du maire ou du préfet, dans laquelle 'assainissement a un impé@t sanitaire sur ur'\‘ usage sensible, tel
qu'un captage d'eau destinée a la consommation humaine, un site de conchylicutture, de pisciculture, de cressiculture, de
péche & pled, de baignade, de nautisme...; - - ’ ' ‘

- zone identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou le'schéma d'aménagement et de
gestion des eaux {SAGE}, notamment les zones de protection des prélévements d'eau destinée & la consommation humaline
{zones pour lesquelles des obfectifs plus stricts sont fixés afin de réduire le traitement nécessaire & la production d'eau potable
et zones & préserver en vue de leur utilisation dans le futur pour des captages d'eau destinée A la consommation humaine).

32. "Zones sensibles 3 l'eutrophisation” ; les zones telles que définies au premier alinéa de Particle R. 211-94 du code de
I'environnement. L .
- 1]

Article 3

Principes généraux. » _ _ . .

Le maitre d'ouvrage met en place une installation d'assainissement non coliéctif ou un systdme d'assainissement collectif
permittant la collecte, le transport et le traitement avant évacuation des eaux usées produites par 'agglomération
d'assainissement, sans porter atteinte 3 la salubrité publique, 3 |'état des eaux (au sens des directives du 23 octobre 2000 et du
17 Juln 2008 susvisées) et, le cas échéant, aux éventuels usages sensibles mentionnés i 'article 2 ci-dessus.

Les systémes d'assainissement sont implantés, congus, dimensionnés, exploités en tenant compte des varlations saisonniéres
des charges de pollution et entretenus, conformément aux dispositions des chapitres | et Hl ¢l-dessous, de maniére 4 attelndre,
hors situations inhabituelles, les performances fixées par le présent arrété. -

Le maitre d'ouviage met en place un dispositif d'autosurvelllance et en transmet les résultats au service en charge du contrdle,
et & l'agence de l'eau ou office de 'eau conformément aux-dispositions du chapitre |l

Le maire ou le président de |'établissement de coopération intercommunale 2 fiscalité propre compétent en matiére
d'assainissement et auquel a été transféré le pouvoir de police en vertu de |'article L, 5211-9-2 du code général des collectivités
territoriales assure la police du systéme de collecte et met en ceuvre dans ce cadre les principes de prévention et de réduction
des pollutions & la source, notamment en ce qui concerne les micropoltuants, y compris dans le cas oll le systéme de collecte est .
raccordé a un systéme de traitement soumis 4 la réglementation des installations classées pour la protection de '
{'environnement.

Le service en charge du contréle évalue la conformité des systémes d'assainissement en s’appuyant sur I'ensemble des
éléments 3 sa disposition, notamment les résultats d'autosurveillance, selon les dispositions du chapitre IV ci-dessous.

Chapitre ler: Régles dimplantation et de conception du systéme d'assainissement (Articles

4 2a10)
Article 4 Modifié par Arrété du 31 juillet 2020 - art. 3

Régles générales relatives aux systémes d'assainissement,

Les systémes d'assainissement sont concus, réalisés, réhabilités comme des ensembles technigues cohérents.
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Les regles de dime_nsionnerhent, de réhabilitatidn, d'exploitation et d'entretien de ces systémes tiennent compte :

1° Des effets cumulés des ouvrages constituant ces systémes sur le milieu récepteur, de manidre 3 limiter les risques de
contamination ou de pollution-des eaux, particuliérement dans les zones & usage sensible mentionnées & l'article 2 ci-dessus.
Iis ne doivent pas compromettre I'atteinte des objectifs environnementaux de la ou des masses d'eau réceptrices des rejets et
des masses d'eau situeés & |'aval au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée, ni conduire 3 une dégradation de cet état
sans toutefois entrainer de cot disproportionné. Le maitre d’ouvrage justifie e colit disproportionné par une étude détaillée
des différentes solutlons possibles en matiére d'assainissement des eaux usées et, le cas échéant, des eaux pluviales, jointe | -

au document d'incidence ;
2° Duvolume et des caractéristiques des eaux usées collectées et de leurs éventuelles variations saisonniéres ;
3" Des;nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme.

Ilg 50Nt congus et imgiantés de fagon & ce que leur fonctionnement et leur entretien minimisent 'émission d'cdeurs, le
développement de gites 3 moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations
mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécufité du voisinage et de constituer une géne pour sa tranquillité.

Le maitre d'ouvrage prend des mesures visant 4 limiter les pollutions résultant des situations inhabituelles telles que définies
al'article 2 ci-dessus, - '

Les bassins d'orage, destinés a stocker une partie des volumes d'eaux usées générés par temps de pluie avant de les
acheminer & une station de traitement, ou de stockage d'eaux usées sont congus et imptantés de maniére & préserver les
riverains des nulsances de voisinage (olfactives, sonores, visuelles) et des risques sanitaires. Ces bassins sont étanches et
équipés d'un dispositif de prévention pour éviter toute noyade du personnel d'exploitation ou d'aniimaux (rampes, échelles,
cébles...}. Les bassins d'orage sont dimensionnés afin de pouvoir réaliser leur vidange en moins de vingt-quatre heures.

Les ouvrages du systéme d'assainissement sont congus de maniére 3 permettre la mise en céuvre du dispositif
d'avtosurveillance prévu au chapitre 1l cl-dessous. '

En cas de travaux fractionnés sur la station de traitement des eaux usées, le préfet établit la liste des travaux, sur la base des
éléments fournis par le maftre d'ouvrage, complétée parun échéancler.

Les systémes d'assainissement des éaux usées destinés 4 collecter et traiter une charge brute de pollution organique
supérieure ou égale 4 12 kg/j de DBOS font I'cbjet d'une analyse des risqués de défaillance, de leurs effets ainsi que des
mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelies. Cette analyse est transmise au service en charge du contrdle et &
l'agence de I'eau ou P'office de I'eau. ’

Pour les systémes d'assainissement existants destinés 3 collecter et traiter une charge brute de pollution organigue

supérieure ou égale 4 600 kg/] de DBOS, l'analyse des risques de défaillance est transmise au service en charge du contrble et
a l'agence de l'eau ou l'office de i'eau au plus tard le 31 decembre 2021, - .

Pour les systémes d'assainissement existants destinés A collecter et tralter une charge brute de pollution organique inférieure
2 600 kg/j de DBOS et supérieure ou égale 3 120 kg/j de DBOS, {'analyse des risques de défaillance est transmise au service en
charge du contrdle et a 'agence de I'eau ou |'office de I'eau au plus tard le 31 décembre 2023. ,

Pour les systémes d'assainissement existants destinés 3 collecter et traiter une charge brute de polluiion organique
supérieure ou égale 4 12 kg/j de DBOS et inférieure & 120 Kg/j de DBOS, l'analyse des risques de défaillance est réalisée au
mament de la réhabilitation ou de la reconstruction de la station de traitement des eaux usées.

Sont considérés comme existants les systémes d'assainissement ddment avutorisés ou déclarés, ou ceux pour lesquels le
dossier de demande a été régulidrement dépaosé. - '

Dans le cas oli plusieurs maftres d’ouvrage interviennent sur le systéme d'assalnissement, le maitre d'ouvrage de la station de
traitement des eaux usées dont la capacité nominale est la plus importante coordonne la réalisation'de cette analyse des
risques de défaillance, assure la cohérence de ce travail et [a transmission du document.

En fonction des résultats de cette analyse, le préfet peut Imposer des prescriptions techniques supplémentaires.

Article 5

Régles spécifiques applicables au systéme de collecte. -

Le systéme de collecte est congu, realisé, réhabilité, exploité et entretenu, sans entrainer de coflt excessif, conformément aux
régles de I'art et de maniére 3 : .

1° Desservir I'ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmétre d*agglomération d'assainissement au sens de
I'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales ou des immeubtes g raccorder & l'instaltation -
d'assainissement non collectif; ‘

2° Eviter tout rejet direct ou déversement d'eaux usées en temps sec, hors situations inhabituelles visées aux alindas 2 et 3 de -
la définition (23} ; .

3° Eviter les fuites et les apports d'eaux clalres parasites risquant d'occasionner le non-respect des exigences du présent
arrété ou un dysfonctionnement des ouvrages ; -

-4° Ne pas provoquer, dans le cas d'une collecte en tout ou partie unitaire, de rejets d'eaux usées au milieu récepteur, hors
situation inhabituelle de forte pluie. I
Les déversoirs d'orage respectent les régles mentionnées aux 2° et 4° ci-dessus et sont aménagés de maniére a répondre au
obligations de surveillance visées a l'article 17-11 cl-dessous et & ne pas permettre l'introduction d'eau en provenance du
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milieu naturel.

Les points de déversement du systér'ﬁe de collecte sont localisés a une distance suffisante des zones & usages sensibles, de
sorte que le risque de contamination solt exclu. -, |

Les ouvrages de rejet’en riviére sont aménagés de maniére & éviter l'érosion du fond et des berges, ne pas faire obstacle &
I'écoulement de ses eaux, ne pas y créer de zone de sédimentation ou de colmatage et favoriser la dilution du rejet. Ces rejets
sont effectués dans le lit mineur du cours d'eau, & I'exception de ses bras morts, ) ‘

te systéme de collecte des eaux pluviales ne dolt pas étre raccordé au'systéme de collecte des eaux usées, sauf justification
expresse du maitre d'ouvrage et 3 la condition que le dimensionnement du systéme de collecte et celul de la station de

-traltement des eaux usées le permettent,

Dans le cas de systémes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gastion des eaux pluviales le plus en amont
possible sont étudiées afin de limiter les apports d'eaux pluviales dans le systéme de collecte. Chaque fois qu'elles sont
viables sur le plan technico-économique, celles-ci sont prioritairement retenues.

Article 6 | Modifié par Arrété du 31 juillet 2020 - art, 4

Réglés d'implantation des stations de traitement des eaux usées. .

' Les stations de traitement des eaux usées Sont congues et implantées de maniére a préserver les riverains des nuisances de

voisinage et des risques sanitaires, Cette implantation tient compte des extensions prévisibles des ouvrages de traitement,
glnsi que des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme en vigueur au moment
e [a construction. ' ' . ‘

“Sanspréjudice des dispositidns fixées par les réglementations de portée nationale ou locate {périmétres de protection des

captages d'eau destinee a la consommation humaine, réglements d'urbanisme, réglemients communaux oti intercommunaux
g'assainissement). les ouvrages sont implantés hors des zones 4 usages sensibles définies au point (31) de 'article 2 ¢i--
essus. - .

Aprés avis de 'agence régionale de santé, il peut tre dérogé aux prestriptions de I'alinéa ci-dessus, par décision préfectorale,

“surdemande du maftre d'ouvrage accompagnée d'une expertise démontrant I'absence d'Incidence. -

Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas im lantées dans des zones inondables et sur des zones humides, En
cas d'impossibilité technique avérée ou de colits excessifs et en cohérence avec les dispositions d'un éventuel plan de

prévention des risques inondation, le préfet peut déroger & cette disposition.

Ces difficultés sont justifiées par le maitie d'ouvrage, tout comme la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des
eaux et sa conformité 3 la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant 3 :

1° Maintenir {a station hors d'eay au minimum pour une crue de période de retour quinquennale ;
Z° Maintenir les installations électriques hors d'eau au minimum pour une crue de périotle de retour centennale ;

3° Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible aprés 1a décrue.

NOTA: _ ,
gonformément d Parrété du 24 aolit 2017, article 11 : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dossiers déposés avant cette
ate, '

Article 7 Modifié par Arrété du 31 julllet 2020 - art. 5
Régles spécifiques applicables 3 la station de traitement des eaux usées.

Les stations de traitement des eaux usées sont congues, dimensionnées, réalisées, exploitées, entretenues et réhabilitées
conformément aux régles de l'art. Elles sont aménagées de fagon & répondre aux obligations de survelllance visées au

‘chapitre Nl cf-dessous.

Les stations sont dimensionnées de facon &:

1° Traiter la charge brute de pollutiori organique de l'agglomération d'assainissement ou des immeubles raccordé;. a
l'installation d'assainissement non collectif et respecter les performances minimales de traitement mentionnées 3 'annexe 3,
hors situations inhabltuelles ;

2° Traiter l'ensemble des eaux usées regues et respecter les niveaux de rejet prévus 4 {'annexe 3, pour un volume journaller
d'eaux usées reques inférieur ou &gal au débit de référence.

3° Gérer et traiter les boues issues du traltement des eaux usées et satisfaire le cas échéant les obligations de stockage
relatives & ces boues,

Le préfet peut renforcer ces exigences pour satisfaire aux objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux. Dans ce cas, les niveaux de rejet des statlons de traitement des eaux usées permettent de satisfaire
aux objectifs environnementaux. -

L'ensemble des ouvrages de la station de traitement des eaux usées est délimité par une cldture, sauf dans le cas d'une
installation enterrée dont les accés sont sécurisés, et leur accds interdit 3 toute personne non autorisée,
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Afin de protéger le réseau public d'eau potable de toute contamination par retour d*eau, sans préjudice des dispositions
révues par 'arrété d'application de I'article R. 1321-57 du code de la santé publique, la canalisation d'arrivée d'eau potable
a la station est équipée de maniére & assurer un niveau de protection équivalent & celul du disconnecteur & zones de pression

réduites contrdlables {type BA).

Al'exception des lagunes, les stations d’une capacité nominale de traitement su périeure ou égale 3 600 kg/j de DBOS sont
munies d'équipements permettant le dépotage de matiéres de vidange des Installations d'assainissement non collectif.

Le préfet peut déroger  cette obligation dans le cas oli le plan relatif 3 la prévention et la gestion des déchets non dangereux
ou un plan départemental des matiéres de vidange approuvé par le préfet prévoit des modalités de gestion de ces matiéres
ne nécessitant pas l'équipement de la station. - :

4 .
Les équipemqntg. décrits aux deux alinéas ci-dessus sont mis en place pour les stations de traitement des eaux usées
nouvelles ou & réhabiliter et vérifiés lors de I'analyse des risques de défaillance.

Article 8

Régles particuliéres applicables 3 ['évacuation des eaux usées traitées. ,

-~ Les eaux usées traitées sont de préférence rejetées dans les eaux superficielies ou réutilisées conformément ala
réglementation en vigueur, o N . , )
Les ouvrages de rejet en riviére des eaux usées traitées ne font pas obstacle & I'écoulement des eaux, Ces rejets sont effectués
dans le it mineur du cours d'eau, & l'exception de ses bras morts. _ ‘
Les rejets effectués sur le domaine public maritime le sont au-dessous de la laisse de basse mer. :
Aprés avis de ['agence régionale de santé, il peut &tre dérogé aux prescriptions du précédent alinéa, par décision préfectorale,
sur demande du maitre d'ouvrage accompagnée d'une expertise démontrant I'absence d'incidence.
t1"1:H.:.tes les dispositions sont prises pour prévenir l'érosion du fond ou des berges, assurér le curage des dépéts et limiter leur -
ormation. . : : ‘ :
Dans le cas ol uné impossibilité technlque ou des cofits excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le rejet des eaux
usées traitées dans les eaux superficielles, ou leur réutilisation, ou encore que la pratique présente un intérét
environnemental avéré, ces derniéres peuvent &tre évacuées par Infiltration dans le sol, aprés étude pédologique,
hydrogéologigue ét environnementale, montrant la possibilité et ['acceptabilité de l'infiltration,” : '
Pour toutes tailles de station, cette étude comprend a minima; ’ ' : .
1* Une description générale du site oli sont localisés la station et le dispositif d'évacuation : topographie, géomorphologie,
hydrologie, géologie (nature du réservoir sollicité, écrans imperméables), hydrogéologie (nappes aquiféres présentés,
superficielles et captives) ; ‘ - o A -
2° Les caractéristiques pédologiques et géologiques des sols et des sous-sols, notamment I'évaluation de leur perméabilité ;
3° Les informations pertinentes relatives 4 la ou les masses d'eau souterraines et aux entités hydrogéologiques réceptrices
déds eaux usées traitées Infiltrées : caractéristiques physiques du ou des réservoirs (porosité, perméabilité), hydrodynamiques
de la ou des nappes (flux, vitesses de circulation, aire d'impact)} et physico-chimiques de |'2au. Ces données se rapporteront
au site c%nsldér et sur la zone d'impact située en aval. [l est demandé de préciser les références, les fluctuations et les
incertitudes ; . )
4° La détermination du niveau de la ou des nappes souterraines et du sens d'écoulement & partir des documents existants ou
par des relevés de terrain sl nécessaire, en précisant les références, les fluctuations et les incertitudes ;
5° Uinventaire exhaustif des points d'eau déclarés {banques de données, enquéte, contrdle de terrain) et des zones 3 usages
sensibles, sur le secteur concerné, et le cas échéant, les mesures visant 2 limiter les risques sanitaires ;
6° Le dimensionnement et les caractéristiques du dispositif d'infiltration & mettre en place au regard des caractéristiques et
des performances du dispositif de traitement et les moyens mis en ceuvre pour éviter tout contact accidentel du public avec
les eaux usées traitées. : : ,
L'avis de I'hydrogéologue agréé en matiére d'hygiéne publique est sollicité dés lors que |2 nappe d'eau souterrairie réceptrice
des eaux usées traltées infiltrées constitue une zone & usages sensibles, 3 {'aval hydraulique du point d'infiitration.
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale inférieure ou égale 3 12 kg/j de DBOS, l'étude
hydrogéologique est jointe au dossler de conception porté 3 connaissance du service en charge du coritrble. L'avis prend en
compte les usages existants et futurs.
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure 3 12 kg/j de DBOS, I'étude
hydrogéologique est jointe au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation, °
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure 3 600 kg/j de DBOS5, le maitre d'ouvrage
détermine par ailleurs:: ,
1° L'évaluation du risque de détérioration de la qualité de I'eau souterraine réceptrice par les substances dangereuses et par
les polluants non dangéreux visés aux annexes de Parrété du 17 juillet 2009 susvisé si nécessalre ;
2° Les préconisations pour mettre en place une surveillance adaptée des eaux scuterraines concernées ou d'un autre contréle
approprié afin de s'assurer de ['absence de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice due 3 l'introduction
potentieile de substances dangereuses ou de polluants non dangereux mentionnées aux annexes de |'arrété du 17 juillet 2009
susvisé,
Les eaux usées traltées infiltrées ne doivent pas dégrader la qualité des eaux souterraines.
Linfiltration des eaux usées traitées respecte les dispositions de l'article 12 de I'arrété du 17 juillet 2009 susvisé, Les
dispositifs d'infiltration mis en ceuvre assurent la permanence de l'infiltration des eaux usées traitées. Sauf dans le cas d'un
dispositif enterré dont les accés sont sécurisés, ceux-ci sont clbturés. Toutefois, dans le cas de stations de traitement des eaux
usees d'une capacité de traitement inférieure 3 30 kg/j de DBOS, le préfet peut déroger A cette obligation de clbture, sur la
base d'une justification technique présentée par {e maitre d'ouvrage.

Article 9 Modifié par Arrété du 31 juillet 2020 - art. 6
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Registre des systémes d'assainissement destinés a collecter et traiter une CBPO inférieure ou égale 3 12 kg par jour et
supérieure 3 1,2 kg par jour : e : :

Le registre électronique mentionné A I' article R. 214-106-1 du code de V'environnement, comporte les informations précisées
al'annexe 4 du présent arrété, .

Dés que le registre est mis en service, le maitre d‘ouvrage y accéde selon les modalités disponibles auprés du service police
de l'eau et le renseigne. - .

Pour les nouvelles stations de traitement des eaux usées, cet enregistrement est réalisé dans un délai de deux mois aprés leur
mise en service, ’

En cas e modification des informations, les maitres d'ouvrage mettent & jour le registre au plus tard un mois aprés que cette
modification est effective, ' ‘

Article 10 ‘ ' -+ Modifié parArrété-du 31juillet 2020 - art. 7

Contréle de qualité d'exécution des ouvrages du systéme d'assainissement.

Le maitre d'ouvrage vérifie que les ouvrages du systéme'd'assainissement ont été réalisés conformément aux prescriptions
technigues du présent arrété et aux régles de l'art, Le maftre d'ouvrage vérifie plus particuliérement, dans les secteurs
caractérisés par la présence d'eaux souterraines ou par des contraintes géotechniques liées 2 {a nature du sous-sol, tes
mesures techniques mises en ceuvre. - '

Les travaux réalisés sur les ouvrages font I'objet avant leur mise en service d'une procédure de réception prononcée par le
maftre d'ouvrage, Des essais visent A assurer la bonne exécution des travaux.

-

Concernant le systéme de collecte, les essais de réception sont menés sous accréditation, a l'exception des instaliations
d*assainissement non collectif destinés 4 collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 12

kg/j de DBOS pour lesquelles ces essais peuvent étre réalisés par 'entreptise sous contréle du maitre d'ceuvre. Ils font Pobjet
d'un marché ou d'un contrat spécifique passé entre le maftre d'ouvrage et un opérateur de contréle accrédité indépendant de
l'entreprise chargée des travaux et, le cas échéant, du maitre d'ceuvre et de I'assistant & maitrise d'ouvrage.

Le procés-verbal de cette réception etles résultats de ces essais de réception sont tenus 3 la disposition, du service en charge
du contrble et de ['agence de Peau ou l'office de I'eau dans les départements d'outre-mer concernés, par le maitre d'ouvrage.

Chapitre Il : Régles d'exploitation et d'entretien des systémes de collecte et de traitement

des eaux usées (Articles 11 a 16) _ |
Article 11 : _ Modifié par Arrété du 31 juillet 2020 - art. 8

Régles générales,

LeS systérmies de collecte et les Stations de traitement des eaux usées sont exploités et entretenus de maniére & minlmiser la
guantité totale de matiéres polluantes déversées au milieu récepteur, dans toutes les conditions de fonctionnement.

Par ailleurs, ils sont exploités de fagon & minimiser I'émission d'odeurs, la consommation d'énergie, le développement de
. gites & moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles
de compromettre |a santé et la sécurité du voisinage et de constituer une géne pour sa tranquitlité.

Le maitre d'ogvrage doit pouvoir justifier 3 tout moment des mesures prises pour assurer le respect des dispositions du
présent arrété et des prescriptions techniques complémentaires fixées, le cas échéant, par le préfet. -

A cet effet, le maitre d'ouvrage tient & Jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y
remédier et les procédures a observer par le personnel de maintenance ainsi gu’un calendrier prévisionnel d'entretien
préventif des ouvrages de collecte et de traitement et une liste des points de contréle des équipements soumis 3 une
inspection périodique de prévention des pannes. .

Ii tient 3 jour le plan du systéme de collecte et le met\é disposition du service en cﬁarge du contréle, -

Les personnes en charge de l'exploitation ont, au préalable, requ une formation adéquate leur permettant de gérer les
diverses situations de fonctionnement de la station de traftement des eaux usées,

Toutes dispositions sont prises pour que les pannes n'entrainent pas de risque pour les personnes ayant accés aux ouvrages
et affectent le moins possible la qualité du traitement des eaux.

Article 12 Modifié par Arvété du 31 juitlet 2020 - art, 9
I.-Diagnostic périodigue du systéme d'assainissement

Pour I'application de I'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le mattre d'ouvrage établit un
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" 2
diagnostic du systéme d'assainissement des eaux usées suivant une fréquence n'excédant pas dix ans.

Pour les systémes d‘gssainissemem existants destinés & collecter et traiter une charége brute de pollution organique
supérieure ou égale a 600 kg/ j de DBOS5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2021.-

Pour les systémés d'assainissement existants destinés 3 collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure

3 600 kg/ ] de DBOS et supérieure ou égale & 120 kg/ j de DBOS, te diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2023.

Pour les systémes d'assainissement existants destinds 2 collecter et traiter une chargé brute de pollution organique inférieure
3 120 kg/  de DBOS5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2025. :

* Sont considérés comme existants les systémes d'assalnissement diment autorisés ou déclarés, ou ceux pour lesquels le |

dossier de demande a été réguliérement déposé,

. Ce diagnostic vise notamment & :

l1" identifier et localiser I'ensemble des points de rejets au milieu récepteur, notamment les déversoirs d'orage cités au It de
‘article 17; ' .

2° Connaitre la fréquence et la durée annuelle des déversements, quantifier les flux polluants rejetés et évaluer la quantité de
déchets solides illégalement ou accidentellement introduits dans [e réseau de collecte et déversés au milieu naturel ;

3° Identifier les principaux secteurs concernés par des anomalies de raccordement au systéme de collecte ;
4° Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le systéme de collecte et identifier leur origine ;
5° Identifier et localiser les principales anomalies structuretles et fonctionnelles du systéme d'assainissement ;

6" Recenser les olvrages de gestion des éaux pluviales permettant de limiter les volu mes d'eaux pluviales dans le systéme de
collecte. ' ) ’

A partir du schéma d'assainissement mentionné & Particle L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, le
diagnostic est réalisé par tout moyen approprié (inspection télévisée, enregistrement des débits horaires véhiculés par les
principaux émissaires, mesures des temps de déversement ou des débits prévues au Il de l'article 17 ci-dessous, modélisation

Suite a ce diagnostic, le maitre d'ouyrage établit et met en ceuvre un programme d'actions chiffré et hiérarchisé visant a
carriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées et, quand cela est techniquement et économiquement
possible, d’un programme de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le
systtme de collecte, '

Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus a l'article L. 2224-10 du code général des collectivités

_ territoriales sont transmis dés réalisation ou mise a jour au service en charge du contréle et 3 'agence de I'eau ou l'office de

{'eau. lls constituent le schéma directeur d'assainissement du systéme d'assainissement ,
Dans le cas oll plusieurs maitres d'ouvrage interviennent sur le systéme d'assainissement, le maitre.d'ouvrage de la station de
traitement des eaux usées coordonne la réalisation du diagnostic et du programme d'actions, assure la cohérence de ce
travail et la transmission du document. Lorsque le systéme d'assainissement est composé de plusieurs stations de traitement
des eaux usées, ces missions sont assurées par le maftre d'ouvrage de la station dont la capacité nominale est la plus
importante, . :

Il.-Diagnostic permanent du systéme d'assainissement

Pour l'application de ['article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les systémes d'assainlssement
destinés & collecter et traiter une charge brute de poliution organique supérieure ou égale 3 120 kg/ j de DBOS5, le ou les
maitres d'ouvrage mettent en place et tiennent & jour le dlagnostic permanent du systéme d'assainissement.

Ce diagnostic est destiné & ;-

1° Connaitre, en continu, le fonctionnement et I'état structurel du systéme d'assalnissement;;

2° Prévenir ou identifier dans les meilléufs délais les dysfonctionnements de ce systéme ;

3° Suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ;

4° Exploiter le systéme d'assainissement dans une logigue d'amélioration continue.

Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du systéme d'assainissement,
ainsi qu'd I''mpact de ses rejets sur le milieu récepteur. '

Dans le cas oll plusieurs maitres d'ouvrage interviennent sur le systéme d 'assainissement, le maitre d'olivrage de la station de
traitement des eaux usées coordonne la réalisation et la mise en ceuvre de ce diagnostic permanent et veille a la cohérence
du diagnostic a ['échelle du systéme d'assainissement.

Pour les systémes d'assainissement existants destinés a collecter et traiter une charge brute de pollution organigue
supérieure ou égale & 600 kg/ j de DBOS, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2021.
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Pour les systémes d'assainissement existants destinés  collecter et tralter une cha rge brute de pollution organique inférieure
3 600 kg/ | de DBOS et supérieure ou égale 4 120 kg/] de DBOS5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2024,

Suivant les besoins et enjeux propres au systéme, ce diagnostic peut notamment porter sur les points suivants :

* 1° La gestion des entrants dans le systéme d'assainissement : connaissance, contréle et suivi des raccordements domestiques

et non domestiques;

ﬁ" Uentretien et la survelllance de |'état structurel du réseau : inspections visuelles ou télévisuelles des ouvrages du systéme
e collecte; ’

3" La gestion des flux collectés/ transportés et des rejets vers le milieu naturel : installation d'équipements métrologiques et -
traitement/ analyse/ valorisation des données obtenues; '

4° La gestion des sous-produits liés & l'exploitation du systéme d'assainissement.

La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou A entreprendre pour répondre aux éventuets
dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de fonctionnement visé a 'article 20 ci-dessouis.

Article 13

Raccordement d'eaux usées hon domestiques au systéme de coliecte.

Les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques dans le systéme de collecte sont instruites
conformément aux dispositioris de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique.

Ces autorisations ne peuvent 8tre délivrées que lorsque le systéme de collecte est apte & acheminer ces eaux usées non
domestiques et que la station de traitement des eaux usées est apte a les prendre en charge, sans risque de
dysfonctiorinements. Le ou les maftres d'ouvrage du systéme d'assainissement peuvent demander au responsable du rejet
d'eaux usées non domestiques la justification dge I'aptitude du systéme de collecte 4 acheminer et de la station a traiter ces
eaux, sur la base des élémertts techniques qu'ils lui fournissent. Les caractéristiques des eaux Usées non domestiques sont
présentées avec la denfande d'autorisation de leur déversement. '

Ne sont pas déversés dans le systéme de collecte : _ :
1° Les matiéres solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'étre toxiques pour 'environnement, d'étre la cause, soit d'un

danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au systéme de collecte, soit d'une ‘
dégradatlon des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une géne dans leur fonctionnement ;

2° Les déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques...), y compris aprés broyage ; '

3° Sauf dérogation accordée par le maitre d'ouvrage du systeme de collecte, les eaux de source ou les eaux souterraines, y

compris lorsqu'elles ont été utllisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation;

4° Sauf dérogation accordée par les maitres d'ouvrage du systéme de collecte et de |a station de traitement des eaux usées,

les eaux de vidange des bassins de natation ; , :

5° Les matiéres de vidange, y compris celles issues des installations d'assainissement non collectif, '

Si un ou plusieurs micropolluants sont rejetés au milieu récepteur par le systéme d'assainissement en quantité susceptible de
compromettre 'atteinte du bon état de la ou des masses d'eau réceptrices des rejets au titre de la directive du 23 octobre

2000 susvisée, ou de conduire & une dégradation de leur état, ou de compromettre les usages sensibles tels que définis &

I'article 2 ci-dessus, le maitre d'ouvrage du systéme de collecte procéde immédiatement & des investigations sur le réseau de
collecte et; en particulier, sur les principaux déversements d'eaux usées non domestiques dans ce systéme, envue d'en
déterminer l'origine, ' ' :

Dés l'identification de cette origine, I'autorité qui délivre les autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques, en
application des dispositions de ['article L. 1331-10 du code de la santé publique, prend les mesures nécessaires pour faire

cesser la pollution, sans préjudice des sanctions qui peuvent &tre prononcées en application des articles L. 171-6 3 L. 171-12

et L. 216-6 du code de l'environnement et de l'article L. 1337-2 du code de [a santé publique.

En outre, des investigations du méme type sont réalisées et les m&mes mesures sont prises lorsque les boues issues du

traitement ne sont pas valorisables notamment en agriculture en raison du dépassement des concentrations limites en

polluants prévues par la réglementation. ' -

L'autorisation de déversement définit fes paramétres & mesurer par l'exploitant de l'établissement producteur d’eaux usées

non domestiques et la fréquence des mesures a réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramétres DBOS,
demande chimlgue en oxygéne (DCO), matiéres en suspension {(MES), azote global (NGL), phosphore total (Ptot), pR, azote
ammoniacal (NH4), conductivité, température, I'autorisation de déversement fixe les flux et les concentrations maximaux
admissibles pour ces paramétres et, le cas échéant, les valeurs moyennes journalidres et annuelles. Si les déversements sont
susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations de micropoliuants mesurées en sortie de |a station de
traitement des eaux usées ou dans les boues, l"autorisation de déversement fixe également, d'une part, les flux et les
concentrations maximaux admissibles pour'ces micropolluants et, d'autre part, les valeurs moyennes journaliéres et

annuelles pour ces substances,

Cette autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d'eaux usédes non domestiques transmet au maitre
d'ouvrage du systéme de collecte, au plus tard dans le mois qui sult ['acquisition de la donnée, les résultats des mesures

* d'autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation d'exploitation au titre de la réglementation relative aux

installations classées pour la protection de I'environnement, conformément aux dispositions de |'article L, 512-3 du code de
l'environnement. Ces informations sont transmises par le maltre d'ouvrage du systéme de collecte au maitre d’ouvrage de la
station de traitement des eaux usées. : : )
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la légistation sur les installations
classées pour la protection.de 'environnement. Ces dispositions sont dans ce cas définies aprés avis de I'inspection des
installations classées. .

Article 14
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Traitement des eaux usées et performances 3 atteindre.

Conformément A l'article R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales pour les agglomérations d'assainissement
et en application de ('article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriates pour les Immeubles raccordés a une
installation d'assainissement non collectif, le traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux etles
usages des masses d'eaux constituant le mitieu récepteur. i L .

Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre, pour un volume journaller entrant Inférieur ou égal au débit de
référence et hors situations Inhabituelles décritesa I'article 2, les rendements ou les concentrations figurant : .

1° Au tableau 6 de I'annexe 3 pour les paramétres DBOS, DCO et MES ; . .

2° Au tableau 7 de ['annexe 3 pour les paramétres azote et phosphore, pour les stations de traitement des-eaux usées rejetant
enzone sensible & l'eutrophisation. ) . :

. Des valeurs plus sévéres que celles figurant dans cette annexe peuvent étre prescrites par le préfet en application des articles

R.2224-11 du code général des collectivités territoriales et R. 214-15 et R. 224-18 ou R. 214-35 et R, 214-39 du code de
l'environnement, au regard des objectifs environnementaux, =

Article 15 : ‘Modifié par Arrété du 31 juillet 2020 - art, 10

Gestion des déchets du systéme d'assainissement.

Les boues issues du traitement des eaux usées sont gérées conformément aux principes prévus a "article L. 541-1 du code de
I'environnement relatifs notamment a la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

Les boues destinées 3 £tre valorisées sur les sols sont, quel que soit le traitement préalable qui leur est appliqué et leur statut
juridique {produit ou déchet), réparties en un ou plusieurs lots clairement identifiés et analysées conformément aux
prescriptions de ['arrété du 8 janvier 1998 susvisé, chaque analysé étant rattachée a un lot.

Quelle que soitla filitre de gestion des boues utilisée, il est réalisé chaque année, pour les stations d'unie capacité nominale

de traitement supérieure ou égale 4 120 kg/j de DBOS, deux analyses de lensemble des paramétres prévues par 'arrété du 8

Lan:.rier 1998. Les documents suivants sonf tenus en permanence 3 la disposition du service en charge du contrdle sur le site
e la station-:

1° Les documents permettant d'assurer la tragabilité des lots de boues, y compris lorsqu'elles sont traitées en dehors du site
de [a station, et de justifier de la destination finale des boues; .

2° Les documents enregistrant, par origine, les quantités de matitres séchés hors réactifs de boues apportées sur la station
par d'autres installations ; ' ‘ }

3° Les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de I'arrété du 8 janvier 1998 lorsque les boues sont
destinées & étre valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique
permettant leur valorisation ; - ' S

4° Les documents de tracabilité et d'analyses permettant d'attester, pour les lots de boues concernés, de-leur sortie effective
du statut de déchet. .

Les matlérés de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage sont gérés conformément aux principes de hiérarchie des
modes de traitement des déchets prévus & l'article L. 541-1 du code de'l'environnement et aux prescriptions réglementalres
en vigueur, Les documents justificatifs correspondants sont tenus 3 la disposition du service en charge du contrdle sur le site
de |a station. . o

.Article 16

Opérations d'entretien et de maintenance. '

Le site de la station de traitement des eaux usées est maintenu en permanence en bon état de propreté.

Les oul\lrrages sont réguliérement entretenus de maniére 3 garantir le fonctionnement des dispositifs de traitement et de

surveillance, . :

:?us les équipements nécessitant un entretien régulier sont pourvus d'un accés permettant leur desserte par les véhicules
entretien. '

Pour les stations de traltement des eaux usées d'une capacité nominale de traitement supérieure a 12 kg/j de DBOS et pour

les réseaux de collecte destinés 3 collecter une charge brute de pollution organique supérieure 3 12 kg/j de DBOS, le maitre

d'ouvrage informe le service en charge du contréle au minimum un mois 3 I'avance des périodes d’entretien et de réparations

prévisibles des installations et de la nature des opérations.susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices

et 'environnement. Il précise les caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant cette période et les mesures

prises pour en réduite I'importance et l'impact sur les masses d'eau réceptrices de ces déversements,

Le préfet peut, si nécessaire, dans les quinze Jours ouvrés suivant la réception de 'information, prescrire des mesures visant &

surveiller les rejets, en connaitre et réduire les effets ou demander le report de ces opérations sl ces effets sont jugés excessifs.

Chapitre 111 : Surveillance des systémes d'assainissement (Articles 17 a 20)

Article 17 Modifié par Arrété du 31 juiltet 2020 - art. 11
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Dispositions générales relatives 3 l'organisation de ['autosurveillance et au disposltif d'autosurveillance des systémes
d'assainlssement.

I.-Responsabilités des maitres d'ouvrage

En application de l'article L. 214-8 du code de 'environnement et des articles R. 2224-15 et R. 2224-17 du code général des
collectivités territoriales, les maitres d'ouvrage mettent en place une survelllance des systémes de collecte et des stations de
traitement des eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, ainsi que, dans le cas prévu a l'article 18-} ¢i-
dessous, du milleu récepteur des rejets,

De maniére & assurer un haut niveau de performance du systéme d'assainissement dans son ensemble, le maftre d'ouvrage
du systéme de collecte transmet i'ensemble des informations de survelllance dont il dispose au maitre d'ouvrage de la statlon
de traitement des eaux usées. Ces informations sont complétées, par le maitre d'ouvrage du systéme de collecte, de tout
commentaire permettant de juger du fonctionnement de son systéme et de la qualité de la surveillance mise en place.

iL.-Autosurveillance du systéme de collecte

. Sont soumis & cette autosurveillance les déversoirs d'orage situés & 'aval d'un trongon destiné 3 collecter une charge brute
de pollution organique par temps sec supérieure ou égale 3 120 kg/ j de DBOS, Cette surveillance consiste 3 mesurer le temps
de déversement journalier et estimer les débits déversés par les déversoirs d'orage surveillés.

Pour les aFglomerations d'assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale 4 120 kg/)
-de DBOS, le préfet peut remplacer les dispositions du paragraphe précédent par la surveillance des déversolirs d'orage dont le
cumnul des volumes ou flux rejetés représente au minimum 70 % des rejets annuels au niveau des déversoirs d'orage visés au

paragraphe précédent. ' _ .
En outre, les déversoirs d'orage situés & 'aval d'un trongon destiné a collecter une charge brute de pollution organique par

- temps sec supérleure ou égale 3 600 kg/ j de DBOS, lorsqu'lls déversent plus de dix jours par an en moyenne quinguennale,
font 'objet d'une surveltlance permettant de mesurer et d'enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge polluante
{DBOS, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs, Sous réserve que le maitre d'ouvrage démontre leur représentativité
et leur fiabilité, ces données peuvent &tre issues d'une modélisation du systéme d'assainissement. : ,

Le maitre d'ouvrage justifie le choix des ouvrages visés dans les deux alinéas précédents, L'argumentaire peut étre construit _
sur la base des résultats de simulations issues d'une modélisation de son systdme d'assainissement collectif et d'une étude
technico-économique démontrant les colts excessifs générés par la mise en place de cette surveitlance en continu au regard
‘de I'amélioration de cette connaissance du systéme escomptée. :

Les trop-pleins équipant un systdre de collecte séparatif et situés 3 I'aval d'un trongon desting & collecter une charge brute
de pellution organique par temps sec supérieure ou égale 3 120 kg/ j de DBOS font U'objet d'une surveillance consistant &
mesurer le temps de déversement journalier.

Aulpl'us tard fe 31 décembre 2015, le ou tes maitres d'ouvrage des systémes de collecte mettent en ceuvre les dispositions du
présent chapitre et transmettent au service en charge du contrdle et  I'agence ou office de I'eau les données issues de cette
surveillance. :
Hl.-Autosurveillance de la station de traitement des eaux usées :
~ Le maltre d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les aménagements et équipements adaptés pour
obtenir les informations d'autosurveillance décrites 4 l'annexe 1, ‘ ' .
Dans le cas ol le rejet des eauk usées traitées requiert l'installation d'un dispositif d'infiltration vers les eaux souterraines ot
I'installation d'une zone de rejet végétalisée, 'appareillage de contrdle est installé A I'amont hydraulique de ces dispositifs.

IV.-Paramétres & mesurer et fréquence des mesures

La liste des paramétres a surveilter a minima et les fréquences minimales des mesures associées, en vue de s'assurer du bon
fonctionnement des ouvrages de traitement, figurént a l'annexe 2. - .

Les analyses assoclées aux paramétre_s prévus par les articles 18-1, 18-1ll ci-dessous et par I'annexe 2, & l'exception des
mesures de débit, de température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du code de I'environnement.

A défaut, les dispositifs de mesure, de prélévement et d'analyse mis en ceuvre dans le cadre de 'autosurveillance des
systémes d'assainissement respectent les normes et régles de I'art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses
procéde annuellement, pour chaque paramétre, & un exercice concluant d'intercalibration avec un laboratoire agréé.

Le programme annuel d'autosurveillance consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il doit étre .
représentatif des particularités (activités industrielles, touristiques ...} de I'agglomération d'assainissement. || est adressé par
le maitre d'ouvrage avant le ler décembre de ['année précédant la mise en ceuvre de ce programme au sérvice en charge du -
contrdle pour acceptation, et 3 I'agence de 'eauou l'office de |'sau. Cet exercice est réalisé en vue de la validation des
données d'autosurveillance de I'année & venir, Le rapport final est transmis au service en charge ducontrble et 3 'agence de
l'eau ou l'office de I'eau, :

Le préfet peut adapter les paramatres & mesurer et les fréquences des mesures, en application des articles R. 2224-11 du code
général des collectivités territoriales et R. 214-15 et R. 214-18 ou R. 214-35 et R. 214-39 du code de |'environnement,
notamment dans les cas suivants :

1° La station de traitement des eaux usées regoit des charges polluantes variant fortement au cours de l'année ou dépassant
sa capacité nominale;

2° Le débit du rejet de la station de traitement des eaux usées est supérieur 3 25 % du débit du cours d'eau récepteur du rejet
pendant une partie de ['année ; .

3° Le respect des objectifs environnementaux des masses d'eau ou d'objectifs de qualité du fait d'un ou plusieurs usages
sensibles de I'eau le nécessite ;

4° Le systéme de collecte recueille des eaux usées non domestiques et notamment des micropolluants ayant un impact sur le
risque de non-atteinte des objectifs du SDAGE ou sur les usages sensibles au niveau local. Dans ce cas, le préfet prescrit la
mise en place d'une surveillance complémentaire telle que prévue 3 'article 18-1 ci-dessous,

En outre, des dispositions de surveillance renforcée dolvent étre prises par le maitre d'ouvrage, dans les situations décrites
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aux alinéas 2 et 3 de la définition 23 de I'article 2 ci-dessus, hors inondations, pendant lesquelles le maitre d'ouvrage ne peut
pas assurer la collecte ou le traitement de 'ensemble des eaux usées. ] ‘

Le maftre d'ouvrage estime alors le flux de matiéres polluantes rejetées au milieu dans ces circonstances, Cette évaluation
porte au minimum sur le débit, la DBOS, la DCO, les MES, le NTK, le NH4, le Ptot aux points de rejet, et l'impact sur le milieu
récepteur et ses usagessensibles, notamment par une mesure de l'oxygéne dissous.

V.-Dispositions générales

Le p_réfet compléte, lorsque c'est nécessaire, les dispositions du présent article notamment au regard des objectifs
environnementaux et usages sensibles des masses d'eau réceptrices et des masses d'eau aval. '

Article 18

Surveillance comptémentaire relative aux rejets des systémes d'assainissement. * -
1. - Surveillance complémentaire de la présence de micropolluants dans les rejets des stations de traitement des eaux usées

Le préfet peut demander la réalisation de campagnes de mesures de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au
milieu natisrel par les stations de traitement des eaux usées, notamment dans le cas oll les micropolluants visés sont
réglementés par des engageménts communautaires ou intemationauy ou ont £té identifiés comme pertinents ou
problématiques au niveau local. , '

Le préfet paut en outre prescrire un suivi analytique régulier des micropoliuants gui auront été caractérisés comme
pertinents ou significatifs. Ces obligations sont réévaluées réguliérement au regard des résultats des analyses et de
{"évolution du contexte local, des caractéristiques dé U'installation de traitement et du systéme de collecte des eaux usées.
Les résultats de ces mesures sont transmis selon les modalités fixées a l'article 19-1 ci-dessous, dans le mois suivant leur
réception par le maitre d'ouvrage, au service en charge du contrdle et 4 ['agence de l'eau ou I'office de I'eau concernés,

Il.- Surveillance de l'incidence des rejets du systéme d'assainissement sur la.masse d'eau réceptrice

A la demande du préfet, le maitre d'ouvrage gérant une ou plusieurs agglomérations d'assainissement, qul rejettent les eaux
usées traitées dans la méme masse d'eau, réalise régulidgrement un suivi approprié du milieu récepteur lorsque les rejets
risquent de dégrader |'état ou de compromettre le respect des objectifs environnementaux du milleu récepteur et des masses
d'eau aval et leur compatibilité avec fes usages sensibles. . .
En cas de rejet dans un cours d'eau, au minimum deux points de mesures sont & identifier : I'un en amont des points de rejet
de I'agglomération, 'autre a leur aval. La localisation et les conditions de prélévement au droit de ces points sont soumises
l'accord préalable du service en charge du'contrdle. Dans le cas oli le maitre d'ouvrage gére plusieurs stations de traitement
des eaux usées, la surveillance en amont et en aval des rejets des stations pourra étre remplacée par un programme général’
de suivi des masses d'eau impactées par les rejets. ' :

------——En cas-d'infiltration-des eaux usées traitées; un programme de surveillance des eaux souterraines, soumis a l'accord préalable
du sgrvice en charge du contréle, est mis en place sur la base des préconisations de ['étude hydrogéologique prévue a |'article
8ci-dessus. -

Hil. - Surveiliance complémentaire du fonctionnement et des rejets des stations de traitement des eaux usées de capacité
rominale supérieure 3 600 kg/j de DBOS ayant pour exutoire la mer ou l'océan )

Conformément aux dispositions de la convention OSPAR du 22 septembre 1992 susvisée, le maitre d'ouvrage d'une station de
traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure & 600 kg/j de DBOS, dont I'émissaire déverse ses eaux usées-
directement dans |'Atlantique, la Manche ou la mer du Nord, réalise l'estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les
paramétres suivants : mercure total (Hg), cadmium total (Cd), cuivre total (Cu), zinc total {Zn), plomb total (Pb), azote
ammoniacal exprimé en N, nitrate exprimé en N, ortho-phosphate exprimé en P, azote global exprimé en N, phosphore total

. exprimé en P, MES, , . . o
En application de la convention de Barcelone du 10 juin 1995 susvisée et de la convention de Carthagéne du 24 mars 1983
susvisée, le maitre d'ouvrage d'une station de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure a 600 kg/j de
DBOS, dont I'émissaire-déverse ses eaux usées directement dans la Méditerranée ou la mer des Caraibes, réalise l'estimation
ou la mesure du flux annuet déversé pour les mémes paramétres.

Article 19 , Modifié par Arrété du 24 aoiit 2017 - art. 6

Transmission des données relatives.a Fautosurveillance.

Comme le prévoit l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales et en application de l'article R. 2224-17 du
code général des collectivités territoriales, le ou les maitres d'ouvrage du systéme d'assainissement transmettent les '
informations et résultats d'autosurveillance produits durant le mois N dans le courant du mois N + 1 au service en charge du
contréle et  I'agence de l'eau ou l'office de ['eau concernés. Cette transmission concerne :

1° Les informations et résultats d'autosurveillance obtenus en application des articles 15,17 et 18 ci-dessus et des annexes 1
et2;

2° Le cas échéant, les résultats des mesures d'autosurveillance dans le cadre des autorisations de déversement d'eaux usées
non domestigues dans le systdme de collecte, en application de |'avant-dernier alinéa de |'article 13 ci-dessus.

Dans le cas o1 plusieurs maitres d'ouvrage interviennent sur le systéme d'assainissement, chague makre d'ouvrage transmet
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les informations et résultats d'autosurveitlance pour la partie du systéme d'assainissement {station et/ ou systéme de
coliecte) dont il assure la maitrise d'ouvrage. : ‘

La transmissioh réguliére des données d'autosurveillance est effectuée par voie électronique, conformément au scéharic
d'échange des données d'autosurveillance des systémes d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration
nationale des données et référentiels sur 'eau (SANDRE). ) '

Dés la mise en service de 'application informatique VERSEAU, le maitre d'ouvrage transmet ces données via cette application
accessible & une adresse disponible auprés du service en charge du contréle. Le maftre d'ouvrage est alors réputé s'atre
conformé aux obligations prévues au premier alinéa du présent article. '

En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrété ou par le préfet, l'information du service en charge du
contréle estimmédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les
actions correctives mises en ceuvre ou envisagées. ' o _
En cas de rejets non conformes susceptibles d'avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles situés 3 ['aval, le ou les
maitres d'ouvrage du systéme d'assainissement alerte immédiafement le responsable de ces usages, lorsqu'il existe, le
service en charge du contréle et i'agencé régionale de santé coricernée, Les modalités de transmission de ces informations
sont définies, au cas par cas, a l'initiative du ou des maftres d'ouvrage du systéme d'assainissement, avec les responsables
concernés et I'agence régionale de santé dans un protocple qui prévoit notamment la définition de I'alerte, la période
d'alerte, les mesures de protection des usages concernés et les modalités de levée de |'alerte, , )

Par allleurs, conformément aux dispositions du réglement européen du 18 janvier 2006 susvisé, les maftres d'ouvrage des
stations de traitement des eaux usées d'une capacité de traitement supérieure 3 6 000 kg/ j de DBOS, déclarent chaque année
les rejets dans l'eau, dans !'air et dans le sol de tout polluant indiqué & I'annexe de I'arr8té ministériel relatif au registre et 2 la
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ainsi que les transferts de déchets dangereux et non dangereux
en quantité respectivement supérieure & 2 tonnes/ an et 2 000 tonnes; an. .

La déclaration se fait par vole gl)ectronfque sur le site internet de télédéclaration des émissions polluantes ([dénommé «
GEREP »), & I'adresse internet suivante ; www. declarationpollution. ecologie. gouv. fr et conformément aux formats de
déclaration figurant en annexe 4 'arrété mentionné 3 I'alinéa précédent. La déclaration pour 'année en cours est falte avant
le Ler avril de I'année suivante, .

Article 20 | " Modifié par Arrété du 31 Juiltet 2020 - art. 12
Production dociimentaire. -

I. - Cas des systémes d'assalnissement collectif et installations d'assainissemnent non collectif destinés 3 collecter et traiter
une charge brute de pollution organique supérieure ou égale & 120 kg/j de DBOS

1. Manuel d'autosurveiltance du systéme d'assainissement

Ce manuel est rédigé en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement et de la masse d'eau réceptrice
des rejets. Le maitre d'ouvrage y décrit de maniére précise son organisation interne, ses méthodes d'exploitation, de contréle
et d'analyse, la localisation dés points de mesure et de prélévements, les modalités de transmission des données
conformément au scénario visé & l'article 19 ci-dessus, les organismes extérietrrs & qui Il confie tout ou partie de la
surveillance, la qualification des personnes associées a ce dispositif.

Ce manuel spécifie:
1° Les normes ou méthodes de référence utilisées pour la mise en place et I'exploitation des équipements d'autosurveillance ;

ry I&es mentions associées a la mise en ceuvre du format informatique d'échange de données SANDRE mentionné & l'article 19
ci-dessus ; :

3° Les performances 2 atteindre en mattére de collecte et de traitement fixées dans |'acte préfectoral refatif au systéme
d'assainissement. :

\

Et décrit :

1° Les ouvrages épuratoires et recense 'ensemble des déversoirs d'orage (nom, taille, localisation de I'ouvrage et du ou des
points de rejet associés, nom du ou des milieux concernés par le rejet notamment) ;

2° Les actions mises en place dans le cadre du diagnostic permanent réalisé en application de l'articte 12 ci-dessus.

Ce manuel est transmiis 4 'agence de I'eau ou & l'office de I'eau dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'au service en
charge du contrdle. Il est réguliérement mis a jour et tenu a disposition de ces services sur le site de la station, L'agence de
I'eau réalise une expertise technique du manuel, qu'elle transmet au service en charge du contrdle. Dans les départements
d'outre-mer, I'office de l'eau réalise une expertise technique du manuel. Aprés expertise par l'agence de l'eau oy, le cas
échéant, l'office de l'eaus, le service en charge du contrdle valide le manuel.

Un unique manuel d'autosurveillance est a rédiger et  transmettre pour chaque systéme d'assainissement.
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Dans le cas oll plysieurs maitres d'ouvrage interviennent sur le systéme d'assainissement, chacun d'entre eux rédige la partie
du manuel relative aux installations ou équipements (station ou systéme de collette) dont Il assure la maitrise d'ouvrage, Le
maitre d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées assure [a coordination et la cohérence de ce travail de rédaction
et la transmission du document. '

2. Bilan de fonctionnement du systéme d'assainissement

Le ou les maitres d'ouvrage du systéme d'assainissement rédigent en début d'année le bilan annuel de fonctionnement du

systéme d'assainissement durant 'année précédente (station ou systéme de collecte). Il le transmet au service en charge du

contrSle et A l'agence de l'eau ou l'office de 'eau avant le 1er mars dé 'année en cours.

Ce bilan annuel est un document synthétique gui comprend notamment : - . »

1°Un bilan du fonctionnement du systéme d'assainissement, y compris le bilan des déversements et rejets au milieu naturel
(date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant, flux de.pollution déverseés) ; ' .

2° Les éléments relatifs 3 la gestion des déchets issus du systéme d'assainissement (déchets issus du curage de réseau,

séables, graisses, refus de dégrillage, boues produites...), 4 savolir, au minimum, les informations décrites a l'article 15 ci-

essus ; .

3° Les informations relatives A la quantité et la gestion d"éventuels apports extérieurs admjs sans préjudice d'autres
réglementations {quantité, qualité) : matiéres de vidange, boues exogénes, lixiviats, effluents industriels, etc. ;

4° La consommation d'énergie et de réactifs; _ _

f‘#?’ récal?ltula)tif des événements majeurs survenus sur la station (opérations d’entretien, pannes, situations
nhabituelles,..);

6*Une synthése annuelle des Informations et résultats d'autosurveillance de 'année précédente mentionnés a l'article 19 ¢i-
dessus. En outre, un rapport présentant l'ensemble des résultats des mesures de la survelllance complémentaire, -
mentionnée & l'article 18-1, relative 3 la présence de micropolluants dans les rejets, est annexé au bilan annuel ;

7° Un bilan des contréles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maitre d'cuvrage ; -
8° Un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le systéme de collecte délivrées durant I'année concernée et du
suivi des autorisations en vigueur; o : I

9° hln bilan des alertes effectuées par-le mafitre d'ouvrage dans le cadre du protocole prévu au cinquiéme alinéa de l'article 19
¢ci-dessus ;

10° Les éléments du diagnostic du systéme d'assainissement mentionné a l'article 12 ci-dessus ;

11° Une analyse critique du fonctionnement du systéme d'assainissement ; : oL

12° Une autoévaluation des performances du systéme d'assainissement au regard des exigences du présent arrété;

13° La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation torsqu'elle est connue.

Qutre l'envoi au service en charge du contrdle, le ou les mafltres d'ouvrage du systéme de collecte transmet son bilan annuel
de fonctionnement au maitre d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du
bilan annuel de fonctionnement du systéme de collecte dans son propre bilan, afin de disposer d’une vision globale du
fonctionnement du systéme d'assainissement, ' . ’

II. - Cas des systémes d'assainissement collectif destinés & collecter et traiter une charge brute de pollution organique
_inférieure 4 120 kg/j de DBO5S
1. Cahier de vie du systéme d'assalnissément

Le'ou les maitres d'ouvrage des systémes de collecte et des stations de traitement concernés rédigent et tiennent & jour un
cahier de vie.

Toutes les systémes d'assainissement destinés 3 collecter et traiter une charge brute de pollution organique de taille
inférieure 4 120 kg/j de DBOS disposent d'un cahler de vie de leur systéme d'assainissement au plus tard le 31 décembre
2017.

- Le cahier de vie, compartimenté en trois sections, comprend a minima les éléments suivants:
Pour la section description, exploitation et gestion du systéme d'assainissement ;

1°Un plan etune description du systéme d'assainissement, comprenant notamment la liste des raccordements non
domestiques sur le systeme de collecte; _ ‘

2° Un programme d'exploitation sur dix ans du systéme d'assainissement ;

3° L'organisation interne du ou des gestionnalires du systéme d'assainissement.

Pour la section organisation de la surveillance du systéme d'assainissément :

1° Les modalités de mise en place de 'autosurveillance ;

2° Les régles de transmission des données d'autosurveillance ;

3° La liste des points équipés ou aménagés pour l'autosurveillance et le matériel utilisé ;
4° Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier ;

5° L'organisation Interne Cﬁ] ou des gestionnaires'dgy systéme d'assainissement:

Pour la section sulvi du systéme d'assainissement : -
1° 'ensemble des actes datés effectuds sur le systdme d'assainissement;

2° Les informations et résultats d'autosurveillance obtenus en application des articles 15, 17 et 18 ci-dessus et des annexes 1
et2; ) ]

3° Les résultats des mesures d'autosurveillance regues dans le cadre des autorisations de déversement d'eaux usées non
domestiques dans le systéme de collecte, en application de ['avant-dernier alinéa de l'article 13 ci-dessus ;

4° La liste des événements majeurs survenus sur le systéme d'assainissement {panne, situation exceptionnelle...} ;

5° Une synthése annuelle du fonctionnement du systéme d'assainissement ;
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6° Une synthése des alertes dans le cadre du protocole prévu 3 l'article 19 ci-dessus ;

7° Les documents justifiant de la destination des boues. L :

Dans le cas ol la tallle de l'agglomération d'assainissement est Inférieure & 12 kg/j de DBOS ou dans lé cas ol la capacité
nominale de (a station de traitement des eaux usées est inférieure & 12 kg/j de DBOS, le cahier de vie et ses mises 3 jour sont
tenus 3 la disposition du service en charge du contréle et de l'agence de {'eau ou de Poffice de 'eau.

Dans les autres cas, le cahler de vie et ses mises 3 jour sont transmis pour information au service en chargedu contréle et a
Fagence dé l'eav ou 3 ['office de l'eau. '

2. Bilan de fenctionnement du systéme d'assainissement

Pour les systémes d'assaiﬁfssément destinés 3 collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure 4 12
kg/j de DBOS et inférieure 3 30 kg/] de DBOS5, le ou les maitres d'ouvrage concernés adressent tous les deux ans un bilan de
fonctionnement au service en charge du contréle et 3 'agence de l'eau ou l'office de I'eau, .

Pour les systémes d'assalnissement destinés 3 collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou
égale a 30 et inférieure 120 kg/j de DBOS, te ou les maitres d'ouvrage concernés adressent, avant le ler mars de chague
aninée, au service en charge du contrble et  I'agence de ['eau ou l'office de l'eau, le bilan de fonctionnement du systéme
d'assainissement de |'année précédente, ‘ o ' '

~~—Outre l'envoi au service en charge du contrdle, le ou les maftres d'ouvrage du systéme de collecte transmet son bilan annuel

de fonctionnement au maftre d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées, Ce dernler synthétise les éléments du
bilan annuel de fonctionnement du systéme de collecte dans son propre bilan, afin de disposer d'une vision globale du
fonctionnement du systéme d'assainissement. .

Chapitre IV : Evaluation de la conformité des systémes d'assainissement et contréles

~(Articles 21 & 25) : : '

6 sur 25

Article 21 o Modifié par Arrété du 31 juillet 2020 - art. 13

Rotes des agences de |'eau et des offices de 'eau.

. I - Expertise technique du dispositif d'autosurveillance des systémes d'assainissement

Cette expertise concerne les agglomérations d'assalnissement de taille supérieure ou égale 2 120 kg/j de DBO5 et les
systémes d'assainissement dont [a station de traitement des eaux usées a une capacité supérieure ou égale 3 120 kg/j de
DBOS,

L'agence de I'eau ou I'office de I'eau réalise annuellement une expertise technique du dispositif d'autosurveiltance,

Cette expertise a pour objectif de vérifier : . o .

1° La presence des dispositifs de mesure ou d'estimation de débits et de prélévement d'échantillons mentionnés  I'article 17
ci-dessus; . ) i
2° Le bon fonctionnement et le respect des conditions d*exploitation de ces dispositifs ;

3°La fiabilité et la représentativité des mesures obtenues a partir de ces dispositifs ;

4° Le respect des conditions de transport et de stockage des échantillons prélevés ; »

5° Le respect des modalités de réalisation des analyses pour les paramétres fixés par le présent arrété, complété, le cas

‘échéant, par ceux fixés par le préfet. :

L'agence de l'eau ou l'office de l'eau s'appuie sur les informations fournies par le maitre d'ouvrage permettant de démontrer
la fiabilité de son dispositif d'autosurveillance. A cette fin, I'agence de {'eau ou l'office de I'eau peut demander au maitre
d'ouvrage de produlire un contrle technique du dispositif d'autosurveitlance réalisé par un organisme compétent et
indépendant. En outre, 'agence de |'eau ou V'office de I'eau peut également réaliser un contrdle technigue du dispositif
d‘z:u_tog»uweillance pour ses propres besoins ou pour le compte du service en charge du contrdle et en concértation avec
celui-ci.

L'agence de l'eau statue annuellement sur (a validité du dispositif d*autosurveillance et transmet les résultats de son
expertise au maitre d'ouvrage et au service en charge du contréle. Dans les départements d'outre-mer, le service chargé du
contrdte statue sur la validité du dispositif, ‘

It, - Expertise technique des données d'autosurveillance des systéines diassainissement

Chague année, t'agence de I'eau ou ['office de l'eau procede, avant le 15 avril, & l'expertise technique de toutes [es données
d'autesurvelllance de |'année précédente qui lui ont été transmises. A cette fin, I'agence de I'eau ou ['office de l'eau, utilise

- notamment les résultats de l'expertise du dispositif d'autosurveillance, les informations renseignées dans le manuel
p '

d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement du systéme d'assainissement. '

Chague année, I'agence de 'eau ou l'office de |'eau statue sur la validité des données d'autosurveillance et transmet les -
résultats de son expertise au matre d'ouvrage, au service en charge du contrdle et 3 la direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement au plus tard le 15 avril.

IIl. - Mise en ceuvre de 'article 5.4 de {a directive 91/271/CEE

Préalablement & chaque remontée d'informations & la Commission européenne concernant la mise en ceuvre de la directive
91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, les agences de 'eau et les offices de l'eau
déterminent, pour chaque zone sensible de leur territoire d'intervention, le pourcentage de réduction, pour les paramétres
phosphore et azote, de la charge globale entrant dans toutes les stations de traitement des eaux usées urbaines dont les
rejets s'effectuent dans cette zone. Cette analyse est transmise au ministére en charge de I'environnement au plus tard le 31
decembre des années impaires,
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Article 22 Modifié par Arvété du 31 juillet 2020 - art, 14
Contréle annuel de la conformité du systéme d'assainissement par le service en charge du contréle,
I. - Dispositions générales

La conformité du systéme de collecte et de la station de traitement des eaux usées, avec les dispositions du présent arrété et
avec les prescriptions fixéeq par te préfet, est établie par te service en charge du contrdle avant le ler juin de chaque année, a
partir de tous les éléments 4 sa disposition. -

Le service en charge du contrble informe le maftre d'ouvrage et I'agence de l'eau ou ('office de 'eau, chague année avant le
1er juin, de la situation de conformité ou de non-conformité des systémes de collecte et des stations de traitement des eaux
usées qui les concernent. ,

En cas de non-conformité de tout ou partie du systeme d'assainissement, le maftre d'ouvrage fait parvenir au service en
char%e du contrdle l'ensemble des élamerits correctifs qu'il entend mettre en ceuvre pour remédier a cette situation dans les
plus brefs délais. ‘

I1. - Conformité de la station de traitement des eaux usées

Le pH des eaux usées traitées rejetées est compris entre 6 et 8,5. Leur température est inférieure & 25 °C, sauf dans les

départements d'outre-mer ou en cas de conditions climatiques exceptionnelles. Le préfet peut, dans ces départements ou

lors de’ces situations exceptionnelles, relever la valeur maximale de température des eaux usées traitées, sans toutefois nuire
- .- aux objectifs environnementaux du milieu récepteur, conformément aux dispositions de l'arrété du 25 janvier 2010 susvisé.

1. Paramétres DBO5, DCO et MES

Pourles paramétres DBOS, DCO et MES, en dehors des situations inhabituelles décrites 3 la définition 23 de 'article 2 cl-
dessus, les échantillons moyens journaliers prélevés sur la station de traitement des eaux usées respectent les valeurs fixées
en concentration ou en rendement figurant au tableau 6 de I'annexe 3 o, le cas échéant, les valeurs plus sévéres fixées par le
préfet. Les performances de traltement sont jugées conformes si le nombre annuel d'échantillons moyens journaliers non
conformes & la fols aux valeurs fixées en concentration et en rendement ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau 8 de
l'annexe 3, Ces paramétres doivent toutefois en dehors des situations inhabituelles respecter les conceéntrations rédhibitoires
figurant au tableau 6 de ['annexe 2 (1}. - ‘

2. Paramétres azote et phosphore

Les rejets des stations de traitement des eatix usées des agglomérations d'assalnissement de taille supérieure 3 600 kg/] de
DBOS localisées dans des zones sensibles  "eutrophisation respectent en moyenne annuelle, pour le paramétre concerné
{Ptot ou NGL}, les valeurs fixées en concentration ou en rendement figurant au tableau 7 de I'annexe 3 ou, le cas échéant, les
valeurs plus sévéres fixées par le préfet. . T ‘
En cas de modification du périmétre de ces zones, un arrété complémentaire du préfet fixe les conditions de prise en compte
de ces paramétres dans le délai prévu a 'article R. 2224-14 du code général dés collectivités territortales. :

3. Rejets au droit du déversoir en téte de station et des by-pass en cours de traftement

Ces rejets sont pris en compte pour statuer sur la conformité de la station de traitement des eaux usées, tant que le débit en
entrée de la station est inférieur au débit de référence de l'installation.

Il - Conformité du systémie de collecte

En cas de non-respect total ou partiel des dispositions prévues & l'article 17 du présent arrété, le systéme de collecte est
déclaré non conforme par temps de pluie,

Hors situations inhabituelies définies a ['article 2 du présent arrété, les eaux usées produites dans les zones desservies par un
sys_téme de collecte sont acheminées 3 la station de traitement des eaux usées. Celles-ci y sont épurées suivant les niveaux de
performances figurant  I'annexe 3 et, le cas échéant, ceux plus sévéres fixés par le préfet.

Partemps de pluie, y compris les situations inhabituelles de fortes pluies définies & U'article 2 du présent arrété, la conformité
a l'objectif mentionné & I'alinéa précédent est évaluée, pour la partie unitaire ou mixte d'un systéme de collecte soumis aux
obligations d'auto-surveillance prévues au |i de 'article 17 du présent arrété, au regard du respect de l'une des options
suivantes : :

- les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d'eaux usées prodﬁits dans la zone desservie, sur le
mode unitaire ou mixte, par le systéme de collecte ; .

- {es rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des flux de pollution produits dans la zone desservie par le systéme
de collecte concerné ; .

- énofns de 20 jours de déversement sont constatés au niveau de chague déversolr d'orages soumls a auto-surveillance
réglementaire. ‘

Les opérations programmées de maintenance et les circonstances exceptionnelles définies a I'article 2 du présent arrété ne
sont pas prises en corpte pour cette évaluation. :
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Le préfet fixe par arrété 'option retenue qui n'a pas vocation 3 étre modifide,

L'évaluation de conformité & l'objectif mentionné au trolsiéme alinéa, au titre de I'année N, est réalisée sur une moyenne
annuelle & partir des données de fonctionnement du systéme de collecte des années N-4 3 N. )

Dans les secteurs ol la collecte est séparative, en dehors des opérations programmées de maintenance et des circonstances
exceptionnelles telles que mentionnées 4 I'article 2 du présent arrété, les rejets directs d'eaux usées par temps de pluie ne
.sont pas autorlsés. :

Le préfet compléte les exigences fixées dans te présent article notamment au regard des objectifs environnementaux et
usages sensibles des masses d'eau réceptrices et des masses d'eau situées  'aval,

Article 23

contriles sur site. ‘

Le service en charge du contrdle peut, selon les modalités prévues aux articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des
collectivités territoriales, L. 1331-1-1 du code de la santé publique et dans 'arrété du 27 avril 2012 susvisé ou des articles L.
170-1 et sulvants du code de l'environnement, contrdler le respect des prescriptions du présent arrété et notammenht des
valeurs limites approuvées ou fixées par ['autorité administrative. Un double de I'échantillon prélevé est remis 3 |'exploitant
immédiatement aprés le prélévement. En cas d'expertise contradictoire, 'exploitant a 1a charge d'établir que 'échantillon qui
tui a été remis a été conservé et analysé dans des conditions garantissant la représentativité des résultats,

Article 24

Les dispositions du présent arrété entrent en vigueﬁr au leréa nvier 2016 a l'exception de celles relatives 3 I'autosurveillance
du systéme de collecte pour lesquelles la mise en place des équipements et {a transmission des donniées doivent intervenir
au plus tard le 31 décembre 2015.

A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrété du 22 juin 2007

Art. 1, Art. 2, Art. 25, Sct. Chapitre ler: Prescriptions techniques comraunes applicables 3 la
collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement.,
Art, 3, Art. 4, Sct. Chapitre 2 : Prescriptions techniques particuliéres applicables 3 la collecte et

. autransport des eaux usées des agglomérations d'assainissement., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, °
Sct. Chapitre 3: Prescriptions techniques particuliéres applicables aux stations d'épuration des
eaux usees des agglomérations d'assainissement., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art, 13, Art. 14,
Art. 15, Sct, Chapitre 4 : Prescriptions techniques applicables aux systémes d'assainissement
non collectif.,, Art, 16, Sct. Chapitre 5 : Surveillance des systémes de collecte, des stations
d'épuration des agglomérations d'assainissement et des eaux réceptrices des eaux usées., Art.

- 1T, Art, 18, Art, 19, Art. 20, Art, 21, Art, 22, Art. 23, Sct, Chapltre 6 ; Dispositions finales., Art. 24,
Sct. Annexes, Sct, PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS D'EPURATION DES
AGGLOMERATIONS DEVANT TRAITERUNE CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE
INFERIEURE ou EGALEA 120 KG/J DE DBOS (1), Art. ANNEXE i, Sct. PERFORMANCES MINIMALES
DES STATIONS D'EPURATION DES AGGLOMERATIONS DEVANT TRAITER UNE CHARGE BRUTE DE
POLLUTION ORGANIQUE SUPERIEURE A 120 KG/J DE DBOS, Art. ANNEXE I, Sct. MODALITES

" D'AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS D'EPURATION DONT LA CAPACITE DE TRAITEMENT EST
INFERIEURE OU EGALE A 120 KG/J DE DBOS, Art. ANNEXE |1I, Sct, MODALITES
D'AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS D'EPURATION DONT LA CAPACITE DE TRAITEMENT EST
SUPER!EUR_E A 120 KG/IOUR DE DBOS, Art. ANNEXE IV, Sct. LISTE DES SUBSTANCES
MENTIONNEES A 'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 6, Art. ANNEXE V

v

Article 25

Le directeur de l'eay et de la biodiversité et le difecteur général de la santé sont chargés, chacur en ce qui le concerne, de
V'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise,

Annexes (Articles Annexe [ 3 Annexe IV) ‘
Annexe [ ) Modifié par Arrété du 31 juillet 2020 - art. 15

AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES

Tableau 1. Informations d'autosurveitlance & recueillir sur les déversoirs en téte de station et by-pass-vers le miliet récepteur
en cours de traitement

Tableau 1: infermations d'autosurveillance a recuelllir sur les déversoirs en téte de station et by-pass vers le
milieu récepteur en cours de traitement
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Capacité nominale de la station (kg/ ] de DBOS)

z30et

2120et 2600et
<30 = 6000
| <120 <600 <6000
, I
Vérification de l'existence de déversements X t
.
Estimation journaliére des débits rejetés ' LX !
3
Mésire journaliére et enregistrement en continu des i '
débits ) 3 : x | X X
Estimation journalidre des charges polluantes rejetées X (1){za) X (1)(2a)
Mesure journaliére des caractéristiques des eaux usées X (2b} (3)

(1) Les déversoirs en téte de station et les by-pass doivent &tre .aménagés pour permetfré le préiévement
d'échantillons représentatifs sur 24 heures. ' :

{2a} U'estimation des charges polluantes est effectuée surla base desfparamé't'res listés au tableau 4 de 'annexe

: SZbI)‘ La mesure des caractéristiques des eaux usées est effectuée sur la base des paramétres listés au tableau 4
e l'annexe 2.

§ repré‘sentatifs constitués sur 24 heures, avec des

(3) Les mesures sont effectuées sur des échantillon p
tenus 3 50C +/-3) et asservis au débit.

préleveurs automatiques réfrigérés ou isothérmes (main
Le maitre d'ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantilloné prélevés sur la
station, ’

lTa?llf_'au 2.1. Informations d'autosurveillance & recueillir en entrée et/ou sortie de la station de traltement des eaux usées sur
a file eau
CAPACITE NOMINALE DE LA STATION
(XG/J DE DBOS)

z230et 2120 et
<120 <600

600

<30 2

Estimation du débit en entrée ou en sortie
Mesure du débit en entrée ou en sortie

X(1)
X(1)

Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie X(2) X
Mesure des caractéristiques des eaux usées {paramétres

me,ntionh_és & l'qnn_exe 2) ‘enre_n_trée et en sortie X(3){5). . X{(3)(4) X (4) X (4)

[1; Pour les lagunes, les informations sont i recueillir en entrée et en sortie.
2) Pour I'entrée, cette disposition ne s'applique qu*aux nouvelles stations et aux stations faisant '
travaux de réhabilitation. Dans les autres cas, une estimation du débit en entrée est réalisée.

{3; Le recours 3 des préleveurs mobiles est autorisé.

4) 1.es mesures sont effectuées sur des échantillons re :
préleveurs automatiques réfrigérés ou isothermes (maintenus a 5° +£- 3) et asservis au débit. Le maitre
d*ouvrage doit conserver au froid pendant 24 hetres un double des échantillons prélevés sur la station,

l.a mesure des caractéristiques des eaux usées est effectuée sur la base des paramétres listés a l'annexe 2.

(5) Cette disposition ne s'applique qu'aux stations de capacité nominale de traitement supérieure a 12 kg de
DBO5/j nouvelles, faisant l'objet de travaux de réhabilitation ou déja aménagées.

l

objet de

résentatifs constitués sur 24 heures, avec des

Tableau 2.2. Informations d'autosurveillance & recueillir relatives aux apports extérieurs sur la file eau (matiéfes de vidange,
matiéres de curage...)

CAPACITE NOMINALE DELA
STATION (KG/! DE DBGS)
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<600 z600 |

Apports extérieurs de boues : -
‘Quantité brute, quantité de matiéres séches et origine X(1)(2) X(1)(2)
Nature et quantité brute des apports extérleurs X(3) X(3)
Estimation de la qualité des apports extérieurs, sl la fréquence de ces X (4)

apports est au moins une fois par mois en moyenne sur ['année

Mesure de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports X (5)

estde plus d'une fois par mois en moyenne sur ['année ' : :

Mesure de la qualité des apports extérieurs, quelle que soit la fréguence de _ X(5)

ces apports . :

H La quantité brute est exprimée en masse etfou en volume. . , . .

2} La quantité de matiéreg séches est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de fa siccité de la
boue brute, et des quantités de boues produites. '

{3; La quantité brute est éxprimée en masse etfou en volume. ) .

4) L'estimation de la qualité des apports extérieurs est réalisée sur la base de données de références sur les
types d'apports extériewrs. - ~ : :
(SrLa mesure de la qualité est effectuée sur la base des Pa_ram_étres listés 2 l'annexe 2.

Tableay 2.3. Informations d'autosurveiliance a recueillir relatives aux déchets évacués hors boues issues du traitement des
eaux usées (refus de dégrillage, matiéres de dessablage, huiles et graisses)

i TOUTE CAPACITE NOMINALE |
! DE STATION

Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s). i : X |

Tableau 2.4. Informations d'autosurveillance 4 recueillir relatives aux boues issues du traitement des eaux usées

| TOUTE CAPACITE NOMINALE |
. i DE STATION :
Apports extérieurs de boues : ' :
Quar_\tité brute, quantité de matiéres séches et origine X (1) (2) (5)
Boues produites : oo
Quadti':é de matitres séches ‘ X(2) (3)(5)
Boues évacuées : . o
Quantité brute, quantité de matiéres séches,\mesure de [a qualité et ‘ X (1) {2) (4) (5)
destination(s) g ‘

Il; La quantité brute est exprimée en masse etfou en volume. ‘ '

2) La quantité de matiéres séches est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de la siccité de la

boue brute et des quantités de boues produites. . ‘

3} Quantité de boues produites par ['ensemble des files eau de la station, avant tout traitement et hors réactifs.
4) Les informations relatives & la destination premiére des boues sont transmises au moment de leur )
vacuation. Les informations relatives a la destination finale des boues sont transmises pour chague année

civile et par destination. ,

(5) Pour les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale inférieure a 60 kg/j de DBOS5, tes

- | quantités de boues peuvent étre estimées..

Tableau 2.5. Informations d'autosurveillance 3 recueillir relatives & la consommation de réactifs et d'énergie

‘ - TOUTE CAPACITE NOMINALE |
| DE STATION |
I Consommation d'énergie , X

I Quantité de réactifs consommés sur la file eau et sur la file boue X

Tableau 2.6. Informations d'autosurveillance 3 recuelllir relatives aux volumes d'eaux usées traitées réutilisées
conformément & la réglementation en vigueur

TOUTE CAPACITE NOMINALE |
DE STATION !

|
5
Volume d'eaux usées traitées réutilisées I X
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Destination des eaux usées traitées réutilisées X

NOTA: |
Conformément a I'article 19 de {'arrété du 31 Julllet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021,

Annexe I[ ' Moditié par Arrété du 31 juillet 2020 - ant. 16

MODALITES D'AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES

Tableau 3, Fréquences minimales, paramétres et type de mesures a réaliser sur 13 file eau des stations de traitement des eaux
usées de capacité nominale de traitement inférieure & 120 kg/j de DBOS (1}

Capacité nominale de traltement de la station | _ 12 | |

en kgfj de DBOS ! i z30et=60
Nombre de bilans 24 h , : | 1tousles2ans {2)(3).| 1paran(2){4) 2paran{2}
Noml;ré_,_dgpas'sagés sur la station Fréquence indiquée dg:ﬁt !ltca.l;;rg .ﬁ"@ﬂ%f ‘exploitation défini i

{1} Dans le cas oii la charge brute de pollution organique regue rar ta station 'année N est supérieure a la
capacité de la station, les fréquences minimales de mesures et les paramétres a mesurer 'année N+ 2 sont
déterminés & partir de la charge brute de poliution organique, -

{2} Les bilans 24H sont réalisés pour les paramétres suivants : pH, débit, T°, MES, DBO5, DCO, NH4, NTK, NO2,
NO3, Ptot. Sauf cas particulier, les mesures en entrée des différentes formes de I'azote peuvent étre assimilées
3 la mesure de NTK. _ L -

{3) Seules les stations de traitement des eaux usées nouvelles, réhabilitées ou déja équipées font 'objet d'un
bilan 24H. Pour les autres stations, le bilan 24H est remplacé par une mesure ponctuelle réalisée tousles ans, 3
une période représentative de lajournée. - _ _

(4} A la demande du service en charge du contrdle, les bilans de l'année N et de 'année N + 1 peuvent étre
réalisés consécutivement. . _ _

(S) Par passage sur la station, ['arrété entend le passage d'un a%f:nt compétent qui effectuera les actions
préconisées dans le rrogramme d'exploitation et remplira le cahier de vie. Ce passa"fe s'accompagne, si -
nécessaire, de la réalisation de tests simplifiés sur les eaux usées traitées en sortie de station,

(6) Si aucune fréquence de passage n'est renseignée dans le programme d'exploitation défini a l'article 20-11, la
frequence minimale de passage est fixée 3 un passage par semaine, -

Dans les sous-bassins hydrographiques ol la France fait application de I'article 5.4 de la directive du 21 mai 1991 susvisée, les
maitres d'ouvrage-des stations de traitement des eaux usées ou des installations d'assainissement non collectif rejetant dans
ces sous-bassins et traitant une charge brute de pollution organique supérieure 3 12 kg/j de DBOS ou inférieure a 120 kg/] de
DBOS, évaluent le flux annuel des entrées et sorties pour les paramétres azote {(NGL}) et phosphore (Ptot). Cette exigence de
surveillance des paramétres NGL et Ptot n'implique pas obligatoirement la mise en place d'un traitement particulier de ces
substances, qui reste 3 l'appréciation du préfet. '

Tableau 4. Paramétres et fréquences minimales des mesures {nombre de jours par an) & réaliser sur la file eau des stations de
traitement des eaux usées de capacité nominale de traftement supérieure ou égale & 120 kg/] de DBO5 (1)

I CAPACITE NOMINALE DE TRAITEMENT DE LA
| CODESANDRE STATION EN KG/J DE DBO5
i [
. ! 2 2l 23 26 =12
CAS Paramétres o 120 2500 goo o000 000 | 000 ,g
Paramitre |Unité et % et et et | et 7o
b < goe <3 <6 <12 <18
' i 600 000 000 000 | 000
Débit 1552 | 120 365 365 365 365 365 | 365 365
pH 1302 | 264 12 24 52 104 156 | 365 365
MES 1305 | 162 12 24 52 104 156, 260 365
‘ DBOS 1313 | 175 12 12 24 52 104 ] 156 365
Cas général en entréeeten DCO 1314 | 175 12 24 52 104 156 ; 260 365 !
sortie (2) NTK 1319 1 168 4 12 12 24 52 | 104 208 |
NH4 1335 | 169 4 12 12 24 52 | 104 208 |
NO2 1330 171 4 12 12 24 52 | 104 208 |
NO3 1340 | 173 4 12 12 24 52 | 104 208 .
 Ptot 1350 | 177 4 12 12 24 52 | 104 208 '
Cas général en sortie Température 1301 | 27 12 24 52 104 156 365 365
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22 sur 25

Zones sensibles a
I'eutrophisation
(paramétre azote} en
entrée et en sortie (2)

en sortie

‘mesurede NTK,

Zones sensibles a l'eutrophisation
{paramétre phosphore total) en entrée et

{1) Dans le cas oli la charge brute de pollution orsanique regue Par la station ['année N est supérieure a la
capacité de la station, les fréquences minimales de mesures et

déterminés & partir de'la charge brute de pollution organique. :
{2) Sauf cas particulier, les mesures en entrée des différentes formes de I'azote peuvent étre assimilées 3 la

NTK 1319 168 4 12 ' 24 52 104 208 365
NH4 1335 169 4 12 | 24 52 104 208 365
NO2 1339 17} 4 12 I 24 52 104 208 365
NO3 1340 " 173 4 12 , 24 52 104 208 365
' . | . ‘ |
1350 177 4 12 i 24 52 104 208 365 . 5\
i

es paramétres 2 mesurer'année N+ 2 sont

Tableau 5.1 Paramaétres et fréquences des mesures  réaliser sur les apports extérieurs et sur les boues issues du traitement

des eaux usées
CAS
) mesures.
Apports extérieurs :
Mesure de la qualité des
apports extérieurs, Lafré

Boues issues du traitement
des eatntusées: - .
Mesure de la siccité des
boues pour déterminer [a
quantité de matiéres
seches, i

Boues issues du traitement
des eaux usées:

Mesure de la qualité des
boues évacuées.

| systéme de traitement des eaux usées.

PARAMETRES ET FREQUENCES DES MESURES

Le maftre d'ouvra’ge indique dans le manuel d'autosurveillance ou le cahier de vie l
les paramétres qu'il mesure {DCO, DBO5, MES, NTK, Ptot, etc.). et la fréquence des

Les paramétres sont choisls en fonction du type d'apports et de leurs .
caractéristiques polluantes. :

uence des mesures est choisie en fonction de la fréquence dés apports. Elle
devra 8tre supérieure si les aprorts ne présentent ras de caractéristiques stables
ou s'ils représentent une part importante de ta pollution totale traitée par le

Le maitre d'ouvrage indique dans le manuel d'autosurveillance ou le cahier de vie
la fréquence des mesures de siccité des boues. - _ .

Cette fréquence est cholsle en fonction de la fréquence dés apports (pour les
apports de boues extérieures), de la fréquence de I'extraction des boues de la fite
eau {p‘ous la boue produite) et de la fréquence des évacuations (pour les boues
‘évacuées),

La fréquence de mesure de la siccité de la boue produite est au minimum celle du
tableau5.2. - '

Les paramétres et les fréquences des mesures sont indiquées a Particle 15 du
présent arrété et font réference a I'arrété du 8 janvier 1998 susvisé.

Tableau 5.2, Fréquences minimales de détermination des quantités de matiéres séches de boues produites et fréquences
minimales de mesures de iz siceité sur les boves produites

Annexe III
PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DES AGGLOMERATIONS D'ASSAINISSEMENT

“Tabieau 6. Performances minimales de traitement attendues pour les paramétres DBOS5, DCO et MES, La valeur de la

concentration maximale 2 respecter ou le rendement minimum sont appliqués

CHARGE BRUTE de pollution CONCENTRATIONr . RENDEMENT

organique produite par maximale & MINIMUM corggﬁwi'mxo”
PARAMETRE o li'aigglomeratioa i respecter, A atteindre, moyenne |
assainissement en kg/ j de moyenne moyenne
DBOS journalidre journaliére journaliére

16/10/2020 & 10:25

Modifié par Arrété du 31 juillet 2020 - art. 17

" T - | H ) i )]
o 2600 800 | 26 | =12 ;
ga?acité nominzle/ dg’ traitement 60 E':tzo et 2 1‘300‘ ! = 3;200 000 et | 00C1l g_t ?‘z) ég
e la station en kg/j de DBOS = 1 <12 | <
<600 gop <3 000 1 <6000 000 { 000
. . \ 1 12 52
Quantité de matiéres séches de ( " L £ 365
A quantité {quantité {quantité .
boues produites (1} - annuelle) mensuelle) hebﬂ omadaire) {quantité journaliére)
Mesures de siccité ;e 12 | 24 52 104 | 208 260 365
(1) Code SANDRE du paramétre : 1799. Code SANDRE de l'unité : 67. '




.
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<120 3smg(02)/l | 60 % | 70mg(02)/1
DBOS 2120 25 mg {02)/1 80% | S50omg{o2)
DCO <120 200 mg [oz Jl 60 % 400 mg (02)/1
o 2120 : 125 mg {02)/l 5% 250 mg (O2)A
<120 ! 50 % 85 mg/l
MES {*) =120 35mg/l 90 % 85 mgjl
Le ;rfespect du niveau de rejet pour le paramétre MES est facultatif dans le jugement de'la conformité en
erformance. ' B .
*) Les valeurs des différents tableaux se référent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé
non filtré ni décanté, Toutefois, les analyses effectuées en sortie des installations de lagunage sont effectuées
-sur des échantillons filtrés, sauf pour l'analyse des MES. La concentration rédhibitoire des MES dans les
¢échantillons d'eau non ﬂl?:__rée est alors de 150 mg/| en moyenne journaliére, quelle que soit la CBPO traitée.

Tableau 7. Performances minimales de traitement attendues pour les paramétres azote et phosphore, dans le cas des stations
rejetant en zone sensible & l'eutrophisation, L.a valeur de |la concentration maximale & respecter ou le rendement minimum

sont appliqués

, CHARGE BRUTE de p ollution CONCENTRATION RENDEMENT
REJET EN ZONE orsanlaue produtte par maximale .MINIMUH
. SENSIBLE | PARAMETRE ,,_ ‘omegmi‘gn d'.’malnls;’em enten  respecter, 3 atteindre,
& leutrophisation ! ge kg/jdeDBOS moyenne moyenne
annuelle . annuelle
. 15mg/l 70 %
Azote NGL.{1) > 6 000 10mgfl 70 %
' - 2mg/l 80 %
Phosphore Ptot =6000 1 mg/l 80 %
{1) Les échantillons utilisés pour le calcuf de la moyenne annuelte sont prélevés lorsque la température de
Ueffluent dan__skle reacteur biologique est supérieure 312°C. T

Tableau 8. Nombre maximal d'échantillons moyens journaliers non conformes autorisés en fonction du nombre
d'échantillons moyens journaliers prélevés dans l'année {1)

NOMBRE D'ECHANTILLONS MOYENS NOMBRE MAXIMAL D'ECHANTILLONS MOYENS
Jjournaliers prélevés dans 'année journaliers non conformes
1-2 0
3-7 1
8-16 . 2
17-28 3
29-40 4
41-53 5
§4-67 6
68-81 T
82-95 _ 8
96-110 9
111-125 ‘10
126-140 11
141-155 12
156-171 13
172-187 14
188-203 15
204-219 16
220-235 LT
236-251 ' 18
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24 sur 25

252-268
269-284
285-300
301-317
318-334 '
335-350 ' '

351-365

18
20
21
22
23
24
25

(1) Cette tolérance est entendue par paramétre, Ainsi, pour chague paramétre soumis & autosurveiltance, te nombre de bilans

non conformes ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans le présent tableau.

Annexe IV

Création Arrété du 31 juillet 2020 - art. 18

INFORMATIONS TRANSMISES DANS LE CADRE DU REGISTRE DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT DESTINES A COLLECTER ET
TRAITER UNE CBPO INFERIEURE OU EGALE A 12 KG PAR JOUR ET SUPERIEURE A 1,2 KG PAR JOUR, PREVU A L'ARTICLE R,

214-106-1

Informations administratives retatives au maftre d'ouvrage et 3 'exploitant du systéme d'assalnissement

Nom du ou des maitres d'ouvrage.

Coordonnées postales-et électroniques du ou des maftres d'ouvrage.

Nom et coordonnées de l'exploitant du systéme de collecte et de la station de traitement des eaux usées.

Informations relatives 4 la zone de collecte des eaux usées raccordées 3 |a station

Nombres d’habitations desservies par le systéme de collecte.

Activités autres que domestiques raccordées au systéme de collecte.

Estimation de la charge brute de pdllution organiqué collectée,

Linéaire et plan du systéme de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur.

Typologie du réseau (unitaire, séparatif, mixte).

Nombre et caractéristiques des déversoirs d'orage ou d’autres ouvrages de rejet et nom et nature des milleux récepteurs.

Prévisions d'extension de la zone de collecte.
Informations relatives & la station de traitement des eaux usées

Date du permis de construire.

Date de mise en service de la station de traitement des eaux usées,

Date de mise hors service de a station de traitement des eaux usées.

Localisation de la station de traitement des eaux usées.

Plan masse de {a station.
Informatlons techniques relatives a la filiére de traitement des eaux

Technologie utilisée,
Capaclté nominale hydrauligue.

Capacité nominale organique.
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Niveau de traitement attendu en concentration ou en rendement sur tes paramétres listés au tableau 6 de l'annexe Hl du
présent arrété,

Mesures prises pour prévenh:.les nuisances olfactives, sonores, visuelles.
Présence de zones 3 usages sensibles & proximité de la station.

Mesures prlses—pour prévenir et réduire les risques sanitaires.

Nom et nature du milieu récepteur des eaux usées traitées.

Localisation du ou des points de rejet de la station,

Modalités d'autosurveillance conformément aux annexes | et || du présent arrété.
Informations relatives 3 la filiére de traitement et de valorisation/ élimination des boues

Technologie utilisée,
Lieu et capacité de stockage des boues,
Filiére de valerisation ou d'élimination des boues.

Mesures prises pour prévenir les nuisances olfactives, sonores, visuelles.

Fait le 21 juillet 2015,

\

- La ministre de I'écologie, du développement durable et de I'énergie,
Pour la ministre et par délégation P
Le directeur de l'eau et de la biodiversité, .
F. Mitteault '

La ministre des affaires sociales, de 1a santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par déiégation : ‘

Le directeur général de la santé,

B. Vallet )

LJ ) Pour les stations de traitement des egux usées devant traiter une tharge brute de pollution organique inférieure & 120
g/} de DBOS, les régles de tolérance ne s'appliquent pas pour les MES,
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