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LAGUNE n°1 conservée en phase chantier

pour le traitement des eaux usées puis

conservée définitivement pour le prétraitement

des débits déversés
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LAGUNE n°3, isolée et utilisée pour le

séchage des boues de curage des 3 bassins
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Raccordement

sur FØ60

existante

TN = 218.30

Fe=216.70

P=1.60m

Piste d'accès à

créer ; emprise

totale ~ 6,00m

Pied de talus

existant
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TN = 222.77

Fe=222.07

P=0.70m

Raccordement sur

réseau existant Ø200 par

regard de visite Ø1000

Dévoiement en

phase chantier

Dégrillage grossier

manuel avec

bypass intégré -

Entrefer 20mm

Regard avec lame en

calibrée et sonde US pour

estimer le débit déversé

Déversoir d'orage

calibré à 76 m³/h et

bypass de la station

Regard de

décantation

sommaire

1500x1500

Fe existant

=220.29

Démolition du canal de

décantation existant

TN = 220.65

Fe=219.85

P=0.80m

TN = 220.25

Fe=219.50

P=0.75m

TN = 220.05

Fe=219.45

P=0.60m

TN = 221.40

Fe=220.50

P=0.90m

Local technique :

3,50 x 5 m intérieur ; séparé en 2

locaux distincts :

- dégrillage automatique fin 3 mm

- TGBT et évier

Canal Venturi +

sonde US + zone

de prélèvement

Fe existant

=212.88

TN = 215.00

Fe=212.90

P:2.10m

TN = 215.10

Fe=213.95

P=1.15m

TN = 215.20

Fe=214.40

P=0.80m

Trop-plein et vidange

du bassin 1

Fe vidange : 218.53

TN = 220.30

Fe=218.20

P=2.10m

TN = 218.20

Fe=217.40

P=0.80m

Raccordement

sur rejet conservé

Regard de répartition

: 1 arrivée et 5

départs équipés de

vannes murales

(dont 1 en attente)

TN = 218.60

Fe=217.80

P=0.80m

TN = 215.20

Fe=214.40

P=0.80m

Poste de relevage

Ø3.00m

Prof totale : 3.70m

Canal Venturi +

sonde US + zone

de prélèvement

Disques biologiques

Emplacement réservé pour

l'extension des disques

biologiques à 2 000 EH

Regard de

réunion

Regard avec

vanne motorisée

(+ 1 attente)

Regard avec

2 vannes

motorisées

Lits de clarification plantés de

roseaux

960 m² (3 casiers de 320 m²)

Regard en

attente

Emplacement réservé

pour l'extension du lit de

clarification à 2 000 EH

Regard de

réunion

Fe sortie du lit

de clarification

= 216.80

Attente

K5

TN = 215.10

Fe=213.85

P=1.25m

Déversoir de délestage

calibré - écoulement

préférentiel vers l'Isère

Vers l'Isère

Regard

compteur

AEP

TN = 213.10

Fe=211.90

P:1.20m

Bypass en

phase chantier

TN = 220.50

Fe=218.30

P=2.20m

TN = 218.40

Fe=215.70

P=2.70m

TN = 215.00

Fe=213.55

P:1.45m

Conduite existante

de vidange du bassin

n°1, à raccorder
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Sommet:219.70

TP PR:218.14

Conduite bypass - Ø200

Collecteur gravitaire eaux usées - Ø200 - 300

Conduite de refoulement eaux usées - Ø200

LEGENDE

Regard de visite Ø1000

Clôture simple , type "clôture à moutons"

Aménagement en enrobé (150 kg au m²)

Piste d'accès à créer (finition type "Poliénas")

Zone circulable structurée enherbée

Enherbement rustique

Alimentation en eau potable - Ø38/50 PEHD

Portail largeur de passage 5,00 m (2 vantaux - hauteur 2,00 m - serrure DENY)

Nota 1 : les fourreaux pour réseaux secs ne sont pas représentés

Nota 2 : le comptage électrique sera posé par ENEDIS à proximité du portail d'entrée

Limite emprise du projet de la station d'épuration

Conduite rejet des eaux déversées - Ø300

Ouvrage de visite béton

Cote fil d'eau de calage du projet

Repère

D

Fe:221.50

Clôture simple torsion maille 5x5cm - hauteur 2,00 m

Conduite bypass-trop-plein - Ø300

Conduite rejet vers l'Isère - Ø200

LOT 1 : COLLECTEUR DE REJET A L'ISERE

LOT 2 : STATION D'EPURATION

PLAN GUIDE AU 1/200

B

C

D

Département de l'ISERE

S

Ingénieurs - Conseils

EDUTE

A L P '

Dossier n°:

802-13

Plan n°:

36 291

Date:

17/02/2020

Echelle:

1/200

Dessiné par:

FM

MODIFICATIONS

Indice Date
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Bureau d'Etudes Techniques - Centr'Alp - Parc du Pommarin

137 rue Mayoussard - 38430 MOIRANS

Tél : 04.76.35.39.58 Email: alpetudes@alpetudes.fr

 AVANT-PROJET

LOT n°2 : STATION D'EPURATION

Commune de l'Albenc

CREATION D'UNE STATION

D'EPURATION INTERCOMMUNALE

DE 1 600 EH (EXTENSIBLE à 2 000 EH)

Régie d'assainissement de SAINT MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE

 COUPE du poste de relevage au 1/50

27/02/20
Modifications diverses

10/03/20
Modifications diverses

11/06/20

Modification trop-plein du poste de relevage


