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BASSIN EP
Surface total : 750 m?
Volume total : 1 963 m3
Ht:2,0m
Pente talus : 2/1

L N= 5242.300 -+ -+ -+ N= 5242.300
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Mare existante
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L N= 5242275 -+ -+

Légende Bache incendie

120m3
33

Réseau GRTgaz

Réseau GRDF

Réseau AEP
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STOCKAGE DIGESTAT SOLIDE
4 000 m3-1 325 m?

——=—=—=—— Réseau eaux pluviales

—=—=—=—=—=— R@seau eaux usées

VOIRIE LOURDE

_|_

—n—n—m—m——  Réseau télécom

_|_ N= 5242.250 —

L N= 5242.250 e Réseau fibre optique -+

——=—=—=—=— Réseau électique (Basse tension)

Réseau électique (Haute tension)

Espace vert

Voirie légére

Voirie lourde

Voirie piétonne

OCKAGE INTRANTS SOLIDE
NON HYGIENISES

(ENLISAGE, ISSUS CEREALES)

- Voirie lourde : 4 172 m?
- Voirie légére : 710 m?
- Stabilisé : 885 m?

—-N= 5242.225 - -kae enherbé : 8 881 m? —I— 1450 mz N= 5242.225
s .
- Terrassement zone de rétention : 5321 m?
N
- Longueur de cl6ture : 910 ml
- Surface parcelle AW125, lot D : 36 012 m?
N s . .
- Surface cléturée (emprise du projet) : 26 844 m?
Silo de stockage extérieurs Stockage Ensilage et Issus de céréales 10?::5;;& :itifar;re Arase des voiles de casiers : +3,0m/TF
Trémie hors sol extérieur Incorporati;r;ll;:sgi‘laafneétlﬁ?::iﬂz céréales et 40 m3 Dessus Trémie : +3,0m/TF (a consolider) U N | T E ST R | P P I N G
DIGESTAT LIQUIDE > "
H &
Cuve matériau plastique extérieure Stockage Graisses et boues de STEP 75 m3 Dessus Cuve : + 6,0m/TF % E:.’"!: .
- ‘V/,
- d
Cuve matériau plastique extérieure Stockage Eaux sales 40 m3 Dessus Cuve : +6,0m/TF ///
STOCKAGE o
Cuve matériau plastique extérieure Stockage Lisiers 40 m3 Dessus Cuve : + 6,0m/TF S U L FAT E -
D'AMMONIUM AEP . :
40.00
Cuve matériau plastique extérieure Stockage Sang 30m3 Dessus Cuve : +6,0m/TF VOI ume et | .
\ goame e FP | = EP FP EP EP
A . Livraison et Stockage des IAA solides a hygiéniser, Toiture monopente, environ 5% \ Imension a —|— I I I —H— N= 5242.200 —
Batiment technique Incorporation a la filiere d'hygiénisation 30m x 40m Cote altimétrique au plus haut +10,0 m/TF ) définir ZONE | | | | |
o e - POMPAGE,
Trémie hors sol intérieure |"C°fP0"at('ﬁ}':y:?efr::;5ti:f‘:\ alafiliere 60 m3 Implantation dans la fosse au niveau -4,5m/TF \ 3 5 - LIQUIDES | | | 7 | |
22 B | BATIMENT | | LOCAL
Cuve extérieure Stockage Tampon Hygiénisation 55m3 Dessus Cuve : + 6,0m/TF | | | H YG | E N ISATl O N | | E L E C
- . | | | |
Cuve extérieure Stockage Tampon Hygiénisation 15m3 Dessus Cuve : +3,0m/TF = : T R E M I E I NTRA NT 2 4 | 8 | /—~|\ | | /__J\ |
5.00 NON HYGIENISES | o | |
Cuves extérieures Réaction d'hygiénisation 3 cuves de 20 m3 unitaire Dessus Cuve : +4,0m/TF [] g | | I]]_[[I | | I]]_[[I :
= ~ ! | | | | ZONE
) L . 628 m3 - 10,0 m - Hteur 8 m Implantation zone de rétention (TF a-1,5m) o LD
Cuve béton extérieure Etape d'hydrolyse Implantation dans la zone de rétention Dessus ouvrage +8,0m/TF C_) L Z E P N | | | | D E POTAG E |
5 STABILISE 7 5 | : =
bé - sthani o . 3181 m3-@22,5m-Hteur 15,5 m Implantation zone de rétention (TF a-1,5m) (@) N | (Vo] L — | | ° |
Cuve béton extérieure Méthaniseur N°1 et N°2 Implantation dans la zone de rétention Dessus ouvrage +15,5m/TF E 6 I::I 8 Z O E P U RATI O N Z o | 8 | | |
bé - Container Pompage 3 10m (3 lider) Implantation zone de rétention (TF a-1,5m) Z O 8 O 8 B I O GAZ O 8 n_ 23 | 8 | | st ; 29 e
Cuve béton extérieure pag m x 10m {a consolider Dessus container +3,0m/TF L a N N N Nl g | ***** . //,f}' A
= — 2 g [
¢ bé . Stockage digestat liquide apres séparation de 5468 m3 - 29,5 m - Hteur 8 m Implantation zone de rétention (TF a-1,5m) [Vg) | < < ‘ | | |
uve béton extérieure phase pour épandage agricole Implantation dans la zone de rétention Dessus ouvrage +8,0m/TF O é] w LD ’ | | I]]_[[I |
7 5 | | | | I
Cuve extérieure Stockage dlier;::et gj:rlﬁitar?;sisnsgeparatlon de 92 m3 (a consolider) Dessus Cuve : +9,0m/TF | e a LH L1 T | |
- Stockage digestat liquide apres stripping pour N . i u
Cuve extérieure besoins en dilution/recirculation 92 m3 (a consolider) Dessus Cuve : +9,0m/TF H 4[]7 4!:}—? - | J_14OO i
| 1 of LR /
Cuve extérieure Stockage Acide sulfurique 50 m3 (a consolider) Dessus Cuve : +5,0m/TF \fL o (\'\ I|I I I
4 & _E— N 2 CHAUDIERE ~© 4 I’Ml Ne Spas.1r
) . Stockage digestat solide aprés séparation d 5 Casiers bé ) ! - A
Silo de stockage extérieurs oc a;gaﬁasfse;jursz;;aﬁ;apgrssa:i?:irlz lon de 10m :szlzz uitifar;re Arase des voiles de casiers : +3,0m/TF @ :I ¢ VA P E R ZO n e 2 2 8 !
— - H n eéchangeurs ~
Séparation de phases Traitement du digestat brut 10m x 5m Dessus Local : +5,0m/TF C H A U D I E R E nj
Implantation Chaudiéres Locaux chaudiéres et Atelier 10m x 15m Dess:gi;l;:futzrzaf;;mj'tri ‘(Eénck:)it:or:ider) \ CO M B?JlSTI B L E
® Hl
Silo de stockage intérieur Stockage fumiers et matiéres stercoraires 95 m2
o
Silo de stockage intérieur Stockage déchets de pain 40 m2 AT E LI E R LO CA L o
S DESODORISATION
B ® ELEC =
Silo de stockage intérieur Stockage Déchets de production et biscuits 20 m2 I::I
Relevage Jus de Casiers vers Reprise des jus de casiers vers procédé 3 défini
Méthanisation hygiénisation/méthanisation a definir
Relevage Lagune EP vers Reprise des eaux pluviales vers besoins sur le e
Méthanisation procédé hygiénisation/méthanisation & définir
Relevage Retention vers Lagune EP Reprise des ea:tzgkearg(:tzr;tsi%r;vers lagune de a définir
Séparateur hydrocarbures Traitement des eaux pluviales avant stockage a définir
: Stockage tampon des eaux pluviales collectées Bassin étanche enterré
Lagune Eaux Pluviales sur site env. 2000 m3 Fond de bassin TF a-2,0m
Cuve GNR Réserve de Cadr.:‘;;algittgg;'] les véhicules 3 définir a définir /
Q = _
H drOI se \ N= 5242.150
Pont Bascule Pesée des camions Entrants/Sortants a définir y y \
. 3
V. total : 628 m
Rotoluve Désinfection des camions entrants/sortants a définir . 3
V. utile : 550 m
Bache Incendie Défense incendie 120 m3 120 m3 Dessus Bache : +1,0m/TF m / Ht . 8 m
Batiment modulaire Batiment administratif / Vestiaires, Sanitaires a définir a définir
Cuve extérieure Stockage sulfate d'ammonium a définir a définir
Traitement des odeurs Unité de désh%c;?ér:]s;;it?gndu batiment a définir a définir
REALISATION D'UNITE DE METHANISATION
— -N= 5242125 -+ N= S242.125
Maitre d'ouvrage :

(@ )capvert CAP VERT ENERGIE N ZONE DE RETENTION

\_/ energie > place de la Joliette _ Suface totale : 4 532 m?

producteur d'énergie durable 13 002 MARSEILLE = Surface hors ouvrages 2 974 mZ
] Volume total : 7387 m®

Volume utile : 5 486 m?
Ht:1,5m
Pente talus : 2/1

Emetteur:

UTILITIES PERFORMANCE
L N= S242.100 —|—

Région Centre

Utilities 26, rue du pont Cotelle

Performance 45100 Orléans

Tél : +33 238 454 242

Mail : support@utilities-performance.com
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Révision Date Dénomination Dessiné par Vérifié par | Approuvé par ' AZ
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Avant-projet sommaire S
Nom document: N°affaire Phase Lot Type Numéro indice Echelle Format 3 & G 3 3
A200139 APD 000 MAS 001 0 1/250 AO B > B B ~ B
Nom fichier: A200139_APD_METH_MASSE_01_0.dwg .g.@ — - ® ) ©
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