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Légende

Réseau GRDF

Réseau AEP

Espace vert
Voirie légere
Voirie lourde

Voirie piétonne

Réseau GRTgaz

Réseau eaux pluviales
Réseau eaux usées
Réseau télécom
Réseau fibre optique
Réseau électique (Basse tension)

Réseau électique (Haute tension)

Voirie lourde : 4 172 m?
Voirie légeére : 710 m?

Stabilisé : 885 m?
Zone enherbé : 8 881 m?

Terrassement zone de rétention : 5 321 m?
Longueur de cl6ture : 910 ml

Surface parcelle AW125, lot D : 36 012 m?
Surface cléturée (emprise du projet) : 26 844 m?

_|_

Silo de stockage extérieurs

Trémie hors sol extérieur

Stockage Ensilage et Issus de céréales

5 Casiers béton
10m x 29m unitaire

Parcelles en cours
de numeérotation

Arase des voiles de casiers : +3,0m/TF

Incorporation Ensilage, Issus de céréales et
mélange méthionine

40 m3 Dessus Trémie : +3,0m/TF (a consolider)
Cuve matériau plastique extérieure Stockage Graisses et boues de STEP 75m3 Dessus Cuve : +6,0m/TF
Cuve matériau plastique extérieure Stockage Eaux sales 40 m3 Dessus Cuve : + 6,0m/TF
Cuve matériau plastique extérieure Stockage Lisiers 40 m3 Dessus Cuve : +6,0m/TF
Cuve matériau plastique extérieure Stockage Sang 30m3 Dessus Cuve : + 6,0m/TF
siimentcmqse |7 S407 St e 14 ol i, ot e e
Trémie hors sol intérieure Incorporatlj(?rr:y(;(iééc:i(::sti?: & lafiliere 60 m3 Implantation dans la fosse au niveau -4,5m/TF
Cuve extérieure Stockage Tampon Hygiénisation 55m3 Dessus Cuve : + 6,0m/TF
Cuve extérieure Stockage Tampon Hygiénisation 15m3 Dessus Cuve : + 3,0m/TF
Cuves extérieures Réaction d'hygiénisation 3 cuves de 20 m3 unitaire Dessus Cuve : +4,0m/TF
s B0 s | mlntaton zone et 1415
Cuve béton extérieure Méthaniseur N°1 et N°2 3181 m3 - ¢122,5 m - Hteur 15,5 m

Cuve béton extérieure

Container Pompage

Implantation dans la zone de rétention

Implantation zone de rétention (TF a-1,5m)
Dessus ouvrage +15,5m/TF

Cuve béton extérieure

Stockage digestat liquide apres séparation de

3m x 10m (a consolider)

Implantation zone de rétention (TF a-1,5m)
Dessus container +3,0m/TF

Cuve extérieure

phase pour épandage agricole

Stockage digestat liquide aprés séparation de

5468 m3 - $29,5 m - Hteur 8 m
Implantation dans la zone de rétention

Implantation zone de rétention (TF a-1,5m)
Dessus ouvrage +8,0m/TF

Cuve extérieure

phase avant stripping

Stockage digestat liquide apres stripping pour

92 m3 (a consolider)

Dessus Cuve : +9,0m/TF

Cuve extérieure

besoins en dilution/recirculation

92 m3 (a consolider)

Dessus Cuve : +9,0m/TF

Silo de stockage extérieurs

Stockage Acide sulfurique

Stockage digestat solide aprés séparation de

50 m3 (a consolider)

Dessus Cuve : +5,0m/TF

Séparation de phases

phases pour épandage agricole

Traitement du digestat brut

5 Casiers béton
10m x 26m unitaire

Arase des voiles de casiers : +3,0m/TF

10m x 5m Dessus Local : +5,0m/TF
Implantation Chaudiéres Locaux chaudiéres et Atelier 10m x 15m Desszzi':'l:):teutre(e":a:;,eofrlnj'tri ((e;cboitsoonlider)
Silo de stockage intérieur Stockage fumiers et matiéres stercoraires 95 m2
Silo de stockage intérieur Stockage déchets de pain 40 m2
Silo de stockage intérieur Stockage Déchets de production et biscuits 20 m2
Relevage Jus de Casiers vers Reprise des jus de casiers vers procédé e
Méthanisation hygiénisation/méthanisation & définir
Relevage Lagune EP vers Reprise des eaux pluviales vers besoins sur le e
Méthanisation procédé hygiénisation/méthanisation a définir
Relevage Retention vers Lagune EP Reprise des ea:tzg:argeszr;tsi%r;vers lagune de a définir
Séparateur hydrocarbures Traitement des eaux pluviales avant stockage a définir
Lagune Eaux Pluviales Stockage tampon dizre;;J: pluviales collectées env. 2000 m3 Fgr?zséneit:sns?:?r:gtﬁzjfm
Cuve GNR Réserve de cadrlt:;g::itt:t(i);: les véhicules 3 définir 3 définir
Pont Bascule Pesée des camions Entrants/Sortants a définir
Rotoluve Désinfection des camions entrants/sortants a définir
Bache Incendie Défense incendie 120 m3 120 m3 Dessus Bache : +1,0m/TF
Batiment modulaire Batiment administratif / Vestiaires, Sanitaires a définir a définir
Cuve extérieure Stockage sulfate d'ammonium a définir a définir
Traitement des odeurs Unité de dé;(;(;ioér:]si::;iggndu batiment a définir a définir

OUEST BOURBONNAIS BIOGAZ
REALISATION D'UNITE DE METHANISATION

Maitre d'ouvrage :

producteur

ca

Q_/ .

pvert
energie

d'énergie durable

CAP VERT ENERGIE

5, place de la Joliette

13 002 MARSEILLE

= 3242.050

Emetteur :

»

Utilities

Performance

UTILITIES PERFORMANCE

Région Centre

26, rue du pont Cotelle

45100 Orléans

Tél : +33 238 454 242
Mail : support@utilities-performance.com
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