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1 ACRONYMES

Acronyme  Description

ARR Analyse des Risques Résiduels

BTEX Benzéne, Toluene, Ethylbenzéne, Xyléne

COHV Composeés Organiques Halogénés Volatils

ERI Excés de Risque Individuel

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

HCT Hydrocarbures Totaux

ISDI Installation de Stockage de Déchets Inertes
ISDND Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
ISDD Installation de Stockage des Déchets Dangereux
IEM Interprétation de I'Etat des Milieux

PCB PolyChloroBiphényle

PG Plan de Gestion

QD Quotient de Danger

TN Terrain naturel

VTR Valeurs toxicologiques de références
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2 RESUME NON TECHNIQUE ET CONCLUSION

Dénomination Observations

Client GOBBA IMMOBILIER
Le site est localisé au 21, avenue Marcellin Berthelot, au Nord de la
Localisation du site commune de Vienne (38). Il est situé dans une zone urbaine a

dominante résidentielle et commerciale

Le site correspond aux parcelles cadastrées section AM n° 185, 186,
187, 188, 216, 220, 221, 225, 331, 338 et 340 pour une superficie totale
d’environ 3,7 ha. Le terrain du site est relativement plat a 'exception du
fort talus en limite Est, a la cote altimétrique de 153 m NGF.

Le but de cette étude est la vérification de la compatibilité sanitaire de

Contexte de I’étude / | I'état actuel du site avec les usages prévus, en raison des anomalies
projet mises en évidences dans les sols, gaz de sol et eaux souterraines par
ANTEA GROUP.

Réalisée dans le cadre de la requalification urbaine de l'ancien site
industriel GOBBA, pour la création d’'un nouveau quartier central (OAP
Sevenne).

Les usages futurs retenus pour ce projet sont donc de type résidentiel,
et tertiaire au sens du décret n°2022-1588 du 19/12/2022 relatif a la
définition des types d’'usages dans la gestion des sites et sols pollués.

Les investigations réalisées sur les sols, par la société ANTEA

GROUP en 2022 ont :

Conclusions

e confirmé la présence d’anomalie en métaux (arsenic, plomb et
cuivre) en plusieurs points d’investigation particuliérement :

dans la zone boisée au nord-est du site,

dans I'ancienne vitrerie,

a proximité de I'ancienne chaufferie fioul ou charbon (zone B),

dans le secteur des anciens ateliers de vitrage et de teinturerie,

dans I'ancien secteur d’émaillage pistolet (zone 7),

dans I'ancienne autoclave,

dans le secteur de I'ancienne cuve enterrée de gasoil (zone 14).

O]

e mis en évidence une anomalie liée au zinc, rencontrée au droit de
'ancienne autoclave, a proximité de I'ancienne chaufferie fioul ou
charbon (zone B) et dans 'ancien secteur d’émaillage pistolet (zone
7).

e révélé que I'anomalie liée au nickel est présente uniquement au sud
des béatiments ouest (ligne vitre isolant, ancien atelier teinture et la
chaufferie),

e montré que les anomalies en mercure et chrome sont ponctuelles,
restreintes a I'ancien garage (sondage SG5 zone 1) pour le mercure
et au sud du batiment de I'ancien atelier de teinture pour le chrome.

e montré que 'anomalie en métaux est présente en surface entre 0 et
1m/TA, allant par endroit a 1.5m/TA.
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mis en évidence la présence d'un éventuel point chaud en

hydrocarbures C10-C40, au droit du sondage SG60 situé a proximité

de I'ancienne chaufferie fioul ou charbon (zone B), teneur mesurée

dans le premier metre. L’anomalie reste néanmoins moins

importante que celles mis en évidence lors de la campagne de 2013

(valeur maximale au droit de SG2 (7100 mg/kg) situé en zone 14).

En résumé la pollution en hydrocarbures est détectée :

v' Secteur de des anciennes cuves gasoil enterrées (zone 14),

v' A proximité de I'ancienne chaufferie fioul ou charbon (zone B)
sondage,

v' Le batiment de I'ancienne autoclave,

v" Ancien garage (zone 1),

v' Secteur de cuves enterrées au droit du sondage SG21.

révélé la présence d’'HAP au droit de la zone boisée au nord-est du
site, ainsi que dans le secteur de I'ancienne chaufferie (zone B) et
dans le secteur de I'ancienne cuve enterrée de gasoil (zone 14) qui
a d’ailleurs manifesté la teneur (24,9 mg/kg) la plus élevée de la
campagne, elle a été mesurée entre 0.9 et 1.5m. Elle reste tout de
méme inférieure a la valeur maximale relevée au droit de SG2 (45
mg/kg) situé dans la méme zone des investigations de 2013

confirmé que la contamination en CAV est probablement exclusive
au point relevé lors de la campagne de 2013 dans le secteur de
'ancienne cuve enterrée de gasoil (sondage SG2 zone 14).

montré l'absence des COHV, comme lors des précédentes
investigations.

Dévoilé la présence de trace en PCB dans un seul sondage sans
indiquer une pollution préoccupante.

Les investigations réalisées sur les gaz de sols, par la société
ANTEA GROUP en 2022 ont mis en évidence :

la présence de TPH aromatiques, aliphatiques et CAV- BTEX dans
'ensemble des piézairs avec des valeurs maximales en PZA4
(secteur du sondage SG5, zone 1 ancien garage) et PZA11 (ancien
secteur d’émaillage pistolet).

la présence d'un seul congénére d’'HAP qui est le naphtaléne
présent dans I'ensemble des prélévements. La valeur maximale a
été retrouvée en PZA10 dans le secteur de I'ancienne cuve enterrée
de gasoil (sondage SG2 zone 14).

la présence de quatre congénéres de COHYV (Trichlorométhane,
1,1,1-Trichloroéthane, Trichloroéthylene et tétrachloroéthyléne)
relevés dans les gaz de sol prélevé au droit des piézairs PZA1,
PZA2, PZA3, PZA5, PZAG6, PZA9, PZA10 et PZA11.

L’absence du mercure dans I'ensemble des prélévements.

Les investigations réalisées sur les eaux souterraines, par la
société ANTEA GROUP en 2022 ont mis en évidence la présence a
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des valeurs supérieures a celle de 'ouvrage de référence situé en
amont PZ1 qui présente des teneurs inférieurs a la limite de
détection :

e Hydrocarbures C7 au droit de PZ4 (120 ug/l),

e Arsenic en PZ2 (16 pg/l), et, a titre indicatif, supérieure a la référence
pour la potabilité (10 ug/l), par ailleurs elle est inférieure a la teneur
relevée en 2015 qui était 32 ug/I.

e Cuivre en PZ5 (11 ug/l) et PZ6 (8 pg/l), ainsi qu’au droit du puits (5
pg/l), a titre indicatif, ces valeurs sont inférieures a la référence pour
la potabilité (2000 pg/l).

e Cis-1,2-Dichloroéthyléne en PZ4 (0.9 ug/l) et PZ5 (5 ug/l), a titre
indicatif inférieure a la valeur guide de OMS 2017 (50 ug/l).

e Tétrachloroéthylene en PZ4 (1.6 ug/l) et PZ5 (0.8 ug/l), a titre
indicatif inférieure a la référence pour la potabilité (10 ug/l). La teneur
en PZ4 a doublé comparée a celle relevée lors de la campagne de
2015 qui était de 0.9 ug/l, contrairement a celle relevée au droit de
PZ2 qui a disparue.

¢ Naphtaléne en PZ3 (0,3 ug/l), PZ4 (0,3 pg/l), PZ6(0,12 pg/l) et le
puits (0,16 pg/l), a titre indicatif, la somme des HAP pour les 4
prélevements reste inférieure a la référence des eaux brutes
destinées a la potabilisation (1 pg/l).

Par ailleurs cette campagne de 2022 montre que :

e L’acénaphténe relevé en 2015 au droit de PZ2 (0,11 pg/l), et le
phénanthréne au droit du puits (0,07 pg/l) n’ont pas été détectés.

e Les concentrations en hydrocarbure totaux C10-C40, composés
aromatiques volatils (CAV/BTEX), PCB sont toutes inférieures aux
limites de détection du laboratoire.

Au regard des résultats d’analyses, une évaluation des risques
sanitaires a été réalisée pour trois scénario d’exposition (ingestion,
contact dermique et inhalation d’air intérieur), I’état des milieux
révéle :

Pour les enfants résidants :

- I'existence de risque sanitaire pour le scénario contact dermique, les
éléments influengcant sont les hydrocarbures C12-C35, les métaux
(arsenic, mercure et plomb) et le Benzo(a)pyrene.

- 'existence de risque sanitaire pour le scénario d’ingestion de sol, les
éléments influengant sont les hydrocarbures C12-C35, les métaux
(arsenic, plomb, nickel et chrome) et le Benzo(a)pyrene.

- l'absence de risque sanitaire pour le scénario dinhalation d’air
intérieur.

Pour les travailleurs phase chantier :

Z:\Affaires\5576 - 2024 DOSSIER CAS PAR CAS EQRS ATTES GOBBA IMMOBILIER VIENNE 38\RAPPORT\egrs\chrono
16604 Aff 5576-RapVA TD 2024.09.11_AM_PG.docx




EnvironnemenT GOBBA IMMOBILIER chrono 16604 Aff 5576-RapV0

Diagnostic de pollution : mission A320 TD 2024.09.11
Bureau d Etudes Goemans 21, avenue Marcellin Berthelot VIENNE — ESTRESSIN (38) VA du 11/02/2025
Diagnostic sites, sols et eau RAPPORT page 9 /97

- I'existence de risque sanitaire pour le scénario contact dermique, les
éléments influencant sont les hydrocarbures C12-C35, les métaux
(arsenic, mercure et chrome).

- I'existence de risque sanitaire pour le scénario d’ingestion de sol, les
éléments influencant sont les métaux (arsenic, plomb, nickel).

Pour les travailleurs :

- I'existence de risque sanitaire pour le scénario contact dermique, les
éléments influengant sont les métaux (arsenic et chrome).

- 'existence de risque sanitaire pour le scénario d’ingestion de sol, les
éléments influencant sont les métaux (arsenic et plomb) et le
Benzo(a)pyrene.

- l'absence de risque sanitaire pour le scénario d’inhalation d’air
intérieur.

En I’état sans mesures de gestion de la pollution le site est jugé
non compatible avec les usages futurs de type résidentiel et
tertiaire.

Préconisations Nous préconisons :

1) La réalisation d’'un plan de gestion, dans le but de :
v' Déterminer I'étendue des polluants (zonage),
v Définir les mesures de réhabilitation en adéquation avec 'usage
et le projet.

2) La gestion des terres et leurs envoie dans les filieres de
traitement qui seront définit dans le plan de gestion,

3) La gestion des cuves enterrées selon la bonne régle, par, selon
le cas rencontré, dégazage, vidange et hydrocurage, puis ferraillage et
enlévement par une société spécialisée possédant les agréments
nécessaires, avec production de [I'ensemble des justificatifs a
destination de la maitrise d’ouvrage (certificat de dégazage, bordereau
de suivi de déchets, bons de pesée, éventuel certificat d’acceptation
préalable, etc.)

4) De respecter les bonnes pratiques inhérentes au chantier en
phase travaux : port d’EPI (gants, tenues de travail spécifiques,
chaussures de sécurité, lunettes, si nécessaire masque a poussiéres
type FFP3, etc.) et mise en place dEPC et de méthodes de travall
adéquates (arrosage des pistes, bachage des camion-benne, nettoyage
des voiries, etc.),

5) De prévoir la réalisation d’'une attestation (ATTES-ALUR au titre
de la norme NF-X31-620) en raison du changement d’'usage prévu
(industrie vers logement).

6) Par mesure de précaution :

a. Toute utilisation de la nappe d'eau souterraine (arrosage,
consommation espaces d’agrément, ...) sera proscrite ;

b. La culture de plantes comestibles sera proscrite au droit des

futurs espaces verts en raison de la présence des polluants identifiés ;
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c. Afin d’éviter toute accumulation de gaz de sol dans les locaux

et espaces confinés assurer une ventilation assurant le remplacement
d’au moins 0,5 fois le volume d’air par heure (ventilation naturelle).

Tableau 1 : Résumé non technique
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3 DESCRIPTION NORMATIVE DE LA PRESTATION REALISEE

G ENVIRONNEMENT réalise des prestations SSP suivant la méthodologie décrite au
sein de la norme NF-X31-620 : Qualité du sol — Prestations de services relatives aux
sites et sols pollués. Pour cette étude, il s’agit de la partie 2 : Exigences dans le
domaine des prestations d'études, d'assistance et de contrdle, dont le contenu est
détaillé ci-apres.

Normes

NF X31-620-2 Prestations de services relatives aux sites et sols pollués
Partie 2 : Exigences dans le domaine et prestations d’études, d’assistance et de controle.

NF X31-620-2 L’objectif est d’'identifier les sites qui sont susceptibles d’étre pollués par des activités
LEVE industrielles et/ou de service (sites industriels, zones de stockage, décharge, etc.) ou par
des activités d’épandage des effluents ou de déchets
NF X31-620-2 L’objectif est d’identifier les zones susceptibles d’étre polluées au regard des D
INFOS activités, des produits et de la gestion environnementale (déchets, stockages, etc.)
passées et actuelles du site. Cette prestation comporte les prestations A100, A110,
A120
NF X31-620-2 L’objectif est, sur la base de la phase 1, du plan d’échantillonnage et des analyses a
DIAG réaliser, de vérifier les suspicions de pollution des sols, possiblement des eaux
souterraines. Cette prestation comprend les prestations A200 a A270
NF X31-620-2 Plan de gestion dans le cadre d’un projet de réhabilitation ou d’aménagement d’un site. |:|
PG
NF X31-620-2 Surveillance environnementale
SUIVI
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DOMAINE A
(Partie 2 de la norme NFX 31-620-2)
Prestations Globales Prestation Elémentaires
Code Dénomination Base | Option Code Dénomination Base | Option
AMO Assistance a maitrise . .
Etudes | d’ouvrage en phase Etudes. D D A100 Visite du site. D D
Etudes historiques,
Levée de doute pour savoir A110 documentaire et |:| |:|
si un site reléve ou non de mémorielle.
LEVE la méthodologie nationale |:| |:|
de gestion des sites et sols Etude de vulnérabilité
pollués. A120 des milieux. D D
Elaboration d’'un
Réalisation des études A130 programme prévisionnel |:| |:|
historiques, documentaires d’investigations.
et de vulnérabilité afin Prélevements, mesures,
INFOS d’élaborer un schéma l:l l:‘ A200 observations et/ou |:| |:|
conceptuel et, le cas analyses sur les sols.
échéant, un programme Prélévements, mesures,
prévisionnel observations et/ou
d’investigations. A210 analyses sur les eaux D D
souterraines.
: g Prélevements, mesures,
LD CINCINES T observations et/ou
programme d’investigations
DIAG et interprétation des ] A220 analyses sur les eaux ] ]
& superficielles et/ou
résultats. o
sédiments.
Plan de gestion dans le Prélevements, mesures,
cadre d’un projet de observations et/ou
PG réhabilitation ou D D A230 analyses sur les gaz du D D
d’aménagement d’un site. sol.
Prélevements, mesures,
o ' observations et/ou
IEM Interpretar:ﬁ?eﬂi rétat des |:| |:| A240 | analyses sur 'air ambiant |:| |:|
) et les poussieres
atmosphériques.
Prélevements, mesures,
Surveillance observations et/ou
SuwI environnementale. D D A250 analyses sur les denrées D D
alimentaires.
Prélévements, mesures,
. . observations et/ou
BQ Bilan quadriennal. ] ] A260 analyses sur les terres [] |
excavées ou a excaver.
Interprétation des
Contréle : A270 résultats des |
- de la mise en ceuvre du investigations.
programme d’investigation Analyse des enjeux sur
CONT ou de surveillance ; D D A300 les ressources en eaux. D D
- de la mise en ceuvre des Analyse des enjeux sur
mesures de gestion. A310 les ressources ] Il
environnementales.
Expertise dans le domaine Analyse des enjeux
XPER des sites et sols pollués. D D A320 sanitaires. D
Identification des
Vérifications en vue différentes options de
d’évaluer le passif A330 gestion possibles et |:| |:|
VERIF environnemental lors d’'un |:| |:| réalisation d’un bilan
projet d’acquisition d’une colts/avantages.
entreprise. Dossiers de restriction
A400 d'usage, de servitudes. D D

Tableau 2 : Cadre méthodologigue - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués selon la

norme NF X31-620-2

Z:\Affaires\5576 - 2024 DOSSIER CAS PAR CAS EQRS ATTES GOBBA IMMOBILIER VIENNE 38\RAPPORT\egrs\chrono
16604 Aff 5576-RapVA TD 2024.09.11_AM_PG.docx




EnvironnemenT

Bureau d'Etudes Goemans
Diagnostic sites, sols et eau

GOBBA IMMOBILIER
Diagnostic de pollution : mission A320
21, avenue Marcellin Berthelot VIENNE — ESTRESSIN (38)
RAPPORT

chrono 16604 Aff 5576-RapV0
TD 2024.09.11

VA du 11/02/2025

page 13 /97

4

DOCUMENTS FOURMIS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

v

Rapport n°72131/A, octobre 2013 réalisé par la société ANTEA GROUP, ce
rapport concerne la réalisation d’un diagnostic environnemental, et comprend :
Phase 1 : Visite du site, étude historique et documentaire ;

Phase 2 : Investigations de terrains (sols) ;

Etablissement du Schéma Conceptuel.

Rapport n°81902/A, novembre 2015 réalisé par la société ANTEA GROUP ce
rapport concerne la réalisation d'un diagnostic environnemental
complémentaire, dont I'objectif est ;

Approfondir I'étude historique et notamment étendre les recherches pour la
période antérieure a 1995, avec consultations des administrations (Préfecture,
DREAL, Archives) ;

Définir un programme d’investigations complémentaire ;

Réaliser les investigations dans les milieux sols et eaux souterraines.

Résultats d’analyses sur les sols, I'eau souterraines et les gaz de sol campagne
2022 réalisées par la société ANTEA GROUP ;

Plan d’implantation des points de prélévement campagne 2022 réalisé par la
société ANTEA GROUP ;

Description du projet ;

Plan de masse.
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5 CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE

Ce rapport a été établi a la demande de M. Rémi SIMMONOT pour le compte de la
société GOBBA IMMOBILIER. Il intervient dans le cadre de la déconstruction des
batiments de I'ancienne société GOBBA vitrage, situé 21, avenue Marcellin Berthelot
sur la commune de VIENNE (38), en vue de I'aménagement d’'un nouveau quartier
central (OAP Sevenne), comprenant un centre commercial, une résidence senior et
des habitats collectifs.

Le but de notre étude est la vérification de la compatibilité sanitaire de I'état actuel du
site avec les usages prévus, en raison des anomalies mises en évidences dans les
sols, gaz de sol et eaux souterraines par ANTEA GROUP.

Cette présente étude sera basée sur les résultats des investigations menées en 2013,
2015 et 2022 par ANTEA GROUP.

Ce rapport comprendra :
- Une synthese des résultats des investigations sur site réalisées par ANTEA
GROUP en 2013 et 2015 ;
- Une interprétation des résultats, des investigations réalisées par ANTEA
GROUP en 2022 (A270) ;
- Une analyse des enjeux sanitaires (A320) ;
- Nos conclusions et préconisations.
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6 PRESENTATION DU SITE

6.1 Localisation géographique

Le site est localisé au 21, avenue Marcellin Berthelot, au Nord de la commune de
Vienne (38). Il est situé dans une zone urbaine a dominante mixte résidentielle et
commerciale. Il est au voisinage direct :

- A I'Quest, de I'avenue Marcellin Berthelot puis d’'une caserne de pompiers et des
immeubles d’habitations ;

- Au Nord, d’'une zone commerciale ;

- Au Sud, de la route de Bechevienne puis de commerces ;

- A I'Est, de la route de Bechevienne puis d’'une zone boisée sur les contreforts du
Mont Salomon.

Le site correspond aux parcelles cadastrées section AM n° 185, 186, 187, 188, 216,
220, 221, 225, 331, 338 et 340 et s’étend sur une superficie totale d’environ 3,7 ha.

Le terrain est relativement plat (pente moyenne de I'ordre de 1% a I'exception du fort
talus en limite Est) a la cote altimétrique de 153 m NGF.
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Figure 1: Localisation qénérale‘du site (source :

NN

Géoportail)‘ '
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6.2 Installations existantes — aspect actuel du site

Le site comprend actuellement une zone commerciale, un ensemble d’anciens
batiments industriels d’environ 10 500 m? construits a différentes époques et
aujourd’hui désaffectés, de voiries et parking et de deux zones végétalisées (une
boisée et une enherbée).

Le ténement est imperméabilisé a presque 90% entre bati et voirie.

-

o
Avenue Marcellinf
Berthelot 7

> .
Echelle 1: 2 49¢ \

IR v"¢

o™ N\

.

0 50 m
s ; 0 / = )

Figure 2 : Photographie aérienne du site GOBBA Vitrage et de ses environs (source : Géoportail)

>

6.3 Projet d’aménagement du site et typologie d’usage

L'objectif principal du projet est la requalification urbaine de l'ancien site industriel
GOBBA, il prévoit :
v la démolition de I'existant sur les parcelles, sauf le bureau de poste qui sera
rénove ;
v" la construction d’un batiment comprenant un magasin au R+1 et un parking en
RDC ;
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AN

v

la création de local commercial et de locaux d’activité commerces/services de
proximités (demande de la mairie d’y implanter une maison de santé);

la construction de logements collectifs;
I'aménagement de places de stationnement ;

la construction d'une résidence séniors comprenant des logements, restaurant,

terrasse, salle de sport... ;

la création de surface pleine terre, chemin doux et aire de jeux pour enfants.

Les usages futurs retenus pour ce projet sont donc de type résidentiel et tertiaire au
sens du décret n°2022-1588 du 19/12/2022 relatif a la définition des types d’'usages
dans la gestion des sites et sols pollués.

Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant,
des jardins pouvant étre destinés a la production non commerciale de denrées
alimentaires d’origine animale ou végétale.

Usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service,
aux activités d’artisanat ou aux bureaux.
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Figure 3 : Plan masse du projet (source : MO)
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7 SYNTHESE DES RESULTATS DES INVESTIGATION D’ANTEA GROUP

7.1 Etude d’octobre 2013

La société GOBBA Vitrage a missionné ANTEA GROUP pour la réalisation d’'un
premier diagnostic environnemental sur 'emprise du site, en ciblant sur ses activités
propres.

Le diagnostic environnemental comprenait des investigations sur les sols.

La localisation des sondages réalisés le 12 et 13 aodt 2013 est donnée sur la figure
ci-dessous :

:

Puitsnon
exploité

Atelier
Feuilleté' /

4 i X G7bid

. : . * Vo SG1;I
‘-z,';'/?/\\ : ' 2% J 4
N ey )

Atelier Vitrage Non réalisés
isolant

Atelier

Figure 4 : Localisation des sondages réalisés en 2013 (Source : Rapport ANTEA 2013).

Les sondages SG7, SG7bis, SG10 et SG19 n’ont pas pu faire I'objet de
prélevements car les sondages ont été arrétés sur une galerie enterrée (refus sur
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béton ou briques) a 1 m de profondeur et les matériaux au-dessus de la galerie étaient
trop graveleux pour pouvoir faire I'objet d’'un prélévement au carottier (sondeuse
Géoprobe).

Observations investigations terrain sur les sols :

Une épaisseur moyenne de 1 m de remblais graveleux beiges a gris-noiratres avec la
présence ponctuelle de briques. Sous les remblais, on observe un horizon de limons
bruns ou beiges, surmontant un horizon de limons sableux gris a verdatres observé a
partir de 2,5-3,0 m de profondeur.

La présence d’une galerie enterrée a été repérée au droit des sondages SG7, SG7bis
et SG10 (partie Sud-Est du site) a 1 m de profondeur. D’aprés les informations
collectées sur le site, cette galerie récupererait les eaux pluviales en amont du site
GOBBA Vitrage.

Des odeurs d’hydrocarbures ont été identifiées au droit des sondages SG1 et SG2
(cuve gazole enterrée au niveau du parking VL).

Des traces d’imprégnation d’huile ont été observées au droit des sondages SG20
(compresseur) et SG21 (cuve d’huile caloporteur de la chaufferie) ainsi qu’au niveau
du mur Est du local ou est enterrée la cuve d’huile caloporteur de la chaufferie.

Des arrivées d’eau ont été observées au droit des sondages SG1 et SG2 (cuve gazole
enterrée au niveau du parking VL) a partir de 3,8 m de profondeur.

Le niveau des eaux souterraines a été mesuré vers 5 m de profondeur au droit d’'un
ancien puits présent sur le site et vers 4 m de profondeur au droit de deux sondages
réalisés lors des investigations (aolt 2013).

Résultats d’analyses en laboratoire

Des impacts en hydrocarbures totaux C10-C40 (teneurs entre 330 et 7 100 mg/kg), en
HAP (4 a 45 mg/kg) et en CAV (11 a 56 mg/kg) au droit des sondages réalisés a
proximité de I'ancienne cuve enterrée de gasoil (SG1 et SG2). Les teneurs les plus
élevées sont mesurées en profondeur, a la base des cuves, entre 3 et 4 m de
profondeur. Les fractions hydrocarbures majoritaires sont les fractions C12-C21,
fraction caractéristique du gasoil.

Un impact en hydrocarbures totaux C10-C40 au droit du sondage SG21 (330 a 5100
mg/kg) implanté a proximité des cuves enterrées de stockage d’huile caloporteur. Les
teneurs les plus élevées sont mesurées dans le premier métre de matériaux, avec les
fractions carbonées C21-C35 maijoritaires : fraction caractéristique d’une huile.

La présence d’hydrocarbures C10-C40 (430 mg/kg) couplée a des anomalies en
métaux (baryum 310 mg/kg, chrome total 34 mg/kg et mercure 14 mg/kg) dans les
remblais superficiels du sondage SG5 situé dans I'ancien garage. Des traces de HAP
(2,1 mg/kg) sont également observées dans cet échantillon.
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Un impact en arsenic lixiviable dans les remblais au droit du sondage SG11 situé dans
'ancien atelier d’émaillage au pistolet (200 mg/kg sur échantillon brut et 0,93 mg/kg
sur lixiviats) et au droit du sondage SG13 situé au niveau de I'ancienne unité de
floculation (190 mg/kg sur échantillon brut et 0,91 mg/kg sur lixiviats) ;

Des anomalies en métaux (arsenic 190 mg/kg, baryum 350 mg/kg, chrome total 49
mg/kg, cuivre 120 mg/kg, nickel 400 mg/kg et plomb 230 mg/kg) dans les remblais au
droit du sondage SG16 implanté au droit de la ligne de fabrication d’isolants pour vitre.

Des teneurs en métaux supérieures au percentile 80 des valeurs mesurées (cadmium
3,8 mg/kg, chrome total 100 mg/kg, cuivre 210 mg/kg, mercure 1,3 mg/kg, nickel 330
mg/kg et plomb 250 mg/kg MS) dans les remblais au droit du sondage SG20 implanté
au droit de la chaufferie.

Voir les détails des résultats en annexe 11.1 et la synthése des résultats des analyses
dans le plan ci-apres :
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Figure 5 : Synthése des résultats des analyses des investigations de sol de 2013 (Source : Rapport ANTEA 2013).
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7.2 Etude novembre 2015

En vue des potentielles transactions relatives au site, GOBBA Vitrage a mandaté
ANTEA GROUP pour réaliser des investigations dans les milieux sols et eaux

souterraines.

7.2.1 Investigations des sols — Mission A200

Programme d’investigations :

Le programme d’investigations a consisté en la réalisation de 20 sondages de sols
(SG22 a SG40) a proximité des sources avéerées de contamination identifiées lors du
diagnostic de 2013 et au droit ou a proximité des sources potentielles de contamination
identifiées suite a I'étude historique complémentaire.

Indice sur le L. Désignation du Profondeur
. Description de |a zone
plan [Figure 9) sondage (m)
Sources avérées de contamination d'aprés I'étude historique de 2013, période 1995-2014
o Ancien Garage (mercure dans les sols) 5G23 A4m
o Cuves enterrées de stockage d'huile 5G25 3m
caloporteur (HCT dans les sols) SG26 0,5 m (refus)
o Anmer‘: atelier d’émaillage au pistolet 5G30 2m
(arsenic dans les sols)
Anci ité de trait td il t
e nclen unité de traitement des effluents - 5 m
(arsenic dans les sols)
SG37 5m
SG38 5m
@ Ancienne cuve enterrée de stockage de $G39 1m
gazole (HCT dans les sols)
5G39bis 5m
SG40 5m

Figure 6 : Programme d’investigations des sols (1/2) (Source : Rapport ANTEA 2015).
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Indice sur le Description de |a zone Désignation | Profondeur
plan (Figure - du sondage (m)
Sources potentielles de contamination d'aprés I'etude historigue complémentaire de 2015, axée
sur la période antérieure 3 1995
. Ancienne chaufferie & charbon PASCAL SG22 2m
5G34 3m
Ancienne chaufferie (fuel ? charbon 7)
B PASCAL VALLUIT 5635 2m
5G36 2m
5G27 2Zm
. Atelier de teinturerie PACAL VALLUIT $G28 2m
5G29 2m
Anciens ateliers de confection de textile
D PASCAL VLLUIT 3632 3m
Ancienne cuve enterrée de stockage de fuel
5G24 4
. exploitée par GOBBA m
Autres Atelier vitrage SG33 2Zm

Figure 7 : Programme d’investigations des sols (2/2) (Source : Rapport ANTEA 2015).

Aucun sondage n’'a été réalisé a l'intérieur du local électrique (ancien local du
transformateur), compte tenu du risque électrique.

Les substances recherchées sont listées dans le tableau suivant :
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PACKHCT | PACKHCT
Localisation du sandage Sondage Echantillonnage |15 can| Hap | comv | pea | 12Meteux | Rmétaux \Cpanures | | g | einean s | cao-cans
(profondeur en m) sur bt surf &luat libes
HAP BTEX
ancienne chaufferie & 5517 I 1
charb-om PASCAL VALLUIT -
imla 1
Anden Garage [mercure — HF
5GI3
dans les sols) -
mla
imlla 1
Ancienne cuve enterrée de
stockage de fuel exploitée SG24 I8 b
par GOBBA min
imla 1
mla 1
Cuves enterrées de stockage
d huile caloporteur (HCT 5G5S
damns les sals) H 1
imlla 1
5G2T e 1 1 1 1 1
sG28 LT 1 1 1 1 1
Atelier de teinturerie PACAL Al
WALLLIT I 1 1 1 1 1
5G9
mla 1
Ancien atelier &' émaillage HE
au pistolet (arsemic dans les SGE30
sols) iml
Amcien unité de traiteameant T 1
des effluents (arsenic dans 5G3L1 LT
les sols) inl
Anciens ateliers de H-:
confection de textile 5G32 :::
PASCALVLLLIT -
imla 1
Autres 5G33 -
1E
5G34 u b 1 1
Ancienne chaufferie {fuel ? ::__ 7 1
charbon ?) PASCAL VALLLIT 5G35 : I;
$G36 imla 1
ITH
imla
imla 1
5G3T 15
imia
1E 1
1E
ula 1
5G3R u b 1
Ancienne cuve enterrae de H_: 1
stockage de garole (HCT . III:_:
dans les sols)
| it 1
SG3Mis i 1
it o 1
it o 1
imia 1
1E 1
SGA0 ula 1
ula
imla 1

Figure 8 : Synthése du programme d’analyse (Source : Rapport ANTEA 2015).

La localisation des sondages est présentée dans le plan de la figure 16. Les
Coordonnées X, y, z des sondages de sols en annexe 11.2. (Les coordonnées du
sondages SG21 n’a pas été donnée).
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Observations investigations terrain

Deux cuves enterrées ont été identifiées dans le secteur du parking. La localisation de
ces cuves est présentée sur la figure ci-dessous.

Figure 9 : Localisation des 2 nouvelles cuves enterrées (Source : Rapport ANTEA 2015).

La cuve 1 présente un diametre de 1,3 meétre et contient du fuel (environ 70 cm
d’épaisseur).

La cuve 2 présente un diameétre de 2 métres et contient de I'eau (environ 1 m
d’épaisseur). Un évent est présent a proximité, ce qui laisse penser que cette cuve a
pu contenir des hydrocarbures.

Les sondages : SG26, SG30, SG32 et SG36 n’ont pas été réalisés.

7.2.2 Investigations des eaux souterraines — Mission A210

Une pose de quatre piézometres (PZ1, PZ2, PZ3 et PZ4) a eu lieu afin de pouvoir
caractériser la qualité des eaux souterraines au droit du site et en aval hydraulique
supposé des sources potentielles de contaminations.

La localisation des piézometres est présentée en figure 17. Les Coordonnées X, y, z
des sondages de sols en annexe 11.2.

Le programme analytique a été adapté en fonction des substances potentiellement
présentes dans les sols et des précédents résultats (2013) :

12 Eléments Traces Métalliques, (COHV), (PCB), Cyanures libérables (CN),
(CAV/BTEX), (HAP), (HCT).
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£ a0 0 T ‘ LEGENDE :

LN\
e

’

7/ X i
- . Sens PRESUME d’écoulement des eaux
_ . souterraines établi sur |a base du contexte
pS ‘} hydrologique (ruisseau la Séléne)

-
-
.
-
L d
-
.

Hydrocarbures jusqu’a 7100 ppm
majoritairement entre 1 et Sm de
profondeur

Arsenic lixiviable dans les remblais,
190 et 200 ppm sur SG11 / 5G13

Hydrocarbures sur 1er métre,
€80 et 5100 ppm

e
SGS‘
SGN_$
a_
L 3

PZ1

Emprise du site Gobba Vitrage

Sandage réalisé a la Géoprobe par Antea Group en ao(it 2013
Sondage réalisé a la Géoprobe par Antea Group en septembre 2015
Piézomeétre réalisé 3 I'ODEX par Antea Group en septembre 2015

Puits du site

Canalisation du ruisseau du Macabre
Quvrage béton voute largeur 0,65 m, hauteur 1,2 m
D'aprés plan historique consulté aux archives communales

Autre rulsseau canalisé [d’apres DICT)

Sources avérée de contamination d'aprés I'étude historigue de

- i reciser
Ancien Garage [mercure dans les sols)

Cuves enterrées de stockage d'huile caloporteur (HCT dans les sols)

Ancien atelier d’emaillage au pistolet (arsenic dans les sols)
Ancien unite de traitement des effluents (arsenic dans les sols)

Ancienne cuve enterrée de stockage de gazole (HCT dans les sols)

ntair

Ancienne chaufferie PASCAL VALLUIT a charbon
Ancienne chaufferie PASCAL VALLUIT (fuel ? charbon 7)
Atelier de teinturerie PASCAL VALLUIT

e e Anciens atellers de confection de textile PASCAL VALLUIT
Ancienne cuve enterrée de stockage de fuel exploitée par
GOBBA, les Informations concernant le localisation précise,
la capacité, le type d'enveloppe, sont inconnues
Ancien transformateur PCB (dans I"actuel local électrique)
Ancien bac de récupération des boues {localisation
approximative)

Principales sources de contamination avérées
d’apres le diagnostic de 2013

GOS3AVITRAGE

DEEgnastic emaronnement s

25m

50m

Type de dotument : format A3

ECh <1 Darre

Identificabon ANTED : Projet n® BMAPTSOR60

1 12112015 FD Ps

Ajout hac de réouperation des bowes
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LoCaksation des sondages compementaines et piézometres

0 28/10/2015 o Ps

Docsment iritil
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AD IO Par
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Figure 10 : Plan de localisation des sondages et des piézométres (Source : Rapport ANTEA 2015).
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7.2.3 Résultats des analyses

Résultats des analyses des sols

Dans le secteur de la cuve enterrée de stockage de fuel, Zone 14, impactée au
droit des précédents sondages SG1 et SG2 :
v" Absence d’hydrocarbures et de CAV au droit des sondages SG37 et SG39bis
jusqu’a 5 m/sol permet de délimiter 'extension de la zone d'impact SG1/SG2 ;
v Des hydrocarbures de type C10-C35 sont présents au droit des sondages SG38
et SG40 :
- Entre 2 et 5 m/sol au droit de SG38 (520 et 770 mg/kg),
- Entre 0 et 1 m/sol puis entre 4 et 5 m/sol au droit de SG40 (respectivement 260
et 1 500 mg/kg).

Dans le secteur de la cuve enterrée de stockage d’huile caloporteur, Zone 5,
impactée au droit du précédent sondage SG21 :
v Impact limité au sondage SG21 compte tenu des concentrations en
hydrocarbures mesurées au droit du sondage SG25 (25 mg/kg au droit de SG25
pour 5 100 mg/kg au droit de SG21).

Dans le secteur du sondage SG5, Zone 1, impactée par du mercure :
v" Impact en mercure non confirmé au droit des sondages SG23 et SG24 ;
v' La présence d’arsenic dans les remblais superficiels, avec des concentrations
de 71 et 120mg/kg. Les résultats sur éluat aprés lixiviation montrent que
I'arsenic est lixiviable avec une teneur Iégerement supérieure au seuil ISDI.

Dans le secteur des anciens ateliers de vitrage et de teinturerie :
v' Présence de métaux lourds dans les remblais, en particulier de I'arsenic (max
170 mg/kg), le baryum (max 400 mg/kg), le chrome (max 250 mg/kg), le cuivre
(max 310 mg/kg), le nickel (max 210 mg/kg) et le plomb (max 180 mg/kg),
v Les analyses de métaux sur éluat réalisées pour les échantillons les plus
impactés révélent un faible taux de lixiviation.

Voir les détails des résultats en annexe 11.3 et la synthése des résultats des analyses
dans le plan de la figure 18.

Résultats des analyses des eaux souterraines

Les résultats d’analyses mettent en évidence la présence de :

Métaux lourds :
v Arsenic : concentration de 32 ug/l en PZ2, supérieure a celle de I'ouvrage de
référence en amont PZ1 (inférieur a la limite de détection), et, a titre indicatif,
supérieure a la référence pour la potabilite,
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v" Baryum : concentrations comprises entre 19 et 69 ug/l pour les ouvrages PZ2
a PZ4 et le puits, supérieures a celle de I'ouvrage de référence amont PZ1
(14ugl).

Tétrachloroéthyléne : concentrations de 0,9 et 1,2 pg/l respectivement en PZ2 et
PZ4, supérieures a celle de I'ouvrage de référence en amont PZ1 (inférieur a la limite
de détection), mais inférieure a la référence pour la potabilité. La présence de solvants
dans les eaux montre donc I'existence d’une source dans les sols qui n’a pas été
identifiée a ce jour par les sondages disponibles. La quantité de sols concernés peut
rester limitée mais ne peut pas étre exclue.

HAP :
v" Acénaphténe : concentration de 0,11 ug/l en PZ2, supérieure a celle de
'ouvrage de référence en amont PZ1 (inférieur a la limite de détection),
v" Phénanthréne : concentration de 0,07 g/l pour le puits, supérieure a celle de
'ouvrage de référence en amont PZ1 (inférieur a la limite de détection).

Les concentrations en hydrocarbure totaux C10-C40, composés aromatiques volatils
(CAV/BTEX), PCB et cyanures sont toutes inférieures aux limites de détection du
laboratoire.
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Informations concernant les résultats des analyses sols/eaux

Informations notables dans les sols

7 - = - >y A

li Informations notables dans les eaux souterraines

4 | Mercure dans les remblais, 14 ppm sur $G5
5 f/ : | Non confirmé sur SG23 et 5G24
T \ Arsenic lixiviable dans les remblais sur 5623
{120 ppm)

Hydrocarbures jusqu’a 7100 ppm
majoritairement entre 1 €t 5 m de
prof

Absence d'HCT sur SG39 et SG37

147,72 m NGE (Np)
5,07 m (prof/rep) P22

N

| Arsenic 32 ug/l (> amont — PZ1)
| PCE 0,9 pg/l {> amont — PZ1)

147,71 m NGF {Np) PZ3

*5GI0ET,

PZ1 147,84 m NGF (Np)
$ 6,38 m (prof/rep)

/

148,00 m NGF

148,02 m NGF

LEGENDE :

-

SG5 ‘
5G24 @

PZ1
®

®
N

¥

(Np)
(prof/rep

Sources avérée de contamination d’aprés I'étude historigue de

Emprise du site Gobba Vitrage

Sondage réalisé a la Géoprobe par Antea Group en 200t 2013
Sondage réalisé a la Géoprobe par Antea Group en septembre 2015
Piézométre réalisé & I'ODEX par Antea Group en septembre 2015

Puits du site

Courbe piézomeétrique selon le relevé du 9 octobre 2015

Sens d'écoulement des eaux souterraines établi sur la
base des mesures piézométriques du 9/10/2015

Niveau piézométrigue en m NGF
} Profondeur des eaux souterraines en m par rapport au repére

Canalisation du ruisseau du Macabre
Ouvrage béton vouté largeur 0,65 m, hauteur 1,2 m
D'aprés plan historique consulté aux archives communales

Autre ruisseau canalisé (d'aprés DICT)

éeoco0ooe

Sources potentielles de contamination d’aprés |'étude

Ancien Garage {mercure dans les sols)

Cuves enterrées de stockage d’huile caloporteur (HCT dans les sols)
Ancien atelier d'émaillage au pistolet (arsenic dans les sols)

Ancien unité de traitement des effluents {arsenic dans les sols)
Ancienne cuve enterrée de stockage de gazole (HCT dans les sols)

h

istorigue complémentaire de 2015

4,78 m (prof/rep) i
X\ & ® Ancienne chaufferie PASCAL VALLUIT a charbon
. uits 147,74 i NGF {Np) ® Ancienne chaufferie PASCAL VALLUIT (fuel 2 charbon ?)
Arsenic lixiviable dans les remblais, /‘I 5,45 m (prof/rep) © Atelier de teinturerie PASCAL VALLUIT
190 et 2?‘0 ml:zm sur 5G11/ 5613 JAZ,71 mNGE (No) P24 3 Hydrocarbures sur 1er métre, ® - — Anciens ateliers de confection de textile PASCAL VALLUIT
Non con sur 5G31 8,51 m (prof/rep) (90 o 5100 ppm ® . e .
y \ 5 Ancienne cuve enterrée de stockage de fuel exploitée par
Non confirmé sur SG25 < d R y
GOBBA, les informations concernant le localisation précise,
‘a5 s la capacité, le type d’enveloppe, sont Inconnues
“%g
4 '54,0 ® Ancien transformateur PCB (dans |'actuel local électrique)

— ) o BN %

| PCE 1,2 pg/l (> amont —P21) | ® Ancien bac de récupération des boues {localisation approximative)
/ . f % o=y ,#=.  Cuvesrepérées lors des investigations

/ ' .1_,' . .2_ S 1:cuve de fuel avec produit résiduel
= 2 : cuve (absence de données sur le produit stocké)
GOBBA VTRAGE
I e —
:-‘ ) Diagnostic environnemental Om Lm 50m
Type de document : format A3 Ech «of barre Idaatincation ANTEA Projet iy RHAPAST2GD
’ : 1 12/11/2015 o Ps Ajout bac de récupération des boues
anteagroup . O ) : Bocment
NS o Reev Date Autewr Visé par Approuve par Désgnation

Co decurmers. eat [s orcmeiit b d'ANTEA ¢ fwr oat $tre reseochs| ou cosmunis s duloraton

Figure 11 : Carte piézométrique, localisation des informations notables dans les sols et les eaux souterraines (Source : Rapport ANTEA 2015)
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7.3 Investigation ANTEA GROUP 2022

Des investigations complémentaires sur les sols, eaux souterraines et gaz de sol ont
été réalisées en 2022 par la société ANTEA, les seuls éléments communiqués
concernant cette étude sont I'implantation des sondages, des piézometres et des
piézairs ainsi que les résultats des analyses réalisées.
Les investigations ont couvert lintégralité du site du projet, notamment la zone
commerciale au nord.

L’'implantation des points de prélevement est donnée en figure 12 et 13.
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Source : Orthophotographie IGN, données GPS ALTEA

Figure 12 : Carte d’'implantation des sondages et des piézairs de la campagne de 20022 (Source : MO)
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A Piézometre - ANTEA 2022
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Source : Orthophotographie IGN, données GPS ALTEA

Figure 13 : Carte d'implantation de I'ensemble des piézométres réalisé entre 2015 et 2022 par ANTEA (Source : MO)
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7.4 Interprétation des résultats d’investigation d’ANTEA 2022-mission A270

L’ensemble des résultats des investigation de cette campagne de 2022 figure en
annexe 11.4
Il est a noter que les sondages SG54, SG56 et SG61 n'ont pas été reéalisés.

7.4.1 Eaux souterraines

Note : dans son tableau des résultats ANTEA a mentionné a titre indicatif les valeurs
seuils de 'arrété du 11/01/2007 comme référence, celui-la a été modifié par I'arrété du
30 décembre 2022, dont les valeurs seuils sont données en annexe 11.5.

Les résultats d’analyses mettent en évidence la présence de :

Hydrocarbures C7 : concentration supérieure a la limite de quantification du
laboratoire relevée au droit de PZ4 (120 ug/l), également supérieure a celle de
'ouvrage de référence en amont PZ1 (inférieur a la limite de détection).

Métaux lourds :

v Arsenic : concentration de 16 ug/l en PZ2, supérieure a celle de I'ouvrage de
référence en amont PZ1 (inférieur a la limite de détection), et, a titre indicatif,
supérieure a la référence pour la potabilité (10 pg/l), par ailleurs elle est
inférieure a la teneur relevée en 2015 qui était 32 ugl/l.

v' Cuivre : concentrations supérieures a la limite de quantification du laboratoire
relevées au droit des nouveaux piézométres réalisés PZ5 11 ug/l et PZ6 8 ugl/l,
ainsi qu’au droit du puits 5 pg/l, qui sont également supérieures a celle de
'ouvrage de référence en amont PZ1 (inférieur a la limite de détection), a titre
indicatif, ces valeurs sont inférieures a la référence pour la potabilité (2000 ug/l).

COHV :

v Cis-1,2-Dichloroéthyléne : concentrations de 0,9 et 5 ug/l respectivement en
PZ4 et PZ5, supérieures a celle de l'ouvrage de référence en amont PZ1
(inférieur a la limite de détection), mais inférieure a la valeur guide de OMS
2017 (50 pg/l).

v Tétrachloroéthyléne : concentrations de 1,6 et 0.8 pg/l respectivement en PZ4
et PZ5, supérieures a celle de I'ouvrage de référence en amont PZ1 (inférieur
a la limite de détection), mais inférieure a la référence pour la potabilité (10 ug/l).
La teneur en PZ4 a doublé comparée a celle relevée lors de la campagne de
2015 qui était de 0,9 ug/l, contrairement a celle relevée au droit de PZ2 qui a
disparue lors de cette campagne de 2022.
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HAP : cette campagne de 2022 a mis en évidence la présence de naphtaléne au droit
de PZ3 (0,3 pg/l), PZ4 (0,3 pg/l), PZ6(0,12 ug/l) et le puits (0,16 ug/l), ces
concentrations sont supérieures a celle de I'ouvrage de référence en amont PZ1
(inférieur a la limite de détection). A titre indicatif, la somme des HAP pour les 4
prélevements reste inférieure a la référence des eaux brutes destinées a la
potabilisation (1 pg/l). L'acénaphténe relevé en 2015 au droit de PZ2 (0,11 pg/l), et le
phénanthréne au droit du puits (0,07 pg/l) n'ont pas été détectés.

Les concentrations en hydrocarbure totaux C10-C40, composés aromatiques volatils
(CAV/BTEX), PCB sont toutes inférieures aux limites de détection du laboratoire.

7.4.2 Sol

Lorsqu'il s’agit de pollution métallique de sols, les critéres de gestion conduisent a
comparer l'état des milieux a l'état des milieux naturels voisins de la zone
d’investigation, aux fonds géochimiques, afin de savoir si le milieu est dégradé.

Dans le cas présent ils sont comparés au bruit de fond anthropique en milieu urbain
industriel.

Nous comparerons ainsi les résultats des analyses du site sur les métaux lourds aux
données disponibles dans la littérature :

o Teneurs en huit éléments en traces (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn) dans les
sols agricoles en France - INRA 2007 - D. Baize et al.
o Teneurs totales en "métaux lourds" dans les sols frangais — 2000 — D. Baize
o Synthese des concentrations en zone urbaine :
o INERIS - portail substances chimiques — fiches de données
toxicologiques et environnementales des substances chimiques - 2009
o ATSDR - 1995
o JDAC Environment — 2001

En I'absence de valeur caractérisant le bruit de fond pour les autres substances, un
simple constat de présence ou d’absence a été réalisé en référence a des teneurs
supérieures ou inférieures aux limites de quantification du laboratoire.

Dans le cadre de la gestion des terres excavées sur un terrain présentant des
anomalies en substances dangereuses. Pour un projet comprenant des
terrassements, si les matériaux excédentaires ne peuvent pas étre valorisés sur site
et/ou hors site, alors ils devront étre éliminés dans des centres agréés. L’acceptabilité
des différents centres reléve de la responsabilité de chacun des exploitants et de leur
arréte.

Les résultats d’analyses sont comparés dans ce cas aux seuils réglementaires
d’admission des terres en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) fixés par
I'arrété du 12 décembre 2014.

Métaux :
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» Une forte anomalie en arsenic a été détectée au droit des sondages :
- SG42 (92 mg/kg) et PZA5 (61 mg/kg), situés dans la zone boisée au nord-est
du site,
- SG58(170 mg/kg) situé dans I'ancienne vitrerie.
- SG63 (95 mg/kg), situé a proximité de I'ancienne chaufferie fioul ou charbon
(zone B).

Celles-ci ont été relevée en surface entre 0 et 1m/TA, et sont inférieures & la valeur
maximale relevée au droit de SG11 (200mg/kg) situé dans I'ancien atelier d’émaillage
(zone 7) lors des investigations de 2013.

» Une forte anomalie en cuivre a été détectée au droit des sondages :
- PZA1 (120 mg/kg), situé dans le secteur des anciens ateliers de vitrage et de
teinturerie au sud-ouest.
- PZA2(110 mg/kg) et PZA3 (94 mg/kg), situés dans I'ancienne autoclave.
- PZA9 (70mg/kg), situé au nord-est de I'ancien atelier de confection de textile.
- PZA11 (200 mg/kg), dans I'ancien secteur d’émaillage pistolet (zone 7).

Celles-ci ont été relevée en surface entre 0 et 1Im/TA, sauf pour le PZA11 qui a atteint
1.5m/TA et sont inférieures a la valeur maximale relevée au droit de SG33 (310 mg/kg)
lors des investigations de 2015.

» Une forte anomalie en plomb a été détectée au droit des sondages :

- SG63 (170 mg/kg), situé a proximité de I'ancienne chaufferie fioul ou charbon
(zone B).

- PZA1(100 mg/kg), situé dans le secteur des anciens ateliers de vitrage et de
teinturerie au sud-ouest.

- PZA2 (150 mg/kg) et PZA3 (380mg/kg), situés dans I'ancienne autoclave,

- PZA5 (160mg/kg), situé au sud de la zone boisée.

- PZA10 (140mg/kg), situé dans le secteur de I'ancienne cuve enterrée de gasoil
(zone 14).

- PZA11 (1200 mg/kg), dans I'ancien secteur d’émaillage pistolet (zone 7).

Celles-ci ont été relevée en surface entre 0 et 1Im/TA, sauf pour le PZA11 qui a atteint
1.5m/TA.

» Une forte anomalie en zinc a été détectée au droit des sondages :

- SG63 (170 mg/kg), situé a proximité de I'ancienne chaufferie fioul ou charbon
(zone B).

- PZA2 (150 mg/kg) et PZA3 (110mg/kg), situé dans I'ancienne autoclave,

- PZA5 (160mg/kg), situé au sud de la zone boisée,

- PZA10 (140mg/kg), situé dans le secteur de I'ancienne cuve enterrée de
gasoil (zone 14).

- PZA11 (770 mg/kg), dans I'ancien secteur d’émaillage pistolet (zone 7).
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Celles-ci ont été relevée en surface entre 0 et 1m/TA, sauf pour le PZA11 qui a atteint
1.5m/TA.

Hydrocarbures C10-C40 :

Des teneurs en hydrocarbures C10-C40 ont été relevées dans le premier métre au
droit des sondages SG42(46mg/kg), SG58(47mg/kg), SG62(26mg/kg),
SG64(120mg/kg), PZA2(82 mg/kg), PZA5 (140mg/kg) également entre 0,5 et 2 m au
niveau des sondages SG63(120mg/kg), PZA2(42 mg/kg), PZA3 (47mg/kg),
PZA10(71mg/kg) et PZA11(130mg/kg), et entre 2 et 3m pour le sondage
SG53(170mg/kg). Ces teneurs ne sont pas trés fortes vu le contexte urbain de la zone,
contrairement aux valeurs relevées au droit du sondage SG60 (830mg/kg) situé a
proximité de I'ancienne chaufferie fioul ou charbon (zone B), teneur mesurée dans le
premier metre et au droit de PZA4(1100mg/kg) mesurée dans le secteur du sondage
SG5 (zone 1 ancien garage) prélevé entre 0.7 et 1.5m.

Ces teneurs sont tout de méme toutes inférieures a la valeur maximale relevée au droit
de SG2 (7100 mg/kg) situé dans le secteur de I'ancienne cuve enterrée de gasoil (zone
14) lors des investigations de 2013.

Le reste des échantillons de cette campagne révéle des concentrations inférieures a
la limite de quantification du laboratoire (20 mg/kg).

HAP

Des anomalies en HAP ont été détectées au droit des sondages SG42 (7.9mg/kg)
situé dans la zone boisée au nord-est du site, SG63 (7.6 mg/kg) situé au nord-est de
I'ancien atelier de confection de textile et PZA5 (7.8 mg/kg) et PZA10 (24mg/kg) situé
dans le secteur de I'ancienne cuve enterrée de gasoil (zone 14). La teneur la plus
élevée a été mesurée entre 0.9 et 1.5m.

Ces teneurs sont tout de méme inférieures a la valeur maximale relevée au droit de
SG2 (54 mg/kg) dans le secteur de I'ancienne cuve enterrée de gasoil (zone 14) lors
des investigations de 2013.

Le reste des échantillons de cette campagne révéle des concentrations soit inférieures
a la limite de quantification du laboratoire ou se manifestant sous forme de traces
SG58 (0.18 mg/kg), SG60(0.09mg/kg), SG64 (0.1 mg/kg), PZA2 (2.3 mg/kg), PZA3
(1.2 mg/kg), PZA8 (1.1 mg/kg), PZA (0.39 mg/kg) et PZA11 (2.6 Mg/kg).

Autres
Les sols prélevés au droit des sondages SG50, SG51, SG51, SG52 et SG53 situés

dans le secteur de la station services révelent des concentrations en hydrocarbures
C5-C10 inférieures a la limite de quantification du laboratoire (10mg/kg).
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L’ensemble des sondages de cette campagne révélent des concentrations inférieures
a la limite de quantification du laboratoire en CAV (0.1 mg/kg) et COHV.

Seul le sondage PZA11 situé a l'intérieur de I'ancien atelier de teinturerie présente des
traces de PCB (0.059mg/kg). Les teneurs du reste des sondages sont inférieures a la
limite de quantification du laboratoire (0.01 mg/kg).

Acceptabilité en filiere ISDI

v' Hydrocarbures: les deux prélevements SG60 et PZA4 présentent un
dépassement du seuil d’acceptabilité en filiere ISDI (500 mg/kg) les terres au
droit de ces sondages devront étre admises en filiere ISDND.

v' Carbone Organique total (COT): certains prélévements réalisés en cette
campagne présentent un dépassement du seuil d’acceptabilité en filiere ISDI
(30 000 mg/kg) des COT sur brut, il s’agit des sols au droit de SG48, SG57,
G58, SG64, PZA5, PZA6 PZA10 et PZA1l. Le seuil des COT sur éluat
(500mg/kg) est, quant a lui, respecté. Les terres au droit de ces sondages
restent donc admissibles en ISDI.

v" Mercure : les prélevements au droit des sondages SG62, PZAl et PZA4
présentent un dépassement du seuil d’acceptabilité en filiere ISDI (0.01 mg/kg),
les terres au droit de ces sondages devront étre admis en ISDND.

v Fluorures et sulfates : le prélévement au droit du sondage SG63 présente un
dépassement des seuils d’acceptabilité en filiéere 1ISDI (10 mg/kg pour les
fluorures et 1000 mg/kg pour les sulfates), les terres au droit de ces sondages
devront étre admis en ISDND.

7.4.3 Gaz de sol

Pour les gaz de sol, un simple constat de présence ou d’absence a été réalisé en
référence a des teneurs supérieures ou inférieures aux limites de quantification du
laboratoire.

TPH aromatigues et aliphatigues : 'ensemble des échantillons (préleévement de
longue durée) ont révélé la présence de TPH aromatiques et aliphatiques dans les gaz
de sol, les valeurs maximales des indices ont été retrouvées en PZA4 (indice
hydrocarbures aliphatiques C5-C16 : 57969.70 ug/m?®) et PZA11 (indice hydrocarbures
aromatiques C6-C16 : 414.67 ug/m?).

Il est & noter que les TPH ont produit une saturation de la couche de mesure et une
contamination de la couche de contréle en PZA4 dépassant 5% la valeur de la couche
de mesure (massique). Un second prélévement de courte durée au droit de ce piézair
a eu lieu et a donné un indice hydrocarbures aliphatiques C5-C16 : 94142.25 ug/m?
plus important que le premier mais sans contaminer la couche de contrdle.
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CAV- BTEX : I'ensemble des échantillons (prélevement de longue durée) ont révélé
la présence de CAV- BTEX dans les gaz de sol, la valeur maximale a été retrouvée en
PZA11 (410.18 pg/m?3).

HAP : seul le naphtalene présente des valeurs supérieures a la limite de quantification
du laboratoire (<0.07 ug/m?3) dans I'ensemble des prélévements. La valeur maximale
a été retrouvée en PZA10 (7.54 pg/m?).

COHV

Trichlorométhane : quatre des prélevements dépassent la limite de quantification du
laboratoire, il s’agit du PZA3 (6.01 ug/m?), PZA10 (4.97 pg/m?) et PZA11 (2.11 pg/m?3
).

1,1,1-Trichloroéthane : quatre des prélevements dépassent la limite de quantification
du laboratoire, il s’agit du PZA1 (1.78 ug/m?), PZA2 (3.45 ug/m?), PZA5 (1.55 pg/m3
) et PZA11 (5.91 pg/m3).

Trichloroéthylene : trois des prélevements dépassent la limite de quantification du
laboratoire, il s’agit du PZA3 (24.32 ug/m?), PZA9 (1.80 pug/m3) et PZA11 (10.88 pg/m?

).

Tétrachloroéthyléne : huit des préléevements dépassent la limite de quantification du
laboratoire, il s’agit du PZA1 (266.92 ug/m3), PZA2 (148.7 ug/m3), PZA3 (2 971.97
ug/mi3), PZA6 (1.76 ug/m3), PZA9 (1.73 pg/m3), PZA10 (3.47 pg/m? ) et PZA11l
(41.47 pg/m?3).

Mercure : 'ensemble des échantillons reléve des valeurs inférieures a la limite de
quantification du laboratoire.

RAPPORT page 39/97
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8 MISE A JOUR DU SCHEMA CONCEPTUEL ET MODELE DE

FONCTIONNEMENT

Le schéma conceptuel a pour but de représenter de fagcon synthétique tous les
scénarios d’exposition directs ou indirects entre les usagers du site et les polluants
présents dans un milieu. Il a donc pour but d’identifier les enjeux sanitaires et
environnementaux. C’est 'une des premiéres phases de I'étude d’un site pollué qui
s’attache a caractériser I'état des différents milieux.

Pour mémoire, I'existence d’un risque correspond a la coexistence d’'une source, d’'une
voie d’exposition et d’'une cible.

Le schéma conceptuel doit donc permettre d’identifier :

@)
@)

O

Les sources potentielles de pollutions et les polluants associés ;

Les voies de transfert correspondant aux possibilités de déplacement des
polluants a travers les milieux ;

Les milieux d’exposition : sols, gaz de sol, eaux souterraines ou de surface ;
Les voies d’exposition : caractérisées par le mode de transfert des polluants
contenus dans les milieux d’exposition en fonction des cibles identifiées ;

Les cibles.

Sources potentielles de pollutions et polluants associés

Source : sols, gaz de sol, eau souterraine.

Polluants : métaux (Pb, As, Cr, Cu, Hg, Zn), hydrocarbures, HAP, CAV, TPH, COHV.

Voies d’exposition et vecteurs de transfert

Les voies d’exposition retenues sont :

Ingestion de terres ;

Inhalation de poussiéres ou de particules ;

Contact cutané avec les milieux eaux ou sols pollués ;

Inhalation de substances volatiles émises par les sols pollués (dégazage).

Les voies d’exposition non retenues sont :

Inhalation de substances volatiles émises par les nappes ;

Ingestion de Iégumes ou autres denrées alimentaires exposés aux polluants ;
Consommation ou utilisation d’eau souterraine, si des captages ou des puits
sont présents ;

Consommation d’eau du robinet susceptible d’avoir été polluée.

Cibles et/ou enjeux a protéger

Futurs résidents dont enfant, travailleur sur chantier.
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Observations

Milieu et
substances .
: Voie
potentiellement , o
d’exposition
polluantes
identifiées
Ingestion
Sol : PCB Inhalation de
hydrocarbures, POUSSIEres
HAP, BTEX. et particules
Contact
dermique
Inhalation de
composés
Gaz de sol : TPH, volatiles
et BTEX provenant
des sols et
eaux

souterraines

Eaux souterraines

Ingestion

Contact
dermique

Eaux superficielles

Ingestion

Contact
dermique

Au droit des zones non
imperméabilisées et lors
des travaux

Voie
d’exposition
retenue
Qui
Oui
Oui
Futurs
résidents dont
enfant, _
travailleurs en Oui
phase pérenne
et travailleurs
sur chantier

Tableau 3 : Récapitulatif Sources/Vecteurs/Cibles

Présence de volatiles
substances dans les
gaz de sol.

Pas dusage deau
prévu droit du site.

Aucun usage des
d'eaux  superficielles
sur le site n’est prévu.
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Cible: Résidents dont enfant

Inhalation d’air antérieur,
Ingestion de sols,
Contact dermique.

Batiments résidentiels

Envol de
poussiére

T

Transfo
u
=

X - | B

remblais (230 S G G R e b R N R R R R A R A TR N SRS A, Sﬁ&i AR
z Zone non

saturée

HCT, HAP, métaux, CAV et COHV.

Cuve a gasoil

Entre 4.7
et 6.4 m/TN : 3 ¥
I | Zone
. 3 saturée
Arsenic, cuivre, Cis-1,2-Dichloroéthyléne, Tétrachloroéthyléne, naphtaléne et HCT
—_—

Figure 14 : Schéma conceptuel de fonctionnement. (Résidents)
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Cible: Travailleurs sur chantier Cible: Travailleurs phase exploitation

Inhalation d’air antérieur,
Ingestion de sols,
Contact dermique.

Ingestion de sols,
Contact dermique.

Batiment commercial

Envol de
poussiére
Envol de

poussiére TPH, naphtaléne

(B )
I

Transfo

Zone non
HCT, HAP, métaux, CAV et COHV. HCT, HAP, métaux, CAV et COHV. saturée

Cuve a gasoil

| I ; I I Zone

. v ' saturée
Arsenic, cuivre, Cis-1,2-Dichloroéthyléne, Tétrachloroéthyléne, naphtaléne et HCT

Figure 15 : Schéma conceptuel de fonctionnement. (Travailleurs phase chantier et phase pérenne)
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RAPPORT

9 EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES

9.1 Méthodologie de calcul et d’interprétation des risques sanitaires

L’outil IEM conduit @ comparer les concentrations mesurées aux valeurs de gestion
réglementaires si elles existent. Dans le cas contraire, la grille de calcul de I'lEM
permet une évaluation quantitative des risques sanitaires. Elle est basée sur les
scénarios et les voies d’exposition identifiés dans le schéma conceptuel.

IEM : Interprétation de I’ Etat des Milieux

Populations, Compatibijlité
Ressources naturelles a > Etat des milieux
B protéger N P ol
Etudes it 2 Etudes
historigues, s (@ VUINEr abIlité
documentaires et~  Schéma conceptuel des milisux

| .

: ; Diagnostics
Visite de site ag
<-:'C'n;1pahhr‘li§‘=::~
_T Conservation de
NON ;
T la mémoaire (SUP,
" Mesures —._ restriction d'usage...)

\\\simples
Bl NON

urveillance

Rétablir la compatibilite
- usage ! état des milieux

3 Fin de la
Plan de gestion démarche

Figure 16 : Logigramme de la démarche IEM

Méme lorsque le processus conduit a conclure a la compatibilité entre I'état des milieux
et les usages constatés ou prévus, la démarche peut conduire a :
= Mettre en place une surveillance pour contrdler la pérennité des conclusions ;
= Pérenniser les usages ;
= Devoir élaborer un Plan de Gestion pour gérer les pollutions identifiées
notamment lorsque celles-ci ne sont pas maitrisées.
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9.1.1 Valeurs Toxicologiques de Référence

Des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) sont utilisées pour chaque substance
afin d’identifier les risques associés, conformément aux instructions de la circulaire du
31 octobre 2014 du Ministere de la transition écologique ainsi que de la Méthodologie
nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017.

Suivant cette circulaire, les VTR sont sélectionnées parmi 8 bases de données selon
I'ordre de priorité suivant :
= La VTR construite par TANSES ;
= La VTR la plus récente parmi les bases de données US EPA, ATSDR ou OMS ;
= La derniere VTR proposée par Santé Canada, RIVM, TOEHHA ou 'EFSA.

En I’absence de VTR pour une substance, une quantification des risques n’est
pas envisageable méme si les données d’exposition sont exploitables.

En ’absence de procédure établie pour la construction d’une VTR pour la voie
cutanée, il ne peut étre envisagé une transposition pour cette voie a partir de
VTR disponibles pour les voies orale ou respiratoire.

9.1.2 Démarche d’interprétation des résultats

Pour rester cohérent avec la gestion effective des risques mise en ceuvre par les
pouvoirs publics pour la population frangaise, l'utilisation de la grille IEM consiste a
considérer chacune des voies d’exposition séparément et, pour une voie d’exposition
donnée, chacune des substances isolément. L’additivité des risques peut faire varier
d’'un ordre de grandeur les niveaux de risques calculés.

Pour chaque scénario et chaque substance, deux types de risque sont distingués :

- Le risque non cancérigéne est estimé en calculant le Quotient de Danger (QD).
Celui-ci permet de comparer le niveau d’exposition a une dose de référence
fonction de la toxicité de chacune des substances. Cet effet est dit « avec
seuil ».

- Le risque cancérigéne est estimé en calculant 'Excés de Risque Individuel
(ERI), c’est-a-dire le risque qu’a un individu de développer un cancer au cours
de sa vie au regard des substances potentiellement cancérigenes auxquelles il
est exposé. Cet effet est dit « sans seuil ».

Des intervalles de gestion des risques sont fixés par la Méthodologie nationale de
gestion des sites et sols pollués d’avril 2017 pour interpréter les résultats des calculs
de niveaux théoriques de risques (voir ci-dessous). L’appréciation de I'acceptabilité
des risques vis-a-vis des seuils releve du bon sens et du professionnalisme. Ces
intervalles ne sont pas adaptés au Plan de Gestion.
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EnvironnemenT

Bureau d’Etudes Goemans
Diagnostic sites, sols et eau

Intervalles de gestion des
risques

Substances Interprétation des

résultats

Actions a engager

A effet de
seuil

A effet sans
seuils

1. S’assurer que les pollutions sont
maitrisées. Dans le cas contraire,
élaborer et mettre en ceuvre un Plan
de Gestion ;

Etat des milieux 2. La mise en place d’une surveillance
QD <02 ERI < 106 compatibles avec pgut ét_re; néces§aire_ pour vérifier la
’ les usages pérennité de la situation ;
constatés 3. Afin d’assurer la pérennité de la
compatibilité entre les usages et I'état
des milieux, il peut étre nécessaire de
mettre en place des servitudes ou
restrictions d’'usage.
Réflexion plus Selon le cas :
! approfondie o i
0,2 <5QD < | 10 61<OER| < | nécessaire avant 1. Réalisation d'une EQRS avec
de s’engager dans additivité (seuils classiques de 1 et
un plan de gestion 10) ; _

2. Mise en ceuvre de mesures simples
de gestion ;

3. Identification et mise en ceuvre des
premiéres mesures de maitrise des
risques: mesures sanitaires ou

Etat des milieux mesures environnementales ;
QD>5 ERI>10* incompatibles avec 4. Mise en oceuvre de restrictions
les usages d’usage.
Pour gérer les pollutions et maitriser leurs
impacts, un plan de gestion est a élaborer et
a mettre en ceuvre.

Tableau 4 : Intervalles de gestion (source : d'aprés Méthodologie Nationale SSP d'avril 2017)
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La démarche a suivre est donc la suivante :

A. Seuils a considérer individuellement :

Effet & seuil :

QD<0,2: Compatible avec I'usage futur considéré
0,2<QD<5 Réitérer le calcul avec I'additivité des risques
QD>5 Incompatible avec I'usage futur considéré

Effet sans seuil :

ERI < 10® Compatible avec I'usage futur considéré
10%< ERI <10* Réitérer le calcul avec I'additivité des risques
ERI > 104 Incompatible avec I'usage futur considéré

B. Si0,2<0D<5 ou 10°<ERI<10*4, procéder a I'additivité des risques sanitaires :

Effet a seuil :
QDb<1 Compatible avec I'usage futur considéré
QD>1 Incompatible avec I'usage futur considéré

Effet sans seuil :
ERI < 10° Compatible avec I'usage futur considéré
ERI > 10° Incompatible avec I'usage futur considéré

9.2 Calcul des risques (QD et ERI)

Le calcul des risques a été réalisé a l'aide du logiciel RISC 5.0, distribué par
WATERLOO HYDROGEOLOGIC et développé par Lynn R. Spence et BP OIL
INTERNATIONAL. Le logiciel réalise une modélisation sur la base d’'un modéle dit de
« Johnson & Ettinger », incluant les transports diffusif et convectif des composés. Les
équations du logiciel sont spécifiées dans la norme ASTM E1739-95.

Le choix des paramétres d’entrée comprend :

- Le choix des scénarios d’exposition (ingestion, contact dermique, inhalation)
avec sélection des milieux contaminés (sols, gaz/air ambiant, eaux) et voies
d’exposition associées ;

- Dans certains cas, la définition de la géométrie de la source de pollution et des
installations sur site ;

- La détermination des polluants et de leur concentration ;

- Ladétermination des VTR associées (base de données modifiable) ;

- La définition des cibles (adulte résident ou travailleur, enfant ou passant) ;

On notera que la VTR pour les hydrocarbures totaux correspond aux VTR calculées
par le « Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group » dans le cas le plus
défavorable (1997). Cette VTR n’est donnée qu’a titre indicatif puisqu’il ne s’agit pas
d’'une base de données référencée dans I'outil IEM.

Le logiciel renvoie en sortie un tableau par cible et par type de risque listant les QD ou
ERI individuels pour chaque scénario d’exposition ainsi que la valeur d’additivité des
risques par scénario.
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9.3 Données d’entrée pour le site d’étude
9.3.1 Scénarios d’exposition
Les scénarios d’exposition retenus pour cette étude sont :
- Inhalation de substances volatiles émises par les sols pollués (dégazage).

- Ingestion de sol et poussieres de sol ;
- Contact dermique avec les sols.

9.3.2 Substances, concentrations et VTR

L’évaluation des risques sanitaires a été réalisée sur la base des concentrations
maximales mesurées sur site pour chaque substance.

Ces concentrations maximales sont entendues tous diagnostics confondus, a moins
du retrait justifié d’'une valeur, par exemple dans le cas de I'évolution temporelle d’un
impact en un point donné ou d’'un effet pépite. Ces concentrations maximales et les
VTR retenues sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

. VTR seuil -
N° . Concentration . : VTR sans seuil
CAS Métaux (mg/kg MS) Echantillon (mg/kg_/Jour) (ma/kgljour)t
(organisme) ¢
(organisme)
7440- . 0.0003 1.5
38 Arsenic 200 SG11 (US EPA) (US EPA)
7440- . 0,00035
43-9 Cadmium 3.8 SG20 (ANSES) /
7440- 0,3 0,5
47-3 Chrome 250 EG29-E1 (ANSES) (ANSES)
754;_2_ Cuivre 310 EG33-E1 0,15 (EFSA 2018) /
79473_2' Mercure 14 SG5 0,00066 (ANSES) /
704;2 ?)_ Nickel 400 SG16 0,0028 (ANSES) /
7439-
921 Plomb 1200 Pz11 0,0036 (RIVM) 0,0085 (OEHHA)
7:;2’ Zinc 770 Pz11 0,3 (US EPA) /

VTR sans
seuil
(mg/kgl/jour)
1

VTR seuil
(mg/kg/jour)
(organisme)

Concentration
(mg/kg MS)

Hydrocarbures

N° CAS Echantillon

totaux

(CICERINNG))
TPH aliphatiques
C10-C12

750
- SG2

0.1 (TPHCWG) /
TPH aliphatiques

C12-C16 1400
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TPH aliphatiques
- C16-C21 1150 2 (TPHCWG) /
TPH aliphatiques
C21-C35 355 2 (TPHCWG) /
TPH
- aromatiques 750 0.04 (TPHCWG) /
C10-C12
TPH
- aromatiques 1400 0.04 (TPHCWG) /
C12-C16
TPH
- aromatiques 1150 0.03 (TPHCWG) /
C16-C21
TPH
- aromatiques 355 0.03 (TPHCWG) /
C21-C35
VTR sans
Concentration VTR seuil seuil
Echantillon (mg/kg/jour) (mg/kg/jour)
(aLte) i) (organisme) :
(organisme)
91-20-3 Naphtaléne 0.86 PZ10 (ug 2 A (o(é’Hlﬁ A
208-96-8 Acénaphtyléne 14 SG2 / (|8£g|13)
83-32-9 Acénaphténe 0.15 OEEA(;JS (I(IJ\I'SEIIS)
86-73-7 Fluoréne 0.98 PZ10 o'gﬁ A;’S (I%'Sglls)
. N 0,001
85-01-8 Phénanthréne 5.1 0,04 (RIVM) (INERIS)
120-12-7 Anthracene 1.6 OSP%S (INoé(IJ?1IS)
206-44-0 Fluoranthéne 7 (Ug gf; A) (Iﬁig%lS)
. 0,03 0.001
129-00-0 Pyrene 6.1 (US EPA) (INERIS)
56-55-3 Benzo(a)anthracéne 4.3 / ( Al?l’géS)
N 0,01
218-01-9 Chrysene 3.2 / (INERIS)
205-99-2 Benzo(b)fluoranthéne 2.3 SG2 / 0,1 (INERIS)
207-08-9 | Benzo(k)fluorantheéne 2.8 / 0,1 (INERIS)
Dibenzo(ah)anthracéne 0.21 0,02
53-70-3 / (ANSES)
50-32-8 Benzo(a)pyréne 5.9 (Séoggi) 1 (US EPA)
191-24-2 Benzo(g,h,i)péryléne 4.2 0,03 (RIVM) (INOIé??1IS)
193-39-5 Indéno(1,2,3-cd) 3.8 / 0,1 (INERIS)
pyréne
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VTR sans
Concentration YR SE S

Echantillon  (mg/kg/jour) (mg/kg/jour)
(g L) (organisme) g

organisme)
100-41-4 | Ethylbenzene 0.38 (INERIS) /
98-82-8 Cumeéne 1.8 0,1 (US EPA) /
611-14-3 Ethyltoluénes 0.51 SG2 / /

Pseudocumene 001
95-63-6 (1,2,4- 54 ' /
Triméthylbenzéne) (US EPA)

VTR sans
Concentration . VTR seuil (mg/kg/jour) seuil
(mg/kg MS) el (organisme) (mg/kg/jour)?
(organisme)
1336-36- 1.3x104
3 PCB 0.059 Pz11 (Santé Canada) 2 (US EPA)
Tableau 5: Valeurs toxicologigues de référence prises en compte pour I'ingestion et le contact
dermique
Concentration Echantillon VTR seuil VTR sans seuil
(mg/m3) mg/m?3 (hg/ m3)*
71-43-2 Benzéne 0.09 0.01(ANSES) | 0.000026 (ANSES)
PAZ3
108-88-3 Toluéne 0.08 19 (ANSES) /
100-41-4 Ethylbenzene 0.06 1.5(ANSES) /
108-38-3 m,p-Xyléne 0.2 PAZ11 | 0.1 (ANSES) /
95-47-6 o-Xyléne 0.07 0.1 (ANSES) /
98-82-8 Cumene 0.002 PAZ4 04 /
) (US EPA)
622-96-8 | m-, p-Ethyltoluéne 0.012 / /
1,3,5- 0.06
108-67-8 | Triméthylbenzéne 0.006 ’ /
AN (US EPA)
(Mésityléne)
PAZ11
611-14-3 o-Ethyltoluéne 0.003 / /
1,2,4- 0.06
95-63-6 | Triméthylbenzene 0.011 (US.EPA) /
(Pseudocumene)
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VTR seuil VTR el

Concentration

Echantillon

Hydrocarbures
aliphatiques C5-C6
Hydrocarbures
aliphatigues C6-C8

(mg/m?)

5.04

38.2

PAZ4

mg/ m3

18.4
(TPHCWG)

seuil (ug / m%/)
il

Hydrocarbures
aliphatiques C8-
C10
Hydrocarbures
aliphatiques C10-
Ci12
Hydrocarbures
aliphatiques C12-
C16

4.5

4.4

1.65

PAZ4

PAZ5

PAZ6

1
(TPHCWG)

Hydrocarbures
aromatiques C6-C7

0.09

PAZ3

0.01
(correspond
au benzene)

Hydrocarbures
aromatiques C7-C8

0.08

PAZ3

0.4
(TPHCWG)

Hydrocarbures
aromatiques C8-
C10
Hydrocarbures
aromatiques C10-
C12
Hydrocarbures
aromatiques C12-
C16

0.37

0.02

0.016

PAZ11

PAZ6

PAZ6

0.2
(TPHCWG)

Concentration Echantillon VTR seuil VTR sans seuil
(mg/m?3) mg/m3 (ug/ md) 2
1,1,1- 1
71-55-6 Trichloroéthane 0.006 PAZ3 (OEHHA) /
79-01-6 Trichloroéthyléne 0.024 3.2 (ANSES) | 0.000001 (ANSES)
. b s 0.00000026
127-18-4 | Tétrachloroéthyléne 2.97 PAZ11 0.4 (ANSES) (ANSES)

Tableau 6: Valeurs toxicologigues de référence prises en compte pour 'inhalation

9.3.3 Usages et cibles

Le projet consiste en la construction de résidences, de commerces et d’'une résidence
séniors. Les usages retenus sera donc de type résidentiel et tertiaire au sens du décret
n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif a la définition des types d’'usages dans la
gestion des sites et sols pollués.
Les cibles retenues sont les futurs résidents dont enfants, les travailleurs et les
travailleurs sur chantier.
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Les parametres de modélisation associés a chaque cible sont détaillés ci-dessous :

Parameétres Valeur

Durée d’exposition théorique 6 ans
Nombre de jours d’exposition théorique par an 350 jours
Poids corporel 15 kg
Période de temps sur laquelle est moyennée I'exposition 70 ans
Temps journalier d’exposition 24 heures
Taux d’'inhalation 0.625 m®heure

Tableau 7 : Paramétres modélisation inhalation- enfant résident

Parameétres Valeur

Durée d’exposition théorique 6 ans
Nombre de jours d’exposition théorique par an 350 jours
Poids corporel 15 kg
Période de temps sur laquelle est moyennée 'exposition 70 ans
Temps journalier d’exposition 24 heures
Taux d’inhalation 0.625 m®heure

Tableau 8 : Parameétres modélisation inhalation- travailleurs

Parameéetres modeéle inhalation Valeur

3 x 3 x 2 metres
10 cm
0,5 volume/heure

Taille de la boite pour la modélisation du dégazage
Epaisseur de la dalle bétonnée

Taux de renouvellement de 'air ambiant

Tableau 9: Parameétres physigues du modeéle inhalation

Parameétres modélisation ingestion- enfant résident Valeur
Durée d’exposition théorique 6 ans
Nombre de jours d’exposition théorique par an 200 jours
Poids corporel 15 kg
Période de temps sur laquelle est moyennée I'exposition 70 ans
Taux d’ingestion de sol journalier 200 mg/jour
Surface de peau exposée 2190 cm?

Tableau 10 : Parameétres de modélisation ingestion et contact dermique — enfant résident

Parameétres modélisation ingestion-travailleur phase chantier

Durée d’exposition théorique 2 ans
Nombre de jours d’exposition théorique par an 250 jours
Poids corporel 70 kg
Période de temps sur laquelle est moyennée I'exposition 70 ans
Taux d’ingestion de sol journalier 330 mg/jour
Surface de peau exposée 5300 cm?

Tableau 11: Parameétres de modélisation ingestion et contact dermique- travailleur phase chantier
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Parametres modélisation ingestion-travailleur Valeur

Durée d’exposition théorique 25 ans

Nombre de jours d’exposition théorique par an 250 jours

Poids corporel 70 kg

Période de temps sur laquelle est moyennée I'exposition 70 ans

Taux d’ingestion de sol journalier 100 mg/jour

Surface de peau exposée 5300 cm?

Tableau 12: Parameétres de modélisation ingestion et contact dermique- travailleur

Note : les travailleurs en phase chantier ne seront pas concernés par le scénario
d’'inhalation de gaz de sol car il est considéré qu’ils ne travailleront pas en
environnement ferme.

9.4 Résultats des modélisations sous RISC 5,0
9.4.1 Ingestion de sol et contact dermique

Enfants résidants :

Dans le cadre de la démarche d’EQRS, les calculs indiquent pour une cible
correspondant aux enfants résidants :

e Ingestion de sol

- Le QD individuel des hydrocarbures, de I'arsenic, du plomb, du nickel et du
Benzo(a)pyrene est supérieur a 0.2, le reste des QD sont inférieurs.
En procédant a I'additivité des risques pour l'ingestion, le QD obtenu est 17 >
1.

- L’ERI individuel du Benzo(a)pyrene, de I'arsenic, du plomb et du chrome est
supérieur a 10°°, le reste des ERI sont inférieurs a 10
En procédant a l'additivité des risques pour l'ingestion, 'ERI obtenu est
3.510%>10°.

e Contact dermique

- Le QD individuel des hydrocarbures, de I'arsenic et du mercure, est supérieur
a 0.2, le reste des QD sont inférieurs.
En procédant a I'additivité des risques pour le contact dermique, le QD obtenu
est54> 1.

- L’ERI individuel du Benzo(a)pyrene, de l'arsenic et du plomb est supérieur a
10, le reste des ERI sont inférieurs a 10
En procédant a I'additivité des risques pour le contact dermique, 'ERI obtenu
est 3.2 10 > 10°.
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Child Resident - Upper Percentile Child Resident - Upper Percentile
) Ingestion of Dennal_ . Ingestion of Dennall
Chemical Soil Contact with TOTAL Chemical Soil Contact with TOTAL
Soil Soil
Acenaphthene 3.2E-05 9.1E-06 4.1E-05 Acenaphthene 1.6E-10 47E-11 21E-10
Acenaphthylene ND ND ND Acenaphthylene 1.5E-09 4 4E-10 2.0E-09
Anthracene 6.8E-05 1.9E-05 8.8E-05 Anthracene 1.8E-08 5.0E-09 23608
Arsenic 8.5E+00 5.6E-01 9.1E+00 Arsenic 3.3E-04 2 2E-05 3.5E-04
Benz({a)anthracene ND ND ND Benz(a)anthracene 9.4E-08 27E-08 1.2E-07
Benzo(a)pyrene 25E-01 7.2E-02 3.2E-01 Benzo(a)pyrene 5.5E-06 1.8E-06 8.3E-06
Benzo(b)fluoranthene MND MND ND Benzo(b)flucranthene 2 5E-07 7.2E-08 3.2E07
genmggi:.l}perﬂlsne 1-?5[-)03 S-LEE-)M 2-3;5[:33 Benzo(g,h,ljperylens 4 6E-08 1.3E-08 5.9E-08
enzolkjiluoraninens Benzo(kifluoranthene 31E-07 8.7E-08 3.9E-07
Cadmium 6.9E-03 3.0E-04 T.2E03 Cadmi[uin ND ND ND
Chromium (total) 1.4E-04 23802 24E02 Chromium (total) 1.8E-06 3.0E-04 3.0E-04
Chrysene ND ND L Chrysene 3.5E-08 1.0E-08 4.5E-08
Gumen eos  soros | Copper o ND =
umene B HE- : Cumene 2 2E-08 4 8E-08 6.9E-08
Dibenz(a hjanthracene ND ND ND Dibenz(a,h)anthracens 4 BE-09 13E-09 5.9E-09
Ethylbenzene 22E-04 48E-04 7.0E-04 Ethylbenzene ND ND ND
Ethyitoluene ND ND ND Ethyltoluene ND ND ND
Fluoranthene 2.2E-03 6.4E-04 2.9E03
Fluorane S E0t £ 904 1 0E03 Fluoranthene 7.7E-09 2 2E-09 9.9E-09
Indeno(1 2 3-capyrene ND D \D Fluorene 1.1E-09 2 4E-09 3.4E-09
Lead - 436400 9.3E-02 AAE£00 Indeno(1,2 3-cd)pyrene 4 2E-07 1.2E-07 5.4E-07
Mercury (inorganic) 19E-02 5 9E-01 6.1E-01 Lead 11E-05 25E07 11E05
" ] ] Mercury (inorganic) ND ND ND
aphthalene 55E-04 1.6E-04 7.1E-04
Nickel (soluble salts) 1.8E+00 1.BE-01 2.0E+00 Naphthalene 11E07 3.2E-08 HEL
PCBs 5 .8E-03 18E-03 7.6E.03 Mickel (soluble salts) MD MD ND
Phenanthrene 1.6E-03 3.6E-04 2.0E.03 PCBs 13807 4.0E-08 U ELD
Pyrene 2 GE-03 7 AE-04 3.3E.03 Phenanthrene 5.6E-09 1.2E-09 6.8E-09
TPH Aliphatic G10-12 9.6E-02 2 1E-01 3.1E-01 Pyrene B7E-09 1.9E-08 8.6E-09
TPH Aliphatic C12-16 1.8E-01 3.9E-01 5.7E-01 TPH Aliphatic C10-12 ND ND ND
TPH Aliphatic G16-35 9.6E-03 21E-02 34E.02 TPH Aliphatic C12-16 ND ND ND
TPH Aromatic C10-12 2.4E-01 5.3E-01 T.7E-01 TPH Aliphatic C16-35 MD ND ND
TPH Aromatic C12-16 4.5E-01 9.8E-01 1.AE+00 TPH Aromatic C10-12 MD MD ND
TPH Aromatic C16-21 4.9E-01 1.1E+00 1.6E+00 TPH Aromatic C12-16 ND ND ND
TPH Aromatic C21-35 1.5E-01 3.3E-01 4.8E-01 TPH Aromatic C16-21 ND ND ND
Trimethylbenzene (1,2,4) 6.9E-02 1.5E-01 2.2E-01 TPH Aromatic C21-35 ND ND ND
Zinc 3.3E-02 7.2E-02 1.1E-01 Trimethylbenzene (1,2,4) ND ND ND
TOTAL 1.7E+01 54E+00 2.2E+D1 Zinc MD ND ND
TOTAL 3.5E-04 3.2E-04 6.7E-04
Figure 17: Quotients de danger 1n9dest't°n et contact dermique, enfants Figure 18: Excés de risque ingestion et contact dermique, enfants résidants
résidants

Z:\Affaires\5576 - 2024 DOSSIER CAS PAR CAS EQRS ATTES GOBBA IMMOBILIER VIENNE 38\RAPPORT\eqrs\chrono 16604 Aff 5576-RapVA TD 2024.09.11_AM_PG.docx




EnVironnemenT GOBBA IMMOBILIER

Diagnostic de pollution : mission A320
Bureau d'Etudes Goemans 21, avenue Marcellin Berthelot VIENNE — ESTRESSIN (38)
Diagnostic sites, sols et eau RAPPORT

chrono 16604 Aff 5576-RapV0
TD 2024.09.11

VA du 11/02/2025

page 55 /97

Travailleurs phase chantier

Dans le cadre de la démarche d’EQRS, les calculs indiquent pour une cible

correspondant aux travailleurs phase chantier :

Ingestion de sol

Le QD individuel de I'arsenic, du plomb et du nickel est supérieur a 0.2, le reste
des QD sont inférieurs.

En procédant a I'additivité des risques pour I'ingestion, le QD obtenu est 4.2 >
1.

L’ERI individuel de I'arsenic est supérieur a 10, le reste des ERI sont inférieurs
al1o*®

En procédant a l'additivité des risques pour lingestion, 'ERI obtenu est
2.910°>10°.

Contact dermique

Le QD individuel des hydrocarbures, de I'arsenic et du mercure, est supérieur
a 0.2, le reste des QD sont inférieurs.

En procédant a I'additivité des risques pour le contact dermique, le QD obtenu
est2>1.

L’ERI individuel de I'arsenic et du chrome est supérieur a 105, le reste des ERI
sont inférieurs a 10°°

En procédant a I'additivité des risques pour le contact dermique, 'ERI obtenu
est 4 10° > 105,
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Construction Worker - Upper Percentile Construction Worker - Upper Percentile

Ingestion of e Ingestion of Dermal
Chemical Soil Cont:ctlw'rth TOTAL Chemical S0il Contact with TOTAL
0i Soil
Acenaphthene 8.1E-06 34E-06 1.1E-05 Acenaphthene 14E-11 5.8E-12 2.0E-11
Acenaphthylene ND MD ND Acenaphthylene 1.3E-10 5.4E-11 1.8E-10
Anthracene 1.7E-05 7.2E-06 2.4E05 Anthracene 1.5E-09 6.2E-10 2.1E-09
Arsenic 2.2E+00 2.1E-01 2AE+00 Arsenic 2.8E-05 2.TE-06 3.0E-05
Benz(a)anthracene ND MD ND Benz{a)anthracene 7.9E-09 3.3E-09 1.1E-08
Benzo(a)pyrene 6.4E-02 2.TE-02 9.0E-02 Benzo(a)pyrene 54E-07 2.3E-07 T.7E-07
Benzo(bjfluoranthene ND MD ND Benzo(b)fluoranthene 21E-08 8.9e-09 3.0E-08
Benzo(g,h,l)perylene 4 5E-04 1.9E-04 6.4E-04 Benza(g,h,l)perylens 3.9E-09 1.6E-09 5.5E-09
Benzo(k)fluoranthene ND MD ND Benzo(k)luoranthene 2 6E-08 1.1E-08 3.7E-08
Cadmium 1.8E-03 1.1E-04 1.9E-03 Cadmium ND ND ND
Chromium (total) 3.5E-05 8.6E-03 B8.TE-03 Chromium (total) 1.5E-07 3TE-05 3.TE-05
Chrysene ND ND ND Chrysene 3.0E-09 1.2E-09 4.2E09
Copper 1.0E-02 3.2E-02 4.2E-02 Copper ND ND ND
Cumene 5.8E-05 1.9E-04 2.5E-04 Cumene 1.8E-09 5.9E-09 7.7E-09
Dibenz(a,h)anthracene ND ND ND Dibenz(a,h)anthracene 39E-10 1.6E-10 5.5E-10
Ethylbenzene 5.6E-05 1.8E-04 2.4E-04 Ethylbenzene ND ND ND
Ethyltaluene ND ND ND Ethyltoluene ND ND ND
Fluoranthene 57E-04 2 AE-04 8.0E-04 Fluoranthene 6.5E-10 27E-10 9.2E10
Fluorene 7. 9E-05 2 5E-04 3.3E-04 Fluorene 9.0E-11 2.9E-10 3.8E-10
Indeno(1,2,3-cd)pyrene ND MD ND Indenoi1,2,3-cd)pyrene 3.5E-08 1.5E-08 5.0E-08
Lead 1.1E+00 1 5E-02 1.1E+00 Lead 9.4E-07 3.0E-08 9.7E-07
Mercury {inorganic) 4.8E-03 2 2E-01 2.3E-01 Mercury (inorganicy ND ND ND
Maphthalene 1.4E-04 5.8E-05 2.0E-04 MNaphthalene 9.5E-09 4.0E-09 1.4E-08
Nickel (soluble salts) 4 6E-01 5.9E-02 5.2E-01 Nickel (soluble salts) ND ND ND
PCBs 1.5E-03 6.6E-04 2.1E-03 PCBs 11E-08 4.9E-09 1.6E-08
Phenanthrene 4 1E-04 1.3E-04 5 AE_04 Phenanthrene 4 TE-10 1.5E-10 6.2E-10
Pyrene B.GE-04 2 TE-04 9.3E-04 Pyrene 5.BE-10 24E-10 8.0E10
TPH Aliphatic C10-12 2 4E-02 7.8E-02 1.0E-01 TPH Aliphatic C10-12 ND WD ND
TPH Aliphatic C12-16 4 5E-02 1.5E-01 1.9E-01 TPH Aliphatic C12-16 ND ND ND
TPH Aliphatic C16-35 2 4E-03 7.8E-03 1.0E-02 TPH Aliphatic C16-35 ND ND ND
TPH Aromatic C10-12 6.1E-02 1.9E-01 2.6E-01 TPH Aromatic C10-12 ND ND ND
TPH Aromatic C12-16 1.1E-01 3.6E-01 4.8E-01 TPH Aromatic C12-16 MD ND ND
TPH Aromatic C16-21 1.2E-01 4.0E-01 5.2E-01 TPH Aromatic C16-21 ND ND ND
TPH Aromatic ©21-35 3.8E-02 1.2E-01 1.6E-01 TPH Aromatic C21-35 MD ND ND
Trimethylbenzene (1,2,4) 17E-02 5 6E-02 7.3E-02 Trimethylbenzene (1,2,4) ND ND ND
Zinc 8.3E-03 2 7E-02 3.5E-02 Zinc ND ND ND
TOTAL 426400 2.0E+00 6.2E+400 TOTAL 2.9E-05 4.0E-05 7.0E-05
Figure 19: Quotients de danger ingestion et contact dermique, travailleurs Figure 20: Exces de risque ingestion et contact dermique, travailleurs phase
phase chantier chantier
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Travailleurs

Dans le cadre de la démarche d’EQRS, les calculs indiquent pour une cible

correspondant aux travailleurs :

e Ingestion de sol

- Le QD individuel de 'arsenic et du plomb est supérieur a 0.2, le reste des QD

sont inférieurs.

En procédant a I'additivité des risques pour I'ingestion, le QD obtenu est 1.3 >

1.

- L’ERI individuel de l'arsenic, du Benzo(a)pyrene et du plomb est supérieur a

10, le reste des ERI sont inférieurs a 10

En procédant a l'additivité des risques pour l'ingestion, 'ERI obtenu est

1.1104> 10",

e Contact dermique

-  L’ensemble des QD individuels est inférieur 2 0.2,

- L’ERIlindividuel de I'arsenic et du chrome est supérieur a 10, le reste des ERI

sont inférieurs a 10

En procédant a I'additivité des risques pour le contact dermique, I'ERI obtenu

est 1.8 104> 10°.
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Worker - Upper Percentile ‘Waorker - Upper Percentile
. Ingestion of Denﬂal. ) Ingestion of Dermal.
Chemical Soil Cont:c_tlwﬂh TOTAL Chemical Soil Cont:c.tlwrth TOTAL
0i ]

Acenaphthene 2 5E-06 1.2E-06 3.6E-06 Acenaphthene 52E-11 25E-11 T.BE-11
Acenaphthylene ND ND ND Acenaphthylene 4 9E-10 24E-10 T.3E-10
Anthracene 5.2E-06 2 5E-06 T.TE-06 Anthracene 5.6E-09 27E-09 8.3E09
Arsenic 6.5E-01 7.3E-02 T.3E-1 Arsenic 1.1E-04 1.2E-05 1.2E-04
Benz{a)anthracene MD MND ND Benz(a)anthracene 3.0E-08 1.5E-08 4.5E-08
Benzo(a)pyrene 1.9E-02 9 3E-03 2.9E-02 Benzo(a)pyrene 21E-06 9.9E-07 3.1E-06
Benzo(b)fluoranthene MD MND ND Benzo(b)fluoranthene 8.0E-08 3.9E-08 1.2E-07
Benzo(g,h,l)perylene 1.4E-04 6.6E-05 2.0E-04 Benzo(g,h,l)perylene 1.5E-08 7.1E-09 2.2E08
Benzo(k)fluoranthens ND MND ND Benzo(k)fluoranthene 9.8E-08 4 TE-08 1.5E07
Cadmium 5.3E-04 3.9E-05 57TE-04 Cadmium ND ND ND
Chromium (total) 1.1E-05 3.0E-03 3.0E03 Chromium (total) 57E-07 1.6E-04 1.6E-04
Chrysene MD MD ND Chrysene 1.1E-08 5.4E-09 1.7E-08
Copper 3.0E-03 1.1E-02 1.4E-02 Copper MD MD ND
Cumene 1.8E-05 &.5E-05 8.3E-05 Cumene £.9E-09 2 6E-08 3.3E-08
Dibenz(a,hjanthracene MD MND ND Dibenz{a h)anthracene 1.5E-09 7.1E-10 2.2E-09
Ethylbenzene 1.7E-05 6.3E-05 8.0E-05 Ethylbenzene ND ND ND
Ethyltoluene MND MND ND Ethyltoluene MD MD ND
Fluoranthene 1.7E-04 8.3E-05 2.5E04 Fluoranthene 2 5E-09 1.2E-09 3.6E-00
Fluorene 24E-05 8.9e-05 1.1E-04 Fluorene 3.4E-10 1.3E-09 1.6E-09
Indeno(1,2,3-cd)pyrene MD MND ND Indena(1,2,3-cd)pyrene 1.3E-07 6.4E-08 2.0E-07
Lead 33E-01 1.2E-02 34E-1 Lead 3.6E-06 1.3E-07 3.TE-06
Mercury (inorganic) 1.5E-03 7.7E-02 7.9E-02 Mercury (inorganic) MD MD ND
Maphthalene 4 2E-05 2.0E-05 6.2E-05 Maphthalene 3.6E-08 1.7E-08 5.4E-08
Mickel (soluble salts) 1.4E-01 21E-02 1.6E-01 Mickel (soluble salts) MD MD ND
FPCBs 4 4E-04 2 3E-04 6.8E-04 PCBs 4 1E-08 2 1E-08 6.3E-08
Phenanthrene 1.3E-04 4 6E-05 1.7TE-04 Phenanthrena 1.8E-09 6.6E-10 24E-09
Pyrene 2.0E-04 9.6E-05 3.0E04 Pyrene 2.1E-09 1.0E-09 3.2E09
TPH Aliphatic C10-12 T.3E-03 27TE-02 3.5E02 TPH Aliphatic C10-12 ND ND ND
TPH Aliphatic C12-16 1.4E-02 51E-02 6.5E-02 TPH Aliphatic C12-16 ND ND ND
TPH Aliphatic C16-35 7.4E-04 27E-03 3.5E-03 TPH Aliphatic C16-35 ND ND ND
TPH Aromatic C10-12 1.8E-02 6.8E-02 B8.6E-02 TPH Aromatic C10-12 ND ND ND
TPH Aromatic C12-16 34E-02 1.3E-01 1.6E-01 TPH Aromatic C12-16 ND ND ND
TPH Aromatic C16-21 3.8E-02 1.4E-01 1.8E-1 TPH Aromatic C16-21 ND ND ND
TPH Aromatic C21-35 1.2E-02 4 3E-02 5.5E-02 TPH Aromatic C21-35 ND ND ND
Trimethylbenzene (1,2,4) 5.3E-03 2.0E-02 2.5E02 Trimethylbenzene (1,2.4) ND ND ND
Zinc 25E-03 9.3E-03 1.2E-02 Zinc ND ND ND
TOTAL 1.3E+00 6.9E-01 2.0E+00 TOTAL 1.1E-04 1.BE-04 29E-04

Figure 21: Quotients de danger ingestion et contact dermique, travailleurs

Figure 22: Exces de risque ingestion et contact dermique, travailleurs
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9.4.2 Inhalation de gaz de sol

Dans le cadre de la démarche d’EQRS pour un scénario l'inhalation d’air intérieur, les
calculs indiquent pour une cible correspondant aux enfants résidants et travailleurs :

Les QD individuels sont tous inférieurs a 0,2,
Les ERI individuels sont tous inférieurs a 10.

Chemical Inhalation of TOTAL
Indoor Air

1,3 5-TrimA@thylbenzA ne 8.9E-06 8.9E-06
Benzene 8.3E-04 8.3E-04
Cumene 3.9E-07 3.9E-07
Ethylbenzene 3.2E-06 3.2E-06
m-,p-EthyltoluA ne ND ND

o-EthyltoluAne ND ND

Tetrachloroethylene (PCE) 5 BE-04 5.6E-04
Toluene 3.8E-07 J.BE-OT7
TPH Aliphatic C5-6 2 9E-05 2.9E-05
TPH Aliphatic C6-8 2 2E-04 2.2E-04
TPH Aliphatic C8-10 4 7E-04 ATE04
TPH Aliphatic C10-12 4 BE-04 4.6E-04
TPH Aliphatic C12-16 1.7E-04 1.7E-04
TPH Aromatic C7-8 2 1E-05 21E-05
TPH Aromatic C8-10 1.9E-04 1.9E-04
TPH Aromatic C10-12 1.1E-05 1.1E-05
TPH Aromatic C12-16 3 4E-06 B.AE-06
Trichloroethane {(1,1,1) 4 9E-07 4.9E-07
Trichloroethylene (TCE) 6.2E-07 6.2E-07
Trimethylbenzene (1,2 4) 1.8E-06 1.9E-06
Xylenes (m-) 1.5E-04 1.5E-04
#ylenes (p-) 5.7E-05 5.7E-05
TOTAL 3.2E-03 3.2E-03

Figure 23: Quotients de danger inhalation air intérieur, enfant
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Chemical Inhalation of TOTAL

Indoor Air

1,3, 5-TrimASthylbenzA ne MD ND

Benzenea 1.9E-09 1.9E-09

Cumene MND ND

Ethylbenzene MD ND

m-.p-EthyltoluA ne MD ND

o-Ethyltoludne ND ND

Tetrachloroethylene (PCE) 5.0E-09 5.0E-09

Toluene MND ND

TPH Aliphatic C5-6 MND ND

TPH Aliphatic CE-8 ND ND

TPH Aliphatic C&-10 ND ND

TPH Aliphatic C10-12 ND ND

TPH Aliphatic C12-16 ND ND

TPH Aromatic C7-8 ND ND

TPH Aromatic C8-10 MD ND

TPH Aromatic C10-12 ND ND

TPH Aromatic C12-16 MD ND

Trichloroethane (1,1,1) 4 2E-11 4.2E-1

Trichloroethylene (TCE) 17E-10 1.7FE-10

Trimethylbenzene (1,2,4) MD ND

¥ylenes (m-) MND ND

¥ylenes (p-) MD ND

TOTAL TAE-09 TAE-09

Figure 24: Exceés de risque inhalation air intérieur, enfant

Warker - Upper Percentile

Chemical Inhalation of TOTAL
Indoor Air

1,3,5-TrimAGthylbenzA ne 2 1E-Df 2.1E-06
Benzene 2.0E-04 2.0E-04
Cumene 9 4E-08 9.4E-08
Ethylbenzene T.5E-07 T.5E-OF
m-,p-Ethyltoludne ND ND

o-Ethyltolud ne MD ND

Tetrachloroethylene (PCE) 1.3E-04 1.3E-04
Toluene 9 2E-08 9.2E-08
TPH Aliphatic C5-6 6.9E-06 6.9E-06
TPH Aliphatic C6-8 5.2E-05 5.2E-05
TPH Aliphatic C8-10 1.1E-04 1.1E-04
TPH Aliphatic C10-12 1.1E-04 1.1E-04
TPH Aliphatic C12-18 4 1E-05 4 1E-05
TPH Aromatic C7-8 5.0E-06 5.0E-06
TPH Aromatic C8-10 4 6E-05 4 6E-05
TPH Aromatic C10-12 2 5E-06 2.5E-06
TPH Aromatic C12-16 2 0E-06 2.0E-06
Trichloroethane (1,1,1) 1.2E-07 1.2E-07
Trichloroethylene (TCE) 1.5E-07 1.5E-07
Trimethylbenzene (1,2,4) 4 6GE-07 4 6E-07
Kylenes (m-) 3.5E-05 3.5E-05
Xylenes (p-) 14E-05 1.4E-05
TOTAL 7.6E-04 7.6E-04

Figure 25: Quotients de danger inhalation air intérieur, travailleur
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Worker - Upper Percentile

Chemical Inhalation of TOTAL

Indoor Air

1,3,5-TrimA&thylbenzA ne ND ND

Benzene 1.9E-09 1.9E-09

Cumene ND ND

Ethylbenzene MND ND

m- p-EthyltoluA ne ND ND

o-EthyltoluA ne ND ND

Tetrachloroethylene (PCE) 5.0E-09 5.0E-09

Toluene MND ND

TPH Aliphatic C5-6 ND ND

TPH Aliphatic C6-8 ND ND

TPH Aliphatic C8-10 ND ND

TPH Aliphatic C10-12 ND ND

TPH Aliphatic C12-16 ND ND

TPH Aromatic C7-8 ND ND

TPH Aromatic C3-10 ND ND

TPH Aromatic C10-12 ND ND

TPH Aromatic C12-16 ND ND

Trichloroethane {1,1,1) 4 2E-11 4.2E-11

Trichloroethylene (TCE) 1.7E-10 1.7FE10

Trimethylbenzene (1,2,4) MD ND

Xylenes (m-) MD ND

Xylenes (p-) MD ND

TOTAL 7.1E-09 7.1E-09

Figure 26: Excés de risque inhalation air intérieur, travailleur

Au regard de I’analyse des risques sanitaires réalisée, I’état des milieux révéle :

Pour les enfants résidants :

- Pexistence de risque sanitaire pour le scénario contact dermique, les éléments
influencant sont les hydrocarbures C12-C35, les métaux (arsenic, mercure et
plomb) et le Benzo(a)pyrene.

- ’existence de risque sanitaire pour le scénario d’ingestion de sol, les éléments
influencant sont les hydrocarbures C12-C35, les métaux (arsenic, plomb, nickel
et chrome) et le Benzo(a)pyrene.

- ’absence de risque sanitaire pour le scénario d’inhalation d’air intérieur.

Pour les travailleurs phase chantier :

- existence de risque sanitaire pour le scénario contact dermique, les éléments
influencant sont les hydrocarbures C12-C35, les métaux (arsenic, mercure et
chrome).

- Pexistence de risque sanitaire pour le scénario d’ingestion de sol, les éléments
influencant sont les métaux (arsenic, plomb, nickel).

Pour les travailleurs :

- Pexistence de risque sanitaire pour le scénario contact dermique, les éléments
influencant sont les métaux (arsenic et chrome).

- 'existence de risque sanitaire pour le scénario d’ingestion de sol, les éléments
influencant sont les métaux (arsenic et plomb) et le Benzo(a)pyrene.
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- ’absence de risque sanitaire pour le scénario d’inhalation d’air intérieur.

En I’état sans mesures de gestion de la pollution le site est jugé non compatible
avec les usages futurs de type résidentiel et tertiaire.
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10 CONCLUSIONS ET PRECONISATIONS

Les investigations réalisées sur les sols, par la société ANTEA GROUP en

2022 ont :

¢ confirmé la présence d’anomalies en métaux (arsenic, plomb et cuivre) en plusieurs

points d’investigation particulierement :

dans la zone boisée au nord-est du site,

dans I'ancienne vitrerie,

a proximité de I'ancienne chaufferie fioul ou charbon (zone B),
dans le secteur des anciens ateliers de vitrage et de teinturerie,
dans I'ancien secteur d’émaillage pistolet (zone 7),

dans I'ancienne autoclave,

dans le secteur de I'ancienne cuve enterrée de gasoil (zone 14).

AN N N N

mis en évidence une anomalie liée au zinc, rencontrée au droit de I'ancienne
autoclave, a proximité de I'ancienne chaufferie fioul ou charbon (zone B) et dans
I'ancien secteur d’émaillage pistolet (zone 7).

révélé que I'anomalie liée au nickel est présente uniqguement au sud des batiments
ouest (ligne vitre isolant, ancien atelier teinture et la chaufferie),

montré que 'anomalie en mercure et chrome sont ponctuelles, restreintes a I'ancien
garage (sondage SG5 zone 1) pour le mercure et au sud du batiment de I'ancien
atelier de teinture pour le chrome.

montré que 'anomalie en métaux est présente en surface entre 0 et 1m/TA, allant
par endroit a 1.5m/TA.

mis en évidence la présence d’un éventuel point chaud en hydrocarbures C10-C40,
au droit du sondage SG60 situé a proximité de I'ancienne chaufferie fioul ou
charbon (zone B), teneur mesurée dans le premier métre. L'anomalie reste
néanmoins moins importante que celles mis en évidence lors de la campagne de
2013 (valeur maximale au droit de SG2 (7100 mg/kg) situé en zone 14). En résumé
la pollution en hydrocarbures est détectée :

Secteur de des anciennes cuves gasoil enterrées (zone 14),

A proximité de I'ancienne chaufferie fioul ou charbon (zone B) sondage,

Le batiment de I'ancienne autoclave,

Ancien garage (zone 1),

Secteur de cuves enterrées au droit du sondage SG21.

ASANENENRN

révelé la présence de HAP au droit de la zone boisée au nord-est du site, ainsi que
dans le secteur de I'ancienne chaufferie (zone B) et dans le secteur de I'ancienne
cuve de gasoil enterrée (zone 14) qui a d’ailleurs manifesté la teneur (24,9 mg/kg)
la plus élevée de la campagne, elle a été mesurée entre 0.9 et 1.5m. Elle reste tout
de méme inférieure a la valeur maximale relevée au droit de SG2 (45 mg/kg) situé
dans le méme des investigations de 2013

Z:\Affaires\5576 - 2024 DOSSIER CAS PAR CAS EQRS ATTES GOBBA IMMOBILIER VIENNE 38\RAPPORT\egrs\chrono

16604 Aff 5576-RapVA TD 2024.09.11_AM_PG.docx




EnvironnemenT GOBBA IMMOBILIER chrono 16604 Aff 5576-RapV0

Diagnostic de pollution : mission A320 TD 2024.09.11
Bureau ¢Etudes Goemans 21, avenue Marcellin Berthelot VIENNE — ESTRESSIN (38) VA du 11/02/2025
Diagnostic sites, sols et eau RAPPORT page 64 /97

e confirmé que la contamination en CAV est probablement exclusive au point relevé
lors de la campagne de 2013 dans le secteur de I'ancienne cuve enterrée de gasoil
(sondage SG2 zone 14).

e montré I'absence des COHV, comme lors des précédentes investigations.

e Dévoilé la présence de trace en PCB dans un seul sondage sans indiquer une
pollution préoccupante.

Z:\Affaires\5576 - 2024 DOSSIER CAS PAR CAS EQRS ATTES GOBBA IMMOBILIER VIENNE 38\RAPPORT\egrs\chrono
16604 Aff 5576-RapVA TD 2024.09.11_AM_PG.docx




EnvironnemenT GOBBA IMMOBILIER chrono 16604 Aff 5576-Rap\V0

Diagnostic de pollution : mission A320 TD 2024.09.11
Bureau dEtudes Goemans 21, avenue Marcellin Berthelot VIENNE — ESTRESSIN (38) VA du 11/02/2025
Diagnostic sites, sols et eau RAPPORT page 65 /97

o

Ancienne cuves gasoil
enterrées Zone 14

SG1 > e e -
Arsenic: 65 mg/kg ) e : I%CZ)TJSbmsee
CAV: 11 mg/kg : :
HCT: 6100 mg/kg
SG2

Arsenic: 61 mg/kg
Plomb: 160 mg/kg
SG42

CAV: 56 mg/kg Arsenic: 92 mg/k
HCT: 7100 mg/kg HAP: 7.9 mg/l?g °

HAP: 45 mg/kg ’ y - _-.‘ * - ,':""_ - Ancien garage Zonel
Cuivre: 110 mg/kg o . 0 & PZA4
SG38 . N\ WA Stockage déchets HCT: 1100 mg/kg
CAV: 0.24 mg/kg : Ll ; " SG3 SG5
HCT: 770 mg/kg o = - : Arsenic: 79 mg/kg Arsenic: 64 mg/kg
SG40 M\~ Cuivre: 92 mg/kg Mercure: 14 mg/kg
M CAV:0.73 mgl/kg AW . < : o) Plomb: 180 mg/kg Plomb: 120 mg/kg
HCT: 1500 mg/kg W Lo ; L : HCT: 430 mg/kg
~ | PZA10 ; s * o) , SG23
% HAP: 24.9 mg/kg § e NS v T « - Arsenic: 120 mg/kg
Plomb: 140 mg/kg o A P21 7 e - N foxb » | sG8  (batiment SG24 '
. J P démoli Arsenic: 71 mg/kg
Cuivre: 70 mg/kg
Plomb: 200 mg/kg

.
v

%

Ancienne autoclave

PZA9 SG6
Cuivre: 70 mg/kg HCT: 580 mg/kg
Cuivre: 71 mg/kg
X % : - T : V4 PZA3

SG63 AN A ' A o PZA2 Arsenic: 380 mg/kg
Arsenic: 95 mg/kg TN N\ Sy ‘ N 4 Cuivre: 110 mg/kg Zinc: 110 mg/kg
Plomb: 170 mg/kg 2 o~ > G Y D Zinc: 150 mg/kg Cuivre: 94 mg/kg
Zinc: 170 mg/kg ) : : X (SGOp A TN Plomb: 790 mg/kg

HAP: 7.6 makg HCT: 810 mg/kg [N 8Go0r St | U\ = "
. AR 4 . % g Ijx'

=’ : ' SG21
Ligne vitre isolant vy ¢ ‘ % / HCT: 5100 mg/kg

SG16 / ; bl A&"

R Cuves enterrées
h :@ f
=4

Arsenic: 190 mg/kg _ | i - Ancien atelier de teinture
Nickel: 400 mg/kg S A2 TS SG29 SG28
| Cuivre: 120 mg/kg 2SG2 . Plomb: 100 mg/kg Arsenic: 170 mg/kg Arsenic: 120 mg/kg
{ SG33 ) B - 3 Cuivre: 120 mg/kg Nickel: 210 mg/kg
Arsenic: 67 mg/kg : 6 Plomb: 150 mg/kg SG27
Plomb: 180 mg/kg SO . Cuivre: 270 mg/kg Arsenic: 120 mg/kg
Cuivre: 310 mg/kg : ’ Chrome: 250 ma/kg
SG14 i i
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SG13 — — 1 SG20
Arsenic: 190 mg/kg = Zone 7 (Ancien émaillage pistolet) Arsenic: 70 mg/kg Pas d’anomalie
PZA1l SG11 | Nickel: 330 mg/kg o
Plomb: 1200 mg/kg  Arsenic: 190 mg/kg ' Plomb: 250 mg/kg ® Anomalie

Cuivre: 300 mg/kg Cuivre: 120 mg/kg
Zinc : 770 mg/kg

Figure 27: Localisation des anomalies détectées dans le sol
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Gaz de sol :

Les mesures de gaz de sol réalisées dans les onze piézairs implantés dans le site ont
mis en évidence la présence de TPH aromatiques, aliphatiques et CAV- BTEX dans
'ensemble des échantillons avec des valeurs maximales en PZA4 (secteur du
sondage SG5, zone 1 ancien garage) et PZA11 (ancien secteur d’émaillage pistolet).

Pour les HAP seul le naphtaléne qui est présent dans I'ensemble des prélévements.
La valeur maximale a été retrouvée en PZA10 dans le secteur de I'ancienne cuve
enterrée de gasoil (sondage SG2 zone 14).

Quatre congénéres de COHV (Trichlorométhane, 1,1,1-Trichloroéthane,
Trichloroéthyléne et tétrachloroéthyléne) ont été relevés dans les gaz de sol prélevé
au droit de PZA1, PZA2, PZA3, PZA5, PZA6, PZA9, PZA10 et PZA11.

Le mercure n’a pas été détecté dans I'ensemble des échantillons.

Eaux souterraines :

Les résultats d’analyses ont mis en évidence la présence de :

Hydrocarbures C7 au droit de PZ4 (120 pg/l), valeur supérieure a celle de I'ouvrage
de référence situé en amont PZ1 (inférieur a la limite de détection).

Arsenic en PZ2 (16 ug/l), valeur supérieure a celle de 'ouvrage de référence en amont
PZ1 (inférieur a la limite de détection), et, a titre indicatif, supérieure a la référence
pour la potabilité (10 ug/l), par ailleurs elle est inférieure a la teneur relevée en 2015
qui était 32 pgl/l.

Cuivre en PZ5 (11 pgl/l) et PZ6 (8 ug/l), ainsi qu'au droit du puits (5 pg/l), qui sont
supérieures a celle de I'ouvrage de référence en amont PZ1 (inférieur a la limite de
détection), a titre indicatif, ces valeurs sont inférieures a la référence pour la potabilité
(2000 ug/l).

Cis-1,2-Dichloroéthyléne en PZ4 (0.9 ug/l) et PZ5 (5 pg/l), supérieures a celle de
'ouvrage de référence en amont PZ1 (inférieur a la limite de détection), mais inférieure
a la valeur guide de OMS 2017 (50 pg/l).

Tétrachloroéthyléne en PZ4 (1.6 pg/l) et PZ5 (0.8 ug/l) supérieures a celle de 'ouvrage
de référence en amont PZ1 (inférieur a la limite de détection), mais inférieure a la
référence pour la potabilité (10 pg/l). La teneur en PZ4 a doublé comparée a celle
relevée lors de la campagne de 2015 qui était de 0.9 pg/l, contrairement a celle relevée
au droit de PZ2 qui a disparue lors de cette campagne de 2022.

Naphtalene en PZ3 (0,3 ug/l), PZ4 (0,3 pg/l), PZ6(0,12 pg/l) et le puits (0,16 pg/l), ces
concentrations sont supérieures a celle de I'ouvrage de référence en amont PZ1
(inférieur a la limite de détection). A titre indicatif, la somme des HAP pour les 4
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prélevements reste inférieure a la référence des eaux brutes destinées a la
potabilisation (1 pg/l).

L’acénaphténe relevé en 2015 au droit de PZ2 (0,11 pg/l), et le phénanthrene au droit
du puits (0,07 ug/l) n'ont pas été détectés.

Les concentrations en hydrocarbure totaux C10-C40, composés aromatiques volatils
(CAV/BTEX), PCB sont toutes inférieures aux limites de détection du laboratoire.

Au regard des résultats d’analyses, une évaluation des risques sanitaires a été
réalisée pour trois scénario d’exposition (ingestion, contact dermique et
inhalation d’air intérieur), I’état des milieux révéle :

Pour les enfants résidants :

- Pexistence de risque sanitaire pour le scénario contact dermique, les éléments
influencant sont les hydrocarbures C12-C35, les métaux (arsenic, mercure et
plomb) et le Benzo(a)pyrene.

- ’existence de risque sanitaire pour le scénario d’ingestion de sol, les éléments
influencant sont les hydrocarbures C12-C35, les métaux (arsenic, plomb, nickel
et chrome) et le Benzo(a)pyrene.

- ’absence de risque sanitaire pour le scénario d’inhalation d’air intérieur.

Pour les travailleurs phase chantier :

- Pexistence de risque sanitaire pour le scénario contact dermique, les éléments
influencant sont les hydrocarbures C12-C35, les métaux (arsenic, mercure et
chrome).

- existence de risque sanitaire pour le scénario d’ingestion de sol, les éléments
influencant sont les métaux (arsenic, plomb, nickel).

Pour les travailleurs :

- Pexistence de risque sanitaire pour le scénario contact dermique, les éléments
influencant sont les métaux (arsenic et chrome).

- Pexistence de risque sanitaire pour le scénario d’ingestion de sol, les éléments
influencant sont les métaux (arsenic et plomb) et le Benzo(a)pyrene.

- ’absence de risque sanitaire pour le scénario d’inhalation d’air intérieur.

En I’état sans mesures de gestion de la pollution, le site est jugé non compatible
avec les usages futurs de type résidentiel et tertiaire .
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Nous préconisons :

1) La réalisation d’un plan de gestion, dans le but de :
v Déterminer I'étendue des polluants (zonage),
v Définir les mesures de réhabilitation en adéquation avec l'usage et le projet.

2) La gestion des terres et leurs envoie dans les filieres de traitement qui seront
définies dans le plan de gestion,

3) La gestion des cuves enterrées selon la bonne régle, par, selon le cas rencontré,
dégazage, vidange et hydrocurage, puis ferraillage et enlevement par une société
spécialisée possédant les agréments nécessaires, avec production de I'ensemble
des justificatifs a destination de la maitrise d’ouvrage (certificat de dégazage,
bordereau de suivi de déchets, bons de pesée, éventuel certificat d’acceptation
préalable, etc.)

4) De respecter les bonnes pratiques inhérentes au chantier en phase travaux : port
d’EPI (gants, tenues de travail spécifiques, chaussures de sécurité, lunettes, si
nécessaire masque a poussiéres type FFP3, etc.) et mise en place dEPC et de
méthodes de travail adéquates (arrosage des pistes, bachage des camion-benne,
nettoyage des voiries, etc.),

5) De prévoir la réalisation d’une attestation (ATTES-ALUR au titre de la norme NF-
X31-620) en raison du changement d’'usage prévu (industrie vers logement).

6) Par mesure de précaution :

a. Toute utilisation de la nappe d’eau souterraine (arrosage, consommation
espaces d’agrément, ...) sera proscrite ;

b. La culture de plantes comestibles sera proscrite au droit des futurs
espaces verts en raison de la présence des polluants identifiés ;

c. Afin d’éviter toute accumulation de gaz de sol dans les locaux et espaces
confinés assurer une ventilation assurant le remplacement d’au moins
0,5 fois le volume d’air par heure (ventilation naturelle).

Validite de l'étude :

Notre étude est basée sur les résultats des études fournies par le MO, et nos conclusions restent valides
uniguement pour elle. Par conséquent, nous ne pourrons étre tenus responsables si des anomalies sont
mises en évidence lors des futurs travaux.
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11 A

NNEXES

11.1 Résultats d’analyses du sol investigation ANTEA 2013

ANTEA GROUP

GOB8A Vitrage - Site de Vienne (38 — 21, avenue Marceilin Berthelot
Diagnostic de la qualité environnementale des sols
Rapport n*72131/A
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Tableau 9 : Résultats d"analyses des sols prélevés en acut 2013 (1/2)
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ANTEA GROUP

FO8BA Vitrage - Site de Vienne (35 — 21, avenue Marcellin Berthelot
Diagnostic de la gualité envirennementale des sols
Rapport n*72134/4
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Tableau 10 : Résultats d"analyses des sols prélevés en aout 2013 (22}
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11.2 Coordonnées sondages ANTEA investigation 2013 et 2015

Antea Group

GOBBA Vitrage - Site de Vienne (38) — 21, avenue Marcellin Berthelot
Diagnostic environnementol complémentaire du sous-sol
dans le cadre de la cessotion d'activite - Ropport n*81920/4

Référence du Coordonnées X Coordonnées Y Altitude Z
sondage en Lambert 93 CCAS en Lambert 93 CCAS en m NGF
5G1 1846355591 4261392,72 152,659
562 184636076 4261391,68 152,68
553 1846427 63 426145293 153,30
5G4 1846459 80 4261427 62 153,78
5GE 184642161 4261430,9 153,13
5G6 184645157 4261350 44 153,38
5GT 1846475599 4261355 90 153,28
563 1846461 62 4261406,72 153,36
5G9 1846470,07 4261385,25 152,85
5510 184647825 4261347 16 153,50
5G11 1846400,11 4261342 13 152,20
©E12 184638051 426133435 152,23
5613 1846377 B2 4261335,63 152,20
5514 1846360 56 4261325,09 152,13
5G15 1B46361,59 4261317 24 152,11
5G16 1846367 04 4261300,38 152,11
G117 184637474 4261310,95 152,09
5G18 1846388,02 4261324 B0 152,19
5319 1846405 40 4261316,22 152,12
5G20 184641856 4261300,21 152,15
5522 1846407 23 4261425 ,04 153,02
5G23 1846423 57 4261426 34 153,01
5G24 1846425 31 4261430 48 153,08
5L 184647713 4261350,98 153,53
5G26 1846468 57 4261334 59 153,48
5GIT 1846389,13 4261381 52 152,57
5G28 1846409, 7% 4261348,59 152,16
5629 1846419 34 426131389 152,17
5G30 1846405 58 4261345,68 152,17
5G31 1846385 44 4261340 62 152,19
5532 1846355,83 4261304,50 152,10
5G33 1846359 16 4261288 99 152,11
5G34 184637010 4261372 48 152,42
5335 1846359 50 4261360,74 152,22
5G36 1846343 68 4261355,31 152,32
5G3T7 184637078 4261396, 70 152,68
5G38 1846365,21 4261393,12 152,58
5EI0 1846357 27 4161388, 25 152,66
5G539bis 1846356 60 4261387 45 152,66
5G40 1846353 66 4261390 85 152,73

Tableau 5 : Coordonnées x, y, 7 des sondages de sols

28
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11.3 Résultats des investigations sol et eaux souterraines ANTEA 2015

EAUX SOUTERRAINE

Anbea Group

GOES8A Vitroge - Site dia Wanne [38] — 24, ovenwa Maonzailin Sartnaiot
Dicgnostic emvironnameantal complemantaing gu sous-soi
gars e coce de ko oessotion o'octidbe - Bopport na8 152004

aleurs incicatives de réference
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Artirmeine [5b) k] - ] b= b= <3 3
Arseric |&s) 10 100 ] 32 w3 3 3
Baryum |Es| 700 - 14 L] 35 45 13
Cadmium [Cd) 3 3 1,3 <15 o5 1.3 1,3
Chrome () 50 30 =] =] = <3 «3
Cuaivre {Cuf 2000 - =] 3 3 3 <5
Mercure (Hg) 1 1 1 ol a1 <1 <01
Miolysdene [Mo] - - = 1] e (1] e (1] el =10
Hickel {Ni] a0 - =1 <10 <10 A0 «10
Plomia |PE) 10 50 Al 10 10 <10 <10
Seienium |Se| 10 10 Al 10 10 Al <10
Zinc [Zn) - 000 30 30 30 30 «30
COMPOSES ARDMATIQUES VOLATILS - CAV-BTEX [pg)
Somime ces Nylnes - - - - -~ - -
Somime ges BTEX - -
Somimee des CAV - - - - -~ -~ -
COMPOSES ORGANIQUES HALDGENES WOLATILS [COHV] [ug)
Chicnure de vinyle o5 - 0,3 0% k] 3,3 «0,3
Dichloromisthans - - 0,3 0% k] 3,3 «0,3
riz-1,2-Dichiarostildne - - 0,3 Sk ] k] <1, 0,5
trans-1,2-Dichloroethyléne - - 0,3 0% k] 3,3 «0,3
Trichloromthans 100 - <,3 0,5 0,5 <0,3 0,3
1,1,1-Trichloroethane - - 0,3 0% k] 3,3 «0,3
Tetrachloromathans - - 0,3 0% k] 3,3 «0,3
Trichloroathylens 1 - 0,3 k] o5 <33 0,3
TetrachiorosthyiEne - 0,3 03 0.5 12 0,6
1,1-Dichlorosthsne - - 0,3 0% k] 3,3 «0,3
1 1-Dichlorosthyisrs - - 3 k] ] <3, 0,3
Somimes ces COHY - - -i- a3 =~ 12 -i-
HYDROCARBURES AROMATIOQUES POLYCYOLIGUES [HAP) (a1
Nupr'.nlénz - - 0,02 0,03 <002 «i0,02 «0,02
AcenaphtylEne - - 0,02 0,02 0,02 13,02 «0,02
"‘-I:él"HI"“"--'.Wle - - 0,02 2,11 002 <002 =002
Fluorsmie - - 0,02 0,02 <002 «i0,02 «0,02
Phéranihrers - - 0,02 0,02 <002 «i0,02 0,07
Antrracens - - o, 02 o002 o3 02 o3, 02 «0,02
Fluoranthine [*4) - - 0,02 0,02 0,02 0,02 afl,0z
Pyrén= - - 0,02 0,02 <002 «i0,02 «0,02
Benzo|ajanthracéne - - 0,02 Pualar] 3,02 0,02 «0,02
l:rr'rséne - - 0,02 0,02 <002 «i0,02 «0,02
Benzo|bfluoranthene (¥] - - 1,02 e «£,02 <0,02 20,02
Benzofk]Buoranthene |*) - - 0,02 0,02 0,02 13,02 «0,02
Benzofajpyrens |4 0,04 - 0,02 0,02 0,02 13,02 «0,02
Dinenzodah|anthmosns - - 0,02 0,02 0,02 <0,02 20,02
Incenc{ 123-cdjpyrene [*) - - 0,02 0,02 0,02 «0,02 0,02
Benzofghilperyiane |*) - - 0,02 0,02 0,02 <002 0,02
Somime a5 HAP - - 0,11 0,07
Sommes ces £ HAF ('] a2 - - - ' - s
Sommes ges § HAP ("% - 1
POLYCHLOROBIPHENYLES - PCE |pg/l)
Samime des 7 PCE - - 4=
Cyanures libersbies [OH) (pgi)
Cymnures intrabies 50 (rtotoux) | 50 [rotoux] o, 0 0,01 0,01 <00, 0L «0,01

Tableau 15 - Synthese des résultats &' analyses des esux souterrsines
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Antea Group

GOBBA Vitrage - Site de Vienne (38) — 21, avenue Marcellin Berthelot

Diognostic environnemental complémentaire du sous-sol

dans le cadre de la cessation d'activité - Rapport n°81920/4
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Tableau 11 : Synthése des résultats d'analyses des sols — Diagnostic complémentaire de 2015 (1/2)
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Antea Group
GOEBBA Vitrage - Site de Vienne (38) — 21, avenue Marcellin Berthelot
Diagnaostic environnemental complémentaire du sous-sol
dans le codre de lo cessation d'activité - Ropport n°81920/4
DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE
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Tableau 12 : Synthése des résultats d'analyses des sols — Diagnostic complémentaire de 2015 (2/2)
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11.4 Résultats d’analyses ANTEA 2022
Eaux souterraines
Arrété du 11/01/2007 Valeurs Amont Aval Aval Aval Aval Aval station-service Au droit du site
. Annexe | > y
Désignation de I'échantillon Eer E:::;:::;s _gul(:._s1 7OMS P21 pz2 pz3 pz4 75 PR SRATE
Unité potables
2022 2022 2022 2022 2022 2022 | 2022
e race CiocD
ndice hydrocarbure - mg/T E/C = 1 =
Hydrocarbures > C10-C12 ma/l E/L - - S
Hydrocarbures > C12-C16 mg/l E/L - - -
Hydrocarbures > C16-C21 mg/l E/L - 5 -
Hydrocarbures > C21-C35 mg/l E/L - 5 5
Hydrocarbures > C35-C40 mg/l E/L - - -
Indice hydrocarbure (C5-C10) pg/l E/L - % =
Somme des C5 pg/l E/IL - = =
Somme des C6 pa/l E/L - 5 -
Somme des C7 pg/l E/L - - - 120
Somme des C8 pg/l E/L B - -
Somme des C9 pg/l E/L B = -
Somme des C10 pg/l E/L - - =
[Métaux Tourds
Chrome (Cr) ug/l E/L 50 50 ?
Nickel (Ni) ug/l E/L 20 - _70 (
Cuivre (Cu) ug/l E/L 2000 - 2000 11 8 5
Zinc (Zn) pg/l E/L - 5000 -
Arsenic (As) pg/l E/IL 10 100 10 16
Cadmium (Cd) pg/l E/IL 5 5 3
Plomb (Pb) ug/l E/L 10 50 10
Mercure (Hg) pg/l E/L 1 1 6
Antimoine (Sb) pg/l E/L - - =
Baryum (Ba) ug/l E/L - & 5
Molybdéne (Mo) pg/l E/L - < =
Sélénium (Se) pg/l E/L - z =
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Chlorure de vinyle ug/l E/L 0,5 - 0,3
Dichlorométhane pg/l E/L - B 20
cis-1,2-Dichloroéthyléne pg/l E/L - - 50 0,9 51
trans-1,2-Dichloroéthyléne pg/l E/L - - ;
Trichlorométhane ug/l E/L 100 - 300
1,1,1-Trichloroéthane pg/l E/L - - -
Tétrachlorométhane pg/l E/L = = 4
Trichloroéthyléne pg/l E/L 10 - 2_0
Tétrachloroéthyléne pg/l E/L - 40 1,6 0,8
1.1-Dichloroéthane pg/l E/L - 2 =
1,1-Dichloroéthyléne pg/l E/L - - - ] {
Somme des COHV ua/l E/L - - - 2,5 59
[Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX) —
Benzéne pg/l E/L 1 - 10
Toluéne pg/l E/L - - 700
Ethylbenzéne pall E/L z 5 7300
o-Xylene pg/ E/L = = 500
m-, p-Xyléne pg/l E/L - - =
Cumene ug/l E/L - - -
Mésitylene ug/l E/L - =
o-Ethyltoluéne pg/l E/L - - =
m-, p-Ethyltoluéne pg/l E/L - - -
Pseudocuméne ug/l E/L - -
Somme des BTEX ug/l E/IL - - -
Somme des xylénes pg/l E/L - - -
Somme des CAV pg/l E/L - 5 =
rocarbures aromatiques polycycliques (HAP
Naphtaléne pg/l E/L - - - 0,03 0,03 0,12 0,16
Acénaphtyléne pg/l E/L - - =
Acénaphténe pg/l E/L - - -
Fluoréne ug/l E/L - a -
Phénanthréne pg/l E/L - < -
Anthracéne pg/l EIL - g =
Fluoranthéne ug/l E/L - - -
Pyréne ug/l E/L - - -
Benzo(a)anthracene pg/l E/IL - < 2
Chryséne pg/l E/L - - 3
Benzo(b)fluoranthéne ug/l E/L = -
Benzo(k)fluoranthéne ug/l E/L - - -
Benzo(a)pyréne pg/l E/L 0,01 - 0.7
Dibenzo(a,h)anthracéne pg/l E/L - 5 =
Indéno(1,2,3,c,d)pyréne ua/l E/L - = =
Benzo(g,h,i)péryléne pg/l E/L - - -
Somme des 4 HAP pg/l E/L 0,1 5 2
Somme des 6 HAP pg/l E/L B 1 B 0,03 0,03 0,12 0,16
Somme des HAP ug/l E/L - - -
Polychlorobiphényles (PCB)
PCB n° 28 pg/l E/L - E -
PCB n° 52 pg/l E/L - 5 5
PCB n° 101 ug/l E/L - - -
PCBn° 118 ug/l E/IL Z 5 =
PCB n° 138 pg/l E/L - = =
PCB n° 153 pg/l E/L - - 2
PCB n° 180 pg/l E/L - - -
Somme des 7 PCB ug/l E/L - - <
nures libérales (CN
Cyanures libérales (CN) | waflEL | - | - - | | | | |
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Résultats d’analyses sol ANTEA 2022
P Valews de référence SS-'fm’ddes SS-l?o:ddes S8 Tl o e e 1 S e e v SS:Aiede SS:ﬁ!de S5~ Séparateur $S- Séparateur
retenue pistes pistes dépotage dépotage HCT HCT
SO fugsiot fls paimamens seiondes Unité Valeurs Seull 501 | sGs2/0,4-1 sGs2/1-2 $Gs3/2-3 sGs3/3-4 $651/0,21 sGs1/12 $GS0/02-15 |  SGS0/15-2
|réchantillonage (m)
[Indices organoleptiques VRbasme | Ref. - - - - - - - -
Valeur PID (ppm) 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 03 12 0.0
|Lithologe SAGa LAS LAS LAS LSGa LAS GaS 583
Caractéristiques physico-chimiques sur brut
Matiere sache (MS) % a6 831 818 85 904 R6 961 %5
COT sur brut g/ kg MS 30000 9100
Bléments traces | ET) - métaux et metalloides
Antimone | Sb) ma/kg MS 153 {7) |
Arserne (As) me/ kg MS 25 11) 6
Baryum (Ba) me/kg M5 663 {7 30
Cadmium| ) ma/ kg MS 045 {1} DA
Chrome {&) mg/kg M5 90 {1} 39
Cupwre {Cu) mg/kg MS 20 {1) 10
Mercure {Hg) melkg M5 0.1 11} 11
Maiyhidene (Ma) mg/ g M5 156 {7 1€
Nicke {Ni) mg/kg MS 60 (1) 11
Plomb (Ph) me/ g MS 50 {1)
Sédénrium Se) mg/ kg MS a7 {1} 1L
Zinc{Znj mg/kg MS 100 {1 22
Hydrocrbures totaux (HCT)
Sormme des (5 mg/ kg MS
Samme des C6 me) kg MS
Sarmeme des C7 ma/kg M5
Samme dess (8 mg/ kg MS
Sarmme des (9 me/ kg MS
Samme des C10 me/xg M5
indice hydrocarbure (GC10) mg/ kg MS 1
Fraction C10C12 me/kg M 2
Fraction C12C16 mg/ kg MS X
Fraction C16-C21 me/ kg M 53
Fraction Q135 me/g M5 100
Fraction (35C40 me/ kg MS 2
Hydrocrbures totaux C10-C20 me/ kg MS 500 170
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Bezens me/ kg MS 01 <01 0,1 <01 <0,1 <01 0.1 11
Tokuene mg/ kg M5 <01 <0.1 0.1 <01 <01 <01 <01 0.1
Ethylbensene mge/kg M5 <01 <01 0,1 <01 <01 <01 <01 <01
mp-Xylene mg/ikg MS 0.1 <0.1 <01 <01 <01 <01 0.1 <,
a-Xylene mg/ kg MS <01 <01 <0.1 <01 <0.1 <01 0.1 a1
Sameme BTEX me/ g M5 6 <01 0.1 1 <1 <01 <01 0,1 <01
kaprapybenzane (Cuméans) mg/ kg MS 01 <01 <01 0.1 <01 <01 0.1 01
1.2 4-Triméthylberzane (pseudo-Cuméne) mg/ig MS <01 <01 0.1 <1 0.1 <01 <01 0.1
1.3 5-Triméthylberzane {Mésitylenc) me/kg MS <01 <0.1 <01 <01 <0.1 <01 <01 <01
m-, p-Ethyltaluene mg/ kg MS <01 <0.1 <01 <01 <01 <01 0.1 <01
afthyitguene mg/kg MS 0.1 0.1 <01 01 <01 <01 <01 a1
Naphthalane mg/kg M5 - <0 0,05 <006 0.05 0,05 0,05 005 <005
Acsnaphtyiane me/kg M5 - <005 0,05 <0,06 <005 <005 <005 <005 <005
Acénaphtens me/ kg MS - <005 <005 <006 <005 <005 <005 <005 <005
Fuaréne mg/ kg MS - <005 0.05 0.06 <005 <005 005 <005 <005
Phénanthréne ma/kg MS - <005 0.05 <006 005 <005 <005 <005 0.05
Anthracene mg/ kg MS - <005 0,05 0.06 <005 0,05 <005 <005 <005
Fluoranthen= * mg/ kg MS - <005 <005 <0 06 <005 005 <005 <0 05 <005
Pyrone me/ig MS - <005 005 0,06 005 0.05 005 005 <005
Bervolajanthracne mg/ kg MS - <005 <005 006 <005 0,05 <005 <005 <005
Chrysene mg/ kg MS - 005 <005 0.06 005 0,05 <005 <005 005
Berzolb)fuoranthene * ma/g M5 - <008 0,05 0.06 005 <005 <005 <005 0,05
Berzolkjfuaranthene * mg/ g MS - <005 <005 0.06 <005 0.05 <005 <005 005
Beruolajpyrene * me/kg M5 - <006 <005 0,06 0,05 <005 005 <0 05 005
Dierzalah janthracene me/ &g M5 - <005 0.05 0.06 005 0.05 <005 0,05 205
Indéno| 12 3¢ djpyréne * me/kg M5 - <005 0,05 0,06 005 <005 <005 005 0,05
Bezoghijperyléns * mg/ kg MS - <005 <0 05 0.06 005 <005 <005 <005 005

Soemene des 16 HAP (EPA)

Txﬂaoahﬂal b 'eklodhrb'l c-P(I}

Trichioroithyiéne (TCE)

Cie- 1.2 -Dichiorodthine fos-1.2-DCE)
Trans-1.2-Dichloroétiyléne ftrans-1.2-DCE)

1,1-Dichlorosthylens {1, 1-DCE)

Chiarure de Vinyle ICV)

1,11-Trichioroethane {1,1,1-TCA)
1. 1-Dichioroethane (1,1-DCA)
Tetrachiorométhane (Tetrachiorure de carhone - POM |

Trichioromeéthane {Chiorofarme - TOM)

Dichlorométhane {DCM)
Somme COHV -11

e Lo ]

me/kg M5
me/kg M5
mg/kg M5
me/ig M5
me/g MS
mg/kg M
me/kg M5
me/ig MS
mg/kg M5
me/ig MS
me/kg M5
me/kg M5

~
.

'
-

-

(=]
1Y

&8
-

-
| R N

5 686886
SO A

-l
| S S

>

[

-
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Paps)

PCB 52) /g MS
PCB({101) ma/ig M5
PCR (118) mg/ig MS
PCB {138) /g MS
PCB (153} me/ikg M5
PCB (180) mg/kg MS
Somme des 7 POB {mngénéres) g/ kg MS
pH duat -
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| merants

Condudtiavite dearnique iiiﬁ . 390

Antirmoine {Shi sur Suat mg/kg MS 006 =005
Arsenic {As) sur dust mg/ kg MS as <003
Baryumn (Ba) sur duat mg/kg MS 20 008
Cadmium{(d) sur duat me/kg MS 004 <0015
Chrome (] sur Suat me/kg MS 05 007
Curre {Cuj sur Suat mg/ kg MS 2 <0 05
Meraure {Hg) sur duat mg/ kg MS 001 0008
Maiybdene (Mo) sur duat me/kg MS as <01
Nicked {Ni} ser Suat me/kg MS 04 <01
Plomb {Phj suwr éuat me/kg M5 as 0,1
Sédénium fSe) sur duat me/kg M5 01 0,1
Zinc{Zn) sur Suat (XS 4 <05
Fraction soluble (FS) ** mg/kg MS 4000 1600
Chorures ** mga/kg MS 800 <100
Fuorures me/ kg MS 10 2
Subfotes = & vvr mg/kg MS 1000 <100
Carbione arganique total (COT) *** ma/kg MS 500 170
Indice Phénals kg MS 1 01
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st Valeurs de référence c “I’“-ﬁs.hk Z arborée - N-Edu| Angle réserves Angle réserves | Zone Nord-Est du | Zone Nord-Est du | Entrée véhicules - Fagade Nord Fagade Nord Ibu-n-ldiuai
retenue site Carrefour Carrefour Carrrefour Carrrefour Garages N-L Garrefour Carrefour laver Carrefour
""'"’"'"""':: :;"“"""" e Unité ValeursSeul 1501 | sGAy12 se2/008 | scaforLr sG13/23 SG44/0515 s6a4/2-3 SGE5/05-15 | SG6/05LS $G6/23 $647/0.71.5
hiuum VR basse Ref. - - - - - - . - = =
leur PID {ppm) 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 - 00 0.0 0.0 0,0
A-L L LA LAS AL LA AL AS AGas A

Matitre séche (MS)
COT surbrn

Antemoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (83)
Cadmium (Cd)
Chrame (Cr)
Cuwre (Cu)
Mercure (Hg)
Maolybdene (Mol
Nacked (N
Piomb (Pb)
Sé&semiom (Se

Somme des 5
Somme des O7
Samme des C2
Somme des O3
Samme des C10

|FracionC10C12
FracionCl2 C16
FracionCl6 C21
FraaonC21 G5
Fracion G35 G40

Benntne
Tolusne
Ethwybandine
m.p Xyldne
o Xyene
Somme BTEX

m ., p Ethyitolutne
o EthyRoludne

Indice hydrocaroure (G5 €10)

Hydrocarbures totaue C10C30

EZopropyienzene (Cumane)
12 4 Taméthylberz éne (pseuda Cuméne)
13,5 Tamé&shylbenzéne (M estyienc)

152 )
s (1]
663 {7
045 1)
20 {1
0 11
01 1)
156 7l
&0 1)
0 1]
07 1)

30000

20 0
20 <20
31 <20
46 20

24 i5
110 52
oA 0.4
20 12
20 15
18 10
40 21

as

1

16 30
33 26
1 19
1 s

0 2z
19 30
% 7
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H GOBBA IMMOBILIER
h 16604 Aff 5576-RapV0
EnwmnnemenT Diagnostic de pollution : mission A320 enrene ™ 2024_35_11
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Diagnostic sites, sols et eau RAPPORT page 80 /97

Naphthasene mg/fag MS <0 .05 o.05 «0.05 «0.05 005 005 005 «0,05
Actnaghtyiene mEfg MS D05 005 .05 005 0,05 0.5 <005 0,05 0.5
Actnaghténc mg/sg MS <005 005 005 005 0,05 005 005 0os 005 005
Fluoréne ma/kg MS <005 0.05 <005 <005 0,05 005 0.05 «QB5 005 0.05
Phenanthrene mg/eg Ms <005 0,72 005 005 0 05 <0 05 <005 D05 <005 <095
Arehractne ma/kg MS <005 0,15 005 005 0,05 <D 05 0.05 205 005 005
Fluoranthéne * mgfeg MS <005 15 0,05 005 0,05 <005 0,05 <005 0.05 <0 05
Pyréne mg/fag MS 005 11 005 005 005 0 05 <005 <005 005 0.5
Sen2oakRathracene Mg MS <0 05 0,77 <005 <005 0 05 005 005 005 005 0.05
Chryséne mg/fhg MS <005 0,77 005 <005 <005 0,05 0,05 <005 005 <005
Benzolfuoramhene * mgfg MS <005 1 <005 <003 005 0 .05 005 005 <005
Senzoffluoranthene * mEfag MS 0,05 038 0,05 005 < 0% <0 05 <005 005 005
Benzo@apyréne * ma/fag MS <0 05 058 <005 0.05 <005 0105 Q.05 <005 0 05
Dben ol 3. h)amivacene mg/sg Ms <005 012 0.05 <005 0,05 <015 005 <005
indena(12 .2 cdlgyréne® ma/kg MS 0,12 o,n 005 005 o.05 <0 05 0I5 003
Benzo g h)peryiéne * mg/ag MS o5 <005 005 005
Somme des 16 HAP (EPA) M/ Ag M=
Tétrachiorofthyiéne Pechiorotthyiéne - PCE) mg/kg Ms
Trichiorosehylene (TCE) mgfag MS 0.1 0.1 0.1 .1 ol 0.1 o1 0.1 01 0.1
Cs 1.2 Oichiorotehine (as 1.2 OCE) mgfkg MS <01 0.1 0.1 <01 01 0.1 1 0.1 0 0.1
Trarz 1.2 Duchioro éthyiene (trans 1.2 OCE ma kg MS 0.1 o1 0.1 02 0.1 ol 0 0 0.1
1.1 Duchiorodttwiens (1.1 DCE) mg/kg MS <0.1 01 0.1 03 0.1 01 01 o1 <01
Chiorum de Vinyie (CV) Mg Ms <01 <01 01 0.1 0l 0,1 o 0,1 g 0.1
11,1 Tachioroéthane (1.1,1 TCA) mg/eg MS 0,1 0,1 0.1 <01 0} 0,1 0.1 0.1 0.1 0,1
1.1 Dichioroéthans (1.1 DCA) mg/feg MS 0.1 0.1 o1 0.1 <01 0.1 0.1 0.1 o 0.1
Tétrachiorométhane (Tétrachlorure de carbone - POM) mg/fag MS 0,1 0.1 <01 <0,1 <01 0.1 01 .1 0.1 0.1
Trichirométhane (Chiomiarme  TCM) mafg Ms 01 1.1 0l 1 0l 0,1 ol o1 01
Dichioraméthane (OCM) mg/kg Ms 0.1 0.1 0.1 0.1 <03 0.1 0,1 0.1 D1 <0.1
Somme COWV 11 mgfig MS
—
Pca(2=) mg/ag MS 0.01 ©.01 «0,01 001 <00 <001 001 0,01
PCE(32) m/kg MS 0,01 .01 <001 <001 <001 <00 <001 D01 0,01
PCB(101) mg/kg MS 0,01 €01 <001 001 0,01 <001 .01 001 001 0,01
PCB(118) mgfig MS 0,01 <01 <001 <001 <001 <001 -0.01 <201 003 <001
PCB(133) ma/fkg Ms 0,01 .81 <001 <001 <001 <00 <Qp1 8.0 001 2.0l
PCB(153) mg/kg MS .01 < ol <001 <001 <001 <001 <001 <001 001 <0 01
PCB(120) mafag Ms 0,01 001 <001 <001 <001 <0 01 <001 <0p1 <001 <0 o1
Somme des 7 PCE (congéntres) mg/eg MS
—
833211°C 83a211C B43121458C 543213°C 823212°C g1a13¢c 8337148C 8132159 21a217°C a83ausc
Conductivte ceanqoe 5/ am 130 110 140 110 130 130 =0 71 &0 25

Z:\Affaires\5576 - 2024 DOSSIER CAS PAR CAS EQRS ATTES GOBBA IMMOBILIER VIENNE 38\RAPPORT\egrs\chrono 16604 Aff 5576-RapVA TD 2024.09.11_AM_PG.docx




EnVifonnemenT GOBBA IMMOBILIER chrono 16604 Aff 5576-Rap\V0

Diagnostic de pollution : mission A320 TD 2024.09.11

Bureau d Etudes Goemans 21, avenue Marcellin Berthelot VIENNE — ESTRESSIN (38) VA du 11/02/2025

Diagnostic sites, sols et eau RAPPORT page 81 /97
Antimaine (Sb) sur &uat mE/eg MS 0,06 o5 0,05 005 005 <0 05 005 0.0 005 0 0
Arsenic (As) sur ¢t mgfeg MS s 0.0 017 <003 003 003 003 003 <003 003 0,02
Swryum (83) suréduat mg/ag MS 0 o,m 011 0.05 008 012 005 0.03 0,08
Cadmium (Cd| zur Suat ma/kg Ms oo DO15 0,015 O 015 0o1s 0015 0015 0015 0.0
Chrame (Cr) sur &t m/ag MS s < 005 0.0 005 D 0
Cuivre (Cu) sur éuat mgfg Ms 2 005 008 005 005 00%
Mercure (Hg) sor Shuae mgfeg Ms Q001 00 0001 0,001 0,002 )X 0 0001
Molybdene (M o) sur Shuat mg/ag Ms o5 0,17 o1 0 01 o1
Nacked () sur Suat ma kg MS o4 0 0.1 ) b )
Plomb (Pb] sur Suat mgfhg MS 0s 0.1 1 1 0 Dl 0 0.1 o1 0
Sehemium (Se) swr ekt mgfag Ms 01 D2 C 01 <0, B | 0 1 o1
Iinc (In) sur &t Mg MS B 5 ).5 5 0.5 o 5 5
Fraction sohubie (FS) ** mg/kg Ms 4000 1200 o 1400 130 <1100 1100 1100 <1100 <3100
Chiorums ** mg/ag Ms 200 <100 <100 <100 100 100 00 100 10 100
Fluornures ma/kg MS 1 5 7 4 3 & 3 3 F 3 5
Sufates ** e mg/hg MS 1000 <100 100 120 <100 <100 100 100 100 100 100
Carbone organigue total (COT) **** mg/hg Ms s00 <170 69 170 17.0 r's ] 17.0 24 40 2 iz
indice Phénols mgfAg MS 1 0,1 0.1 0.1 0.1 03 0.1 0.1 0.1 ! 0.1
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1 GOBBA IMMOBILIER
Env"onnemenT Diagnostic de pollution : mission A320 chrono 16604 Aﬁé‘%ﬁf@é’ﬁ
" Bureau dEtudes Goemans 21, avenue Marcellin Berthelot VIENNE — ESTRESSIN (38) VA du 11/02/2025
Diagnostic sites, sols et eau RAPPORT page 82 /97
Ouest bureaux
Iualmbn NORES £ I ENGIE-2. | Parking Carrefour | Entrée Only Price | Entrée Only Price | Bit 2 - Int vitrerie | Bat 2- Int vitrerie Bordure s [Bordure 5t s | Nord et cone
retenue I : -ZL -2l Sud-Ouest - 2L
Lm-ﬂn-m“m::-:*w Gl o Valeurs Seul 501 | $G48/0,515 $G49/1-2 SGS5/0.616 | SG57/0515 $GS8/0.2-1 $GS8/1.22 $GS9/0.71.5 $G59/2-3 $G60/0,1-04
ndices organoleptia VRbasse | Ref. - - - - - - - - -
aleur PID (p 0.0 0.0 0.0 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
e ALGa LA LA LAG2 Ga AGa A $Ga
Matiere seche (MS) % (7] 817 %A 923 733 775 03 827 968
COT sur brut g MS 30000 34000 16000 15000 37000 38000 34000 28000 13000 20000
Antimaine {Sb) ma/kg MS 153 7 1 <10 <10 <10 2 <10 1 <10 <10
Arsenic (As) me/ig MS 25 {1 30 17 19 24 170 30 35 20 5
Baryum (Ba) me/ kg MS o3 17 100 66 7% 100 150 110 100 65 =
Caderium {Cd) me/ks MS 045 {1 <04 DA 04 DA 04 0.4 04 04 <04
Chvome (Cr) mg/ kg MS S0 {1 i3 25 23 34 17 35 E 28 15
Cuiwre {Cu) me/kg MS 20 (1 2% 15 19 19 b 3 b 21 8
Meraure (Hg) me/kg MS 0.1 {1 05 0.1 02 01 04 01 02 0.1 05
Malybdane Mo mg/kg M5 156 {7 1 <10 10 <10 3 1.0 10 <10 1
Nicked (N me/ kg MS &0 {1} 31 25 23 34 16 32 3 25 9
Plomb Po) mg/kg MS 50 11) 38 16 i3 27 Q2 56 a3 22 15
Sédgnium (Se} e/ g MS 0.7 {1 10 10 <10 a0 <10 10 40 1.0 <10
/g MS 100 {1} 4 43 85 63 34 80 20 53 x5

Zinc{In}

Somme des G me/ kg MS

Somme des (6 mg/kg MS

Somme des O mg/kg MS

Soememe des B3 ma/ kg MS

Somme des (8 mg/kg MS

Someme des 10 /g MS

|indlice hydrocarbure (GC10) ma/ kg MS

Fraction C10-C12 mg/hg MS <20 <20 20 20 <20 <20 <20 20 <20

Fraction C12-C16 me/kg MS <20 <20 <20 <2C <20 20 <X <20 <X

Fraction C16Q21 me/kg MS ¥.) <20 20 <20 <20 <20 <20 <20 E

|Fraction 21-C35 me/ig M5 20 <20 <20 <20 <20 20 <20 20 00

Fraction G5C40 ma/ kg VS <20 <20 20 <20 <20 <20 <2 <20 20

Hydrocaxrbures tataux C10-C40 mg/kg M5 500 <20 <20 20 20 47 <20 <20 <20 830
Borzene /g MS <0 0.1 01 0.1 a1 0.1 0.1 0 0.8
Toluane mg/kg MS 0.1 0.1 01 .1 01 0,1 01 0.1 01
Ethylenene me/kg MS = 0.1 Q1 0 5 0.1 0.1 0 0
mp-Nylane e/ MS a1 <01 533 0.1 Q1 0.1 a1 0.1 Q1
a-Xyiene mg/ig MS 0.1 0.1 0.1 0,1 01 0.1 01 0.1 11
Soememe BTEX me/kg MS 6 0 0,1 .1 =1 0.1 01 0 €
saprapylbenzene Kumene) mg/kg MS <01 .1 01 0.1 01 0.1 01 G <01
1.2 4-Tnméthylben2ene {meudo-Cumene) me/kg MS 01 0.1 0.1 0.1 a1 0,1 a1 0 11
1.3,5-Triméthyiben2éne {Mesitylene) ma/kg MS 0,1 0.1 01 0. 0,1 0.1 01 0 <0
mr-, p-Ethyftoluene mg/ig MS <01 0.1 01 0.1 01 0.1 0l 01 11
adthyltgiuene me/kg MS Q 0,1 Q.1 0 Q) 0,1 0.1 0 <0
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Naphthaiene mg/ig MS - - Q.05 <005 0,05 <006 005 005 005 005
Acénaphtylens me/hg MS - - 0,05 <005 S 005 005 005 <005 0,05 0.0
Acéraphtene mg/kg MS - - <005 D05 <005 05 a0s 005 005 005 <005
Fuorene me/kg M5 - - 005 0.05 005 0.05 005 D05 005 005 005
Phinarthrene ma/kg MS - - <105 005 <005 005 Q22 005 Q05 0,05 009
Antracene me/ig MS - - 005 <005 Q05 005 005 005 Q05 0,05 005
Fluoranthene * mg/kg MS - - Q05 0,05 005 005 017 005 005 005 005
Pyrene me/kg MS - - <005 <005 A0S 005 018 005 <005 0.05 00s
Berzofajentivacane mg/kg MS - - <005 005 005 005 0.09 005 005 005 005
Chrysine me/ig MS - - 005 D05 005 005 12 005 005 0.05 Q05
Beruzof b fuoranthine * mg/kg MS - - <0105 <005 005 0,05 @012 005 005 0,05 005
Berzalkforanthens * mg/ig MS - - 005 0,05 005 0.05 005 0,05 005 0.05 005
Beruolapyrene mg/kg MS - - 005 D05 005 0,05 0,06 005 005 0,05 005
Dz of i arthracene mg/kg MS - - 005 005 005 0.4 00s <005 0,05 i
Indénal 12 3-cdjpysne * mg/kg MS - - 005 005 005 0,05 <005 D05 0.05

Berzolg hijpenylene * mg/kg MS - - 005 005 0.05 0.05 005 005 0.05

Someme des 16 HAP (EPA) | mg/kg M5 | _ % / | - A | , | -

mg/kg MS 01 0.1 1 0.1 1 .1 Q1 01 Q1
Trichioroithyléne (T06) me/kg MS 1 <0, a1 0.1 01 <01 01 01
Cis-12 Dichioroithine (cis-1.2-DCE) me/kg MS a1 0.1 <01 0.1 1 0.1 a1 <01 01
Trans1.2 Dichiorostiylene ftrans-1.2-0CE) mg/kg MS Q1 .1 <01 0.1 <01 0.1 <1 <01 01
1,1-Dichiloraétiyiane{ 1,1-0CE) ma/kg MS =01 0.1 a1 0.1 0.1 <0.1 <01 <0 <01
Chiorure de Vinyle (OV) mg/kg MS a1 0.1 a1 01 a1 01 Al 0.1 €1
1,11-Trichiorosthane {1,1,1-TCA} mg/kg MS 01 0.1 <01 01 <01 <01 <01 01 01
1,1-Dichiorodthane (1,1-DCA) mg/kg MS Q1 <01 <01 01 <01 0.1 <01 <01 01
Teétrachiorométhane (Tetrachiorure de axrbane - POM) mg/ig MS 01 01 <01 <01 <01 01 <21 0.1 1
Trichiorométh ane (Ciorofarme - TOM) me/kg MS 01 0.1 01 .1 01 0.1 <01 0.1 0,1
Dictiorométhane (DCM) mg/kg MS a1 0.1 <01 01 <1 <01 01 0.1 <01
Somme COHV - 11 mg/ kg MS -/ - -/ -4~ -/ - -f- . in -/

PCB 28) mg/kg MS - - 001 <001 001 <001 <001 <001 0,01 <001
PCB (52) mg/kg M5 - - 001 0.0 Q0 0.0 001 Q01 0,01 001
PCB (101) ma/ag MS - - 001 <00 <001 <001 <001 0,01 001
PCB (118) mg/kg MS - - 001 001 001 001 01 001 001
PCB (138) /g MS - - 401 001 201 001 001 001 0,01 001
PCB (153) me/kg MS - - <001 <0,01 001 00 001 <01 001 601
P8 (180) mg/kg MS - - 001 0,01 001 0,01 <001 001 <001 001

~
'
‘
™

- 4- /-

Saememe des 7 P(B kongéneres) me/kg MS - = 1

pH duat - - 843217°C 86a216C 842216°C 2an7C 835214°C 823215C 823215%C 8432089C 943211°C
Condudtnte slectrigue uSfom - a3 83 0 200 130 100 130 110 42
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Antimone 5] sur duat me/ kg MS 006 0,05 0.4 005 005 <005 005 0,05 005
Arsenic (As] sur dua me/kg MS 0s 008 0.0 <003 008 Q.21 0,03
Baryun (Ba) sur dust me/kg MS 2 019 007 008 018 009
Cadrmium (Cd) sur duat e/ kg MS 004 0,01 0,015 <0015 0015
Chrame iCr) swr dua me/kg MS 0s <005 <005 005 <005
Cuvre {Cu) sar dun me/kg MS 2 Q07 005 005 0,06 Q.08
Mercure (Hg) sur dust me/ig MS 001 <0001 0,001 0,002 0001 0,001
Maybdine Mo sur duat /g MS as a21 0.1 0.1 Q1 01 Q12 Q1
Nicked (M) sur édust e/ kg MS 04 01 0.1 0.1 01 0.1 <01
Plamd Ph) sur Sust e/ kg MS s 0,1 0.1 0.1 0.1 0.1 <01
Sédénium (Se) sur Suat /g MS 01 0 0,1 0.1 01 0.1 ; <1
Tinc (Zn] sur Suat M 4 05 05 0s 05 A5 05 15 05 015
Fraction sohubie 5] ** melig MS 4000 1100 100 1100 1800 1100 1200 1100 100
Chiorures ** mg/kg M5 200 100 100 100 <100 <100 100 <100 <100 <100
Fluorures me/kg M5 10 5 S 2 S 4 5 6 4 10
Suffates ** v ma/kg MS 1000 100 <100 100 100 <100 <100 <100 100 <100
Carbone organique total {COT) "™ /e MS 500 63 21 [ a7 62 82 160 20 170
Indice Phénols me/ig MS 1 01 0.1 0.1 isl .1 .1 Q1 0.1 Q1

Z:\Affaires\5576 - 2024 DOSSIER CAS PAR CAS EQRS ATTES GOBBA IMMOBILIER VIENNE 38\RAPPORT\egrs\chrono 16604 Aff 5576-RapVA TD 2024.09.11_AM_PG.docx




i GOBBA IMMOBILIER
hrono 16604 Aff 5576-RapV0
Env"onnemenT Diagnostic de pollution : mission A320 enrone ™D 2024_35_11
" Bureau dEtudes Goemans 21, avenue Marcellin Berthelot VIENNE — ESTRESSIN (38) VA du 11/02/2025
Diagnostic sites, sols et eau RAPPORT page 85 /97
R Centre bit. 6-A
Valeurs de référence Int B3t 4 -Partie Cuve Sud-Est - 2.1, | G3ra8e Sud - Droit B3t4- Asmsemblage| Sud B3t. 5- milieu | Sud B3t 5 - milieu imdel Voie auniveau | Voie au niveau
retenue centrale de la tiche |visite de palettes du chemin du chemin = Bt 3.5eté Bit35e6
I*h—ln-m“ ::d oo Valeurs Seul 5DI |  $GR2/0.208 | SG63/05-15 $G64/0.2-1 PZAY05-1LS | PzA2/0408 | Pzaos1s | ezasfe313 | ezaqoras | ezamjotos
Indices o ptiques VRbame | Réf. - - . - - - - s -
aleur PID (pg 0.0 0.0 13 28 0.2 0.0 = 0.0 15
e Gal SA 1S- 1A LAGa LA LGaA

Matiére seche (MS) — 5% ) 915 %3 847 @73 809 847 796 @
COT sur beut 7 7 g/ MS 30000 15000 18000 a0 25000 12000 30000 2000 | 7000 28000

Antimgine (&) [menews | 153 | ()

=10 <10 2 5 4 17 8 0 <10
Assenic {As) mg/kg MS 25 {1 17 s 3% 55 12 57 BN 27 n
Baryum (Ba) me/kg MS 663 {7 43 140 100 110 e} 12 120 838 a5
Cadriusm Cd) me/kg MS 045 {1 <04 0 04 04 04 04 0A 0.4
Chrome {Cr) mg/ kg MS 90 {1 23 30 2 as 2 43 37 34 2
Cuvre (Cu) mg/kg MS 20 {1 14 25 2 120 23 110 % 20 24
Mercure {Hg) mg/kg MS 0.1 {1 1z 01 02 08 o8 08 05 01 11
Maiybdene (Moj mg/kg MS 156 {7 2 <10 1 3 2 2 2 <10 3
Nicked (N} ma/ kg MS G0 {1 12 13 24 38 12 29 23 32 13
Plamb Ph) mg/kg MS 50 {1 3% 170 a4 100 150 7% 380 249 1<)
Sédenium (Se) me/kg MS 0.7 {1} <10 <10 <10 <10 «10 1 10 1.0 <10

32 56 a2 150 110 54

Zinc(Zn)

Somme des G me/kg M5

Somme des C6 me/kg MS

Sommme des O mg/kg MS

Somme des 8 me/kg MS

Somme des (9 melkg MS

Somme des C10 /g MS

Indice hydrocarbure ((SC10) me/kg MS

Fraction C10-C12 mg/kg MS <20 20 20 <20 20 20 <20 20 <20
Fraction C12-C16 me/kg MS <0 =20 <20 <20 <) 20 <2 <20 <20
rﬁ&ﬁa'l asQl1 ma/kg MS <20 <20 «20 <20 <20 <20 <20 <20 n
Fraction 21-C35 mg/kg M 20 78 2 20 7) 27 B <20 760
Fraction 35-C40 me/ig MS <20 33 20 <20 <20 20 20 <20 20
Hydroarbures totau C10-CA0 mg/ kg M5 500 26 120 120 <20 82 42 a7 <20 1100

Berzéne me/kg MS <1 0.1 01 0.1 a1 0,1 01 a1
Tokuine mg/kg MS 0.1 0.1 01 0,1 01 0.1 01 0.1
Exhyien 2ene me/kg MS 0.1 0,1 01 0,1 0.1 0.1 01 <0 0

ma-Nylene me/kg MS a1 0.1 <01 01 A1 0,1 01 0.1 01
aXyiene me/g MS 01 0,1 0,1 0.1 01 0.1 a1 0.1 a1
Somme BTEX me/kg MS 6 0.1 <1 01 .1 0,1 <1 0,1 01
bsaprapyiben2ene uméene) mg/kg MS <01 <0.1 1 <01 1 0.1 01 <01 <01
1.24-Trimethylben zene { preudo-Cumene) me/kg M5 1 0.1 0.1 0.1 Q1 0 01 0 <01
1,35 Triméayiben sne | Mésitydene) ma/kg MS 0.1 0,1 11 0.1 0.1 =01 a1 0 4

m-, pLthyitoluene /g MS 0.1 0.1 Q1 0,1 01 0,1 01 0,1 41
o-fthyltaluens me/ kg MS 0l <01 0.1 <1 01 0.1 01 0.1 Q1
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Fuoranthene *

Pyt
Berzolajentivacens
Chrysene
BerzolbjBuoranthene *
Beruofkfuoranthens *
Berzolajpyrene *
Diberzoa hjarthracene
Indénol12 3-cdjpysne *
Berzo[g hijperylene®
Sormeme des 16 HAP (EPA)

Tétroctioroethylens Perchloradtinyiene - PCE)
Trichiaroéhylens (TCE)

Cis-1.2 Dichioroéthane §os- 1 2-DCE)

Trans-1.2 Dichioroéthyiene ftrans-1,2-0CE)
1.1-Dichloradtiniene| 1,1-DCE)

Chiorure de Vinyle (V]

1,11 -Trichioroéthane {1,1,1-TCA)

1, 1-Dichioroéthane (L1-DCA)
Tetrachiorométhane (Tétrachiorure de cwrbone - POM)
Trichiorométhane (Ciorolorme - TOM|
Dichioraméthane {DCM)

Somme COWV - 11

PCE 28)

PCB (52)

PCB (101)

PCEB (118)

PCB (138)

P8 (153)

PCB (180)

Sarmere des 708 kongeneres)
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Antimane {Sb) sur éuat me/kg MS 006 Q05 0,05 005 a5
Arsenic (As) sur Sua e/ kg MS 05 Q05 0.16 00
Baryumn (Ba) sur dut me/kg MS 2 008 0.a7 (1581
Cadrriun {Cof) sur éuat me/kg MS 004 0015 0015 D015
Chrame {Cr) swr dua me/kg MS as a1 <005 009
Cuiwre {Cu) sur Sua me/kg MS 2 005 0,07 005
Meraure (Hg) sur duat me/kg MS a0l o027 0014 0,003
Maiybdine IMal sur duat me/kg MS as 01 0.17 01
Nicked N} sur duat me/kg MS 04 01 <01 1 01
Plomnb Ph) sur duat me/kg MS 0s 01 0.1 <01 Q1
Sédéniun (Se) sur Sust re/kg MS a1 01 01 a1 01
Zinc (2n) sur Suat 4 A5 g A0S
Fraction sohuble §F5) ** 1100 -
Fuorures mg/ kg MS 1 12 6 1 2
Sullstes ** 5 v ma/ks MS 1000 130 1300 <100 100 <100
Carbone arganique tatal (COT) *** e/ kg MS 500 <170 170 34 170 170
Indice Phénols mg/kg MS 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
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Valews de référence 7 P I"'.""'u_":'::" Nordriserve | Nordréserve | DevantentréeGH [ Qgues métres subsea |Musuddugarmge | HC2 S
retenue PO P Carrefour Carrefour Automobile Ouestde P22-ZL auto-Z.L 21
I“"‘ - """“: :""“"""‘ Paovnien Unité Valeurs Seull 501 | p2AS/02-1 PZAS/2-3 P2A6/0.313 | PzAe/2535 | Pza/0s1s | Pzam/0s1s | Pzas/or1s | Pza10/0915 | PZAIY/0S5-LS
Indices ¢ pgue VRbasme | Réf. - - - - - - = - >
aleur PID (pg 0.0 0.0 00 0.0 00 0.0 0.1 0.0 02
LAGs | SL A - AL A A A SGa - GaSL

“Mativeshche (MS) $000 % 845 925 %5 836 29 854 812 777 843
COT sur bt | 7 30000 anw 3400 3% | oo 21000 14000 20000 | om0 86000

Antimgine () [mengws | 153 | ()

2 <10 1 <10 1 1.0 <10 1 3
Assenic (As) mg/ig M5 25 {1 61 8 3 18 30 14 2 a2 50
Baryum {Ba) me/ig MS 663 {7 130 a5 140 63 78 54 % 82 230
Cadmium {Cd) mg/ks MS Q45 {1 04 0.4 04 04 04 04 04 07
Chrome {Cr) me/kg MS 90 {1 46 31 28 32 Q 21 M 23 33
Cuivre (Cu) e/ kg MS 20 {1 55 10 26 14 n 24 n 29 300
Mercure Hg) me/ig MS 0.1 2y 04 <0.1 <0.1 03 05 05 04 0a o7
Maiybdene Mo) ma/kg MS 156 7 2 <10 10 <10 <10 <10 <10 1 1
Nicked (N} ma/ks MS 60 {1} 2 15 &7 24 2 20 s 25 18
Plamb Ph) mg/kg MS 50 {1 150 15 27 15 £ 39 51 1% 1200
Sédenium (Se) me/kg MS 0.7 {1 <10 1.0 1 <10 <10 <10 <10 <10 10

as a3 9 770

Zinc(2n)

Somme des (5 me/ kg MS
Somme des (5 me/kg MS
Somme des (7 me/ig M
Somme des (3 me/kg M5
Somme des (9 /g MS
Samme des C10 me/kg MS
Indice hydracarbure ((SC10) me/kg MS
Fraction C10-C12 me/ig MS <20 <20 20 <20 <20 20 20 20 2
Fraction C12-C16 me/kg MS <0 20 2 <20 <20 20 20 <20 2
Fraction C16-Q21 me/kg MS <20 <20 20 <20 20 <20 20 27 20
Fraction (21-C35 /g M5 29 20 <20 20 2 20 20 32 100
Fraction (35-C40 me/ig M5 27 20 <20 20 0 <20 2
Hydrocarbures totaux C10-C40 me/ig MS 500 140 20 <20 20 20 20 71 130

Benzénes me/kg MS <01 <0.1 <01 0.1 <01 0.1 <01 <q1
Tolusne mg/kg MS i 0.1 31 <0.1 0.1 .1 <01 <01 0.1
Exhylbenzene me/ kg MS Q.1 0.1 01 0.1 01 0.1 01 <01 0.1
mp-Nyldne me/kg MS <01 <0.1 <01 01 <01 <01 1 <01 <01
a-Xylene mg/ g MS <01 0,1 01 0,1 01 .1 Q1 0,1 Q1
Somme BTEX me/kg MS 6 01 <0.1 <1 01 01 3,1 01 <01 01
baprapyibenene lumeéne) mg/kg MS <1 0.1 1 <01 01 0.1 01 0.1 <01
1.2 4-Trimethylben sene { preudo-Cumene) malkg MS Q1 0.1 0.1 <}.1 Q1 0.1 <01 <D,1 Q1
1,35 Triméthylben sine {Mésitydens] ma/kg MS 0.1 0.1 01 0 0.1 =0.1 01 0 l

m-, p-Ethyltoluéne me/ikg MS .1 0.1 Q.1 0,1 0.1 0,1 11 01 01
o-fthyltaluens e/ kg MS 0.1 0.1 0,1 0.1 Q1 0.1 0.1 0.1 .1
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Naphthalene
Aceraphtylene
Acénaphtene

Fluorene
Phénanthréns
Antivacone
Fluoranthene *

Pyréne
Beruolajentivacene
Cheysene
Berzolbjfuoranthéne *
Bervolkjiffvoranthens *
Beruolapyrene *

Dibveruzofa hjarthracne
Indénol12 3-cdjpysne *

Berzolg hijperyiéne *

Somme des 16 HAP (EPA)

me/ig MS
me/kg M5
me/kg MS
me/kg MS
me/kg MS
me/ig MS
mg/ kg M5
ma/kg MS
mg/ kg M5
me/kg M5
/g M5
mg/ kg M5
me/kg MS
mg/lg MS
mg/ g MS
/g MS
mg/ kg MS
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Antimone {Sb) sur ddust me/ kg MS 006 005 0,05 005 0.05 0 05 005 006 Q05
Arsenic (As) sur Sua me/kg MS 05 a0s 063 0.0 0.05 ol 0.23 027
Baryurn (Ba) sur éuat me/kg MS 2 012 009 0.2 a1l 0.19 a13
Caderium (Cof) sur Suat ma/kg MS 004 0,015 <0015 <0015 Q015 <0 015 0015 <0015
Chrame Cr) sur éug me/kg MS 05 005 <005 005 0,05 <005 005 005 018
Curvre (Cu) sur Suat ma/kg MS 2 005 0,05 005 005 0,06 0.23 011 028
Mercure (Hg) sur dust me/kg MS 001 0,003 0,007 0,001 0005 0,002 0,003 0005 0,004
Maiyhidine Moj sur duat me/kg MS as 018 <01 Q1 0,1 0.1 <01 0.16
Nicked (N} sur dust me/kg MS 04 1 0,24 Q.1 01 <01 0.1 2.1 0.1 <01
Plomb (Ph sur dust me/kg MS 05 Q1 0.1 0.1 0,1 <01 0.1 a1 0,1 <l
Sédénium (Se) sur Suat me/kg MS 01 a1 0.1 01 0,1 0.1 0.1 .1 0.1 <01
Zinc(In) sur Suat 4 " < 05 g 0.5 € 5 §
Fraction sokunie §FS) ** 4000 o0 <1100

Chiorures ** mg/kg M5 200 <100 <100 <100 <100 100 100 100 <100 100
Fluorures me/ kg M5 10 7 2 4 4 4 3 3 3 2
Subfates v+ F v ma/kg MS 1000 @0 100 <100 100 100 100 <100 120 240
Carbone arganique tatal (COT) "™ ma/kg MS S00 34 170 34 27 a8 33 130 110 23
Indice Phénols me/kg MS 1 01 0.1 1 0.1 0.1 .1 1 0.1 Q1

Figure 28 : Résultats d’analyses sur les sols 2022 (Source : MO)
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Résultats d’analyses gaz de sol ANTEA 2022
5 Dénonmination de I'échantillon PZA1 - Long PZA2 - Long PZA3 - Long PZA4 - Long PZAS - Long PZA6 - Long PZA7 - Long PZA8 - Long PZA9 - Long PZA10 - Long PZA11 - Long
&
Date de prélévement 25/07/2022 26/07/2022 26/07/2022 25/07/2022 25/07/2022 26/07/2022 26/07/2022 26/07/2022 25/07/2022 26/07/2022 26/07/2022
anteagroup
Zone d'analyse Mesure Contrdle Mesure Contréle Mesure Controle Mesure Contréle Mesure Contrdle Mesure Contréle Mesure Contréle Mesure Mesure Contréle Mesure Contréle
Unité pg/m’

TPH

Hydrocarbures aromatiques C6-C7

Hydrocarbures aromatiques C7-C8

Hydrocarbures aromatiques C8-C9 15,60
Hydrocarbures aromatigues C9-C10 23,74

Hydrocarbures aromatiques C10-C11

Hydrocarbures aromatiques C1

1-C12

Hydrocarbures aromatiques C12-C13

Hydrocarbures aromatiques C1

-C14

Hydrocarbures aromatiques C14-C15

ydrocarbures aromatiques C1

>-C16

|Indice Hydrocarbures Aromatiques C6-C16

195,48

Hydrocarbures aliphatiques C5-

C6

1213,32

Hydrocarbures aliphatiques C6-

C7

8088,80

<3

Hydrocarbures aliphatiques C7-

C8

28 310,78

6 201,41

59,69

Hydrocarbures aliphatiques C8-

C9

14 829,46

142,45

34

Hydrocarbures aliphatiques C9-

C10

2763,67

741,47

284,90

116,05

66,67

Hydrocarbures aliphatiques C10-C11

958,16

1081,48

1215,81 2022,20

3764,20

3323,84

1706,63

1178,27

2176,87

1019,68

Hydrocarbures aliphatiques C11-C12

150,57

229,82

485,33

611,68

583,37

314,02

180,21

170,07

81,57

Hydrocarbures aliphatiques C12-C13

150,57

365,00

236,41 249,40

329,37

569,80

348,15

228,72

238,10

101,97

Hydrocarbures aliphatiques C13-C14

485,92

642,13

506,59 492,07

941,05

108533

614,39

523,81

Hydrocarbures aliphatiques C14-C15

<9582

9

<33.61

<3392

554,48

353,49

Hydrocarbures aliphatiques C15-C16

1

<33,92

<33,99

JIndice Hydrocarbures Aliphatiques C5-C16

1847,87

243334

2093,89 57 969.70

5 847,95

6 037,17

1 566, 8. <170.31 3071,93

2148,62

3 129,25

1563,51

TCA 400/200

CAV - BTEX

|Benzéne

4,52

15,55

87,81 47,18

4,97

2,04

1,57 <1,36 15,02

5,89

5,10

|Toluéne

13,69

22,31

81,05 62,01

7,39

5,90

6 2,25 <1,3¢ 19,11

4,02

6,19

13,60 <1,36
27,87 1

Ethylbenzéne

4,79

5,61

2,97

2,49

2,24

36 <1,36

4,10

3¢

61,18

m-, p-Xyléne

14,37

22,98

22,97

11,43

8,14

2,66 13,65

4,64

6,33

203,94

o-Xyléne

4,86

4,10

74,78

Cumene

5,54

10,14 <1,35

<1.35

54

36

1,36 1,50

4,23
<1,37

2,08

39

2,31

36

1,36 <1,36

m-, p-Ethyltoluéne

1,55

1,3,5-Triméthylbenzéne (M

e)

12,24 <1,36

5,57 <1

o-Ethyltoluéne

347 <1,36

1,2,4-Triméthylbenzéne (Pseudocumeéne)

11,56 <1,3¢

Naphtaléne

Somme des CAV

63,55

410,18

COHV

Chlorure de vinyle

1.1-Dichloroéthyléne

Dichlorométhane

trans-1,2-Dichloroéthyléne

1,1-Dichloroéthane

cis-1,2-Dichloroéthyléne

Trichlorométhane

Té ath

1,35

1,1.1-Trichloroéthane

3,45

4,80

Trichloroéthyléne

24,32

Tétrachloroéthyléne

148,70

2971,97

Somme des COHV

155,46

3 039,51

Hopkalite / Carulite|

Hg

|Mercure (Hg)

HAP

Naphtaléne

Acénaphtyléne

Acénaphtene

Fluoréne

Phénanthréne

Anthracéne

Fluoranthéne

Pyréne

Benzo(a)anthracéne

Chryséne

Benzo(b)fluoranthéne

|Benzo(k)fiuoranthéne

|Benzo(a)pyréne

|Dibenzo(a.h)anthracéne

|Benzo(g.h.i)péryl'ene

|indéno(1,2,3,c.d)pyréne

|Somme des HAP

2,11

Fluorisil

PCB

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

Somme PCB
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Dénonmination de I'échantillon PZA4 - Court PZA10 - Court
O
Date de prélevement 25/07/2022 26/07/2022
anteagroup - -
Zone d'analyse Mesure Controle Mesure Controle
Unité pg/m® pg/m® pg/m’ pg/m’
Hydrocarbures aromatiques C6-C7 <55,38
Hydrocarbures aromatiques C7-C8 <55,38
Hydrocarbures aromatiques C8-C9 <55,38
Hydrocarbures aromatiques C9-C10 <55,38
Hydrocarbures aromatiques C10-C11 <55,38
Hydrocarbures aromatiques C11-C12 <55,38
Hydrocarbures aromatiques C12-C13 <55,38
Hydrocarbures aromatiques C13-C14 <55,38
Hydrocarbures aromatiques C14-C15 <55,38
Hydrocarbures aromatiques C15-C16 <55,38
Indice Hydrocarbures Aromatiques C6-C16 <276,89
TPH Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 5 039,38
Hydrocarbures aliphatiques C6-C7 23 812,45
Hydrocarbures aliphatiques C7-C8 43 194,68 <276,89
Hydrocarbures aliphatiques C8-C9 14 398,23 <276,89
Hydrocarbures aliphatiques C9-C10 1 827,47 <276,89
Hydrocarbures aliphatiques C10-C11 2713,51 <276,89
Hydrocarbures aliphatiques C11-C12 <276,89 <276,89
Hydrocarbures aliphatiques C12-C13 <276,89 <276,89
Hydrocarbures aliphatiques C13-C14 1 107,56 <276,89
Hydrocarbures aliphatiques C14-C15 <276,89 <276,89 - -
Hydrocarbures aliphatiques C15-C16 <276,89 <276,89 - -
Indice Hydrocarbures Aliphatiques C5-C16 94 142,25 <1384,44
Benzéne 28,24 <11,08
TCA 400/200 Toluéne <44,30 <11,08
Ethylbenzéne <11,08 <11,08
m-, p-Xyléne 21,60 <11,08
o-Xyléne <11,08 <11,08
CAV - BTEX Cumene : <11 (féﬁ <11,08
m-, p-Ethyltoluéne <11,08 <11,08
1,3,5-Triméthylbenzéne (Mésityléne) <11,08 <11,08
o-Ethyltoluéne <11,08 <11,08
1,2,4-Triméthylbenzéne (Pseudocumene) <11,08 <11,08
Naphtaléne -
Somme des CAV 49,84
Chlorure de vinyle <11,08 <11,08 <14,29 <14,29
1,1-Dichloroéthylene <11,08 <11,08 <14,29 <14,29
Dichlorométhane <11,08 <11,08 <14,29 <14,29
trans-1,2-Dichloroéthyléne <11,08 <11,08 <14,29 <14,29
1,1-Dichloroéthane <11,08 <11,08 <14,29 <14,29
COHV cis-1,2-Dichloroéthyléne <11,08 <11,08 <14,29 <14,29
Trichlorométhane <11,08 <11,08 <14,29 <14,29
Tétrachlorométhane <11,08 <11,08 <14,29 <14,29
1,1,1-Trichloroéthane <11,08 <11,08 <14,29 <14,29
Trichloroéthyléne <11,08 <11,08 <14,29 <14,29
Tétrachloroéthyléne <11,08 <11,08 <14,29 <14,29
Somme des COHV -/~ / -/- /
Hopkalite / Carulite| Hg |Mercure (Hg) | - | - | - |
Naphtaléne
Acénaphtyléne - - - -
Acénaphtene
Fluoréne -
Phénanthréne
Anthracene
Fluoranthene -
Pyréne
XAD2 HAP Benzo(a)anthracéne
Chryséne
Benzo(b)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthéne
Benzo(a)pyréne
Dibenzo(a,h)anthracene -
Benzo(g,h,i)pérylene
Indéno(1,2,3,c,d)pyréne
Somme des HAP
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
o PCB (118 - -
Fluorisil PCB PCB E1 38;
PCB (153)
PCB (180) -
Somme PCB -

Figure 29 : Résultats d’analyses sur les gaz de sols 2022 (Source : MO)
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11.5 Extrait de I’arrété du 30 décembre 2022 modifiant I’arrété du 11/01/2007
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ANNEXES
ANNEXE 1

LIMITES ET R[—:‘_F]-'ER_[-ZNCES DE QUALITE, VALEURS INDICATIVES ET VALEURS DE VIGILANCE
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE, A L’EXCLUSION DES EAUX CONDITIONNEES

I. — Limites de qualité des eaux destinées 4 la consommation humaine

A. — Paramétres microbiologiques

PARAMETRES LIMITES DE QUALITE |unitas)

Escharichiz colf (E. coli] OFI00 mL

Entémcoques intestinaux 04100 mL

B. — Paramétres chimiques

o LIMITES CE - e
PARAMETRES OLIALITE UNITES ROTES

On entend |a somme des 5 paremétres suivants © acides chloroacetigue,

Acides haloacitiques Bl ugll !:!;.'Ii:eor:aaé:iqLe.1ri:'1br:aué'.iqLe. bromoacetique et dibromoscé-
Acrylamade 0,10 ugll
Antimains W0 ugll
Arsanic L] ugll
Benzéng 10 ugll
Benzo[a]pyréna oo ugll
Bisphénol & 5 ugll

La limite de qualité est fiete & 24 mg'l lorsque lMesu desszlée est la
principals ressoune en eau wtiliste ou dans les zones géographiques

. '
Bors & mg ol les conditions géologiques powraient occasionner des niveaux
&levis de bore dans les eaux sOWBTaIneS
La walewr k= plus faible possibls inférisure & cette limite doit Btre visde
58NS pour autant comprometre i désinfection
Bromates W0 ugll
Cadmium 50 ugll

La limite da qualité est fixéa & 0,70 mgl lorsqu'une méthode de
désinfaction des saux destinées & |3 consommation humsing qu

Chilarates 0,25 mg'L généra des chlomtes est utilisée

La walewr la plus faible possibls inférieurs & cetie limite doit &tre visse
5ans pour autant compromettre I désinfection

La limite de gualité &=t fixée & 0,70 mglL lorsqu'une méthode de
désinfaction des saux destinées 3 |a consommation humsine qu

Chiarites 025 mgL génére des chiovtes est wiiliséa

La valewr k= plus faible possible inférisure & cette limite doit Stre visde
58ns pour autant comprometre i désinfection

Chiarure de vinyle 050 ugll

La limite de gualité est fixée & 50 pp'l jusqu'aw 31 décembre 2035,
Chrome Fi uglL Eﬁ_ﬁs de valeur supérizurs & & pglL, il est propidé & Nanalyse du chrome
Chiroms Vi B ugll
Cuiere 0 mglL
Cyanures fotzux 5 ugll
1, 2-dichloroéthane 10 ugll
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PARAMETRES

LIMITES DE
QILALITE

UNITES

NOTES

Epichlortvydrine

0,10

pgll

Fuorures

15

mgL

Hydrocarbures sromatiques polycycl-
ques (HAF)

0,10

uglL

Paour la somme des num%-:ﬁes suivants : benzolbiflucranthens, benzalk]
fluoranthéne, benzolghilpényléne, indénal1,2,3-cdlpyréne

Mercurs

10

pgll

Total microcystines

10

uglL

Par totzl microcystines, on entend |a somme de toutes les microcystines
quantifiges, en conzidérant I'ensemble des variants, intra et extracsl-
lulaires. La limite de qualité 5'applique uniguemesnt pour les saux
d'origine suparficislis,

Mickel

pgll

Mitrates

mp'L

L somme de la concentration en nitrates divisse par 50 et de celle en
nitrites divisée par 3 doit rester inférfeurs ou égale & 1.

Nitrites

0,50

mp'L

La somme de la concentration en nitrates divisse par 50 et de celle en
nitrites divisée par 3 dioit rester inféfeurs ou égale & 1.

En sortie des installations de traitement, |a Bmite de qualité en nitrites
doit &tre inférisurs ou égale & 0,10 mg'L.

Somme des substances alkylées per et
potyfluorées

0,10

ugll

On entend par |8 somme des substances alty parfuorées, les substances
qui sont considénies comme préoccupantes pour les EDCH et dont la
Iiste figure ci-dessous -

- Aride perfluorobutanoiqus [PFBA)

— Acide perfluoropentznaiqus [PRPeA

- Acide parflunrohexanoigue (PFHxA]

- Acide perflucroheptznaique [FRHpA)

- Acide parfluoroctanaiqus (PRIA)

- Acide parflusrononanoiqus [PFNA)

- Acide parflucrodécanaigus (FFDA)

- Acide perflucroundécancique (PFURDA)

- Acide parflusrododécancique (PFOoDA|

Acide parfluorotridécanoigus PFTADA]

- Acide parflusrobutanesulonique (FFBS)

- Acide perflucropentznesuifonique (PFPES)

- Acide parflucrohexane sulfonigue (PRHxS]

- Acide parflunroheptans sulfonique [PFHpS]

- Acide perfluorooctane sulfonigue (PROS)

- Acide parflunrononane sulfonigus [PFNS]

- Acide parflunrodécans sulfonique (PFDS)

~ Acide perfluoroundécane sulfionigue (PFUnDS)

- Acide perfluorododécane sulfionigue (PFOODS)

- Acide parfluorotridécane sulfonigus [PFTADS)

1l ='agit d'un sows-ensemble des substances alioylés per et polyfluoés, qui
comtiennent un groupement de substances perfluoralinlées com-
portant trois atomes de carbone ou plus |3 savair, -LnFn- n = 3) ou
un gg:-up-emem de perﬂmrc-allF';:Iéthars compaortant deux stomes de
carbone ou plus |3 savoir, LoF2n0CmF2m-, netm 2 1)

Pesticides {par substance individusliz).

0,10

pgll

Par pasticides, on entend :

- les insecticides organiques ;

- les herbicides organiques ;

- les fongicides organiques ;

- les nématocides organiquess ;

- les acaricides organiques ;

- les algicides organiques ;

- les rodenticides anganigues ;

- les produits antimoisissures organigues ;

— les produits apparentés [notzmment ks régulatewns de croisssnce)

et leurs métabolites, tels que définis & Manticls 3, point 32], du réglement
{CE} n® 110772009 du Parlement européen et du Consedl, qui sont
considénés comme partinents pour les eaux destinges & la consom-
mation humaine.

Uin métabolite de pesticide est jugé pertinent pour les esux destindes &3
consommation humaine s'il y 8 beu de considérer qu'il posséde des
propriétés intrinségues comparables & celles de la substance mare en
& qui concerne son activité cible pesticide ou quiil fait pesar {par hui-
méme ou par ses produits de transfarmation) un rsque sanitains pour
k= cOnsOmMEtBUrs.

Aldring, disldrine, heptachlore, hepts-
chiorépoxyds |par substance indivi-
dusli=]

0,03

ugll
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PAAAMETRES

LIMITES DE
QILALITE

UNITES

ROTES

Totzl pesticides

0,50

upll

Par1ut'a}'ldpe5ﬁ|:ides,-:-n entend la somme de tous les pesticides
individuels quantifiés

Plomb

upll

La limite de gualité est finés & 10 pp'l jusquzu 31 décembre 203E. Caite
limite de qualité 5'apphque en amont des installations privées.

La limite de gualité au robinst du consommateur reste fivse & 10 gL bien
qu'tane walewr inférieurs 4 5 pg/L doit Stre visde d'ici au 17 janvier 2036

Les mesures appropriées pour réduine progressivement |a concentration
&n plomb dans les esum destinées & la consommation humaine au
cours de |a période nécessaine pour 2 conformer & la limite de gualité
de & pgil sont précisfes aux articles A. 1321-55 et R. 132149 (arrété
d'applcation|

Lors de |a mise en ceuvre des mesures destinées A gtisindre cette valeur,
Iz priorité est donnée sux cas o0 ks concentrations en plomb dans les
eauy destinéss § la consommation humaine sont les plus élevées

Salénium

upll

La limite de gualité est fixée 4 30 po'l dans les mnesdqéugrq:-hiqm-s ol
k== conditions péologiques pounrgient occasionner des niveauy élaves
de sékénium dans les esux soutemaines.

Tétrachloroéthyléne et trichloroéthy-
lange

0

upll

Somme des concentrations des paramétres spécifiés,

Total frihalométhanes [THM).

100

upll

La walewr k= plus faible possibls inférieurs & cetie valeur doit Bre visse
58NS pour sutant comprometire la désinfection. Par total trihalome-
thanes, on entend la somme de : chioroforme, bromaofome, dibro-
muochiorométhane et bromodichloromeéthane.

Turbidita

10

NFU

La limite de qualité est aprlir.able au point de miss en distribution, pour
k== eau visées & l'article R. 1321-37 &t pour les eaun d'origing
souterraing provenant de milieus fissurés précentant une turbidité
péniodigue supérieure & 20 NFU. En cas de miss en ceuvre d'un
fraitement de neutralisstion cu de reminéralisation, k limite de qualité
s'applique hors sugmentation éventuelle da turbidité due au traite-
ment.

Uranium

0

upll

II. — Références de qualité des eaux destinées i la consommation humaine

A. — Paramétres microbiologiques

REFERENCES DE

bies sulfito-réducteurs

PARAMETRES QUALITE {unités] NOTES
Bactéries colifiormes 04100 mL
Ce parameétre doit Stre mesuré lorsque I'esu est donigine superficislis ou
inflssncés par une eau d'origine superficiellz. En cas de non-respect
Spores de micro-organismes anagn- 900 mL de cethe valeur, une enguéte doit Btre menée sur ke réseau de

distribution d'sau pour 5'ssurer gu'il n'y 8 aucun risque pour la santé
humaine résultant de la présence de micro-onganismes pathogénes,
par exemple Crypéospondim.

Mumération de germes sérobies revivi-

Le résultat e doit pas varier au-deld d'un facteur 10 par rappost & la

fiabies & 22 °C et 5 36 °C. waleur habituelle
B. — Paramétres chimiques et organoleptiques
REFERENCES DE
PARAMETRES IIIL.'.!l.LITE UNITES NOTES
Aluminium 00 il
; 5l est démonitré gue Fammonium & une origine naturelle, |a référence de
Ammonium o1 mgl qualité est de 0,50 mg'L pour les ssux soutBmaEines.
Baryum 0 mg/ L
. 2 et aucun change-
(Carbone organiqus total (COTL e — mgl
Indice permanganais 5D mglL Ok

(Chiore libre et total

Absence d'odeur ou de saveur désagréshble et pas de changement
anormal.
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PARAMETRES REFERIENCES UNITES NOTES
La référence de qualité s"zppliqus jusqu'aw 31 décembre 225, Sans
Chilorites 020 mgl compromettre la désinfection, |a valeur la plus faible possible doit étre
viséa
Chilorures 250 mglL Les ey me dofvent pas &ire comosives
= 180 et < 1 000 pSicm
ax°c
ou
Conductivité Les esux ne dofvent pas &ire comosives
=200 et< 1100 pSicm
8E°C

Accaptable pour les
consommateurs et
sucun changement ,
anarmal, mglL (P
nférieure ou égale &
1C,

Couleur

Cuivre 1.0 mgl

Les eaum doivent

&re & 'Bquilibre cal-

Equilibre calcocarbonique cocarboniqus ou

Egérsment incrus-
tantes

Fer 00 il

Manganéss 50 il

Accaptable pour les

onsommateurs et

sucun changement

Odeur anormal.

Paz d'odeur détectée
pour un taux de

dilution de 3 & 25 °C

pH z65et<d Unité pH Les eaux ne dofvent pas &tre agressives

Accaptable pour les
consommateurs et
sucun changement
P anormal.
Pas de saveur
détectée pour un
taux de dilution de 3

BISC
Sodium 00 mgl
Sulfates 150 mgl Les eaux ne dofvent pas &tre comosives
A lMexception des saux ayant subi un tratement thermique pour kz
production d'ssu chaude
Température F. T

Cette valsur ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer

La référence de qualité est applicable au point de mise en distribution,
pour les eaux visées & I'srticle R, 1321-37 &t pour les eaux d'origine
soutemmaine provensnt de milieux fssurés présentant une turbidits

Turbidité 0,50 NFU pérnindique supérieure 8 2,0 NFU. En cas de mise en euvre d'un

traitement de newtralisation ou de reminéralisation, la référence de

mualité s'applique hors sugmentation éventuelle da turbidité due au
traitement.
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PARAMETRES LIMITES de qualit UMITES

Enténocoques intestinaux 10 000F100 mL
Escharichiz cof 20 000100 mL
Fuorures 15 mg'L
Hydrocarbures sromatiques potycychiques [HAP) - Somme des composés suivants ©

T i |
Indice hydmcarbures 1 mg'L
Mercurs 1 upl
Mickel 20 pgl
Nitrates pour les eaux souterraines 100 mg'L
Nitrates pour ks eaux superficieliss 50 mg'L
Par substance individuelle, y comjpris les métabalites pertinents 2 upl
Totsl des pesticides st métabolites pertinents (3] 5 upl
Plomb: 50 ugll
SélEnium (4) 0 ugll
Sodium 200 mglL
Somme des substances alkylées per et polyfluorses {5 2 upl
Sulfates 250 mg'L
Taux de ssturation en oxypéne dissous pour les eaux superficelles |&) 230 %

(I} La limite de qualité est fixée 4 2,4 mg/L lorsque 1"can dessalée est la principale ressource en eau utilisée ou dans les zones
géographiques oil les conditions géologiques powrraient occasionner des niveaux élevés de bore dans les eaux souterraines.

(2} Le plan de gestion des ressources en eau prévu 4 Namicle B, 1321-42 n'est pas requis.

(3} Par pesticides, on entend

— les insecticides organiques ;

— les herbicides organigues ;

— les fongicides organiques ;

— les nématocides organigques ;

— les scancides organigques ;

— les algicides organiques ;

— les rodenticides organiques ;

— les produits antimoisissures organigques ;|

— les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance)
et leurs métabolites, tels que définis a Manticle 3, point 32), du réglement (CE) o° 110772009 du Pardement européen et du
Conscil, qui sont considérés comme pertinents pour les caux destinées a la consommation humaine.

Un métabolite de pesticide est jugé pertinent pour les eaux destinées a la consommation humaine s'il ¥ a lien de considérer
qu'il posséde des proprniétés intrinséques comparables & celles de la substance mére en ce qui concerne son activité cible
pesticide ou qu’il fait peser (par lui-méme ou par ses produits de transformation) un risque sanitaire pour les consommateurs.

(4} La limite de qualité est fixée a 30 pg/l. dans les zones géographiques o les conditions géologiques pourralient occasionner
des niveaux élevés de sélémum dans les caux souterraines.

(5 On entend par la somme des substances alky perfluorées, les substances qui sont considérées comme préoccupantes pour

les EDXCH et dont la liste figure ci-dessous -
— Acide perfluorobutancique (PFBA) ;
— Acide perflucropentancigue (PFPeA) ;
— Acide perfluorohexancique (PFHxA) ;
— Acide perflucroheptancique (PFHpA) ©
— Acide perflucroctancique (PFOA) ;
— Acide perflucrononancique (PFNA) ;
— Acide perfluorodécancigue (FFDA)
— Acide perflucroundécancique (PFURDA) |
— Acide perflucrododécancique (PFDoDA) |
— Acide perfluorotridécancique (PFTrDA) ;
— Acide perflucrobutancsulfonique (PFES) ;
— Acide perfluoropentancsulfonigue (PFPeS) ;
— Acide perfluorohexane sulfonigue (PFHxS) ;
— Acide perfluoroheptane sulfonigue (PFHpS) ;
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