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DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Commune de Saint-Jean-de-Chevelu

ZONAGE DES EAUX PLUVIALES

| ZONES URBAINES OU URBANISABLES - COLLECTE ET RETENTION OBLIGATOIRE

L'absence d'un aléa naturel de type glissement de terrain, ou risque d'effondrement permet
un rejet des eaux pluviales sur site.

La gestion des eaux pluviales sera réalisée par collecte puis stockage / rétention.
L'évacuation se fera en priorité par infiltration, sous réserve d'une étude

d'aptitude des sols a l'infiltration.Le cas échant, le rejet du stockage sera connecté a

Le débit de fuite sera au mamixum égal au débit limité retenu de 5 I/s/ha.

| ZONES NATURELLES - IMPERMEABILISATION DES TERRAINS A LIMITER AU MAXIMUM

SYSTEME DE COLLECTE EAUX PLUVIALES
® Rejet
¢ Regard a grille
® Regard a tampon
== Dispositif de collecte
@D Fossé
------ Branchement réseau d'eaux pluviales
~—— Troncon de réseau d'eaux pluviales
ZONE URBANISABLE
L1 Périmétres des zones OAP
Fond de plan
B Cours d'eau

[] BATIMENTS
| PARCELLES

| Contour Commune - Saint-Jean-de-Chevelu

RESEAUX HUMIDES

ZONAGE DES EAUX PLUVIALES

une infrastructure existante ou a créer de type fossé, réseau d'eaux pluviales ou cours d'eau.

CARTE DE ZONAGE
DES EAUX PLUVIALES

Désignation de la piéce

PROFILS ETUDES

17 rue des Diables Bleus
73 000 CHAMBERY
Tél: 0479 26 59 29 - Fax :04 79 26 59 30




