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stationnements en revêtement perméable

stationnements en
revêtement perméable

stationnements réservés
pour véhicules électriques

Clôture panneaux
rigides RAL 7039

Hauteur 2,00 m

Clôture souples RAL 7039
Hauteur 2,00 m
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parvis piétons
béton désactivé

aire de jeux enfants

aire de pique-nique

Haie largeur
minimale 1,00 m
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Haie largeur
minimale 1,00 m

aire de jeux enfants

portail d'accès

barrière levante
entrée/sortie

ACCES POMPIERS

Clôture panneaux rigides RAL 7039
Hauteur 2,00 m

recul ICPE 20m recul ICPE 20m
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TERRAIN A1

voirie lourde

voirie lourde

voirie lourde

PARKING VL
107 places

dont 12 places PMR
dont 12 places familles

dont 30 places électriques

PARKING VL - 22 places

surface de
vente

VOIE POMPIERS

VOIE POMPIERS

BACHE
EAUX D'EXTINCTION

INCENIDE
400 m3

SURFACE 466m² hauteur 1,5m

PRODUCTION
Emprise au sol

cuve enterree
STOCKAGE

EU PROCESS
100 m3

STOCKAGE
Emprise au sol

3,10%3,10% 3,10% 3,10%3,10% 3,10%3,10%3,10%

aire
déchets
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limite de constructibilité R > 5m

limite de constructibilité R > 25m de l'axe de la RD59
lim

ite de constructibilité R > 25m
 de l'axe de la RD59

hauteur acrotère 7,00 m

Implantation altimétriqueImplantation altimétrique

BASSIN INFILTRATION
EAU  TOITURE

debit de rejet à
8m3h

MISE EN STATION
ENGINS ECHELLE

Entrée / Sortie

PARKING VL - 20 places

3,10% 3,10%

STATIONNEMENT
ENGINS

EMPRISE EXTENSION
S: 2 026,12 m2
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toiture végétalisée

terrasse R+1

terrasse RDC

auvent métallique

aire de dépose bus

lanterneau de
désenfumage

panneaux photovoltaïques

panneaux photovoltaïques

Mur bahut ht 1,40m
Enduit taloché jaune sable

Accès à la parcelle
réalisé en enrobé noir

Boîte aux lettres
Dim. 260x260x340mm

Clôture panneaux rigides
Ton gris moyen RAL 7039
Hauteur 2,00 m

ESPACE DE VENTE,
SALLE DE RECEPTION,
BUREAUX ET LOCAUX

SOCIAUX
Emprise au sol

local
vélos

hauteur faîtage haut 10,10 m

hauteur faîtage bas 8,30 m
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