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RESUME NON TECHNIQUE 

En parallèle des diagnostics de la qualité des sols, des eaux souterraines et des gaz du sol1, quatre 

campagnes d’évaluation de la qualité de l’air (intérieur principalement) ont été réalisées par AECOM 

pour le compte de KALHYGE 12 au droit de la partie Est de l’ancien site des Etablissements MERCIER 

et DASI de Grézieu-la-Varenne (69), en septembre et novembre 2020, puis en juin et décembre 2021. 

Des teneurs notables en benzène, trichloroéthylène (TCE) et tétrachloroéthylène (PCE) ont été 

localement et plus ou moins ponctuellement mesurées dans l’air intérieur du bâtiment Est (également 

dénommé « bâtiment A »). 

Lors de la dernière campagne de décembre 2021, les points de prélèvements suivants n’ont pas été 

accessibles : « Appartement 1 » ; « Appartement 14 » ainsi que les deux points « FLA » et « FLB. » 

Comme lors des campagnes précédentes, les teneurs mesurées en benzène restent inférieures ou de 

l’ordre de grandeur du 90ème percentile des teneurs mesurées dans les logements en France3. Les 

données disponibles ne permettent pas de conclure vis-à-vis d’une éventuelle contribution du sous-sol 

à ces teneurs (par volatilisation depuis le sous-sol).  

En décembre 2021, des teneurs supérieures aux valeurs de référence (VRAI4 ,VR5 et VAR6) du HCSP7 

ainsi qu’aux VGAI8 ont été mesurées pour le TCE et/ou le PCE dans 5 des appartements du rez-de-

chaussée et de l’étage, ains que dans les locaux « Home factory » (4 points de prélèvement).  

En particulier, des teneurs en TCE supérieures à la valeur d’action rapide (VAR) du HCSP ont été 

ponctuellement mesurées au rez-de-chaussée, en septembre et novembre 2020 dans l’appartement 

n° 12 et en décembre 2021 dans l’appartement n° 13. Des teneurs en PCE supérieures à la VAR du 

HCSP ont été mesurées dans les locaux « Home factory » en novembre 2020 uniquement. En 

juin 2021, les teneurs en TCE et PCE étaient inférieures ou de l’ordre de la VRAI et de la VR 

respectivement.  

Une ré-augmentation globale des concentrations en TCE et PCE est ainsi observée au niveau de la 

plupart des points de mesure en décembre 2021 par rapport à la campagne précédente de juin 2021, 

confirmant une certaine variabilité saisonnière. La présence de TCE et de PCE au sein du bâtiment Est 

semble être majoritairement liée à la qualité des milieux souterrains (notamment aux impacts identifiés 

dans les sols et les eaux souterraines sous et à proximité du bâtiment) via leur volatilisation depuis le 

sous-sol.  

De manière générale, l’amélioration globale de la qualité de l’air intérieur observée en juin 2021 

n’est pas confirmée en décembre 2021 (avec une dégradation notamment plus marquée au droit 

de l’appartement n° 13 et des locaux « Home factory »), les teneurs maximales en COHV 

mesurées lors de cette dernière campagne restant toutefois en deçà de celles qui avaient été 

mesurées en septembre et novembre 2020. Une certaine variabilité des résultats de suivis est 

observée au fil des campagnes, confirmant l’existence d’une variabilité saisonnière (usage de 

 

1 Cf. notamment les rapports AECOM référencés LYO-RAP-20-11203C en date du 13 novembre 2020 et LYO-RAP-21-11498 en 
date du 25 janvier 2022. 
2 En tant qu’ayant-droit de la société DASI, ayant coexploité cette zone. 
3 Valeurs issues de l’étude de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI), Rapport final de mai 2007 intitulé « Campagne 
nationale logements : Etat de la qualité de l'air dans les logements français ». 
4 Valeur Repère pour l’Air intérieur. 
5 Valeur Repère. 
6 Valeur d’Action Rapide. 
7 Haut Conseil de Santé Publique. 
8 Valeur Guide de qualité de l'Air Intérieur. 
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chauffage, fréquence d’aération, etc.) mais également pour partie l’influence des modifications 

d’usage des locaux (changements d’occupants de certains appartements notamment).  
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1. INTRODUCTION 

Entre 1959 et 2010, des activités industrielles de dégraissage, d’ennoblissement de textile, 

d’ignifugation et de blanchisserie ont été exploitées sur le site implanté au 12 rue du stade 

au lieu-dit « Le Tupinier » à Grézieu-la-Varenne, par plusieurs entités ayant exercé au droit 

de secteurs distincts du site : les « Etablissements MERCIER » d’une part, la société DASI 

d’autre part.  

Des impacts dans le sous-sol en lien avec ces activités industrielles passées ont été 

découverts dans un premier temps au droit d’un secteur ouest de l’ancien site. A la suite de 

cette découverte, le Préfet du Rhône a émis le 19 novembre 2019, au titre de la législation 

sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), un arrêté 

préfectoral prescrivant à KALHYGE 1, en tant qu’ayant-droit de la société DASI, la réalisation 

d’une étude historique et documentaire destinée à accroitre la connaissance de l’historique 

des activités du site et des pollutions constatées mais également d’une caractérisation et 

d’une interprétation de la qualité des différents milieux environnementaux. 

L’étude historique conduite à la suite de cette prescription a montré que la société DASI a 

seulement coexploité une partie de la « zone A », correspondant grossièrement au bâtiment 

Est du site, entre 1965 et 1998. La société DASI y aurait en effet exploité deux machines au 

PCE pour le nettoyage à sec dans la partie est, correspondant grossièrement aux actuels 

locaux de la société Home Factory, tandis que les établissements MERCIER exploitaient un 

atelier de dégraissage au TCE en partie ouest du bâtiment (incluant une zone de distillation), 

correspondant grossièrement à la zone actuellement occupée par des appartements.    

En parallèle des diagnostics de la qualité des sols, des eaux souterraines et des gaz du sol9, 

quatre campagnes d’évaluation de la qualité de l’air (intérieur principalement) au droit du 

bâtiment Est ont été réalisées par AECOM pour le compte de KALHYGE 1 en septembre et 

novembre 2020 puis en juin et décembre 2021.  

La première campagne de septembre 2020 a été décrite dans le rapport de Diagnostic 

environnemental AECOM en date du 13 novembre 2020 (référencé LYO-RAP-20-11203C). 

Les campagnes de novembre 2020 et de juin 2021 ont fait l’objet d’une note technique dédiée 

référencée LYO-RAP-21-11890B en date du 5 octobre 2021. 

La méthodologie et les résultats associés à la campagne de décembre 2021 ainsi qu’une 

synthèse globale du diagnostic de la qualité de l’air intérieur du bâtiment Est sont l’objet de 

la présente note technique.  

 

  

 

9 Cf. notamment le rapport AECOM référencé LYO-RAP-20-11203C en date du 13 novembre 2020. 
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2. PROGRAMME D’ETUDE 

2.1 Programme de prélèvements de l’air dans et à proximité du bâtiment Est 
depuis le début de la surveillance 

La qualité de l’air intérieur du bâtiment Est et de l’air ambiant au voisinage de ce dernier a 

été évaluée lors des 4 campagnes, menées successivement du 4 au 11 septembre 2020, du 

6 au 13 novembre 2020, du 2 au 9 juin 2021 puis du 9 au 17 décembre 2021, selon la même 

méthodologie : 

• Pour l’air intérieur du bâtiment Est (ou bâtiment « A »), au sein : 

- du local technique/local à vélos à l’extrémité ouest du bâtiment (rez-de-

chaussée) ; 

- des appartements existants en partie ouest du bâtiment (rez-de-chaussée et à 

l’étage, échantillons dénommés ci-après « App xx ») ; 

- des locaux de la société « Home factory » au centre et à l’est du bâtiment (rez-

de-chaussée, échantillons dénommés ci-après « CO x ») ; et  

- du logement présent en partie nord-est du bâtiment (rez-de-chaussée et à l’étage, 

échantillons dénommés ci-après « FL x »( non accessible en décembre 2021). 

• Pour l’air extérieur (témoin de comparaison) : 

- au sein de la propriété présente au nord du bâtiment Est, à proximité immédiate 

de la maison individuelle (septembre 2020) ou au niveau de la clôture entre la 

propriété et la voirie la séparant du bâtiment Est (novembre 2020, juin 2021 et 

décembre 2021, échantillons dénommés ci-après « RA » ou « TEM ») ; 

- en amont « éloigné » au 5B impasse du Tupinier (en 2020, échantillons 

dénommés ci-après « Ext1» ). 

Deux types de prélèvements ont été réalisés en fonction des campagnes : 

• des prélèvements passifs durant 7 jours environ par méthode « Radiello® », lors des 

quatre campagnes ; 

• des prélèvements actifs complémentaires durant 24 heures environ au moyen de 

canisters, en septembre 2020 et juin 2021 uniquement. L’objectif de ces prélèvements 

actifs était de confirmer la représentativité des résultats de caractérisation obtenus par 

méthode passive. En effet, la fixation du chlorure de vinyle (CV) peut ne pas être 

optimale sur les supports utilisés pour les prélèvements passifs, en particulier en 

présence de concentrations importantes de tétrachloroéthylène (PCE) et/ou 

trichloroéthylène (TCE), les prélèvements actifs permettant de ce fait d’offrir une 

alternative pour la fixation de ce composé : 

- dans la partie sud-ouest de l’entrepôt de « Home factory » où les teneurs 

maximales en PCE, TCE et CV ont été mesurées dans les gaz du sol en 

décembre 2020 ; 

- dans deux appartements au rez-de-chaussée en partie ouest du bâtiment, 

appartenant à PARTICIMMO, zone pour laquelle aucun résultat relatif à la qualité 
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du sous-sol n’était disponible (en raison des contraintes d’accès pour les 

investigations, présence de dallage et appartements occupés notamment).  

En décembre 2021, seuls des prélèvements passifs ont été réalisés et certains points de 
mesures n’ont pas été accessibles.  

Le détail du programme de prélèvements est présenté dans le tableau ci-après.  

 

Localisation Niveau 

Point sept-20 nov-20 juin-21 déc-21   Point sept-20 juin-21 

Prélèvement passif 7 jours (Radiello®)   
Prélèvement actif 

24 heures (bonbonne en 
dépression – canister) 

Extérieur 

Propriété au 
nord du 

Bâtiment Est 
rdc 

AA-RA / 
TEM 

1 - 
1 1 

  

- 

(clôture) (clôture) 

Amont lointain rdc AA-EXT1 1 1 - -   

Intérieur 

Local 
technique 

rdc 
AA-

LOCAL 
1 1 1 1   

Appartement 1 1 AA-1 1 1 1 -   

Appartement 2 1 AA-2 1 1 1 1   

Appartement 3 1 AA-3 1 1 1 1   

Appartement 4 1 AA-4 1 1 1 1   

Appartement 5 1 AA-5 1 1 1 1   

Appartement 6 1 AA-6 1 1 1 1   

Appartement 7 1 AA-7 1 1 1 1   

Appartement 8 1 Refus du locataire   

Appartement 9 1 AA-9 1 1 1 1   

Appartement 
10 

1 AA-10 1 1 - 1   

Appartement 
11 

rdc AA-11 1 1 1 1   

Appartement 
12 

rdc AA-12 1 1 1 1   

Appartement 
13 

rdc AA-13 1 1 1 1   CA13 - 1 

Appartement 
14 

rdc AA-14 1 1 1 -   App14 1 - 

Locaux 
« Home 
factory » 

rdc AA-CO-A 1 1 1 1   

- rdc AA-CO-B 1 1 1 1   

rdc AA-CO-C 1 1 1 1   

rdc AA-CO-D - - 1 1   C01 1 1 

Propriété FL 
1 AA-FL-A 1 1 1 -   

- 
rdc AA-FL-B 1 1 1 -   

- 
Contrôle 
qualité 

- - 1 1 1 1   - - - 

      Total 22 21 21 18   Total 2 2 

rdc : rez-de-chaussée 

L’appartement n° 10 n’était pas accessible lors de la campagne de juin 2021.  

Refus du propriétaire des points FL XX et des locataires des appartements n° 1 et 14 lors de la campagne de 

décembre 2021. 

Le point CO-D a été ajouté en juin 2021 au regard des résultats obtenus dans les gaz du sol en décembre 2020.  
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Tableau 1 : Programme des prélèvements de l'air réalisés en 2020-2021 

2.2 Méthodologie de prélèvement en décembre 2021 

La méthodologie de prélèvement mise en œuvre pour la caractérisation de la qualité de l’air 

intérieur et ambiant s’est appuyée essentiellement sur les préconisations du document du 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et de l’Institut National de 

l’Environnement et des Risques Industriels (INERIS) daté de novembre 2016 (version 3.0) 

et intitulé « Guide pratique pour la caractérisation des gaz du sol et de l’air intérieur en lien 

avec une pollution des sols et/ou des eaux souterraines ». 

Des fiches de prélèvement ont été réalisées en chaque point afin de renseigner des éléments 

d’interprétation des résultats, tels que la durée de prélèvement, la description de 

l’environnement, les conditions météorologiques, les mesures sur site (température, 

humidité, oxygène (O2), dioxyde de carbone (CO2) et composés organiques volatils (COV) à 

l’aide d’un détecteur à photoionisation (PID), etc.). Ces fiches sont jointes en Annexe A. La 

méthodologie de prélèvements est présentée dans les paragraphes ci-après. 

2.2.1 Prélèvements passifs 

La méthodologie suivie pour les prélèvements passifs a été identique pour les quatre 

campagnes. L’air intérieur et extérieur a été échantillonné sur des tubes de diffusion passifs 

de marque « Radiello® » fournis par le laboratoire d’analyses et adaptés aux composés 

recherchés. La mesure de composés gazeux par tube de diffusion est basée sur la diffusion 

des gaz au sein d’un corps poreux de dimensions connues. Les paramètres de diffusion, 

dont le débit, sont également connus ou déterminés expérimentalement. Sous l’effet d’un 

gradient de concentration, les molécules gazeuses diffusent au travers du corps poreux et 

sont alors piégées par adsorption ou absorption sur une cartouche spécifique au composé 

recherché. Dans le cadre de la présente étude, des tubes munis d’une cartouche de type 

n° 145 ont été utilisés. 

Les échantillons collectés ont été réfrigérés et envoyés dans un conditionnement adapté 

dans les plus brefs délais (environ 24 h) au laboratoire d’analyses par un transporteur (TNT). 

La numérotation des préleveurs passifs a permis d’assurer la traçabilité des échantillons 

depuis les prélèvements, lors de la livraison au laboratoire, lors de la commande au 

laboratoire et jusqu’à la confirmation de la prise en compte des analyses par le laboratoire. 

Cette méthode de prélèvement est notamment préconisée dans le rapport de l’ANSES10 pour 

le TCE et le PCE et permet une comparaison des résultats aux valeurs de gestion en vigueur 

(VGAI11 notamment). Elle permet d’atteindre des limites de quantification faibles 

(≤ 0,01 µg/m3), en adéquation avec les objectifs d’une évaluation de la qualité de l’air 

intérieur, et de réaliser l’ensemble des prélèvements de manière quasi-simultanée sur une 

période maximale de 7 jours. Une durée de prélèvement sur plusieurs jours permet en 

particulier de déterminer une concentration moyenne représentative dans l’air, intégrant les 

conditions « de jour » et « de nuit » et tenant davantage compte de la variabilité éventuelle 

des teneurs en fonction des conditions atmosphériques et des usages des locaux.  

 

10 Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. 
11 Valeur Guide de la qualité de l’Air Intérieur. 
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Lors de chaque campagne, les dispositifs de prélèvement ont été positionnés à des hauteurs 

de l’ordre de 1,6 m et, pour les prélèvements en extérieur, dans un espace abrité ou dans 

un abri en plastique (afin de les protéger du vent et de la pluie).  

Pour ce qui concerne la campagne de décembre 2021, les dispositifs de prélèvement 

(supports Radiello®) ont été mis en place par un ingénieur AECOM le 9 décembre puis ont 

été récupérés environ 8 jours après leur pose, soit le 17 décembre. 

2.2.2 Contrôle qualité 

Un « blanc de transport » a été constitué à chaque campagne de prélèvement passif en vue 

d’évaluer une éventuelle contamination lors de l’acheminement et de la réception des 

échantillons en laboratoire et lors des prélèvements in situ. Ces échantillons ont été 

transportés dans les mêmes conditions que les dispositifs de prélèvement (à l’envoi et au 

retour) et ont été analysés pour les mêmes substances du programme analytique. 

2.3 Analyses en laboratoire 

Les échantillons d’air (y compris le blanc de transport) prélevés sur support de type 

« Radiello® » ont été analysés par le laboratoire TERA Environnement basé à Crolles (38), 

laboratoire accrédité COFRAC et agréé par le Ministère en charge de l’Environnement, pour 

les composés volatils d’intérêt identifiés au cours des investigations initiales dans les milieux 

souterrains, à savoir :  

• les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes) et le naphtalène ; 

• les Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV). 
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3. RESULTATS OBTENUS 

3.1 Observations et mesures de terrain en décembre 2021 

3.1.1 Conditions météorologiques  

Les données météorologiques relatives à la pression atmosphérique, aux précipitations et 

aux températures extérieures ont été collectées auprès de la station Météo France de Lyon-

Bron (69), située à environ 10 km à l’Est du site, pour les périodes du 6 au 19 décembre 

2021. Elles sont illustrées sur le graphique ci-après.  

 

 

L’analyse de ces données montre que la dernière campagne a été réalisée dans des 

conditions dépressionnaires tout au long de son déroulement, caractérisées par :  

• une pression atmosphérique globalement stable (pressions variant entre 1003,9 et 

1011,5 Pa) ; 

• la survenue de quelques précipitations quelques jours avant et au cours des 

prélèvements (hauteurs de pluie cumulées de 25,2 et 7,9 mm respectivement) ;  

• une température de l’air extérieur oscillant entre -2,8 et 8,2 °C, la température 

moyenne étant de 2,9 °C pour la période de prélèvement.  

D’après le guide du BRGM et de l’INERIS, les prélèvements d’air ont été réalisés dans des 

conditions plutôt favorables pour le dégazage de composés volatils potentiellement présents 

dans le sous-sol (conditions dépressionnaires, pression atmosphérique globalement stable 

et faibles précipitations). 
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3.1.2 Mesures in-situ 

Les paramètres mesurés in situ lors de la campagne de décembre 2021 (notamment en fin 

de prélèvement) au droit des 18 points de prélèvement d’air (17 points en intérieur, et un en 

extérieur) sont présentés dans les fiches de prélèvement fournies en Annexe A. 

L’analyse des paramètres mesurés amène les principaux commentaires suivants pour cette 

campagne : 

• au niveau de la très grande majorité des points de prélèvement, les COV n’ont pas été 

détectés ou ont été mesurés à l’état de traces dans l’air intérieur (de l’ordre de 0,2 ppm 

en intérieur, mesurés de façon semi-quantitative au PID). Des mesures de l’ordre de 

2 ppm ont néanmoins été observées le 17 décembre (lors de la récupération des 

dispositifs) au niveau des points CO-A, CO-B, CO-C, et CO-D ; 

• les mesures ponctuelles de CO2 réalisées en intérieur ont été comprises entre 305 et 

890 ppm . Les mesures en extérieur ont été comprises entre 365 et 366 ppm, valeurs 

cohérentes avec celles habituellement rencontrées dans l’air ambiant (<600 ppm). Par 

ailleurs, les différentiels maximaux de concentrations en CO2 entre l’air intérieur et l’air 

extérieur ont été de l’ordre de 500 à 600 ppm, soit une qualité de l’air pouvant être 

qualifiée de moyenne à modérée pour ce paramètre ; 

• les mesures d’humidité relative en intérieur ont été comprises entre 38,0 et 82,6 % , 

valeurs globalement cohérentes avec celles mesurées dans l’air extérieur, comprises 

entre 61,4 et 69,1 % ; 

• les températures mesurées au niveau du point en extérieur ont été comprises entre 

2,9 et 4,7 °C, valeurs cohérentes avec les températures relevées au niveau de la 

station Météo France la plus proche ; 

• les températures mesurées en intérieur ont été comprises entre 8,8 et 20,9 °C . Il est 

à noter que compte-tenu de la période de prélèvement, en décembre 2021, le 

chauffage était vraisemblablement en fonctionnement dans le bâtiment lors de la 

campagne. 

A ce titre, il est à noter qu’une différence de température entre l’intérieur et l’extérieur 

du bâtiment peut induire un flux convectif plus important qui peut engendrer notamment 

une dépression du bâtiment favorisant le transfert de vapeurs depuis l’air du sol vers 

l’air intérieur.  

En complément, aucune trace d’humidité susceptible d’interférer sur les résultats analytiques 

n’a été observée sur les supports de prélèvement. Pour rappel, le support utilisé en extérieur 

était placé, pendant toute la période de prélèvement, à l’abri de la pluie. 

3.1.3 Activités au cours de la période de prélèvements 

Lors de la pose et/ou de la dépose des supports de prélèvement en décembre 2021, 

plusieurs activités potentiellement interférentes ont été observées (déjà notées lors des 

campagnes antérieures) :  

• des travaux de rénovation étaient en cours d’achèvement dans les locaux « Home 

factory » lors de cette dernière campagne (pour mémoire, en juin 2021, une large 

utilisation de peintures acryliques - murs et meubles - et l’installation de panneaux 

collés avaient été observées, ceci pouvant expliquer les valeurs légèrement plus 

élevées au PID relevées dans ces locaux en décembre 2021) ; 
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• appartement 7 : une utilisation régulière de diffuseur d'huiles essentielles et un brûlage 

ponctuel d’encens ainsi qu’une odeur de tabac (voisin fumeur) dans la chambre sont 

signalés ; 

• appartement 11 : le locataire fume dans l’appartement ; 

• appartement 10 : le locataire fume dans l’appartement et utilise des répulsifs à 

insectes, insecticides ou antimites ; 

Plusieurs appartements étaient inoccupés lors de la campagne de décembre 2021. Certains 

étaient nouvellement occupés (appartement 13 notamment). 

Enfin, une voie de circulation et des places de stationnement de véhicules légers sont 

présents le long de la façade nord du bâtiment.  

Ainsi, sur la base de ces observations, une influence d’autres sources d’émissions de 

composés volatils non liées à la qualité des milieux souterrains (notamment le mobilier et les 

produits stockés, le tabagisme, le trafic routier) sur la qualité de l’air intérieur et/ou extérieur 

ne peut être exclue. 

3.2 Résultats analytiques 

La synthèse des résultats analytiques pour l’ensemble des campagnes est présentée dans 

les Tableaux 1a à 1c et sur la Figure 2. Les bordereaux d’analyses du laboratoire pour la 

dernière campagne de décembre 2021 sont disponibles en Annexe B. 

Contrôles qualité 

Il convient de noter que le chlorure de vinyle n’a pas été détecté dans les prélèvements par 

méthode de type « canister » lors des précédentes campagnes, confirmant la validité des 

résultats obtenus pour ce composé par méthode passive de type « Radiello® » (aucun 

canister n’a de ce fait été utilisé en décembre 2021). Par ailleurs, des blancs de transport ont 

été réalisés dans le cadre de chaque campagne de prélèvements passifs sur Radiello®. Des 

traces en benzène (0,06 µg/m3) de l’ordre de la limite de quantification du laboratoire ont été 

mesurées en décembre 2021 pour ce blanc de transport. Ces observations ne remettent pas 

en cause la validité des résultats d’analyses des prélèvements passifs pour cette campagne. 

3.2.1 Critères d’évaluation de la qualité des milieux 

La méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués est définie par la note du 

Ministère en charge de l’Environnement, en date du 19 avril 201712. Cette méthodologie 

souligne, entre autres, l’importance de la vérification de la compatibilité entre l’état de 

l’environnement et les usages constatés ou pressentis et de l’identification des sources ou 

des pollutions concentrées.  

Afin de déterminer une éventuelle perturbation de l’environnement, les concentrations 

mesurées sont comparées entre elles (analyse de leur répartition spatiale) et aux teneurs 

caractéristiques du milieu évalué (caractéristiques pouvant être déterminées à partir de l’état 

initial de l’environnement, d’un environnement local témoin ou de données de qualité des 

milieux).  

 

12 Note du directeur général de la prévention des risques du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués - Mise à jour des textes 
méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007. 
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La compatibilité entre l’état de l’environnement et les usages constatés ou pressentis est 

évaluée pour les composés induisant une perturbation, ou en l’absence de données 

permettant de caractériser le milieu et d’apprécier une éventuelle perturbation, par une 

comparaison des concentrations mesurées aux valeurs de gestion en vigueur. 

Concernant le milieu « air ambiant », les critères d’évaluation à utiliser sont les valeurs de 

bruit de fond, les valeurs de gestion réglementaires et les objectifs de qualité des milieux 

lorsqu’ils existent. Il s’agit ainsi, d’une part, de vérifier si les niveaux d’exposition des 

occupants du site ne sont pas significativement différents de ceux de la population générale 

pour les substances et les milieux concernés et, d’autre part, de comparer les niveaux 

d’exposition aux valeurs réglementaires ou de gestion sanitaire. 

Il convient de rappeler que certaines des substances recherchées peuvent être retrouvées 

dans l’air extérieur et/ou intérieur. En effet, comme précisé précédemment, hors 

problématique liée aux sites et sols pollués, et selon les substances, les sources peuvent 

être variées, à savoir : le trafic automobile, les industries, les émissions des matériaux de 

construction, le comportement des occupants dans les locaux, etc. 

Dans ce cadre, et conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols 

pollués, les concentrations mesurées en décembre 2021 ont été comparées : 

• entre elles, dans la mesure où plusieurs mesures d’air ont été réalisées au sein d’un 

même bâtiment, notamment dans le bâtiment Est, où des prélèvements ont été réalisés 

à la fois au rez-de-chaussée et à l’étage, mais également à celles mesurées au niveau 

des points situés en extérieur, assimilés au bruit de fond local extérieur ; 

• aux valeurs de bruit de fond, correspondant :  

- pour l’air extérieur, aux données fournies par l’INERIS13 en « milieu urbain », ou 

à défaut « tout environnement » ;  

- pour l’air intérieur, aux concentrations mesurées à l’intérieur des logements 

français par l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI)14 issues de la 

campagne nationale réalisée dans 567 logements français entre 2003 et 2005 ;  

• aux valeurs réglementaires ou de gestion sanitaire : 

- aux objectifs et/ou aux valeurs limites réglementaires ou de gestion sanitaire 

définis par l’article R221-1 du Code de l’Environnement, modifié par les décrets 

n° 2008-1152 du 7 novembre 2008 et n° 2011-1727 du 2 décembre 2011, relatifs 

à la qualité de l'air ; 

- aux Valeurs Repères pour l’Air Intérieur (VR ou VRAI) et/ou aux Valeurs d’Action 

Rapide (VAR), ainsi qu’aux Valeurs Guides de qualité d’Air Intérieur (VGAI). Ces 

valeurs15 ont pour objectif de fournir une base pour protéger la population des 

effets sanitaires liés à une exposition à la pollution de l’air par inhalation et 

d’éliminer ou de réduire les contaminants ayant un effet néfaste sur la santé et le 

 

13 INERIS, Rapport final du 10 avril 2009 intitulé « Inventaire des données de bruit de fond dans l'air ambiant, l'air intérieur, les 
eaux de surface et les produits destinés à l'alimentation humaine en France » (Référence : n°DRC-08-94882-15772A). 
14 OQAI, Rapport final de mai 2007 intitulé « Campagne nationale logements : Etat de la qualité de l'air dans les logements 
français ». 
15 Ces valeurs sont élaborées respectivement par le groupe de travail « Valeurs Guides de Qualité d’Air Intérieur » de l’ANSES 
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, anciennement AFSSET) et par le Haut 
Conseil de Santé Publique (HCSP). 
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bien-être. Au-delà de cette VAR, l’origine des composés dans l’air ambiant doit 

être identifiée et des actions correctives, visant à faire diminuer les concentrations 

des composés en dessous des VR/VRAI, doivent être mises en place sous 

6 mois. Ces VGAI ou VR/VRAI/VAR sont spécifiques de l’air intérieur et sont 

exprimées sous forme de concentration dans l’air. S’agissant des substances 

pour lesquelles des effets se manifesteraient sans seuil de dose (généralement 

des substances cancérogènes ou mutagènes), les valeurs guides associées à 

différents niveaux de risque (1.10-5 et 1.10-6) sont proposées ; 

- à défaut, aux valeurs d’analyse de situation publiées par l’INERIS16 dans le cadre 

de la démarche de diagnostic des établissements accueillant des enfants et des 

adolescents (critères R1, R2, R3). En particulier, le critère R1 reprend notamment 

les différents critères réglementaires ou de gestion sanitaire listés ci-avant (qui 

sont, par ordre de priorité, les valeurs réglementaires disponibles, les valeurs 

cibles ou repères du HCSP, les VGAI de l’ANSES), ainsi que, à défaut, des 

Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) ; 

• à défaut, aux limites de quantification du laboratoire. 

Dans le cas où les teneurs mesurées sont comprises dans les gammes de valeurs des bruits 

de fond disponibles, il est considéré que la qualité de l’air est représentative de la zone 

d’étude, sans influence des éventuelles remontées de vapeurs des composés organiques 

volatils susceptibles d’être présents dans les milieux souterrains, en lien potentiel avec les 

activités historiques ou actuelles exercées au droit du site. 

Pour les composés pour lesquels une influence de la qualité des milieux souterrains sur la 

qualité de l’air ne peut être exclue, les teneurs mesurées sont comparées aux valeurs 

réglementaires ou de gestion sanitaire, pour les composés qui en disposent. 

L’ensemble des critères d’évaluation considérés dans la présente étude est repris dans les 

Tableaux 1a à 1c. 

3.2.2 Qualité de l’air extérieur : caractérisation du bruit de fond local  

La qualité de l’air extérieur a été caractérisée au droit du point « TEM Extérieur » en 

décembre 2021, localisé au niveau de la voirie nord. Les teneurs mesurées au niveau de ce 

point ont été comparées aux données de bruit de fond en France issues de l’inventaire réalisé 

par l’INERIS en 2009. 

3.2.2.1 BTEX 

Les teneurs en BTEX détectées en décembre 2021 sont globalement représentatives des 

valeurs de bruit de fond en « milieu urbain » ou, à défaut, « tout environnement » définies 

par l’INERIS. Des teneurs légèrement plus élevées pour le benzène et l’éthylbenzène sont à 

noter. La teneur mesurée en air extérieur pour le benzène (1,62 µg/m3) est inférieure à la 

valeur limite définie dans le Code de l’Environnement pour la qualité de l’air extérieur pour 

ce composé (5 μg/m3) et légèrement inférieure à l’objectif de qualité (2 μg/m3). Il convient 

toutefois de rappeler que ces valeurs réglementaires s’appliquent à des concentrations 

moyennes annuelles. 

 

16 INERIS, Rapport modifié du 30/11/2018 intitulé « Guide de gestion des résultats des diagnostics réalisés dans les lieux 
accueillant enfants & adolescents - Choix des valeurs permettant la construction des repères R1, R2 et R3 » (Référence : INERIS-
DRC-18-173500-10929A). 
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3.2.2.2 Naphtalène 

La teneur mesurée en naphtalène (0,07 µg/m3) est très inférieure à la valeur représentative 

du bruit de fond en « milieu urbain » de l’INERIS (0,8 µg/m3). 

3.2.2.3 COHV 

Parmi les 17 COHV analysés, 3 composés ont été détectés à des teneurs traces, comprises 

entre 0,37 et 0,51 µg/m3. Les autres COHV ont présenté des teneurs inférieures à la limite 

de quantification du laboratoire (0,01 µg/m3). Les teneurs mesurées pour le TCE et le PCE 

(de respectivement 0,37 et 0,51 μg/m3) sont inférieures aux valeurs représentatives du bruit 

de fond « tout environnement » de l’INERIS (1 et 1,2 μg/m3 respectivement). 

3.2.2.4 Synthèse 

Ainsi, compte tenu de ces résultats, l’échantillons prélevé en extérieur apparait cohérent avec 

le bruit de fond global extérieur attendu dans la zone d’étude, située dans une zone urbaine. 

Néanmoins, au regard des teneurs en BTEX parfois supérieures au bruit de fond attendu 

relevées lors de cette campagne et des précédentes, l’influence de sources de pollution 

tierces locales n’est pas exclue. 

3.2.3 Qualité de l’air intérieur 

3.2.3.1 Qualité de l’air vis-à-vis du bruit de fond 

3.2.3.1.1 BTEX 

Les BTEX ont été détectés au droit de l’ensemble des points suivis, à des teneurs 

généralement supérieures à celles mesurées au niveau du bruit de fond intérieur. Les 

teneurs mesurées en BTEX ont été également ponctuellement supérieures aux valeurs de 

bruit de fond (médiane et/ou 90ème percentile) mesurées dans les logements français issues 

de l’étude de l’OQAI, principalement dans les appartements n° 3 et n° 5, ainsi que dans les 

locaux de « Home factory » (valeurs maximales respectives de 6,0 ; 90,6 ; 51,8 et 

201,4 µg/m3 pour le benzène, le toluène, l’éthylbenzène et les xylènes totaux - toutes 

mesurées dans les locaux de « Home factory »). 

3.2.3.1.2 Naphtalène 

Le naphtalène a été mesuré à des teneurs comprises entre 0,01 et 1,00 µg/m3. Les teneurs 

en naphtalène sont globalement du même ordre de grandeur ou légèrement supérieures à 

celle mesurée au droit du point en extérieur, à l’exception des points situés dans les locaux 

de « Home factory » qui présentent des teneurs légèrement plus importantes lors de cette 

campagne (0,3 à 1 µg/m3). 

3.2.3.1.3 COHV 

Parmi les 17 COHV analysés, 6 ont été détectés (TCE, PCE, tétrachlorométhane, 

Trichlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane et cis-DCE). Des teneurs notables ont été observées 

en PCE, TCE et cis-DCE (teneurs maximales respectives de 846,0 ; 57,3 ; 18,6 µg/m3), 

nettement supérieures à celles mesurées en extérieur pour le PCE et le TCE. 

Par ailleurs, les teneurs mesurées en PCE et TCE sont supérieures aux valeurs de bruit de 

fond (médiane et/ou 90ème percentile) mesurées dans les logements français issues de 

l’étude de l’OQAI, dans plusieurs appartements (appartements 3, 4, 5, 11, et notamment 13) 

ainsi que dans les locaux de « Home factory ». 
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3.2.3.1.4 Synthèse 

Compte tenu de ces éléments, la présence de certains composés - COHV en particulier 

(TCE, PCE, et cis-DCE) - à l’intérieur des locaux semble être liée à d’éventuelles remontées 

depuis le sous-sol et/ou à des sources tierces (sources intérieures, trafic routier, notamment 

pour les BTEX). La qualité de l’air vis-à-vis des autres composés est cohérente avec la 

qualité de l’air extérieur. 

Les teneurs mesurées sont, en fonction de la localisation du point de mesure, supérieures à 

ce qui est mesuré dans les logements en France (pour les composés qui disposent de ces 

données). 

3.2.3.2 Qualité de l’air vis-à-vis des valeurs de protection de la santé 

Conformément à la méthodologie, une comparaison des teneurs mesurées avec les valeurs 

réglementaires ou de gestion sanitaire doit être réalisée uniquement pour les composés dont 

la présence est jugée potentiellement liée à la qualité des milieux souterrains. Dans le cadre 

de cette étude, dans la mesure où l’influence de la qualité des milieux souterrains est 

vraisemblable pour le PCE et le TCE mais ne peut être complètement exclue pour les autres 

composés (autres COHV, BTEX), cette comparaison a été réalisée pour l’ensemble des 

composés recherchés.  

3.2.3.2.1 BTEX 

Des teneurs en benzène ont été mesurées du même ordre de grandeur ou légèrement 

supérieures à la valeur guide définie dans le Code de l’Environnement pour la qualité de l’air 

ambiant intérieur (2 µg/m3) ainsi qu’à la VGAI long terme définie par l’ANSES, la VR élaborée 

par le HCSP et la valeur d’analyse de situation R1 établie par l’INERIS (2 µg/m3). Les 

appartements avec des teneurs en benzène dépassant 2 µg/m3 sont les n° 3, 4, 5, 6, 9, 10 

et 12 avec des valeurs plus notables (4,8 et 4 µg/m3) mesurées au sein des appartements 

n° 10 (occupé par un fumeur à l’étage au-dessus de l’appartement n° 12) et 12 (appartement 

vide). Des teneurs notables en benzène ont par ailleurs été mesurées en trois des quatre 

points de mesure localisés dans les locaux de « Home factory » (de 3,3 à 6,0 µg/m3). Ces 

teneurs sont toutefois inférieures ou de l’ordre de grandeur du 90ème percentile des teneurs 

mesurées dans les logements en France, issues de l’étude de l’OQAI (5,7 µg/m3). Pour les 

autres BTEX, aucun dépassement de valeur de référence n’est à noter, lorsque celle-ci 

existe. 

3.2.3.2.2 Naphtalène 

A l’exception de la teneur en naphtalène relevée au niveau du point de mesure CO-D 

(1 µg/m3), les teneurs en naphtalène mesurées, comprises entre 0,1 et 0,58 µg/m3 lors de 

cette campagne, sont toutes inférieures à la valeur représentative du bruit de fond en « milieu 

urbain » de l’INERIS (0,8 µg/m3). Elles sont globalement du même ordre de grandeur ou 

légèrement supérieures à celles mesurées au droit du point en extérieur.  

3.2.3.2.3 COHV 

En décembre 2021, des teneurs notables en TCE et PCE, parfois supérieures aux valeurs 

repères (VRAI et VR), et plus ponctuellement à la VAR du HCSP, ont été mesurées, avec : 

• dans les locaux de « Home factory » (rez-de-chaussée) :  
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- des teneurs en TCE comprises entre 11,9 et 39,5 µg/m3, toutes supérieures à la 

VRAI du HCSP et à la VGAI (10 µg/m3) mais toutes inférieures à la VAR de 

50 µg/m3 ; 

- des teneurs en PCE comprises entre 355,6 et 846,4 µg/m3, supérieures à la VR 

et à la VGAI (250 µg/m3) du HCSP sans pour autant dépasser la VAR de 

1 250 µg/m3. A titre indicatif, les teneurs maximales dans ces locaux étaient de 

l’ordre de 1 630 µg/m3 lors de la campagne de novembre 2020 et de 250 µg/m3 

en juin 2021. Les occupants ont indiqué avoir changé leurs habitudes d’aération 

depuis les premières campagnes (très peu d’aération par le passé), néanmoins, 

l’influence hivernale (aération amoindrie, influence du chauffage) pourrait 

expliquer les valeurs de décembre 2021 ; 

• dans le local à vélo (rez-de-chaussée) : des teneurs en TCE et PCE de 4,8 et 

1,7 µg/m3 respectivement. Comme en juin 2021, ces teneurs sont inférieures à la VRAI 

et à la VGAI du HCSP du TCE (10 µg/m3); 

• dans certains appartements : 

- des teneurs en TCE comprises entre 11,3 et 18,7 µg/m3, supérieures à la VRAI 

du HCSP (10 µg/m3) dans les appartements n° 4, 5 et 11;  

- une teneur en TCE de 57,3 µg/m3 (contre 3,1 µg/m3 en juin 2021), supérieure à la 

VAR de 50 µg/m3, dans l’appartement n° 13 (rez-de-chaussée) ; 

- des teneurs en PCE comparables ou supérieures à la VR (250 µg/m3) dans les 

appartements n° 3, 5 et 11. 

 

Les teneurs pour l’ensemble des autres COHV détectés restent inférieures aux valeurs de 

référence. 
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4. CONCLUSIONS 

Des teneurs notables en benzène, TCE et PCE ont été localement et plus ou moins 

ponctuellement mesurées dans l’air intérieur du bâtiment Est (également dénommé 

bâtiment A) au cours des campagnes de surveillance menées en septembre et 

novembre 2020, juin et décembre 2021. 

Pour le benzène, des teneurs supérieures ou du même ordre de grandeur que la Valeur de 

référence (VR) élaborée par le HCSP17 (2 µg/m3) ont été mesurées lors de la campagne de 

décembre 2021. A titre indicatif, il est à noter que les teneurs mesurées en BTEX sont 

restées, lors des différentes campagnes conduites, inférieures ou de l’ordre de grandeur du 

90ème percentile des teneurs mesurées dans les logements en France, issues de l’étude de 

l’OQAI (5,7 µg/m3). Pour les autres BTEX, aucun dépassement de valeur de référence n’est 

à noter, lorsque celle-ci existe. Les données disponibles ne permettent pas de conclure vis-

à-vis d’une éventuelle contribution du sous-sol à ces teneurs (par volatilisation depuis le 

sous-sol).  

En décembre 2021, des teneurs supérieures aux valeurs de référence (VRAI18 et VR19 

respectivement) du HCSP ainsi qu’aux VGAI ont par ailleurs été mesurées pour le TCE et/ou 

le PCE dans 5 des appartements du rez-de-chaussée et de l’étage et dans les locaux 

« Home factory ». Depuis le début de la surveillance, des teneurs en TCE supérieures à la 

valeur d’action rapide (VAR) du HCSP ont été mesurées au rez-de chaussée, en septembre 

et novembre 2020 dans l’appartement n° 12 et en décembre 2021 dans l’appartement n° 13. 

Des teneurs en PCE supérieures à la VAR du HCSP ont par ailleurs été ponctuellement 

mesurées dans les locaux « Home factory », en novembre 2020 uniquement. 

La présence de TCE et de PCE au sein du bâtiment Est semble être majoritairement liée à 

la qualité des milieux souterrains (notamment aux impacts identifiés dans les sols et les eaux 

souterraines sous et à proximité du bâtiment) via leur volatilisation depuis le sous-sol.  

De manière générale, l’amélioration globale de la qualité de l’air intérieur observée en 

juin 2021 n’est pas confirmée en décembre 2021 (avec une dégradation notamment 

plus marquée au droit de l’appartement n° 13 et des locaux « Home factory »), les 

teneurs maximales en COHV mesurées lors de cette dernière campagne restant 

toutefois en deçà de celles qui avaient été mesurées en septembre et novembre 2020. 

Une certaine variabilité des résultats de suivis est observée au fil des campagnes, 

confirmant l’existence d’une variabilité saisonnière (usage de chauffage, fréquence 

d’aération, etc.) mais également pour partie l’influence des modifications d’usage des 

locaux (changements d’occupants de certains appartements notamment 

(appartements 1, 2, 3, 4, 6 et 13)).  

  

 

17 Haut Conseil de Santé Publique 
18 Valeur repère pour l’Air intérieur 
19 Valeur Repère 



 

Rapport – KALHYGE 1, Ancien site des Etablissements MERCIER et DASI de 
Grézieu-la-Varenne (69) 

Evaluation de la qualité de l'air intérieur du bâtiment Est - Campagne de décembre 2021  

 

Projet N° 60618812 - Référence : LYO-RAP-22-12210B - 8 février 2022 Page 20 

Rapport final 

LIMITATIONS DU RAPPORT 

AECOM France a préparé ce rapport pour l'usage exclusif de KALHYGE 1 conformément à la 

proposition commerciale d'AECOM France n° LYO-A601-21-22516 référencée n° LYO-PRO-21-

12131A selon les termes de laquelle nos services ont été réalisés. Le contenu de ce rapport peut ne 

pas être approprié pour d'autres usages, et son utilisation à d'autres fins que celles définies dans la 

proposition d'AECOM France, par KALHYGE 1 ou par des tiers, est de l'entière responsabilité de 

l'utilisateur. Sauf indication contraire spécifiée dans ce rapport, les études réalisées supposent que les 

sites et installations continueront à exercer leurs activités actuelles sans changement significatif. Les 

conclusions et recommandations contenues dans ce rapport sont basées sur des informations fournies 

par le personnel du site et les informations accessibles au public, en supposant que toutes les 

informations pertinentes ont été fournies par les personnes et entités auxquelles elles ont été 

demandées. Les informations obtenues de tierces parties n'ont pas été vérifiées par AECOM, sauf 

mention contraire dans le rapport. 

Lorsque des investigations ont été réalisées, le niveau de détail requis pour ces dernières a été limité 

pour atteindre les objectifs fixés par le contrat. Les résultats des mesures effectuées peuvent varier 

dans l'espace ou dans le temps, et des mesures de confirmation doivent par conséquent être réalisées 

si un délai important est observé avant l'utilisation de ce rapport. 
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TABLEAUX 
 



Evaluation de la qualité de l'air intérieur du bâtiment Est - Septembre et novembre 2020, juin 2021 - Grezieu-la-Varenne

Tableau 1a - synthèse des résultats 

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 9 au 17 

décembre 

2021

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 9 au 17 

décembre 

2021

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 9 au 17 

décembre 

2021

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 9 au 17 

décembre 

2021

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 9 au 17 

décembre 

2021

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 9 au 17 

décembre 

2021

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 9 au 17 

décembre 

2021

RAD145  

3050
RAD145 1828 RAD145-309 RAD145-1866

RAD145  

1446

RAD145  

1375
RAD145-3143 RAD145  3036 RAD145 3237 RAD145-3111 RAD145-3247 RAD145  1485 RAD145  2346 RAD145-2339 RAD145-3295 RAD145  1661 RAD145  2325 RAD145-5133 RAD145-2316 RAD145  3114 RAD145  2310 RAD145-1396 RAD145-1164 RAD145  3074 RAD145  1048 RAD145-5097 RAD145-1622 RAD 145 3037 RAD 145  1188 RAD145-1920 RAD145-2257

Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes (BTEX)

Benzène µg/m
3 0,96 1,97 1,15 1,62 0,57 2,16 0,51 0,61 0,20 0,31 1,7 0,59 0,96 0,34 2,52 0,56 1,56 0,46 2,23 2,6 0,93 0,43 2,3 0,77 1,40 0,67 2,38 1,09 2,09 1,04 1,37

Toluène µg/m
3 3,92 4,90 6,61 2,52 2,17 4,82 2,30 3,2 0,70 7,00 5,42 2,84 3,47 2,38 23,83 2,97 4,31 1,56 8,83 5,82 2,94 1,72 19,83 6,6 3,25 2,91 7,52 5 7,31 3,90 9,09

Ethylbenzène µg/m
3 2,13 1,52 6,91 3,52 3,97 1,94 8,31 2,69 0,30 8,20 5,97 2,29 1,85 8,17 12,4 2,72 1,68 6,90 6,47 2,65 1,26 7,40 11,68 3,28 1,44 7,09 6,9 3,02 2,33 7,16 6,56

m+p-Xylènes µg/m
3 4,71 2,55 5,16 1,87 3,52 2,21 7,00 3,92 0,45 6,28 5,09 3,08 2,05 6,59 30,6 3,5 2,37 2,43 6,33 5,65 1,64 4,15 27,54 4,54 1,73 3,38 7,6 4,04 3,83 4,22 7,08

o-Xylène µg/m
3 0,97 1,13 2,03 0,78 1,13 0,99 3,06 1,15 0,23 2,55 1,68 0,91 1,13 3,15 9,63 1 1,07 1,17 2,01 1,14 0,83 1,90 8,12 1,09 0,85 1,48 2,18 1,28 2,11 1,93 2,5

Xylènes
(8)

µg/m
3 5,68 3,68 7,19 2,65 4,65 3,2 10,06 5,07 0,68 8,83 6,77 3,99 3,18 9,74 40,23 4,5 3,44 3,6 8,34 6,79 2,47 6,05 35,66 5,63 2,58 4,86 9,78 5,32 5,94 6,15 9,58

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Naphtalène µg/m
3 0,09 0,05 0,02 0,1 0,11 <0,01 0,03 0,18 0,04 0,04 0,2 0,11 0,04 0,03 0,28 0,07 0,14 0,01 0,19 0,2 0,04 0,18 0,2 0,12 0,15 0,03 0,21 0,12 0,46 0,08 0,19

Composés OrganoHalogénés Volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01

Dichloromethane µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 0,02 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01

Trichloromethane µg/m
3 <0,1 <0,01 0,03 <0,02 <0,1 <0,01 0,01 0,17 <0,01 0,01 <0,01 <0,1 <0,01 0,02 0,78 0,16 <0,01 0,03 0,27 <0,1 <0,01 0,01 0,14 <0,1 <0,01 0,03 <0,02 <0,1 <0,01 0,02 <0,01

Tetrachloromethane µg/m
3 0,38 0,24 0,16 0,35 0,29 0,45 0,10 0,3 0,04 0,06 0,12 0,43 0,35 0,13 0,1 0,27 0,29 0,09 0,17 0,32 0,15 0,05 0,1 0,23 0,12 0,07 0,17 0,32 0,19 0,07 0,09

1,2-Dichloroethane µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 0,07 <0,01 <0,1 <0,01 0,02 <0,01 <0,1 <0,01 0,05 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 0,06 <0,01

1,1-Dichloroethylene µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01

cis-1,2-Dichloroethylene µg/m
3 0,09 0,23 <0,01 <0,02 0,1 0,97 0,33 <0,1 <0,01 1,01 2,1 2,72 0,50 0,53 1,32 <0,1 0,16 1,10 3,57 0,62 0,32 <0,01 2,12 0,13 0,09 0,19 1,33 <0,1 0,21 <0,01 1

1,1,1-Trichloroethane µg/m
3 0,53 0,57 0,02 0,05 0,14 0,90 0,01 0,07 0,05 0,02 0,04 0,11 0,33 0,01 0,08 0,14 0,43 0,03 0,08 0,12 0,29 0,01 0,16 0,1 0,22 0,02 0,05 0,14 0,41 0,01 <0,01

Trichloroethylene µg/m
3 31,8 12,76 1,98 4,8 3,64 4,76 1,38 4,69 0,45 4,05 6,66 4,38 5,58 2,00 8,42 11,95 1,96 3,36 11,81 1,84 4,17 1,33 11,3 4,46 1,67 2,75 4,01 6,87 3,75 0,82 3,82

Tetrachloroethylene µg/m
3 <0,1 18,88 5,42 1,74 <0,1 104,26 18,57 <0,1 13,11 15,60 47,87 <0,1 190,50 41,46 290,38 <0,1 30,74 10,75 59,12 7,58 204,49 23,76 279,08 <0,1 34,87 14,88 60,13 14,58 57,22 9,37 54,8

1,2-Dichloropropane µg/m
3 <0,1 <0,01 0,01 <0,02 <0,1 <0,01 0,01 <0,1 <0,01 0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 0,01 <0,02 <0,1 <0,01 0,01 <0,02 <0,1 <0,01 0,01 <0,02 <0,1 <0,01 0,01 <0,01

1,3-Dichloropropene trans- µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01

1,3-Dichloropropene cis- µg/m
3 0,02 <0,01 <0,01 <0,02 0,06 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,02 0,05 <0,01 <0,01 <0,02 0,04 <0,01 <0,01 <0,02 0,09 <0,01 <0,01 <0,01

1,2-Dichloroethylene trans- µg/m
3 0,16 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 0,47 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 0,08 <0,01 <0,01

1,1,2-Trichloroethane µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01

1,1-Dichloroéthane µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01

Chloroethane µg/m
3 5,08 <0,01 <0,01 <0,02 8,09 <0,01 <0,01 16,4 <0,01 <0,01 <0,01 4,63 <0,01 <0,01 <0,01 29,37 <0,01 <0,01 <0,02 12,21 <0,01 <0,01 <0,02 5,36 <0,01 <0,01 <0,02 6,26 <0,01 <0,01 <0,01

Légende :

donnée non disponible -

Teneur inférieure à la limite de quantification du laboratoire En gris

Teneur supérieure à la VR du HCSP En gras

Teneur supérieure à la VAR  du HCSP En gas

Les prélèvements ont été réalisés sur Canister (24h). L’incertitude pour les analyses est de 30 % pour k=2.

Pas de prélèvement dans les appartement 1 et 14 - Refus des locataire

HCSP : Haut Conseil de la Santé Publique

OQAI : Observatoire de Qualité de l'Air Intérieur

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

INERIS : Institut National de l'Environnement et des Risques industriels

OQAI : Observatoire de Qualité de l'Air Intérieur

(1)
 Inventaire des données de bruit de fond dans l'air ambiant, l'air intérieur, les eaux de surface et les produits destinés à l'alimentation humaine en France (rapport INERIS n°DRC-08-94882-15772A du 10/04/2009).

(2)
 OQAI, Campagne nationale logements : Etat de la qualité de l'air dans les logements français, rapport final, mise à jour de mai 2007. [campagne en cours d'actualisation]

(3) 
Valeur pour l'air intérieur long terme fixée dans l'article R221-29 créé par décret 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif à la qualité de l'air pour l'ensemble de la population française et modifié par décret 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire.

(4) 
Valeur pour l'air extérieur fixée dans l'article R221-1 du Code de l'Environnement modifié par le décret 2010-1250 du 21 octobre 2010.

(5) 
Valeur d'analyse de situation publiée par l'INERIS en date du 21 octobre 2021 (https://substances.ineris.fr/fr/page/21#R1R2R3), considérant les mises à jour du portail substances chimiques de l'INERIS (date de consultation - janvier 2022), conformément à la méthodologie française des sites et sols pollués d'avril 2017.

(6) 
VGAI pour une durée d’exposition « vie entière », correspondant à un excès de risque de 10

-6
.

(7) 
VGAI pour une durée d’exposition « vie entière », correspondant à un excès de risque de 10

-5
.

(8)
 Somme calculée par AECOM.

(9)
 Données spécifiques à la région Rhône-Alpes.

Concentrations dans l'air ambiant (mesures passives)

Bâtiment A

Appartements du 1er étage

Local technique et parking à vélos Pièce de vie Pièce de vie Pièce de vie Pièce de vie Pièce de vie Pièce de vie Pièce de vieLieu de prélèvement

Référence du support

"Désignation dans le bordereau du Laboratoire 

d'analyses"

Date de prélèvement

Point de prélèvement

Local

Intérieur - RDC Intérieur - 1er étage – App 1 Intérieur - 1er étage – App 2 Intérieur - 1er étage – App 3 Intérieur - 1er étage - App 4

Composés Unité

Intérieur - 1er étage – App 5 Intérieur - 1er étage – App 6 Intérieur - 1er étage – App 7
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Evaluation de la qualité de l'air intérieur du bâtiment Est - Septembre et novembre 2020, juin 2021 - Grezieu-la-Varenne

Tableau 1a - synthèse des résultats 

Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes (BTEX)

Benzène µg/m
3

Toluène µg/m
3

Ethylbenzène µg/m
3

m+p-Xylènes µg/m
3

o-Xylène µg/m
3

Xylènes
(8)

µg/m
3

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Naphtalène µg/m
3

Composés OrganoHalogénés Volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg/m
3

Dichloromethane µg/m
3

Trichloromethane µg/m
3

Tetrachloromethane µg/m
3

1,2-Dichloroethane µg/m
3

1,1-Dichloroethylene µg/m
3

cis-1,2-Dichloroethylene µg/m
3

1,1,1-Trichloroethane µg/m
3

Trichloroethylene µg/m
3

Tetrachloroethylene µg/m
3

1,2-Dichloropropane µg/m
3

1,3-Dichloropropene trans- µg/m
3

1,3-Dichloropropene cis- µg/m
3

1,2-Dichloroethylene trans- µg/m
3

1,1,2-Trichloroethane µg/m
3

1,1-Dichloroéthane µg/m
3

Chloroethane µg/m
3

Lieu de prélèvement

Référence du support

"Désignation dans le bordereau du Laboratoire 

d'analyses"

Date de prélèvement

Point de prélèvement

Composés Unité

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 9 au 17 

décembre 

2021

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

Non 

accessible en 

juin 2021

du 9 au 17 

décembre 

2021

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 9 au 17 

décembre 

2021

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 9 au 17 

décembre 

2021

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 9 au 17 

décembre 

2021

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

RAD145  3082 RAD145  2321 RAD145-1391 RAD145-880 RAD145  3054 RAD145  686 - RAD145-1004 RAD145  3077 RAD145  2319 RAD145-1586 RAD145-3092 RAD145 832 RAD145  3148 RAD145-1610 RAD145-1068 RAD145  3085 RAD145  1745 RAD145-3156 RAD145-1591 RAD145  1275 RAD145  2329 RAD145-1349

1,33 3,15 0,90 2,18 3,64 6,91 - 4,79 1,62 2,32 2,10 1,52 1,69 3,14 6,84 4,04 0,77 1,43 0,51 1,34 1,77 4,52 1,82

7,88 9,97 4,30 6,82 4,05 26,03 - 20,05 4,72 11,37 13,56 8,49 10,02 25,40 39,83 30,15 3,92 35,65 4,21 3,5 3,48 11,14 4,81

4,13 3,27 6,77 5,97 3,75 4,68 - 8,09 3,45 2,89 10,25 7,09 4,42 4,60 16,83 10,25 2,54 2,88 8,41 5,1 3,22 4,33 10,11

4,09 5,37 3,63 6,04 9,56 13,42 - 13,04 8,66 8,67 12,15 10,65 8,07 12,90 44,35 23,82 4,55 4,56 8,21 3,49 10,87 11,42 15,06

1,04 2,57 1,61 2,07 1,53 4,55 - 3,75 1,38 2,73 4,65 3,4 2,72 4,72 17,73 7,17 0,91 1,82 3,81 0,99 1,96 3,41 4,45

5,13 7,94 5,24 8,11 11,09 17,97 - 16,79 10,04 11,4 16,8 14,05 10,79 17,62 62,08 30,99 5,46 6,38 12,02 4,48 12,83 14,83 19,51

0,16 0,47 0,24 0,19 0,33 0,76 - 0,42 0,18 0,14 0,04 0,2 0,35 0,59 0,06 0,25 0,12 0,50 0,03 0,15 0,14 0,58 0,13

<0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 - <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01

<0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 - <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01

<0,1 <0,01 0,02 <0,01 <0,1 <0,01 - <0,02 <0,1 <0,01 0,02 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 0,02 0,09 <0,1 <0,01 0,02

0,27 0,24 0,07 0,11 0,21 0,07 - 0,08 0,28 0,11 0,06 0,11 <0,1 0,14 0,04 0,11 0,3 0,07 0,09 0,16 0,32 0,30 0,10

<0,1 <0,01 0,64 <0,01 <0,1 <0,01 - <0,02 <0,1 <0,01 0,07 <0,02 <0,1 <0,01 0,40 <0,01 <0,1 <0,01 0,04 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01

<0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 - <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01

0,06 1,55 <0,01 1,14 0,13 0,95 - 0,97 0,14 0,16 <0,01 5,38 0,15 1,16 0,07 0,69 0,16 <0,01 <0,01 18,58 <0,1 0,51 <0,01

0,21 0,50 0,01 0,05 0,44 0,48 - 0,05 0,75 0,88 0,11 0,21 0,62 0,85 0,05 0,14 0,16 0,22 0,03 0,24 0,23 0,51 0,01

13,15 11,66 1,40 3,89 30,54 18,19 - 5,77 23,21 9,31 6,45 18,71 75,3 50,10 5,13 4,74 11,9 3,86 3,08 57,28 12,79 6,88 0,69

10,84 42,46 4,67 8,55 <0,1 102,32 - 17,67 <0,1 805,48 254,57 337,16 97 280,45 22,25 21,03 <0,1 225,24 72,58 75,96 12,62 57,83 6,04

<0,1 <0,01 0,06 <0,01 <0,1 <0,01 - <0,02 <0,1 <0,01 0,02 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01

<0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 - <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 0,24 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01

0,07 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 - <0,02 0,07 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 0,59 <0,01 <0,02 0,04 <0,01 <0,01

0,25 0,05 <0,01 <0,01 0,61 0,08 - <0,02 <0,1 0,09 <0,01 <0,02 <0,1 0,15 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 0,15 <0,01

<0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 - <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 0,77 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01

<0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 - <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01

6,19 <0,01 <0,01 <0,01 7,25 <0,01 - <0,02 6,34 <0,01 <0,01 <0,02 0,96 <0,01 <0,01 <0,01 8,99 <0,01 <0,01 <0,02 4,57 <0,01 <0,01

Légende :

donnée non disponible -

Teneur inférieure à la limite de quantification du laboratoire En gris

Teneur supérieure à la VR du HCSP En gras

Teneur supérieure à la VAR  du HCSP En gas

Les prélèvements ont été réalisés sur Canister (24h). L’incertitude pour les analyses est de 30 % pour k=2.

HCSP : Haut Conseil de la Santé Publique

OQAI : Observatoire de Qualité de l'Air Intérieur

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

INERIS : Institut National de l'Environnement et des Risques industriels

OQAI : Observatoire de Qualité de l'Air Intérieur

(1)
 Inventaire des données de bruit de fond dans l'air ambiant, l'air intérieur, les eaux de surface et les produits destinés à l'alimentation humaine en France (rapport INERIS n°DRC-08-94882-15772A du 10/04/2009).

(2)
 OQAI, Campagne nationale logements : Etat de la qualité de l'air dans les logements français, rapport final, mise à jour de mai 2007. [campagne en cours d'actualisation]

(3) 
Valeur pour l'air intérieur long terme fixée dans l'article R221-29 créé par décret 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif à la qualité de l'air pour l'ensemble de la population française et modifié par décret 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire.

(4) 
Valeur pour l'air extérieur fixée dans l'article R221-1 du Code de l'Environnement modifié par le décret 2010-1250 du 21 octobre 2010.

(5) 
Valeur d'analyse de situation publiée par l'INERIS en date du 21 octobre 2021 (https://substances.ineris.fr/fr/page/21#R1R2R3), considérant les mises à jour du portail substances chimiques de l'INERIS (date de consultation - janvier 2022), conformément à la méthodologie française des sites et sols pollués d'avril 2017.

(6) 
VGAI pour une durée d’exposition « vie entière », correspondant à un excès de risque de 10

-6
.

(7) 
VGAI pour une durée d’exposition « vie entière », correspondant à un excès de risque de 10

-5
.

(8)
 Somme calculée par AECOM.

(9)
 Données spécifiques à la région Rhône-Alpes.

Intérieur – RDC – App 14

Pièce de vie Pièce de vie

Intérieur – RDC – App 11 Intérieur – RDC – App 12 Intérieur – RDC- App 13

Pièce de vie Pièce de vie

Concentrations dans l'air ambiant (mesures passives)

Bâtiment A

Appartements du RDCAppartements du 1er étage

Pièce de vie Pièce de vie

Intérieur - 1er étage – App 9 Intérieur - 1er étage – App10
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Evaluation de la qualité de l'air intérieur du bâtiment Est - Septembre et novembre 2020, juin 2021 - Grezieu-la-Varenne

Tableau 1a - synthèse des résultats 

Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes (BTEX)

Benzène µg/m
3

Toluène µg/m
3

Ethylbenzène µg/m
3

m+p-Xylènes µg/m
3

o-Xylène µg/m
3

Xylènes
(8)

µg/m
3

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Naphtalène µg/m
3

Composés OrganoHalogénés Volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg/m
3

Dichloromethane µg/m
3

Trichloromethane µg/m
3

Tetrachloromethane µg/m
3

1,2-Dichloroethane µg/m
3

1,1-Dichloroethylene µg/m
3

cis-1,2-Dichloroethylene µg/m
3

1,1,1-Trichloroethane µg/m
3

Trichloroethylene µg/m
3

Tetrachloroethylene µg/m
3

1,2-Dichloropropane µg/m
3

1,3-Dichloropropene trans- µg/m
3

1,3-Dichloropropene cis- µg/m
3

1,2-Dichloroethylene trans- µg/m
3

1,1,2-Trichloroethane µg/m
3

1,1-Dichloroéthane µg/m
3

Chloroethane µg/m
3

Lieu de prélèvement

Référence du support

"Désignation dans le bordereau du Laboratoire 

d'analyses"

Date de prélèvement

Point de prélèvement

Composés Unité

un appartement 

du RDC

Appartement 13 -  

RDC

RA2 Ext1 Ext1
TEM 

Exterieur
Intérieur Intérieur

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 9 au 17 

décembre 

2021

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 9 au 17 

décembre 

2021

du 23 au 24 

juillet 2020

du 2 au 3 juin 

2021

RAD145  3058 RAD145  3048 RAD145  1832
RAD145-1466 

LKF
RAD145-1576 RAD145  3094 RAD145  3035 RAD145-3102 RAD145-3145 Tera 79 Eurofins

0,58 0,79 2,12 0,44 1,62 0,07 <0,01 0,06 0.06 1,51 -

13,58 5,1 4,73 0,79 1,76 0,02 <0,01 0,01 <0.01 6,64 -

1,31 1,58 1,45 5,13 2,88 0,02 <0,01 0,08 <0.01 <1,0 -

2,04 3,69 2,93 1,29 1,35 0,02 <0,01 <0,01 <0.01 <1,0 -

0,4 0,75 1,28 0,92 0,48 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <1,0 -

2,44 4,44 4,21 2,21 1,83 0,02 -/- -/- -/- <1,0 -

0,07 0,22 0,44 0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <1,0 -

<0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <1,0 <0,034

<0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <1,0 -

<0,1 <0,1 <0,01 0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <1,0 -

0,55 0,4 0,47 0,22 0,42 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <1,0 -

<0,1 <0,1 <0,01 0,03 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <1,0 -

<0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <1,0 -

<0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <1,0 1,50

0,12 0,08 0,57 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <1,0 -

0,51 0,26 0,27 0,19 0,37 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 23,76 12,9

1,1 0,91 0,87 0,84 0,51 0,01 <0,01 <0,01 <0.01 6,87 269

<0,1 <0,1 <0,01 0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <1,0 -

<0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <1,0 -

0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <1,0 -

0,33 0,26 0,09 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <1,0 -

<0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <1,0 -

<0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <1,0 -

9,06 10,05 <0,01 <0,01 <0,02 3,21 <0,01 <0,01 <0.01 <1,0 -

Temoin exterieur

Voirie nord

Blanc de transport

Concentrations dans l'air ambiant (mesures passives)

Bâtiment A

Voirie nord
Entre le séjour et 

la cuisine, au sol

Sur la table de la 

cuisine/séjour

Concentrations dans l'air ambiant 

(prélèvements par canister)

--

TEM 

Exterieur

-

Près d'une 

porte fenêtre 

sur la terrasse 

extérieure

Sur un abri de 

jardin

Sur un abri de 

jardin
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Evaluation de la qualité de l'air intérieur du bâtiment Est - Septembre et novembre 2020, juin 2021 - Grezieu-la-Varenne

Tableau 1a - synthèse des résultats 

Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes (BTEX)

Benzène µg/m
3

Toluène µg/m
3

Ethylbenzène µg/m
3

m+p-Xylènes µg/m
3

o-Xylène µg/m
3

Xylènes
(8)

µg/m
3

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Naphtalène µg/m
3

Composés OrganoHalogénés Volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg/m
3

Dichloromethane µg/m
3

Trichloromethane µg/m
3

Tetrachloromethane µg/m
3

1,2-Dichloroethane µg/m
3

1,1-Dichloroethylene µg/m
3

cis-1,2-Dichloroethylene µg/m
3

1,1,1-Trichloroethane µg/m
3

Trichloroethylene µg/m
3

Tetrachloroethylene µg/m
3

1,2-Dichloropropane µg/m
3

1,3-Dichloropropene trans- µg/m
3

1,3-Dichloropropene cis- µg/m
3

1,2-Dichloroethylene trans- µg/m
3

1,1,2-Trichloroethane µg/m
3

1,1-Dichloroéthane µg/m
3

Chloroethane µg/m
3

Lieu de prélèvement

Référence du support

"Désignation dans le bordereau du Laboratoire 

d'analyses"

Date de prélèvement

Point de prélèvement

Composés Unité

Air intérieur
(3)

1
(9) < 1,1 2,1 5,7 2 2 5 2 2 10 0,2

(6)
 / 2

(7) 10 2 10 30

3,5 - 4,5
(9) 3,5 12,2 46,9 - - - - - - - 20 000 20 000 21 000 21 000

0,8
(9) 1 2,3 7,5 - - - - - - - 1 500 1 500 15 000 22 000

2
(9) 2,4 5,6 22,0 - - - - - - - - - - -

0,7
(9) 1,1 2,3 8,1 - - - - - - - - - - -

2 - 8 3,5 7,9 30,1 - - - - - - - - 100 1 000 8 800

0,8
(9) - - - - - - - 10 50 - 10 10 50 -

- - - - - - - - - - - - 2,6 26 1 300

- - - - - - - - - - - - 10 100 2 100

- - - - - - - - - - - - 63 150 150

- - - - - - - - - - - - 110 190 1 900

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - 60 600 -

- - - - - - - - - - - - 1 000 5 000 5 000

- < 1 1,0 3,3 - - - - 10 50 1
(6) 

/ 10
(7) - 10 50 3 200

- < 1,2 1,4 5,2 - - - - 250 1 250 - 250 250 1 250 1 380

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Valeur 

cible

Valeur 

repère 

(VR)

Valeurs 

d'action 

rapide 

(VAR)

VGAI long 

terme (effet 

cancérigène)

Objectif de 

qualité

Valeur 

limite

R3

Valeurs élaborées par le HCSP
Valeur Guide de qualité de l'Air 

Intérieur (VGAI), ANSES

R1 R2

VGAI long terme 

(effet non 

cancérigène)

Bruit de fond de l'air extérieur, 

INERIS
(1)

Bruit de fond de l'air 

intérieur dans les 

logements français, 

OQAI
(2)

Milieu urbain
Tout 

environnement
Valeur guide

Valeurs d'analyse de la situation 
(5)Valeurs de gestion sanitaire

Air extérieur
(4)

Valeurs réglementaires du Code de 

l'Environnement relatif à la qualité de 

l'air ambiant

Médiane
90

ème 

percentile

Valeurs de bruit de fond

Projet n°60618812

Rapport LYO-RAP-21-11890

KALHYGE 1

Grézieu-la-Varenne (69)



Evaluation de la qualité de l'air intérieur du bâtiment Est - Septembre et novembre 2020, juin 2021 - Grezieu-la-Varenne

Tableau 1b - synthèse des résultats 

CO-1 CO-1

RA2 Ext1 Ext1 TEM Exterieur TEM Exterieur Intérieur Intérieur

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 9 au 17 

décembre 

2021

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 9 au 17 

décembre 

2021

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 9 au 17 

décembre 

2021

du 2 au 9 juin 

2021

du 9 au 17 

décembre 2021

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 9 au 17 

décembre 2021

du 23 au 24 juillet 

2020
2 et 3 juin 2021

RAD145  1362 RAD145 3143 RAD145-3010 RAD145-1795 RAD 145-829 RAD 145  3043
RAD145-1149 

LKF
RAD145-1832 RAD145  1028 RAD145  3153 RAD145-2327 RAD145-3032 RAD145-3292 RAD145-1919 RAD145  3058 RAD145  3048 RAD145  1832 RAD145-1466 LKF RAD145-1576 Tera 5 Eurofins

Air 

intérieur
(3)

Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes (BTEX)

Benzène µg/m
3 0,97 1,85 1,10 6,05 0,59 1,56 0,40 1,68 1,47 1,37 0,82 3,33 1,13 5,34 0,58 0,79 2,12 0,44 1,62 <1,0 - 1 

(9) < 1,1 2,1 5,7 2 2 5 2 2 10 0,2
(6)

 / 2
(7) 10 2 10 30

Toluène µg/m
3 3,88 7,36 12,06 90,57 3,86 6,85 3,29 31,53 9,56 6,38 8,39 76,12 10,00 77,26 13,58 5,10 4,73 0,79 1,76 <1,0 - 3,5 - 4,5 

(9) 3,5 12,2 46,9 - - - - - - - 20 000 20 000 21 000 21 000

Ethylbenzène µg/m
3 4,01 2,83 14,21 46,25 9,82 3,41 37,70 18,01 15,65 2,96 19,95 38,92 12,65 51,84 1,31 1,58 1,45 5,13 2,88 <1,0 - 0,8 

(9) 1 2,3 7,5 - - - - - - - 1 500 1 500 15 000 22 000

m+p-Xylènes µg/m
3 16,17 6,06 28,69 129,47 30,14 6,68 102,47 50,94 23,7 6,46 48,64 123,53 20,61 146,74 2,04 3,69 2,93 1,29 1,35 <1,0 - 2 

(9) 2,4 5,6 22,0 - - - - - - - - - - -

o-Xylène µg/m
3 4 2,31 13,28 41,86 9,69 2,64 49,64 15,44 3,25 2,89 22,05 39,82 9,20 54,70 0,4 0,75 1,28 0,92 0,48 <1,0 - 0,7

 (9) 1,1 2,3 8,1 - - - - - - - - - - -

Xylènes
(8)

µg/m
3 20,17 8,37 41,97 171,33 39,83 9,32 152,11 66,38 26,95 9,35 70,69 163,35 29,81 201,44 2,44 4,44 4,21 2,21 1,83 <1,0 - 2 - 8 3,5 7,9 30,1 - - - - - - - - 100 1 000 8 800

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Naphtalène µg/m
3 0,12 0,32 0,15 0,58 0,13 0,41 0,04 0,33 0,33 0,11 0,14 0,53 0,05 1,00 0,07 0,22 0,44 0,01 0,07 <1,0 - 0,8

(9) - - - - - - - 10 50 - 10 10 50 -

Composés OrganoHalogénés Volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,02 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <1,0 <0,035 - - - - - - - - - - - - 2,6 26 1 300

Dichloromethane µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,02 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <1,0 - - - - - - - - - - - - - 10 100 2 100

Trichloromethane µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 0,01 <0,02 <0,1 <0,01 0,03 <0,02 0,03 <0,02 <0,1 <0,1 <0,01 0,01 <0,02 <1,0 - - - - - - - - - - - - - 63 150 150

Tetrachloromethane µg/m
3 0,17 0,25 0,06 0,09 <0,1 0,19 0,07 0,07 0,07 0,20 0,09 <0,02 0,10 0,08 0,55 0,4 0,47 0,22 0,42 <1,0 - - - - - - - - - - - - - 110 190 1 900

1,2-Dichloroethane µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,02 <0,1 <0,1 <0,01 0,03 <0,02 <1,0 - - - - - - - - - - - - - - - -

1,1-Dichloroethylene µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,02 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 8,30 - - - - - - - - - - - - - - - -

cis-1,2-Dichloroethylene µg/m
3 1,29 1,50 0,51 2,99 1,02 1,58 0,26 3,4 <0,1 1,73 0,92 0,99 1,00 3,09 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 8,20 2,82 - - - - - - - - - - - - 60 600 -

1,1,1-Trichloroethane µg/m
3 0,32 0,81 0,05 0,3 0,09 0,57 0,02 0,16 0,08 0,65 0,03 0,07 0,07 0,35 0,12 0,08 0,57 <0,01 <0,02 <1,0 - - - - - - - - - - - - - 1 000 5 000 5 000

Trichloroethylene µg/m
3 27,89 22,05 9,22 35,26 19,4 34,40 9,29 31,29 33,6 35,10 12,76 11,91 10,81 39,45 0,51 0,26 0,27 0,19 0,37 20,97 8,35 - < 1 1 3,3 - - - - 10 50 1

(6) 
/ 10

(7) - 10 50 3 200

Tetrachloroethylene µg/m
3 <0,1 937,45 174,55 644,09 <0,1 1 627,44 125,67 788,62 31,29 1 403,59 256,38 355,64 169,19 846,04 1,10 0,91 0,87 0,84 0,51 132,06 208 - < 1,2 1,4 5,2 - - - - 250 1 250 - 250 250 1 250 1 380

1,2-Dichloropropane µg/m
3 <0,1 <0,01 0,02 <0,02 <0,1 <0,01 0,01 <0,02 <0,1 <0,01 0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,01 0,01 <0,02 <1,0 - - - - - - - - - - - - - - - -

1,3-Dichloropropene trans- µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,02 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <1,0 - - - - - - - - - - - - - - - -

1,3-Dichloropropene cis- µg/m
3 0,02 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 0,33 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,02 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <1,0 - - - - - - - - - - - - - - - -

1,2-Dichloroethylene trans- µg/m
3 0,28 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 0,42 <0,01 <0,02 0,29 0,47 <0,01 <0,02 <0,01 <0,02 0,33 0,26 0,09 <0,01 <0,02 <1,0 - - - - - - - - - - - - - - - -

1,1,2-Trichloroethane µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,02 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <1,0 - - - - - - - - - - - - - - - -

1,1-Dichloroéthane µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,02 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,02 <1,0 - - - - - - - - - - - - - - - -

Chloroethane µg/m
3 12,31 <0,01 <0,01 <0,02 1,09 <0,01 <0,01 <0,02 20,45 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,02 9,06 10,05 <0,01 <0,01 <0,02 <1,0 - - - - - - - - - - - - - - - -

Légende :

donnée non disponible -

Teneur inférieure à la limite de quantification du laboratoireEn gris

Teneur supérieure à la VR du HCSP En gras

Teneur supérieure à la VAR  du HCSP En gas

Les prélèvements ont été réalisés sur Canister (24h). L’incertitude pour les analyses est de 30 % pour k=2.

HCSP : Haut Conseil de la Santé Publique

OQAI : Observatoire de Qualité de l'Air Intérieur

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

INERIS : Institut National de l'Environnement et des Risques industriels

OQAI : Observatoire de Qualité de l'Air Intérieur

(1)
 Inventaire des données de bruit de fond dans l'air ambiant, l'air intérieur, les eaux de surface et les produits destinés à l'alimentation humaine en France (rapport INERIS n°DRC-08-94882-15772A du 10/04/2009).

(2)
 OQAI, Campagne nationale logements : Etat de la qualité de l'air dans les logements français, rapport final, mise à jour de mai 2007. [campagne en cours d'actualisation]

(3) 
Valeur pour l'air intérieur long terme fixée dans l'article R221-29 créé par décret 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif à la qualité de l'air pour l'ensemble de la population française et modifié par décret 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire.

(4) 
Valeur pour l'air extérieur fixée dans l'article R221-1 du Code de l'Environnement modifié par le décret 2010-1250 du 21 octobre 2010.

(5) 
Valeur d'analyse de situation publiée par l'INERIS en date du 21 octobre 2021 (https://substances.ineris.fr/fr/page/21#R1R2R3), considérant les mises à jour du portail substances chimiques de l'INERIS (date de consultation - janvier 2022), conformément à la méthodologie française des sites et sols pollués d'avril 2017.

(6) 
VGAI pour une durée d’exposition « vie entière », correspondant à un excès de risque de 10

-6
.

(7) 
VGAI pour une durée d’exposition « vie entière », correspondant à un excès de risque de 10

-5
.

(8)
 Somme calculée par AECOM.

(9)
 Données spécifiques à la région Rhône-Alpes.
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Evaluation de la qualité de l'air intérieur du bâtiment Est - Septembre et novembre 2020, juin 2021 - Grezieu-la-Varenne

Tableau 1C - synthèse des résultats 

RA2 Ext1 Ext1 TEM Exterieur

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 

2021

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 

juin 2021

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 4 au 11 

septembre 

2020

du 6 au 13 

novembre 

2020

du 2 au 9 juin 2021

RAD145  3064 RAD145  1598 RAD145-3065 RAD145  3035 RAD145  1626 RAD145-2343 RAD145  3058 RAD145  3048 RAD145  1832 RAD145-1466 LKF Air intérieur
(3)

Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes (BTEX)

Benzène µg/m
3 1,12 2,58 0,47 5,32 7,45 1,05 0,58 0,79 2,12 0,44 1 

(9) < 1,1 2,1 5,7 2 2 5 2 2 10 0,2
(6)

 / 2
(7) 10 2 10 30

Toluène µg/m
3 1,9 12,56 2,28 51,95 45,52 11,30 13,58 5,1 4,73 0,79 3,5 - 4,5 

(9) 3,5 12,2 46,9 - - - - - - - 20 000 20 000 21 000 21 000

Ethylbenzène µg/m
3 3,36 3,73 8,19 16,01 8,71 11,96 1,31 1,58 1,45 5,13 0,8 

(9) 1 2,3 7,5 - - - - - - - 1 500 1 500 15 000 22 000

m+p-Xylènes µg/m
3 11,34 10,11 8,21 94,89 30,84 22,00 2,04 3,69 2,93 1,29 2 

(9) 2,4 5,6 22,0 - - - - - - - - - - -

o-Xylène µg/m
3 2,79 5,00 3,8 <0,1 11,43 12,05 0,4 0,75 1,28 0,92 0,7

 (9) 1,1 2,3 8,1 - - - - - - - - - - -

Xylènes
(8)

µg/m
3 14,13 15,11 12,01 94,89 42,27 34,05 2,44 4,44 4,21 2,21 2 - 8 3,5 7,9 30,1 - - - - - - - - 100 1 000 8 800

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Naphtalène µg/m
3 0,14 0,48 0,02 0,3 0,64 0,12 0,07 0,22 0,44 0,01 0,8

(9) - - - - - - - 10 50 - 10 10 50 -

Composés OrganoHalogénés Volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 - - - - - - - - - - - - 2,6 26 1 300

Dichloromethane µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 0,16 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 - - - - - - - - - - - - 10 100 2 100

Trichloromethane µg/m
3 <0,1 <0,01 0,02 0,08 <0,01 0,05 <0,1 <0,1 <0,01 0,01 - - - - - - - - - - - - 63 150 150

Tetrachloromethane µg/m
3 0,25 0,17 0,07 0,27 0,29 0,06 0,55 0,4 0,47 0,22 - - - - - - - - - - - - 110 190 1 900

1,2-Dichloroethane µg/m
3 <0,1 <0,01 0,14 <0,1 <0,01 0,88 <0,1 <0,1 <0,01 0,03 - - - - - - - - - - - - - - -

1,1-Dichloroethylene µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 - - - - - - - - - - - - - - -

cis-1,2-Dichloroethylene µg/m
3 0,49 1,36 0,63 0,38 1,35 1,04 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 - - - - - - - - - - - - 60 600 -

1,1,1-Trichloroethane µg/m
3 0,13 0,36 0,02 0,27 0,66 0,05 0,12 0,08 0,57 <0,01 - - - - - - - - - - - - 1 000 5 000 5 000

Trichloroethylene µg/m
3 5,2 10,16 1,98 21,39 13,85 5,41 0,51 0,26 0,27 0,19 - < 1 1 3,3 - - - - 10 50 1

(6) 
/ 10

(7) - 10 50 3 200

Tetrachloroethylene µg/m
3 <0,1 295,22 17,43 <0,1 608,61 87,39 1,1 0,91 0,87 0,84 - < 1,2 1,4 5,2 - - - - 250 1250 - 250 250 1 250 1 380

1,2-Dichloropropane µg/m
3 <0,1 <0,01 0,02 <0,1 <0,01 0,01 <0,1 <0,1 <0,01 0,01 - - - - - - - - - - - - - - -

1,3-Dichloropropene trans- µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 - - - - - - - - - - - - - - -

1,3-Dichloropropene cis- µg/m
3 0,2 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 - - - - - - - - - - - - - - -

1,2-Dichloroethylene trans- µg/m
3 0,6 0,16 <0,01 0,12 0,17 <0,01 0,33 0,26 0,09 <0,01 - - - - - - - - - - - - - - -

1,1,2-Trichloroethane µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 - - - - - - - - - - - - - - -

1,1-Dichloroéthane µg/m
3 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 - - - - - - - - - - - - - - -

Chloroethane µg/m
3 7,66 <0,01 <0,01 7,13 <0,01 <0,01 9,06 10,05 <0,01 <0,01 - - - - - - - - - - - - - - -

Légende :

donnée non disponible -

Teneur inférieure à la limite de quantification du laboratoireEn gris

Teneur supérieure à la VR du HCSP En gras

Teneur supérieure à la VAR  du HCSP En gas

Les prélèvements ont été réalisés sur Radiello - 7 jours.

HCSP : Haut Conseil de la Santé Publique

OQAI : Observatoire de Qualité de l'Air Intérieur

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

INERIS : Institut National de l'Environnement et des Risques industriels

OQAI : Observatoire de Qualité de l'Air Intérieur

(1)
 Inventaire des données de bruit de fond dans l'air ambiant, l'air intérieur, les eaux de surface et les produits destinés à l'alimentation humaine en France (rapport INERIS n°DRC-08-94882-15772A du 10/04/2009).

(2)
 OQAI, Campagne nationale logements : Etat de la qualité de l'air dans les logements français, rapport final, mise à jour de mai 2007. [campagne en cours d'actualisation]

(3) 
Valeur pour l'air intérieur long terme fixée dans l'article R221-29 créé par décret 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif à la qualité de l'air pour l'ensemble de la population française et modifié par décret 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire.

(4) 
Valeur pour l'air extérieur fixée dans l'article R221-1 du Code de l'Environnement modifié par le décret 2010-1250 du 21 octobre 2010.

(5) 
Valeur d'analyse de situation publiée par l'INERIS en date du 21 octobre 2021 (https://substances.ineris.fr/fr/page/21#R1R2R3), considérant les mises à jour du portail substances chimiques de l'INERIS (date de consultation - janvier 2022), conformément à la méthodologie française des sites et sols pollués d'avril 2017.

(6) 
VGAI pour une durée d’exposition « vie entière », correspondant à un excès de risque de 10

-6
.

(7) 
VGAI pour une durée d’exposition « vie entière », correspondant à un excès de risque de 10

-5
.

(8)
 Somme calculée par AECOM.

(9)
 Données spécifiques à la région Rhône-Alpes.
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