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AVANT-PROPOS

La procédure de demande d’examen au cas par cas pour les plans de zonage d’assainissement a été introduite par
la loi n°2010-788 du 12 juillet 201 portant engagement national pour I'environnement et le décret n°2012-616 du 2 mai
2012 relatif a I'évaluation de certains plans et documents pouvant avoir une incidence sur I'environnement.

Le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 a modifié I'article R122-17 du Code de I'Environnement.

L'objectif de la procédure de demande d’examen au cas par cas est d'identifier en amont, parmi les plans de
zonage visées par l'articule R122-17 du Code de I'Environnement, ceux qui sont susceptibles d’avoir des impacts
notables sur I'environnement et donc de faire 'objet d’'une évaluation environnementale. Il résulte de l'article
R12217 du Code de I'Environnement que les élaborations, révisions et modifications des zonages d'assainissement
relévent de 'examen au cas par cas.

L'article R122-17 du Code de I'Environnement définit la procédure applicable & I'examen du cas par cas. La
personne publique responsable doit transmettre a lautorité administrative de [I'Etat compétente en matiére
d’environnement, a un stade précoce dans I'élaboration du plan et dés que ces informations sont disponibles, les
informations suivantes :

- Une description des caractéristiques principales des plans de zonage,

- Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible
d’étre touchée par la mise en ceuvre des zonages,

- Une description des principales incidences sur I'environnement et la santé humaine de la mise en ceuvre
des zonages.

L’autorité administrative de 'Etat compétente en matiére d’environnement ou autorité environnementale (DREAL par
les délégations des préfets) se prononce au regard des informations fournies par la personne publique responsable et
des criteres de I'annexe Il de la directive n°2011/42/CE. Elle doit consulter obligatoirement le directeur général de
I'’Agence Régional de Santé. D’autres consultations facultatives (Police de I'Eau....) peuvent également étre réalisées.

L’autorité compétente en matiére d’environnement dispose d’un délai de deux mois a compter de la réception
de ces informations pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non
de réaliser une évaluation environnementale.

L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation
environnementale.
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1 CONTEXTE

1.1 Identification du demandeur
NOM Mairie d’Yronde et Buron Tél.: 04 73 69 02 02
ADRESSE 1 rue Principale Fax :04 7369 02 02
63270 Yronde et Buron Mail : mairie.yronde-buron@orange.fr
1.2 Rappel réglementaire

La Loi n® 92-3 du 3 janvier 1992, puis la loi sur I'eau et les milieux aquatiques du 30/12/06 a consacré I'eau comme
"patrimoine commun de la nation". Ce principe a été codifié a l'article L210-1 du Code de I'Environnement :"L'eau fait
partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérét général ".

Article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales :

"Les communes ou leur établissements publics de coopération délimitent, aprés enquéte publique :

- 1° Les zones d'assainissement collectif ou elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le
stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation de I'ensemble des eaux collectées;

- 2° Les zones relevant de I'assainissement non collectif ou elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité
publique, d'assurer le contrble des dispositifs d'assainissement et, si elle le décide, leur entretien,

- 3° Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter Iimperméabilisation des sols et pour assurer la
maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement;

- 4° Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en
fant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu
aquatique risque de nuire gravement a l'efficacité des dispositifs d'assainissement".

1.3 Contexte

La commune d’Yronde et Buron méne actuellement une actualisation de son plan de zonage d'assainissement
collectif et non collectif. Une étude initiale, réalisée en 1995, avait délimitée les zones d’assainissement collectif et non
collectif.

La commune dYronde et Buron posséde la compétence assainissement collectif et eaux pluviales. Les
compétences eau potable et assainissement non collectif sont assurées par le SIVOM de la Région d'Issoire.
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1.4 Milieu Naturel

Peu de cours d’eau sont présents sur la commune d'Yronde et Buron. On note la présence :
» Ruisseau de la Palle, pour Yronde, la Moliére et quelques maisons de Fontcrepon
» Ruisseau de la Ribeyre pour Buron et les Verdiers
» Ruisseau de la Paniére pour Fontcrépon

Ces ruisseaux alimentent directement I'Allier. Aucune station de mesure de qualité n’est présente sur les ruisseaux
de la commune d’Yronde et Buron ou sur les ruisseaux dont ils sont tributaires jusqu’a I'Allier. Une station de mesures
de la qualité de I'Allier est installée en aval de la confluence avec la Couze Chambon a Orbeil et une en aval de la
confluence avec la Veyre a Cournon d’Auvergne.

La qualité physico-chimique moyenne de I’Allier en amont de la confluence avec la Couze Chambon est bonne.

La qualité de rejet de toute unité de traitement des eaux usées devra étre adaptée a la sensibilité du milieu
récepteur. Le SDAGE Loire Bretagne définit I'objectif de qualité :

- la Couze Chambon (masse d’eau FRGR0259) doit atteindre un bon état global dés 2015

- la Veyre (masse d’eau FRFG0260) doit atteindre un bon état global des 2015

- I'Allier depuis la confluence de la Senouire jusqu’a la confluence avec Auzon (masse d'eau FRGR0142b) doit
atteindre également le bon état global d’ici 2015.

De plus, I'Allier au niveau d’Yronde et Buron fait partie du SAGE Allier Aval, dont un des principaux objectifs est
I'amélioration de la qualité des eaux superficielles et la lutte contre I'anthropisation. D'apres ce SAGE, I'Allier entre
Issoire et Clermont est répertorié comme ayant une dynamique trés faible ou inexistante.

Une attention particuliére doit donc étre portée a tout rejet d’eaux usées dans les cours d’eau pour limiter les
risques de dégradation.

La commune est concernée par diverses mesures de gestion ou de protection du milieu naturel ou du paysage :

Liste des Zonages 'Nature'
Nom du Zonage Type de Zonage
Comté d'Auvergne et Puy Saint-Romain Natura 2000
Val d'Allier-Alagnon Natura 2000
Bois de la Comté ZNIEFF de type 1
Val d’Allier de Longues a Coudes ZNIEFF de type 1
Varennes et Bas Livradois ZNIEFF de type 2
Lit majeur de I'Allier moyen ZNIEFF de type 2

Aucun captage d’eau potable n’est présent sur la commune.

1.5 Documents d’urbanisme

La commune, assistée du cabinet Descoeurs de Clermont Ferrand, vient d'approuver un Plan Local d’Urbanisme.
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1.6 L’assainissement individuel existant

La Lyonnaise des Eaux a assuré pour le compte du SIVOM de la Région d'lssoire la mission de Service Public de
I'Assainissement Non Collectif en réalisant les visites des ouvrages d’'assainissement individuel de la commune en 2011.
Le bilan de ces visites est repris ci-dessous :

+ Nombre d'installation concernée : 26 unités

* Nombre de visite réalisée : 22 unités

* Bilan des visites :
0 Priorité 1 : risque sanitaire : 4 logements
0 Priorité 2 : non acceptable, incomplet, a risque faible, 9 unités
0 Priorité 3 : installation conforme : 9 unités

En 2011, les visites effectuées ont dénombré un nombre relativement important de filieres conformes a la
réglementation en vigueur (41%) et un nombre limité de filiéres dont la réhabilitation était prioritaire (18%).
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1.7 L’assainissement collectif existant

La commune d'Yronde et Buron dispose actuellement de deux stations d’épuration

La collecte des eaux usées des secteurs de Yronde/Buron/les Verdiers/La Moliére est assurée par un réseau
partiellement séparatif. La station du bourg, en service depuis 2000, est de type lit bactérien, d’'une capacité nominale de
600 EH pour une capacité nominale de 90 m3/j et une charge polluante de 36 kg DBOslj.

D'aprés les derniers bilans effectués par le Service d’Assistance technique aux Exploitants de Stations d’Epurations
du Puy de Dome, l'effluent en entrée de station est dilué et les eaux rejetées aprés traitement sont de bonne qualité,
conformes a la réglementation en vigueur. L’entretien des ouvrages est satisfaisant. Le fonctionnement des filtres a
sable en sortie du lit bactérien semble plus aléatoire.

Selon les bilans du SATESE, il devrait y avoir des eaux parasites dans les réseaux. Il est a noter que la commune a
réalisé plusieurs tranches de mise en séparatif et de réhabilitation de ses réseaux d’'assainissement dans les derniéres
années.

Station du bourg

Sur le secteur de Fontcrépon, on note la présence d’une station d’épuration de type lit bactérien dimensionnée pour
60 EH et mise en service en 1998 (12 m3/j et 3,6 kg DBO5). Le SATESE note un bon fonctionnement et un bon
entretien de l'installation.

SECAE n°549 8 Dossier pour I'examen au cas par cas



Yronde et Buron
Actualisation du zonage d’assainissement Juin 2015

2 PRESENTATION DU PROJET DE ZONAGE

2.1 Zonage d’assainissement actuel

La commune d’Yronde et Buron posséde déja un zonage d’assainissement collectif et non collectif. Ce document,
créé en 1995 avec l'intervention du bureau d’études CEH, a permis de délimiter les zones du territoire communal
dépendants de I'assainissement collectif et les zones dépendants de I'assainissement non collectif.

Dans le cadre de cette étude, une étude des sols a été faite sur les secteurs habités non raccordés au réseau
d’assainissement collectif.

Pour la réalisation de cette étude de sols, des tests de percolation par la méthode de PORCHET a niveau constant
ont été réalisés pour apprécier la perméabilité des sols.

Il a été réalisé sur différents secteurs de la commune :
»  Des fouilles au tracto-pelle (6 unités)
» Des sondages a la tariére (15 unités)
» Des tests d'infiltration (10 tests)
Les conclusions sur les zones étudiées sont les suivantes :
»  Présence quasi-généralisée d’un horizon limoneux plus ou moins argileux a faible profondeur
» Endessous de I'horizon limoneux, on trouve sur le secteur d'Yronde une marne pouvant aller jusqu’a 3,6 m
de profondeur.

*  Ontrouve au sud de la commune sous I'horizon limoneux des terrains granitiques

Les tests de perméabilités sur 'ensemble de la commune ont mis en évidence une vitesse d'infiltration quasi nulle
(sols imperméables)

Dans ces conditions, il n’est généralement pas possible d’envisager la mise en place d’une filiére d’assainissement
autonome par épandage sur sol en place.

Le plan de zonage d’assainissement collectif et non collectif retenu par la commune en 1995 est repris ci-dessous :

SECAE n°549 9 Dossier pour I'examen au cas par cas
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2.2 Zonage d’assainissement futur

Suite a I'évolution de la commune et a I'établissement d’'un Plan Local d’'Urbanisme, la commune d’Yronde et Buron
a souhaité mettre a jour son plan de zonage d’assainissement collectif et non collectif.

Cette mise a jour s'est appuyée sur I'étude de sols réalisée lors de la précédente étude. En complément de I'étude
des sols existante, une étude de I'habitat a été menée sur les zones de dépendant pas de I'assainissement collectif
actuel. L'objectif est de faire ressortir les zones du bati ou le taux de contrainte vis a vis de la mise en ceuvre d'un
assainissement autonome est élevé (> 30 %).

Sur les 24 habitations non raccordées sur les réseaux de collecte, les résultats sont les suivants :

Nombre % de

Lieudits et secteurs d'habitations Nombre d’habitations a contraintgs contraintes

par secteur surface Total par hameau
Fontcrépon 10 0 2 20%
Habitat dispersé 5 0 0 0%
Yronde/La Moliere 6 1 1 16%
Buron 3 0 1 33%
TOTAL 24 0 3 1 4
% 100% 0% 12% 4% 16%

Sur la commune, il existe peu d’habitations isolées (domaines agricoles par exemple). Le seul secteur important ou
l'assainissement individuel existe est situé entre Fontcrépon et la Moliére. Il ne compte cependant qu’une dizaine de
logements dispersés

Ces chiffres montrent que peu d’habitation (16%) de la commune présentent des contraintes vis a vis de la
réhabilitation de I'assainissement individuel. La contrainte la plus problématique est la contrainte de pente des
terrains autour des logements qui peut poser de réels problémes pour implanter un dispositif d’assainissement individuel
classique méme si elle ne remet généralement pas en cause sa faisabilité. Cette contrainte concerne 3 habitations sur la
commune..

La majeure partie de I’habitat communal non collecté est plutét favorable a I'assainissement individuel en
terme de surface disponible autour des habitations. L'assainissement individuel reste réalisable pour la grande
majorité des maisons eu égard a la surface disponible autour des habitations. La concentration des habitations sur
les écarts ne permet pas de justifier la mise en place d’assainissement collectif.

Pour les habitations n'ayant vraiment pas de surface disponible ou des problémes de topographie, des solutions
spécifiques a rechercher au cas par cas doivent pouvoir étre appliquées (groupement de plusieurs maisons sur un
méme dispositif en domaine privé avec acte notarié, dispositif réalisé sur une parcelle voisine avec servitudes...).

Le nouveau plan de zonage d’assainissement collectif souhaité par la commune modifie I'ancien plan en ajoutant
quelques petits secteurs attenant aux zones d’assainissement collectif actuelles correspondant essentiellement aux
zones constructibles définies par le PLU et répondant aux contraintes topographiques.

L’extension des zones d’assainissement collectif de la commune d’Yronde et Buron représente une surface de
39 000 m2

Le plan ci-dessous présente les nouvelles zones classées en zone d'assainissement collectif.

SECAE n°549 1 Dossier pour I'examen au cas par cas
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3 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET CONCLUSION

Le nouveau zonage d’'assainissement de la commune d'Yronde et Buron aura pour principal impact de diminuer le
nombre de rejet d'eaux usées plus ou moins traités au milieu naturel (fossé ou réseau pluvial) par la présence
d’assainissement non collectif plus ou moins conforme a la réglementation.

Certaines habitations existantes ainsi que les habitations futures de la commune seront raccordées a un des deux
réseaux d'assainissement collectif communaux disposants d’une filiere de traitement suffisamment efficace pour
respecter la réglementation en vigueur et ainsi limiter 'impact des rejets au milieu naturel.

La faible surface que représente I'extension des zones d’'assainissement collectif n’entrainera aucune modification
significative du fonctionnement des réseaux de collecte et de transfert des eaux usées. Dans le cadre du développement
de la commune, il est envisagé une population de I'ordre de 750 habitants en 2025, soit un accroissement de I'ordre de
100 habitants. En termes de traitement, la capacité actuelle des stations d’épuration est de 660 EH. Compte tenu
d’environ 25 logements non raccordés, la capacité de traitement en 2025 devrait étre de 'ordre de 700 habitants. Il ne
semble pas nécessaire d’envisager a ce titre des rénovations des stations d’épuration.

La mise a jour du zonage d'assainissement collectif et non collectif permet de se conformer au zonage du Plan Local
d’Urbanisme que la commune vient d’adopter.

Outre la mise en conformité par rapport au PLU, le plan de zonage d’assainissement collectif et non collectif permet
également de se conformer au Schéma Directeur d’ Aménagements et de Gestion de I'Eau Loire-Bretagne et au Schéma
d’Aménagements et de Gestion de I'Eau Allier Aval.

SECAE n°549 13 Dossier pour I'examen au cas par cas
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ANNEXES

Annexe 1: Données sur le milieu naturel

Annexe 2 : Plan de zonage
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ANNEXE 1

DONNEES MILIEU NATUREL
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Données Environnementales
du Puy de Déme

Commune de : YRONDE-ET-BURON

Echelle :1 cm pour 0.5 km
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Docob :validé

Inventaire Natura 2000 du Puy de Déme
Nom du site : Comté d'Auvergne et Puy Saint-Romain

Identifiant Européen : FR8301049
Surface (ha ) *: 350.165

* |l s'agit de la surface calculée par le SIG; celle ci peut différer
de celle indiquée dans les documents officiels.

pour les sites ponctuels ou linéaires notamment, la

surface calculée vaut 0, ne pas tenir compte

de cette information dans ce cas.
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Comté d'Auvergne
et puy Saint-Romain

| .
L= N sime : FR8301049

Présentation du site

Le site “Comté d’Auvergne et puy St-Romain” s’étend sur 352 ha répartis
en six zones distinctes, dans les environs de Vic-le-Comte (les altitudes
s’échelonnent entre 360 m et 822 m). Deux grands types d’habitats
caractérisent ce site : une majorité d’espaces forestiers ou dominent

les feuillus dans le bois de la Comté
et des espaces ouverts concentrés
essentiellement sur le puy

2 St-Romain.

° Quelques petits ruisseaux
appartenant au bassin de l'Allier
sont a signaler car ils abritent
I’'écrevisse a pattes blanches.

BOUCHARDY

HABITATS ET ESPECES

¢ Habitats naturels d’intérét sur démes rocheux 8230
communautaire : - Eboulis médio-Européens

- Foréts alluviales résiduelles siliceux des régions hautes 8150
Prioritaire 91EO - Hétraie a Aspérule 9130

- Pelouses seches semi-naturelles - Hétraie a céphalantere 9150

riches en orchidées

Prioritaire 6210 * Especes animales d’intérét
- Foréts de pentes avec communautaire :

éboulis ou ravins Prioritaire 9180 - Ecaille chinée (papillon) Prioritaire
- Sources pétrifiantes Prioritaire 7220 - Petit Rhinolophe (chauve-souris)
- Prairies maigres de fauche 6510 - Sonneur a ventre jaune (batracien)

- Pelouses pionniéres - Ecrevisse a pattes blanches

Puys de Pileyre et»Turl‘uron |

N° site : FR8301048

Présentation du site

 Le site couvre une surface de 78 ha répartis en deux zones.
La premiere d’environ 30 ha sur le puy de Pileyre (532 m
d’altitude), la seconde d’'une quarantaine d’hectares

volcaniques émergeant de la plaine de Limagne sont

de pelouses a orchidées sur calcaire au puy de Pileyre, de landes
, a buis et de pelouses sur basalte au puy du Gros Turluron.
ﬂ‘ La principale activité est I'agriculture.

Ophrys apifera.

HABITATS ET ESPECES
¢ Habitats naturels d’intérét
communautaire :
- Pelouses seches semi-naturelles
sites a orchidées remarquables

Prioritaire 6210
- Foréts de pentes avec

éboulis ou ravins Prioritaire 9180 [% S S
- Lande a buis 5110 Gros Turluron.

sur le puy du Gros Turluron (559 m). Les dénivelés de ces puys

d’une centaine de meétres. Les habitats remarquables sont constitués

© P. BACHELARD

© C. BOUCHARDY

Sonneur a ventre jaune.

OBJECTIFS ET STRATEGIES

* Une forét exceptionnelle

Le bois de la Comté est une des plus
belles foréts de feuillus (chénes et
hétres) de toute I'’Auvergne. L’objectif
principal est donc de préserver cette
spécificité et de ne pas intensifier la
sylviculture par augmentation de la
récolte et enrésinement.

La fréquentation touristiqgue doit étre
encadrée et controlée.

* Des milieux qui doivent

rester ouverts
Les pelouses séches a orchidées et
celles des domes rocheux peuvent
étre entretenues par la réouverture des
milieux envahis par les broussailles et
les arbres et par un paturage raisonné.

—{Communes concernées}————————

Nom des ia commurie Superiicie (ha)
LAPS

MIREFLEURS 84
PIGNOLS 62
SAINT-BABEL 41
SAINT-MAURICE al
SALLEDES 4
VIC-LE-COMTE 37
YRONDE-ET-BURON 49
Surface totale 352

OBJECTIFS ET STRATEGIES
Pour préserver les pelouses sur calcaire
ou sur basalte, il faut effectuer un
débroussaillage sélectif, une fauche
tardive et un paturage extensif en évi-
tant le stationnement des animaux
sur les quelques dizaines de métres
carrés des pelouses sur basalte.
L’élimination par coupe des robiniers
faux acacias et autres arbres envahis-
sants est souhaitable sur les deux
puys. La lande a buis du Gros Turluron
peut conserver un stade de végétation
stable en I'absence de perturbations.

Communes concernées)|—————

Nom de la commiung Superiicie (ha)
BILLOM 40
CHAURIAT 10
VERTAIZON 28
Surface totale 78
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Inventaire Natura 2000 du Puy de Déme
Nom du site : Val d'Allier - Alagnon

Identifiant Européen : FR8301038
Surface (ha ) *: 2419.29

Docob :validé

} * Il s'agit de la surface calculée par le SIG; celle ci peut différer
0 12 5 25 k | de celle indiquée dans les documents officiels.
. m pour les sites ponctuels ou linéaires notamment, la
surface calculée vaut 0, ne pas tenir compte
de cette information dans ce cas.

Echelle : 1 cm pour 5.003 km

3 LEGENDE = o

ey SO e ond cartographique :
aninsslil NATURA 2000 - BD Carto ®

I e Limite de commune ------- - ocan25@

I o - Copyright : © IGN -Paris -1999
h eI Autorisation n° 90-9068

http://www.ign.fr
DOCUMENT Réalisé le : 04/02/2013




Val d'Allier : Pont=du~Chateau
umeaux - Alagnon

N° siTe : FR8301038

Toxostome.

Présentation du site

Le site correspond a une portion de la riviére Allier o :
comprise entre Pont-du-Chateau au nord et Jumeaux au sud. II englobe également la confluence

entre I'Allier et I’Alagnon, ainsi gu’une portion de cette riviere en remontant vers ’'amont jusqu’au site 1067

“Vallée de la Sianne et du bas Alagnon”.

Sur I’Allier méme, il est prolongé par le site 1072 “Val d’Allier et Limagne brivadoise”. La riviere Allier

et ses abords constituent un complexe alluvial riche en habitats divers (foréts alluviales, pelouses, prairies,
bras morts). Plusieurs sources et marais salés se trouvent a proximité de la riviere (le Sail a St-Maurice,
les Saladis aux Martres-de-Veyre et le site de Ste-Marguerite).

HABITATS ET ESPECES

¢ Habitats naturels d’intérét
communautaire :

- Prés salés intérieurs Prioritaire 1340

- Foréts alluviales

résiduelles Prioritaire 91EO
- Forét mixte bordant
les grands fleuves 91FO

- Mégaphorbiaies eutrophes 6430
- Pelouses seches

semi-naturelles 6210
- Rivieres avec berges vaseuses 3270
- Eaux Stagnantes,

Oligotrophes & Mésotrophes 3130 £
- Lacs Eutrophes Naturels 3150 3
- Chénaie pédonculée ¥

ou chénaie-charmaie 9160 oMl

‘Méandre dans la Limagne 'lssoire.

» Especes animales d’intérét

communautaire : —{Communes concernées)}————————

- H iNé i ioritai Nom g iz commisne Superie (ha)
Eca;lle chinée (papillon) Prioritaire el oA
- Loutre AUZAT-LA-COMBELLE 98
H 9 BEAULIEU 41
- Grand Rhinolophe (chauve-souris) BEAUREGARD-LEVEQUE 108
- Petit Rhinolophe (chauve-souris) BRASSAC-LES-MINES 27
- Grand Murin (chauve-souris) L ESBHNES -
- Saumon atlantique COUDES 54
N . COURNON-D'AUVERGNE 59
- Lamproie de Planer (poisson) DALLET 153
- i ISSOIRE 87
Grande alose (p0|sson) OMEAD -
- Toxostome (poisson) LA ROCHE-NOIRE 55
. - Triton crété (batracien) LE phoa - SuRcouzE o
g - Cuivré des marais (papillon) LECENDRE @ men 9
- by -D" 1 60
S -Lucane cerf—volar_lt (cpleoptere) LES MARTRES-DE-VEYRE 145
s - Gomphe serpentin (libellule) 15 BABEALN 12
o - Cordulie a corps fin (libellule) MIREFLEURS 87
Méandre et falaise prés de Mezel. - Agrion de Mercure (libellule) L =
NONETTE 217
> ORBEIL 82
OBJECTIFS ET STRATEGIES ORSONNETTE il
Le maintien de la dynamique fluviale est indispensable a la conservation d’une EAERTIGHAT 88
mgsa'l'que de milieuxl. L<_as miliegx aquatiques dépengept dela qualit{a etde Ia.quan- i piegisa B
tité de la nappe phréatique qui elle-méme est protégée par les foréts des rives et g:m;—wgzléi ig
les prairies qui jouent un réle d’épuration et de stabilisation. Les sources et marais SAUVAGNAT-SAINTE-MARTHE 2
salés qui abritent une flore trés rare doivent étre préservés et aménagés. Cette portion ygéﬁégmia o ¥

d’Allier doit assurer la continuité pour la circulation des poissons, notamment du

saumon qui passe la pour aller frayer en Haute-Loire. Surface totale 2574 ha
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ZNIEFF De type 1 Du Puy de Déme
Nom : BOIS DE LA COMTE

Identifiant SPN : 830005545
Identifiant DIREN : 00360002
Surface ( en ha ) : 2065.41
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ZNIEFF De type 1 Du Puy de Déme
Nom : VAL ALLIER DE LONGUES A COUDES

Identifiant SPN : 830000173
Identifiant DIREN : 00210006
Surface (en ha ) : 618.382

| Echelle : 1 cm pour 1 km
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ZNIEFF DE TYPE 2 Du Puy de Déme
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ZNIEFF DE TYPE 2 De la Haute Loire

LIT MAJEUR DE L'ALLIER MOYEN

MONTPENSIER
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L'ALLIER a COUDES

Code station : K2680820

Producteur : DREAL Centre

Bassin versant : 5317 km?

E-mail : hydromel-centre@developpement-durable.gouv.fr

SYNTHESE : données hydrologiques de synthése (1984 - 2013)
Calculées le 08/07/2013 - Intervalle de confiance : 95 %

écoulements mensuels (naturels)
fév.
Débits (m3/s)

juin

données calculées sur 30 ans

juil. aout sept.

Qsp (I/slkm2)

Lame d'eau (mm)

Qsp : débits spécifiques
Codes de validité :
- (espace) : valeur bonne
- I : valeur reconstituée par le gestionnaire
et jugée bonne
- # : valeur estimée (mesurée ou reconstituée)
que le gestionnaire juge incertaine

modules interannuels ( loi de Galton - septembre a ao(t )

module (moyenne)
51.50 [ 46.60;57.00 ]

fréequence

deébits (m3/s)

quinquennale séche
41.00 [ 36.00;45.00 ]

i

[DEbit moyen mensuel (m3/s)

données calculées sur 30 ans

médiane
52.00 [ 42.00;64.00 ]

quinquennale humide
62.00 [ 56.00;71.00 ]

basses eaux ( loi de Galton - janvier a décembre )

fréequence VCN3 (m3/s)

11.00 [ 11.00;12.00 ]

biennale

données calculées sur 30 ans

VCN10 (m3/s)
13.00 [ 12.00;13.00 ]

QMNA (m3/s)
15.00 [ 15.00;16.00 ]

quinquennale séche 10.00[9.600;11.00 ]

11.00 [ 10.00;12.00] 14.00 [ 13.00;15.00 ]

crues (loi de Gumbel - septembre a ao(t )

fréquence

biennale

QJ (m3/s)
400.0 [ 340.0;490.0]

données calculées sur 25 ans

QIX (m3/s)
480.0 [ 400.0;580.0 ]

quinquennale

610.0 [ 520.0;770.0]

720.0 [ 620.0;920.0 ]

décennale 740.0 [ 630.0;970.0 ] 890.0 [ 760.0;1200. ]
vicennale 870.0 [ 740.0;1200. ] 1000. [ 880.0;1400. ]
cinquantennale non calculé [ 3
centennale non calculé non calculé
maximums connus (par la banque HYDRO)
hauteur maximale instantanée (cm) 539 4 décembre 2003 12:10
débit instantané maximal (m3/s) 1710. # 4 décembre 2003 12:09
débit journalier maximal (m3/s) 1510. # 4 décembre 2003

débits classés
0.99 0.98 0.70

260.0 | 208.0

fréquence 0.95 0.90 0.80

débit (m3/s)

données calculées sur 9896 jours

060 050 040 030 020 010 0.05 0.02 0.01

77.30 | 57.10 | 43.00 | 33.00 | 25.70 | 20.20

eaufrance
/"—";:-——'/
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Yronde et Buron
Actualisation du zonage d’assainissement Juin 2015

ANNEXE 2

PLAN DE ZONAGE

SECAE n°549 16 Dossier pour I'examen au cas par cas



