
Fiche d’examen au cas par cas pour les zones 

visées par l’article L2224-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales 
 

selon le R122-17-II alinéa 4 du Code de 

l’environnement 
 

 

Mode d'emploi simplifié 

 

Toutes collectivités compétentes sur la  délimitation des quatre zones mentionnées à l’article L2224-10  du CGCT,  

communément appelés zonages d’assainissement, en voie d’élaboration, mais aussi de révision ou de modification  

sont concernées par la présente fiche d’examen au cas par cas. 

 

La  présente fiche  est à renseigner et  à transmettre, avec l’ensemble des pièces demandées,   à l’attention du 

préfet de votre département, en sa qualité d’autorité environnementale, selon les obligations faites à la personne publique 

responsable conformément à l’article R122-18-I CE. 

 

L’objectif de cette procédure  d’examen au cas pas cas est de permettre à l’autorité environnementale de se prononcer, 

par décision motivée au regard de la susceptibilité d’impact sur l’environnement,  sur la nécessité ou non pour la personne 

publique responsable de réaliser l’évaluation environnementale de son plan. 

 

Les informations transmises engagent la personne publique responsable et font l’objet d’une publicité sur le site internet 

de l’autorité environnementale. 

 

Pour plus d’explication se reporter à la note d’accompagnement. 

 

À renseigner par la personne publique responsable 

Questions générales 

Nom de la collectivité ou de l’EPCI compétent Nom de la personne publique responsable 

Commune de Châteauneuf du Rhône 

 

Mairie 

Place Grangette 

26 780 CHATEAUNEUF-DU-RHONE 

Téléphone : 04 75 90 69 40 

Fax : 04 75 90 69 49 

 

SIRET : 212 600 852 00017 

Représentée par Madame le maire, 

 

Marielle FIGUET 

 

 

 

 



Zonages concernés par la présente demande Projet 

Les zones d’assainissement collectif où la collectivité compétente est  tenue 

d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le 

rejet ou la réutilisation de l’’ensemble des eaux collectées ; 

NON 

Les zones relevant de l’assainissement non collectif où la collectivité compétente 

est tenue d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le 

traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et 

les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non 

collectif  

NON 

Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation 

des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux 

pluviales et de ruissellement  

OUI 

Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, 

le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales 

et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique 

risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. 

NON 

 

Présentation de votre démarche et des motifs de la mise en place/révision de ce (ces) zonage(s) 

 

La commune de Châteauneuf-du-Rhône a décidé de réaliser un zonage d'assainissement des eaux pluviales pour 

mettre en place des prescriptions en matière de gestion des eaux pluviales pour les projets dont la surface d'apport 

est inférieure à 1 ha et compléter ainsi les obligations réglementaires existantes pour les projets supérieurs à 1 ha 

soumis à déclaration et/ou autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature sur l'eau en application 

des articles L214-1 à L.214-3 du code de l'environnement. 

 

Le zonage d'assainissement pluvial répond à la mise en œuvre d'une gestion des eaux pluviales à l'échelle du 

territoire de la commune permettant une meilleure maîtrise des eaux de ruissellement. Il s'inscrit également dans 

une démarche de prévention de la dégradation de la qualité des milieux aquatiques par temps de pluie.  

 

En effet, les projets d’urbanisation modifient la configuration naturelle des terrains sur lesquels ils s’implantent 

(imperméabilisation des sols, création de réseaux de collecte, dépôts de substances polluantes). 

 

Ces aménagements modifient l'écoulement des eaux pluviales (diminution de l'infiltration naturelle, accélération 

des écoulements, concentration des ruissellements, lessivage des polluants accumulés sur les voiries, ...) avec des 

conséquences préjudiciables tant en matière de gestion du risque inondation (augmentation des débits de pointe 

des cours d'eau et des volumes d'eau transférés en aval) qu'en matière de gestion des milieux aquatiques 

(dégradation de la qualité des eaux). 

 

Le zonage définit à l’intérieur de chaque unité identifiée les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion 

des eaux pluviales. 

Les solutions techniques doivent répondre aux préoccupations et objectifs du maître d’ouvrage, qui sont de : 

- garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l’évacuation et le traitement des 

eaux pluviales,  

- respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et superficielles selon les 

objectifs de qualité,  

- prendre en compte le zonage dans les orientations d’urbanisme de la commune, de façon à garantir une 

cohérence entre développement des constructions et équipements,  

- assurer le meilleur compromis économique possible dans le respect des réglementations. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caractéristiques des zonages et contexte Projet 

Est-ce une révision/modification de zonages d’assainissement ? NON 

1. Quel est le territoire concerné ? (joindre une carte du périmètre) Cf. Annexe 1 

2. Le document est-il couvert par un ou plusieurs document(s) d’urbanisme ? PLU 

• Quelle est la date d'approbation du/des document(s) existant(s) ? 29 novembre 2010 

• Si le(s) document(s) est/sont en cours d'élaboration/révision/ 

modification, quel est l'état d'avancement de la démarche? 
En cours de révision 

1. La réalisation/révision/modification de vos zonages est-elle menée en 

parallèle d’une élaboration/révision/modification du document 

d’urbanisme 

OUI 

 

Expliquer l’articulation envisagée entre le document d’urbanisme et le(s) zonage(s) prévu(s) (traitement des 

questions d’assainissement par le document d’urbanisme, conséquences des ouvertures à l’urbanisation, ...) : 

 

Le zonage d’assainissement des eaux pluviales présenté ici est un document qui sera intégré au PLU lors de sa 

révision. Ainsi, il aura plus de poids car il sera alors consulté systématiquement lors de l’instruction des permis de 

construire. 

 

Les zones définis par le PLU actuel susceptibles d’accueillir des projets nécessitant une consultation de ce zonage 

sont une partie des zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU) représentant un total d’environ 166 ha. On y 

retrouve notamment : 

- La zone Ua, d’une superficie de 3,76  ha, représentant le centre ancien du bourg. Cette zone 

ne pourra recevoir que quelques rares constructions nouvelles. Des réhabilitations d’ilots 

sont cependant envisageables et pourront nécessiter la consultation du règlement du 

zonage ; 

- La zone Ub, de 6,3 ha, correspondant aux extensions anciennes du vieux village et 

comportant principalement des services et des équipements collectifs, mais dont les 

nouvelles constructions sont peu envisageables ;  

- La zone Uc, de 80 ha, représentant le Nord du bourg où les constructions sont permises en 

ordre discontinu, mais dont une vigilance particulière aux risques de crues du Rhône et de 

ruissellement des ruisseaux est à porter ; 

- La zone Ud, de 6 ha, correspondant à deux quartiers pavillonnaires au Nord et au Sud du 

bourg ; 

- La zone Ul, de 2,2 ha, située le long de la route de Malataverne, dont seules les installations 

liées au sport et loisir sont autorisées ; 

- La zone Ui, de 31 ha, située sur le quartier de l’Etang et à vocation économique disposant 

d’environ 7 ha pour accueillir un développement modéré des activités ; 

- Les zones AU, de 18,1 ha, zones naturelles peu ou pas équipées, réservées à une 

urbanisation future et actuellement inconstructibles ; 

- Les zones AUa, de 19 ha, zones naturelles peu ou pas équipées mais urbanisables à court 

terme. 

 

2. Le(s) PLUi/PLU/carte communale, en vigueur, font/fait-il(elle) ou ont/a-t-

il(elle) fait l’objet d’une évaluation environnementale ? 
NON 

3. Des études techniques (type : schéma  directeur d’assainissement, étude 

sur les eaux pluviales,...) ont-t-elles été, ou seront-t-elles, menées 

préalablement à vos futures propositions de zonages ? 

NON 

Préciser lesquels :  

 

 

 

 

 

 

 



Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d’être 

touchées 
Projet 

4. Êtes-vous/intégrez-vous une commune en zone littorale (au sens de la loi 

littorale, y compris certains lacs)? 
NON 

5. Est-ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe 

d’une commune disposant : 
 

• d’une zone de baignade ? dans ce cas un profil de baignade a-t-il été réalisé ? Limitrophe 

• d’une zone conchylicole ? NON 

• d’une zone de montagne ? NON 

• d’un périmètre réglementaire de captage (immédiat, rapproché/éloigné) 

d’alimentation en eau potable ? 

OUI 

• d’un périmètre de protection des risques d’inondations ? OUI 

Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie) 

 

Zone de baignade :  

MONTELIMAR - Lac de Montmeillan (pas de connaissance sur la réalisation d’un profil de baignade) 

Périmètre de protection de captage :  

CHATEUANEUF-DU-RHONE : Puits de l’Ile 

Le plan des servitudes d’utilité publique, y compris les périmètres de protection de captage est présenté en  

Annexe 2  

Périmètre de protection des risques d’inondations (cf. Annexe 3) :  

- CHATEAUNEUF-DU-RHONE - PSS approuvé le 06/01/1979 

- CHATEAUNEUF-DU-RHONE - PPRI en cours d’élaboration  

1. Le territoire dispose-t-il :  

• de cours d’eau de première catégorie piscicole ? NON 

• de réservoirs biologiques selon le SDAGE ? NON 

Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie) 

 

1. Y a-t-il une zone environnementalement sensible à proximité telle que :  

• Natura 2000 OUI 

• ZNIEFF 1 ? OUI 

• Zone humide ? OUI 

• Elément de la Trame Verte et Bleue (réservoirs, corridors) ? NON 

• Présence connue d’espèces protégées ? OUI 

• Présence de nappe phréatique sensible ? NON 

Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie) 

 

Natura 2000 :  

FR8201677 - Milieux alluviaux du Rhône aval 

 

ZNIEFF 1 :  

- 820030236 - Ecluse de Châteauneuf, îles et contre-canal du Rhône 

- 820030253 - Robinet de Donzère 

- 820030258 - Delta du Roubion et vieux Rhône à Rochemaure 

 

Zones Humides : 

- 26SOBENV0029 : Confluent Riaille/Rhône 

- 26SOBENV0032 : Contre-canal Point Carré 

- 26CRENmt0037 : Dardaillon 

- 26SOBENV0033 : Gravières – Les iles 

- 26CRENcl0228 : La Riaille T2 

- 26SOBENV0071 : Le Jabron et le Roubion 



- 26SOBENV0031 : Le Torchonas 

- 26SOBENV0030 : Mare du Château de Combeaumont 

-26CRENmt0036 : Montélimar – Contre canal 

-26SOBENV0026 : Riaille 

 

Espèces connues protégées : Des espèces connues protégées sont recensées par l’Arrêté Préfectoral de Protection 

de Biotope : « Le Robinet, Les Roches, Malemouche, Les Oliviers » (APPB110) recouvrant 4,1% de la commune 

de Châteauneuf-du-Rhône et recensant les espèces floristiques protégées au niveau national suivantes : 

- Hormathophylla macrocarpa (DC.) Küpfer  

- Orchis coriophora L.  

 

Les zones sensibles environnementalement sont présentées en Annexe 3. 

1. Quel est le niveau de qualité de l’état écologique et de l’état chimique (très bon état, bon état, moyen, 

médiocre, mauvais ) des masses d’eau réceptrices des eaux concernées par la présente demande, selon la 

classification du SDAGE au sens de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)? 

Nom de la masse d’eau superficielle : 

- FRDR10638 : Ruisseau la Riaille   

Etat Ecologique moyen et Etat chimique inconnu 

- FRDR2007 : Le Rhone de la confluence Isère à Avignon 

Etat écologique bon et état chimique mauvais 

- FRDR2007d : Vieux Rhône de Montélimar 

Etat écologique moyen et état chimique mauvais 

Nom de la masse d’eau souterraine : 

- FRDG508 : Alluvions du Rhône de la confluence Isère à Avignon + alluvions basses 

vallée Ardèche, Cèze 

Etat écologique et chimique bon  

- FRDG324 : Formations marno-calcaires et gréseuses dans BV Drôme Roubion, 

Eygues, Ouvèze 

Etat écologique et chimique bon 

2. Votre territoire fait-il l’objet d’application de documents de niveau 

supérieur : 

 

• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ? NON 

• Directive Territoriale d’Aménagement (DTA ou DTADD) ? NON 

• Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ? NON 

Autres :  

Contrat de milieux Roubion-Jabron en cours d’élaboration 

 

Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d’être 

touchées 
Projet 

1. Pensez-vous que votre territoire sera soumis à une forte urbanisation ? NON 

Précisez : 

 

Le PLU datant de 2010, prévoyait la construction de 100 à 150 logements sur le territoire de la commune jusqu’en 

2014, soit environ 30 logements par an. Cette évolution peut être considérée comme une tendance pour les années 

à venir et n’est pas considérée commune une forte urbanisation. 

 

2. Quel est le type principal des réseaux de collecte des eaux usées sur votre 

territoire 
Semi-Séparatif 

3. Disposez-vous d’une carte d’aptitude des sols à l’infiltration ? NON 

4. Existe-t-il des ouvrages de rétention des Eaux Pluviales sur le territoire 

concerné par le zonage ? 
OUI 



 

 Questions relatives aux zones où des mesures doivent être prises pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et l’écoulement des eaux 

pluviales et de ruissellement. 

Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d’incidences sur 

l’environnement et la santé humaine 
Projet 

1. Existe-t-il des risques ou enjeux liés à : 

 
 

• des problèmes d’écoulement des eaux pluviales ? OUI 

• de ruissellement ? OUI 

• de maîtrise de débit ? OUI 

• d’imperméabilisation des sols ? OUI 

Lesquels : 

 

Inondations du centre-ville par les galeries souterraines (Ruisseaux Merdary et Valladas) 

 

 

1. Des mesures de gestion des eaux pluviales existent-elles déjà sur le 

territoire du zonage prévu ? 
OUI 

Lesquels : Aménagements sous voirie dans lotissement, bacs de rétention dans les lotissements, cuve de 

récupération chez les particuliers. 

 

Quels ont été les raisons de leur mise en place ? 

Dans le cadre de l’aménagement de nouveaux lotissements. 

 

2. Avez-vous identifié des secteurs de votre territoire et des territoires 

limitrophes concernés par des risques liés aux eaux pluviales ? 
OUI 

3. Avez-vous identifié des secteurs de votre territoire où sont présents des 

enjeux de gestion pour les eaux pluviales (maîtrise de 

l’imperméabilisation, topographie, capacité des réseaux existants, 

limitation du ruissellement,...) ? 

OUI  

(cf. Annexe 5) 

4. Des mesures permettant de gérer ces risques existent-elles ?                                                   OUI 

Si oui, lesquelles : 

 

Mesures de compensation et de limitation du ruissellement intégré au zonage (cf. Annexe 5) 

 

5. Disposez-vous d’un système de gestion des eaux pluviales (bassin, 

surverse, télégestion)? 
NON 

6. Votre système d’assainissement eaux pluviales est-il déclaré ou autorisé 

conformément à la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature loi sur l’eau? 
NON 

7. Avez-vous rencontré des problématiques de capacité de votre réseau 

d’eaux pluviales par temps de pluie ? 
OUI 

• Selon quelle fréquence ? Occasionnel 

• Dues à une mise en charge par un cours d’eau ? OUI 

1. Votre commune a-t-elle fait l’objet d’une décision de catastrophe naturelle 

liée aux inondations ? 
OUI 

2. Avez-vous subi des  

• coulées de boues? OUI 

• glissements de terrain dûs à un phénomène pluvieux? OUI 

• Autres : Tempêtes OUI 

3. Votre territoire fait-il parti :  

• d’un SAGE en déficit eau ? NON 

• d’une Zone de Répartition des Eaux ? NON 
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ANNEXE 1 : PLAN DU TERRITTOIRE COMMUNAL 







Département de la Drôme

COMMUNE DE
 CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Aléas Inondation

Carte du PPRI en cours de consultation
(sur la base des données fournies par la DDT26) ECHELLE :

NOM DU FICHIER :

GROUPE MERLIN/Réf doc : R41021 - ER01 - ETU - PG - 1 - 009

ZI Bois des Lots
Allée du Rossignol

26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX

Téléphone : 04-75-04-78-24
Télécopie : 04-75-04-78-29

Ind Etabli par Approuvé par Date Objet de la révision
25/04/2014 

Aléa inondation Chateauneuf

A. JACQUIN A. MARTYA Création

Légende

Fleuve, rivières, cours d'eau, fossés

Risque fort

Limite communale

Galeries souterraines 

¯

Aléa Inondation de la Riaille

Risque moyen
Risque faible

Aléa Inondation du Rhône

Risques Inondation

1.00 m et plus

Entre 0.50 et 1.00 m

Entre 0 et 0.50 m

Données "ZI Montélimar"

1 /  8 500

PPRI EN COURS
DE CONSULTATION

25/06/2014 A. JACQUIN A. MARTYB Mise à jour des Aléas Inondation

Remontée de nappe

Risque fort
Aléa Inondation de la Riaille sur le centre de Malataverne

Risque moyen
Risque faible



 
ANNEXE 4 : ZONES SENSIBLES ENVIRONNEMENTALEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des zones Natura 2000 et des ZNIEFF 1 (Source Géoportail) 

26010009 – ZNIEFF 1 

Robinet de Donzère 

FR8201677 – Natura 2000 (SIC) 

Milieux alluviaux du Rhône aval  

820030236 – ZNIEFF 1 

Ecluse de Châteauneuf, îles et 

contre-canal du Rhône 

820030258 – ZNIEFF 1 

Delta du Roubion et vieux Rhône 

à Rochemaure 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carte des zones humides (Source : DREAL Rhône-Alpes) 

26SOBENV0032 : Contre-canal 

Point Carré 

26SOBENV0071 : Le Jabron 

et le Roubion 

26CRENmt0036 : Montélimar – 

Contre canal 

26CRENmt0037 : Dardaillon 

26SOBENV0033 : Gravières – Les iles 

26SOBENV0029 : Confluent 

Riaille/Rhône 
26SOBENV0030 : Mare du 

Château de Combeaumont 

26SOBENV0031 : Le Torchonas 

26SOBENV0026 : Riaille 

26CRENcl0228 : La Riaille T2 



Départe m e nt d e  la Drôm e

CO MMUNE DE
 CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE

Z O NAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX  PLUVIALES

Préconis ations  s ur la ge s tion d e s  e aux pluviale s

Plan d e  zonage ECHELLE :

NO M DU FICHIER :

GRO UPE MERLIN/Réf d oc : R41021 - ER01 - ETU - PG - 1 - 007

Z I Bois  d e s Lots
Allée  d u Ross ignol

26130 SAINT PAUL TRO IS CHATEAUX

Téléphone  : 04-75-04-78-24
Télécopie  : 04-75-04-78-29

Ind Etabli par Approuvé par Date O bje t d e  la révis ion
29/04/2014 

Z onage  Chate aune uf-B

A. JACQUIN A. MARTYA Créa tion

¯

1 /  8 500

Légende

Fleuve, rivières, cours d'eau, fossés
Périmètre du PPRI (en cours de consultation)
d'après les données de la DDT 26
Limite communale

Galeries souterraines

Tout proje t situé dans le  te rritoire  de  la com m une  de vra, e n fonction de  l’e m prise  du proje t e t du type  
d’h a b ita t, suivre  le s préconisa tions du zona g e  d’assainisse m e nt de s e aux pluviale s suivant : 

1. Sur l’e ns e m ble  d u te rritoire  d e  la com m une  : 
EMPRISE PRO JET (Y  

CO MPRIS SURFACES NO N 
IMPERMEABILISEES) 

TY PE D’HABITAT PRECO NISATIO N 

≤  300 m ²  
Im m e ub le  individue l 

Raccorde m e nt au rése au d’e aux pluviale s ou au m ilie u réce pte ur sans 
systèm e  d'infiltra tion/réte ntion à la parce lle  Im m e ub le  colle ctif / 

e ntre pôt / b âtim e nt 
d’activités 

300 m ² < foncie r ≤  
1 000 m ² 

Im m e ub le  individue l 
Traite m e nt à la parce lle  (infiltra tion / réte ntion) sur la b ase  de  3,7 m 3 
/ 50 m ² im pe rm éa b ilisés, avant raccorde m e nt a u rése au d’e aux 
pluviale s ou au m ilie u réce pte ur 

Im m e ub le  colle ctif / 
e ntre pôt / b âtim e nt 
d’activités 

Traite m e nt à la parce lle  support du proje t (infiltra tion / réte ntion) sur 
la b ase  de  3,7 m 3 / 50 m ² im pe rm éa b ilisés, sta tionne m e nt com pris, 
avant raccorde m e nt au rése au d’e aux pluviale s ou au m ilie u réce pte ur 

O pération d’am éna g e m e nt 
d’e nse m b le  (lotisse m e nt, 
Z AC, Z AE, … ) 

Traite m e nt à la parce lle  individue lle  e t/ou support du proje t 
(infiltra tion / réte ntion) sur la b ase  de  3,7 m 3 / 50 m ² im pe rm éa b ilisés 
par lot, sta tionne m e nt e t voirie  com pris, avant raccorde m e nt au 
rése au d’e aux pluviale s ou au m ilie u réce pte ur 

1 000 m ² < foncie r ≤  
10 000 m ² 

Im m e ub le  individue l 
Traite m e nt à la parce lle  (infiltra tion/réte ntion) sur la b ase  de  3,7 m 3 / 
50 m ² im pe rm éa b ilisé, avant raccorde m e nt rése au d’e aux pluviale s ou 
au m ilie u réce pte ur 

Im m e ub le  colle ctif / 
e ntre pôt / b âtim e nt 
d’activités Traite m e nt colle ctif (infiltra tion / réte ntion) ave c dim e nsionne m e nt 

de s ouvrag e s h ydraulique s sur la b ase  de  la pluie  journalière  
ving te nnale  (Pj20ans) O pération d’am éna g e m e nt 

d’e nse m b le  (lotisse m e nt, 
Z AC, Z AE, … ) 

Re m arque  : L'infiltra tion se ule , l'infiltra tion/réte ntion se ront, dans la m e sure  du possib le , privilég iée s par rapport à la réte ntion 
se ule  avant re je t ve rs le  rése au d’e aux pluviale s ou le  m ilie u réce pte ur ave c un déb it de  fuite  ég al au déb it à l’éta t initial pour une  
pluie  annue lle  d’une  h e ure  (source  : Guide  de s DDT de  Rh ône -Alpe s), sans être  inférie ur à 3 l/s.  
 
 

2. Sur le s  zone s  inond able s  d éfinie s  par le  PPRI : 
 
Tout proje t éta b li dans le  périm ètre  du PPRI de vra re spe cte r son règ le m e nt si ce lui-ci e st plus 
contraig na nt, notam m e nt a u nive au de  la conce ption de s ouvra g e s te ls que  le s b assins de  réte ntion. Le  
pétitionnaire  de vra alors dém ontre r que  l’ouvra g e  n’e st pas inondé e n de çà d’une  crue  ving te nnale  du 
cours d’e au. 
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