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‍

Ce mois de juin 2026 est le 3ème mois de juin le plus chaud depuis 1947 et le 10ème mois de juin le plus sec depuis 1959. L’intense 
vague de chaleur  qui  a touché la  région à partir  du 17 juin  a très rapidement  aggravé la  sécheresse des sols  et  impacté les milieux  
aquatiques. Les précipitations orageuses sont restées très localisées sur les reliefs, et se sont étendues au reste de la région seulement en 
toute fin de mois. Le déficit pluviométrique est de 30 à 50 % du nord du Rhône (69) et de l’Ain (01) au sud de la Drôme-Ardèche, et atteint 50 
à 70 % sur les départements auvergnats.

Les débits des cours d’eau sont faibles sur l’ensemble de la région, voire très faibles sur la moitié ouest de la région. Il ne reste plus que  
quelques stations en têtes de bassin, dans les Alpes, qui ont mesuré des débits moyens.

Le soutien d’étiage a débuté sur les axes Loire et Allier. Les stocks des retenues de Naussac et Villerest sont en baisse, avec un taux de 
remplissage de 90 % et 78 %. La tendance est à la hausse pour les retenues de Montpezat et du Chassezac au 1er juillet 2026, les taux de 
remplissage dépassent 80 %.

Situation des nappes d’eaux souterraines : À l’est de la région, côté bassin du Rhône, la situation se dégrade progressivement au niveau 
des nappes d’alluvions fluvio-glaciaires, la situation passe en dessous des normales dans la basse vallée de l’Ain, en Valloire, dans la vallée 
de la Bourbre, dans les vallées de Vienne et dans la Plaine de Romans. La baisse est particulièrement rapide en secteur influencé par les  
prélèvements agricoles. Pour ce qui concerne les nappes des vallées alluviales, plus réactives, la baisse est continue et généralisée, elle  
conduit à des situations en dessous des normales en combe de Savoie et dans la vallée du Guiers et au niveau du Rhône. La situation se 
dégrade au niveau de la nappe du pliocène du Val de Saône qui est basse pour la période. Au niveau de la molasse miocène du Bas  
Dauphiné, les niveaux sont bas à très bas dans le secteur Drôme des collines. La situation au niveau des karsts se dégrade encore, avec des  
situations jusqu’à très basses, notamment dans les Préalpes.

À l’ouest de la région, la situation se dégrade fortement au niveaux des nappes alluviales de l’Allier et de la Loire avec des niveaux en  
dessous des normales et jusqu’à très bas dans le secteur Allier amont
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Point météorologiquePoint météorologique
Précipitations depuis septembre 2025

Au 1er juillet 2026, les cumuls de précipitations depuis septembre 2025 sont légèrement inférieurs aux normales 1991-2020 à l ’échelle de la 
région. La plupart des départements sont en déficit de 15 à 20 %. Les cumuls sont proches des normales sur la Haute-Savoie (74), la Drôme-
Ardèche et le Cantal (15).

Rapport à la normale du cumul de précipitations
depuis septembre 2025

au 1er juillet 2026

Rapport à la normale du cumul mensuel de précipitations
de septembre 2025 à juin 2026
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Précipitations mensuelles

Le cumul de précipitations est de 51 mm à l'échelle de la région pour le mois de juin 2026, soit un déficit pluviométrique de 43 % par rapport à 
la normale 1991-2020. Il s'agit du 10ème mois de juin le plus sec depuis 1959, et le 3ème mois de juin le plus sec sur l'Allier (03) et le Puy-de-
Dôme (63). À partir du 18 juin, des orages parfois violents accompagnés de grêle ont touché certains massifs alpins, puis le reste de la région  
en fin de mois. Les cumuls de précipitations sont de seulement 15 à 40 mm en plaine, mais peuvent dépasser très localement 100 mm en 
Savoie (73) et en Isère (38), voire 200 mm en Haute-Savoie (74). Les cumuls sont déficitaires de 20 à 30 % sur les départements alpins, et de 
30 à 50 % du nord du Rhône (69) et de l’Ain (01) au sud de la Drôme-Ardèche. Le déficit atteint 50 à 70 % sur les départements auvergnats.

Cumul de précipitations
juin 2026

Rapport à la normale du cumul de précipitations
juin 2026
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Précipitations efficaces

Les cumuls de précipitations efficaces de juin 2026 sont inférieurs aux normales de 20 à 50 mm sur l ’Auvergne, la Loire (42) et le couloir 
rhodanien. Ils sont inférieurs localement de 50 à 100 mm sur les départements alpins et l’Ain (01).

Cumul de précipitations efficaces
juin 2026

Écart à la normale du cumul de précipitations efficaces
juin 2026
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Températures

La température moyenne de ce mois de juin 2026 à l'échelle régionale est de 20.3 °C, soit un écart de +3.8 °C par rapport à la normale 1991-
2020. C'est le 3ème mois de juin le plus chaud depuis 1947 (derrière juin 2003 avec 21.5 °C et juin 2025 avec 20.4 °C), et le 14ème le plus  
chaud tous mois confondus. À partir du 17 juin, le nord de la région a été classé en vigilance orange canicule (période de chaleur intense  
pendant au moins 3 jours et 3 nuits consécutifs). La vigilance a ensuite été étendue au reste de la région. À partir du 22 juin, les départements 
du nord-ouest de la région sont passés en vigilance rouge (canicule extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension 
géographique).
En Auvergne, c'est la 54ème vague de chaleur depuis 1947. Elle se classe au 2ème rang pour la sévérité, au 5ème rang pour la durée et au  
5ème rang pour l'intensité. En Rhône-Alpes, c'est la 49ème vague de chaleur depuis 1947. Elle se classe au 3ème rang pour la sévérité, au  
7ème rang pour la durée et au 8ème rang pour l'intensité. On dénombre 8 à 13 jours de très fortes chaleurs (dès 35 °C) à basse altitude. Des 
nuits tropicales (au-dessus de 20 °C) ont été observées en plaine et jusqu’à 1600 m d’altitude (total inédit de 13 nuits tropicales observées sur 
l’agglomération lyonnaise).
C’est le 2ème mois de juin le plus chaud en température moyenne depuis 1947 pour l'Allier (03), le Puy-de-Dôme (63), la Loire (42), le Rhône  
(69) et l'Ain (01). L’ensoleillement mensuel est fortement excédentaire sur toute la région.

Écart à la moyenne mensuelle de référence 1991-2020
de la température moyenne

Juin 2026

Indicateurs quotidiens des températures minimales et maximales
du 1er janvier au 1er juillet 2026
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Écart à la normale de l’indicateur thermique moyen
 au mois de juin depuis 50 ans
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Humidité des sols

Au 1er juin 2026, les sols étaient plus secs que la normale sur la totalité du territoire. Durant le mois de juin, les très fortes températures,  
l’ensoleillement excédentaire et  l’absence presque totale de précipitations significatives ont aggravé la sécheresse des sols sur toute la  
région.  Au  1er juillet  2026,  le  déficit  d’humidité  des  sols  atteint  des  records  en  Auvergne  et  dans  la  Loire  (42).  Les  sols  sont  aussi  
particulièrement secs sur le couloir rhodanien. Le déficit est moins marqué sur les reliefs alpins et la Drôme-Ardèche.

Indice d’humidité des sols agrégé
du 1er juillet 2025 au 1er juillet 2026

Écart pondéré à la normale 1991/2020 de l’indice d’humidité des sols
1er juillet 2026
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HydrologieHydrologie

Hydraulicité

L’hydraulicité s’est nettement dégradée depuis le 
mois  dernier  sur  l’ensemble de la  région,  avec 
des  débits  faibles  à  très  faibles.  Elle  est 
largement plus basse que l’an dernier à la même 
période.

Sur le bassin Loire-Bretagne, les débits sont très 
faibles,  sauf  en  amont  de  la  Loire  et  sur 
quelques-uns de ses affluents (débits faibles).

La  situation  s’est  également  dégradée  sur  les 
affluents de la Dordogne, avec une augmentation 
du nombre de stations mesurant des débits très 
faibles.

Les  débits  ont  également  baissé  sur  le  bassin 
Rhône-Méditerranée,  mais  dans  une  moindre 
mesure, car la majorité des stations ont mesuré 
des débits « faibles » sur le mois de juin 2026, et 
des  débits  « très  faibles »  pour  une  proportion 
moins importante. Quelques stations en tête de 
bassins  alpins  ont  mesuré  des  valeurs 
moyennes.

NB : ‍L’hydraulicité est le rapport de la moyenne des débits d’une période donnée à la moyenne interannuelle de cette même période. Cette 
mesure, sans dimension, permet de comparer les stations simplement et par rapport à une année moyenne.
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Faibles débits (VCN3)

Les valeurs des bas débits continuent d’être 
à la baisse. 

L’écart  avec le mois dernier est plus marqué sur 
la partie Rhône-Méditerranée de la région, avec 
une  grande  majorité  des  cours  d’eau  ayant 
connu  des  valeurs  sèches  à  très  sèches  au 
cours du mois dernier.

Sur  la  partie  Ouest  de  la  région,  les  valeurs 
continuent  de  baisser  avec  des  valeurs 
dépassant la décennale sèche.

NB : le VCN3, ou volume consécutif minimal pour 3 jours, est le débit minimal ou débit d’étiage des cours d’eau enregistré pendant 3 jours 
consécutifs sur le mois considéré. Le VCN3 permet de caractériser une situation d’étiage sur une courte période, en comparant la valeur aux 
valeurs statistiques. Ici, on attribue à la valeur mesurée une période de retour qui caractérise la fréquence d’apparition de cette valeur.
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ONDEONDE
Assecs (Observatoire National Des Étiages, ONDE)

La deuxième campagne usuelle de l’Observatoire national des étiages (ONDE) de l’année 2026  a été réalisée par les agents de l’Office 
français de la biodiversité (OFB) du 23 au 27 juin sur les petits cours d’eau de la région. La campagne est représentative de la situation.

Précisions sur les écoulements :

Les écoulements ont évolué à la baisse tout au long du mois, avec une accélération marquée dès l ’apparition des très fortes températures. La 
baisse particulièrement rapide et  précoce des écoulements sur les petits cours d’eau d’Auvergne et de la Loire (42) peut être qualifiée 
d’effondrement des débits. Fin juin 2026, le bilan régional est de 200 stations (52%) en écoulement acceptable, 97 en écoulement faible, 23 
stations en écoulement non visible et 65 en assec. C’est la situation la plus critique jamais rencontrée pour un mois de juin depuis la mise en  
place des suivis ONDE en 2012. Ce mois de juin 2026 se caractérise par la plus forte proportion observée à cette période de stations en 
assec depuis la création du réseau. Afin de prendre rapidement des mesures de protection des milieux aquatiques, de nombreux services 
départementaux ont mis en place un suivi plus régulier, avec des campagnes complémentaires au fil du mois.

Identification de faits marquants sur les habitats et le fonctionnement des milieux aquatiques :

Cette partie vise à identifier les observations marquantes sur les milieux aquatiques en lien avec les conditions hydroclimatiques. Elle n’a pas 
vocation à être exhaustive et est alimentée à partir d’observations faites par les agents de l’OFB lors des tournées ONDE ou autres missions.

Fin juin 2026, en l’absence de précipitation et avec les fortes chaleurs, les écoulements sont nettement à la baisse et atteignent des niveaux 
contraignants pour la biocénose sur de nombreuses rivières. Des mortalités piscicoles, ainsi que d’autres espèces dépendantes des milieux  
aquatiques (exemple : moules d’eau douce dans les « boires » de l’Allier), sont constatées sur les secteurs de cours d’eau en assec et  
écoulement non visible. Localement, des opérations de sauvetage ont pu être menées par les associations de protection de la nature et les  
fédérations de pêche (massif  des Bauges (73),  Albarine (01),  etc.).  Des hausses de la température de l’eau très impactantes pour les  
peuplements piscicoles sont constatées de manière généralisée, y compris sur des secteurs de montagne jusqu ’alors épargnés :  22 °C 
mesurés sur  un secteur  de la  rivière  Besbre très  ombragé à 600 m d’altitude dans l’Allier  (03).  Sur  le  bassin  du Chéran (73-74),  les 
températures dépassent majoritairement les 18 °C, voire les 20 °C par endroit, une situation problématique notamment pour les salmonidés.
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Réseau ONDE – Observations réalisées entre le 23 et le 27 juin 2026
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Évolution du nombre de stations sans écoulement visible en 2026 (avec comparaison 2012-2025)
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NB : Ce graphique présente les statistiques relatives à l’ensemble de la chronique des données. Il présente le nombre d’assecs en 2026 
(ligne rouge) comparés aux valeurs de 2022, 2023, 2024 et 2025, ainsi qu’à la moyenne sur l’ensemble des données depuis 2012.
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Évolution des observations sur les stations ONDE régionales par modalité d’écoulement fin juin, entre 2012 et 2026
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NB : Ce graphique permet de comparer le mois en cours avec les mois des années précédentes en montrant les proportions de chaque 
modalité d’écoulement observées.
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Situation des retenuesSituation des retenues

Bassin Loire-Bretagne

Au 1er juillet 2026, le taux de remplissage de la retenue de Naussac est de 90 %, soit 166 millions de m³, et celui de la retenue de Villerest est 
de 78 %, soit 104 millions de m³. Ces taux de remplissage sont calculés en fonction de la cote maximale de gestion du 1er juin.

Bassin Rhône-Méditerranée

Le taux de remplissage global des retenues de Montpezat et celui du Chassezac dépassent désormais 80 % au 1er juillet 2026. Ces taux sont 
néanmoins inférieurs à ceux des 5 dernières années à la même date.

Le niveau de la retenue de Vouglans est stable, son taux de remplissage reste au-dessus de 70 % au 1er juillet 2026, mais n’atteint pas les 
taux des 5 dernières années.
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Situation des nappes d’eaux souterrainesSituation des nappes d’eaux souterraines

Sur l’est de la région dans le bassin du Rhône

Au niveau des nappes d’alluvions fluvio-glaciaires du bassin du Rhône amont, la situation se dégrade progressivement au niveau de la Plaine 
de l’Ain où la situation reste normale uniquement dans le secteur de Blyes Loyettes, alors que dans le reste de la plaine les niveaux sont 
modérément bas à bas. Au niveau de la nappe du couloir de Certines dans l’Ain, la baisse se poursuit, avec une situation qui reste moyenne  
pour la période, mais qui pourrait évoluer défavorablement dès le mois prochain. La situation au niveau des couloirs fluvio-glaciaires de l’Est  
Lyonnais reste modérément haute et assez proche de celle du mois précédent. Elle pourrait rapidement passer en dessous de la moyenne en  
secteur influencé, dans le couloir d’Heyrieux. Pas de changement pour la nappe du Garon où la situation reste là aussi modérément haute.  
Par rapport à 2025 à la même période, on note une situation moins favorable pour les alluvions de la plaine de l’Ain, de la vallée du Garon et  
du couloir de Tossiat.

Au niveau des nappes d’alluvions fluvio-glaciaires du Rhône moyen, la situation commence à se dégrader par rapport au mois précédent. La  
baisse des niveau s’accentue, notamment en secteur influencé. En Plaine de Valloire, Plaine de Romans, dans la vallée de la Bourbre et au 
niveau des vallée de Vienne, la situation passe de moyenne à modérément basse. Dans la Plaine de Bièvre et la Plaine de Valence, la  
situation se maintient proche de la moyenne. Par rapport à 2025 , les niveaux sont partout inférieurs à ce qui était observé à la même période.

Au niveau de la nappe des cailloutis plio-quaternaires de la Dombes, la situation est toujours très hétérogène en fonction des secteurs. Au  
niveau du compartiment ouest de la nappe, une hausse très modérée est toujours en cours mais la situation reste modérément basse pour la  
période. Au niveau du compartiment central ainsi que du compartiment nord (sous influence du couloir de Certines), les niveaux sont en  
baisse continue sur le mois et se maintiennent en situation haute. La situation change peu par rapport au mois précédent.

Au niveau de la molasse miocène du Bas Dauphiné, les niveaux commencent à décrocher, notamment en secteur influencé. La situation reste  
contrastée entre la plaine de la Valloire où la situation demeure haute, le sud Grésivaudan où elle reste modérément basse, la plaine de  
Valence où elle se maintient encore proche de la moyenne et enfin la Drôme des collines où la situation se dégrade progressivement avec des  
niveaux bas à très bas. Tous les niveaux se situent nettement en dessous de ceux observés en 2025 à la même période.

Au niveau des nappes réactives de la vallée de la Saône, les niveaux sont toujours dans les moyennes de saison, malgré une baisse continue  
sur le mois pour les alluvions de la Saône. La situation se dégrade fortement pour le pliocène du Val de Saône, avec là aussi une baisse  
continue sur le mois qui conduit à des niveaux très bas.

Pour les nappes alluviales des vallées alpines, les niveaux sont en baisse au cours du mois. La situation se dégrade un peu partout. Sur la 
plaine de Chambéry ainsi qu’au niveau des alluvions du Drac dans la plaine de Vif Reymmue, la situation passe de modérément haute à  
moyenne. Au niveau des alluvions de l’Isère en Combe de Savoie, la situation passe de moyenne à modérément basse. Au niveau de la  
vallée du Guiers, la situation reste modérément basse. La situation est partout assez similaire à celle de 2025 pour la même période.
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Au niveau des nappes réactives du Sud de la Drôme, la situation change peu par rapport au mois précédent, malgré un tarissement lent et  
progressif. Au niveau de la vallée de la Drôme, les niveaux restent proches de la moyenne dans la vallée à l’aval de Crest et modérément  
haute au niveau de la confluence Drôme-Rhône. Au niveau des calcaires du Diois Baronnies,  la situation reste modérément haute.  La  
situation reste basse au niveau du Synclinal de Saou. C’est assez proche de ce qu’on observait en 2025 à la même période.

Sur l’  o  uest de la région dans les bassins de la Loire et de l’Allier  

Pour les nappes liées au volcanisme de la chaîne des Puys, la situation se dégrade un peu par rapport au mois précédent  avec des situations  
majoritairement en dessous de la moyenne au niveau du bassin de Volvic, mais avec des situation moyennes qui persistent cependant. Au 
niveau des coulées profondes, une situation très basse persiste également au sud du bassin. Concernant le massif volcanique du Devès, le 
seul point de suivi disponible est toujours en baisse, avec des niveaux moyens qui restent hauts pour la période.

Au niveau de la nappe alluviale de la Loire, la baisse est continue et rapide sur le mois. La situation se dégrade fortement par rapport au mois 
précédent avec des niveaux très en dessous de la moyenne. Au niveau des alluvions de l’Allier, là aussi, la baisse des niveaux est continue et  
bien marquée. La situation reste modérément basse en partie aval, elle se dégrade en partie amont avec des niveaux jusqu’à très bas.
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Mesures d’anticipation et de restriction des usages de l’eauMesures d’anticipation et de restriction des usages de l’eau

Restrictions eaux superficielles – 1er juillet 2026 Restrictions eaux souterraines – 1er juillet 2026
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----------------------------

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
 Auvergne-Rhône-Alpes

Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Service Eau, hydroélectricité, nature – Pôle Politique de l’eau

Contact : Pôle Politique de l’Eau
pe.ehn.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
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