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INTRODUCTION

La commune de Gresse-en-Vercors gere en régie directe une station d'épuration de 2833 EH (données
constructeur), mise en service en 1989. Dans le cadre de la réhabilitation de la station et de la
régularisation du systéeme de collecte, un diagnostic du réseau d'assainissement a été réalisé afin de
définir un programme de travaux visant la station d’épuration et les réseaux.

Dans le cadre de son PLU, la commune de Gresse en Vercors a souhaité réaliser un schéma directeur
d'assainissement visant également a proposer un zonage d'assainissement délimitant les zones
d’assainissement autonome et les zones d'assainissement collectif et un zonage spécifique a la gestion
des eaux pluviales.

L'élaboration du schéma directeur s’est déroulée en trois phases :
v" Phase 1 : Diagnostic de I'état actuel de I'assainissement, avec :

- L'exploitation des questionnaires d'enquéte et de la carte d'aptitude des sols a
I'assainissement individuel, basée sur des sondages de sol et réalisée dans le cadre du
schéma directeur d’assainissement du SIGREDA en 2007.

- L'exploitation des passages caméras et des tests a la fumée réalisés sur les réseaux par
TEDECO en 2011 et 2012

- Les campagnes de mesures réalisées par ATEAU de 2013 a 2015
v" Phase 2 : Elaboration des scenarii d’assainissement et programmation des travaux,

v" Phase 3 : Schéma directeur et zonage d'assainissement

Le présent rapport constitue la derniére phase de I'étude. Il résume le déroulement et les conclusions du
schéma directeur, en expliquant au public le choix des scenarii fait par la commune de Gresse-en-Vercors.
Il présente le zonage du schéma directeur et constitue le document mis a I'enquéte publique.
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Partie | :

PRESENTATION DE LA SITUATION ACTUELLE

EN ASSAINISSEMENT
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| - CADRE NATUREL

I -1 - SITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune de Gresse en Vercors fait partie du canton de Monestier de Clermont et du SIGREDA
(Syndicat Intercommunal de la Gresse et du Drac Aval). Elle est délimitée:

= au Nord par la commune de Saint Andéol,

= au Nord-Est par la commune de Saint Guillaume

= A I'Est par les communes Saint Paul les Monestier et Saint Michel les Portes,

= au Sud-Est par la commune de Chichilianne,

= 3 I'Quest par la commune de Saint Agnan en Vercors (Département de la Dréme)

I - 2 - TOPOGRAPHIE

La superficie de cette commune est de plus de 8 110 hectares, dont une grande partie correspond a une
zone boisée et montagneuse.

La partie habitée de la commune est située dans la vallée de la Gresse, qui est délimitée au Sud-Ouest
par le Grand Veymont culminant a plus de 2300m et a I'Est par les Rochers de la Montagne de Gresse,
dont l'altitude moyenne est de 1700 m.

Le village et la “Ville” (nom donné a la station) de Gresse ainsi que les principaux hameaux (Le Chaumeil,
Les Fraisses,...) sont tous situés le long de la Gresse, a une altitude variant entre 1150 et
1250 m. La pente moyenne le long de la vallée est de l'ordre de 2%. Les versants ont une pente
moyenne de 20%.
La commune compte de nombreux hameaux disperseés :

= le hameau des Deux, situé le long du ruisseau de la Daraze

= |e hameau de la Combe, situé dans la vallée du ruisseau de Berriéves, qui coule en direction
de St Andéol au Nord

= les hameaux de La Bétie et des Pellas, au sud de la commune, au pied de la forét domaniale
du Petit Veymont.

| - 3 - RESEAU HYDROGRAPHIQUE

Le cours d'eau le plus important de la commune est la Gresse, qui s'écoule globalement du Sud vers le
Nord. Ce cours d’eau est pérenne.
De nombreux ruisseaux plus ou moins importants traversent la commune :

» |e ruisseau de la Daraze, a écoulement permanent, rejoint la Gresse en contrebas du hameau

des Deux.

* e ruisseau de I'Aulanier, a écoulement permanent, se rejette dans la Gresse au niveau du
village.

= |es ruisseaux du Bourret, de la Touveyre, de Saudeires,..., affluents de la Gresse.

= le ruisseau de Berrieves, qui s'écoule vers St Andéol ; Il est souvent a sec au niveau du

hameau de la Combe. Un de ses affluents, le ruisseau de Rif Clar, constitue la limite
communale avec St Andéol.

= les ruisseaux de Chauplane, des Pellas,... s’écoulent au Sud de la commune en direction de
Saint Michel les Portes (bassin versant de I'Ebron).
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I - 4 - GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE

CT. extrait carte géologique en page suivante.

La commune est située sur la bordure orientale du Vercors. Géologiquement elle peut étre divisée en
deux ensembles:

= A l'Ouest le plateau calcaire du Vercors a une altitude supérieure a 1500 m caractérisé par des
phénoménes érosifs karstiques (scialet, lapiaz). Ce plateau est délimité a I'Est par des falaises
pouvant atteindre 300 m de hauteur. Ce plateau est constitué exclusivement de calcaires
Urgonien massifs (ns4U) datés du Crétacé (- 123 a —113 millions d'années).

= Dans la partie Est de la commune, les terrains sont plus anciens. Il s'agit de calcaire Tithonique
(3°) en bordure Est du massif du Serpaton. En se déplacant vers I'Ouest les calcaires deviennent
marneux (ns). lls occupent toute la dépression située entre le Grand Veymont et le Serpaton ou
est implanté le village de Gresse.

Cet ensemble est recouvert partiellement d'éboulis issus de I'érosion de la falaise Urgonienne
ainsi que des falaises de calcaire Tithonique, et par des moraines glaciaires (G).

.) ; /
in3: Calcaires marneux \
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Il - LE CONTEXTE HUMAIN

Il - 1 - DEMOGRAPHIE ET HABITAT
Les principales zones urbanisées sont le village, les Perrins, la station de ski (la" Ville"), Cote Belette, les

Fraisses, le Chaumeil et les Deux.
Le reste des hameaux est disséminé sur la commune et est classé N ou A au P.LU.

Le tableau qui suit présente la population actuelle et les zones urbanisables prévues au PLU.

Population actuelle Abonnés raccordés Projets et perspectives d’urbanisation

~ 410 293 Le bourg et Cote Belette

Le tableau suivant présente la population future estimée a court terme (2020) et long Terme (2030), a
partir d’'une augmentation de la population de 0.6% / an (d’aprés le SCOT RUG).

Population future estimée

Population actuelle
Court terme (2020) Long Terme (2030)
~ 410 ~ 430 ~ 455
Evolution 5% 6%

En 2010, le nombre total de résidences principales était de 207, répartis comme suit :
e résidences principales 184

e logements vacants 23
Le nombre de résidences secondaires était de 822.

La « population secondaire » est définie, arbitrairement, par les personnes occupant les résidences
secondaires ainsi que la population en location accueillie en résidences principales, durant une partie de
'année.

Les résidences secondaires constituent un mode d'accueil touristique représentant une augmentation
importante de population. Pour un taux d'occupation de 3 personnes, celles-ci peuvent accueillir jusqu'a 2
466 personnes.

La commune est donc susceptible de connaitre une augmentation trés importante de sa
population durant les périodes de congés scolaires, les week-ends, ainsi que les périodes
estivale et hivernale.

Le nombre moyen d’occupants par logement permanent était de 2.2 en 2010.
Il -2 - ACTIVITES

Activité industrielle

Une scierie est implantée en contrebas du village.

D'aprés les informations fournies par la commune, le GAEC du Mas des Rivieres (élevage de vaches
laitieres) ne rejette pas ses eaux blanches dans le réseau communal.

Il n'y a pas d'industrie ou d’activité particuliere raccordée au réseau d'assainissement.

Le tourisme

L'activité principale de la commune est liée a la montagne, soit essentiellement le ski et les randonnées.
Plusieurs établissements peuvent ainsi présenter des consommations en eau particulieres compte tenu de
leur activité ou de leur capacité d'accueil.

Le nombre de séjours est a corréler avec la proximité de la clientéle essentiellement intra-régionale. La
commune disposant d'un domaine skiable, I'hiver reste la période privilégiée par la clientéle touristique.
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La commune compte un certain nombre de structures d’accueil :
= 3 restaurants
= 1 hotel
= 1 auberge
= 1 gite (la Fruitiére)
= 1 centre de vacances

La commune a fourni les éléments suivants concernant la population touristique :

Critere de capacité d’accueil Unités recensées Coefficients Nombre de personnes
Hotels et résidences hotelieres 45 chambres 2 90
Meublés 411 lits 1 411
Villages et maisons familiales de vacances 876 lits 1 876
Hébergements collectifs 112 lits 1 112
Campings 90 emplacements 3 270
TOTAL 1759

La plupart de ces établissements sont donc des structures d’hébergement qui participent fortement a
I'affluence saisonniére. En considérant les taux d'occupation présentés ci-dessus, on évalue la population
touristigue maximale & 1760 personnes environ (hors population sédentaire et secondaire).

Synthése de la population

Le tableau suivant dresse un bilan de la population selon la période de I'année.

Population sédentaire 406 pers
Population secondaire maximale 2466 pers
En été et en hiver
(au maximum) . o .
Population touristique maximale 1759 pers
Population totale 4631 pers
Le reste de 'année Population sédentaire 406 pers

Ce tableau ne constitue qu’une approche qu’il est intéressant de mener ici pour apprécier
I'existence d’affluences estivale et hivernale induisant un fonctionnement de réseau
différent.

La population totale calculée est d’environ 4 630 personnes. On peut estimer que le remplissage des lits
s'effectue a 60% en été et a 70% en hiver. La population de pointe est d’environ 2 800 personnes
I'été et 3 500 personnes I'hiver.

Il - 3 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE

L'alimentation de la commune se fait a partir de 3 sources exploitées en régie :

= Captages de la Daraze : situés a I'Ouest de la commune, au-dessus des Deux.
= Captage du Puits : situé au Sud-Est du bourg, au-dessus des hameaux d’Uclaire et du Puits.

= Captages de Combe Bonne Donne : situés sur le flanc Est de la commune, au-dessous du Pas du
Serpaton.
La procédure de mise en conformité des captages est en cours sur ces sources et sur celle du Chaumeil a
mettre en service.
Le nombre d'abonnés en eau potable desservis sur la commune en 2013 est de 326. La consommation
d’'un abonné en saison hivernale est de 70 I/j et de 75 I/j en saison estivale.
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111 - ETAT ACTUEL DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

111 - 1 - GENERALITES SUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

L'assainissement collectif consiste a raccorder les abonnés sur un réseau public en contrepartie d’'une
redevance correspondant au service rendu. Lors de la mise en place du réseau, les abonnés raccordables
ont I'obligation de se raccorder dans un délai de deux ans (sauf dérogation) a compter de la mise en
service des nouveaux réseaux, conformément au Code de la Santé Publique.

Le traitement des effluents est réalisé au niveau de la station d’épuration de Gresse-en-Vercors de type
disque biologique.

Il - 2 - LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT ACTUEL

La commune de Gresse-en-Vercors possede un réseau d'assainissement collectif développé qui concerne
293 abonnés.

D’apres les calculs du Département basés sur la population DGF (vus en réunion du 19/06/2014), le taux
de raccordement est de 79 %o.

Les caractéristiques du réseau d’assainissement (dont le plan a été mis a jour en 2013) sont présentées
dans le tableau suivant :

Eaux usées (m) Unitaire (m) Eaux pluviales (m) Refoulement (m) TOTAL
7877 4 700 3610 190 16 377

Le réseau d’'assainissement présente un linéaire de plus de 16 km, dont prés de la moitié de réseau eaux
usées strict.

Le réseau d’eaux usées du bourg est de type unitaire et celui de la Ville et des Deux, de type séparatif. 1|
existe un réseau unitaire au Chaumeil.

Hormis le poste de refoulement permettant de raccorder les abonnés du Chaumeil a la station
d’épuration, les effluents s'écoulent de maniéere gravitaire.

Les eaux usées de I'ensemble des collecteurs sont acheminées au Nord de la commune vers la station
d’épuration, station de type disque biologique. Le rejet de la station s'effectue dans le ruisseau de la
Gresse.

Le réseau compte trois déversoirs d'orage, déversant dans la Gresse :

= Celui du village, en aval du réseau de transit et en amont de la jonction avec I'antenne des
Deux (a I'amont de la station d'épuration),

=  celui du Chaumeil, en amont du poste de refoulement,
= |e déversoir d'orage auto-surveillé, situé en téte de la station d'épuration

111 - 3 - DIAGNOSTIC DU RESEAU

D’'une maniere générale, les Eaux Claires Parasites sont indésirables dans les réseaux car elles les
surchargent. Elles induisent également des rejets au milieu naturel pouvant impacter les cours d'eau,
notamment a I'étiage estival.

La campagne de mesures de 2013 et de 2014 révele que les Eaux Claires Parasites Permanentes
représentent entre 55 et 57% des effluents du réseau d'eaux usées par temps sec.

Les antennes du Chaumeil et des Deux sont sensibles aux intrusions d’'ECPP. Le réseau de La Ville est en
cours de chemisage. Concernant le bourg, il est prévu une mise en séparatif des réseaux, afin d'éliminer
les Eaux Claires Parasites.
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111 -4 - LA STATION D’EPURATION COMMUNALE

/11. 4. 1 - Renseignement généraux

—  Situation :

— Procédé :

— Constructeur :

— Date de mise en service :
— Type du réseau :

— Linéaire :

—  Milieu récepteur :

— Capacité de traitement :

au bord de la Gresse, au Nord-Est de la commune
disques biologiques

I'Entreprise Industrielle (EI)

1/06/1989

Séparatif (75%) et unitaire (25%)

16 km environ

La Gresse

2 833 Equivalents Habitants (sur la base de 60g/j/EH)

Charge organique (DBOs) :

Débit de réference :

170 kg/j
800 m*/j

111. 4. 2 - Capacité nominale et charge maximale de la station d’épuration actuelle

Le Débit de pointe admissible réel apres vérification des calculs de dimensionnement sur la station
d’épuration est de 58 m*/h (& I'exception du décanteur primaire : 48 m*/h).

La station d'épuration actuelle n’est pas dimensionnée pour traiter la charge de pollution maximale en

période de pointe.
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IV - ETAT ACTUEL DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

IV - 1 - ETAT ACTUEL DE L’ASSAINISSEMENT AUTONOME

Les 78 habitations non raccordées au réseau d'assainissement collectif ont fait I'objet d'une enquéte par
courrier sur leur dispositif d’assainissement individuel, dans le cadre du schéma directeur du SIGREDA
réalisé en 2007.
39 courriers ont été retournés, soit un taux de réponse de 50%. Trois questionnaires (soit 8%) sont peu
exploitables car ils sont partiellement renseignés ou les filieres sont mal connues des propriétaires. Trois
logements sont déja raccordés sur un collecteur et ne sont donc pas concernés par l'assainissement
autonome. L'ensemble des résultats et des statistiques qui suivent ne prendra donc en compte que les 36
habitations fonctionnant en autonome.
Un avis de conformité a été rendu sur ces filieres. Quatre catégories de filieres d’assainissement ont été
distinguées :
= Jes filiéres dites conformes : fosse toutes eaux + systéme de traitement (champ d'épandage,
filtre & sable drainé ou non, filtre compact).
= Jes filiéeres non conformes, sans nuisance pour I’environnement, possédent un systéme
de traitement mais le réle de la fosse toutes eaux est joué par une fosse septique qui ne
récupére que des eaux vannes, plus aux normes a ce jour.
= Jes filieres non conformes, avec nuisance pour I’environnement, possédent un systéeme
de prétraitement (fosse septique ou toutes eaux) mais ne posséde aucun systéme de traitement.
Les eaux se rejettent ensuite directement dans le milieu naturel (fossé, cours d’'eau, terrain en
contrebas, combe...) ou dans un puits perdu.
= les questionnaires, parfois trop incomplets, ne nous permettent pas de rendre un avis. Ces filieres
sont alors dites indéterminées.

L'analyse des questionnaires retournés a permis d’identifier les systémes de traitement.

Nombre %
Fosse toutes eaux avec épandage 7 19%
Fosse septique avec épandage 4 11%
Fosse septique ou fosse toutes eaux avec epandage mais 4 11%
rejet apres le systeme de traitement
Type de - -

dispositifs Fosse sept!que ou fosse toutes eaux avec pu_lts perdu 8 22%
Fosse septique ou fosse toutes eaux avec rejet vers le 6 17%
milieu superficiel
Rejet direct dans le milieu superficiel 4 11%
Filiere mal connue 3 8%

= 7 filieres (19%) sont équipées d’'une fosse toutes eaux suivie d'un épandage souterrain telle que
le stipule la norme.

= 4 dispositifs (11%) sont également composés d'un systeme de traitement précédé cette fois
d’'une fosse septique. La fosse septique n’est plus conforme a la norme en vigueur.

= 4 logements, soit 11%, possédent également un systéeme de traitement en sortie de fosse
septique ou de fosse toutes eaux. Toutefois un rejet d'effluents est présent en sortie de
traitement. Ceci manifeste une inefficacité du systéeme de traitement probablement due a la
nature trés peu perméable des sols.

= Dans 22% des cas, les eaux usées se rejettent dans un puits perdu aprés avoir été prétraitées.

= 6 dispositifs (soit 17%) sont composés d'une fosse septique ou toutes eaux puis les eaux usées
sont directement rejetées dans le milieu superficiel (fossé, cours d’eau, terrain en contrebas...).

= 11% des habitations rejettent leurs eaux usées directement dans le milieu naturel sans aucun
traitement ni prétraitement.

= Enfin 8% des dispositifs sont mal connus par leur propriétaire.
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Le graphique suivant reprend I'état des dispositifs d’assainissement autonome.

Dispositif mal Fosse toutes eaux
Rejet direct vers le connu avec ?g;:dage
milieu naturel 8%
11%

Fosse septique
avec épandage

11%
Fosse septique ou
fosse toutes eaux
avec rejet vers le
milieu superficiel
17%
/ Fosse septique ou
fosse toutes eaux
Fosse septique ou avec épandage
fosse toutes eaux mais rejet aprés
avec puits perdu traitement

22% 11%

Sur les 36 questionnaires retournés fonctionnant en autonome, 19% dispositifs sont dits conformes: fosse
toutes eaux + systéme d’'épandage.

11% ne sont pas conformes mais ne provoquent pas de nuisance pour I'environnement. Ces 4 dispositifs
possédent en effet des systemes de prétraitement et de traitement. La non-conformité est due a la
présence d'une fosse septique et non d’'une fosse toutes eaux.

Les installations non conformes provoquant des nuisances pour I'environnement (odeurs, pollutions...)
représentent 61% des installations. Les nuisances constatées sont pour la plupart le fait de déversements
d'effluents non traités dans le milieu hydraulique superficiel (fossé, cours d'eau) ou sur les fonds
inférieurs.

Enfin, faute de renseignements complets, aucun avis n'a été donné sur 3 dispositifs.

Conclusion du contréle partiel
Filiere conforme 7 19%
Filiere non conforme, sans nuisance pour I'environnement 4 11%
Filiere non conforme, avec nuisance pour I'environnement 22 61%
Filiere mal connue 3 8%

. Type de rejets

Les épandages souterrains représentent 56% des dispositifs, soit 20 dispositifs. L'infiltration des eaux
usées est donc fortement majoritaire sur la commune malgré la nature peu perméable des terrains.

36% des rejets s'effectuent vers le milieu superficiel sans épandage (ruisseau, fossé, champs).

Nombre %
Epandage souterrain 20 56%
e dont aux normes 7 19%
Rejet vers le milieu superficiel 13 36%
Dispositif mal connu 3 8%

] Fréguence de vidange des fosses septiques et du bac a graisse

Le taux d'équipement en fosse (septique ou toutes eaux) est de 83%. 61% des personnes possédant une
fosse la vidangent selon une périodicité variable, et 41% tous les 5 ans ou moins. 23% des personnes
n'ont pas répondu a cette question.
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Le taux d'équipement en bac a graisse est de 39%. Ce type d'équipement se rencontre sur des filieres
d'assainissement anciennes avec traitement séparé des eaux vannes et des eaux ménageéres. Aujourd'hui
cet équipement n'est plus nécessaire du fait de la généralisation des fosses toutes eaux.

Nombre %

Fosse septique ou fosse toutes eaux: 30 83%

tous les ans et moins 5 17%

entre 1 et 5 ans 8 27%

plus de 5 ans 5 17%

jamais 5 17%

Vidange / non répondu 7 23%
Nettoyage Bac a graisse 14 39%
moins d'un an 1 7%

tous les ans 5 36%

plus d'un an 7 50%

jamais 1 7%

non répondu 0 0%

= Superficie disponible :

Lorsque la perméabilité des sols est faible, un champ d'épandage efficace doit comporter 3 tranchées de
30 meétres linéaires selon le DTU 64-1 relatif a la mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement
autonome. Cela correspond a une surface de 342 m2 y compris les réserves a respecter par rapport a
I'éloignement des limites parcellaires. Une superficie supérieure a 1000 m2 est suffisante pour implanter
une habitation et son champ d'épandage méme dans des conditions de sol délicates.
Plus d'un tiers des personnes n'ont pas répondu a cette question. Un quart des parcelles n'a pas une

superficie assez importante pour accueillir un systéme de traitement traditionnel.

Non répondu
36%

Superficie des parcelles

< 1000 m?
25%
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IV - 2 - LA CARTE D’APTITUDE DES SOLS

Le tableau suivant issu du schéma directeur réalisé en 2007 présente [l'aptitude des sols a
I'assainissement autonome par secteur étudié.

Aptitude des sols a
Secteur I'assainissement Critére déterminant Filiere proposée

autonome

Perméabilité limite des
A — Roc ROCHEFORT formations de surface, Filtre a sable non drainé

agrégation de I'nabitat

Perméabilité limite des ) )
B — LA BATIE ) Filtre a sable non drainé
formations de surface

Perméabilité hétérogéne, pente
marquée, exiguité de certaines . . L
C — CHAUPLANE RouGe ) ) Filtre a sable drainé
parcelles, risque de glissement de

terrain

Perméabilité médiocre, pente
D — LE Puys - UCLAIRE ROUGE marquée, risque de glissement Filtre a sable drainé

de terrain localement

E — Les FrAIsses — Au Perméabilité trés médiocre, pente . . L
RoucGe ) Filtre a sable drainé
BOUCHET - MONTROND prononcée

Perméabilité hétérogene des . . L
F — LA ComBE ) Filtre a sable non drainé
formations de surface

Ces conclusions sont reportées sur les plans n°10 481A en annexe 6.

V - ETAT ACTUEL DE L’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

La commune de Gresse géere son réseau pluvial.

Dans le village, les eaux pluviales sont collectées par le réseau unitaire et rejetées dans la Gresse via le
déversoir d'orage.

Les eaux pluviales de la Ville (station de ski) sont collectées par un réseau pluvial rejoignant la Gresse.
Les rejets d’eaux pluviales existants n’ont pas fait I'objet de demande d’autorisation au titre de la Loi sur
I'Eau.

Les réseaux pluviaux présentent globalement une capacité correspondant a une période de retour
décennale. Il n’existe pas de bassin de rétention sur la commune.

Sur le reste du territoire communal, les eaux pluviales sont gérées a la parcelle (puits perdu) ou dirigées
vers des fossés.

La commune ne signale aucun probléme récurrent en temps de pluie.

Pour I'ensemble des zones ouvertes a l'urbanisation, le zonage préconise la gestion a la parcelle, soit par
infiltration, soit par rétention, si le sol ne permet pas l'infiltration (voir plan n°25 082, joint au dossier).
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Partie Il :

RESTRUCTURATIONS ET PROGRAMMATION DES TRAVAUX

D’ASSAINISSEMENT
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| - PROBLEMATIQUE GENERALE SUR LA COMMUNE ET OBJECTIFS

La commune a été mise en demeure par arrété préfectoral du 28 mai 2014 de mettre en conformité son

systeme d’assainissement (réseaux et station d'épuration).

Le diagnostic du réseau d'assainissement a mis en évidence que les apports d’Eaux Claires Parasites
Permanentes représentent plus de la moitié des effluents du réseau d’eaux usées par temps sec.

Le diagnostic de la station d’épuration montre que la charge de pollution maximale en période de pointe,
notamment hivernale dépasse la capacité de la station d'épuration actuelle.

Ces ECPP génerent des rejets dans la Gresse et des surcharges hydrauliques a la station d'épuration. Les

restructurations proposées visent :

. L’élimination des ECPP sur les réseaux

= La réhabilitation et I'extension de la station d’épuration

La réhabilitation de la station d’épuration prévoit I'extension des disques biologiques, afin de traiter une
charge polluante de 3500 EH. Les nouveaux ouvrages seront adaptés aux nouvelles charges regues et ont
été concus dans un objectif d'optimisation des rendements épuratoires et donc de réduction des flux
polluants. En effet, deux filtres plantés de roseaux horizontaux permettront d'abattre les teneurs en azote

ammoniacal (NH,), en sortie des biodisques.

Il - TRAVAUX SUR LES RESEAUX

Il - 1 - TRAVAUX DE SUPPRESSION DES EAUX CLAIRES REALISES EN 2014

Les inversions de branchements constatées suite aux tests au fumigéne réalisés en 2011 et 2012 ont été

corrigées au printemps 2014 :
= 2 gouttiere et grille aux Deux,
= 2 gouttieres et 1 grille a Cote Belette,
= 3 gouttieres a La Ville

Ces apports d'eaux claires parasites pluviales ont donc été supprimés.

La commune a déconnecté définitivement de la source du Chaumeil du réseau unitaire en créant un
réseau pluvial (voir plan des réseaux sur le plan n°25081, joint au dossier).

Au bourg, une source privée était connectée au réseau d’assainissement. Celle-ci a été supprimée du

réseau et s'écoule aujourd’hui dans un fossé.

Enfin, un robinet flotteur a été installé dans le bassin principal du bourg, afin de réguler la source des

Fayolles. Le trop-plein s’effectue a la source et rejoint le ruisseau des Fontaines.

Il - 2 - REHABILITATION ET RENOUVELLEMENT DES RESEAUX

Les investigations menées par la commune avant le diagnostic du schéma directeur (passages caméra et

tests a la fumée) ont permis de mettre en évidence plusieurs types de défauts :

Investigations télévisées

Tests a la fumée

Intrusions d’eaux

Contre pentes

Fissurations circulaires Toitures raccordées sur le réseau

Collecteurs cassés

Avaloirs raccordés

Intrusions de racines Branchements et regards non étanches

Concernant les anomalies repérées suite aux investigations télévisées, deux types d'interventions peuvent

étre proposés dépendant :

- du type et de la densité des dommages recensés

- du type de réseau (eaux usées, unitaire)
- de l'occupation du sol sous-jacent
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Type d’intervention sur les réseaux envisagée

Type
d’intervention

Type de probléme

Principe de réhabilitation

Technique

Densité importante de défauts,

Ouverture d'une tranchée et

Pose d’un nouveau

Remplacement occupation des sols permettant remplacement complet du collecteur, des collecteur
I'ouverture d'une tranchée branchements et des regards
Utilisation de tout ou partie de I'ouvrage
Défauts groupés, occupation du sol existant . .
Réhabilitation / contrainte Chemisage continu
Rénovation Pas d'ouverture de tranchée

Défauts isolés : fissurations, racines, ....

Réparation localisée

Manchettes, injections

Ces travaux permettent de diminuer les intrusions d’eau claires parasites permanentes de temps sec.

Les travaux proposés sont globalement de deux types :

> Travaux de remplacement :

Il s’agit du renouvellement d'un réseau, de la réalisation de branchements et de la pose de
regards et de tampons.

> Réhabilitation des ouvrages :

Cette technique a pour particularité de ne pas nécessiter d’ouverture de tranchée, qui reste
onéreuse et contraignante. La réhabilitation des réseaux et des ouvrages d’assainissement
est alors envisagée sous plusieurs formes :

%

©

rénovation : travaux utilisant tout ou partie de I'ouvrage existant en améliorant ses

performances actuelles,

réparation : rectification des défauts localisés.

/1. 2. 1 - Chiffrage et hiérarchisation des travaux de réhabilitation et de renouvellement

ponctuel

La commune engage en 2015 une premiére tranche de travaux de réhabilitation de son réseau, afin
d’éliminer les Eaux Claires Parasites Permanentes.

L'échéancier des travaux de réhabilitation qui s’étendra jusqu’a 2021 est présenté en page suivante.
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Trarche N° regard sur rapport Travaux a réaliser Prix [Nombre / Rulilce
de g PP Localisation Type d'anomalie it il L gy Co0t total ECP éliminées active
TEDECO par la collectivité | unitaire | Longueur R
travaux éliminée
Fissure - defgcnon - reprise | Réparation ponctuelle 500 1 5500 €
joints (manchette)
Entre R1 et R1z |COmBelete (cinémad Infitration racine Réparation ponctuell | 5, 7 3500¢€
boulangerie) (manchette)
Regard non étanche Remplacement du | )0, 1 1000 €
regard
Fissure - de_fgctlon - reprise | Réparation ponctuelle 500 7 3500 €
joints (manchette)
Infitration racine Réparation ponctuele | 5, 3 1500€ [3.9624.85m% h| 50865 m2
(manchette)
Dégradation importante mls&':]‘i"g'ismtee”:rain 150 115 17 250 €
Entre R1 et R23 La Ville Renouvelement
Dégradation importante colecteur sous VC 220 10 2200 €
o toiture/grile raccordée brzﬁ:ﬁsm:‘:"@ 1000 1 1000 €
g R la it d
N Regard non étanche empacementdd | 1o00e| 1 1000 €
N regard
X Fissure - défection - reprise | Réparation ponctuelle R 3 Eliminée au
g Entre R1 et RS Cdte Belette joints (manchette) 500 4 2000 € [0.64a3.02m% h printemps 2014
N v - PV TIT— " -
Fissure defecnon reprise | Réparation ponctuelle 500 10 5000 €
joints (manchette)
. . Réparation ponctuele
; Infitration racine (manchette) 500 4 2000€ | o tamyn |s00a16170
Entre R1 et 33 Transit STEP ~ - - —— A N >
Cunette défectueuse - Reprise de létanchéité (avec incertitude) m
I . 350 3 1050 €
Infittration d'eau du regard
Regard non étanche Remplacement du [, 3 3000 €
regard
Fissure - defepmn - reprise | Réparation ponctuelle 500 20 10 000 €
joints (manchette)
. . Réparation ponctuele
el it ot dicrand Infitration racine (manchette) 500 3 1500 € 0582 mn Non
Veymont . i déterminée
! Dégradation importante Renouvelement N 150 50 7500 €
collecteur sous terrain
Regard non étanche Remplacement du 1500 8 12 000 €
regard
SOUS TOTAL TRANCHES 2014 et 2015 (€ HT) 80 500 €
Fissure - defecmn - reprise | Réparation ponctuelle 500 11 5500 €
E joints (manchette)
= Grands Deux/Petits Réparation ponctuelle
i i N 3, 2
'_;u a Entre R1 et R33 Do Infitration racine (manchette) 500 1 500 € l1a2m’h 1000 m:
=)
E’, N Regard non étanche Remplacement du 1000 3 3000 €
3 regard
" Entre R1 et R4 | RouteduGrand Dégradation ghobale inportante| _<enouvelement 310 270 83700 € 1 m¥h Non
Veymont collecteur sous RD déterminée
SOUS TOTAL TRANCHE JUSQU'A FIN 2021 (€ HT) 92 700 €
TOTAL GENERAL REHABILITATION DE RESEAUX (€ HT) 173 200 €

/1. 2. 2 - Chiffrage et hiérarchisation des travaux de renouvellement

Il est prévu de renouveler en partie le collecteur des Deux avant fin 2021. Le co(t du renouvellement est

chiffré dans le tableau

suivant.

TOTAL OPERATION
[TRANCHE TRONCON LOV\:S,tEUR CATEGORIE gz\:{ :‘EO(QANBNREE BRANCSEMENT DIVERS PUDIVERS | TOTAL TRAVAUX étuf:l[:;nelt ?"112;’:}7\/“3 éliliﬁ;es S:g::lcee
divers)
Jusqu'a [Grands et Petits Deux 230 ml|Accotement de RD - Surprofondeur 550€[ 1ab 1 000.00 € [PV rocher + Traversée de riviere| 21 500.00 € 149 000 €| 172 000 €| 12a2méh 2300 m2
fin 2021 125 milprairie - Surprofondeur 210¢ PV rocher 6250.00 € 32500 € 38000 €|
SOUSTOTAL 355 mi lab 181 500 €] 209 000 €

Il - 3 - TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF DU BOURG

La mise en séparatif du bourg permet de déconnecter définitivement du réseau d'assainissement la
source des Fayolles qui transite dans les bassins du bourg : bassin de la Chicholiere, bassins de la mairie
et en amont de la mairie.

La mise en séparatif du réseau du bourg a été chiffrée ci-dessous :

TOTAL OPERATION
ITRANCHE DE LONGUEUR NOMBRE | BRANCHE TOTAL ECP Surface
TRONCON CATEGORIE PRIX €/ML DIVERS PU DIVERS (Dont #12% études | | .. = .
TRAVAUX ML ABONNES | MENTS TRAVAUX et impréwus diversy | |€liminées| active
Centre bourg
'3 fi 200 PVC CR8 95ml EP
Jusqu'a fin A | B | 250 ml| mm | 366 e| 20 ab | 1200€ |00 | 45 000.00 € | 160 500 €] 179800¢€|| 1m¥% h |50 000 m3
2021 RD sous RD
TOTAL  Centre bourg 250 ml 20 ab 160 500 € 179 800 €

Ces travaux sont a réaliser avant fin 2021.

Le scénario de mise en séparatif du réseau du Chaumeil a été écarté au vu des colts d'investissement. Le
DO du Chaumeil est donc a conserver.
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Il - 4 - DEVENIR DES DEVERSOIRS D’ORAGE

Le DO du village situé en amont de la station d’épuration a proximité du pont franchissant la Daraze
sera supprimé, au vu des :

- faibles déversements observés lors de la derniére campagne de mesures,

- travaux prévus sur les réseaux de la station, de Cote Belette et du transit du bourg,

- travaux de mise en séparatif prévus sur le réseau du bourg.
Avant fin 2021, suppression du DO en amont de la station d’épuration : 2 500€ HT.

Suite a la déconnexion définitive de la source du Chaumeil en 2014, il est prévu de reprendre
I’étanchéité du DO du Chaumeil, en reprenant le génie civil, en remplacant la lame déversante (H=20
cm, a ajuster) et en posant une cunette en béton.

Reprise du DO du Chaumeil : 7 000€ HT.

111 - TRAVAUX SUR LA STATION D’EPURATION

Il -1 - PRESENTATION D’UNE SOLUTION ALTERNATIVE : LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION
D’EPURATION

Il a été étudié la mise en place d'une nouvelle station d'épuration sur le site actuel mais celle-ci n'est pas
envisageable puisque I'emprise fonciére disponible n'est pas suffisante. En effet, la station d'épuration
actuelle devra étre maintenue en service en phase chantier et la nouvelle station d'épuration sera donc a
construire a coté de celle existante. La superficie des terrains disponibles n'est pas suffisante.

La nouvelle station serait donc a implanter a environ 500 m en amont du site actuel.

(Sans échelle)
Description technique :
- Station d'épuration de type boues activées avec poste chlorure et filiere boue avec silo a chaux et
déshydratation.
- Réseaux (refoulement depuis le Chaumeil et nouvelle conduite de rejet)

Colt : 4 970 000€ HT
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111 - 2 - DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE

/11. 2. 1 - Principes de /a filiere de traitement retenue

Les restructurations prévues sur la station d'épuration sont présentées en rouge sur le synoptique
suivant.

—"| Déarillage des effluents by passés partemps de pluie |

(=1 =

" | = -

Préiratioment
[ Omax = 58 mih

| | " T
_’i_ L ) |V
L) / axtroctiorn -
Décantaur
I primaire 10 mé/h
| 200
Omax = 58 n‘.-'hrL—‘

T | Injection de chlomre ferrigue |

1wmih | biclogiques
. 5 2disgques existants & remplacer
‘ L0 kg DBO | + 1 nouveau biodisque
Soit total de 210 kg DBO: j

Comptage
au poste
de relevage

—

Comptoge

/ —..I Bassins |4_£

. v

Régulation du débit en sortie ——
| Tranchée dinfiltration |

Les ouvrages a lintérieur du batiment d’exploitation seront conservés (dégrilleur, ouvrages de
prétraitement et décanteur lamellaire).

Les eaux déversées en téte de la station d’épuration en cas d’orage seront dégrillées dans un local accolé
aux disques biologiques, avant de rejoindre les bassins plantés. Une fosse de décantation sera aménagée
a l'arrivée dans les bassins (voir plan n°26 069A, joint au dossier).

Afin d’optimiser la précipitation des phosphates et donc la décantation qui s'opére dans le primaire, il est
prévu d'injecter du chlorure ferrique dans le décanteur.

Les deux disques biologiques existants seront remplacés et un nouveau disque sera créé. Les
compartiments en béton seront démolis puis reconstruits. Les files existantes seront agrandies.

Deux bassins sont prévus afin d’abattre les teneurs en azote ammoniacal (NH,) en sortie des biodisques.

La tranchée prévue le long de la Gresse permettra d'infiltrer les eaux traitées, en période d'étiage de la
Gresse (afin de ne pas déclasser le cours d’eau).

Enfin, le silo & boues sera remplacé et devra présenter une capacité de 420 m°.

I11. 2. 2 - Justification de la filiére retenue

La filiere de prétraitement étant suffisamment dimensionnée et en bon état, il a été retenu de la
conserver.
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Le traitement par disques biologiques est a conserver dans la mesure ou il est adapté aux effluents froids
et aux variations de charges. lls présentent par ailleurs I'avantage d’étre compact sur un site présentant
des contraintes.

Les filtres plantés de roseaux permettront d’améliorer les rendements épuratoires sur I'azote ammoniacal.

Une nouvelle station d’épuration aurait nécessité de transférer le site de traitement 500 m en amont tout
en conservant le méme point de rejet, induisant des codts d’investissement importants. Le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhéne-Méditerranée préconise que le choix
du point de rejet final doit &tre un compromis entre le colt de I'émissaire, I'impact sur le milieu naturel et
les autres usages. On privilégiera autant que possible, les techniques de rejet indirect (épandage, bassin
d’infiltration, traitement de finition par tranchées filtrantes,...) lorsque les effluents ne présentent pas de
risque de contamination toxique des eaux ni de risques sanitaires. Les travaux prévus en sortie de la
station d'épuration (bassins plantés et tranchée d'infiltration) répondent donc aux préconisations du
SDAGE.

IV - ECHEANCIER DE TRAVAUX ET IMPACT SUR LE PRIX DE L’ASSAINISSEMENT

Le tableau suivant présente I'échéancier de travaux.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Elimination des Eaux Claires
Parasites

Réhabilitation de la station
d'épuration

Mise en séparation du bourg

Renouvellement conduite des
Deux

L'impact des travaux sur le prix de I'assainissement calculé sur la base de cet échéancier est présenté ci-
dessous.
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IMPACT SUR LE PRIX D'ASSAINISSEMENT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A : INVESTISSEMENTS

STEP 900 000 900 000y
Collecte 40 000

Mise en séparatif 180 000
Elimination Eaux Claires Parasites 150 000
[Transit 134 000y 134 000
TOTAL HT A 150 000 900 00O 900 OOO 180 00O| 40 000 134 000 124 000

B : SUBVENTIONS

subventions CG 38 et AEau Transit (30%) 40 000 S0 000
subventions CG 38 et AEau STEP (45%) 270 000 540 00Q

subventions CG 38 et AEau Elimination ECP (20%) 30 000

subventions CG 38 et AEau Mise en séparatif (30%) 50 000

[Total Subventions 30 000 270 000 540 000 50 000| 0 40 000 50 000

[Total 3 financer (A-total subventions) 120 000| 630 000 360 000 130 000| 40 000 94 00Q 24 000
**Enprunt de 2 300 000€ sur 30-40 ans .

C : PROVISION POUR AMORTISSEMENT ANNUEL
(sur base collecteurs 50 ans, STEP 25 ans)

Réseaux 7 500 3 600 800 2 680 2 680
STEP 36 000 36 000
[TOTAL AMORTISSEMENT CHT 7 500 36 000 36 000 3 600| 800 2 680 2 680

D : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ANNUELS

| | 22 000| 15 0000 15000 25000 23 000 23 00Q 23 000
E : RECETTES
[ [ 36 344 50 947] 46 315 44 069 44 816 50 41§ 53 219
F : TOTAL ANNUEL HT A FINANCER (B+C+D-E)
| | -6 844| 4 140| 8771 -11383 -16930 -20 652 -23 453
G : ASSIETTE DE FACTURATION (M%)
(sur |a base d'un volume de 110 m°/ab en 2015)

| 32 450| 32 450| 29 504 23 600] 24 uud 27 uud 28 504
PRIX AU M? (F/G)
Soit une augmentation du prix de 'assainissement de 0.00 0.45 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIX EU AU M3 1.12 1.57 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87

V - CONSEQUENCE DE L’URBANISATION FUTURE PREVUE PAR LE PLU SUR L’ASSAINISSEMENT

Sur les secteurs ou I'aptitude des sols a I'assainissement autonome est inapte, il n’est pas prévu de zones
d’'urbanisation. Il n’est prévu d’'urbaniser que les secteurs disposant déja de I'assainissement collectif.

Le présent paragraphe s'intéresse donc aux conséquences de l'urbanisation sur le systéeme
d’assainissement collectif.

Les zones d’urbanisation représentent des charges supplémentaires de débit et de pollution qui ont été
prises en compte dans le cadre de I'extension de la station d’épuration.
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Partie Il :

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
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‘ | - REGLEMENTAIRE

(Voir annexes 1 a 5)

— L'article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif a I'engagement des
collectivités en terme d'assainissement collectif et non collectif

— L'article L1331-1 du Code de la Santé Publique relatif a I'obligation de raccordement des réseaux
d'eaux usées et aux obligations des usagers des immeubles non raccordés.

— L'arrété du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux systémes
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou
égale a 1,2 kg/j de DBOs dont le Document Technique Unifié (DTU) 64-1 précise les regles de
I'art relatives aux ouvrages d'assainissement d'habitations individuelles.

— Larrété du 27 avril 2012 relatif aux modalités de I'exécution de la mission de contrdle des
installations d'assainissement non collectif

— L'arrété du 22 juin 2007 et la circulaire du 15 février 2008 relatifs a I'assainissement collectif

Il - GENERALITES

Le zonage d’assainissement est reporté sur le plan n°25 081, joint au dossier.
L'objectif du zonage en eaux usées est de définir :

= les zones d'assainissement collectif, ou la collectivité est en charge de la mise en place et de
I'entretien des réseaux,

= les zones d'assainissement non collectif, ou le particulier a I'obligation de mettre en place une
installation individuelle conforme que la collectivité doit controler régulierement.

Ces 2 classes ont été divisées en différentes catégories représentées ainsi :

Les secteurs sur fond bleu et a contour bleu correspondent aux zones agglomérées ou
I'assainissement collectif sera privilégié.

Les secteurs sur fond blanc couvrent les zones d’habitat dispersé ou le dispositif d'assainissement
relévera de I'assainissement autonome (filiere a définir au cas par cas) ou bien de I'assainissement collectif
si la parcelle est jugée raccordable.

Dossier d'enquéte publigue - Juin 2015 page 24



Commune de GRESSE EN VERCORS Dossier n°298-09

111 - ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

:Elle couvre l'ensemble des secteurs urbanisés : le village, la Ville, les Deux, Le
Chaumeil, les Perrins, I’'Eglise et Uclaire.

Sur cette zone, la collectivité assure la collecte et le traitement des eaux usées domestiques.

Les usagers ont I'obligation de se raccorder sur les réseaux existants dans un délai de deux ans (sauf
dérogation) a compter de la mise en service des nouveaux réseaux, conformément au Code de la Santé
Publique.

Apres 'approbation du zonage, et dans I'attente de la mise en place du réseau, les constructions devront
s'équiper de dispositifs d’assainissement autonome sous réserve de la capacité du terrain (nature du sol
et taille de la parcelle) a le permettre, et aprés accord du SIGREDA).

IV - ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

: Cette zone couvre :

- les zones d’habitat dispersé,
- les terrains des espaces agricoles et naturels

- certains hameaux situés a I'écart de la zone agglomérée et des secteurs raccordables,
et ou la faisabilité de l'assainissement autonome a été étudiée : Roc Rochefort, La
Batie, Chauplane, Le Puys, Montrond, Au Bouchet, Les Combes.

Les dispositifs d’assainissement adaptés a chacun des secteurs précités ont été définis a partir d’essais
d’infiltrations et de sondages géologiques : voir la carte d’aptitude des sols en annexe 6 et p.14 pour
le détail des résultats par secteur.

Nota : la carte d'aptitude des sols ne permet pas de définir le type de filiere adapté en chaque point de la
commune car il arrive que les caractéristiques des sols varient sur de courtes distances et, dans ce cas, la
densité des sondages réalisés ne suffit pas a lever toutes les incertitudes.

Ainsi, les filieres préconisées par secteur refletent la moyenne des observations sur le terrain, elles sont
donc données a titre indicatif et, étant donné I'hétérogénéité des sols, seule une étude de sol a la parcelle
peut véritablement déterminer avec précision la filiere la mieux adaptée au contexte de la parcelle.

Sur les zones d’habitat dispersé, les filieres d'assainissement seront déterminées au cas par cas :

v en l'absence de réseau, les habitations s'équiperont de dispositifs d’assainissement autonome
conformes a la réglementation (Arrété du 7 mars 2012, annexe 1)

v'en présence d'un réseau (proximité d’'une antenne de collecte, ou passage d'un collecteur de transit),
les habitations sont considérées comme raccordables.

Sur les secteurs ou les terrains sont aptes a l'assainissement autonome selon les normes
environnementales en vigueur, les constructions neuves devront étre équipées de filieres
d'assainissement qui respectent I'environnement sur le long terme.

Sur les secteurs ou les terrains ne sont pas aptes a l'assainissement autonome selon les normes
environnementales en vigueur, les constructions futures ne pourront étre autorisées que si la filiere
proposée par le particulier est acceptée par la Mairie (ou par le service en charge de I'assainissement non
collectif), qui devra vérifier que cette filiere respecte I'environnement sur le long terme.

Concernant les habitations existantes : sur tous les secteurs, y compris les secteurs inaptes a
I'assainissement autonome, les dispositifs d'assainissement existants devront permettre de limiter au
maximum la pollution du milieu naturel. Des réhabilitations d'installations existantes pourront étre
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nécessaires pour atteindre cet objectif. Les dispositifs classiques pouvant étre mis en place figurent dans
le DTU 64.1.

Un service de surveillance des dispositifs d’assainissement autonome a été rendu obligatoire par la
réglementation (cf. arrété du 27 avril 2012 en annexe 2) :

— Une visite de contréle de la conception est réalisée par la collectivité sur toutes les installations
existantes, et avant remblaiement pour les nouvelles constructions.

— Une visite de contr6le du fonctionnement est effectuée environ une fois tous les quatre ans.

V - ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

V - 1 - CADRE REGLEMENTAIRE

Le zonage pour la gestion des eaux pluviales répond a une obligation réglementaire établie
par I'article 36 de la loi sur I'’eau du 3 janvier 1992, réaffirmée par la loi ENE du 12 juillet 2010 dite
Grenelle 2. Il est clairement stipulé dans l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales
par leurs 3° et 4° que :

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, aprés enquéte publique réalisée
conformément au chapitre 111 du titre 11 du livre I er du code de 'environnement :

3° Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation des
sols et pour assurer la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement ;

4° Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement
a l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

On rappelle a titre d’'information qu’en termes d’eaux pluviales, toutes les dispositions notamment du
Code Civil et du Code Rural s’appliquent. Elles déterminent notamment les servitudes dites
d’écoulement entre deux propriétés, ou entre une propriété et une voirie publique.

En ce qui concerne le risque naturel d’inondation, des mesures de prévention sont a mettre en
ceuvre, en application de I'article 3.2 du décret du 5 octobre 1995 :

- les zones non directement exposées ou certains aménagements ou constructions pouvant aggraver les
risques doivent faire I'objet d’interdictions ou de prescriptions

- celles-ci doivent in fine étre classées en zones rouges ou bleues

- les zones d’aggravation des risques peuvent se trouver réglementées méme si elles ne se trouvent pas
en zones d'aléas.

Nous rappelons gque le risque d’inondation par débordement de cours d’eau ne fait pas partie
des problématiques traitées dans le cadre d’'un schéma de gestion des eaux pluviales. Le
zonage d’assainissement pluvial tient compte uniquement du risque inondation par
ruissellement et par surcharge des réseaux pluviaux au titre de l'article R.123.11 b du code
de l'urbanisme.

Cas particulier des aménagements concernant un bassin versant de plus de 1 hectare :

Tout aménagement correspondant a un bassin versant de superficie supérieure a 1 ha fera I'objet d’'une
déclaration voire d'une autorisation & la DDT de I'lsére, au titre de la loi sur 'eau :

" Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface

totale du projet, augmentée de la surface correspondant a la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1° Supérieure ou égale a 20 ha = Autorisation

2° Supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha = Déclaration. "

Dossier d'enquéte publigue - Juin 2015 page 26



Commune de GRESSE EN VERCORS Dossier n°298-09

Dans le cadre de ces dossiers, des études de sols seront réalisées et permettront de déterminer le mode
de gestion des eaux pluviales (soit par infiltration, soit par rétention).

Enfin, les prescriptions proposées dans ce schéma de gestion des eaux pluviales ne font pas obstacle au
respect de I'ensemble des réglementations en vigueur, notamment le code de I'environnement, le code de
la Santé Publique pour leur partie législative et réglementaire ainsi que les arrétés d'application.

V - 2 - PROPOSITION DE ZONAGE PLUVIAL

Le zonage s’est principalement appuyé sur le porter a connaissance du PPRy.

Sur les secteurs déja urbanisés, il est préconisé le stockage des eaux pluviales et de limiter autant que
possible le remplacement des conduites (pose de plus gros collecteurs risquant d’aggraver le risque de
ruissellement a l'aval). L'infiltration des eaux pluviales sera préconisée pour éviter la saturation des
réseaux existants, sauf si une étude de sol démontre l'inaptitude du sol a recevoir les eaux pluviales.
Dans ce cas, une rétention des eaux pluviales avant rejet au réseau sera proposée afin de ne pas saturer
les collecteurs.

Le plan joint n°25 082 présente la proposition de zonage suivante :
v’ Zones vertes : zones a conserver, ou I'imperméabilisation des terrains est limitée au maximum;

v/ Zones jaunes : zones ou les eaux pluviales sont gérées strictement a la parcelle ;

v’ Zones grises : zones disposant ou devant disposer de son propre mode de gestion d'eaux
pluviales ;

v’ Zones violettes : zones marécageuses a préserver, issue de la carte des aléas naturels du PPRy ;

v' Zones a hachurage violet : zones humides cartographiées par AVENIR, a préserver ;

v' Zones a hachurage bleu : zones d'expansion de crues a préserver ;

v' Zones mouchetées bleues : zones soumises a un risque d'inondation par ruissellement pouvant étre
associées a des interdictions ou des dispositions constructives adaptées ;

v/ Zones rouges : zones réservées a des ouvrages d’'assainissement

v/ Zones oranges : zones urbanisées ol les eaux pluviales sont gérées préférentiellement a la

parcelle, ou le raccordement sur le réseau public d’eaux pluviales est autorisé exclusivement pour
les habitations implantées en limite de voies publiques et ne concerne que les eaux pluviales qui
s'écoulent naturellement vers ces voies publiques.

v' Zones mouchetées vertes : zones ou les rejets d'eaux pluviales et de drainage doivent s'effectuer
dans les réseaux existants ou dans un exutoire naturel pouvant les recevoir.
Infiltration non envisageable ou nécessité de réaliser une étude spécifique confirmant la faisabilité
de l'infiltration

V - 3 - PROPOSITION D’UNE NOTICE A ANNEXER AU PLU

v" Annexe 7

N

Pour toute nouvelle construction ou nouvel aménagement conduisant a I'imperméabilisation d'une
surface, le stockage a la parcelle sera a privilégier.

Les bases de dimensionnement de la rétention a mettre en place doivent tenir compte de :

v" la norme EN 752.2 qui recommande une période de retour des pluies de :

] 10 ans en zone rurale
= 20 ans en zone résidentielle
. 30 ans pour les centres villes, zones industrielles et commerciales

v'un débit de fuite équivalent au débit actuel pour une pluie d'occurrence annuelle d'une durée
d’une heure

Des actions doivent étre envisagées pour limiter I'imperméabilisation a I'échelle du particulier : par
exemple, faire une voie d'accés en concassé plutdt qu'en enrobé, favoriser les espaces verts et les
matériaux drainants dans 'aménagement des extérieurs,...
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En parallele de ces techniques, il est vivement conseillé de ralentir les débits d'eaux pluviales en
favorisant une circulation de ces eaux dans un fossé a ciel ouvert plutét que dans des tuyaux.

Nous rappelons que :
=  tout systeme de gestion des eaux pluviales doit rester accessible

= que le dispositif devra étre implanté a une certaine distance par rapport aux batiments et par
rapport a toute limite séparative de voisinage et de tout arbre ou tous végétaux développant un
systéme racinaire important.

= qu'il ne faut pas couvrir le systéme d'un revétement étanche
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ANNEXES
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ANNEXE 1 :

Arrété du 7 mars 2012 fixant
les prescriptions techniques applicables aux systemes
d'assainissement non collectif

Dossier d'enquéte publigue - Juin 2015 page 30



Arrété du 7 mars 2012 modifiant lareété du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions t... Page 1 of 5

r 1 7@ C @ gouwfr

" LE SEAVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT

JORF n°0098 du 25 avril 2012 page 7348
texte n® 3

ARRETE
Arrété du 7 mars 2012 modifiant I'arrété du 7 septembre 2009 fixant les
prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a
1,2 kg/j de DBO5

NOR: DEVL1205608A

Publics concernés : particuliers, collectivités, services publics d'assalnissement non collectif, fabricants
d'installations d'assalnissement non collectif, bureaux d'études,

Objet : I'objectif est de modifier I'arrété fixant les prescriptions technlgues applicables aux installations
d'assainissement non collectif du 7 septembre 2009 afin de le rendre cohérent avec le nouvel arrété
définissant la mission de contréle (qui tlent compte des modifications apportées par la lol n® 2010-788 du 12
juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement).

Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions relatives au dimensionnement des installations s'appliqueront &
compter du ler jutllet 2012,

Notice : les principales modifications concernent : )

— la distinction entre les installations neuves et existantes ;

— la mise en cohérence de certains termes avec I'arrété définissant les modalités de contréle ;

— la nécessité pour les propriétaires de contacter le SPANC avant tout projet d'assainissement non collectif ;
— la précision des dispositions relatives au dimensionnement des installations ;

— la prise en compte du réglement Produits de construction ;

— l'introduction de certaines précisions rédactionnelies,

L'arrété vise également & permettre au service public d'assainissement non collectif d'exercer dans les
meilleures conditions sa mission de contréle,

Cet arrété ne concerne que les installations dont la capacité est inférieure ou égale & 20 équivalents-
habitants.

Références : I'arrété modificatlf et Parrété consolidé seront consultables sur le site Légifrance, sur le portail
dédié & I'assainissement non collectif ( http://www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr ) et sur la partie " recueil de textes * du portail dédié a I'assalnissement mis en place par la
direction de 'eau et de la blodiversité ( http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/recuell.php ).
Le ministre de I'écologle, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du travail,
de ['emploi et de la santé,

Vu le réglement (UE) n® 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant les
condltions harmenisées de commerclallsation pour les produits de construction et abrogeant la directive
89/106/CEE du Conseil ;

Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment son article R, 111-1-1 ;

Vu l'arrété du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d'assalnissement non collect!f recevant une charge brute de pollution organique Inférieure ou égale a 1,2 ka/j
de DBOS ;

Vit les avis de la mission interministérielle de |'eau en date du 25 octobre 2011 et du 25 janvier 2012 ;

Vu 'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 2 février 2012,

Arrétent :

Article 1
L'arrété du 7 septembre 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 a 22 du
présent arrété,
Article 2
I. — L'intitulé « Section 1. — Principes généraux » est supprimé.
I. — Aprés l'article 1er, I} est inséré un chapltre Ier :

« Chapitre Ier. — Principes généraux applicables & toutes les installations d'assainissement non collectif ».

Article 3
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Les articles 2 & 4 sont remplacés par les disposltions suivantes :

« Art. 2.-Les installations d'assainissement non collectif doivent &tre congues, réallsées, réhabllitées et
entretenues conformément aux principes généraux définis aux chapltres Ier et IV du présent arrété,

« Les &léments techniques et le dimensionnement des installations doivent &tre adaptés aux flux de pollution
a traiter.

« Art, 3.-Les Installations dolvent permettre le traitement commun de I'ensemble des eaux usées de nature
domestique constituées des eaux-vannes et des eaux ménagéres produltes par l'immeuble.

« Les eaux-vannes peuvent &tre traltées séparément des eaux ménagéres dans le cas de réhabillitation
d'installations existantes congues selon cette filidre ou des toilettes séches visées a I'article 17 cl-dessous.

« Dans ce cas, les eaux-vannes sont prétraitées et traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7
cl-dessous. S'll y a impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent étre dirigées vers une fosse chimique ou
fosse d'accumulation étanche, dont les conditions de mise en ceuvre sont précisées a l'annexe 1, aprés
autorisation de la commune.

« Les eaux ménagéres sont traitées, selon les cas, confermément aux articles 6 ou 7 ci-dessous. S'il y a
impossibilité technlque, les eaux ménagéres peuvent &tre dirigées vers le dispositif de traltement des eaux-
vannes.

« Art. 4.-Les installations d'assainissement non coflectif ne doivent pas porter atteinte & la salubrité publique,
a la qualité du milieu récepteur ni a [a sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour
la santé publique,

« En outre, elles ne delvent pas favoriser le développement de gites & moustiques susceptibles de
transmettre des maladies vectorielles, nl engendrer de nuisance olfactive, Tout disposltif de l'installation
accessible en surface est congu de fagon & assurer la sécurité des personnes et a éviter tout contact
accidentel avec les eaux usées.

« Les tnstallations d'assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux
souterraines ou superficielles, particuliérement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou
faisant I'objet d'usages particuliers, tels que la conchyliculture, la péche & pied, fa cressiculture ou la
baignade.

« Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation
de la qualité des eaux destinées a la consommation humaine, I'lmplantation d'une Installation
d'assalnissement non collectif telle que définie & I'article 1er est interdite & moins de 35 métres d'un captage
déclaré d'eau destinée & la consommation humaine. Cette distance peut é&tre rédulte pour des situations
particulidres permettant de garantir une eau propre a la consommation humaine. En cas d'impossibilité
technique et lorsque 'immeubie est desservi par le réseau public de distribution d'eau potable, I'eau brute du
captage est interdite a la consommation humaine.

« Les installations mettant & I'air libre ou condulsant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux
usées brutes ou prétraitées doivent &tre congues de fagon & éviter tout contact accidentel avec ces eaux et
dolvent 8tre Implantées & distance des habitations de facon a éviter toute nuisance. Ces Installations peuvent
étre Interdites par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les moustiques, »

Article 4

Aprés ['article 4, Il est inséré un chapitre II :
« Chapltre II. — Prescriptions techniques minimales applicables au traitement des installations neuves ou &
réhabiliter. »

Article 5

L'article 5 est rernplacé par les dispositions sulvantes :

« Art. 5.-1. — Pour ['application du présent arrété, les termes : " installation neuves ou a réhabiliter ”
déslgnent toute installation d'assainissement non collectif réalisée aprés le 9 octobre 2009.

« Les Installations d'assalnissement non collectif qui peuvent &tre composées de dispositifs de prétraitement
et de traitement réalisés In situ ou préfabriqués doivent satisfaire !

« — le cas échéant, aux exigences essentielles de la directive 89/106/ CEE susvisée relatives a
I'assatnissement non collectif, notamment en termes de résistance mécanique, de stabilité, d'hygiéne, de
santé et d'envirannement. A compter du ler juillet 2013, les dispositifs de prétraitement et de traitement
précités dans cet article devront satlsfaire aux exigences fondamentales du réglement n® 305/2011 du
Parlement européen et du Consell du 9 mars 2011 établissant les conditions harmonisées de
commercialisation pour fes prodults de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil ;

« — aux exigences des documents de référence (régles de I'art ou, le cas échéant, avis d'agrément
mentionné a l'articte 7 ci-dessous), en termes de conditions de mise en ceuvre afin de permettre notamment
I'étanchéité des dispositifs de prétrattement et I'écoulement des eaux usées domestiques et afin de limiter le
colmatage des matériaux utilisés.

« Le projet d'installation doit faire I'objet d'un avis favorable de la part de la commune. Le propriétaire
contacte la commune au préalable pour lui soumettre son projet, en application de I'arrété relatif aux
modalités de I'exécution de la mission de contrdle des installations d'assainissement non collectif.

« II. — Les installations congues, réalisées ou réhabilitées a partir du ler juillet 2012 dolvent respecter les
dispositions suivantes :

« 1° Les Installations doivent permettre, par des regards accessibles, la vérification du bon état, du bon
fonctionnement et de Fentretien des différents éléments composant l'lnstallation, suivant fes modalités
précisées dans I'arrété du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de I'exécution de la mission de contréle des
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Installations d'assalntssement non collectif ;

« 2° Le propriétalre tlent a la disposition de [a commune un schéma localisant sur la parcelle 'ensemble des
dispositifs constituant {'Installation en place ;

« 3° Les éléments techniques et le dimenslonnement des installations doivent étre adaptés aux filux de
pollution 3 traiter, aux caractéristiques de l'immeuble & desservir, telles gue le nombre de pigces principales,
aux caractéristiques de la parcelle ol elles sont implantées, dont les caractéristiques du sol ;

« 4° Le dimensionnement de l'installation exprimé en nombre d'équivalents-habitants est égal au nombre de
piéces principales au sens de ['article R, 111-1-1 du code de la construction et de i'habitation, a I'exception
des cas suivants, pour lesquels une étude particuliére doit &tre réalisée pour justifier les bases de
dimensionnement :

« — |es établissements recevant du public, pour lesquels le dimensionnement est réalisé sur la base de la
capacleé d'accuell ;

« — les malsons d'habitation individuelles pour lesquelles le nombre de pigces principales est disproportionné
par rapport au nombre d'occupants. »

Article 6

L'intitulé : « Section 2. — Prescriptions technigues minimales applicables au traitement » est remplacé par
I'intituté : « Section 1. — Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué » et
I'intituté : « Sous-section 2.1. — Installations avec traitement par le sol » est supprimé.

Article 7

A l'article 6, les mots : « Dans le cas oll le sol en place ne permet pas de respecter les conditions
mentionnées aux points b a e ci-dessus, peuvent &tre installés les dispositifs de traitement utilisant : » sont
remplacés par les mots ; « Peuvent également &tre installés les dispositifs de traitement utllisant un massif
reconstitué : »,

Article 8

L'intitulé : « Sous-section 2.2 » est remplacé par l'intitulé : « Section 2 »,

Article 9

Au premier tiret du trolsiéme alinéa de l'article 7, les mots : « les principes généraux visés aux articles 24 5
» sont remplacés par les mots ! « les princlpes généraux visés aux articles 2 a 4 et les prescriptions
techniques visées a l'article 5 ».

Article 10

L'article 8 est modifié comme suit :

I. - Au premier allnéa, aprés les mots ; « sur la base des résultats obtenus sur plate-forme d'essal », sont
Insérés les mots : « ou sur le site d'un ou plusieurs utilisateurs sous le contrdle de |'organisme notifié ».
II. — Au dernler alinéa, la référance faite au chiffre « 4 » est remplacée par la référence au chiffre « 5 »,

Article 11

Au deuxiéme alinéa de l'article 9, fa référence faite au chiffre « 5 » est remplacé par la référence au chiffre «
4 »,

Article 12

Aprés l'article 10, Fintitulé : « Section 3 » est remplacé par {'Intitulé 1 « Chapitre III » et ['intitulé : « Sous-
section 3.1 » est remplacé par I'intitulé : « Section 1 ».

Article 13

L'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Las eaux usées traitées, pour les mémes conditions de perméabilité, peuvent &tre réutilisées pour
I'irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, d I'exception de l'irrigation de végétaux utilisés pour la
consommatlon humaine, et sous réserve d'une absence de stagnation en surface ou de rulssellement des
eaux usées traltées. » :

Article 14
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L'intitulé : « Sous-section 3.2» est remplacé par 'Intitulé : « Section 2 »,

Article 15

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art, 12,-Dans le cas ou le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critéres
définis & l'article 11 ci-dessus, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milleu hydraulique
superficiel aprés autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par
une étude particuliére & la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre sofution d'évacuation n'est envisageable,
»

Article 16

Au dernter alinéa de l'article 13, aprés les mots : « sur la base d'une étude hydrogéologique », sont insérés
les mots : « sauf mention contraire précisée dans l'avis publié au Journal officiel de la République francaise
conformément & I'article 9 ci-dessus »,

Article 17

L'intitulé : « Section 4 » est remplacé par l'intituté : « Chapitre IV ».

Article 18

L'article 15 est modifié comme suit :

1.-Au premler alinéa, les mots : « et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu'au dispositif de
traitement ; » sont remplacés par les mots ! « des eaux usées et leur bonne répartition, le cas échéant sur le
massif fiitrant du dispositif de trattement ; ».

II. — Le slxiéme alinéa est remplacé par un allnéa ainsi rédigé :

« La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif & vidanger doit étre adaptée en fonction
de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile, sauf mention contralre précisée dans
I'avis publié au Journal officiel de la République frangaise conformément & l'article 9. »

Article 19

L'intitulé : « Section 5 » est remplacé par l'intitulé : « Chapitre V »,

Article 20

I. — L'article 17 est modifié comme suit :

1°® Au premter alinéa, les mots : « & larticle 3 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2 et 3 » ;

2° Au quatriéme alinéa, les mots : « la fillére de traitement prévue » sont remplacés par les mots : « le
disposttif de traitement prévu » ;

3° Au dernler alinéa, aprés les mots ! « tollettes séches », sont insérés les mots : « et aprés compostage »,
1I. — L'article 17 est complété par un alinéa alnsi rédigé :

« En cas d'utilisation de toilettes séches, I'immeuble doit &tre équipé d'une installation conforme au présent
arrété afin de traiter les eaux menagéres. Le dimensionnement de cette installation est adapté au flux estimé
des eaux ménagéres, »

Article 21

L'annexe 1 est modifiée comme suit :

1° L'intitulé : « Dispositifs assurant I'épuration des eaux usées par le sol en place » est remplacé par
I'ntltulé : « Dispositifs assurant Pépuration des eaux usées par le sol en place ou massif reconstitué » ;

2¢ Au trolsiéme alinéa du paragraphe : « Tranchées d'épandage & faible profondeur dans le sol naturel
{épandage souterrain) », le mot : « Porcher » est remplacé par le mot : « Porchet » et aprés les mots : « &
niveau constant », sont insérés les mots : « ou variable » ;

Au dernier alinéa du paragraphe « Tranchées d'épandage & faible profondeur dans le sol naturel (épandage
souterrain) », le mot | « traitées » est remplacé par le mot : « prétraitées » ;

3° L'intitulé : « Dispositifs assurant I'épuration des eaux usées dans le cas d'un sol & perméabllité Insuffisante
» est remplacé par lintitulé : « Autres dispositifs » ;

4° Aprés l'intitulé : « Dispositifs assurant |'épuration des eaux usées dans le cas d'un sol & perméabllité
tnsuffisante », est inséré un alinéa alnsi rédigé : « Filtre & sable vertical drainé » et le deuxiéme alinéa «
Filtre & sable vertical dralné » est supprimé ;

5° L'intitulé : « Autres disposltifs visés aux articles 4 et 13 » est supprimé.
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Article 22

L'annexe 2 est modifiée comme suit :
1° Au paragraphe : « Données a contrdler obligatoirement sur I'ensemble de I'installation » du paragraphe 3,
les mots : « en quantité de MES » sont remplacés par les mots : « en quantité de MS » et les mots : « en
suspension » sont remplacés par les mots ; « séches » ;
2° Au paragraphe : « Méthode de quantification de la production de boues » du paragraphe 3, les mots : «
teneur en MES » sont remplacés par les mots : « teneur en MS », les mots : « mesures de MES » sont
remplacés par les mots : « masures de MS » et les termes : « exprimée en kg de MES » sont remplacés par
les termes : « exprimée en kg de MS ».,

Article 23
Le directeur général de I'aménagement, du logement et de |la nature et le directeur général de la santé sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de
la République frangaise.

Fait le 7 mars 2012,

Le ministre de I'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation ;
Le directeur général de I'aménagement,
du logement et de la nature,
1.-M. Michel
Le ministre du travail,
de I'emploi et de la santé,
Pour le minlstre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-¥. Grall
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texte n® 17

ARRETE
Arrété du 27 avril 2012 relatif aux modalités de I'exécution de la mission de
contrdle des installations d'assainissement non collectif

NOR: DEVL120560%A

Publics concernés : collectivités, services publics d'assainissement non collectif, particuliers.

Objet : la modification de I'arrété relatif a la mission de contrdle des installations d'assalnissement non
collectif par les communes vise & simplifier les modalités de contréle et a harmoniser ces modalités & I'échelle
du territoire francais. Ce texte a aussi pour but d'apporter plus de transparence aux usagers et & maintenir
I'équité entre citoyens.

Cette modification met ainsi en ceuvre les nouvelles dispositions relatives au contrble des instalfations
intreduites par la loi n® 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement.

Cet arrété permet de prtoriser I'action des pouveirs publics sur les situations présentant un enjeu fort sur fe
plan sanitaire ou environnemental, avec une volonté du meilleur ratio colit-efficacité collective, En parafléle,
tes transactions immoblliéres permettront progressivement de remettre le parc d'installations & niveau,
Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions relatives au contrdle des installations s'appliqueront & compter
du ler julllet 2012,

Notice : cet arrété concerne la mission de contréle des installations par les communes.

Les principales modifications envisagées concernent la définition des termes introduilts par la lol du 12 juillet
2010 (% danger pour la santé des personnes » et « risque environnemental avéré »), la distinction entre le
contrile des installations neuves et celui des existantes, la définition des modalités de contréle des
installations.

Concernant la mission de contrdle des Installations par la commune, Farrété prend en compte les nouvelles
spécificités du contrdle Introdultes par la loi, et notamment les composantes de la misston de contréle :

— pour les installations neuves ou a réhabiliter : examen de la conception, vérification de I'exécution ;

— pour les autres installations : vérification du fonctionnement et de ['entretien.

L'arrété vise essentiellement a clarifler les conditions dans lesquelles des travaux sont obligatolres pour les
Installations existantes. En effet, ia lol Grenelle 2 distingue clairement le cas des installations neuves, devant
respecter |'ensemble des prescriptions techniques fixées par arrété, des installations existantes dont ta non-
conformité engendre une obligation de réalisation de travaux, avec des délais différents en fonction du niveau
de danger ou de risque constaté, Ainsi :

— les travaux sont réalisés sous quatre ans en cas de danger sanltalre ou de risque environnemental avéré,
d'aprés l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et 'article L. 1331-1-1 du code de la
santé publique ;

— les travaux sont réalisés au plus tard un an aprés la vente, d'aprés l'article L. 271-4 du code de la
construction et de I'habitation.

Ré&férences : ['arrété sera consultable sur le site Légifrance, sur le site Internet interministériel dédié a
Fassalnissement non collectif (http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr) et
sur la partle « recuell de textes » du portall dédié a I'assainissement mls en place par la direction de I'eau et
de la hlodiversité (hitp://assalnissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil.php).

Le ministre de I'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur,
de {'outre-mer, des collectivités territoriales et de I''mmigration et le ministre du travail, de Femploi et de la
santé,

Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles L. 111-4, L, 271-4 a L. 271-6 et R,
111-3;

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L, 211-1, L. 214-2, L. 214-14 et R. 214-5;

Vu le code de 'urbanisme, et notamment ses articles R, 431-16 et R, 441-6 ;

Vu le code général des collectlvités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2224-8, L, 2224-10, L.
2224-12, R, 2224-6 a R. 2224-9 et R, 2224-17 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L, 1331-1-1 ; L. 1331-11-1 ;

Vu la lof n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative a la lutte contre les moustiques ;

Vu l'arrété du 6 mai 1996 fixant tes modalités du contrdle technique exercé par les communes sur les
systémes d'assalnissement non collect!f ;

Vu l'arrété du 22 juin 2007 relatif & la collecte, au transport et au traltement des eaux usées des
agglomérations d'assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité et aux
dispositifs d'assalnissement non collectf recevant une charge brute de pollution organique supérieure & 1,2
kg/j de DBO5 ;
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Vu I'arrété du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux Installations
d'assalnissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 ka/j
de DBOS ;

Vu l'arrdté du 7 septembre 2009 modifié définissant les modalités d'agrément des personnes realisant les
vidanges et prenant en charge le transport et I'élimination des matiéres extraites des Installations
d'assainissement non collectif ;

Vu les avis de [a mission interministérielle de I'eau du 25 octobre 2011 et du 25 janvier 2012 ;

Vu les avis de la commisston consultative d'évaluation des normes du 2 févifer 2012 et du 12 avril 2012,
Arrétent :

Article 1

Le présent arrété définit les modalités de {'exécution de la mission de contrfle exercée par la commune, en
application des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, sur les
installations d'assainissement non collectif mentionnées & l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique.

Article 2

Aux fins du présent arrété, on entend par :

1. « Installatton présentant un danger pour la santé des personnes » : une Installation qul appartient a l'une
des catégories sulvantes :

a) Installation présentant :

— soit un défaut de sécurité sanitaire, tel qu'une possibilité de contact direct avec des eaux usées, de
transmission de maladies par vecteurs (moustiques), des nuisances olfactives récurrentes ;

— soit un défaut de structure ou de fermeture des parties de ['installation pouvant présenter un danger pour
la sécurité des personnes ;

b) Installation Incompléte ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements
majeurs, située dans une zone a enjeu sanitaire ;

c) Installation située & moins de 35 métres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour
I'alimentation en eau potable d'un bitiment ne pouvant pas &tre raccordé au réseau public de distribution.

2. « Zone a enjeu sanitaire » : une zone qui appartfent a 'une des catégories suivantes :

— périmétre de protection rapprochée ou éloignée d'un captage public utllisé pour ta consommation humalne
dont I'arrété préfectoral de déclaration d'utilité publique prévoit des prescriptions spécifiques relatives a
I'assainissement non collectif ;

— zone & proximité d'une baignade dans le cas ol le profil de baignade, établi conformément au code de la
santé publique, a Identifié I'installation ou le groupe d'installations d'assalnissement non collectif parmi les
sources de pollution de I'eau de balgnade pouvant affecter la santé des balgneurs ou a indiqué que des rejets
liés & I'assainissement non collectlf dans cette zone avalent un impact sur la qualité de {'eau de baignade et la
santé des baigneurs ;

— zone définie par arrété du malre ou du préfet, dans laquelle I'assainissement non collectif a un Impact
sanitaire sur un usage sensible, tel qu'un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site de
conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de péche & pied, de baignade ou d'activites nautiques.

3. « Installation présentant un risque avéré de pollution de I'environnement » : installation incompléte ou
slgnificativernent sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs située dans une zone a
enjeu environnementa! ; .

4. « Zones & enjeu environnemental » : les zones identifiées par le schéma directeur d'aménagement et de
gestlon des eaux (SDAGE) ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) démontrant une
contamination des masses d'eau par |'assalnissement non collectif sur les tétes de bassin et les masses
d'eal ;

5, « Installation incompléte » ;

— pour les installations avec traiternent par le sol en place ou par un massif reconstitué, pour 'ensemble des
eaux rejetées par l''immeuble, une Instaltation pour laguelle Il manque, solt un dispositif de pretrattement
réalisé in situ ou préfabriqué, soit un dispositif de traitement utilisant le pouvelr épurateur du sol en place ou
d'un massif reconstitué ;

— pour les installations agrédes au titre de I'article 7 de l'arrété du 7 septembre 2009 modifié fixant les
prescriptions techniques applicables aux Installations d'assalnissement non collectif recevant une charge brute
de pollution organique Inférieure ou €gale & 1,2 kg/j de DBOS5, pour I'ensemble des eaux rejetées par
limmeuble, une installation qui ne répond pas aux modalltés prévues par l'agrément délivré par les
ministéres en charge de environnement et de la santé ;

— pour les toflettes séches, une installation pour laquelle il manque soit une cuve &tanche pour recevoir les
féces et les urines, soit une installation dimensionnée pour le traitement des eaux ménagéres respectant les
prescriptions techniques de I'arrété du 7 septembre 2009 modifié susvisé relatif aux prescriptions techniques.

Article 3

Pour les installations neuves ou & réhablliter mentionnées au 1° du I1I de |'article L. 2224-8 du code général
des collectivités territoriales, la mission de contrdle consiste en :

a) Un examen préalable de la conception : cet examen consiste en une étude du dossler fourni par le
propriétaire de I''mmeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, qui vise notamment & vérifler :
— l'adaptation du projet au type d'usage, aux contraintes sanitalres et environnementates, aux exigences et
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3 |a sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terraln et & I'fmmeuble desservi ;

— la conformité de I'installation envisagée au regard de 'arrété du 7 septembre 2009 modifié relatif aux
prescriptions techniques ou de F'arrété du 22 juln 2007 susvisés ;

b) Une vérification de I'exécution : cette vérification consiste, sur la base de 'examen préalable de la
conception de l'installation et lors d'une vislte sur site effectuée avant remblayage, a:

- tdentifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant ['installation ;

- repérer |'accessibilité ;

— vérlfler le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur.

Les points & contréler a mintma lors d’un contréle sont mentionnés a {'annexe 1 et, s'agissant des tollettes
séches, & I'annexe III du présent arrété,

Les Installations neuves ou  réhabiliter sont considérées comme conformes dés lors qu'elles respectent,
sulvant leur capacité, les principes généraux et les prescriptions technlques imposés par I'arrété modifié du 7
septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques ou I'arrété du 22 juln 2007 susvises,

A l'lssue de I'examen préatable de la conception, la commune élabore un rapport d'examen de conception
remis au propriétaire de l'immeuble, Ce document comporte :

— la liste des points contrflés ;

— la liste des éventuels manques et anomalies du projet engendrant une nen-conformité au regard des
prescriptions réglementaires ;

— la liste des éléments conformes a la régiementation ;

— le cas échéant, I'attestation de conformité du projet prévue a l'article R, 431-16 du code de l'urbanisme.
A Pissue de la vérification de I'exécution, la commune rédige un rapport de vérification de I'exécution dans
lequel elle consigne les observations réalisées au cours de la visite et ol elle évalue la conformité de
I'Installation. En cas de non-conformité, la commune précise la liste des aménagements ou modifications de
Iinstallation classés, le cas échéant, par ordre de priorité, & réaliser par le propriétaire de l'lnstallation. La
commune effectue une contre-visite pour vérifier I'exécution des travaux dans les délais impartis, avant
remblayage.

Article 4

Pour les autres installations mentionnées au 2° du III de l'article L, 2224-8 du CGCT, la mission de contrfle
consiste & :

— vérifier 'existence d'une installation, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1-1 du code de la
santé publique ;

— vérifter le hon fonctionnement et I'entretien de Pinstallation ;

-~ édvaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de I'environnement ;
— évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation,

La commune demande au propriétaire, en amont du contréle, de préparer tout élément probant permettant
de vérifier I'existence d'une installation d'assainissement non collectif,

Si, lors du contrdle, ta commune ne parvient pas & recuelllir des éléments probants attestant de I'existence
d'une installation d'assainissement non collectlf, afors la commune met en demeure le propriétaire de mettre
en place une installation conformément aux dispositions prévues a ['article L. 1331-1-1 du code de la santé
publique.

Les polnts & contrdler a minima lors d'un contrdle sont mentlonnés & I'annexe 1 et, s'aglssant des toilettes
séches, & 'annexe III du présent arrété,

Dans le cas ol la commune n'a pas décidé de prendre en charge l'entretten des installations d'assainissement
non collectif, la mission de contréle consiste a :

— Jors d'une Visite sur site, vérifier la réalisation périodique des vidanges et I'entretien périodique des
dispositifs constituant I'installation, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de
I'arrété du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de I'arrété du 22 juin 2007
susvisés ;

— vérifier, entre deux visites sur site, les documents attestant de la réalisation des opérations d'entretien et
des vidanges, notamment fes bordereaux de sulvi des matiéres de vidange établis conformément aux
dispositions de I'arrété du 7 septembre 2009 modiflé relatif & I'agrément des vidangeurs susvisé,

Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas sulvants ;

a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes ;

b) Installations présentant un risque avéré de poliution de l'environnement ;

¢) Installations incomplétes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements
majeurs.

Pour les cas de non-conformité prévus aux a et b de l'alinéa précédent, la commune précise les travaux
nécessaires, a réaliser sous quatre ans, pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques
avérés de pollution de I'environnement,

Pour les cas de non-conformité prévus au ¢, la commune identifie les travaux nécessaires a la mise en
conformité des installations.

En cas de vente immobiliére, dans les cas de non-conformité prévus aux a, b et ¢, les travaux sont réalisés
au plus tard dans un délai d'un an aprés la slgnature de l'acte de vente,

Pour les installations présentant un défaut d'entretien ou une usure de i'un de leurs éléments constitutifs, la
commune délivre des recommandations afin d'améliorer leur fonctionnement.

Les critéres d'évaluation des installations sont précisés & l'annexe II du présent arrété,

A lissue du contrdle, la commune rédige un rapport de visite ot elle consigne les observations réalisées au
cours de la visite et qui comporte le prénom, le nom et la qualité de fa personne habifitée pour approuver le
document ainsi que sa signature.
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La commune établit notamment dans ce document :

— des recommandations a ['adresse du propriétaire sur I'accessibilité, Fentretien ou la nécessité de faire des
modificatlons ;

— |a date de réalisation du contréle ;

— la liste des points contrdlés ;

— |'évaluatlon des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de 'environnement
générés par l'installation ;

— 'évaluation de la non-conformité au regard des critéres précisés dans le tableau de 'annexe II ci-dessous ;
— le cas échéant, la liste des travaux, classés par ordre de priorité, & réaliser par le propriétaire de
l'installatton ;

— le cas échéant, les délais impartls & [a réalisation des travaux ou modifications de l'installation ;

— la fréquence de contrble qul sera appliquée & I'Installation au regard du réglement de service.

Le rapport de visite constitue le document mentionné & I'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.
En cas de vente, la durée de validité de trois ans de ce rapport de vislte, fixée a 'article L. 1331-11-1 du code
de la santé publique, s'applique & compter de la date de réalisation du contréle,

Article 5

Le document établi par la commune & I'issue d'une visite sur site comporte la date de réalisation du contrdle
et est adressé par la commune au propriétaire de I'i'mmeuble,

Sur la base des travaux mentlonnés dans le document établi par la commune a ['issue de sa mission de
contrdle, le propriétaire soumet ses propositions de travaux a la commune, qui procéde, st les travaux
engendrent une réhabllitation de I'installation, & un examen préalable de fa conception, selon les modalités
définles a l'article 3 ci-dessus.

La commune effectue une contre-visite pour vérifler 'exécution des travaux dans les délals Impartis, avant
remblayage.

Le délal de réalisation des travaux demandés au propriétaire de l'installation par la commune court & compter
de la date de notification du document établi par la commune qui liste les travaux. Le malre peut raccourcir
ce délal selon le degré d'Importance du risque, en application de I'article L. 2212-2 du code général des
collectivités territoriales.

Article 6

L'accés aux propriétés privées prévu par l'article L. 1331-11 du code de la santé publique dolt &tre précédé
d'un avis de visite notifié au propriétaire de I'immeuble et, le cas échéant, & l'occupant, dans un délat précisé
dans le réglement du service public d'assalnissement non collectif et qui ne peut étre inférieur a sept jours
ouvrés,

Article 7

Conformément 3 l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la commune précise, dans
son réglement de service remis ou adressé a chaque usager, les modalités de mise en ceuvre de sa mission
de contrble, notamment :

a) La fréquence de contréle périodique n'excédant pas dix ans ;

Cette fréquence peut varler selon le type d'installation, ses conditions d'utilisation et les constatations
effectuées par la commune lors du dernier contrdle.

Dans le cas des Installations présentant un danger pour la santé des personnes ou des risques avérés de
pollution de I'environnement, les contrbles peuvent étre plus fréquents tant que le danger ou les risques
perdurent,

Dans le cas des installations nécessitant un entretien plus régulier, notamment celles comportant des
éléments électromécaniques, la commune peut déclder :

— solt de procéder & des contréles plus réguliers sl un examen fréquent des installations est nécessaire pour
vérifier la réalisation de I'entretien, des vidanges et P'état des installations ;

— solt de ne pas modifier la fréquence de contrile avec examen des installations mails de demander au
proptiétaire de lui communliquer régullérement entre deux contrdles, les documents attestant de la réalisation
des opérations d'entretien et des vidanges ;

b) Les modalités et les délais de transmission du rapport de visite ;

c) Les voles et délais de recours de l'usager en cas de contestation du rapport de vislte ;

d) Les modalités d'infermation du propriétalre de [immeuble ou, le cas échéant, de |'occupant de Fimmeuble ;
e) Les modalités de contact du service public d'assainissement non collectif, et les modalités et les délals de
prise de rendez-vous pour les contrdles ;

f) Les documents 3 fournir pour la réalisation du contrdle d'une Installation neuve ou a réhabiliter ;

g) Les éléments probants & préparer pour la réalisation du contréle d'une installation existante ;

h) Les modalités d'information des usagers sur le montant de la redevance du contrdle. Le montant de cette
derniére doit leur &tre communigué avant chaque contréle, sans préjudice de la possibllité pour les usagers
de demander & tout moment a la commune la communication des tarifs des contréles.

Article 8
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Toute opération de contrdle ou de vérification technique de la conception, de {'implantation et de la bonne
exécution ou de vérification périodique de bon fonctlonnement des fnstallations d'assainissement non collectif,
réalisée par la commune avant la publication du présent arrété conformément aux dispositions de l'arrété du
7 septembre 2009 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contréle des installations
d'assalnissement non collectif, est considérée comme répondant & la mission de contréle au sens de |'article
L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

En cas de vente immobiliére, la commune peut effectuer un nouveau contrdle de I'installation suivant les
modalités du présent arrété, a la demande et a la charge du propriétaire.

Article 9

L'arrété du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de I'exécution de la mission de contrdle des installations
d'assalnissement non collectif et I'arrété du 6 mat 1996 fixant les modalités du contrdle technique exercé par
les communes sur les systémes d'assainissement non collectlf sont abrogés.

Article 10

Le présent arrété entrera en vigueur au ler juillet 2012,

Article 11

Le directeur général de 'aménagement, du logement et de [a nature, le directeur général des collectivités
locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du
présent arrété, aqul sera publié au Journal officiel de la République francaise,

Annexe

XES
XEI ‘ X .
ES POINTS A CONTROLER A MINIMA LORS DU CONTROLE

DES INSTALLATIONS D'*ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, SUIVANT LES SITUATIONS

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOon® 109 du 10/05/2012 texte numéro 17

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOon® 109 du 10/05/2012 texte numéro 17

ANNEXEIL
MODALITES D'EVALUATION DES AUTRES INSTALLATIONS

Les critéres d'évaluation détaillés ci-dessous dolvent permettre de déterminer une éventuelle non-
conformité de l'installation existante et les délais de réallsation des travaux qui seront prescrits, le cas
échéant.

1. — Problémes constatés sur I'installation
1. Défaut de sécurité sanitaire

L'installation présente un défaut de sécurité sanltaire si au meins un des points cités ci-dessous est
vérifié.

Un contact est possible avec les eaux usées prétraltées ou non, a llintérieur de la parcelle comme hors de
la parcelle. Par « parcelle », on entend I'ensemble des terrains privés contigus appartenant au(x)
propHétaire(s) de l'installation. A contrario, une Installation n'est pas considérée comme présentant un
défaut de sécurité sanitaire si un contact est posstble avec un rejet d'eaux traitées en milieu superficiel.
L'instaliation présente un risque de transmission de maladles par des vecteurs (moustiques) : l'installation
se trouve dans une zone de lutte contre les moustiques, définle par arrété préfectoral ou municipal et une
prolifération d'insectes est constatée aux abords de l'installation. Si Pinstallation se situe hors zone de
lutte contre les moustigues, la prolifération d'insectes ne condulra pas a déclarer I'installation comme
présentant un défaut de sécurité sanitaire et ce point sera notifié au propriétatre dans le rapport établl &
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l'issue du contréle.

Des nuisances olfactlves sont constatées : le jour du contréle, Finstallation présente une nulsance
olfactive pour I'occupant ou bien la commune a re¢u au moins une plainte de tiers concernant Vinstallation
contrilée,

2. Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages constituants
I'installation représentant un risque pour la sécurité des personnes

L'installation présente un risque pour la sécurité des personnes si un défaut important de résistance
structurelle ou un couvercle non sécurisé {poids insuffisant ou absence de dispositif de sécurisation} sont
constatés ou bien si le dispositif electrlque assoclé est défectueux,

3. Instaltation située a moins de 35 métres en amont hydraulique d'un pults privé déclaré et utilisé pour
l'alimentation en eau potable d'un batiment ne pouvant pas étre raccordé au réseau public de distribution
L'implantation d'installations & moins de 35 métres d'un puits privé déclaré d'eau destinée 3 la
consommation humaine est Interdite par l'arrété du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques
appllcabfes aux installation d'assainissement non collectif, Dans le cas particulier ol le raccordement au
réseau public de distribution n'est pas possible, les Installations existantes implantees dans ces zones sont
consldérées comme non conformes et doivent &tre déplacées & plus de 35 matres ou en aval hydrauligue
du pults utilisé pour la consommation humaine. En cas d'impossibilité technique et lorsque I'immeuble est
desservl par le réseau public de distribution d'eau potable, I'eau du puits privé est Interdite & la
consommation humaine.

Sl le contrbleur constate que Finstallation correspond & I'une des situations citées cl-dessus, celle-cl est
considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes.

4, Installation incompléte ou significativement
sous-dimensionnée ou présentant un dysfonctionnement majeur

L'installation est incompléte ou significativement sous-dimensionnée ou présente des dysfonctionnements
majeurs si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié,

Concernant les installations incomplétes, le contrdleur peut constater I'une des situatlons sulvantes :

— une fosse septique seule ;

— un prétraitement seul ou un traitement seul ;

— un rejet d'eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans un puisard ;

— un rejet d'eaux usées prétraltées ou partiellement prétraitées dans une mare ou un cours d'eau ;

— une fosse étanche munie d'un trop-plein, une évacuation d'eaux usées brutes dans un systéme
d'épandage ;

— un rejet de la totallté des eaux usées brutes a I'alr libre, dans un puisard, un cours d'eau, une mare...
Concernant les installations significativement sous-dimensionnées, le contréleur s'attache a vérifier
I'adéquation entre la capacité de traitement de l'installation et fe flux de pollution & traiter : le sous-
dimensionnement est significatif si la capacité de [installation est inférieure au flux de pollution a traiter
dans un rapportde 1 a 2.

Le contrdleur peut notamment constater les situations sulvantes :

— un drain d'épandage unigue ;

— une fosse septique utilisée comme fosse toutes eaux

— une fosse qul déborde systématiquement ;

— une partie significative des eaux ménagéres qul n'est pas traitée..

Concernant les Installations présentant un dysfonctionnement ma]eur, le contrdle aboutit au constat que
l'un des éléments de I'installation ne remplit pas du tout sa mission.

Notamment, le contréleur peut constater I'une des situations suivantes :

—un prétraltement fortement dégrade et ayant perdu son étanchéité ;

—un réseau de drains d'épandage totalement engorgés conduisant & ta remontée en surface d'eaux
usées ;

— une micro-statlon avec un moteur hors service ;

— une micro-station sur laquelle des départs de boues sont constatés...

It, — Localisation de linstallation dans une zone
a enjeux sanitalres ou environnementaux

La Iocallsatlon de I'Instaltation dans une zone & enjeu sanitaire (voir la définitlon [2] de 'article 2) ou dans
une zone a enjeu environnemental (voir définition [4] de I'article 2) constitue un des critére a prendre en
compte pour la détermination des délals de réalisation des travaux en cas de non-conformité de
Installation,

1. Zones a enjeu environnemental

La commune se rapprocheta de I'Agence de I'eau pour connaitre e contenu du SDAGE et du, ou des SAGE
qui s'appliquent sur son territoire,

Si le contrdleur constate I'installation comme incompléte ou significativement sous-dimensionnée ou
présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation est situde dans une zone & enjeu
environnemental, celle-ci est considérée comme présentant un risque avéré de pollution de
I'environnement.

Le « risque avéré » est établi sur la base d'éléments probants (études, analyses du milieu réalisées par
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les services de I'Etat ou les agences de i'eau, et en fonction des données disponlbles aupras de I'ARS, du
SDAGE, du SAGE,...) qui démontrent I''mpact sur l'usage en aval ou sur le milieu.

Si les éléments a la disposition du contréleur ne lui permettent pas de conclure de facon certaine,
I'lnstallation ne sera pas consldérée comme présentant un risque avéré de pollution de I'environnement,
2, Zones & enjeu sanitalre

La commune se rapprochera des autorités compétentes pour connaitre le contenu des documents stipulés
a |'article 2 (définition 2) : ARS, DDT, malries...

St le contréleur constate linstallation comme Incompléte ou significativement sous-dimenslonnéde ou

presentant des dysfonctionnements majeurs et que cette Installation est située dans une zone & enjeu
sanitaire, celle-ci est considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn® 109 du 10/05/2012 texte numéro 17

ANNEXEJII

POINTS A VERIFIE‘R DANS LE CAS PARTICULIER

DES TOILETTES SECHES

Respect des prescriptions techniques en vigueur, notamment :

— l'adaptation de I'installation retenue au type d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales,
aux exigences et a la sensibilité du milleu, aux caractéristiques du terraln et & 'immeuble desservi ;

— la vérification de I'étanchéité de la cuve recevant les féces et/ou les urines ;

— le respect des régles d'épandage et de valorisation des déchets des toilettes séches ;

— l'absence de nuisance pour le voisinage et de pollution visible ;

— la vérification de la présence d'une installation de traltement des eaux ménagéres.

Falt le 27 avrll 2012,

Le ministre de I'écologle,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de "aménagement,
du logement et de la nature,
J.-M. Michel
Le ministre de l'intérieur,
de 'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
E. Jalon
Le ministre du travail,
de l'emplol et de |a santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. Grall

http://www.legifrance.gouv.fi/affichTexte.do%cid Texte=JORFTEXT000025835036&... 18/10/2012




Commune de GRESSE EN VERCORS Dossier n°298-09

ANNEXE 3 :

Arrété du 22 juin 2007 et circulaire du 15 février 2008
relatifs a I'assainissement collectif

Dossier d'enquéte publigue - Juin 2015 page 32



Détail d'un text Pagel surl4

E’-. L (5"?{ {' / }4 ance .gouv.fr

REFUBLIGUE FRANCAISE

LE SERWICE PUBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT

ARRETE
Arrété du 22 juin 2007 relatif a la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des agglomérations d'assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement et
de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de DBOS.

NOR: DEVO0754085A
Version consolidée au 14 juillet 2007

Le ministre d'Etat, ministre de I'écologie, du développement et de I'aménagement durables, et la ministre de la santé, de
la jeunesse et des sports,

Vu le réglement du Parlement européen n°® 166/2006 du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen
des rejets et des transferts de polluants ;

Vu la directive européenne n°® 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu la convention de Carthagéne pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraibes du
24 mars 1983 ;

Vu la convention OSPAR pour la protection du milieu marin de I'Atlantique du Nord et de I'Est du 22 septembre 1992 ;
Vu la convention de Barcelone pour la protection du milieu marin et du littoral méditerranéen adoptée le 10 juin 1995 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2224-6, L. 2224-10 a 15 et L. 2224-17, R.
2224-6 a R. 2224-17 ;

Vu le code de I'environnement, notamment les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 214-3 (III) et L. 214-8, R. 214-1, R. 214-6
a R. 214-40 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-1 a L. 1331-6, L. 1331-10 et L. 1337-2 ;

Vu le décret n°® 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 15 mars 2007 ;

Vu l'avis du Comité national de I'eau en date du 26 mars 2007,

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Objet et champ d'application de I'arrété.

Le présent arrété fixe les prescriptions techniques minimales applicables a la collecte, au transport, au traitement des
eaux usées des agglomérations d'assainissement, ainsi qu'a leur surveillance en application des articles R. 2224-10 a 15
du code général des collectivités territoriales. Il fixe également les prescriptions techniques applicables aux dispositifs
d'assainissement non collectif recevant des eaux usées de type domestique représentant une charge brute de pollution
organique supérieure a 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygéne mesurée a 5 jours (DBO5) en application de
I'article R. 2224-17 du méme code.

Les ouvrages de collecte et d'épuration inscrits a la nomenclature annexée a I'article R. 214-1 du code de
I'environnement et les conditions de leur exploitation respectent les dispositions du présent arrété.

Article 2 En savoir plus sur cet article...
Reégles de conception communes aux systémes de collecte, stations d'épuration et dispositifs d'assainissement non

collectif.

Les systémes de collecte et les stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ainsi que les dispositifs
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d'assainissement non collectif doivent étre dimensionnés, congus, réalisés, réhabilités, exploités comme des ensembles
techniques cohérents. Les régles de dimensionnement, de réhabilitation et d'exploitation doivent tenir compte des effets
cumulés de ces ensembles sur le milieu récepteur de maniére a limiter les risques de contamination ou de pollution des
eaux, notamment celles utilisées pour la production d'eau destinée a la consommation humaine, la conchyliculture, la
péche a pied, les usages récréatifs et notamment la baignade. Ils sont congus et implantés de fagon a ce que leur
fonctionnement minimise I'émission d'odeurs, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la
santé et la sécurité du voisinage et de constituer une géne pour sa tranquillité. Les caractéristiques techniques et le
dimensionnement de ces ensembles doivent étre adaptés aux caractéristiques des eaux collectées et au milieu récepteur
des eaux rejetées aprés traitement (pédologie, hydrogéologie et hydrologie, eaux estuariennes et marines) et permettre
d'atteindre les objectifs de qualité de la masse d'eau réceptrice des rejets.

En vue de la description du systéme de collecte et des modalités de traitement des eaux collectées visée aux III et IV
des articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de I'environnement, la demande d'autorisation ou la déclaration comprennent
notamment :

I. - Concernant la collecte :

a) L'évaluation du volume et de la charge de la pollution domestique a collecter compte tenu notamment du nombre et
des caractéristiques d'occupation des immeubles raccordables, ainsi que de l'importance des populations permanentes et
saisonniéres et de leurs perspectives d'évolution a I'avenir ;

b) L'évaluation du volume et de la charge de pollution non domestique collectés compte tenu :

1. Des rejets effectués par les établissements produisant des eaux usées autres que domestiques et raccordés au
réseau ;

2. Des apports extérieurs tels que matiéres de vidanges ;
c) L'évaluation des volumes et de la charge de pollution dus aux eaux pluviales collectées ;

d) Dans le cas des agglomérations déja équipées d'un réseau de collecte, le diagnostic de fonctionnement du réseau
(fuites, mauvais branchements, intrusions d'eau météorique ou de nappe) et, le cas échéant, des points de déversement
et de leur impact sur le milieu naturel ;

e) L'évaluation du débit de référence, défini comme le débit au-dela duquel les objectifs de traitement minimum définis
aux articles 14 et 15 du présent arrété ne peuvent étre garantis et qui conduit a des rejets dans le milieu récepteur au
niveau des déversoirs d'orage ou by-pass.

II. - Concernant les modalités de traitement, le volume des sous-produits : boues évacuées, sables, graisses et refus de
dégrillage.

III. - Les dispositions retenues lors de la conception des équipements afin de ne pas compromettre les objectifs de
qualité de la masse d'eau réceptrice des rejets, notamment lorsque celle-ci est utilisée pour la consommation humaine,
la conchyliculture, la péche a pied ou la baignade.

¥ Chapitre ler : Prescriptions techniques communes applicables a la collecte, au
transport et au traitement des eaux usées des agglomérations
d'assainissement.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Exploitation des systémes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement.
Les systémes de collecte et les stations d'épuration doivent étre exploités de maniére a minimiser la quantité totale
de matiéres polluantes déversées, dans tous les modes de fonctionnement, en respectant les dispositions définies
aux articles 14 et 15.
L'exploitant doit pouvoir justifier a tout moment des mesures prises pour assurer le respect des dispositions du
présent arrété et des prescriptions techniques complémentaires fixées le cas échéant par le préfet.
A cet effet, I'exploitant tient a jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y
remédier et les procédures a observer par le personnel de maintenance ainsi qu'un calendrier prévisionnel d'entretien
préventif des ouvrages de collecte et de traitement.
Toutes dispositions sont prises pour que les pannes n'entrainent pas de risque pour le personnel et affectent le moins
possible la qualité du traitement des eaux.

Article 4
Opérations d'entretien et de maintenance des systémes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations
produisant une charge brute de pollution organique supérieure a 12 kg/j de DBOS5.
L'exploitant informe le service chargé de la police de I'eau au minimum un mois a I'avance des périodes d'entretien et
de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité
des eaux réceptrices et I'environnement. Il précise les caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant
cette période et les mesures prises pour en réduire l'importance et I'impact sur les eaux réceptrices.
Le service chargé de la police de I'eau peut, si nécessaire, dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de
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I'information, prescrire des mesures visant a en réduire les effets ou demander le report de ces opérations si ces
effets sont jugés excessifs.

Chapitre 2 : Prescriptions techniques particuliéres applicables a la collecte et
au transport des eaux usées des agglomérations d'assainissement.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

Conception.

Les systémes de collecte doivent étre congus, dimensionnés, réalisés, entretenus et réhabilités conformément aux
régles de I'art et de maniére a :

- desservir I'ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmetre d'agglomération d'assainissement au
sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales ;

- éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée ;

- éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner un dysfonctionnement des ouvrages ;
- acheminer a la station d'épuration tous les flux polluants collectés, dans la limite au minimum du débit de
référence.

La collectivité maitre d'ouvrage peut se référer aux prescriptions du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux, fascicule 70, relatif aux ouvrages d'assainissement, fascicule 71, relatif
aux réseaux sous pression, et fascicule 81, titre Ier, relatif a la construction d'installations de pompage pour le
relevement ou le refoulement des eaux usées domestiques.

Les points de délestage du réseau et notamment les déversoirs d'orage des systémes de collecte unitaires sont
congus et dimensionnés de fagon a éviter tout déversement pour des débits inférieurs au débit de référence et tout
rejet d'objet flottant en cas de déversement dans les conditions habituelles de fonctionnement. Ils doivent étre
aménagés pour éviter les érosions au point de déversement et limiter la pollution des eaux réceptrices.

Les réseaux de collecte des eaux pluviales ne doivent pas étre raccordés au systéme de collecte des eaux usées
domestiques, sauf justification expresse de la commune et a la condition que le dimensionnement du systéme de
collecte et de la station d'épuration de I'agglomération d'assainissement le permette.

Les matiéres solides, liquides ou gazeuses, y compris les matiéres de vidange, ainsi que les déchets et les eaux
mentionnés a I'article R. 1331-1 du code de la santé publique ne doivent pas étre déversés dans le réseau de collecte
des eaux usées.

Les bassins d'orage éventuels, exception faite des bassins assurant également le réle d'infiltration, doivent étre
étanches. Ils doivent étre congus de facon a faciliter leur nettoyage et la prévention des odeurs lors des vidanges.
Celles-ci doivent étre réalisables en vingt-quatre heures maximum.

Article 6 En savoir plus sur cet article...

Raccordement d'effluents non domestiques au systéme de collecte.

Les demandes d'autorisation de déversement d'effluents non domestiques dans le réseau de collecte sont instruites
conformément aux dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique.

Ces autorisations ne peuvent étre délivrées que lorsque le réseau est apte a acheminer ces effluents et que la station
d'épuration est apte a les traiter. Leurs caractéristiques doivent étre présentées avec la demande d'autorisation de
leur déversement.

Ces effluents ne doivent pas contenir les substances visées par le décret n® 2005-378 du 20 avril 2005 susvisé, ni
celles figurant a I'annexe V ci-jointe, dans des concentrations susceptibles de conduire a une concentration dans les
boues issues du traitement ou dans le milieu récepteur supérieure a celles qui sont fixées réglementairement.

Si néanmoins une ou plusieurs de ces substances parviennent a la station d'épuration en quantité entrainant un
dépassement de ces concentrations, I'exploitant du réseau de collecte procéde immédiatement a des investigations
sur le réseau de collecte et, en particulier, au niveau des principaux déversements d'eaux usées non domestiques
dans ce réseau, en vue d'en déterminer I'origine. Dés I'identification de cette origine, I'autorité qui délivre les
autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques en application des dispositions de I'article L. 1331-10 du
code de la santé publique, doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice des
sanctions qui peuvent étre prononcées en application des articles L. 216-1 et L. 216-6 du code de I'environnement et
de l'article L. 1337-2 du code de la santé publique.

En outre, des investigations du méme type sont réalisées et les mémes mesures sont prises lorsque ces substances
se trouvent dans les boues produites par la station d'épuration a des niveaux de concentration qui rendent la
valorisation ou le recyclage de ces boues impossibles.

L'autorisation de déversement définit les parametres a mesurer, la fréquence des mesures a réaliser et, si les
déversements ont une incidence sur les paramétres DBO5, DCO, MES, NGL, PT, pH, NH4+, le flux et les
concentrations maximales et moyennes annuelles a respecter pour ces parametres. Les résultats de ces mesures
sont régulierement transmis au gestionnaire du systéme de collecte et au gestionnaire de la station d'épuration qui
les annexent aux documents mentionnés a l'article 17-VII.

Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la Iégislation sur les
installations classées pour la protection de I'environnement. Ces dispositions sont dans ce cas définies aprés avis de
I'inspection des installations classées.

Article 7 En savoir plus sur cet article...

Controle de la qualité d'exécution des ouvrages de collecte.

Le maitre d'ouvrage vérifie que les ouvrages de collecte ont été réalisés conformément aux régles de l'art. A cette fin,
il peut se référer aux cahiers des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux, fascicules
n°s 70, 71 et 81, mentionnés a l'article 5. Le maitre d'ouvrage vérifie plus particulierement dans les secteurs
caractérisés par la présence d'eaux souterraines ou par des contraintes géotechniques liées a la nature du sous-sol,
les mesures techniques mises en oeuvre.
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Les travaux réalisés sur les ouvrages de collecte font I'objet avant leur mise en service d'une procédure de réception
prononcée par le maitre d'ouvrage. A cet effet, celui-ci confie la réalisation d'essais a un opérateur externe ou interne
accrédité, indépendant de I'entreprise chargée des travaux. Cette réception vise a assurer la bonne exécution des
travaux et comprend notamment le contrble de I'étanchéité, la bonne exécution des fouilles et de leur remblaiement,
I'état des raccordements, la qualité des matériaux utilisés, I'inspection visuelle ou télévisuelle des ouvrages et la
production du dossier de récolement. Les prescriptions minimales devant figurer dans le cahier des charges de cette
réception peuvent se référer au chapitre VI du titre Ier du fascicule n® 70 du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux sus-mentionné.
Le procés-verbal de cette réception est adressé par le maitre d'ouvrage a I'entreprise chargée des travaux, au service
chargé de la police de I'eau et a I'agence de I'eau concernés.

Article 8
Dispositifs de mesure de la collecte des eaux usées.
Le systéme de collecte des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure a 600 kg/j
de DBO5 doit étre congu ou adapté pour permettre, au plus tard le 1er janvier 2010, la réalisation dans des
conditions représentatives, de mesures de débit aux emplacements caractéristiques du réseau y compris la mesure
du débit déversé par le déversoir d'orage situé en téte de station d'épuration.
Le systéme de collecte des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure a 6 000
kg/j de DBO5 doit étre muni de dispositifs de mesure de débit aux emplacements caractéristiques du réseau, y
compris sur le déversoir d'orage situé en téte de station.

¥ Chapitre 3 : Prescriptions techniques particulieres applicables aux stations
d'épuration des eaux usées des agglomérations d'assainissement.

Article 9 En savoir plus sur cet article...

Reégles de conception.
Les stations d'épuration doivent étre congues, dimensionnées, réalisées, entretenues et réhabilitées conformément
aux régles de I'art. A cette fin, le maitre d'ouvrage peut se référer aux prescriptions du fascicule n° 81, titre II, du
cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux, relatif a la conception et
I'exécution de stations d'épuration d'eaux usées.
Les stations d'épuration et leur capacité de traitement mentionnée a I'article R. 214-6 III ¢ du code de
I'environnement, sont dimensionnées de fagon a traiter le débit de référence, la charge brute de pollution organique,
ainsi que les flux de pollution dus aux autres paramétres de pollution mentionnés aux annexes I et II ou fixés par le
préfet, produits par I'agglomération d'assainissement, en tenant compte de ses perspectives de développement.
Les bassins d'orage réalisés dans I'enceinte de la station doivent étre étanches et congus de fagon a faciliter leur
nettoyage et la prévention des odeurs lors des vidanges. Celles-ci doivent étre réalisables en 24 heures maximum.
Les valeurs limites de rejet de la station d'épuration doivent permettre de satisfaire aux objectifs de qualité des eaux
réceptrices, hors situations inhabituelles mentionnées aux articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 3.
Ces valeurs tiennent compte des variations saisonniéres des effluents collectés et de celles des débits des cours
d'eau. Les stations d'épuration sont équipées de dispositifs permettant des mesures de débits et de prélevements
d'échantillons conformément aux dispositions des articles 14 et 15.
Lorsque I'étanchéité des bassins est assurée par des membranes textiles ou en matiéres plastiques, ces derniers sont
équipés d'un dispositif de prévention pour éviter toute noyade du personnel d'exploitation ou d'animaux (rampes,
échelles, cables,...).
L'ensemble des installations de la station d'épuration doit étre délimité par une cléture et leur accés interdit a toute
personne non autorisée.
Le maitre d'ouvrage s'assure que les prescriptions réglementaires concernant la sécurité des travailleurs, la
prévention des nuisances pour le personnel, la protection contre I'incendie, celles relatives aux réactifs sont
respectées.

Article 10
Rejet des effluents traités des stations d'épuration.
Les dispositifs de rejets en riviére des effluents traités ne doivent pas faire obstacle a I'écoulement des eaux, ces
rejets doivent étre effectués dans le lit mineur du cours d'eau, a I'exception de ses bras morts. Les rejets effectués
sur le domaine public maritime doivent I'étre au-dessous de la laisse de basse mer.
Toutes les dispositions doivent étre prises pour prévenir I'érosion du fond ou des berges, assurer le curage des
dépots et limiter leur formation.
Dans le cas ol le rejet des effluents traités dans les eaux superficielles n'est pas possible, les effluents traités
peuvent étre soitéliminés par infiltration dans le sol, si le sol est apte a ce mode d'élimination, soit réutilisés pour
I'arrosage des espaces verts ou l'irrigation des cultures, conformément aux dispositions définies par arrété du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de I'environnement.
Si les effluents traités sont infiltrés, 'aptitude des sols a I'infiltration est établie par une étude hydrogéologique jointe
au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation et qui détermine :
- I'impact de l'infiltration sur les eaux souterraines (notamment par réalisation d'essais de tragage des écoulements) ;
- le dimensionnement et les caractéristiques du dispositif de traitement avant infiltration et du dispositif d'infiltration
a mettre en place ;
- les mesures visant a limiter les risques pour la population et les dispositions a prévoir pour contréler la qualité des
effluents traités.
Cette étude est soumise a I'avis de I'hydrogéologue agréé.
Le traitement doit tenir compte de I'aptitude des sols a l'infiltration des eaux traitées et les dispositifs mis en oeuvre
doivent assurer la permanence de l'infiltration des effluents et de leur évacuation par le sol.
Ces dispositifs d'infiltration doivent étre cléturés ; toutefois, dans le cas des stations d'épuration d'une capacité de
traitement inférieure a 30 kg/j de DBO5, une dérogation a cette obligation peut étre approuvée lors de I'envoi du
récépissé, si une justification technique est présentée dans le document d'incidence.

Article 11 En savoir plus sur cet article...
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Boues d'épuration.
Les boues issues de I'épuration sont valorisées conformément aux dispositions du décret n°® 97-1133 du 8 décembre
1997, ou éliminées conformément a la réglementation en vigueur. Les produits de curage, les graisses, sables et
refus de dégrillage, sont traités et éliminés conformément a la réglementation en vigueur.

Article 12
Entretien des stations d'épuration.
Le site de la station d'épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.
Les ouvrages sont régulierement entretenus de maniére a garantir le fonctionnement des dispositifs de traitement et
de surveillance.
Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent étre pourvus d'un accés permettant leur desserte par
les véhicules d'entretien.

Article 13
Implantation des stations d'épuration.
Les stations d'épuration sont congues et implantées de maniére a préserver les habitants et les établissements
recevant du public des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette implantation doit tenir compte des
extensions prévisibles des ouvrages d'épuration, ainsi que des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues
dans les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la construction ou de I'extension de chaque station
d'épuration.
Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmétres de protection
des captages d'eau destinée a la consommation humaine, réglements d'urbanisme, réglements communaux ou
intercommunaux d'assainissement), les ouvrages doivent étre implantés a une distance des captages d'eau publics
ou privés et puits déclarés comme utilisés pour |'alimentation humaine telle que le risque de contamination soit exclu.
Les stations d'épuration ne doivent pas étre implantées dans des zones inondables, sauf en cas d'impossibilité
technique. Cette impossibilité doit étre établie par la commune ainsi que la compatibilité du projet avec le maintien
de la qualité des eaux et sa conformité a la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant a
maintenir la station d'épuration hors d'eau et a en permettre son fonctionnement normal.

Article 14 En savoir plus sur cet article...

Performances de traitement et prescriptions applicables aux stations d'épuration traitant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale a 120 kg/j de DBOS5.
Conformément a I'article R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, le traitement doit permettre de
respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices des rejets selon les usages de celles-ci.
Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre les rendements ou la concentration prévus a I'annexe I. Des
valeurs plus sévéres que celles mentionnées en annexe I peuvent étre fixées par le préfet si les objectifs de qualité
des eaux réceptrices les rendent nécessaires.
Toutefois, une concentration supérieure a 35 mg/l de DBO5, dans la limite d'une concentration inférieure a 70 mg/I,
peut exceptionnellement étre tolérée pendant de courtes périodes en cas de situations inhabituelles telles que
définies a I'article 15.
Les stations d'épuration relevant du présent article doivent étre équipées d'un dispositif de mesure de débit et
aménagées de facon a permettre le prélévement d'échantillons représentatifs des effluents en entrée et sortie, y
compris sur les sorties d'eaux usées intervenant en cours de traitement. Des préleveurs mobiles peuvent étre utilisés
a cette fin.
Dans le cas ou I'élimination des eaux usées traitées requiert I'installation d'un bassin d'infiltration vers les eaux
souterraines, I'appareillage de contrdle est installé a I'amont hydraulique du dispositif d'infiltration. Le présent alinéa
ne s'applique pas aux dispositifs de traitement tertiaire.

Article 15 En savoir plus sur cet article...

Performances de traitement et prescriptions applicables aux stations d'épuration traitant une charge brute de
pollution organique supérieure a 120 kg/j de DBOS.

Ces performances ne peuvent étre moins sévéres que celles figurant en annexe II.

Des valeurs plus séveéres que celles figurant dans cette annexe peuvent étre prescrites par le préfet en application
des articles R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et R. 214-15 et R. 214-18 ou R. 214-35 et R.
214-39 du code de I'environnement, si le respect des objectifs de qualité des eaux réceptrices des rejets les rend
nécessaires, notamment en vue de la protection de captages destinés a la production d'eau potable, de zones
conchylicoles ou de baignades régulierement exploitées et soumises a l'influence des rejets.

Les stations d'épuration doivent respecter les performances de traitement minimales indiquées au présent chapitre,
pour un débit entrant inférieur ou égal au débit de référence mentionné a I'article 2 [I, e]). Elles peuvent ne pas
respecter ces performances dans les situations inhabituelles suivantes :

- précipitations inhabituelles (occasionnant un débit supérieur au débit de référence) ;

- opérations programmées de maintenance réalisées dans les conditions prévues a l'article 4, préalablement portées
a la connaissance du service chargé de la police de I'eau ;

- circonstances exceptionnelles (telles qu'inondation, séisme, panne non directement liée a un défaut de conception
ou d'entretien, rejet accidentel dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).

Les stations d'épuration doivent étre aménagées de fagon a permettre le prélevement d'échantillons représentatifs de
la qualité des effluents et la mesure des débits, y compris sur les sorties d'eaux usées intervenant en cours de
traitement.

Les stations d'épuration recevant une charge brute de pollution organique supérieure a 600 kg/j de DBO5 doivent
étre équipées de dispositifs de mesure et d'enregistrement des débits a I'entrée et a la sortie et de préleveurs
automatiques réfrigérés asservis au débit. L'exploitant doit conserver au froid pendant 24 heures un double des
échantillons prélevés sur la station.

Les stations d'épuration recevant une charge brute de pollution organique supérieure a 120 kg/j de DBOS et
inférieure a 600 kg/j de DBO5 doivent étre équipées de préleveurs automatiques réfrigérés asservis au débit ; elles
peuvent utiliser des préleveurs mobiles, sous réserve que le prélevement soit asservi au débit et qu'ils soient
isothermes ; un dispositif de mesure et d'enregistrement des débits est requis a la sortie de la station d'épuration ;
dans le cas d'une nouvelle station d'épuration, un tel dispositif est installé également a I'entrée de celle-ci.

Avant leur mise en service, les stations d'épuration doivent faire I'objet d'une analyse des risques de défaillance, de
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leurs effets et des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Le personnel d'exploitation doit avoir regu
une formation adéquate lui permettant de gérer les diverses situations de fonctionnement de la station d'épuration.

¥ Chapitre 4 : Prescriptions techniques applicables aux systemes
d'assainissement non collectif.

Article 16 En savoir plus sur cet article...

Dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de
DBOS.

Les prescriptions des articles 9 a 15 sont applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de DBO5. Le maitre d'ouvrage assume les obligations de la
commune mentionnées a l'alinéa 3 de I'article 13.

Les systémes de collecte des dispositifs d'assainissement non collectif doivent étre congus, dimensionnés, réalisés,
entretenus et réhabilités conformément aux régles de I'art, et de maniére a :

- éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée ;

- éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner un dysfonctionnement des ouvrages ;
- acheminer tous les flux polluants collectés a l'installation de traitement.

Les eaux pluviales ne doivent pas étre déversées dans le systéme de collecte des eaux usées domestiques, s'il existe,
ni rejoindre le dispositif de traitement.

Les matiéres solides, liquides ou gazeuses ainsi que les déchets et les eaux mentionnés a l'article R. 1331-1 du code
de la santé publique ne doivent pas étre déversés dans le réseau de collecte des eaux usées ni rejoindre le dispositif
de traitement.

L'arrété du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systémes d'assainissement non collectif
n'est pas applicable aux dispositifs recevant une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de DBOS.

¥ Chapitre 5 : Surveillance des systemes de collecte, des stations d'épuration
des agglomérations d'assainissement et des eaux réceptrices des eaux usées.

Article 17 En savoir plus sur cet article...

Dispositions générales relatives a I'organisation de la surveillance.

1. - Responsabilités des communes :

En application de I'article L. 214-8 du code de I'environnement et de l'article R. 2224-15 du code général de
collectivités territoriales, les communes mettent en place une surveillance des systémes de collecte des eaux usées
et des stations d'épuration en vue d'en maintenir et d'en vérifier I'efficacité, ainsi que, dans le cas prévu a l'article 20,
du milieu récepteur des rejets.

II. - Manuel d'autosurveillance :

En vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement et du milieu récepteur des rejets,
I'exploitant rédige un manuel décrivant de maniére précise son organisation interne, ses méthodes d'exploitation, de
contrdle et d'analyse, la localisation des points de mesure et de prélevements, la liste et la définition des points
nécessaires au paramétrages des installations en vue de la transmission des données visée au V du présent article, la
liste des points de contréle des équipements soumis a une inspection périodique de prévention des pannes, les
organismes extérieurs a qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées a ce
dispositif. Ce manuel fait mention des normes auxquelles souscrivent les équipements et les procédés utilisés. I
intégre les mentions associées a la mise en oeuvre du format informatique d'échange de données " SANDRE "
mentionné au V du présent article.

Ce manuel est transmis au service chargé de la police de I'eau pour validation et a I'agence de I'eau. Il est
régulierement mis a jour.

III. - Vérification de la fiabilité de I'appareillage et des procédures d'analyses :

La commune proceéde annuellement au contréle du fonctionnement du dispositif d'autosurveillance.

Dans leur périmétre d'intervention, les agences de I'eau s'assurent par une expertise technique réguliére de la
présence des dispositifs de mesure de débits et de prélevement d'échantillons mentionnés aux articles 8, 14 et 15, de
leur bon fonctionnement, ainsi que des conditions d'exploitation de ces dispositifs, des conditions de transport et de
stockage des échantillons prélevés, de la réalisation des analyses des paramétres fixés par le présent arrété,
complété, le cas échéant, par ceux fixés par le préfet. Les agences de |'eau réalisent cette expertise pour leurs
propres besoins et pour le compte des services de police des eaux et en concertation avec ceux-ci. Elles en
transmettent les résultats au service de police de I'eau et au maitre d'ouvrage.

1V. - Périodicité des contrbles et parameétres a mesurer :

Les fréquences minimales des mesures et les parametres a mesurer, en vue de s'assurer du bon fonctionnement des
installations, figurent dans les annexes III et IV du présent arrété. Les paramétres complémentaires figurant le cas
échéant dans I'arrété préfectoral sont mesurés suivant la fréquence prévue par cet arrété. L'exploitant consigne les
résultats de I'ensemble des contréles effectués dans un registre qu'il tient a disposition du service chargé de la police
de 'eau et de I'agence de I'eau.

V. - Transmission des résultats d'autosurveillance des systemes de collecte et des stations d'épuration :

Les résultats des mesures prévues par le présent arrété et réalisées durant le mois N, sont transmis dans le courant
du mois N + 1 au service chargé de la police de I'eau et a I'agence de I'eau concernés.

Au plus tard le 1er janvier 2008, la transmission réguliere des données d'autosurveillance est effectuée dans le cadre
du format informatique relatif aux échanges des données d'autosurveillance des systémes d'assainissement du
service d'administration nationale des données et référentiels sur I'eau (SANDRE), excepté en ce qui concerne les
informations non spécifiées a la date de publication du présent arrété ou lorsque le maitre d'ouvrage démontre qu'en
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raison de difficultés techniques ou humaines particulieres, I'échange au format SANDRE est impossible.

Ces transmissions doivent comporter :

- les résultats observés durant la période considérée concernant I'ensemble des paramétres caractérisant les eaux
usées et le rejet y compris ceux fixés par le préfet ;

- les dates de prélévements et de mesures ;

- pour les boues, la quantité de matiére séche, hors et avec emploi de réactifs, ainsi que leur destination ;

- la quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau de collecte (matiéres séches) et de
ceux produits par la station d'épuration (graisse, sable, refus de dégrillage), ainsi que leur destination ;

- les résultats des mesures regues par les communes en application de I'avant-dernier alinéa de I'article 6.

VI. - Cas de dépassement des seuils fixés :

En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrété ou par le préfet et lors des circonstances
exceptionnelles mentionnées a l'article 15, la transmission au service chargé de la police des eaux est immédiate et
accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives
mises en oeuvre ou envisagées.

VII. - Vérification annuelle de la conformité des performances du systéme de collecte et de la station d'épuration :
L'exploitant rédige en début d'année N + 1 le bilan annuel des contréles de fonctionnement du systéme
d'assainissement effectués I'année N, qu'il transmet au service chargé de la police de I'eau et a I'agence de I'eau
concernés avant le ler mars de I'année N + 1.

Celle-ci procéde a I'expertise technique de toutes les données transmises durant I'année N.

La conformité des performances du systéme de collecte et de la station d'épuration avec les dispositions du présent
arrété et avec les prescriptions fixées par le préfet est établie par le service chargé de la police des eaux avant le ler
mai de I'année N + 1, a partir des résultats de I'autosurveillance expertisés, des procés-verbaux prévus a l'article 7
du présent arrété, des résultats des contrdles inopinés réalisés par ce service et en fonction de l'incidence des rejets
sur les eaux réceptrices.

Le service chargé de la police de I'eau informe les collectivités compétentes, I'exploitant et I'agence de I'eau, chaque
année avant le ler mai, de la situation de conformité ou de non-conformité du systéme de collecte et des stations
d'épuration qui les concernent.

Le bilan de fonctionnement et de conformité des stations d'épuration dont la capacité de traitement est inférieure a
30 kg/j de DBOS est établi tous les deux ans.

Article 18 En savoir plus sur cet article...

Dispositions particuliéres relatives a la surveillance des systémes de collecte des agglomérations d'assainissement
produisant une charge brute de pollution organique supérieure a 120 kg/j de DBO5.

Les résultats de la surveillance du réseau de canalisations constituant le systéme de collecte font partie du bilan
annuel mentionné a I'article précédent.

Cette surveillance doit étre réalisée par tout moyen approprié (inspection télévisée, enregistrement des débits
horaires véhiculés par les principaux émissaires, mesures de débits prévues a I'article 8). Le plan du réseau et des
branchements est tenu a jour par le maitre d'ouvrage.

L'exploitant vérifie la qualité des branchements. Il évalue la quantité annuelle de sous-produits de curage et de
décantation du réseau (matiére seche).

Les déversoirs d'orage et dérivations éventuelles situés sur un trongon destiné a collecter une charge brute de
pollution organique par temps sec supérieure a 120 kg/j de DBOS5 et inférieure ou égale a 600 kg/j de DBO5 font
I'objet d'une surveillance permettant d'estimer les périodes de déversement et les débits rejetés. Les déversoirs
d'orage et dérivations éventuelles situés sur un trongon destiné a collecter une charge brute de pollution organique
par temps sec supérieure a 600 kg/j de DBO5 font I'objet d'une surveillance, permettant de mesurer en continu le
débit et d'estimer la charge polluante (MES, DCO) déversée par temps de pluie ou par temps sec.

Le préfet peut remplacer les prescriptions de |'alinéa précédent par le suivi des déversoirs d'orage représentant plus
de 70 % des rejets du systéme de collecte.

Les dispositions du présent article peuvent étre adaptées par le préfet aux exigences du milieu récepteur. Dans ce
cas, il peut demander a I'exploitant des estimations de la charge polluante (MES, DCO) déversée par temps de pluie
ou par temps sec, y compris pour les déversoirs d'orage situés sur un trongon collectant une charge brute de
pollution organique supérieure a 120 kg/j et inférieure ou égale a 600 kg/j de DBO5.

Article 19 En savoir plus sur cet article...

Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration.

L. - Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration traitant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale a 120 kg/j de DBOS :

Le programme de surveillance porte sur les parameétres suivants :

pH, débit, DBO5, DCO, MES, ainsi que sur les paramétres figurant dans la déclaration ou I'arrété d'autorisation, sur
un échantillon moyen journalier, et doit étre réalisé selon les fréquences précisées a I'annexe III.

L'exploitant doit suivre également la consommation de réactifs et d'énergie, ainsi que la production des boues en
poids de matiére séche hors réactifs (chaux, polymeéres, sels métalliques).

Le préfet peut adapter les paramétres a mesurer et les fréquences des mesures mentionnées a I'annexe III,
notamment dans les cas suivants :

- la station d'épuration regoit des charges brutes de pollution organique variant fortement au cours de I'année ;

- le débit du rejet de la station d'épuration est supérieur a 25 % du débit du cours d'eau récepteur du rejet pendant
une partie de l'année ;

- une activité conchylicole, de culture marine, une prise d'eau destinée a la production d'eau potable, ou une
baignade sont située dans le milieu aquatique susceptible d'étre soumis a l'incidence des rejets de I'agglomération
d'assainissement.

Dans les sous-bassins hydrographiques ol la France fait application de I'article 5.4 de la directive du 21 mai 1991
susvisée, les exploitants des stations d'épuration ou des dispositifs d'assainissement non collectif rejetant dans ces
sous-bassins et traitant une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de DBO5, évaluent le flux
annuel des entrées et sorties pour les parameétres azote (NGL) et phosphore (Pt).

II. - Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration traitant une charge brute de pollution
organique supérieure a 120 kg/j de DBOS :

En vue de la réalisation des mesures prévues a l'article 17 (IV) et a I'annexe 1V, I'exploitant d'une station d'épuration
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devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure a 120 kg/j de DBO5 doit mettre en place un
programme de surveillance des entrées et sorties de la station d'épuration, y compris des ouvrages de dérivation
(by-pass général ou interouvrages) ; les mesures de débits prévues a I'annexe IV doivent faire I'objet d'un
enregistrement en continu.
Le programme des mesures est adressé au début de chaque année au service chargé de la police de I'eau pour
acceptation, et a I'agence de I'eau.
L'exploitant doit enregistrer la consommation de réactifs et d'énergie, ainsi que la production de boues en poids de
matiére séche hors réactifs (chaux, polyméres, sels métalliques).
Le préfet peut adapter les paramétres a mesurer et les fréquences des mesures mentionnés a I'annexe 1V,
notamment dans les cas suivants :
- le réseau collecte des eaux usées non domestiques, et notamment des substances visées a I'article 6 du présent
arrété ;
- la station d'épuration recoit des charges polluantes variant fortement au cours de I'année ;
- le débit du rejet de la station d'épuration est supérieur a 25 % du débit du cours d'eau récepteur du rejet pendant
une partie de I'année ;
- une activité conchylicole ou de culture marine, une prise d'eau destinée a la production d'eau potable, ou une
baignade sont situées dans le milieu aquatique susceptible d'étre soumis a I'incidence des rejets de I'agglomération
d'assainissement.
En outre, des dispositions de surveillance renforcée doivent étre prises par I'exploitant, lors de circonstances
particulieres pendant lesquelles I'exploitant ne peut pas assurer la collecte ou le traitement de I'ensemble des
effluents. Il en est ainsi notamment dans les circonstances exceptionnelles mentionnées a l'article 15, alinéa 3, et en
cas d'accident ou d'incident sur la station d'épuration ou sur le systéme de collecte.
L'exploitant doit alors estimer le flux de matiéres polluantes rejetées au milieu dans ces circonstances. Cette
évaluation porte au minimum sur le débit, la DCO, les MES, I'azote ammoniacal aux points de rejet, et I'impact sur le
milieu récepteur et ses usages (eaux servant a I'alimentation humaine, a I'abreuvement des animaux, a la péche, a la
conchyliculture, a la baignade), notamment par une mesure de I'oxygéne dissous.
I11. - Surveillance complémentaire du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration traitant une charge brute
de pollution organique supérieure a 600 kg/j de DBOS :
Dans le cas des stations d'épuration devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure a 600 kg/j de
DBOS5, des préleveurs automatiques asservis au débit doivent étre utilisés en vue de I'analyse des paramétres
mentionnés a I'annexe 1V, ou de ceux ajoutés par le préfet, et un double des échantillons doit étre conservé au froid
pendant 24 heures par I'exploitant.
Conformément aux dispositions de la convention OSPAR du 22 septembre 1992, I'exploitant de la station d'épuration
d'une capacité de traitement supérieure a 600 kg/j de DBO5, dont I'émissaire déverse ses effluents directement dans
I'Atlantique, la Manche ou la mer du Nord, fournit I'estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les
paramétres suivants : mercure total (Hg), cadmium total (Cd), cuivre total (Cu), zinc total (Zn), plomb total (Pb),
azote ammoniacal exprimé en N, nitrate exprimé en N, ortho-phosphate exprimé en P, azote global exprimé en N,
phosphore total exprimé en P, MES.
En application de la convention de Barcelone adoptée le 10 juin 1995 et de la convention de Carthagene du 24 mars
1983, I'exploitant de la station d'épuration d'une capacité de traitement supérieure a 600 kg/j de DBO5, dont
I'émissaire déverse ses effluents directement dans la Méditerranée ou la mer des Caraibes, fournit I'estimation ou la
mesure du flux annuel déversé pour les mémes paramétres.
IV. - Surveillance complémentaire des rejets ainsi que des déchets générés par les stations d'épuration d'une
capacité de traitement supérieure ou égale a 6 000 kg/j de DBOS5 :
Conformément aux dispositions du reglement européen 166/2006 du 18 janvier 2006 susvisé, les exploitants des
stations d'épuration d'une capacité de traitement supérieure ou égale a 6 000 kg/j de DBO5 déclarent chaque année
les rejets dans I'eau, dans I'air et dans le sol de tout polluant indiqué a I'annexe de I'arrété ministériel relatif au
registre et a la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ainsi que les transferts de déchets
dangereux et non dangereux en quantité respectivement supérieure a 2 t/an et 2 000 t/an.
La déclaration se fait par voie électronique sur le site internet de télédéclaration des émissions polluantes (dénommé
" GEREP "), a I'adresse internet suivante :
www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr et conformément aux formats de déclaration figurant en annexe a l'arrété
mentionné a I'alinéa précédent. La premiére déclaration aura lieu en 2008 et portera sur les rejets réalisés en 2007.
La déclaration pour I'année N est faite avant le ler avril de I'année N + 1 et avant le 15 mars si elle est faite par
écrit.

Article 20 En savoir plus sur cet article...

Surveillance de I'incidence des rejets sur le milieu aquatique récepteur.

Lorsqu'en raison des caractéristiques des effluents collectés et de celles des eaux réceptrices des rejets, ces derniers
risquent d'accroitre notablement la concentration dans les eaux réceptrices des parameétres visés a I'annexe IV ou
des substances visées a l'article 6 du présent arrété et d'en compromettre le respect des objectifs de qualité, ou de
porter atteinte a la qualité d'eaux de baignade ou d'eaux destinées a la production d'eau potable ou d'eaux
conchylicoles, un suivi approprié du milieu récepteur des rejets est réalisé régulierement par le maitre d'ouvrage. Une
mesure par an au moins est réalisée.

En cas de rejet dans un cours d'eau, deux points de mesures doivent étre aménagés, I'un en amont du rejet de la
station d'épuration, I'autre a son aval, a une distance telle de celui-ci que la mesure soit la plus représentative
possible. L'aménagement de ces points de prélévement est soumis a I'accord préalable du service chargé de la police
de I'eau.

Article 21 En savoir plus sur cet article...

Controle des sous-produits de I'épuration.

L'exploitant tient a jour un registre mentionnant les quantités des boues évacuées, en distinguant celles provenant
du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matiéres séches) et en précisant leur destination ; il joint
les données ainsi consignées aux rapports mentionnés a l'article 17 (V et VII).

Article 22 En savoir plus sur cet article...
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Dispositions transitoires.

Les dispositions de I'article 17 (II et III) ne sont applicables aux agglomérations d'assainissement produisant une
charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de DBOS5 et inférieure ou égale a 120 kg/j de DBO5 qu'a
compter du ler janvier 2013.

Le tableau 1 (non reproduit consulter le fac-similé) de I'annexe I n'est applicable aux installations de lagunage qu'a
compter du ler janvier 2013. Jusqu'au 31 décembre 2012, ces installations restent soumises aux prescriptions
minimales du tableau 2 (non reproduit consulter le fac-similé) de I'annexe 1.
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Contréles inopinés.

Article 23

Le service chargé de la police de I'eau peut procéder a des contréles inopinés du respect des prescriptions du présent
arrété, et notamment des valeurs limites approuvées ou fixées par I'autorité administrative. Un double de
I'échantillon d'eau prélevé est remis a I'exploitant immédiatement aprés le prélévement. En cas d'expertise
contradictoire, I'exploitant a la charge d'établir que I'échantillon qui lui a été remis a été conservé et analysé dans des
conditions garantissant la représentativité des résultats.

' Chapitre 6 : Dispositions finales.

Article 24 En savoir plus sur cet article...

L'arrété du 22 décembre 1994 modifié fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de
traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, |'arrété du 22
décembre 1994 relatif a la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux
articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes et I'arrété du 21 juin 1996 modifié fixant les prescriptions

techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et
L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés d'autorisation au titre du décret n® 93-743 du 29

mars 1993 modifié, sont abrogés.

Article 25

Le directeur de I'eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du
présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise.

F Annexes

" PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS D! EPURATION DES
AGGLOMERATIONS DEVANT TRAITER UNE CHARGE BRUTE DE POLLUTION
ORGANIQUE INFERIEURE OU EGALE A 120 KG/J DE DBO5

Article ANNEXE I

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidtexJORFTEXT00000027664...

Tableau 1
PARAMETRES (*) ‘CONCENTR,ATION . .RENDI§MENT
a ne pas dépasser minimum a atteindre
DBO5 35 mg/I 60 %
DCO 60 %
MES 50 %
(*) Pour les installations de lagunage, les mesures sont effectuées
exclusivement sur la DCO (demande chimique en oxygéne) mesurée sur
échantillons non filtrés.

Pour le paramétre DBO5, les performances sont respectées soit en rendement, soit en concentration.
Tableau 2 (installations de lagunage)

PARAMETRE _ RENDEMENT
minimum a atteindre
DCO (échantillon non filtré) 60 %

PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS D'EPURATION DES
AGGLOMERATIONS DEVANT TRAITER UNE CHARGE BRUTE DE POLLUTION
ORGANIQUE SUPERIEURE A 120 KG/J DE DBO5
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Article ANNEXE II En savoir plus sur cet article...

1. Régles générales de conformité

Pour les rejets en zone normale, en dehors de situations inhabituelles décrites a l'article 15, les échantillons

moyens journaliers doivent respecter :

- soit les valeurs fixées en concentration figurant au tableau 1 ;
- soit les valeurs fixées en rendement figurant au tableau 2.

Ils ne doivent pas contenir de substances de nature a favoriser la manifestation d'odeurs.
Leur pH doit étre compris entre 6 et 8,5 et leur température étre inférieure a 25 °C.

Les rejets dans des zones sensibles a |'eutrophisation doivent en outre respecter en moyenne annuelle :
- soit les valeurs du parameétre concerné, fixées en concentration, figurant au tableau 3 ;
- soit les valeurs du paramétre concerné, fixées en rendement, figurant au tableau 4.

En cas de modification du périmétre de ces zones, un arrété complémentaire du préfet fixe les conditions de prise
en compte de ces parameétres dans le délai prévu a l'article R. 2224-14 du code général des collectivités

territoriales.

Les valeurs des différents tableaux se réferent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé, non filtré
ni décanté. Toutefois, les analyses effectuées en sortie des installations de lagunage sont effectuées sur des
échantillons filtrés, sauf pour I'analyse des MES.

Tableau 1
PARAMETRE maximale & ne pas dépasser
DBO5 25 mg/|
DCO 125 mg/I
MES 35 mg/l (*)

(*) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagunage, cette valeur
est fixée a 150 mg/l. Le respect du niveau de rejet pour le parametre MES
est facultatif dans le jugement de la conformité en performance a la directive

91/271/CEE.
Tableau 2
CHARGE BRUTE
PARAMETRES de pollution organique recue minilr?‘\EuNn‘??l?ctNe-li-ndre
en kg/j de DBO5
120 exclu a 600 inclus 70 %
DBO5
> 600 80 %
DCO Toutes charges 75 %
MES Toutes charges 90 %
Tableau 3
REJET EN ZONE ‘ CHARSE DRUTC PF | CONCENTRATION
SENSIBLE PARAMETRE - MAXIMALE
a l'eutrophisation organique resuc en 1 5 he pas dépasser
kg/j de DBO5
600 e>§cIL; a 6 000 15 mg/l
Azote NGL (*) Inclus
> 6000 10 mg/I
600 exclu a 6 000 >
el mg/I
Phosphore PT Inclus
> 6 000 1 mg/I
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(*) Les exigences pour |'azote peuvent étre vérifiées en utilisant des
moyennes journalieres quand il est prouvé que le méme niveau de protection
est obtenu. Dans ce cas, la moyenne journaliere ne peut pas dépasser 20
mg/| d'azote total pour tous les échantillons, quand la température de
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I'effluent dans le réacteur biologique est supérieure ou égale a 12 oC. La
condition concernant la température peut étre remplacée par une limitation
du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques
régionales.
Tableau 4
CHARGE BRUTE DE
REJET EN ZONE
SENSIBLE PARAMETRE PC.)LLUTION REND.EMENT
3 I'eutrophisation organique regue en minimum
kg/j de DBO5
Azote NGL Supérieure ou egale a 20 %
600
Phosphore PT Superleu%eogu egale a 80 %

2. Régles de tolérance par rapport aux paramétres DCO, DBOS et MES

Les régles ci-dessous ne s'appliquent pas aux situations inhabituelles décrites a I'article 15.

Les paramétres DBO5, DCO et MES peuvent étre jugés conformes si le nombre annuel d'échantillons journaliers
non conformes a la fois aux seuils concernés des tableaux 1 et 2 ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau 6.
Ces parametres doivent toutefois respecter le seuil du tableau 5, sauf pendant les opérations d'entretien et de
réparation réalisées en application de I'article 4 du présent arrété.

Tableau 5
PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE
DBO5 50 mg/I
DCO 250 mg/|
MES 85 mg/I
Tableau 6
NOMBRE D'ECHANTILLONS NOMBRE MAXIMAL
prélevés dans l'année d'échantillons non conformes
4-7 1
8-16 2
17-28 3
29-40 4
41-53 5
54-67 6
68-81 7
82-95 8
96-110 9
111-125 10
126-140 11
141-155 12
156-171 13
172-187 14
188-203 15
204-219 16
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220-235 17
236-251 18
252-268 19
269-284 20
285-300 21
301-317 22
318-334 23
335-350 24
351-365 25

' MODALITIES D'AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS D'EP‘URATION DONT LA
CAPACITE DE TRAITEMENT EST INFERIEURE OU EGALE A 120 KG/J DE

DBO5

Article ANNEXE III

Fréquence minimale des contréles selon la capacité de traitement de la station d'épuration

CAPACITE DE LA | |\ onooe 3 | SUPERIEURE OU SEEEEEAUEE Stu
STATION 30 EGALE A 30 et inférieure ou égale
en kg/j de DBO5 inférieure a 60 3 120 (%)
Nombre de 1 tous les 2
A 1 par an 2 par an
controles ans
En zone sensible,
nombre de 1 tous les 2
A 1 par an 2 par an
controles des ans
parametres N et P

(*) La conformité des résultats s'établit en moyenne annuelle.

L'exigence de surveillance des paramétres N et P prévue a I'article 19-I résulte de la possibilité d'application de
I'article 5.4 de la directive du 21 mai 1991 susvisée ; elle n'implique pas obligatoirement la mise en place d'un
traitement particulier de ces substances qui reste a I'appréciation du préfet.

! MODALIT,ES D'AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS D'EPURATION DONT LA
CAPACITE DE TRAITEMENT EST SUPERIEURE A 120 KG/JOUR DE DBO5

Article ANNEXE IV
Paramétres et fréquences minimales des mesures (nombre de jours par an) selon la capacité de traitement de la
station d'épuration.

CAPACITE DE TRT. KG/J DE DBO5
> = =1 >3 =26 | =212
CAS PARAMETRES 120 | 600 | 800 | 000 | 000 | 00O > 18
ot < et< |et<|et<|et< |et< | oo
600 1 3 6 12 18
800 | 000 | 000 | OO0 | 00O
Debit 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365
MES 12 24 52 | 104 | 156 | 260 | 365
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DBO5 12 12 24 52 104 | 156 | 365
DCO 12 24 52 104 | 156 | 260 | 365
NTK 4 12 12 24 52 104 | 208
NH, 4 12 12 | 24 52 | 104 | 208
Cas
general NO, 4 12 12 24 52 104 | 208
NO, 4 12 | 12 | 24 52 | 104 | 208
PT 4 12 12 24 52 104 | 208
Boues (*) 4 24 52 104 | 208 | 260 | 365
NTK 4 12 24 52 104 | 208 | 365
Zones
sensibles a NH,4 4 12 | 24 | 52 | 104 | 208 | 365
I'eutrophisation
(paramétre NO, 4 12 | 24 | 52 | 104 | 208 | 365
azote)
NO, 4 12 24 52 | 104 | 208 | 365
Zones
sensibles a
I'eutrophisation PT 4 12 24 52 104 | 208 | 365
(parametre
phosphore)
(*) Quantité de matieres seches.
Sauf cas particulier, les mesures en entrée des différentes formes de |'azote
peuvent étre assimilées a la mesure de NTK.

» LISTE DES SUBSTANCES MENTIONNEES A L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 6

Article ANNEXE V

NOM DE LA
o ! o o
N° D'ORDRE UE N° CAS (1) N° UE (2) SUBSTANCE
1 15972-60-8 240-110-8 Alachlore
5 Sans objet Sans objet Dlpl';)enylelthers
romes
7 85535-84-8 287-476-5 ¢10-13-
chloroalcanes
8 470-90-6 207-432-0 Chlorfenvinphos
9 2921-88-2 220-864-4 Chlorpyrifos
-81- 511 Di(2-éthylhexyl)
12 117-81-7 204-211-0 phtalate (DEHP)
13 330-54-1 206-354-4 Diuron
15 206-44-0 205-912-4 Fluoranthéne
19 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon
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24 25154-52-3 246-672-0 Nonylphénols
25 1806-26-4 217-302-5 Octylphénols
26 608-93-5 210-172-5 Pentachlorobenzéne
30 688-73-3 211-704-4 Composes du

tributylétain

(1) CAS : Chemical Abstracts Service.
(2) Numéro UE : Inventaire européen des produits chimiques commercialisés
(EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

Le ministre d'Etat, ministre de I'écologie,

du développement et de I'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de I'eau,
P. Berteaud
La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin
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Circulaire du 15 février 2008 ayant pour objet lesnstructions pour I’application de I'arrété
interministériel du 22 juin 2007 relatif a la collecte, au transport, au traitement des eaux usées
des agglomérations d’assainis-sement ainsi qu’a $arrveillance de leur fonctionnement et de
leur efficacité et aux dis-positifs d’assainissemémon collectif, recevant une charge brute de
pollution organi-que supérieure a 1,2 kg/j de DBOlnstructions applicables a I'assainissement

collectif

DEV O 0804497C

LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET C
L’AMENAGEMENT DURABLES

A

MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS DE DEPARTEMENT

Objet :

Instructions pour I'application de I'arrété intemstériel du 22 juin 2007 relatif a la collecte, au
transport, au traitement des eaux usées des aggiboms d’assainis-sement ainsi qu'a la
surveillance de leur fonctionnement et de leurcatffité et aux dis-positifs d’assainissement non
collectif, recevant une charge brute de pollutiogeai-que supérieure a 1,2 kg/j de DBO.
Instructions applicables dalssainissement ctectif.

Références :

Code Geénéral des collectivités territoriales, &§dR.2224-6 a R.2224-17 ;
Code de I'Environnement, articles R.214-1, R.213#5.214-56 ;

Code de la Santé publique, articles L.1331-1 a211@; L.1331-10 et L.1337-2 ;

Arrété interministériel du 22 juin 2007 relatifaéadollecte, au transport et au traitement des eaux
usées des agglomérations d'assainissement aiasgaagurveillance de leur fonctionnement et de

leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissethmem collectif recevant une charge brute de pioth

organique supérieure a 1,2 kg/j de DBO5;

Circulaire du 06 novembre 2000 relative a l'autesilance des systemes d’assainissement de plus
de 2000 équivalents habitants ;

Circulaire du 28 juillet 2005 relative a la défiait du « bon état et a la constitution des référent
pour les eaux douces de surface (cours d'eau, ¢eas), en application de la directive européenne
2000/60/DCE du 23 octobre 2000, ainsi qu'a la déheaa adopter pendant la phase transitoire
(2005-2007),

Circulaire du 19 octobre 2005 relative a la mise@mformité des performances de traitement des

eaux usées urbaines avec les exigences définids giaective européenne 91/271/CEE/du 21 mai
1991,

http://texteau.ecologie.gouv.fr/texte-15022008.htn 25/10/201
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Circulaires du 8 décembre 2006 et du 17 décemtdé Edatives a la mise en conformité de la
collecte et du traitement des eaux usées des coamsmumises aux échéances des 31 décembre
en application de la directiv@271/CEE du 21 mai 1991 relative au

1998, 2000 et 2005
traitement des eaux

Circulaire du 7 mai 2007, définissant les « norohesjualité environnementales provisoires
bstances impliquées dans I'étratude I'état chimique des masses d’eau ainsi
gue des substances pertinentes du programme rlatenéduction des substances dangereuses dans

» (NQEp) des 41 su

'eau ;
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résiduaires urbaines.

PLAN DE DIFFUSION

[POUR EXECUTION

POUR INFORMATION

[Destinataire

Destinataire

|Préfet:

DIREN

DRIRE

Préfets coordonnateurs de bassin

Préfets de région

Inspection des installations classées - C.G\VAnistére de la Défen

DDAF

DRIAF lle-de-France

DDE

DDASS

Services de navigation et services maritimes
Agences de l'eau

DPPR

DGCL

DGS

DGUHC

Concernant I'assainissement collectif, I'arrété€2@yuin 2007 révise les prescriptions techniques
relatives a la collecte, au transport, au traitendes eaux usées des agglomératioassdiinisseme

ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement.

L’arrété introduit des modifications visant & :
- Regrouper les textes pour en faciliter la misesaivre ;

- Achever la prise en compte de la simplificati@s ¢grocédures commencée avec le décret 3006-

du 2 mai 2006 et pe

- Renforcer et améliorer la fiabilité de I'autoseilance pour mieux estimer les performances de la

rmettre ainsi d’accélérer lag@dare d’instruction des dossiers ;

collecte du transport et du traitement des eaugusé

- Faciliter I'évaluatio

- Renforcer I'autosurveillance des rejets de sutzgta dangereuses en vue de réduire, voire de

supprimer leur rejet

n de la performance des @geas par les services ;

dans le milieu récepteur ;

- Renforcer la qualité des ouvrages de collectedtaitement.

Les principes directeurs a appliquer lors de laception des ouvrages de collecte et de traiterat

de leur dimensionnement, ne sont en revanche pdsiéso

La présente circulaire :

http://texteau.ecologie.gouv.fr/texte-15022008.htn
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- signale d’'une part, les principales modificatiamsoduites par I'arrété du 22 juin 2007 ;

- présente d’autre part, les actions prioritaingpes par Brrété, a réaliser par les services de p
des eaux, nécessaires pour permettre aux colkéstidge mettre en ceuvre cet arrété ;

- indique également les autres actions découlanetarrété, qui doivent, autant que cela est
possible, étre prises en compte dans le plan opénad d’actions de ces services.

En complément de cette circulaire, un guide demitiéhs relatives a I'application de la directive
eaux résiduaires urbaines » et un commentaire itpofde I'arrété sont disponibles sur les sites
internet et intranet du ministére de I'écologieddweloppement et de 'aménagement durables
(direction de I'eau), aux adresses suivantes :
http://intranet.ecologie.intra/rubrique.php3?id_righe=292

Commentaire technique de I'arrété du 22 juin 2007

Le commentaire technique sera régulierement eraifinide répondre aux interrogations des
services et agences de l'eau.

1. Regrouper les textes pour en faciliter la miseneceuvre.
L'arrété abroge et remplace :

- les deux arrétés (prescriptions techniques efafitéd de surveillance) du 22 décembre 1994 ;
- I'arrété du 21 juin 1996 (prescriptions technisje¢ contrble des stations d’épuration d’une
capacité inférieure a 120 Kg/j de DBO5).

Cette révision a été I'occasion de regrouper I'ertse des prescritions techniques applicables aux
ouvrages d’assainissement (conception, dimensioengraxploitation, performances épuratoires,
autosurveillance, controle par les services dat)En les réunissant en seul arrété applicable a
tous les réseaux d’assainissements collectifs ef Eations d’épuration des agglomérations
d’assainissement.

2. Achever la simplification des procédures commege avec le décret du 2 mai 2006 et
permettre ainsi d’accélérer la procédure d’instructon des dossiers, dans un contexte de
contentieux européen.

Le décret 2006-503 du 2 mai 2006 relatif a la cbddleet au traitement des eaux usées urbaines a
simplifié les procédures figurant dans la partgdedentaire du code général de collectivités
territoriales, applicables aux ouvrages d’assssseinent.

Il a aussi relevé le seuil au-dessus duquel I¢®Btad’épurations et déversoirodages sont sounr
a autorisation en application de l'article R. 21dtlcode de €nvironnement ; ce seuil a été port:
120 kg/j de DBO5 a 600 kg/j de DBOS.

L'arrété du 22 juin 2007 permet d’assurer la cohégeavec les dispositions du décret.
Il ne fait plus mention des procédures supprimé@eS@cCT en 2006 a savoir:

- arrété préfectoral délimitant des « agglomératidassainissement » ;

- arrété préfectoral fixant des « objectifs de odiun des flux polluants » (ORFP) par
agglomération ;

- programme d’assainissement.

Les arrétés mentionnés a l'alinéa précédent, dessmépourvus de base Iégale, sont devenus de
simples documents techniques. Il revient au mditevrage de faire figurer le périmetre de
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I’agglomération ’assainissement dans son docum’incidence.

En contrepartie des précisions sont apportées dans I'arrété suaneenu du document d’incidence
et notamment, la définition du « débit de référemcgervant au dimensionnement des ouvrages
figure a l'article 2.

--> Les services de police des eau vérifierontlggelocuments d’incidence sont complets et
suffisants au regard des précisions apportéestizlea2 de I'arrété du 22 juin 2007.

Vous confirmerez, si ce n’est déja fait, aux maitt®uvrages concernés par le passage du régime
d’autorisation au régime de déclaration, que lesgiptions antérieures a l'arrété du 22 juin 2007
plus séveres que celui-ci, restent applicables.

3. Renforcer et améliorer la fiabilité de lautosurveillance pour mieux estimer les performancs
de la collecte, du transport et du traitement.

Les principales modifications a signaler en ceaguicerne le dispositif d’autosurveillance sont les
suivantes :

- L’extension de l'autosurveillance aux stationgmliration des agglomérations d’assainissement
d’'une capacité inférieure a 120 kg/j de DBO5;

- Le renforcement de I'appareillage requis powsueveillance des systémes de collecte pour les
agglomérations de plus de 120 kg/j de DBO5 aux pl@pements caractéristiques », et
prioritairement aux déversoirs d’'orage ;

- Le renforcement des fréquences des mesures goatdtions d’épurationuhe capacité supériel
a 120 kg/j de DBO5 (annexe V) et inférieure a 890 de DBO5 ;

- La vérification de la fiabilité de I'appareillagie contrble par les maitres d’ouvrage ;

- Enfin, des précisions sont apportées sur le contel manuel d’autosurveillance.

Les services de police des eaux devront :

--> Valider les manuels d’auto surveillance quiosgrfournis par les maitres d’ouvragetjon
prioritaire ) ;

--> Rappeler sans délai aux maitres d’ouvrage cesgealles exigences qui les concernent, si ce n'a
pas été fait;

--> S’assurer de la transmission des données dos$arveillance.

Les communes rurales au sens du | de I'article3B433-1 pourront passer, si elles le souhaitent,
une convention d’assistance avec le DépartementESk) pour la mise en ceuvre de
l'autosurveillance.

--> Je vous demande de mettre en ceuvre les mogenssaires, au vu des manuels et programmes
d’autosurveillance, pour queid fin 2008, aucune agglomération ne soit non oong au titre de |
Directive n° 91/271 du 21 mai 1991 relative autér@ient des eaux usées urbaines, en raison d’'un
nombre d’analyses insuffisargqtion prioritaire ) .

4. Faciliter I'évaluation par les services des peofmances des ouvrages.

Les principales dispositions sont les suivantes :

- L'obligation pour les exploitants d’ouvrages detaaiter une CBPO supérieure a 120 kg/j de
DBOS5 d’adresser leur programme annuel de survedlau service de police de I'eau, pour

validation ;
- L'obligation pour les exploitants de transmeté® données d’autosurveillance au service de police
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de ’eau et aux agences ( eau, sous format SANDRE, a compter du 01/01/204, impossibilité
démontrée, au plus tard dans le courant du moig N+1

- L’expertise technique des données de I'autoslianeie par les agences de I'eau ;

- L’obligation pour les exploitants de stationspiiéation des agglomérations d’assainissement
traitant une CBPO inférieure a 600 kg/j de DBOG&&sis dans les sous bassins ou la France applique
l'article 5.4 de la directive ERU, d’évaluer leexlannuels déversés pour les paramétre Azote et
Phosphore.

Les services de police de I'eau devront :

--> Etablir annuellement, avant le 1er mai de l@miN+1, la conformité des performances des
systémes de collecte et de traitement a partiedpdrtise conduite par I'agence de I'eau sur
'autosurveillance, des proces-verbaux de récemtemtravaux et des résultats des contréles
inopinés éction prioritaire ) ;

--> transmettre a la DDASS les dépassements deargdimites dont ils ont connaissance en
application de l'article 17 VI, lorsqu'il existe amal du rejet des activités sensibles d'un paniue
sanitaire (prise d'eau potable, baignades, zonehgtioole ou péche a pied...)" ;

--> Informer chaque collectivité de la situationamformité ou non de ses installatioast{on
prioritaire ) ;

--> Etablir, par agglomeération, en s’appuyant suitculaire du 6 décembre 2000 relative a la
surveillance, un état de la mise en ceuvre de Bam@illance, mentionnant notamment la régularité
des transmissions des données, les lacunes dg-cellexistence ou non d’une veérification
périodique par la collectivité du fonctionnementsda appareillage pour le contrdle, I'état de
'autosurveillance des déversements d’effluents chmmestiques dans les réseaux.

5. Renforcer l'autosurveillance des rejets de subashces dangereuses dans le milieu récepteur
en vue de les réduire, voire de les supprimer.

5.1 Pour concourir a la diminution ou a la suppressies rejets des substances prioritaires ou
dangereuses dans le milieu aquatique, un prograanété défini en application dearective
2006/11 CE du 15 décembre 2006ar le Décret 2005-378 du 20 avril 2005, I'arrdéméme date
et la circulaire du 7 mai 2007.

En conséquence, I’ articles 6 de 'arrété du 2@ R007 rappelle que le maire ou le président de
I'établissement public compétent conformément di€ke L.1331-10 du code de la santé publique,
doivent soumettre a autorisation et autosurveiddas déversements d’effluents non domestiques
dans les réseaux de collecte des eaux uséeg|l€at@ prévoyant qu’elles doivent mettre en place
une surveillance des milieux aquatiques a I'avadkdes rejet d’effluents urbains traités, lorsqy'il
un risque de déclassement de ces milieux, par rappambjectifs du programme de réduction des
substances dangereuses applicable a ces milieux.

--> Les services de police des eaux vérifierontlgaeésultats des mesures prescrites dans les
autorisations de déversements d’effluents non dogues dans les réseaux (parameétres autorisés,
concentrations et le cas échéant flux) leur samsimis au moins un fois par an par les exploitants.

--> |Is identifieront les rejets des agglomératian®rigine ou concourant au déclassement des
d’eau par rapport aux normes de qualité environméshes (circulaire du 7 mai 2007).

5.2 Par ailleurs, un Réglement européedu 18 janvier 2006 a créé un registre des refets e
transferts de polluants. Il institue, pour les exphts des stations d’épurations d’une capacité
supérieure a 6000 kg/j de DBO5 (100.000 équivahatitants), une obligation de déclaration
annuelle des émissions polluantes des substast@sslien annexe a un arrété ministériel (en
préparation) pris pourdpplication du Réglement européen. Les exploitamiscette déclaration s
le site internet GEREP du ministére de I'écologie
(https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.&rgp/ avant le 1er avril de 'année N+1; un
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guide pour réaliser cette déclaration est préesamtée site). Un mot de passe et un identifi
nécessaires pour accéder au site, vont étre comjoéspar messagerie aux correspondants
BDERU, qui sont chargés de faire cette vérification

--> Vous adresserez annuellement aux maitres cagag concernés une lettre de rappel de cette
obligation (sur la base d’'un modéle type) et voéisfierez ces déclarations, dans les conditions
prévues par la circulaire (en préparation), comararitarrété mentionné a I'alinéa précédent ;

5.3. Enfin, I'article 19 Il institue, pour les exploitantesl stations d’épuration d’'une capacité de
traitement supérieure a 600 kg/j, une obligatiomléearation des flux annuels de métaux déverses
directement dans les zones littorales de trois @otiens : convention « OSPAR » pour I'Atlantique
nord, convention de Barcelone pour la Méditerragtémnvention de Carthagene pour la zone
Caraibe.

--> Vous identifierez les agglomérations concerretegus informerez de cette obligation les
maitres d’ouvrages concernés.

--> Les services de police des eaux devront recée®idéclarations et transmettre annuellement
(avant le 31/12 de I'année N+1) les données coorefgmtes a la direction de I'eau (le format de
cette transmission sera défini dans le commentadtenique de I'arrété).

6. Renforcer la qualité des ouvrages de collecte @¢ traitement.
L'arrété fixe des performances épuratoires minisales séveres que précédemment pour les
ouvrages traitant moins de 120 kg/j de DBO5, avedélai jusqu’en 2013 pour les ouvrages de

lagunage.

--> Les services de police des eaux informeroniriaiires d’ouvrages concernés par cette
modification et adapteront le cas échéant les daabas par arrété complémentaire.

Les « situations inhabituelles », dans lesquedie®h-respect des performances requises est toléré,
sont précisées a l'article 15.

--> Les services de police de I'eau vérifierontcdes échéant, si les dépassements sont corelés a de
situations qui s’averent inhabituelles. Les dépassds de seuils liés a des situations inhabituelles
ne seront pas prises en compte dans le calcul dgsmes.

7. Situation administrative des ouvrages existant&€onséquences pour les services de I'Etat.

Dans les cas ou les dispositions '@&rété du 22 juin 2007 impliguent une modificatsustantielle
soit des ouvrages existants soit des conditionsuteexploitation :

--> Vous indiquerez, si cela n’est déja fait, autnead’ouvrage, par un courrier que son ouvrage ou
les conditions de son exploitation doivent étre emsconformité avec les dispositions de I'arrété du
22 juin 2007 dans le meilleur délai, et prendrez;ds échéant, un arrété complémentaicggn
prioritaire ).

Sil n'y a pas lieu de modifier les prescriptions pariegrels applicables :

Vous rappellerez, si ce n'est déja fait, par ceuraiux maitres duvrages des installations autoris

ou déclarées avant le 22 juin 2007, qu’elles reéstsgulierement exploitées sans nouvelle
procédure ; ceci concerne notamment les ouvragesqgtipasseés sous le seuil de I'autorisation lors
de la publication du décret du 2 mai 2006 ainsi tpieas échéant, leurs dispositions déja adoptées
et allant au-dela des exigences minimales de t&adé 22 juin 2007.
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Ainsi d’'une maniére générale, les bénéficiaires devrontragr a respecter les prescriptions de
arrété d’autorisation ou de leur déclaration , skufs les cas, ou conformément au premier cas, une
lettre les avisera qu’un arrété complémentaireaéine pris.

En conclusion jattire votre attention sur la nécessité d’assume bonne information des maitre
d’ouvrages sur les principales modifications intribels par I'arrété du 22 juin 2007, au plus tard,
avant le 1er mai 2008, date a laquelle vous dedtaddir la conformité des performances du sysit
de collecte et de la station d’épuration pour l@2007. Vous voudrez bien me tenir informé des
difficultés éventuelles rencontrées dans la miseeaxire de cet arrété.

Pour le ministre d’Etat et par délégation,

Le Directeur de I'eau.

Signé Pascal BERTEAL
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Code général des collectivités territoriales
Version conselidée au 18 ao(t 2012
Partie législative
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE 1I : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE 1V ; Services publics industriels et commerclaux
Section 2 : Eau et assainissement

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L2224-7
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art, 54 JORF 31 décembre 2006

I.-Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de
prélévement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée & la consommation
humaine est un service d'eau potable,

I1.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies a I'article L. 2224-8 est un service public
d'assainissement.

Article L2224-7-1
Modifié par LOI n® 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 161

Les communes sont compétentes en matiére de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrétent un
schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles
peuvent également assurer |la production d'eau potable, ainsl que son transport et son stockage. Toutefois,
les compétences en matiére d'eau potable assurées & la date du 31 décembre 2006 par des départements ou
des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent étre exercées par les communes sans ['accord
des personnes concernées.

Le schéma mentionné 4 ['alinéa précédent comprend notamment un descriptif détallié des ouvrages de
transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avére supérieur a un
taux fixé par décret sefon les caractéristiques du service et de |la ressource, les services publics de
distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant ['exercice pour lequel le dépassement a
été constaté, un plan d‘actions comprenant, s'll y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux
d'amélioration du réseau,

Le descriptif visé & I'alinéa précédent est établi avant Ia fin de I'année 2013, Il est mis & jour selon une
périodiclté flxée par décret afin de prendre en compte I'évolution du taux de perte visé a |'alinéa précédent
alnsl que les fravaux réalisés sur ces ouvrages.

Article L2224-8
Modifié par LOI n°® 2010-788 du 12 juillet 2010 - art, 159

Madifié par LOI n® 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 161
I.-Les communes sont compétentes en matiére d'assainissement des eaux usées,

Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année
2013, un descriptif détalllé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis a
jour selon une périodiclté fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.

II.-Les communes assurent {e contrble des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le
transport et I'épuration des eaux usées, ainsl que I'élimination des boues produites. Elles peuvent égalemnent,
& la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages vises & l'article L.
1331-4 du code de la santé publique, depuls le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'a la
partle publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres
Installations de méme nature a l'occasion du raccordement de l'immeuble,
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L'étendue des prestations afférentes aux services d'assalnissement municipaux et les délais dans lesquels ces
prestations doivent étre effectivement assurées sont fixés par décret en Consell d'Etat, en fonction des
caractéristiques des communes et notamment de I'importance des populations totales agglomérées et
saisonniéres.

II1.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrble des
installations d'assainissement non coflectif. Cette mission consiste :

1° Dans le cas des installations neuves ou & réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'ity a
lleu, & tout dépdt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de I'exécution, A
I''ssue du contrble, la commune &tablit un document qui évalue la conformité de Pinstallation au regard des
prescriptions réglementaires ;

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de I'entretien. A l'lssue du
contrdle, la commune établit un document précisant les travaux & réaliser pour éliminer les dangers pour la
santé des personnes et les risques avérés de pollution de I'environnement.

Les modalités d'exécution de la mission de contrdle, les critéres d'évaluation de la conformité, les critéres
d'évaluation des dangers pour la santé et des risgues de pollution de I'environnement, ainsi que le contenu du
document remis au propriétaire & I'issue du contréle sont définis par un arrété des minlstres chargés de
l'intérieur, de la santé, de I'environnement et du logement,

Les communes déterminent la date & laquelle elles procédent au contrdle des installations d'assalnissement
non collectif ; elles effectuent ce contréle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne
peut pas excéder dix ans.

Elles peuvent assurer, avec I'accord écrit du propriétaire, Pentretien, les travaux de réalisation et les travaux
de réhabilitation des Installations d'assainissement non collectif preserits dans e document de contréle. Elles
peuvent en outre assurer le traltement des matiéres de vidanges issues des Instailations d'assainissement
non collectif.

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour I'étude des sols ou le choix de la fillére, en
vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assalnissement non collectlf.

Les dispositifs de traitement destinés & &tre intégrés dans des installations d'assainissement non collectif
recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de |'article L. 214-2 du code de l'environnement
et n'entrant pas dans la catégorle des installations avec traitement par le sol font I'objet d'un agrément
délivré par les ministres chargés de I'environnement et de la santé.

Article L.2224-9
Modifié par Ordonnance n®2010-177 du 23 février 2010 - art, 8

Modiflé par LOI n°® 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 164

Tout prélévement, pults ou forage réalisé a des fins d'usage domestique de I'eau fait I'objet d'une déclaration
auprés du maire de la commune concernée. Les informations relatives a cette déclaration sont tenues a
disposition du représentant de 'Etat dans le département, du directeur général de I'agence régionale de santé
et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Consell d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article.

Tout dispositif d'utilisation, & des fins domestiques, d'eau de pluie a l'intérieur d'un batiment alimenté par un
réseau, public ou privé, d'eau destinée a la consommation humaine doit préalablement faire I'objet d'une
déclaration auprés du maire de la commune concernée. Les informations relatives & cette déclaration sont
tenues & disposition du représentant de I'Etat dans le département et transmises aux agents des services
publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées.

La possibilité d'utiliser de 'eau de plule pour I'alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du
linge dans les batiments d'habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette
utilisation falt I'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée.,

Article L2224-10
Modifié par LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, aprés enquéte publique réalisée
conformément au chapltre 111 du titre II du livre Ier du code de ['environnement :

19 Les zones d'assainissement collectif ol elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques
et le stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation de I'ensemble des eaux collectées ;

29 Las zones relevant de ['assainissement non collectif oll elles sont tenues d'assurer le contréle de ces
Installations et, si elles le décident, le traltement des matiéres de vidange et, & la demande des propri€taires,
I'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;

3° Les zones oll des mesures doivent &tre prises pour limiter I''mperméabilisation des sols et pour assurer la
maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de rulssellement ;
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4° Les zones ol Il est nécessalre de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et,
en tant que de besoln, le traltement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles
apportent au milleu aquatique risque de nulre gravement a l'efficacité des dispositifs d'assainissement,

NOTA:

Ces dispositions s'appliguent aux profets, plans, programmes ou autres documents de planification pour
lesquels l'arrété d'ouverture et d'organisation de l'enquéte publigue est publié a compter du premier jour du
sixldme mois aprés fa publication du décret en Consell d'Etat prévu & l'article L. 123-19 du code de
l'environnement.

Article L2224-11
Modifté par Lot n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art, 54 JORF 31 décembre 2006

Les services publics d'eau et d'assainissement sont financiérement gérés comme des services a caractére
Industriel et commercial.

Article L2224-11-1
Créé par Lol n°2006-1772 du 30 décembre 2006 ~ art. 54 JORF 31 décembre 2006

La section d'investissement du budget de la commune peut &tre votée en excédent afin de permettre les
travaux d'extension ou d'amélloration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d'une
programmation pluriannuelle.

Article L2224-11-2
Créé par Lol n®2006-1772 du 30 décembre 2006 - art, 54 JORF 31 décembre 2006

Le régime des redevances susceptibles d'&tre percues par les communes, les départements ou les régions en
raison de l'occupation de leur domaine public par des cuvrages de distribution d'eau et d'assainissement est
fixé par décret en Consell d'Etat.

Article L2224-11-3
Créé par Lol n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 31 décembre 2006

Lorsque le contrat de délégation d'un service public d'eau ou d'assainissement met a la charge du délégataire
des renouvellements et des grosses réparations a caractére patrimonial, un programme prévisionnel de
travaux lul est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte
chague année de son exécution dans le rapport prévu a l'article L. 1411-3,

Article L2224-11-4
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 julllet 2010 - art, 163

Le contrat de délégation de service public d'eau ou d'assainissement impose au déiégatalre, d'une part,
'atablissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d'autre part, sans
préjudice des autres sanctlons prévues au contrat, le versement au budget de 'eau potable ou de
i'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme
previsionnel mentionné a l'article L. 2224-11-3 et non exécutés,

Le fichier des abonnés, constitué des données & caractére personnel pour la facturation de |'eau et de
I'assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis a jour sont remis
par le délégataire au délégant au molins six mols avant I'échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant &
échéance dans les stx mois suivant la date de promulgation de la loi n® 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour 'environnement, a la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délal de
six mois & compter de cette date de promulgation. Un décret en Consell d'Etat, pris aprés avis de la
Commission nationale de |'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent alinéa,
en fixant notamment les modalités de transmisslon des données & caractére personnel au délégant, de
traltement et de conservation de ces données par celui-cl, et de transmission de ces données au service
chargé de la facturation,

Article L.2224-11-6
Créé par LOI n®2008-776 du 4 ac{it 2008 - art. 109 (V)

Les communes et leurs établissements publics de coopération exercant la compétence en matiére d'eau
potable ou d'assainissement peuvent également assurer, accessoirement a cette compétence, dans le cadre
d'une méme opération et en complément & la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution d'eau
potable ou d'assainissement collectif, la maitrise d'ouvrage et I'entretien d'infrastructures de génie civil
destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de
tirage, sous réserve, lorsgue les compétences mentionnédes & 'article L, 1425-1 sont exercées par une autre
collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité
ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront étre
réalisés,
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La pose de cébles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de
coopération exergant les attributions définles & I'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications
électroniques, est subordonnée & la percaption, par I'autorité organisatrice du service d'eau potable ou
d'assainissement concernée, de loyers, de participations ou de subventions. Cette autorité organisatrice
ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu & l'article L. 2224-1,

L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit
I'utilisation partagée des Infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le
principe d'égallté et de libre concurrence sur les marchés des communlcations électroniques. Les
interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des
conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

Les communes et leurs établissements publics de coopération exercant la compétence de distribution d'eau
potable ou d'assalnissement, maitres d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées, bénéficient
pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication des
dispositions prévues aux deuxiéme et troisigme alinéas de I'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme,
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hvat « fyabior  Prssiuaie
R{pusi tQUE FRANCAI

Chemin :

Code de la santé publique
Partie l&gislative
Premiére partie ; Protection générale de la santé
Livre III : Protection de [a santé et environnement
Titre 111 : Prévention des risques sanitaires liés & l'environnement et au travail

Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations,

Article L1331-1
Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 71

Le raccordement des Immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées
domestiques et établis sous la voie publique & laquelle ces immeubles ont accés solt directement, solt par
l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans a
compter de la mise en service du réseau public de collecte.

Un arrété Interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquetles un arrété du maire, approuvé
par le représentant de |'Etat dans le département, peut accorder solt des prolongations de délais qul ne
peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa,

1l peut &tre décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le
raccordement de |'immeuble ou |'explration du délai accordé pour le raccordement, elle pergolt auprés des
proprlétaires des immeubles raccordables une somme équivalente a la redevance instituée en application de
['article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales.

La commune peut fixer des prescriptions technlques pour la réalisation des raccordements des immeubles au
réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.

Article L1331-1-1
Créé par Lol n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF 31 décembre 2006

1. - Les Immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation
d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régullérement assurer I'entretien et la vidange par une
personne agréée par le représentant de ['Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.

Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux Immeubles qui, en application de la
réglementation, doivent &tre démolis ou doivent cesser d'dtre utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés a
une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le
propriétaire définissant les conditions, notamment financiéres, de raccordement de ces effluents privés.

II. - La commune délivre au proprlétaire de I'installation d'assainissement non collectif le document résultant
du contrdle prévu au 111 de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif & la réglementation en vigueur, le
propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi a l'issue du contrdle, dans un délal de
quatre ans suivant sa réalisation.

Les modalités d'agrément des personnes qul réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et
['"élimination des matléres extraites, les modalltés d'entretien des Installations d'assalnissement non collectif
et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définles par un arrété
des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de |'environnement et du logement,

Article L1331-2
Modifié par Lol n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF 31 décembre 2006

Lors de la construction d'unt nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de
collecte pluvial & un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut
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exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le
plus proche des limites du domatne public.

Pour les immeubles édifiés postérieurement a la mise en service du réseau publlc de collecte, la commune
peut se charger, & la demande des propriétaires, de I'exécution de la partie des branchements mentionnés a
l'alinéa précédent,

Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qul en assure
désormals I'entretien et en contrdle la conformité.

La commune est autorisée & se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses
entrainées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 16 % pour
frals généraux, sulvant des modalités & fixer par déllbération du conseil municipal.

Article L1331-3
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mal 2001 - art. 3 JORF 10 mal 2001

Dans le cas ol le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une vole privée, et sans préjudice des dispositions
des articles L. 171-12 et L, 171-13 du code de la voirie relatives 3 l'assainissement d'office et au classement
d'office des voles privées de Paris, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour I'exécution de la
partle publique des branchements, telle gu'elle est définle & l'article L. 1331-2, sont remboursées par fes
propriétaires, solt de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, & raison de l'intérét de chacun
a I'exécution des travaux, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1331-2,

Article L1331-4
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art, 46 JORF 3i décembre 2006

Les ouvrages nécessalres pour amener les eaux usées a la partie publique du branchement sont & la charge
exclusive des propriétaires et doivent &tre réalisés dans les conditions fixées & Marticle L. 1331-1. ils doivent
&étre maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contréle la qualité
d'exécution et peut également contrdler leur maintien en bon état de fonctionnement.

Article L1331-5
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mal 2001 - art. 3 JORF 10 mal 2001

Dés |'établissement du branchement, les fosses et autres instaltations de mé&me nature sont mises hors d'état
de servir ou de créer des nutisances a venir, par les soins et aux frais du propriétaire.

Article L1331-6
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art, 46 JORF 31 décembre 2006

Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L, 1331-4 et L, 1331-5,
la commune peut, aprés mise en demeure, procéder d'office et aux frals de I'lntéressé aux travaux
indispensables,

Article L1331-7
Modifie par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF 31 décembre 2006

Les propriétaires des Immeubles édifiés postérieurement & la mise en service du réseau public de collecte
auquel ces immeubles doivent étre raccordés peuvent étre astreints par la commune, pour tenir compte de
I'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration Individuelle réglementalre,
& verser une particlpation s'élevant au maximum & 80 % du co(Qt de fourniture et de pose d'une telle
Installation.

Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation.

Article L1331-8
Modifié par Lol n°2001-398 du 9 mal 2001 - art. 3 JORF 10 mai 2001

Tant que Je propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L, 1331-1 3 L, 1331-7, 1l
est astreint au paiement d'une somme au moins €quivalente a la redevance qu'il aurait payée au service
public d'assainissement si son immeuble avatt &té raccordé au réseau ou équipé d'une instaflation
d'assalnissement autonome réglementaire, et qui peut &tre majorée dans une proportion fixée par le conseil
municipal dans la limite de 100 %.

Article L1331-9
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF 31 décembre 2006

Les sornmes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L, 1331-6 a L. 1331-8 sont
recouvrées comme en matiére de contributions directes.

Les réclamations sont présentées et jugdes comme en rmatiére de contributions directes,

Article L1331-10
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Modifié par Lol n®2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF 31 décembre 2006

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte dolt &tre
préalablement autorisé par le maire ou le président de I'établissernent public compétent en matiére de
collecte & i'endroit du déversement si les pouvoirs de police des malres des communes membres lui ont été
transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectlvités territoriates,
aprés avis délivré par la personne publique en charge du transport et de I'épuration des eaux usées ainsi que
du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente, Pour formuler un avis, celle-ci dispose
d'un délal de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des Informations complémentaires. A défaut d'avis
rendu dans le délai imparti, celui-cl est réputé favorable,

L'absence de réponse & la demande d'autorisation plus de quatre mois aprés la date de réception de cette
demande vaut rejet de celle-cl.

L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter
les eaux usées pour étre déversées et les conditions de surveillance du déversement.

Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est
autorisée dans les mémes conditions que celles prévues au premier alinda,

L'autorisation peut &tre suberdonnée a la participation de V'auteur du déversement aux dépenses
d'investissement entrainées par la réception de ces eaux.

Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées & l'article L. 2224-12-2 du code
général des collectivités territorlales et aux sommes pouvant &tre dues par les Intéressés au titre des articles
L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L, 1331-7 et L. 1331-8 du présent code,

Article L1331-11
Modifié¢ par Lol n®2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF 31 décembre 2006

Les agents du service d'assainissement ont accés aux propriétés privées :
1° Pour {"application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;

2° Pour procéder, selon les cas, & la vérification ou au diagnostic des installatlons d'assainissement non
collect!f en application de I'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

3° Pour procéder, a la demande du propriétaire, & I'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation
des installations d'assalnissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ;

4° Pour assurer le contrile des déversements d’eaux usées autres que domestiques.

En cas d'obstacle mis & ['accomplissement des misslons visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, I'occupant
est astreint au palement de la somme définie a V'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article.

Article L1331-12
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 JORF 10 mai 2001

Les dispositions des articles L. 1331-1 4 L, 1331-11 sont applicables aux collectivités territoriales et & leurs
établissements publics soumis & une Iégislation spéciale ayant le méme objet.

Toutefois, I'assemblée compétente suivant Te cas a pu décider, par délibération intervenue avant le 31
décembre 1958, que ces dispositions n'étaient pas applicables & la coliectivité Intéressée, Cette décision peut
étre abrogée 2 toute époque.

Articfe L1331-13
Modifié par Lot n°2001-398 du 9 mal 2001 - art. 3 JORF 10 mai 2001

Dans les communes mentionnées & Farticle L. 321-2 du code de I'envirannement, les zones d'urbanisation
future ne peuvent &tre urbanisées que sous réserve de I'existence ou du début de réalisation d'un
équipement de traitement et d'évacuation des effluents des futurs constructions, Installations et
aménagements, conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de I'environnement.

A défaut, elles ne peuvent &tre urbanisées que si le réglement de la zone précise que les autorisations
d'occupation du sol ne pourront &tre délivrées pour les constructions, Installations ou aménagements
susceptibles d'étre & 'origine d'effluents que sous réserve de la mise en place d'un dispositif d'assalnissement
autonome adapté au milieu et & fa quantité des effiuents.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables & la délivrance des autorisations relatives 3
I'ouverture de terrains au camping et au stationnement des caravanes,

Article L1331~-15
Modifié par Lol n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF 31 décembre 2006
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Les Immeubles et installatlons existants destinés a un usage autre que 'habitat et qui ne sont pas soumis &
autorisation ou & déclaration au titre des articles L. 214-1 & L, 214-4, L. 512-1 et L, 512-8 du code de
I'environnement doivent étre dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté
a importance et & la nature de I'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.

Article L1331-17
Créé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 2 JORF 16 décembre 2005

Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décés dans une commune a dépassé le chiffre de la
mortalité moyenne de la France, le représentant de I'Etat dans le département est tenu de charger la
commission départermentale compétente en matiére d'environnernent, de risques sanitaires et technologiques
de procéder & une enquéte sur les conditlons sanitaires de la commune,

Si cette enquéte établit que i'état sanltaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement,
notamment qu'elie n'est pas pourvue d'eau potable de benne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que
les eaux usées y restent stagnantes, le représentant de I'Etat dans le département, aprés une mise en
demeure a la commune, non suivie d'effet, invite la commission départementale compétente en matiére
d'environnement, de risques sanitalres et technologiques & délibérer sur ['utilité et la nature des travaux
jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant la commission
départementale compétente en matidre d'environnement, de risques sanitaires et technologlques.

En cas d'avls de la commission départermnentale compétente en matiére d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques contraire & 'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune,
le représentant de I'Etat dans le département transmet la délibération du consell au ministre chargé de la
santé qui, s'il le juge & propos, soumet la question au Haut Conseil de la santé publique de France. Celui-ci
procéde & une enquéte dont les résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis de la commission
départementale compétente en matiére d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du Haut
Consell de fa santé publique, le représentant de I'Etat dans le département met la commune en demeure de
dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil
municipal ne s'est pas engagé a y déférer, ou si, dans les trols mois, il n'a pris aucune mesure en vue de
I'exécution des travaux, un décret en Conseil d'Etat ordonne ces travaux et détermine les conditions
d'exécution,

Le consell général statue, dans les conditions prévues par les articles L. 3215-1 et L. 3215-2 du code général
des collectivités territoriales, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus
spécifiés.,

Article L1331-22
Créé par Ordonnance n®2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 2 JORF 16 décembre 2005

Les caves, sous-sols, combles, pléces dépourvues d'ouverture sur I'extérieur et autres locaux par nature
impropres & I'habitation ne peuvent &tre mis & disposition aux fins d'habitation, a titre gratult ou onéreux. Le
préfet met en demeure la personne qu! a mis les locaux & disposition de faire cesser cette situation dans un
délai qu'il fixe.

Les dispositions de I'article L. 521-2 du code de la construction et de I'habitation sont applicables aux locaux
visés par la mise en demeure. La personne qul a mis les locaux a disposition est tenue d'assurer le
relogement des occupants dans les conditions prévues par |'article L. 521-3-1 du mé&me code ; & défaut, les
dispositlons de I'article L. 521-3-2 sont applicables,

Article L1331-23
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembie 2005 - art. 2 JORF 16 décembre 2005

Des locaux ne peuvent é&tre mis & disposition aux fins d'habitation, 2 titre gratuit ou onéreux, dans des
conditions qui conduisent manifestement & leur suroccupation. Le préfet met en demeure la personne qui a
mis les locaux & disposition dans de telles conditions de falre cesser cette situation dans un délai qu'il fixe.

Les disposltions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de I'habltation sont applicables aux locaux
visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux & disposition est tenue d'assurer le
relogement des occupants affectés par I'exécution de cette mise en demeure dans les conditions prévues au
IT de l'article L. 521-3-1 du mé&me code ; & défaut, les dispositions de I'article L. 521-3-2 sont applicables,

Article L1331-24
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art, 2 JORF 16 décembre 2005

Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour [a santé ou la sécurité de
leurs occupants, le préfet, aprés avis de la commission départementale compétente en matiére
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre & la personne qui a mis ces locaux
ou Installations & disposition ou a celle qui en a 'usage de rendre leur utllisation conforme aux prescriptions
qu'il édicte dans le délat qu'il fixe.

Les dispositions de I'article L. 521-2 du code de la construction et de I'habitation sont applicables aux locaux
visés par Pinjonction.

http://www legifrance.gouv . fi/affichCode.do;jsessionid=12 AC89CE327EEC246F031...  18/10/2012
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ARTICLE 1 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES

Zone soumise a un risque inondation par ruissellement

- construction autorisée, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0Om50 par
rapport au terrain naturel ou soit protégée d’'une lame d’eau de Om50 de hauteur par un
ouvrage déflecteur

- camping caravane autorisé si mise hors d'eau

1. Sont admis les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence a condition
gue toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et
évacuées en temps voulu en cas de ruissellement.

2. Prescriptions a respecter pour les projets admis :
- les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.

- modifications de batiments existants et extensions de moins de 20 m2: surélévation des
équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence (+ Om50 par rapport au
terrain naturel)

- constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de batiments existants et
extensions de moins de 20 m2 : surélévation du premier niveau de référence.

Pour les lotissements et les opérations d’'aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le réglement du
lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la
construction.

- les ouvertures des batiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-
dessus du niveau de référence.

- les clotures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s'effectueront sans remblaiement.

Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets d'eaux pluviales dans un exutoire superficiel
capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques de ruissellement ou en
provoquer de nouveaux.

Concernant les fossés

Pour tout projet autorisé en bordure de foss€, a défaut de précisons particulieres des prescriptions ou
des plans, les marges de recul a respecter sont égalesa 5 m par rapport a I'axe du lit, avec un
minimum de 4 m par rapport au sommet des talus.

Le long de ces fossés, une bande de 4 m comptée a partir du sommet des talus doit rester dépourvue
d’obstacle pour permettre I'entretien et l'intervention d’'urgence en situation de crise.

La marge de recul de 4 m n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les
inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une créte
circulable de largeur égale a 4 m minimum.

Concernant les zones humides et zones marécageuses

Les occupations et utilisations du sol néfastes au caractére et a I'équilibre des zones humides, en
particulier les constructions, les mises en culture ou en boisement ainsi que les interventions de toute
nature contribuant a I'assechement (drainage, remblaiement sauf ceux liés a la gestion écologique
justifiée), sont autorisées a condition de compenser la zone impactée a proximité de la zone détruite.



ARTICLE 2 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS - Assainissement
des eaux pluviales et de ruissellement

Sont rattachées aux eaux pluviales, les eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des
parkings, des voies publiques et privées, des jardins, cours d'immeuble, les eaux d'arrosage.

Nota : cet article ne traite pas des cours d’eau ou ruisseaux.

v Toutes les dispositions doivent étre envisagées pour :

- limiter I'imperméabilisation des sols : limiter les emprises des enrobés, favoriser I'utilisation de
matériaux poreux, installer des systémes de récupération des eaux de pluie... favoriser les systémes
de gestion alternative des eaux pluviales (noues paysageéres...)

Les aires de stationnement en surface, lorsqu’elles ne sont pas aménagées sur des constructions,
seront traitées en matériaux perméables.

- assurer la maitrise des débits et de I'écoulement des eaux pluviales des parcelles.
Les bases de dimensionnement de la rétention a mettre en place doivent tenir compte de :
> la norme EN 752.2 qui recommande une période de retour des pluies de :
« 10 ans en zone rurale
« 20 ans en zone résidentielle
« 30 ans pour les centres villes, zones industrielles et commerciales

> un débit de fuite équivalent au débit actuel pour une pluie d'occurrence annuelle d’'une
durée d'une heure

v Seul I'excés de ruissellement des eaux pluviales et assimilées pourra étre accepté dans le réseau
public (unitaire ou séparatif) dans la mesure ou l'usager démontrera qu'il a mis en ceuvre, sur la
parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux (infiltration et/ou
rétention). En conséquence, toute construction doit étre raccordée au réseau public d'eaux pluviales si
nécessaire.

v" En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales sont a la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés a l'opération et au terrain, et indiqués sur la demande de permis de construire.

v L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, étre assortie d'un pré-traitement
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