E l Demande d’examen au cas par cas préalable e : @
>, a la réalisation d'une étude d'impact : :

Liberté + Egalité ¢ Fraternité

ey e Atticle R. 122-3 du code de I'environnement N° 1473402

Minilsfert? chargé Ce formulaire n'est pas applicable aux installations classées pour la protection
de I'environnement de I'environnement

Ce formulaire complété sera publié sur le site internet de I'autorité administrative de I'Etat
compétente en matiére d’environnement

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Cadre réservé a I'administration
Date de réception Dossier complet le N° d'enregistrement

1. Intitulé du projet

RD 112 et 229 a Bren
Aménagement d'un giratoire

2. Identification du maitre d'ouvrage ou du pétitionnaire

Département de la Dréme

SRR

M. VANDOORNE, Direction des Déplaéements, Responsable PETR

ollectivité Territoriale

rique(s) applicable(s) du tableau des seuils et critéres annexé a l'article R. 122-2 du co nement et

Tout giratoire dont I'emprise est supérieure ou égale
a 0,4 hectare. : )

4. Caractéristiques générales du projet

Le projet concerne I'aménagement d'un carrefour giratoire au croisement des RD 112 et 229,
sur la commune de Bren. Il permettra également le rétablissement d'une voie communale.
Le diamétre extérieur du giratoire est de 20.50 m.

S

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a linformatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d'accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire
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Le projet a pour objectif 'amélioration de la sécurité de I'ensemble des usagers de la
route, de part la sécurisation des échanges et I'abaissement de la vitesse sur la RD 112.

Le projet consiste a :

- réaliser des voiries nouvelles pour la création du giratoire

- maodifier ponctuellement I'axe de la chaussée existante pour améliorer les conditions
de visibilité

- ameénager les débouchés des accés riverains

- profiter de ces travaux pour enfouir les réseaux aériens

Le Département de la Drome, avec ses services, assurera I'exploitation de cet aménagement, ';ff
aussi bien en terme d'entretien courant (fauchage, curage de fossé, balayage, entretien .
de chaussée ...), qu'en terme de viabilité hivernale (salage préventif, déneigement).
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Le Département de la Drdme a acquis, par voie amiable, les emprises nécessaires au projet

Ce formulaire est rempli afin de s'assurer de la nécessité ou pas d'une étude d'impact

au titre du Code de I'Environnement

Superficie globale du projet

Linéaire de voirie RD 112

Linéaire de voirie RD 229

Linéaire de voirie de la voie communale
Superficie de chaussée revétue du projet
Superficie de chaussée revétue existante

Bren (26)

lation ou’

' Pour l'outre-mer, voir notice explicative

170 ml

96 ml
52 ml

3 800 m2
1750 m2
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5. Sensibilité environnenientale de'la zone d'i

Utilisation agricole, routes existantes, fossés

ZNIEFF de type Il - Chambarans méridionaux

Plan de prévention du bruit dans I'environnement (PPBE)
X | [] @ del'Etat dans la Drome, approuve le 22 mars 2012
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6. Caractéristiques de limpact potentiel du projet sur I'environnement et la santé humaine

Besoins en matériaux pour :
- remblais pour voirie

M| O] - couches de roulement

- carburant pour engins de chantier

- éléments préfabriqués (bordures, buses ...)
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Destruction d'espaces agricoles (1 720 m2 dont

980 m2 actuellement en friches)

Selon le site prim.net, la commune de Bren
est concernée par le risque
"transport de marchandises dangereuses".

La commune de Bren est concernée par :
- Inondation
- Séisme (zone de sismicité 3)

Risques mineures et temporaires (phase chantier) liés a
I'envol de poussiéeres et au risque de pollution en cas

d'accident d'engins de chantier.
Uniquement en phase chantier. Une fois 'aménagement |
réalisé, le risque d'accident de la route sera diminué. .

Circulation des engins de chantier. |
L'aménagement n’entrainera pas d'augmentation du trafic|

Uniquement en phase chantier.

Uniquement en phase chantier

Uniquement en phase chantier

La réalisation d'une couche de roulement neuves entraine|
une diminution du bruit et des vibrations liées au trafic. "
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Risques mineurs et temporaires (phase chantier) liés a
I'envol de poussiéres et au risque de pollution accidentellef
en phase chantier

Maintien du principe de recueil des eaux pluviales
existant

Déchets de chantier gérés dans le cadre de la mise en
place d'un SOGED.

Pas de zonage de recherche archéologique préventive
identifié sur la zone projetée.

Suppression de surfaces agricoles (1 720 m2 dont
980 m2 actuellement en friches)
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8. Annexes

8juilet2016

Le Respogsane/f e s eufs DEPARTEMENT DE LA DROME

et Tr )
DIRECTION DES DEPLACEMENTS

1, Place Manouchian BP 2111
26021 VALENCE CEDEX
(/]
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