REPUBLIQUE FRANCAISE
» ¥ DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

COMMUNE DE BONNEVILLE

Zonage de I'Assainissement

VOLETS EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES

Certifié conforme et vu pour étre annexé a la délibération du
conseil municipal en date du arrétant le
projet de zonage de I'assainissement des eaux usées et des
eaux pluviales de la commune de Bonneville.

Le Maire,




VOLET ASSAINISSEMENT




Grenelle Il : obligation pour les communes de produire un Schéma d’Assainissement

avant 2013 incluant:

« Un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées
*  Une programmation de travaux

*  Mise a jour du Schéma d’Assainissement a un rythme fixé par décret.

Directive Eaux Résiduaires Urbaines

DR . Loisurfeau 2006

Obligation d’Assainissement

N\

Collectif Non Collectif

« L'assainissement est géere par la « Chacun gere son installation »
collectivite qui assure »: — Chacun installe et entretien son
- La collecte dispositif de traitement.

- Le transport « La collectivité n’a qu’un réle de

controle. Elle peut prendre la
compeétence entretien et réhabilitation
ANC si elle le souhaite »
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- L'épuration — Station d’épuration
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COLLECTIF NON COLLECTIF

Est en assainissement collectif toute
habitation raccordée ou raccordable au
réseau public d’'assainissement. Est en assainissement non collectif toute

construction a usage d’habitation, non

Est raccordable toute habitation qui a raccordable a I’Assainissement Collectif.
le réseau en limite de propriéte.

(plus haut ou plus bas!)

Cas des Mini-stations ou Assainissement Groupé

» C’est du non collectif si le terrain et la station

» C’est du collectif si le terrain et la station : . e
appartiennent a une co-propriéte.

appartiennent a la collectivité.

» La collectivité est alors responsable de » Les propriétaires sont alors responsables de
I'entretien. son entretien.

» Toute construction raccordable ou » Toute construction non raccordée et non
raccordée est soumise a la méme: raccordable a I'assainissement collectif
est soumise a la méme:
* Redevance d'assainissement collectif - Redevance d’assainissement non collectif
et au méme: et au méme:

* Reglement d’assainissement collectif - Réglement d’assainissement non collectif
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Assainissement Collectif

1

+/- 79 % des habitations sont
raccordées (ou raccordables®)

’

COMMUNE

SM H20 - RITE

— La commune de Bonneville est compétente
de la collecte des effluents sur son territoire
La régie intercommunale de traitement
(RITE), EPIC émament du SM H20 gere le
transport et le traitement.

Réglement d’assainissement collectif
existant.

Redevance assainissement collectif
facturée aux usagers (au 01/01/2015):

5 Prix; 40,00€+1,25€/ m3

" Est raccordable toute construction qui a le
collecteur EU en limite de propriété.

Assainissement Non Collectif

1

+/- 21 % des habitations non
raccordables *

:

La CCFG a mis en place le contréle™
des installations d’assainissement non

collectif.
— Reglement ANC intercommunal existant
(25/10/2010)

— Redevance ANC pour le contr6le facturée
aux usagers: 0,26€ / m® eau consommée




3 Types de Zones
} D
Zones Zones d’Assainissement Non Collectif

d’Assainissement +/- 21 % des installations
Collectif Existantes

(+/- 855 logements)

+/- 79 % des installations Zones d’Assainissement Zones d’Assainissgment
(+/- 3 301 logements) Collectif Futures Non Collectif

+/_ 4 % des insta”ations +/' 17 % deS insta”ations

> Le réseau existe et peut (+/- 160 logements) (+/- 695 logements)
demander quelques opérations
d’entretien et de réhabilitation. Des projets de création > Pas de Projet
d’antennes et raccordement d’Assainissement Collectif
> Le réseau est mixte, quelques aux réseaux existants : programmé.
troncons demeurent unitaires a A Court Terme,
ce jour. — Thuet Sud (en cours), - De nombreux secteurs sont
L'Epargny concernes.

- La station d’épuration de Chez Levry, -~ Le plateau d’Andey,
Bonneville a été rénovée en 2001. > Dessy,

: : La Coéte d’Hyot,
Dimensionnement: 23 500 EH Cormand.. - Les Graviers, les

foréts, Corbiere, Le
Cognet, Bouverat,

Thuet en partie,

Saint-Etienne, La
- Clermont, Chaffardiere,

- Le Clot. Les Mériguets,
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A Long Terme,
- Cormand2,




= Etudes existantes :

En matiere d’'assainissement, la commune de Bonneville a réalisé les études

suivantes :
1996 : Réalisation du schéma directeur d’assainissement.
2009 : Réalisation d’'un audit sur la station d’épuration.
2010 — 2014 : Diagnostic du réseau d’assainissement.

2012 — 2014 : Etude de faisabilité et élaboration du programme de
réhabilitation de la STEP (filiere Eau et filiére boue).

2015 : Mise a jour du zonage de l'assainissement et du schéma directeur
d’Assainissement conjointement au PLU. Mise a jour et complément de la
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carte d’'aptitude des sols et des milieux a I'assainissement non collectif et

réalisation de possibilités d’assainissement collectif.




@ Zones d’Assainissement Collectif existante :

= Détail du zonage :

+/- 79 % des habitations sont raccordées ou raccordables au réseau collectif
d’assainissement existant.

Le réseau EU est majoritairement de type séparatif. Il s’étend sur +/- 45,654 km sur
'ensemble de la commune dont 3,775 km de réseau unitaire et 41,879 km de réseau
séparatif.

On note la présence de 7 déversoirs d'orage et de 12 postes de relevage (800 ml de
canalisation de refoulement).

= Entretien des infrastructures :

La régie des eaux de Bonneville est responsable de I'entretien du réseau de collecte des
eaux usees.

Le RITE (SM H20) est responsable de I'entretien des réseaux de transport et de la STEP.
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@ Zones d’Assainissement Collectif existante :

Un diagnostic du réseau d'assainissement existant des communes raccordées a la station
d’épuration de Bonneville a été réalisé en 2013 — 2014 par le bureau d’étude AEC. Cette étude
était portée par le SM H20. Les conclusions de ce diagnostic sont les suivantes :

En ce qui concerne le fonctionnement hydraulique de temps sec :

- il n'existe aucun déversement de temps sec au niveau des déversoirs d’orage existant. Ces ouvrages
semblent donc correctement calibrés.

Le taux de collecte des eaux usées apparait trés satisfaisant (>80%). Il demeure encore quelques secteurs
non raccordés au réseau qui sont rejetés directement au milieu naturel sans traitement. Le raccordement
de ces secteurs est a I'étude par la régie des eaux.

En ce qui concerne les eaux parasites :

- Le taux moyen de contamination des eaux claires parasites permanentes demeure faible (de l'ordre de
17%). Il demeure perfectible via une intervention dans les secteurs de la zone de Fourmis sur la commune
de Bonneuville.

11 ha de surfaces actives ont globalement étaient mesurée en entrée de la station. Sur la commune de
Bonneuville, les secteurs suivants ont été ciblés :

* L’'ensemble de la rive gauche hormis Tucinges et Thuet,

Les secteurs de Bouchet, Staufen et la rue Saint-Exupéry en rive droite.
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La régie projette la poursuite de la mise en séparatif des troncons demeurant unitaires sur le
centre-ville de Bonneville.




@ Zones d’Assainissement Collectif existante :

= Station d’épuration de Bonneville :

Les eaux usées sont dirigées vers la station d’épuration intercommunale de Bonneville :

MAITRE RECOIT LES NATURE CAPACITE MILIEU
d’'OUVRAGE EFFLUENTS DE: NOMINALE |RECEPTEUR

W ANZE, STEP 23 500 EH

STEP %, BONNEVILLE, > > Boues activées
rénovee Qmoy
de % VOUGY, Moyenne -

en =
BONNEVILLE % MONT charge o
SAXONNEX 2001 3600 m3/j

Devenir des boues d’épuration:

Traitement: déshydratation, épaississement, stabilisation.
Valorisation:

* par épandage,

e par compostage (Perrignier).
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Devenir de la STEP de Bonneville :

* Dimensionnée pour 23 500 EH, soit 1 410 kg de DBOS5 par jour.

2007
« Charge moyenne: 14 844 EH, 891 kg DBO5/j
« |l arrive ponctuellement que la capacité de 1 410 kg/j de DBOS5 soit atteinte.

Aterme, 2027
« +/- 3000 EH supplémentaires (selon les différents projets évoqueés ci-avant).
* +/- 10 400 EH supplémentaires (selon un taux de croissance de + 2,3 %/an)
« Soit, a terme, +/- 28 300 EH.

Des études sont en cours quant a I'opportunité d’agrandir la STEP. D’ici
environ 5 ans, il serait question de doubler la capacité de la STEP.

Opération « Arve Pure 2012 »: contrat d’actions pluriannuel dans le
cadre du Contrat de riviere Arve dont les objectifs sont:

« L’Arve: Atteindre la classe de qualité « bonne — verte » pour le parametre
pollution métallique,

« STEP: Diminuer la concentration en métaux lourds dans les boues et
régulariser la situation administrative des rejets industriels.



=  Arve Pure 2018 :

* L'objet du contrat Arve Pure 2018 est de mettre en ceuvre un programme
d'actions visant a réduite les émissions de micropolluants, ou pollutions toxiques
déeversées.

« Ace titre, les partenaires signataires d'Arve Pure 2012 se sont fixe les axes de
travail suivants, qui visent des actions a conduire par les collectivités et les
entreprises.

« AXE 1: Réduction opérationnelle des pollutions toxiques: identification des
sites prioritaires , des branches d'activités spécifiques et réalisation des
actions de réduction

« AXE 2: Connaissance et suivi des pollutions toxiques ( y compris dans les
effluents industriels, les déchets, les réseaux d'assainissement, les stations
de traitement des eaux usées, les milieux aquatiques-tous cours d'eau
confondus)

« AXE 3: Régularisation administrative des rejets non domestiques
(actualisation des reglements d'assainissement, mise en place
d'autorisations de raccordement aupres des entreprises ciblées, suive des
pollutions accidentelles, etc...)
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« AXE 4: Sensibilisation des acteurs et du grand public et valorisation de
I'opération.




= Réglementation

Toutes les habitations existantes doivent étre raccordées au réseau collectif
d’assainissement.

Toute construction nouvelle doit étre raccordée au réseau collectif
d’assainissement.

L'assainissement autonome ne peut étre toléré que sur dérogation du Maire de
la commune pour des cas particuliers techniguement ou financierement
«difficilement raccordables».

Toute personne raccordée ou raccordable est redevable de la redevance
d’Assainissement Collectif.

Le reglement d’assainissement collectif est communal.

= Aspects Financier:

- Toute personne raccordée ou raccordable est redevable de la redevance
d’assainissement Collectif.

Toute construction nouvelle ou toute extension d'une construction existante
impligue le versement a la collectivité¢ de la PFAC (Participation pour le
Financement de I'Assainissement Collectif). Elle s’éléve a 1000 € par habitation
pour 'année 2015. Un colt forfaitaire pour le branchement est également
facturé aux abonnés nouvellement raccordé a hauteur de 800 € pour I'année
2015.
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Incidence sur 'urbanisation :

- Dans les zones raccordées au réseau collectif d’assainissement,
I'assainissement n'est pas un facteur limitant pour I'urbanisation (sous réserve
des capacités de traitement de la STEP).

Zone grisée = Assainissement Collectif existant.
._1 .‘ --=- - 7 T '-_:

Obyjertif » Court Terme (2016

Chez Levry
Aaezinkzmant collectl utur

Carmand 1
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@ Zones d’Assainissement Collectif future :

Justification des projets:

. L'assainissement collectif a été retenu car:

» L'urbanisation est dense ou va se densifier: la configuration du bati fait que la
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif n'est plus
envisageable par manque de place (habitat trop resserré).

Face a I'importance du nombre d'installations non collectif qu’il faudra
reprendre, il semble plus judicieux de créer un réseau de collecte et de le
raccorder a une station d’épuration communale actuellement en projet.

La configuration des terrains fait que I’Assainissement Non Collectif est tres
difficilement réalisable.

La commune envisage le raccordement de plusieurs secteurs:

> A Court Terme,
Thuet Sud (en cours),
L'Epargny
Chez Lewry,
La Cote d’Hyot,
Cormandl.

> ALong Terme,
- Cormand2,
- Clermont/Collachon,
- Le Clot.
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- La programmation du réseau S’effectuera suivant les projets
developpement de l'urbanisation dans les secteurs concernés.




En cours : THUET SUD : Extension du réseau EU Court Terme : CORMAND 1 : Extension du réeseau EU
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au EU

rése

: CORMAND 2 : Extension du réseau EU

: CLERMONT/COLLACHON : Extension du

Long Terme

Long Terme
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Technigue:

- La commune de Bonneville prend a sa charge la realisation de
nouveaux reseaux d’eaux usees séparatifs et doit disposer une boite de
branchement en limite de chaque propriété a raccorder.

Réglementaire:

* En attente de I'assainissement collectif

* La mise aux normes des dispositifs d’ANC existants ne sera pas
imposée pour les habitations situées dans les zones en
assainissement collectif futur a Court ou Moyen terme (sauf en cas
avereé de probleme de salubrité publigue, atteinte a I'environnement
et nuisance pour un tiers).

» Toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non
collectif fonctionnel et correctement entretenu.

» Toute construction nouvelle (sous réserve des possibilités de rejet)
doit mettre en place :

« Un dispositif d’assainissement non collectif conforme a la
réglementation,

* Une canalisation Eaux Usées en attente, en prevision de son
raccordement au réseau collectif.



* Toute extension ou réhabilitation avec Permis de Construire d’'une
habitation existante implique:

* La mise aux normes de son dispositif d’Assainissement Non
Collectif,

« La mise en place, en attente, d’'une canalisation Eaux Usées
en prévision de son raccordement au réseau collectif.

- La Carte d’Aptitude des Sols et des Milieux a I'’Assainissement Autonome indique
pour chaque secteur la filiere d’assainissement non collectif a mettre en ceuvre
en attente de I'assainissement collectif.

Les notices techniques de la CASMAA fixent le cahier des charges a respecter
pour leur réalisation.

Le contrdle de la réalisation des ouvrages d’assainissement autonome se fera
sur la base des notices techniques.

= Quand le réseau d’assainissement collectif sera créé:

« Toutes les habitations existantes disposeront de deux ans (a compter de
la date de mise en service du réseau collectif) pour se raccorder.

* Le CGCT précise que si le dispositif d’ANC a récemment été créé ou
réhabilité le délai de raccordement peut étre toléré a 10 ans.

» Toutes les habitations futures auront I'obligation de se raccorder au
réseau collectif d'assainissement.
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Incidence sur 'urbanisation:

- Dans les zones classées en assainissement collectif futur, il est de
I'intérét de la commune de limiter autant que possible I'ouverture a
'urbanisation avant l'arrivée de I'assainissement collectif.

* Pour limiter 'impact sur I'environnement,
» Pour faciliter le financement des projets.

Financier :
« Sont a la charge du particulier:
* Les frais de suppression du dispositif d’ANC,
* Les frais de branchement (sur le domaine privé),
* Laredevance d’Assainissement Collectif.
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< Zones d’'Assainissement Non Collectif:

= Justification du choix de I'assainissement non coll ectif :

- Dans les zones concernées, les collecteurs d’assainissement collectif
sont inexistants.

- Le raccordement aux réseaux EU existants est difficilement
envisageable (techniguement et financierement).

- La réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif est
possible car I'habitat est relativement mité.

= Ces zones restent donc de fait en assainissement non collectif a I'échelle du
PLU.

= |ncidence sur I'urbanisation:
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- La poursuite de I'urbanisation est conditionnée par les possibilités
d’Assainissement Non Collectif.




Habitations éparses au Nord — Ouest de la commune : Sous Barby, Les llages, Colachon, Chez Georges, Chez Ladret,
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Le Mériguet :

Saint-Etienne, La Chaffardiere, La Mouille
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Bouverat, Les Foréts, Les Graviers :
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Plateau d’Andey :
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= Réglementation :
Conditions générales

- Toutes les habitations existantes doivent disposer d’'un dispositif
d’assainissement non collectif fonctionnel, conforme a la réglementation
(arrété du 07 septembre 2009 modifié par l'arrété du 7 mars 2012).

- La mise en conformité des installations est obligatoire.

- Toute construction nouvelle doit mettre en place un dispositif
d’assainissement autonome conforme a la réglementation.

- Toute extension ou réhabilitation avec Permis de construire d’'une
habitation existante implique la mise aux normes de son dispositif
d’assainissement non collectif.

La Carte d’Aptitude des Sols et des Milieux a ’Assainissement Autonome indique
pour chaque secteur la filiere d’assainissement non collectif a mettre en ceuvre en
attente de I'assainissement collectif.

Les notices techniques de la CASMAA fixent le cahier des charges a respecter pour
leur réalisation.

Le contrdle de la réalisation des ouvrages d’assainissement autonome se fera sur la
base des notices techniques.
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=[’absence de solution technique complete ou I'absen ce de possibilité
de rejet doit &tre un motif de refus de Permis de C  onstruire.

AS




Conditions générales d’'implantation des dispositifs ANC :

- Pour toute nouvelle construction (sur toute parcelle vierge classée
constructible au PLU):

« La totalité du dispositif d’assainissement non collectif (fosse septique,
filtre a sable, dispositif d’infiltration dans les sols) doit étre implanté a
I'intérieur de la superficie constructible, dans le respect des normes et
reglements en vigueur.

» Le dispositif ne peut étre implanté sur des parcelles dites naturelles,
agricoles ou non constructibles).

- En cas d’espace insuffisant, le permis de construire doit étre refusé.

- Surface minimum requise:

» Pour étre constructible en ANC, une parcelle doit étre suffisamment
grande pour permettre 'implantation de tous les dispositifs
d’assainissement nécessaires pour realiser une filiere respectant la
réglementation, dans le respect notamment des:

* Reculs imposés (3 metres des limites, 5 metres des fondations),

* Regles techniques d'implantation (mise en place interdite sous les
acces, les parkings,...).
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- Pour toute construction existante (quelque soit le classement au PLU):

* La mise aux normes du dispositif d'assainissement non collectif est
possible sur n'importe quelle parcelle, quelque soit son classement au
PLU (mis a part périmetre de protection, emplacement réserve ou
classement spécifiqgue qui empéche la réalisation technique de celle-
ci) dans le respect des normes et reglement en vigueur.

=L'impossibilité technique de réaliser un dispositif réglementaire

peut motiver le refus de changement de destination d’anciens
batiments (corps de ferme).

s
-
]
U
e
Q)
e
&)
s
T
o
@©
=
O
5
=
=
©
0]
i8]
©
Lo
Q
s
o
N




= Carte des sols existante :

Carte d'Aptitude des Sols et des Milieux a I'Assainissement Autonome

ZONES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AYEC POSSIBILITE D'INFILTRATION DES EAUX
DANS LES SOLS DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

- Vart" ! Terraln perméatle en surface, penle fable ou nulle
=» Fllléra conaalll$a: Fosse sepifque foutes =oux — dpandoge

Wert 2%} Terralr moyennemant parméable - Grands swface dspan|ble
=» Flllldre conselllfe : Fosse septlque loutes aoux - 4pandoge en pembs

- Saumon® D Terraln moyensement permiable dés la surface, perle moyenne,
=> Flildra ccnsalliée: Fogse septlque foules soux = Flfre 2 sobla vertlcal dralnég

- Rose® ; Terraln perméstle en surface et en profondewr, pente felole ou nulle,
=> Fl'%re congell&=: FllAre fogse saptlque loutes egux = Flfra 4 sable verlizal non dming

% Rose* ! Teraln perméacle en surface et en profondeur, pente faltle ou nulle,
A —» Filidra conseillie: Filifre fosse septique loutes aoux - Fithe @ s=oble verficol nen drafné an tarire

ZONES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC REJET DANS LE MILIEU HYDRAULIQUE
SUFERFICIEL DAMS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

Cranga® ;. Terrsln moyennament perméable,
—> FlWra conzelilds; Fozza zapHoue ftoutas saux — FTltre B zoble vertlcal drafné

—» En cox de manque de ploca: Fllere conxalllbs: Flllire compoets ou “Innovands”
Voir o Bt ddn produlle hamolgudd domd B roppart “Corlsh diopituded Sek Wileue®™ o dane |8 guide den DHmsE tachniquak
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- Rouge® s Inflrallen Interdlte. Zone senslbe ebicu dsque de déstatllzalkon.

=» Flllére conselllés: Fosse ssptique loutes eoux = Flllre & sable verfical
droiné Glanche —Rajat dons la miliey hydrauligua auperficial
—> En eos da mangqua da placze ou topographls diffizlle: Filidre conasillfe: Filidrs compecte ou inmovanta™
Wolr o Bate des produle homologuds dors ba rapport “Cortss d'opitudes des Mileux™ of dane (o guide daw HiEms techndquan,

* Pour prendrs connalssence de Nlégralké de |2 réglementaion de I'BME. s= reparier au cossler “Zonage de [Assabhissement Coledl § Nan CollectlP.

e gerden pubilc dassalolasement nom cellectl de ls Communauls da Communes Fauclgey Glbees oat & b deposilon des péillornakes, Muhmmmmmmmmlm.
les régles lacholguse dlmplanialon al & conzaptlon § e pecier, Lo de lTatuctien de boul projel dasaslnbseses non collboll. os servios 8 b doall de demarder o pidiken

i dude JusifEni la concepllon ol M=planislon du dipcell propoed, B4 G de douls avind sur ke proposlions lachrgues fales per b péillosrake ou sl bﬂdlhﬂ'ﬂuhmhﬂh

riallser une autre e que celle préconlzee par cells carde, ure diude jusiflant 2 conceptdon elllmelanizdon du clspostH sera exdpée.




- Choix de la filiere selon I'aptitude des sols:
 La CASMAA définit la filiere a mettre en place pour chaque zone.

* Cas de la filiere ORANGE: Terrains moyennement perméables

- Assainissement autonome possible par Fosse septique toutes eaux -
Filtre a sable vertical drainé (sous réserve des possibilités d’évacuation
des eaux).

* Les effluents doivent étre:

« Soit infiltrés au moyen d’un dispositif d’infiltration dans les sols
(dans ce cas, une étude de conception du dispositif
d’Assainissement Non Collectif devra étre fournie au SPANC).

* Soit rejetés dans un ruisseau a débit permanent, dans le respect
des objectifs de qualité, via un collecteur E.P. existant ou a créer.

 Pour les parcelles baties (habitations existantes): en cas
d'impossibilité technique de reéaliser un dispositif complet, un
dispositif adapté pourra étre toléré (en accord avec le service de
controle). Dans ce cas la capacité habitable ne pourra étre
augmentee.

Pour les parcelles non baties: en cas d’'impossibilité technique de
réaliser un dispositif complet, le Permis de Construire doit étre
refuse.
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Possibilités de rejet selon I'aptitude des milieux:

- Pour les habitations existantes:

- Les possibilités de rejet sont tolérées pour les habitations existantes
dans la limite de la capacité habitable existante.

- Pour les constructions neuves ou toute création de nouveaux logements:

- Zones classées constructibles au futur PLU: le rejet devra étre
considéré comme acquis pour les parcelles qui seront classees
constructibles au futur PLU.

**** Remarque importante****: il convient que les zones classées constructibles
au PLU (en Assainissement Non Collectif) soient tres peu nombreuses du fait
des possibilités de rejet limitées dans les cours d’eau.

- Zones classées non constructibles au futur PLU: les nouveaux rejets
seront limités au changement de destination des batiments
existants.

La création des collecteurs nécessaires a |'évacuation des effluents des
dispositifs d’'assainissement non collectif reste a la charge de chaque
pétitionnaire.




Pour la Communauté de Communes Faucigny-Glieres, le contrble des
installations est obligatoire.

« La collectivité doit effectuer le controle des nouvelles installations.

« La collectivité doit effectuer le controle des installations existantes avec
une periodicité qui ne doit pas excéder 10 ans.

Sur la CCFG, le SPANC a été mis en place en 2000. La redevance a été
mise en place en 2003.

La collectivité doit avoir un reglement d’assainissement non collectif (mis en
place). Ce reglement est en cours d’actualisation ainsi que les filieres A.N.C.

Avancement des controles :

= Sur la commune de Bonneville, on dénombre +/- 855 installations
d’'Assainissement non collectif.
= Fin 2014, 570 installations ont fait 'objet d’un contrdle (66%).
= 30% des installation contrélées sont conformes,
= 7% des installations contrdlées sont acceptables,
= 36% des installations contrblées sont non conformes.

= 27% des installations controlées sont non conformes et présentent des
risques sanitaires et ou environnementaux.
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Remargues : Les contrbles sont effectués en priorité dans les secteurs voués a rester
en assainissement non collectif. 35
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Pour les particuliers:

La mise aux normes est obligatoire.

En cas de non-conformité de l'installation d’ANC (problemes constatés
Sur zone a enjeux sanitaires et/ou environnementaux), le propriétaire a
un délai de 4 ans pour procéder aux travaux prescrits dans le rapport de
controle.

Toute nouvelle demande de PC sur du bati existant implique la mise aux
normes du dispositif d'assainissement. Une attestation de conformité
du projet de réhabilitation de l'installation d’ANC (remise par le SPANC)
doit étre insérée dans le dossier de demande de PC (décret n°2012-274
du 28/02/2012).

En cas de vente, 'acquéreur doit étre informé d’une éventuelle non-
conformité (rapport de contrble daté de moins de 3 ans) et dispose d’un
délai de 1 an apres 'acte de vente pour procéder aux travaux de mise
en conformiteé.

Sont a la charge du particulier:
- Les frais de mise en conformite,
- Les frais de vidange et d’entretien des installations,
- Laredevance de 'ANC qui sert a financer le contréle.




VOLET EAUX PLUVIALES




<Introduction :

Le présent document a eté etabli dans le cadre de I'élaboration du PLU,
sur la base de réunions de travail avec les représentants de la commune
et de visites de terrain.

Ce document comprend:
- Un rappel réglementaire lié aux eaux pluviales;
- Des préconisations de gestion des eaux pluviales;
- Un diagnostic des problemes connus lieés aux eaux pluviales;

Une mise en évidence des secteurs potentiellement
urbanisables et 'examen de leur sensibilité par rapport aux
eaux pluviales;

Des travaux a effectuer sont proposeés pour résoudre les
problemes liés aux eaux pluviales et des recommandations
sont formulées pour limiter I'exposition aux risques et éviter
I'apparition de nouveaux dysfonctionnements;

Une réglementation eaux pluviales.
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< Contexte réglementaire :

= Le Code Général des Collectivités Territoriales :

« Larticle L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (article
35.3 de la loi sur I'eau de 1992) relatif au zonage d’assainissement précise
gue « les communes ou leurs établissements publics de coopération
delimitent, apres enquéte publique :

- Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter
I'imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du deébit et
de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,

- Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour
assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que besoin, le
traitement des eaux pluviales et de ruissellement ».

@
=
48]
e
L
@
=
Q
(@}
D
I
@
s
>
@
Pt
=
o
O




40
=
(D
dd
]
Q
=
Q
o)
D
i
40
ot
=
@
e
=
=)
©

Le Code Civil :

* Le code civil définit le droit des propriétés sur les eaux de pluie et de

ruissellement.

Article 640: « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés a
recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de ’'homme y ait
contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empéche cet
eécoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds

inférieur ».

Article 641: « Tout propriétaire a le droit d’'user et de disposer des eaux pluviales qui

tombent sur son fonds ».

Article 681: « Tout propriétaire doit établir des toits de maniére que les eaux pluviales
s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds

de son voisin ».

Interdiction de falre obstacle au rulssellement

Le |ibre écoulemant des eaux de ruissellement doit étre assuré

bI!E-SDUI I'Ilanild‘una
(0] collpment  Aménagement de surface

alln de profeger la conslruction

1- Llbre dcoulement
&n limite ce propriste

|oBLIGATORE |

). '

e

Libre Acoulement do part at
dautre des [Imlies de parcelle




Le Code de I'environnement :

* Le code de I'environnement définit les droits et les obligations des
propriétaires riverains de cours d’eau.

Article L.215-2: propriété du sol: « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux
propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent a des propriétaires différents,
chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit...».

Droits des riverains
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Propriétaire 1 Propriétaire 2

Article L.215-14: obligations attachées a la propriété du sol:

Le propriétaire riverain est tenu a un entretien regulier pour rétablir le cours d’eau dans sa
largeur et sa profondeur naturelles, a I'entretien de la rive par élagage et recépage de la
végétation arborée et a I'enlevement des embacles et débris flottants ou non, afin de
maintenir I'’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de
préserver la faune et la flore, dans le respect du bon fonctionnement des écosystemes
aquatiques. 11




= Sont soumis a autorisation ou a déclaration en application de I'article R
214-1 du Code de I'environnement:

- 2.1.5.0: rejet d’eaux pluviales (S > 1 ha).

- 3.1.1.0: installations, ouvrages, remblais, épis, dans le lit mineur d’'un
cours d’eau.

- 3.1.2.0: modification du profil en long ou le profil en travers en travers
du lit mineur, dérivation.

- 3.1.3.0: impact sensible sur la luminosité (busage) (L > 10 m).

- 3.1.4.0: consolidation ou protection des berges (L > 20 m).

- 3.1.5.0: destruction de frayere.

- 3.2.1.0: entretien de cours d’eau.

- 3.2.2.0: installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’'un cours
d’eau (S > 400 m2).

- 3.2.6.0: digues.

- 3.3.1.0: assechement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de
zones humides.
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= Le Grenelle 2 :

* Le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans
d’eau de plus de 10 ha, I'exploitant, I'occupant ou le propriétaire de la
parcelle riveraine a I'obligation de maintenir une bande vegétale d’au

moins 5 m a partir de la rive.

Cours d'eau au talweg peu marqué Cours d'eau au talweg tres marqué

Bande végétale™ 66 Bande 72f Ny : aan
g v ! ande \{egetale vegétale | i : el

5m mini. | | __om mini. 5m mini__| o : 8 \__5m mini
(Grenelle I1) l (Grenelle Il (Grenelle II) (Grenelle I1)

- -
Bande de recul pour | : :
I'urbanlsatlogo ! ' Banfle de recul pour Bande de recul pour | " . Bande de recul pour
(Selon PPR, SCOTou | [urbanisation Iurbanisation : : urbanisation
PLU) (Selon PPR, SCOT ou PLU) (Selon PPR, SCOT ou PLU)' /(Selon PPR, SCOT ou PLU)

Remarque:
* En plus de cette bande végétale, il convient de respecter un recul pour les

constructions, remblais, etc... Conventionnellement, un recul de 10 m est
préconiseé. Lorsqu’elles existent, les préconisations du PPR prévalent ou a
défaut celles du SCOT ou encore celles du réglement du PLU.
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= Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

- L’'ensemble du réseau hydrographique de la commune s’inscrit dans
le bassin versant du Rhoéne. Toute action engagée doit donc
respecter les préconisations du Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux du bassin Rhone-Méditerranée-Corse (SDAGE

RMC).

Extrait du Programme de mesures du SDAGE Rhbéne-Méditerranée

2010-2015:

HR_06_01 Arve

Probléme a traiter :  Gestion locale & instaurer ou développer

Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Probléme a traiter :  Substances dangereuses hors pesticides

5A32 Contréler les conventions de raccordement, régulariser les autorisations de rejets

5A50 Optimiser ou changer les processus de fabrication pour limiter la pollution, traiter ou améliorer le traitement de la pollution
résiduelle

Probléme a traiter :  Dégradation morphologique

Restaurer les habitats aquatiques en lit mineur et milieux lagunaires

Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur espace fonctionnel

Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromaerphologique du milieu et des altérations physiques et secteurs artificialisés
Etablir un plan de restauration et de gestion physique du cours d'eau

Probléme a traiter :  Probléme de transport sédimentaire

Mettre en ceuvre des modalités de gestion des ouvrages perturbant le transport solide
3C32 Réaliser un programme de recharge sédimentaire

Probléme a traiter :  Altération de la continuité biologique

Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole

Probléme a traiter :  Déséquilibre quantitatif

3C01 Adapter les prélévements dans la ressource aux objectifs de débit
3C02 Définir des modalités de gestion du soutien d'étiage ou augmenter les débits réservés

Remarque:

Méme si les travaux
de révision sont en
cours pour
I'élaboration du
SDAGE 2016-2021,
les orientations
fondamentales
devraient rester
proches de celles du

SDAGE en vigueur




= La Directive Cadre Européenne sur I'Eau :

La Directive Cadre Européenne sur I'eau (DCE, 2000) fixe les
objectifs environnementaux suivants pour les milieux aquatiques :
 Atteindre le bon état écologique et chimique des cours d’eau d’ici
2015,

Assurer la continuité écologique des cours d’eau (Assurer la libre
circulation piscicole et le transport solide a I'échelle du bassin

versant),
Ne pas détériorer I'existant.
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< Principes d’Aménagement :

te de l'eau

= La politique de gestion de I'eau doit étre réfléchie de facon
 intégrée en considerant

 tous les enjeux ( inondations, ressources en eau, milieu
naturel...)

et tous les usages ( énergie, eau potable, loisirs...)
» et globale ( aI'echelle du bassin versant ).

= Cette politique globale de I'eau, dans le cadre de la gestion des
inondations notamment

- ne doit plus chercher a évacuer I'eau le plus rapidement possible, ce
qui est une solution locale mais ce qui aggrave le probleme a l'aval,

- au contraire doit viser a retenir I'eau le plus en amont possible.

= Les communes ont une responsabilité d’autant plus grande envers les
communes aval gu’elles sont situées en amont du bassin versant.
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L’'urbanisation grandissant, la gestion cohérente des eaux pluviales devient un axe de réflexion
majeur pour les communes et les aménageurs. La prise en compte des eaux pluviales doit
s’effectuer des le stade de conception des projets. En effet, la gestion des eaux pluviales impose des
contraintes a I'aménageur (altimétrie, emprise des ouvrages, codlt financier,...). Ces contraintes
peuvent toutefois se transformer en atout paysager (insertion paysagere, création de « zones
naturelles », éco-quartier,...).

te de l'eau

Cette politique de gestion doit considérer tous les enjeux, tous les usages et surtout étre conduite a
I’échelle du bassin versant. En effet, on ne doit plus chercher a évacuer I'eau le plus rapidement
possible, qui est une solution locale, mais qui aggrave les dysfonctionnements hydrauliques a I'aval
du bassin versant.

Pour ce faire, les futurs aménagements doivent respecter les principes suivants :

Preserver les milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides) dans leur état naturel. Ces milieux ont des
propriétés naturelles d’écrétement des débits et d’épuration des eaux. Leur artificialisation (chenalisation,
réduction du lit, remblaiement,...) tend a accélérer et concentrer les écoulements,

Favoriser les écoulements a ciel ouvert : préférer les fossés aux conduites, préserver les thalwegs existants,

Limiter et compenser 'impermeéabilisation des sols par des dispositifs de rétention et/ou d'infiltration.
L'imperméabilisation tend a augmenter les débits de ruissellement. Cette action peut étre mise en ceuvre par
l'intermédiaire d’'un réglement eaux pluviales communal,

Ralentir les vitesses de ruissellement en implantant des dispositifs tels que des fossés ou des noues,
permettant d’atténuer les rejets vers les réseaux aval,

Veiller au respect de la législation dans le cadre de la réalisation de travaux, notamment vis a vis de la loi sur
I'eau,

Intégrer les eaux pluviales dans le cadre de vie. Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales
peuvent permettre une intégration et une valorisation des eaux pluviales,

Orienter les choix agricoles en incitant a éviter les cultures dans les zones de fortes pentes, a réaliser les
labours perpendiculairement a la pente, a préserver les haies.
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te de l'eau
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Exemple de mesures concretes pour une meilleure gestion des eaux pluviales :
* Des mesures de limitation de 'imperméabilisation des sols :

* Imposer un minimum de surface d’espaces verts dans les projets
immobiliers sur certaines zones.

 Inciter a la mise en place de solutions alternatives limitant
I'imperméabilisation des sols (parkings et chaussées perméables).

* Des mesures pour assurer la maitrise des débits :
 Inciter a la rétention des E.P a I'échelle de chaque projet, de telle
sorte que chaque projet, petit ou plus important, public ou privé,
intégre la gestion des eaux pluviales.
* Le ralentissement des crues :

* En lit mineur: minimiser les aménagements qui canalisent les
écoulements.

* En lit majeur: préserver un espace au cours d’'eau.

* Des mesures de prévention :
* Limiter I'exposition de biens aux risques.

* Ne pas générer de nouveaux risques (par exemple des dépbts en
bordure de cours d’eau sont des embacles potentiels).
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< Diagnostic :

La gestion des eaux pluviales est de la compétence de la commune.

L'aménagement de I'Arve et de ses Abords (dans le cadre du contrat de riviere) est
de la compétence du Syndicat Mixte d’Aménagement de 'Arve et de ses Abords.

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Borne a la compétence de
I'aménagement hydraulique du Borne et de ses affluents.

Un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est en cous
d’élaboration sur I'ensemble du bassin versant de I'Arve (incluant ses affluents
majeurs: Le Giffre, Le Borne et le Bronze).

Un contrat de milieux est également en émergence sur I'’Arve (second contrat).

Un schéma directeur des E.P a été réalisé sur la commune sur la partie du territoire
situé en rive droite de I’Arve en 1990. Il a été réactualisé par le cabinet Uguet.




= Contrat de riviere/milieux Arve :

« Document de programmation des actions dont les objectifs visent surtout a:

Redonner un espace de liberté a I'Arve tout en assurant la sécurité des
personnes et des biens,

- Améliorer la qualité des eaux et lutter contre la pollution industrielle,
Préserver et valoriser le milieu naturel,
Mettre en place une structure d’entretien des ouvrages,
Sensibiliser la population a la bonne gestion de son patrimoine naturel.

Le premier contrat a été signé le 01 juin 1995 et s’est cléturé en 2005. Un
second contrat est en cours d’émergence.
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Les actions sont achevées. Un second contrat de riviere est en projet.

Les 5 syndicats intercommunaux regroupant 33 communes (dont 26
riveraines de I'Arve) sont représentees par le SM3A (Syndicat Mixte
d’Aménagement de I'Arve et des ses Abords) qui a la charge d’assurer la
coordination du programme de travaux.




= PPRI:

* Un Plan de Prévention des Risques a été approuvé sur la commune
de Bonneville le 19/11/2001 (PPR Inondation de I'Arve).

« Ce document répertorie 'ensemble des risques auxquels sont soumis
les communes.

* D’un point de vue hydraulique, le territoire est soumis au risque
inondation, débordement, qui concerne principalement L'Arve, le
Borne mais €également un bon nombre de leurs affluents.

« Une revision du PPRI Arve est a I'étude par les services de I'état.
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Cours d'eau :

* Les 4 principaux cours d’eau du territoire sont I'’Arve, Le Borne et Le
Bronze.

 L'Arve
* Prend sa source dans le massif du Mont Blanc,
 Affluent rive gauche du Rhone,
* Riviere de type torrentiel,

* De nombreux affluents dont les principaux sont:

« Torrent le Bronze,
* Prend sa source sur la commune de Mont Saxonnex,
* Riviere de type torrentiel.

« Torrent du Borne,
* Prend sa source dans le massif des Aravis,
* Riviere de type torrentiel,

* Ruisseau Le Cizon,
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 L'ensemble de ces cours d’eau traversent des zones urbanisées.




= Zones Humides :

- |l existe 13 zones humides répertoriées sur la commune de
Bonneuville :

ARVE ALLUWVIALE AVAL BONNEVILLE

CHEZ GEORGES NORD / LES BRAGADES OUEST

CLERMONT QUEST / LES ILAGES NORD-EST

CORBIERE NORD / A 300 M DE DISTANCE ; NORD DE LA 40
FONTAINE DES SARRAZINS / LIMITE QUEST DU CHAMPS DE TIR
LES BOIS EST-NORD-EST / LES CHARBONMIERES / THUET NNE

LES BOIS SUD-OUEST / ECHANGEUR DE BONNEVILLE
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LES CHARBONMIERES / UILE EST

LES CHARBONMIERES NORD / L'ILE QUEST

LES FORETS EST

LES FOURMIS EST-NORD-EST

SAINT-ETIENNE SUD-OUEST / LA GERBE NORD-CUEST

SOMMET DPANDEY SUD-DUEST / Al SUD-EST DU POINT COTE 1126 M




Réseaux :

- La commune dispose de plans des réseaux d’eaux pluviales.

Le réseau EP séparatif s’étend sur 43,5 km. Quelgues troncons
demeurent encore a ce jour en unitaire (3,7 km).

Toutes les eaux collectées sur la commune de Bonneville ont pour
exutoire final 'Arve et le Borne.

Sur plusieurs secteurs, des troncons de cours d’eau ont été buseés en
zone urbaine. Ces collecteurs ne posent généralement pas de
problemes d’écoulement des eaux.
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<Le plan local d’'Urbanisme (PLU) :

= Le Plan Local d’'Urbanisme (PLU) a travers son zonage définit la fonction de chaque zone du
territoire. A ce titre, il autorise ou non la construction d’un secteur, définit les emplacements
réservés pour des equipements futurs. Le développement de la commune doit alors s’effectuer
en prenant en compte les aspects tels que, la garantie d’espaces constructibles, la prévention
des risques (naturels ou industriels), tout en respectant les principes d’un développement
durable.

Les principaux problémes dus aux E.P. que I'on peut pressentir aujourd’hui sont liés a
I'extension de l'urbanisation, sans schéma d’ensemble de gestion des écoulements :

» De nouvelles constructions peuvent géner ou modifier les écoulements naturels, se
mettant directement en péril ou mettant en péril des constructions proches.

De nouvelles constructions ou viabilisations (nouvelle route départementale) créant
de tres larges surfaces impermeéabilisées peuvent augmenter considérablement les
débits aval.

La proximité de I'urbanisation tend a détériorer et a artificialiser les cours d’eau.
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A travers le réglement du PLU, la commune peut alors imposer ses choix en terme de gestion
des eaux pluviales aux futurs aménageurs. Ces décisions peuvent étre imposées grace aux
prescriptions suivantes :

Limiter les débits pour les nouveaux branchements au réseau pluvial (collecteurs,
cours d’eau, fossés),

Définir des emplacements réservés pour la mise en ceuvre d’ouvrages hydrauliques
(ex : bassin de rétention),

Imposer un minimum de surfaces perméables afin de limiter I'imperméabilisation des
sols,

Inciter a la rétention et a I'infiltration des eaux pluviales,
Préserver les zones d’expansion de crue.
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Par ailleurs la commune s’est développée a proximité des cours d’eau.

L’'enjeu des cours d’eau ne réside pas seulement dans la gestion des
risques liés aux crues et aux érosions.

En effet I'état naturel des cours d’eau (lit mineur, berges, ripisylve, lit
majeur) présente de nombreux avantages par rapport a un état
artificialise:

- Hydraulique: role écréteur qui permet I'amortissement des crues.

- Ressource en eau: les interactions avec la nappe permettent le
soutien des débits d’étiages.

Role autoépurateur.
Intéréts faunistiques et floristiques, paysager...
Loisirs.

Cette problématique devrait conduire a intégrer dans le développement
communale (urbanisation, activités...) la préservation des cours d’eau.




< Typologie de probléemes liés aux eaux pluviales :

= Les problemes liés aux eaux pluviales ont été classés par typologie.
- Ces phénomeénes ne sont des problemes que s’ils affectent des enjeux.

= Les typologies suivantes ont été suspectées :

- Obstruction

Obstruction du réseau EP ou de la section d’un cours d’eau faisant obstacle aux
écoulements. L'obstruction peut provenir soit du milieu naturel ( embacles naturels,
zones de dépbt du transport solide ) soit d’origine extérieure ( dépbts divers ).
L’obstruction peut provoquer des débordements.

- Débordements potentiels :

Lors de fortes pluies, des débordements peuvent survenir suite a la saturation d’'un
réseau pluvial ou par une montée des eaux dans un cours d’eau.

DEBORDEMENT

- Absence de réseaux :
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L'absence de réseau peut étre préjudiciable: les eaux non canalisées peuvent
engendrer des inondations ou peuvent véhiculer des pollutions.




< Diagnostic Eaux Pluviales :

= Les différents problemes ont été recenses suite a un entretien avec les
services techniques de la commune le 7 septembre 2010 et une visite de
terrain le 23 aolt 2010, une mise a jour de ce diagnostic a été effectué en
juin 2015 au moment de l'arrét du PLU.

On distingue les disfonctionnements :
Dans I'état actuel d’'urbanisation (3 risques de disfonctionnements).

Liés a I'ouverture de zones prévues a l'urbanisation (13 secteurs
potentiellement urbanisables).

Les difféerents dysfonctionnements sont illustrés ci-dessous. Pour chaque
dysfonctionnement sont donnés la localisation et la typologie du
probleme. Des recommandations sont également préconisees.
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< Torrent du Bronze — Débordements potentiels.

= Diagnostic :
- Le torrent du Bronze est soumis a des risques de déstabilisation du
fond du lit pouvant étre a l'origine de risques de débordements.

= Proposition :
- Ce secteur méandreux doit faire I'objet d’'une surveillance et d’un

entretien et suivi particulier (mise en place de dispositifs de
stabilisation du lit et des berges au besoin).
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2 Ruisseau Le Veudey- Risque d’obstruction.

= Diagnostic :
- Le ruisseau du Veudey se trouve en partie canalisé et en partie a ciel
ouvert sur une partie de son linéaire. Lors de fortes pluies ou

d’orages violents, le ruisseau transporte des matériaux qui viennent
obstruer la téte de buse.

= Proposition :
- |l est recommandé de réaliser un entretien régulier du troncon de

cours d’eau a ciel ouvert et de nettoyer regulierement la téte de buse
pour éviter les risques d’obstruction, notamment apres chaque
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< Présence de réseaux unitaires ou absence de réseau sur certains secteurs.

= Diagnostic :
- Sur certains secteurs, on note la présence de quelgues troncons de
réseau d’'assainissement encore unitaire a ce jour. Ces réseaux

peuvent avoir un impact sur la qualité des milieux récepteurs lors des
episodes pluvieux (fonctionnement des deversoirs d’orage).

Sur le hameau de Dessy, il n'existe pas de réseau d’eau pluvial et la
gestion de celles-ci se fait par infiltration. Cette gestion n’a jamais
provogué de sinistre chez les riverains.

= Proposition :
- La commune a déja procéde a la mise en séparatif de nombreux

collecteurs unitaires existants. Elle doit poursuivre ce travail sur ces
reseaux.
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< Diagnostic Eaux Pluviales :

= Pour I'ensemble des zones d’urbanisation potentielles :

- On dénombre a I'heure actuelle dans le projet de PLU 13 zones
d’'urbanisation potentielles sur la commune de Bonneuville.

Nous rappelons cependant que pour toute nouvelle construction sur
la commune, il faudra veiller a compenser I'imperméabilisation par
des dispositifs de rétention/infiltration des eaux pluviales a I'’échelle
de la parcelle ou de la zone.

La Carte d’aptitude des sols et des milieux donne des indications
guand a la filiere a mettre en place pour gérer les eaux pluviales.
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= Secteur Potentiellement Urbanisable n° 1 : LE CLOS
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Analyse :
- Exutoire : Réseau EP existant a proximité de la zone.

- Ruissellements amont : Risque élevé: pentes
importantes et existence de petits cours d’eau
traversant la zone.

- Proximité au cours d’eau : Deux petits cours d’eau
temporaires traversant la zone selon un axe nord nord-
est / sud sud-ouest.

- Autres: Petites zones humides bordant les cours d’'eau.

- Travaux prévus : RAS.

Travaux (Tvx) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Compenser I'impermeéabilisation
par des dispositifs de rétention / infiltration a I'échelle de
la parcelle ou de la zone avant rejet des EP vers
'exutoire. La partie aval de la zone peut-étre géréee par
infiltration selon la carte d’aptitude des sols a l'infiltration
des EP.

Recommandations (R) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Respecter les dispositions de
protection des cours d’eau du SCOT Faucigny Glieres -
Préserver I'existence des zones humides.
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= Secteur potentiellement urbanisable n°2 : LA GERBE

- Exutoire : le cours d’eau traversant la zone constitue un
exutoire potentiel.

- Ruissellements amont : la zone peut étre soumise a
d’'importants risques de ruissellement amont du fait des
fortes pentes et des différentes sources d’écoulement
observées.

- Proximité au cours d’eau : Petit cours d’eau d’axe
nord/sud longeant le chemin situé au milieu de la zone.

- Autres: Bassin recueillant une source captée au nord-
ouest de la zone.

- Travaux prévus : RAS.

Travaux (Tvx) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation

par des dispositifs de rétention a I'échelle de la parcelle
ou de la zone avant rejet des EP vers I'exutoire.
L'infiltration n’est pas recommandé au vue des
habitations existantes en contrebas. Une étude est
recommandée sur ce secteur pour valider les possibilités
d’infiltration.

Recommandations (R) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Respecter les dispositions de
protection des cours d’eau du SCOT Faucigny Glieres -
Intégrer le ruissellement comme contrainte lors de
I'établissement de nouveaux projets.
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Secteur potentiellement urbanisable n° 3 : LA GERBE

Analyse :
- Exutoire : La zone est desservie par un réseau EP.
- Ruissellements amont : la zone présente des traces de

ravinement au nord, dans sa moitié ouest. Il existe
donc de tres forts risques de ruissellements amont.

- Proximité au cours d’eau : petit ru d’axe nord/sud
longeant I'ouest de la zone.

- Autres: petite zone humide bordant le ru dans sa partie
aval (au sud de la zone, avant de rejoindre une
canalisation).

Travaux prévus : RAS.

Travaux (Tvx) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation
par des dispositifs de rétention a I'échelle de la parcelle
ou de la zone avant rejet des EP vers I'exutoire. Une
étude est recommandée sur ce secteur pour valider les
possibilités d’infiltration.

Recommandations (R) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Intégrer le ruissellement
comme contrainte lors de I'établissement de nouveaux
projets — Préserver les boisements, en particulier au
nord nord-est de la zone - Respecter les dispositions de
protection des cours d’eau du SCOT Faucigny Glieres —
Préserver la zone humide.
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ur potentiellement urbanisable n°® 4 : LEPARGNY
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Analyse :

- Exutoire : Le cours d’eau au sud de la zone est
susceptible de constituer un exutoire.

- Ruissellements amont : Risques non négligeables
compte tenu des pentes.

- Proximité au cours d’eau : Oui, en bordure sud / sud-
est de la zone.

- Autres: RAS.

Travaux prévus : RAS.

Travaux (Tvx) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation
par des dispositifs de rétention / infiltration a I'échelle de
la parcelle ou de la zone avant rejet des EP vers
I'exutoire. Une étude est recommandée sur ce secteur
pour valider les possibilités d’infiltration.

Recommandations (R) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Respecter les dispositions de
protection des cours d’eau du SCOT Faucigny Glieres —
Préserver les boisements, en particulier au nord de la
zone — Ne pas négliger les éventuels risques de
ruissellement.




= Secteur potentiellement urbanisable n° 5 : SAINT ESPRIT

Analyse :

- Exutoire : Pas d’accés au réseau EP au
nord-est de la zone (cléturé).

- Ruissellements amont : Zone

vraisemblablement peu exposée aux risques
de ruissellement.

- Proximité au cours d’eau : Non.

- Autres: RAS.

- Travaux prévus : RAS.
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Travaux (Tvx) :

Pour la commune : Définir et créer un exutoire a la zone.

Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation
par des dispositifs de infiltration a I'échelle de la parcelle
ou de la zone avant rejet des EP vers I'exutoire. Les
perméabilités sont bonnes selon la carte d’aptitude des
sols a l'infiltration des EP.

Recommandations (R) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : RAS.
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= Secteur potentiellement urbanisable n° 6 : PONTCHY

- Exutoire : Le cours d’eau au nord, et le réseau EP a
I'est de la zone peuvent constituer des exutoires.

- Ruissellements amont : Zone a priori peu exposée aux
risques de ruissellement.

- Proximité au cours d’eau : Oui, cours d’eau chenalisé.

- Autres: Zone humide en partie est de la zone.

Travaux prévus : RAS.

Travaux (Tvx) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Compenser I'impermeéabilisation
par des dispositifs d’infiltration a I'échelle de la parcelle
ou de la zone avant rejet des EP vers I'exutoire. Les
perméabilités sont bonnes selon la carte d’aptitude des
sols a linfiltration des EP.

Recommandations (R) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Respecter les dispositions de

protection des cours d’eau du SCOT Faucigny Glieres —
Préserver la zone humide.
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- Exutoire : Le réseau EP au nord et nord-est constitue

I'exutoire de la zone (2400B).

- Ruissellements amont : Risque peu probable compte

tenu des faibles pentes.

- Proximité au cours d’eau : Non.

- Autres: RAS.

- Travaux prévus : RAS.

Travaux (Tvx) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Compenser I'impermeéabilisation
par des dispositifs d’infiltration a I'échelle de la parcelle
ou de la zone avant rejet des EP vers I'exutoire. Les
perméabilités sont bonnes selon la carte d’aptitude des
sols a linfiltration des EP.

Recommandations (R) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : RAS.




Zone d’urbanisation potentielle n° 8 et 9 : LA FOULAZ
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Travaux (Tvx) :

- Exutoire : Il existe un fossé d'infiltration coté de la zone. Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation
par des dispositifs d’infiltration a I'échelle de la parcelle
pas de risques de ruissellement. ou de la zone avant rejet des EP vers I'exutoire. Selon la
Carte d’aptitude des sols a l'infiltration des eaux
pluviales, les possibilités d’infiltration sont bonnes sur la

- Autres: RAS. zone.

- Ruissellements amont : Terrain plat ou tres peu pentu,
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- Proximité au cours d’eau : Non.

- Travaux prévus : RAS. Recommandations (R) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : RAS.
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= Secteur potentiellement urbanisable n° 10 : DESSY

i

Analyse :

- Exutoire : Les eaux pluviales de la zone seront gérées
par infiltration conformément a la carte d’aptitude des
sols.

- Ruissellements amont : La zone ne présente pas de

facteur de risque de ruissellement.

- Proximité au cours d’eau : Non.

- Autres: RAS.

- Travaux prévus : RAS.

Travaux (Tvx) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Compenser 'imperméabilisation
par des dispositifs d’infiltration a I'échelle de la parcelle
ou de la zone avant rejet des EP vers I'exutoire. Les
perméabilités sont bonnes selon la carte d’aptitude des
sols a linfiltration des EP.

Recommandations (R) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : RAS.
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= Secteur potentiellement urbanisable n° 11 : DESSY

Analyse :

- Exutoire : Les eaux pluviales de la zone seront gérées
par infiltration conformément a la carte d’aptitude des
sols.

- Ruissellements amont : La zone n’est pas concernée

par les risques de ruissellement.

- Proximité au cours d’eau : Non.

- Autres: RAS.

- Travaux prévus : RAS.

Travaux (Tvx) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation
par des dispositifs d’infiltration a I'échelle de la parcelle
ou de la zone avant rejet des EP vers I'exutoire. Les
perméabilités sont bonnes selon la carte d’aptitude des
sols a linfiltration des EP.

Recommandations (R) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : RAS.
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= Secteur potentiellement urbanisable n°12 : THUET

Analyse :

- Exutoire : Réseau EP (g 500 mm) en partie médiane de
la zone.

- Ruissellements amont : La zone en semble pas

concernée par les risques de ruissellement.

- Proximité au cours d’eau : Non.

- Autres: RAS.

- Travaux prévus : RAS.

Travaux (Tvx) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation

par des dispositifs d’infiltration a I'échelle de la parcelle
ou de la zone avant rejet des EP vers I'exutoire. Les
perméabilités sont bonnes selon la carte d’aptitude des
sols a l'infiltration des EP.

Recommandations (R) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : RAS.
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= Secteur potentiellement urbanisable n° 13 : THUET

|

Analyse :

- Exutoire : Il existe un réseau EP en bordure nord et est
de la zone.

- Ruissellements amont : Seule la zone sud de la ZAU
qui présente une légeére rupture de pente peut
éventuellement étre soumise a des risques de
ruissellement.

- Proximité au cours d’eau : Cours d’eau temporaire a
I'ouest de la zone.

- Autres: RAS.

- Travaux prévus : RAS.

Travaux (Tvx) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Compenser I'impermeéabilisation

par des dispositifs de rétention / infiltration a I'échelle de
la parcelle ou de la zone avant rejet des EP vers
'exutoire. Les perméabilités sont bonnes selon la carte
d’aptitude des sols a l'infiltration des EP.

Recommandations (R) :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Préserver les boisements au
sud/sud-est de la zone.




< Aptitude des sols a l'infiltration des Eaux Pluviales :

» 3 facteurs conditionnent les possibilités d’infiltration:

Caractéristiques des
constructions existantes

Profondeur Risque de résurgence

Perméabilité Densification du bati

Présence de traces Implaniationiees
d’hydromorphie dispositifs a I'aval des Surface disponible pour

Horizon saturé ou non constructions I'infiltration

Stabilite Vulnérabilité des
constructions vis-a-vis des
ecoulements
hypodermiques:

Observations de Présence de sous-sol
terrain

Mur de soutenements
Interprétations
des sondages

Fondations
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Filiere Verte 2 Filiere Orange

Etude géopédologique

obligatoire pour valider
la nature des sols

Infiltration avec
surverse ou débit
de fuite obligatoire
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< Aptitude des sols a l'infiltration des Eaux Pluviales :

» 3 facteurs conditionnent les possibilités d’infiltration:

Caractéristiques des
constructions existantes

Profondeur Risque de résurgence

Perméabilité Densification du bati

Présence de traces Implaniationiees
d’hydromorphie dispositifs a I'aval des Surface disponible pour

Horizon saturé ou non constructions I'infiltration

Stabilite Vulnérabilité des
constructions vis-a-vis des
ecoulements
hypodermiques:

Observations de Présence de sous-sol
terrain

Mur de soutenements
Interprétations
des sondages

Fondations
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Filiere Verte 2 Filiere Orange

Etude géopédologique

obligatoire pour valider
la nature des sols

Infiltration avec
surverse ou débit
de fuite obligatoire




<Aptitude des sols a l'infiltration des eaux pluviales :

* Sur le plan « Volet Eaux Pluviales — Réglementation »
 Les contours des différentes zones et reglements associés sont
indiqués
Un code couleur indique l'aptitude des sols a l'infiltration des eaux
pluviales.

=> |'usager doit se reporter a la Carte d’Aptitude des Sols a I'Infiltration des
Eaux Pluviales(CASIEP) et a ses notices techniques pour identifier le cahier
des charges gu’il doit respecter.

< Reéglementation Eaux Pluviales :

* |l est instauré des « zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter
I'imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit et de I'écoulement
des eaux pluviales et de ruissellement ».
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REGLEMENT EAUX PLUVIALES N°1: ZONES DE GESTION INDIVIDUELLE A L’ECHELLE DE LA PARCELLE: zones ot
la rétention / infiltration des eaux pluviales doit se faire a I’échelle de la parcelle

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit étre
équipée d’'un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

» Leur collecte (gouttiéres, réseaux),
» La rétention ou l'infiltration des EP.

Les fiches de dimensionnement des ouvrages de rétention / infiltration s’appliquent pour 1 projet dont
les surfaces imperméabilisées (toitures, terrasse, acces, stationnement) n’excédent pas 500 m2. Pour
un projet supérieur (ex : lotissement), une étude hydraulique spécifique est nécessaire.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent étre dirigées :
« Dans le réseau E.P communal s'’il existe,
« Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d’absence de réseau E.P. communal,

* Les rejets s’effectueront exclusivement vers le réseau séparatif eaux pluviales ou vers le milieu
naturel (fossé, zone humide).

L’ensemble du dispositif doit étre concu de facon a ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou
€gal au débit de fuite du terrain avant son aménagement.
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Pour les projets dont la surface imperméabilisée est inférieure ou égal a 500m2 et dont le
dimensionnement des dispositifs de rétention-infiltration peut étre réalisé avec le guide Eaux Pluviales,
le débit de fuite des ouvrages est définit a 3L/s par projet sur I'ensemble du territoire communal.

La surface totale du projet correspond a la surface totale du projet a laquelle s’ajoute la surface du
bassin versant dont les écoulements sont interceptés par le projet. Dans le cas ou cette surface totale
dépasse 1 ha, un dossier réglementaire Loi sur I'eau doit étre étabili.
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En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent étre traitées par décantation et séparation des
hydrocarbures avant rejet.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie seront dirigées vers le réseau
d’eaux usées et non d’eaux pluviales.

Le dispositif de rétention / infiltration devra étre entretenu régulierement afin de conserver un bon
fonctionnement et d’éviter tout colmatage.

Pour de nouvelles surfaces imperméables pour du bati existant, le dispositif sera dimensionné pour
I'ensemble des surfaces imperméables (existantes et nouvelles). Néanmoins, la commune tolérera des
dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement,
création de voiries, murs et clétures...) doivent pouvoir se poursuivre apres aménagement. En aucun
cas les aménagements ne doivent faire obstacle a la possibilité de ruissellement de surface de 'amont
vers l'aval.

Pour l'arrosage des jardins, la récupération des EP est recommandée a I'aide d’'une citerne étanche
distincte.

Lors de l'instruction d’'un permis de construire, la commune peut exiger aux pétitionnaires de fournir
une étude justifiant les regles de conception et d'implantation des dispositifs.




REGLEMENT EAUX PLUVIALES N°2: ZONES DE GESTION INDIVIDUELLE A L'ECHELLE DE LA ZONE : zones ol la
rétention / infiltration des eaux pluviales doit se faire a I'échelle de la zone

Dans ces zones, une réflexion a I'échelle de la zone est préconisée pour définir les mesures a prendre
pour la gestion des EP (rétention - infiltration).

La rétention ou l'infiltration obligatoire peut se faire :
* Soit par la création d’'un dispositif unique pour la zone concernée (Solution a privilégier),
¢ Soit par une rétention au lot a batir.

Toute construction, toute surface impermeéable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit étre
equipée d'un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure leur collecte (gouttieres, réseaux).

La mise en place de dispositif de rétention/infiltration est obligatoire, il doit permettre :
* Leur rétention (citerne ou massif de rétention)

* Et/ou leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le
permettent.

Les calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention s’appliquent pour 1 projet dont les
surfaces imperméabilisées (toitures, terrasse, acces, stationnement) n’excedent pas 500 m2. Pour un
projet supérieur (ex : lotissement), une étude hydraulique spécifique est nécessaire.
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Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent étre dirigées :
* Dans le réseau E.P communal s’il existe,
* Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d’absence de réseau E.P. communal,

* Les rejets s’effectueront exclusivement vers le réseau séparatif eaux pluviales ou vers le milieu
naturel (fossé, zone humide).

L'ensemble du dispositif doit étre concu de facon a ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou
égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.
81
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Les mesures de rétention / infiltration nécessaires, devront étre concues, de préférences, selon des
méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, structures réservoirs, puits
d’infiltration...) a l'utilisation systématique de canalisations et de bassins de rétention.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement,
création de voiries, murs et clétures...) doivent pouvoir se poursuivre apres amenagement. En aucun
cas les aménagements ne doivent faire obstacle a la possibilité de ruissellement de surface de I'amont
vers l'aval.

Pour les projets dont la surface imperméabilisée est inférieure ou égal a 500m2 et dont le
dimensionnement des dispositifs de rétention-infiltration peut étre réalisé avec le guide Eaux Pluviales,
le débit de fuite des ouvrages est définit a 3L/s par projet sur I'ensemble du territoire communal.

La surface totale du projet correspond a la surface totale du projet a laquelle s’ajoute la surface du
bassin versant dont les écoulements sont interceptés par le projet. Dans le cas ou cette surface totale
dépasse 1 ha, un dossier réglementaire Loi sur I'eau doit étre établi.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent étre traitées par décantation et séparation des
hydrocarbures avant rejet.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie seront dirigées vers le réseau
d’eaux usées et non d’eaux pluviales.

Le dispositif de rétention / infiltration devra étre entretenu regulierement afin de conserver un bon
fonctionnement et d’éviter tout colmatage.

Pour l'arrosage des jardins, la récupération des EP est recommandée a l'aide d’une citerne étanche
distincte.

Lors de linstruction d’'un permis de construire, la commune exige aux pétitionnaires de fournir une
étude justifiant les régles de conception et d'implantation des dispositifs.
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= Dans le reglement de service de I'assainissement de la commune, le
chapitre 4 donne des prescriptions particulieres en matiere d’eau pluvial
concernant :

Les demandes de branchements (diametre du branchement pour
I’évacuation du debit théorique correspondant a une période de retour
de fixé par le service d’assainissement),

La mise en place éventuelle de dispositifs de pré traitement tels que
des dessableurs, déshuileurs (notamment pour les parcs de
stationnement).

L'entretien de ces dispositifs est a la charge de I'usager sous le
contrble du service d’assainissement.




< Orientations techniques :

Les diapositives suivantes présentent succinctement 5 dispositifs de
rétention des eaux pluviales couramment mis en place.

Ces filieres permettent de répondre aux exigences et obligations imposées
par :

- La reglementation EP adoptée sur le territoire communal,

- La nature du terrain révélée par I'étude géopédologique d’'un cabinet
spécialisé.

L'objectif est de définir des orientations techniques.

Il appartient au concepteur de choisir le meilleur dispositif en fonction des
caractéristiques du terrain.
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Les éléments de dimensionnement, propres a chaque terrain, seront a
déterminer par une étude spécifique.
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CITERNE ETANCHE AVEC DEBIT DE FUITE

= Cette filiere est adaptée aux terrains :
- dont la perméabilité est faible (argiles, limons argileux, moraines...),

- soumis a des problemes d’hydromorphie et/ou de glissements (infiltration
interdite),

avec une urbanisation aval dense.

Vue en coupe: Tuyau de surverse

regard de visite

EP du lot

orts prsase o egard R
de dessablage @aiey . .0

vers réseau E.P aval
] —

' Tuyau de fuite
Terrain naturel

Réduction de la section du
tuyau de fuite 8 @ 40 mm

| Terre végétale

Nécessité de la présence d’un exutoire viable a proximité !



PUITS D’INFILTRATION AVEC DEBIT DE FUITE

= Cette filiere est adaptée aux terrains :
- dont la perméabilité est globalement moyenne.

Vue en coupe:

Géotextile : tuyau de surverse regard de branchement
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Surface nécessaire :
de 5a15 m?
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tuyau de fuite

Réduction de la section
du tuyau de fuite & un diametre &30 mm

Nécessité de la présence d’un exutoire viable a proximité !




CHAMP D’EPANDAGE AVEC DEBIT DE FUITE

= Cette filiere est adaptée aux terrains :
- dont la perméabilité est globalement moyenne, mais meilleure en surface

Vue en coupe:
Ionen e drain de diffusion perforé @200

drain de diffusion perforé @200

réduction de la'BeCﬁondﬂ tuyai Réduction de la section du tuyau
de fuite 2 un mm de fuite 4 un diametre @340 mm
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Surface nécessaire : de 10 a 40 m?

Nécessité de la présence d’un exutoire viable a proximité !




PUITS D’INFILTRATION SANS DEBIT DE FUITE

= Cette filiere est adaptée aux terrains :

- dont la perméabilité est globalement bonne (sables grossiers, graviers, blocs
fissurés),

ne disposant pas de contraintes constructives liées a un PPRN ou une carte
des aléas naturels

dont la pente est modérée,
avec une urbanisation aval limitée

Vue en coupe: Vue de dessus:

regard de visite

Surface nécessaire :
de 5a15 m?
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CHAMP D’EPANDAGE SANS DEBIT DE FUITE

= Cette filiere est adaptée aux terrains :
- dont la perméabilité est globalement bonne, notamment en surface,

- ne disposant pas de contraintes constructives liées a un PPRN ou une carte
des aléas naturels

dont la pente est modérée
avec une urbanisation aval limitée
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Surface nécessaire :
de 10 2 40 m?




OUVRAGE DE RETENTION SUPERFICIEL : BASSIN DE RETENTION/INFILTRATION, NOUE, JADIN DE PLUIE

= Selon lI'aptitude des sols a l'infiltration des eaux pluviales , ce type
dispositif peut étre décliné sous de multiples formes:

- Avec ou Sans debit de fuite
- Avec ou Sans surverse
- Infiltration compléte, partielle ou ouvrage de rétention étanche.

- = = Schémas de principe
| Schémas de principe - Dispositif d'infiltration sans débit de fuite| Dispositif de rétention superficielle étanche avec déblt de fulte

5 Matériaux lavés roulés QOuvrage de sortie
8 50100 ou 30/80
Vue da face

Géomembrane 10/10 PEHD PVC EPDM
ou équivalent
Matériaux lavés

Orientations techniques

oy
srit

Terrain nature

Surface nécessaire :
de 10 2 40 m?



