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Opération : Mission EVAL phases 182 selon ia norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayelte — LYON (69006)
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LEXIQUE

AEP : Alimentation en Eau Potable

AFNOR : Association Frangaise de NORmalisation
AP : Arréte Prefectoral

ARS : Agence Régionale de la Santé

BASIAS : Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Services

BASOL : Base de données des sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres
BSS : Bangque du Sous-Sol
BTEX : Benzéne, Toluéne, Ethylbenzéne et Xylénes

COHV : Composé Organo-Halogénés Volatils
COV : Composés Organiques Volatils

DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations
DIB : Déchets Industriels Banals
DIS : Déchets industriels Spéciaux

DREAL : Direction Régionale de 'Environnement de I'Amé&nagement et du Logement

FOS : Fiche de Données Sécurité

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
HCT : Hydrocarbures Totaux
HSE : Hygiéne Sécurité Environnement

ICPE : Installations Classées pour la Protection de I'Environnement

IGN : Institut Géographique Mational

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes (ancienne classe 3)

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux {(ancienne classe 2)
ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ancienne classe 1)

LNE : Laboratoire National des Essais

MEDDE : Ministére de I'Ecologie, du Développement Durable et de I'Energie
PCB : Polychlorobiphényle

PID : Photolonization Detector

PLU : Plan Local d'Urbanisme

POS : Plan d'Occupation des Sols

PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation

SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique
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Opération : Mission EVAL phases 182 selon la norme NF X 31-620-2
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RESUME NON-TECHNIQUE DE L’ETUDE

Les HCL (Hospices Civils de Lyon), propriétaires et exploitants de la Blanchisserie
Centrale située au 267 Cours Lafayette sur la commune de Lyon (69008) souhaitent
(S DICIEGEN transférer ces activités sur un autre site plus moderne. Ainsi, le terrain sera vendu afin de
ERUEEIRLEN réaliser un programme immobilier (habitats + commerces). Le présent rapport consiste en
la réalisation d’une évaluation environnementale des sols et des eaux selon la norme
NFX31-620-2 afin de déterminer la présence éventuelle de pollution.

Le site est actuellement occupé par la blanchisserie des HCL (activités sur le site :
blanchisserie, transport, garage mécanique, atelier mécanique). La visite du site a été
réalisée le 26/02/2014. Le site est clos et en permanence surveillé (poste de gardiennage).

Mission

IXTTR Les surfaces sont recouvertes d'enrobé (voirie, parking), de dalle (batiments) ou
enherbées (espace non utilisé). Les revétements sont d'un état général assez bon. Lors
de la visite de site, nous avons constaté l'absence de traces de souillures importantes et la

présence généralisée de rétention pour le stockage des produits chimiques.

le site est en activité depuis 1887, une importe modernisation a été réalisée en 1952. Les
activités en 1952 étaient les suivantes : la blanchisserie, un service des transports (parc
de 28 véhicules), une meunerie, une boulangerie, un service d'achat et de stockage de

TR combustible, une boucherie centrale, un service de confection de linge. En 1961, une unité
ission

T de neltoyage & sec au PCE a été installée (fermée en 2006). Egalement les

transformateurs du site contenant des PCB ont été remplacés en 2006.
A lissue de la mission A110, cing zones a risques ont été définies (I'ensemble du site de
par la présence de remblais, l'atelier de maintenance, l'ancienne station-service,
l'ancienne unité de nettoyage a sec et le garage mécanique et |'aire de lavage).
le site d'étude se trouve sur un secteur d'aliuvions modemes, il se situe au droit de la
masse d'eau n"6325 appelée « Alluvions du Rhone entre le confluent de la Satne et de
l'lsére + Alluvions du Garon». Le sens d'écoulement est globalement dirigé vers l'ouest. La
nappe alluviale est attendue vers 4 m de profondeur & I'aplomb du site. La vulnérabilité
des eaux souterraines au droit du site peut étre considérée comme assez forle
{recouvrement argileux mais fiable épaisseur). La sensibilité de l'aquifére au droit du site
Mission peut étre considérée comme moyenne en raison de |'absence de captages destinés a
A120 I'Alimentation en Eau Potable. La vulnérabilité des eaux superficielles parait moyenne du
fait de I'éloignement du réseau hydrographique. Quant & leur sensibilité, elle est moyenne
au vu des usages recensés. Le site & V'étude n'est pas référencé dans les bases de
données BASIAS ou BASOL. Le site a I'étude ne fait partie d'aucun espace naturel
d'intérét patrimonial. Aucun composé susceptible de se retrouver dans e milieu air n'est,
a priori, présent actuellement sur le site. Le site est en majorité recouvert d'enrobé I'envol

de poussiéres est négligeable.
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Mission A200

Mission A210

Conclusions et
recommandations

les sondages ont é&té réalisés en avril (10, 11 et 16) & l'aide d’'une Géoprobe et d'un
vibropercuteur. Un total de 25 sondages de sol a é&té réalisé jusqu'a une profondeur
maximale de 6 m. Les sondages ont été implantés selon les observations de terrain et
les zones a risques définies précédemment.
Des indices organcleptiques ont été mis en évidence, il s'agit principalement de Ia
présence de remblais avec des traces noiratres rappelant les scories.
Les résultats d'analyses mettent en évidence la présence des sources de pollution
suivantes ;
- Eléments traces métalliques (As, Cu, Pb, Zn) sur brut dans les remblais du site ;
- Tetrachloroéthyléne (PCE) & proximité de I'ancienne zane de nettoyage a sec.
Selon les résultats des tests ISDI, les terres excavées dans le cadre du projet
d'aménagement (selon les plans transmis) respectent les critéres d’acceptation
en ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes). Rappelons que Pacceptation
définitive des terres reste sous la responsabilité du centre accepteur.

La qualité des eaux souterraines a été évaluée a partir d'un prélévement d'eau effectué
au droit du puits d'exploitation de la blanchisserie le 11/04/14. Les résultats d'analyses
mettent en évidence la présence de deux dépassements de I'AM du 11/01/07, en Nickel
et Tetrachloroéthyléene (PCE). On reléve dans une moindre mesure des traces de
Naphtaléne, Trichloréthyléne (TCE} et cis-1,2-Dichloroéthéne (Cis-1,2-DCE).
La présence d'un cdne de rabattement n'est pas & exclure de par l'existence des
prélévements au droit du puits. Il est possible que ces sources proviennent de maniére
latérale.
La principale voie d'exposition identifiée est inhalation de PCE qui se volatilise depuis
les sols et la nappe souterraine dans {'air. Nous recommandons la mise en place d'au
minimum 3 piézométres et [a réalisation d'une campagne de prélévement des eaux
souterraines. Dans le cadre de la cessation d'activité, conformément a l'article R 512-
39-1 du Code de I'environnement, il est nécessaire de définir la compatibilité du site
avec lusage actue! (industriel) et/ou lI'usage futur (logement). Pour ce faire, nous
recommandons la réalisation d'un mémoire de réhabilitation (ou Pian de gestion), ce
dernier pourra contenir (étapes a déclencher par itération selon Ja nécessité) :
- Mission A210 - Prélévements, mesures, chservations etfou analyses sur les
eaux souterraines ;
- Mission A230 - Prélevements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz
du sol ;
- Mission A320 - Analyse des enjeux sanitaires ;
- Mission A330 - ldentification des différentes options de gestions possibles et
réalisation d'un bilan colts/avantages ;
- Mission A400 - Dossier de restrictions d'usage, de servitude (en cas de maintien
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Operation : Mission EVAL phases 1&2 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette ~ LYON (69006)

Pole QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre | HCL

1. INTRODUCTION

1.1. IDENTITE DE LA SOCIETE

Etablissement ;

Adresse de I'établissement 267, Cours Lafayette - 69006 LYON
~ N°SIRET ] 266 900 273 00076
“Catégo e | Eent]‘e?lnsﬁit&lﬁ& (t;ode '101')
Activité iy QIgnc_:!_\_issel]‘e ! E!;ulangg'ie ) '_lfraTi_s__;;Qn

Hc-;spices_Civils de Lyon
3 quai des Célestins

D 69002 LYON
N° SIRET 266 900 273 00019
Signataire de la demande M. Benoit LECLERCQ
Personne
mandatée pour suivre le dossier _ R

1.2. CONTEXTE ET SITUATION ADMINISTRATIVE

Les HCL (Hospices Civils de Lyon), propriétaires et exploitants de la Blanchisserie Centrale située au 267
Cours Lafayette sur la commune de Lyon (69006) souhaitent transférer ces activités sur un autre site plus
modermne. Ainsi, le terrain sera vendu afin de réaliser un programme immobilier (habitats + commerces).

Cette aclivité est soumise a enregistrement au titre des ICPE par l'arrété préfectoral complémentaire
n“2013347-0002 du 13 décembre 2013 pour |a rubrique suivante :

A, D,E,

N° Désignation
. s, C!

Blanchisserie, laverie de linge & l'exclusion du nettoyage a sec visé par la
rubrigue 2345.

Capacité de lavage du linge supérieure a 5t/ E
Capacité maximale autorisé : 30 t/j

234041

Selon l'article R 512-39-1 du Code de I'environnement, la société HCL doit notifier au préfet la date d'arrét
d'activité trois moins avant celui-ci. Conformément a la demande du client et & notre offre commerciale
reférencee 2013-B931-5044-V1, le présent rapport caonsiste en la realisation d'une mission EVAL phases

1&2 selon la norme NF X 31-620-2. Le dossier de cessation d’activité sera réalisé par la suite, le présent
rapport y sera annexé,

"a: autarisation, £ : enregisirement, D : déclaration, S : servitude d'utiiilé publique, C : soumis au contréle périodique prévu par
Pl'arﬁﬁle L. 512-11 du code de l'environnement

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n*51418102 - version A - Mise a jour 12/05/2014 ——— Page 10/94



Opération ; Mission EVAL phases 1&2 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON (58006)

Pdle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

1.3. OBJECTIFS

Cette mission, qui constitue lobjet du présent document, a consisté en la réalisation des prestations
suivantes constituant la mission globale EVAL phases 182 :

~ mission A100 ; visite détaillée du site ;

~ mission A110 : étude historique et documentaire : témoignages, complétés par l'examen de
documents disponibles auprés de divers organismes ;

mission A120 : étude de vulnérabilité des milieux ;

"r

mission A200 : prélévements, mesures, observations et analyses sur les sols ;

Y

5

mission A210 : prélévements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines.

L'objectif de 'EVAL phase 1 est d'identifier les zones susceptibles d'étre polluées au regard des activités,
des produits et de la gestion environnementale passée et actuelle du site. L'objectif de I'EVAL phase 2 est,
sur la base de la phase 1, du plan d'échantillonnage et des analyses & réaliser, de vérifier les suspicions de
pollution des sols, possiblement des eaux souterraines.

Selon les résultats de la phase 2, une EVAL phase 3 (Codes A200 a A260 et A300 a A320), pourra étre
préconisée avec pour objectif de définir les extensions latérales et verticales des pollutions des sols et des
eaux souterraines et de chiffrer le colt de la réhabilitation pour permettre la compatibilité des sols avec leur

usage futur,

14. METHODOLOGIE

Cette étude a été élaborée selon le référentiel méthodologique en vigueur notamment au cadre fixé par la
circulaire du 8 février 2007, définissant les modalités de gestion et de réaménagement de sites potlués et a
la norme NFX 31-620-2 « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués (études, ingénierie,
réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution) » de TAFNGCR (Juin 2011).

Le synoptique, présenté en page suivante, replace les missions réalisées dans le cadre de cette étude dans
la méthodologie nationale Sites et Sols Pollués (SSP).
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Opération : Mission EVAL phases 1&2 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON {(69006)

Pdle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

Etat initial du site

: Diagnastic initial de pollution

. - Visite de site :

E - Etude documentaire (historique, wulnérabilité) ;
H

Ld

L

- Identification de zonas sensibles le cas échéant Missions proposees

- Schéma conceptuel —v0 {&tat des lieux}

\

L]
ou E Diagnostic initial .de pollution sur site (suite) E oN
L Investigations de terrain !
impact constaté sur site ? I T .
o E_-“-““ Datmition a;'“'_';;;; dus mlabc ”"E L #é Rédaction d'un rapport de synthése |
»! Interprétation des résultats ; . ] N ’
1 = Schéma conceptuel —v1 (révisé). E b ,-% ________
D L L T T, l --------------------- - NON &
Incompatibliité Etats des milieux / Usages ?
OUI sur site
DOUTE hors site pommmemmmmm—aaa—aa T A T T o
t  Gestion SUR site > usages et moyens maflrisés E
L]
: Plan de Gestion {PG) i
E Gestion HORS site = usages non maitrisés (f‘xés) Possibilité de mettre en muvre des mesures de ou
! gestion simples 7
1

Interprétation de I'Etat des Milieux (IEM)

Objectif ; évaluer la compahblllté de I'état des milieux
avec les usages relevés (= constat)

]
o
o
= Plusieurs outils d'évaluation i | Identification des scenarii de réhabilitation possibles
- Diagnostic de pollution relatif aux cibles hors sife ; E E - Plusieurs outils d'aide & la décision pour valider un

o

[}

P

i

- Grille IEM (évaluation des risgues sanitaires scénario de réhabilitation

simplifiés) ; Evaluation Quantitative des nsgues (EQRS) si
- Schéma conceptuel -v2 (complété). données sufiisantes ;

"""""""""""""""""""""""" TR - Diagnostic complémentaire de pollution (pour obtenir
Risque estimé (grille IEM) acceptable ? : les données manquanies) sur site ou hors site ;
. - Bilan Codts / Avaniages ;
g ON /rt ;:L’;fe - Choix d'un scénario de réhabilitation ;
ou meed " - Définition éventuelie de servitudes ;

P I B 3 H - Schéma conceptuel —v3 {config. souhaitée} ;

i Redaction dun rapport de synthéss i - Analyse des risques résiduals (ARR) sur sile etiou

: FIN DE L'ETUDE S W Ll ——

Insrrerserrrrresssrr e s s e n e - i

Risque résiduel théorique acceptable ?
oul |
fimememommmmmmmmmmeemmnn ; A (BTSN 5
E Mise en ceuvre du scénario de réhabllitation choisi E NON
i - Travaux; i #
! - Contrdle de fin de travaux ; I it i s el e 5
: - Réception de chantier K Rédacllon d'un rapport de synthése E
e e e e e e o e L oo =} Schéma conceptuel =v4 {configuration finale) !
i i
[ L]

R e, R S e 3 U S LA S e ! . H
s Suivi du site | Mgy HMBELEER e 3
1| Mise en place d'une surveillance (si besaoin) ] [
i Bilan quadriennal i «
1 |

Figure 1 : Synoptique de février 2007
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Opération : Mission EVAL phases 1&2 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

Péle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d’ordre - HCL

1.5. SOURCES D’INFORMATION ET ORGANISMES CONSULTES

Les organismes, personnes ou bases de données consultées pour I'élaboration du présent document sont

détaillés dans les tableaux suivants.

Source de I'information ~ Datedu | Document ou information recueillie
| contact |
i Documents ou sites lntemet consultés
' IGN (site internet) | Avril 2014 . Cartes IGN de Ia zone d étude photographles aériennes anmennes

' CADASTRE (site internet) | Avril 2014 Consultatlon des parcelles cadastrale du secteur d'étude
| GEOPORTAIL (site intenet) | Avrit 2014 | yue aérienne du site d'étude

| BRGM (site internet) AV"' 2014 | Cartes géologiques du secteur d’étude
| INFOTERRE {site intemet) AV"' 2014 | Liste et caractéristiques des points d’eau dans le secteur d'étude
ARS (site intemet) ! . Avril 2014 Modallté de consultation des données relative aux captages AEP
| DREAL (site internet) | Aviil 2014 | Zone de protection faune/fiore et espaces remarquables
| BASIAS (site internet) AV"' 2014 | Inventaire hlstunques de sites industriels
| BASOL (snte internet) | " Avril 2014 Inventaire des sites potentiellement pollués
|. BARPI (site internet) | Avrit 2014 Inventarre des accidents répertoriés depuns_‘l-g_aa
: Q?:r:ﬁ)de ST Avril 2014 | Qualité des eaux superficielles, consultation des SAGE et SDAGE
Ente] S i e = — . i
| :lz':;Rr::t))R ISQUE (site | Avri| 2014 | | Consultation des zones inondables
iREP (sue |ntemet) | Avril 2014 | Inventalres des Eml_ss;:ms polluantes a proxumlté du snte d étude

| World Climate (site internet) | Avil 2014 | Données r météorologiques
Dossier de mise & | jour de |a situation du site au regard de la

1
| Sept. 2006
SOGREAH 1 P | réglementation sur les ICPE (ref SGU/SLD-1730648)
Organismes consultés
| T ———— — 2 . ==
| ARS | Aviil 2014 Perimétres de protection des captages / informations orales sur |2

| qualité de la nappe au droit du secteur d'étude

' Archives municipales - Avnl 2014 | Données hlslonques (ancuens plans du site)

Les archives sont actuellement fermées (déménagement) réouveriure
prévue en septembre 2014

_|__

Archives départementales il Avril 2014
N

Personnes contactées ou interviewées

' M. DROGUET et M. FABRES | avril 2014
(Hosplces Civils de Lyon) aménagements

| Informations sur le site {aspect réglementalre) et les futurs

M. BELESS et son éqmpe l Avril 2014 Informatlons sur les anciens aménagements du site
|_{Hospices Civils de Lyon)
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Opération : Mission EVAL phases 1&2 selon Ia norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

Pdle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

2. MISSION A100 : VISITE DU SITE

2.1. DESCRIPTION DU SITE D’ETUDE

2.1.1. Localisation géographique

Le site, objet de la présente étude, est implanté sur la commune de Lyon (69). Son adresse est la suivante :
Hospices Civils de Lyon - 267 Cours Lafayette - Lyon (69006)

Le terrain se trouve a une altitude d'environ + 169 m NGF. Les coordonnées de son centre dans le systeme

Lambert Il étendu sont approximativement les suivantes .

X:~796694m
Y ~2088079m

=%

1@
Zm

e [T

PP I
R sf ¢

> D E K RA Référence : 51418102

Figure 2 : Localisation géographique du site =~ Source : Geopotrail
Echelle : Cf. figure

>
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Péle QSSE _ Région Sud-Est

Opération : Mission EVAL phases 182 selon la normne NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

Le site est bordé dans un rayon de 50 m :

>

au nord, par la rue Germain et des immeubles (habitations / bureaux) ;

au sud, par le cours Lafayette et des immeubles (habitations / bureaux) ;

a l'ouest, par la rue Sainte-Geneviéve et des immeubles (habitations / bureaux) ;
a l'est, par la rue d'inkerman et des immeubles (habitations / bureaux).

Client donneur d'ordre - HCL

Hospu:es CIVI|5 de Lyon 267 Cours Lafayette Lyon (690086)

‘p DE KRA i Référencta:

51418102
Figure 3 : Vue aérienne du site Source: |  Geopotrail |
Echelle : ~ Cf. figure
Page 15794

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n"51418102 — version A —Mise & jour 12/05/2014



Opération : Mission EVAL phases 152 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON (69006}

Pole QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL
2.1.2. Localisation cadastrale

Le site a I'étude est implanté sur la parcelle n® 000 AY 37 du cadastre de Lyon (69006). Cette derniére a

une superficie de 8 957 m?,
1845000 1845100 - _‘_ T
I
ii ] S I | .
W21 70 | VRN IR - BN
S iy = = = == . e o = mm
) Dt _— - Aue
2 Germain ~ — e
e .. . &
' I | | I 117
| . g
= EE_J'—' ol e e I
“ I 1 L l = _-_!—-—Jw-—‘
41 a1 | B 1
| ki
' | ] | 130 ;
42 { 1 110
| I N
| I g
be]
{ | ‘r’f I b
i 3 t o9~
37 & Iy
LR ! |
52 A1 ]|| T | ¢ |
I i t: 108
H | = . |
1
| | Rl 11 107
= | i i e l =
3 o 1 I —2
= — | ’ - ~
= 63 I §.| I | J 8 L 154 b
& i | = R
wl N |
: Ii,l l.,!. |
| . 0 ,
| | I 0 l .h 106 104
"\-.._.}) | ! 1 -
l| /k_' | ) 1
J vl
i\\ I . | ’ jj |~L\ =l LA.: L. ——ji- —
R — “Lafayetto - - ) ' N Cu.;rs.
p—t— 4 —+—F—F—F—F et
LEEEDT TE43T20

Hospices Civils de Lyon - 267 Cours Lafayette - Lyon (69006)

> DE KRA Référence : 51418102

Figure 4 : Localisation cadastrale du site Source CADASTRE
Echelle : 1/1000
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Opération : Mission EVAL phases 1&2 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

Pole QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL
2.2. ACTIVITES DU SITE

2.2.1. Description des activités

Le site des Services Généraux des Hospices Civils de Lyon situé au 267 cours Lafayette - 69006 Lyon
regroupe différentes activités ou fonctions décrites ci-aprés. L'ensemble des activités est placé sous |a
responsabilité de la Direction des Affaires Economigues et Logistiques (DAEL) des Hospices Civils de Lyon.

La Fonction Textile :

La blanchisserie centrale des Hospices Civils de Lyon, d’'une surface utile de travail de 7 400 m? est
composée d'un batiment principal datant de 1954 et d’'un nouveau batiment construit en 1993,

Un effectif de 152 personnes sur le site assure une production moyenne journaliére de 26,5 tonnes de iinge.
Deuxiéme blanchisserie hospitaliere de France, son activité consiste, via notamment une harmonisation des
pratiques et une amélioration de la qualité des prestations, & une maitrise de I'ensemble du processus
d’approvisionnement depuis le ramassage du linge sale jusqu'a la distribution dans les services du linge
propre, et ceci tant pour les patients et usagers du service public hospitalier que pour le personnel médical,

para-médical et technique.

La Fonction Transports :

Elle coordonne, via notamment un Centre de Régulation des Transports, I'ensemble de l'activité des
transports de patients et de biens. Le site des Services Genéraux abrite également la plateforme centre, qui
en dehors d'une activité dite de petite mécanique automobile, assure la livraison du linge et du pain ainsi
que la distribution du courrier et des courses diverses.

La Fonction Restauration — activité de Boulangerie [Activité terminée lors de notre visite] :

La boulangerie des Hospices Civils de Lyon assure la fourniture de pain et de viennoiseries pour Fensemble
des patients et des personnels des HCL. ainsi que pour I'Hépital d’Instruction des Armées Desgenettes et le
Centre Hospitalier de Sainte-Foy-Lés-Lyon. Cette activité, qui comprend 8 personnes travaillant de nuit 7
jours sur 7, a représenté 7 199 918 articles de boulangerie en 2005, soit un poids total de 372 024 kg
{environ 1 tonne de pain par jour). Cette activité est aujourd’hui terminée.

A noter que le site a également accueilli les 2 activités suivantes et qui ont fait 'objet d'une cessation
d'activité en septembre 2006 ;

- Rubrique n°1180 - Appareils contenant des PCB ;

- Rubrigue n°2345 - Installation de nettoyage a sec.

P —————— DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n*51418102 - version A — Mise a jour 12/05/2014 ~—0—0—_Page17/94



Opération ; Mission EVAL phases 182 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayette = LYON (59006)

Pdle QSSE _ Reégion Sud-Est Client denneur d'ordre : HCL

2.2.2. Description du procés blanchisserie et des installations

Les installations de la blanchisserie sont exploitées par les services des Hospices Civils de Lyon avec du
personnel specifiquement dédié & cette activité. L'entretien des installations est confié au personnel
technique sur place. Pour des interventions trés specifiques ou des opérations de maintenance lourdes sur
les machines, il peut étre fait appel a des sociétés extérieures spécialisées.

Les principales installations sont :

Secteur Matériel ou systéme | Mombre

Produits lessiviels Centrale de distribution automatique i 1
Laveuse essoreuse automatique 3
Lavage . Laveuse essoreuse manuelle 4
Train de lavage (tunnel, presse et déméloirs) 4
Finitionlinge plat | Train de repassage (engageuse, sécheuse repasseuse, plieuse et empileur) 5
Tunnel de finition 3
Finition linge en forme Emballeuses 4
Presse tournante 1
Finition linge séché Séchoir 8
Plieuse aulomatique 3

Pliage : L
Robot pliage )
Filmeuses Fardeleuse ou soudeuse avec ou sans tunnel de rétractation 7

La blanchisserie livre en moyenne 25,6 t de linge par jour. Les collectes de linge sont organisées de
maniére a garantir un flux de linge constant sur la semaine et donc a éviter les journées avec des
surcharges de linge a traiter.

Le linge provient des différents établissements des Hospices Civils (chambres des patients, salles de soins,
cuisines, etc.). Il s'agit essentiellement de draps et serviettes (appelés respectivement « Grands Plats » et

« Petits Plats »), de vétements de travail du personnel et du linge des patients.

Le synoptique ci-aprés présente les circuits de traitement du linge lors de sa prise en charge a la
Blanchisserie des Hospices Civils de Lyon.

P —————— DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°51418102 - version A —Mise & jour 12/05/2014 —————— Page 18/9%4
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Opération : Mission EVAL phases 182 selon [a norme NF X 31-520-2
Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayette - LYON (69006)

Péle QSSE _ Region Sud-Est Client donneur d'ordre : HCE

2.3. GESTION DES STOCKAGES, DES PRODUITS UTILISES ET DES DECHETS

2.3.1. Produits utilisés

Les produits nécessaires au lavage du linge sont livriés dans des conteneurs sécurisés "double paroi”
équipés d'une rétention intégrée. Les laveuses et tunnels de lavage sont alimentés automatiquement a
partir de ces containeurs, via d'éventuelles cuves de dilution et des réservoirs "tampons" situés dans les
combles. De petits stockages, au pied des machines (en bidons de quelques litres), permettent d'ajuster les

besoins en produits lessiviels. Les produits nécessaires au lavage du linge sont répertoriés dans le tableau

ci-aprés :

Service

Etage Type de contenant

Containeurs double paroi '

Tableau 2 : Produits utilisés par la blanchisserie

Produit

|
Concentration |

Quantité
maximale

stockée

e o Acide acétique 75-80 % 2x800 L
Containeurs double paroi - 35" baumné sait 300
avec rélention Bisulfite de soude g/l. de SO, 2xB00 L
Sekural soft {tensioactif acide
Bidons de 20 Kg pour le ringage du linge en - 4 bg’:}?s de
machine) 9
Sekural fongicide (préparalion |
Bidons de 20 Kg liquide tensioactive pour le - | 20 bidons de
Réserve Entreso! ringage du linge) : 20Kg
— — — -~ | e —
Sericol (lensioactif non ionique 4 hidons de
Bidons de 20 Kg - dégraissant) - " 20Kg
. |  2boxde 24
Bidons de 30 K b
: Dn:vez S n%;‘::r OX | Amitex (agent de blanchiment) = Eau oxygéné 4 35 % bi;i::; ':;it
Cartons de 2 bidons de Détartrant A40 (détarirant A | 130 cartons soit
Bl acide) 1300L
Palettes de sacs de 25 10 palettes de
Kg Lessive - | 40 sacs soit 10t
Cuves Lessive 100 giL 4 cuves de 800L
| Containeurs double paroi 47150° 4 de 800L (soit
Local de avec rétention ESUdelausl chlorométrique 4x850 Kg)
préparation RdC T " :
des lessives Cuve de:ibion avec Acide acélique 0,00 g/L (0,0056%)  BOOL soit B0OKg
Cuve de dilution avec ; 1,4° baumeé soit 12,4 800L soil
. rétention . Bisulfite de soude gL de SO, 800 Kg
Eac tampon avec bac de
" retention Lessive 100 g/L ) 1_OIJIJL_
Bac tampon avec bac de | 47/50° 1000L soit
Tempons  Combles | félenion Fau de Javel chiorométrique | 1220Kg
Bac tampon avec bac de : . 1000L soit
i rélention _ Acide acélique IJ._IJQ _gIL (?..00.59%) 1000Kg
Eiac tampon avec bac de 1,4" Baume soit 12,4 |
‘Trélention Bisulfite de soude gl de SO, 1000L
Saptenol (préparation liquide
Bidons de 200L tensio-active pour le lavage du e b‘g&‘: =
2'™ élage linge en machine)
Lavage = g 10 bidons de
Bidons de 30Kg amitex Eau oxyg!;:née ] i b;go! E"s de
« : : Eau oxygénée 335 ' 10 bidons de
1“ étage Bidons de 30Kg amitex % 20K

Nota : les produits stockés dans des contenants de moyenne capacité (bidons de 20/30 L) ne sont pas stockés sur des
rétentions (a l'exception du stock d'amitex dans la réserve).

>

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n*51418102 - version A — Mise a jour 12/05/2014

Page 20/ 94



Opération : Mission EVAL phases 182 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

Pdte QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

Les difféerentes activités représentées sur le site nécessitent le stockage et I'emploi de divers produits
inflammables : huiles et lubrifiants pour les différentes installations mécaniques et les véhicules, produits
d'entretien, etc. Notons plus particuliérement :
- un stock d'huiles et lubrifiants (environ 730 L) et de produits nettoyants / dégraissants {(environ
150 L) au magasin maintenance situé vers le chateau d'eau ;
- environ 1200 L d'huiles (dont 1000 L usagées et 200 L neuves) au garage de la fonction transports ;
- un petit stock de pneus (20 unités environ) au garage de la fonction transports. Les pneus neufs
sont simplement stockes, les enveloppes usagées étant quant a elles reprises et évacuées par les

soins d'un prestataire.

Les produits liquides sont stockés sur des volumes de rétention adaptés. Le listing des produits dangereux
de la blanchisserie est fourni en annexe 1. La localisation des zones de stockage est fournie en annexe 3.

2.3.2. Déchets générés

Les produits générés sur le site sont les suivants :

Tableau 3 : Déchets générés par la blanchisserie

Quantité

Catégorie Code déchet {hebdomadaire)

ggnng;rgg:)s 20 01 08 : "déchets de cuisine et de cantine biodégradables” am* |
| 1501 02 : "emballages en matiere plastique” [ 1
Déchets 15 01 03 : "emballages en bois" !
industriels banals | 15 01 05 : "emballages composites" 17 m*
en meélange 04 02 22 : "fibres textiles ouvrées "
| 15 01 02 : "emballages en matiére plastique" |
15 01 04 : "emballages métalliques"
Ferrailles 16 01 17 : "métaux ferreux " 10m?
L | 16 01 18 : "métaux non ferreux " i
| Cartons 15 01 01 : "emballages en papier/carton” 0,75 m*

F .8

Hueret 1302 05*: hu!les moteur non cI)I.orées a base minérale,

solvants 13 02 06" ; huiles moteur synthétiques 201
15 02 02* : Chiffons d'essuyage souillés

16 06 01" : "accumulateurs au plomb"

glaet?:;:; 2001 21* : "tubes fluorescents et autres déchets contenant du Occasionnel
. {_mercure” | .
Pneus 16 06 03 : "pneus hors d'usage” Occasicnnel
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2.3.3. Gestion des produits et déchets
Le site dispose d'une zone de stockage des conteneurs destinés 3 la collecte des ordures ménagéres et
d'une zone de stockage de déchets industriels banals (DIB), regroupant :
- une benne de déchets industriels banals en mélange ;
- une benne de déchets métalliques.
Ces déchets sont enlevés une fois par semaine en moyenne. Les ordures ménagéres sont collectées tous
les jours. La collecte des huiles et produits chimiques usagés est assurée annuellement.

Les filieres de traitement des déchets sont les sujvantes :

Tableau 4 : Filiéres de traitement des déchets

Catégorie Filiére Entreprise Frequence d'enlévement
Ordures ménageéres Incinération Grand Lyon Journaligre
Dechets industriels banals ; " .
en mélange Tri / enfouissement SITA - MOS Hebdomadaire
_ 1
Ferrailles Recyclage SITA - MOS Hebdomadaire
, Cartons Recyclage Grand Lyon Journaliére
Huiles Valorisation SEVIA SRRHU Annuelle
Solvants et produits

i : Valorisation j siannel
chimiques usagés t Labo Services | Occasionnellement

Labo Services
Porteret — Occasionnellement
Gobillot

Néons Traitement /
Batteries valorisation
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2.4, FLUIDES ET UTILITES

2.4.1. Eau potable et industrielle

Le site dispose de deux sources d'alimentation en eau :

- l'alimentation via le réseau d'eau potable de la ville. Celle-ci est utilisée pour les besoins des
installations sanitaires : consommation humaine, toilettes et douches, ... et pour l'activité de
boulangerie. L'arrivée d'eau est équipée d'un compteur ;

- lalimentation via un captage de l'eau de la nappe, dans I'enceinte du site. Cefte eau est utilisée
pour les processus de lavage et préparation du linge. Ce pompage est également équipé d'un
compteur.

Pour l'alimentation du site en eau industrielle, nécessaire aux processus de lavage du linge, les HCL ont
réalisé en mars 1960 (donnée : Banque des données du sous-sol (BSS) de la France métropolitaing) un
forage, qui permet le captage de l'eau de la nappe sous-jacente. Celui-ci est implanté au nord du site, dans
le batiment « blanchisserie ». Ce forage est équipé d'une capacité de pompage maximum de 89 m¥%h et
d'un compteur volumétrique. Ses caractéristiques sont :

- profondeur du puits par rapport au terrain naturel : 8,66 métres ;

- profondeur de |'ouvrage : 6,1 métres ;

- niveau d'eau par rapport au terrain naturel : -4,66 meétres (mesure effectuée le 13 mars 2006) ;

- capacité de pompage : 89 m*h en pointe ;

- débit utilisé : 82 m*h en instantané.

Le réseau de captage est équipé d'un dispositif anti-retour type BA, afin d'éviter tout renvoi des eaux de
process dans la nappe. Le plan d'ensemble du site avec les réseaux d'eau est présenté en annexe 2.

2.4.2. Installations électriques
EDF alimente les installations via deux transformateurs de 800 kVA en paralléle. Le réseau public

délectricité, enterré, passe le long de la rue Germain.

2.4.3. Réseau de chaleur : alimentation en vapeur
Le site est alimenté par un réseau spécifique de vapeur haute pression. La vapeur d'eau est issue d'une
unité exploitée par l'entreprise ELVYA, implanté a proximité immédiate du site. Le réseau d'alimentation en
vapeur du site est muni d'une bache de récupération des condensats, installée dans un local technique
(batiment "chateau d'eau"”).
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2.4.4. Installation de compression

Plusieurs compresseurs d'air sont utilisés par les différentes fonctions présentes sur le site. Deux
compresseurs de grosse puissance sont installés dans le batiment de la blanchisserie. L'air comprimé est
stocké dans deux volumes de 1000 L et est utilisé pour le fonctionnement des installations pneumatiques de
la fonction textile. Un troisiéme compresseur est installé en secours.

Trois autres compresseurs sont également implantés sur le site, mais représentent des puissances plus
faibles. lls sont utilisés pour la preduction d'air comprime nécessaire au fonctionnement des autres fonctions
et activités (boulangerie, services techniques et fonction transports). La liste des compresseurs est détaillée
dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5 : Compresseurs d’air
Puissance [

. : . Affectation Localisation
électrique absorhée
Atlas Copco 75 kW Blanchisserie 2°™ étage
ALUP 80 kW Blanchisserie 2°™ gtage
Sulair 55 kW Blanchisserie 2°™ étage
ALUP 11 kW t esc ?1?1,;5:5 RdC local technigue
Maco Sulair 7,5 kW Boulangerie 1% étage
Airbiss 5,5 KW tfa%';‘f:"fr't‘s RdC atelier

Total 234 kW - -

2.4.5, Gestion des eaux

Le site est raccordé au réseau d'assainissement collectif. Le réseau d'eaux usées du site est de type
unitaire, ainsi que le réseau d'assainissement public dans leque! il se rejette. Le plan d'ensemble du site
avec une partie du réseau des eaux est présenté en annexe 2.

Différents réseaux de collecte des eaux usées sont identifiés sur le site : collecte des eaux pluviales en
toiture et sur les parkings, collecte des eaux sanitaires, collecte des eaux des processus de lavage du linge.
Ces réseaux rejoignent deux collecteurs, I'un situé sous le trottoir de la rue Sainte Geneviéve, le second
dans la cour intérieure du site. Les eaux collectées par ces collecteurs sont rejetées au final dans le réseau
urbain du Grand Lyon, de type unitaire, en trois points distincts, I'un sur le cours Lafayette, les 2 autres rue
Sainte Geneviéve.,

Il n'existe pas de traitement des eaux au droit du site si ce n'est la présence d'un dégraisseur au niveau de
la restauration collective.
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2.5. ETAT DU SITE AU 26/02/2014

Les éléments détaillés ci-dessous sont principalement issus de la visite détaillée du site effectuée par
DEKRA le 26/02/2014. Le plan de masse du site est présenté en Annexe 3. Les photographies de la visite

| de site sont présentées en Annexe 4,

2.5.1. Visite du site

La visite du site a été realisée le 26/02/2014 par Thibault NODIN en présence de M.DROGUET
{responsable Environnement)}, M. FABRES (directeur adjoint des affaires domaniales) et M.BELLES

{responsable maintenance du site).

Le site est clos et en permanence surveillé (poste de gardiennage). Les surfaces sont recouvertes d'enrobé
(voirie, parking), de dalle (batiments) ou enherbées (espace non utilisé). Les revétements sont d'un état

général assez bon.

Lors de la visite de site, nous avons constaté I'absence de traces de souillures importantes et la présence

généralisée de rétention pour le stockage des produits chimiques.

2.5.2. Mesures d'urgences et de mise en sécurité

Sans objet, la visite du site n'a pas identifiée la présence de souillures, de bidons fuyards, de situations

dangereuses.
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3. MISSION A110 : ETUDE HISTORIQUE ET DOCUMENTAIRE

La collecte et l'examen de documents d'archives réalisés au sein du présent paragraphe permettent de
retracer les grandes lignes de I'eévolution historique du site d'étude.

3.1. PRINCIPALES PHASES D’OCCUPATION ET ACTIVITES

L'activité est connue sur le site depuis au moins 1877, date a laguelie on retrouve la premiére mention d'une
installation ayant vocation a laver le linge de tous les établissements médicaux des Hospices Civils de Lyon.
A I'époque les activités étaient manuelles et des chevaux étaient utilisés pour le transport.

Dés 1948, les HCL envisagent la reconstruction compléte de la Buanderie pour en faire un établissement
moderne et congu pour fonctionner a la verticale, dans le but d'éviter un trop grand nombre de
manutentions. C'est ainsi gqu'entre 1952 et 1954, les H.C.L. engagérent les transformations nécessaires a
cette évolution. Le plain-pied disparut et les niveaux firent leur apparition.

En 1993, un nouveau batiment a été implanté en partie centrale du site pour I'extension de la Blanchisserie.

Plusieurs modifications ont marqué I'évolution du site :

- en 1887 le site est mis en activité ;

- en 1889, agrandissement du site et modernisation de I'outil de travail ;

- en 1952 transformation du site {pendant 2 ans). Evolution d'un batiment de plain-pied a un batiment
a étage et remplacement des chevaux par des véhicules. Les activités comprennent un service des
transports {(parc de 28 véhicules), une meunerie boulangerie, 'achat et stockage de combustible,
une boucherie centrale, confection de linge ;

- en 1961, installation d'une unité de netloyage a sec au PCE ;

- en 1993 construction d’'un nouveau batiment ;

- aprés 1993 : le site a subit des réaménagements, avec notamment la démolition de 2 batiments
(ancien garage et ancienne menuiserie qui ont été remplacés par des parkings ;

- 2006 : arrét des activités de netioyage a sec au PCE et changement des transformateurs contenant
des PCB.

3.2 RECENSEMENT NATIONAL DU SITE D’ETUDE (BASIAS ET BASOL)

Le site n'est pas recensé dans la base de données BASOL des sites et sols pollués (ou potentiellement
pollués) appelant une action des pouvoirs publics a titre préventif ou curatif (base gérée par le Ministére
chargé de I'Environnement). Le site n'est pas recensé dans la base de données BASIAS des anciens sites

industriels et d'activités de services, en activité ou non.
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3.3. INCIDENTS ET ACCIDENTS REPERTORIES SUR LE SITE D’ETUDE

On note trés récemment (avril 2014) l'occurrence d'un incendie au niveau des garages. Ce dernier a
impactés des camions de transport, et lintérieur des garages. Compte tenu de I'absence de produits
chimiques stockés dans les zones sinistrées et la présence de revétement (et d'un réseau d'assainissement
des eaux pluviales), on peut considérer comme faible le risque d'impact vers les sols,

Figure 6 : Photographies de la zone sinistrées {avril 2014)
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3.4. ETUDE DE PHOTOGRAPHIES AERIENNES ANCIENNES

L'examen de photographies aériennes anciennes apporte des informations concernant I'exploitation du site
depuis 1945 (date de la photographie la plus ancienne consultée).

Dates Zone concernée Evolution des principales activités exercées sur le site

| On observe les batiments de I'époque : blanchisserie, cordonnerie /

‘ repassage, meunerie/boulangerie, menuiserie, dépbts de carburants,
1945 Zone d'étude . . . . ) .
administration etc. Le quartier dans lequel se situe le site est occupé par
des logements collectifs selon la configuration actuelle.
Sur le cliché de 1962 on observe des modifications dans l'architecture du
site. Plusieurs batiments ont fait I'objet de rénovation ou de modification,
1963 Zone d’étude le batiment d'administration a été détruit ainsi que l'ilot central et on voit
lapparition d'un nouveau batiment. Aucune évolution notable n'est
observée au niveau des habitations alentour,
Aménagement d'un parking sur la partie centrale du site, aucun
1973 Zone d'étude . .
changement notable n'est constaté sur le reste du site.
Agrandissement du batiment dans la partie centrale du site avec des
connections avec [l'aile ouest du site. Des parkings ont remplacé
1999 Zone d'étude . L . ) )
l'ancienne menuiserie et l'ancien garage. Le site apparait dans sa |

configuration actuelle.

2011 ‘ Zone d'étude Aucune évolution notable, le site apparait dans sa configuration actuelle.
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1945 :

|

Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

i
I
k } - :
| Affaire : 51418102

> DE KRA | Figure 7 : Photographies aériennes Source: 'L GN |

1945 v
Echelle :

Sur la photographie de 1945, sur le site a I'élude, on observe les batiments de I'époque. On distingue :

au centre : le local de blanchisserie (a) ;

a l'est : le batiment dédié a la cordonnerie et au repassage (b) ;
au nord-est : la meunerie/boulangerie (c) ;

au nord : la menuiserie et le dépot de carburants (d) ;

a l'ouest : le garage, chaudiére, les pompes et la lessive () ;
au sud : 'administration, le magasin et le potager (f).

L'ensemble du secteur a I'elude est construit. Le quartier dans lequel se situe le site est occupé par des

logements collectifs selon la configuration actuelle (g).

>
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= Nord

Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayetie — LYON (69006}

' Mfaire: | 51418102
| DE KRA Figure 8 : Photographies aériennes =~ goyree: | IGN

e Echelle : | sans

Sur le cliché de 1962 on observe des modifications dans I'architecture du site. Plusieurs batiments ont fait
I'objet de rénovation ou de madification (b, ¢, d, ), le batiment d'administration a été détruit ainsi que ['ilot
central (a et f) et on observe la construction d'un nouveau batiment (h). Aucune évolution notable n’est
observée au niveau des habitations alentour,
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| Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

> DEKRA i - | amaie: | 51418102

Figure 9 : Photographies aériennes

Source: | IGN
1973

it i
Echelle : sans

Sur le cliché de 1973 on constate 'aménagement d'un parking sur la partie centrale du site a I'étude (a).

Aucun changement notable n'est constaté sur le reste du site ou au niveau des constructions vaoisines (g).
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-[ Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

' | o Affaire: 51418102
D E KRA Figure 10 : Photographies Source: IGN

aériennes 1999

Echelle : sans

Sur le cliché de 1999 on observe 'agrandissement du batiment dans la parlie centrale du site avec des
connections avec l'aile ouest du site (a). Des parkings ont remplacé I'ancienne menuiserie (d) et l'ancien
garage (e). Le site apparait dans sa configuration actuelle.

> ———— DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°51418102 ~ version A — Mise & jour 12/05/2014 ——————Page 32/94




Opération : Mission EVAL phases 1&2 selon la norme NF X 31-620-2
Btanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

Pale QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

I.

H

= 4
i
)

Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayelte — LYON (69006)

! Affaire : 51418102
D E K RA ! Figure 11 : Photographies Source : IGN

aériennes 2011 [

Echelle : sans

Sur le cliché de 2011, aucune évolution notable n'est a abserver par rapport au cliché de 1999.
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De 1911 & 1928 on n'observe pas d'évolution entre les deux plans. La blanchisserie apparait selon la
configuration décrite a la photo historique de 1945,
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Figure 13 : Plans z!lr;t;ise)ns du site (1945 et Source mﬁ;ﬁgi;;se .
Echelle : 11500 (initiale)

Les plans de 1928 et de 1945 sont identiques, nous n'observons pas d'évolution. En revanche entre 1945 et
1985 on observe des modifications dans l'architecture du site. Plusieurs batiments ont fait I'objet de
renovation ou de madification. Le batiment d'administration a été détruit ainsi que l'ilot central et on observe
la construction d'un nouveau batiment. Pour plus de détail on peut se rapporter a la description de |a photo
aérienne de 1962 qui permet d’observer ces changements.
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4. |DENTIFICATION DES ZONES A RISQUES

Les sources de pollution potentielle recensées au droit du site sont principalement :

- la présence éventuelle de remblais issus des aménagements successifs au droit de I'ensemble de la
zone d'étude ;

- la présence d'un atelier de maintenance avec présence de stockage d'huile, anciens transformateurs
aux PCB (au-dessus d'un sous-sol donc risque limité), présence de fosse & charbon et & méachefers
(remblayées selon les témoignages), manipulation de produits divers (graisses, solvants etc.) ;

- la présence d'une ancienne station-service ;

- la présence au centre de machine de nettoyage a sec utilisant du PCE (Tetrachloroéthyléne) ;

- la présence d'un garage meécanique et d'une aire de lavage (risque d'huiles, hydrocarbures,
solvants...).

Zone | Installation f activité visée |  Produits chimiques en jeu Pack analytique recherché

| .| Pack ISDI : pour acceptation en
o . Divers selon la nature des remblais .
Z1 Ensemble du site : remblais (métaux, HAP, HCT etc.) instalfation de Stockage de

Déchets Inertes
HCT + HAP + 8 métaux + COHV

Z2 Atelier de maintenance Huiles, PCB, Solvants, Charbon + BTEX + PCB

23 Ancienne station-service Hydrocarbures HCT + HAP

74 Netioyage & sec Solvants / Tt[eggg;foroéthyiéne COHV

75 Garage mé;:aavnaig:e et aire de Huiles, Solvants, métaux HCT + HAP : g -:_réé;aux + COHV |

Concernant la présence de remblais, nos investigations seront recentrées au droit des futures zones de
terrassement prévues par le projet d'aménagement afin de prédéfinir I'orientation des futurs déblais en
filieres de stockage.

Nous n'avans pas sélectionné les produits lessiviels utilisés dans le procés compte tenu du fait qu'ils sont
stockés sur rétention et dans les étages supérieurs du batiment (risque trés limité d'atteinte des sols par
conséquent). Egalement I'ancien dépdt de carburant ou de combustible n'apparait que sur de trés vieux
plans, aucun témoaignage n'est venu étayer la présence de ce dépdt. N'ayant pas plus de détail cette zone
n'a pas été sélectionnée,

Le plan page suivante positionne ces zones a risques.
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Opération : Mission EVAL phases 182 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayette — LYQON (69006)

Pdle QSSE _ Région Sud-Est Chient donneur d'ordre ;: HCL

5. MISSION A120 : ETUDE DE VULNERABILITE

51. CONTEXTE GEOLOGIQUE

Les principales unités struclturales représentées sur la feuille Lyon (carte géologique BRGM de Lyon n° 698)

sont :

a louest, une fraction du Massif Central, le Plateau lyonnais étalé au pied de la chaine
montagneuse de direction nord-sud appelée Monts du Lyonnais. Tous les terrains sont cristallins et
cristallophylliens ;

sur la bordure de ce Massif Central subsistent quelques témoins des terrains sédimentaires
secondaires de sa couverture, buttes-témoins ou panneaux effondrés ;

au nord-est, la Dombes est un vaste plateau triangulaire dominant les fleuves actuels par une
cotiere abrupte (Ain, Sadne, Rhone). Sa surface est d'une remarquable régularité car sa structure
est homogéne : terrains tertiaires horizontaux recouverts uniformément par un manteau morainique.
Seules les bordures sont entaillées par quelques ravins peu importants sauf pour connaitre les
terrains tertiaires ;

au sud-est enfin, le Bas-Dauphing, vaste pays tertiaire et en partie quaternaire, vient se terminer
dans la boucle du Rhéne par la plaine de 'Est lyonnais aux collines radiales si particuliéres. C'est
une plaine entiérement couverte par les formations glaciaires et fluvio-glaciaires ne laissant guére
deviner les molasses miocénes sous-jacentes remplissant le fossé d'effondrement rhodanien. Le
site se situe au droit de cette formation.

Le site d'étude se trouve sur un secteur d'alluvions modernes qui reposent sur un faciés composé d'argiles

glaciaires, de couches marneuses du pliocéne et de molasse ou sur le socle rocheux. Les alluvions peuvent

atteindre une épaisseur supérieure a 20 métres. Un limon argilo sableux forme la couverture. Cette
structure géologique correspond au début de la plaine alluviale du Bas Dauphiné, ou Plaine de I'Est
Lyonnais.

Plusieurs sondages références dans la BSS et réalisés le long du cours Lafayette confirment les données
de la carte géologique. Le sondage 06987M0097/S, réalisé rue des droits de 'nomme & environs 200 m du
site montre les faciés suivants :

| A Faciés
' Om 145m Remblais
1.45m 1.95m Limons
1.95m 19.65m Graviers et galets plus ou moins sableux
19.65m 24.65m Molasse

>
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Opération : Mission EVAL phases 142 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayetie — LYON (69006)

Pdle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL
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I Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

BRGM

’ DE KRA Référence : 51418102
Figure 15 : Carte géologique n°698 du Source GEOPORTAIL
|

Echelle : Cf. Figure

5.2. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Les seules nappes aquiferes importantes sont les immenses nappes des alluvions fluvio-glaciaires et des
alluvions fluviatiles modernes :

- nappes des couloirs fluvio-glaciaires de I'est lyonnais, ol chacun des couloirs est parcouru par une
nappe aquifére profonde : peu abondante et parfois cloisonnée en amont, homogéne et abondante
a l'aval ou elle rejoint la nappe rhodanienne ;

- nappe des alluvions modernes du Rhdne. La vaste plaine alluviale rhodanienne recéle une nappe
particulierement importante puisgu'elle est alimentée latéralement par le plateau dombiste et par
tous les couloirs en plus de sa propre alimentation longitudinale par la pluie et le fleuve. Le site a
I'étude se situe au droit de cette unité.

- nappes des alluvions de la Sadne et de I'Azergues. La nature méme des alluvions de la Sadne, leur
extension plus faible, ne permet pas l'existence de nappes aussi abondantes qu'en domaine
rhodanien. Cependant, en amont, diverses localités utilisent encore des captages d'eau potable.
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Opération : Mission EVAL phases 182 selon [a norme NF X 31-520-2
Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayette — LYON {69006)

Pdle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

Le site a I'étude se situe au droit de la masse d'eau n°6325 appelée « Alluvions du Rhone entre le confluent
de la Sadne et de l'lsére + Alluvions du Garon». Les alimentations de la nappe alluviale du Rhéne se font
par des apports latéraux des versants et de nappes affluentes, des précipitations & sa surface et du Rhéne
lui-méme. La nappe est drainée par le Rhone ou les contre-canaux dans les secteurs aménagés et la
perméabilité est comprise entre 10° et 10%m/s.

Le sens d'écoulement est globalement dirigé vers l'ouest. La nappe alluviale est attendue vers 4 m de
profondeur a I'aplomb du site.

Nord

Happe alluviale du Rhéne 1=
(masse d'eau n*® 6325_) g

=—m it -

Socle Monts du lyonnais,
beaujolais, maconnais et
chalonnais BV Sadne

5 km

Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

P DEKRA - | Reférence : 51418102

Figure 16 : Masses d’eaux souterraines Source : BRGM

. n > H H¥A H
présentent a proximité du site Echelte : Cf. Figure
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Opération : Mission EVAL phases 1&2 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayetie = LYON (69006)

Pdle OSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre - HCL

5.2.1. Usages et qualité des eaux souterraines
La localisation de I'ensemble des points d'eau recensé dans un rayon de 300 m autour du site est indiquee
sur la figure ci-dessous :

—rpe

g I.' - -~ 1._——‘- _..'_ - i .
- Siteal’ét_ude 1| :
X e 40 3 4

25

Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayetlte — LYQON {69006)

> DE KRA Référence : | 51418102

Figure 17 : Localisation des points de la BS§ | Source: | Infoterre |
Echelle: | Cf. Figure

1

NB : Le recensement des ouvrages ainsi que leur usage n'est pas exhaustif. Les eaux souterraines
s’écoulent a priori vers 'ouest au droit du site d'étude, en raison de l'influence de la nappe de I'Est Lyonnais

un sens nord-nord-ouest peut également étre attendu,
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Opération : Mission EVAL phases 182 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

Péle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

5.2.2. Alimentation en Eau Potable

L'eau potable du Grand Lyon est captée dans une vaste zone de 375 hectares, le champ captant de
Crépieux-Charmy, au nord-est de l'agglomération. C'est le plus vaste captage d'Europe classé "réserve
naturelle volontaire”, et I'on y compte 114 puits.

L'eau recueillie provient de la nappe des alluvions récentes du Rhone. Doués d'un excellent pouvoir filtrant,
ces alluvions épurent naturellement l'eau qui s'infiltre & partir du fleuve.

Cette ressource peut produire jusqu'a 550 000 m* par jour, alors que les besoins journaliers moyens des
265 000 abonnés de I'agglomération s'élévent a4 320 000 m®, En cas de pollution, une usine de secours et
des captages périphériques prendraient le relais pour maintenir une distribution de qualité. La carte suivante
permet de localiser les différents captages d'eau potable du Grand Lyon et des communes de
'agglomération lyonnaise.
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Figure 18 : Localisation des captages AEP

Le captage pour ['Alimentation en Eau Potable (AEP) le plus proche est celui de Crépieux, situé & environ
trois kilomeétres. Le site a I'étude ne se situe pas dans un périmétre de protection de captage AEP.
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Pdle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

5.2.3. Alimentation en eau industrielle, agricole et domestique

La BSS fait état d'un seul captage utilisé pour la production d'eau industrielle, il s'agit du puits d'exploitation
des HCL. En effet, pour l'alimentation du site en eau industrielle, nécessaire aux processus de lavage du
linge, les HCL ont réalisé en mars 1960 (donnée : Banque des données du sous-sol (BSS) de la France
métropolitaine) un forage, qui permet le captage de 'eau de la nappe sous-jacente. Le puits est implanté au
nord du site dans le sous-sol du local dédié aux opérations de maintenance et réparation mécanique.

Ce forage est équipé d'une capacité de pompage maximum de 89 m*h et d'un compteur volumétrique.

Ses caractéristiqgues sont (d'aprés la demande d'exploité) :
- profondeur du puits par rappart au terrain naturel : 8,66 metres ;
- profondeur de lI'ouvrage : 6,1 métres ;
- niveau d'eau par rapport au terrain naturel : -4,66 métres (mesure effectuée le 13 mars 2006) :
- capacité de pompage : 89 m’/h en pointe ;
- débit utilisé : 82 m*h en instantané.

5.2.4. Autres usages

Quatre ouvrages sont recensés dans la BSS ayant comme utilisation la production de chaleur, un autre
ouvrage est utilisé comme piézométre et 6 autres non pas d'utilisation connues.

5.2.5. Synthése de la vulnérabilité et sensibilité des eaux souterraines

Le site est implanté sur des formations alluvionnaire (aliuvions récentes) de types limono-argileuses
(perméabilité assez faible). L'eau au droit du site se situe & faible profondeur (4 m environ). Le site n'est pas
implanté & proximité d'un champ captant pour 'AEP.

La vulnérabilité des eaux souterraines au droit du site peut étre considérée comme assez forte

(recouvrement argileux mais fiable épaisseur). La sensibilité de l'aquifére au droit du site peut étre
considérée comme moyenne en raison de I'absence de captages destinés a I'Alimentation en Eau Potable,

> ————— DEKRAINDUSTRIAL SAS - Affaire n*51418102 — version A —Mise djour 12/05/2014 — ———0 _ Page 44 /94
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5.3. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE

5.3.1. Recensement des eaux superficielles

L.a région de Lyon comporte une hydrographie importante. Le réseau hydrographique a proximité du site a
I'étude est constitué par ;
- le Rhéne. Il s'écoule du nord au sud, & environ 2 000 m a l'ouest du site 4 I'étude ;
- la Sadne. Elle s'écoule du nord au sud, & environ 3 000 m & l'ouest du site & I'étude ;
- le canal de Jonage. Il s'écoule d'est en ouest, & environ 3 200 m au nord et nord-est du site &
'étude.
Le contexte hydrologlque a proximité du site a I'étude est présenté au sein de la figure suivante :

e

|
1
|
' Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayetie — LYON (69006)

P DE KRA | Reférence - 51418102

Figure 19 : Réseau hydrographique Source Infoterre
superficiel

Echelle : . Cf. Figure
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5.3.2. Qualité des eaux superficielles

D'aprés le SDAGE, la masse d'eau « Le Rhone du pont de Jon & la confluence Sadne » code n"FRDR2005
posséde :

- un bon état ecologique (le délai d'atteinte du bon état est fixe 4 2015) ;
- un bon état chimigue (le délai d'atteinte du bon état est fixé a 2015).

5.3.3. Usage des eaux superficielles

Aucune prise d'eaux superficielles localisée dans un rayon de 1 km autour du site n'est recensée pour un
usage d'’AEP. Le Rhone est classé d'ordre A et de catégorie 2 pour la péche.

5.3.4. Synthése de la vulnérabilité et sensibilité des eaux superficielles

La vulnérabilité des eaux superficielles parait moyenne du fait de [I'éloignement du réseau
hydrographique. Quant a leur sensibilité, elle est moyenne au vu des usages recensés.
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5.4, SAGE ET SDAGE

La mise en ceuvre de la Directive Cadre européenne sur I'Eau (DCE) prévoit, pour chaque district
hydrographique, la réalisation d'un plan de gestion qui précise les objectifs environnementaux visés pour
lensemble des masses d'eaux (cours d'eau, plans d'eau, eaux souterraines) et les conditions de leur
atteinte.

L'article L.212-1 du code de l'environnement indique gue le Schéma Directeur d'’Aménagement ef de
Gestion des Eaux (SDAGE) « fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource
en eau et des objectifs de qualité et de quantité des eaux ».

Le SDAGE s'appuie pour ce faire sur la réglementation existante, dont il reprend toutes les exigences
notamment en matiére d'objectifs, mais peut, lorsque cela s'avére nécessaire pour atteindre le bon état des
eaux, deéfinir des objectifs plus stricts de réduction ou d'élimination des déversements, écoulements, rejets
directs ou indirects des substances prioritaires et des substances dangereuses, que ceux définis, au plan
naticnal, par les arrétés du ministre charge de I'environnement.

Il doit &galement identifier les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le role de réservoir
biolegique (art. L. 214-17 du code de lenvironnement) nécessaire au maintien ou a l'atteinte du bon état
ecologique des cours d'eau d'un bassin versant. Le SDAGE fixe également des objectifs de réduction des
concentrations de certaines substances dans les eaux de surface ou les eaux souterraines.

Le SDAGE détermine des unités hydrographiques : les SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion de
I'Eau), au niveau desquels les directives du SDAGE seront mises en application et adaptées concrétement

a chaque type de bassin versant.
La zone d'étude appartient au SDAGE Rhone Méditerranée.

La zone d'étude se situe a proximité du SAGE (approuve le 24/07/09) et du contrat de milieu (approuvé ie
30/10/08} de I'Est Lyonnais qui concerne la présence de 3 aquiferes principaux, I'enjeu du SAGE réside
dans l'articulation entre :
- un enjeu patrimonial d'alimentation en eau potable qui passe par une maitrise des préléevements et
des pollutions, et par une préservation de l'espace ;
- un développement économique et une urbanisation qui consomment de I'espace, nécessitent des

ressources en eau et génerent des rejets.
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5.5. RISQUES NATURELS

Risque inondation :
La commune de Lyon est référencée comme présentant des risques d'inondation en cas de débordement

du Rhone et de la Sadne. Le site a 'étude n'est cependant pas situé en zone inondable.

Risque sismique :
La commune de Lyon est classée par le BRGM en zone de sismicité 2 c'est-a-dire « zone & sismicité
faible »,

5.6. CLIMATOLOGIE

Du fait de sa situation géographique, l'agglomération lyonnaise subit les influences des climats
méditerranéens, continentaux et océaniques.

Enclavée entre les différents reliefs du département, la ville de Lyon connait par rapport & la campagne
avoisinante une élévation de la température en hiver et une diminution de la transparence atmosphérique et
une baisse de lintensité du rayonnement solaire en été. La concentration urbaine réduit I'amplitude
thermique. Les données météorologiques retranscrites ci-aprés ont été recueillies auprés de Météo France,
pour le département du Rhone, Ces données ont été relevées a Bron.

Noimales de temperatures et de précipitations Quelques records depuis 1922 4 Bron
a Bron
| =\ | 322 Temperature Ja plus hasse -246°C
. : /,/ +— = Jour le pius froid 2201211939
T 2 h _\\\' :: Annge la plus froide 1963
e \: 5* Température la plus élavée 398°C
e ~T [ forpéanms "'"f,“"";w r % Jourle plus chaud 22/07/1983
8 Annge |3 plus chaude 2000
&0 ll Hauteur maximale de pluia en 23h 97 mm
40 'l Jour le plus pluvieux 83/10/1935
20 | Année |a plus séche 1949
é K IV VAR AR BRI JUN JUL AQUT SEFT OCT MOV EC Année |a plus pluvieuse 1860

sur [a période 197172000

Figure 20 : Données météorologiques a Bron (source : Météo France)

La proximité des frontieres alpines vers la Suisse et ['ltalie et les reliefs montagnards de I'ouest, influencent
le climat départemental. Le vent est canalisé par la vallée du Rhéone. Le vent de sud est fort en région
lyonnaise, et précéde souvent les pluies lorsque celles-ci arrivent par 'ouest.
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La rose des vents transmise par la station Méteo France de Lyon-Bron représente la distribution annuelle
des vents, c'est a dire tous mois et toutes heures confondues. Les vents faibles (vitesse < 2 m/s)

représentent 42,4 % des cas. Cette derniére est présentée ci-aprés.

Fréquence das venls en fonction de leur provenance en % Valeurs trihoraires de 00 & 21 heures UTC

Mois traités: janvier & décembre,

Anémométre & 10 m au dessus du sol

Tableau de répartition

Nombre de cas observés 59959
Nombre de cas manguanis 169
780 80 = -
it DS el § iy Tetal
4ms Bms

020 a5 13f odfp 60
040 L7 oy 18
0 1od 060 [l + s 9
080 ‘ ¥ (T
00 2 + [iXi] .3

20 T + K

4 2 4 E

160 25 K] )

80 3 710
200 29] 1.0] 59
201 151 05  01) 21
240 0.7 .1 + .9
260 0.5 1 + Xi
180 280 06} 1 + ki
300 12 3 15
320 24 + 34
40 S7 46 0§ 110
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Opération : Mission EVAL phases 1&2 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

Péle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

5.7. RECENSEMENT DES SITES INDUSTRIELS ET/OU SITES POLLUES OU
POTENTIELLEMENT POLLUES

Les bases de données suivantes ont été consultées afin d'identifier dans le secteur d'étude :
- les sites industriels existants ou ayant existés : BASIAS ;
- ceux pouvant présenter une éventuelle pollution des sols ou des eaux souterraines en relation avec
leurs activités : BASOL ;
- les sites industriels ayant connus un accident technologique : BARPI.

Le tableau ci-aprés reference de maniére synthétique les données recueillies :

Tableau 7 : Recensement des sites industriels et/ou potentiellement pollués & proximité du site

d'étude
| BASIAS | 6 sites BASIAS dans un rayon de 300 m dont 2 en amont latéral hydraulique
BASOL 1 site BASOL dans un rayon de 300 m situé & I'aval du site
BARPI 206 accidents sont recensés sur la commune de Lyon

5.7.1. Référencement des accidents et incidents sur la commune

La base de données BARPI répertorie 206 accidents sur la commune de Lyon (69). Il n'est pas possible de
localiser plus précisément ces accidents (adresse, arrondissement), la pertinence est donc faible.

5.7.2. Référencement des sites pollués, potentiellement pollués ou polluants

Les bases de données BASIAS et BASOL ont été consuliées afin d'identifier dans le secteur d'étude les
sites industriels existants ou ayant existés et ceux pouvant présenter une éventuelle pollution des sols ou
des eaux souterraines en relation avec leurs activités.

Le site & I'étude n'est pas référence dans les bases de données BASIAS ou BASOL.
Un site BASOL et 6 sites BASIAS sont localisés dans un rayon de 300 m. Parmi ces 7 sites, 2 sont situés
en amont hydrogéologique de ce dernier : Les sites « Ets ROUX & TARDY » (RHA6900439), spécialisé

dans le traitement et le revétement des métaux et « Germain, déclarant » (RHA6900430).

La carte et le tableau page suivante détails ces sites.
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Référence : 51418102
Figure 22 : Localisation des sites Source : infolerre
BASIAS et BASOL
Echelle : Cf. Figure |

Reéference

Nature

Raison sociale

Tableau 8 : Description des sites BASIAS et BASOL

Activités

i |
RHAG900407 | BASIAS | Fondenes 4@ faVillette. | Fonderie de fonte|
Sté La Mure ;
RHABS900410 | BASIAS Combustibles et Dépét de liquides inlammables (D.L.1.)|
Industrie |
RHAB900430 | BASIAS Germain, déclarant / _
RHAS900437 | BASIAS | Garage THIVOLLET ! Entretien et réparation de véhicules automcbiles {ou autres)
| Traitement et revétement des métaux (_tr_éitement de _s_drfa_éeT'
RHAB900439 | BASIAS | Ets ROUX & TARDY sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de
, vemis et peintures)
Eis LECOMTE& | - S .
RHAG200444 | BASIAS PASQUIER | Fabrication de savens, de produits d'entretien et de parfums
i Fuite d'une tuyauterie au pied d'un Tlot de distribution. pollution
690218 BASOL Station-service total |  marquée au niveau des sols et de la nappe aux COV, HCT et
BTEX.
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5.8. ESPACES REGLEMENTAIRES PROTEGES

Le site 4 I'etude ne fait partie d'aucun espace naturel d'intérét patrimonial.

Toutefois, sur le secteur de Lyon, on observe plusieurs zones remarquables.

- arrété préfectoral de protection des biotopes « lles de Crépieux-Charmy ». Ce site se situe a
environ 2000 m au sud du site & I'étude ;

- le site Natura 2000 « Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de [ile de Miribel-Jonage »
référence n® FR8201785. Celui-ci se situe a environ 2050 m au sud du site & l'étude ;

- la ZNIEFF de type 1 « Bassin de Miribel-Jonage » référencée n® ZNIEFF 89130005. Celle-ci se
situe a environ 2000 au sud du site & I'étude ;

- la ZNIEFF de type 2 « Ensemble formé par le fleuve Rhéine, ses Lones et ses Brotteaux a 'amont
de Lyon » référencée n® 6913. Celle-ci se situe & environ 4 000 m au sud du site a I'étude.

f
r—

)
-
|
¥ ~a )

>
E

Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

D DEKRA

Figure 23 : Localisation des espaces Source : Carmen

naturels d’intéréts patrimoniaux
) P Echelle : Cf. Figure
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5.9. SYNTHESE DE LA SENSIBILITE ET DE LA VULNERABILITE DES MILIEUX

D’EXPOSITION

5.9.1. Milieu eaux souterraines
La vulnérabilité des eaux souterraines au droit du site peut étre considérée comme assez forte

(recouvrement argileux mais faible épaisseur). La sensibilité de l'aquifére au droit du site peut étre
consideree comme moyenne en raison de I'absence de captages destinés a I'Alimentation en Eau Potable.

5.9.2. Milieu eaux superficielles

La vulnérabilité des eaux superficielles parait moyenne du fait de [‘éloignement du réseau
hydrographique. Quant 3 leur sensibilité, elle est moyenne au vu des usages recenses.

5.9.3. Milieu air, envol de poussiéres

Aucun composé susceptible de se retrouver dans le milieu air n'est, & priori, présent actuellement sur ie
site. Le site est en majorité recouvert d'enrobé F'envol de poussiéres est négligeable.
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Pole QSSE _ Region Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

6. MISSION A200 : PRELEVEMENTS, MESURES, OBSERVATIONS
ET/OU ANALYSES SUR LES SOLS

6.1. PREPARATION DE L’ INTERVENTION

Avant d'effectuer lintervention, une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) a été
adressée a chaque exploitant de canalisations 13 jours avant le début des travaux. Ainsi, des plans nous
ont été transmis afin de connaitre I'emplacement de certains réseaux et canalisations.

DEKRA INDUSTRIAL a mis en ceuvre un ensemble de mesure de sécurité afin d'éviter tout incident ou
accident pouvant porter atteinte aux travailleurs, au voisinage et aux batiments. Ces mesures sont les
suivantes :
~ ouverture de lensemble des regards et repérage de [lorientation des différents réseaux
enterrés (eaux pluviales / eaux usées) ;

Y

repérage des réseaux électrigue enterrés actifs par usage d'un détecteur de réseaux LEICA
DIGICAT 100 ;

# implantation des sondages avec un responsable du site (ici M.LEBESS) ;

v

signature conjointe d'un plan de prévention incluant un plan de positionnement des sondages.

L'ensemble du personnel intervenant était expérimenté et formé a l'utilisation du matériel amené sur site, Il
était équipé des Equipements de Protection Individuels (EPI) suivanis :
» chaussures et/ou bottes de sécurité & coque renforcée ;

Y

gants spécifiques de manutention et gants en nitrile ;

Y

vétements adaptés a [a situation climatique, gilets 4 bandes réfiéchissantes ;

v

protection anti-bruit (bouchons d'oreille, casque anti-bruit) ;

v

casque de protection ;

v

masque a cartouche ;

v

trousse de premiers soins.
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Pdle QSSE _ Région Sud-Est

6.2.

PRELEVEMENT DES SOLS

6.2.1. Méthodologie - moyens techniques

Les sondages ont été réalisés par :

Client donneur d'ordre : HCL

- la societé ABYSSE au moyen d'une Géoprobe et d'un vibropercuteur portatif (carottage sous gaine)

les 10 et 11 avril 2014 ;

- par les équipes de DEKRA INDUSTRIAL SAS au moyen d'un vibropercuteur portatif (carottage

sous gaine) le 16 avril 2014.

Les travaux ont élé supervisés en intégralité par un ingénieur de DEKRA INDUSTRIAL SAS, spécialisé

dans le domaine des sites et sols pollués,

Un total de 25 sondages de sol a été réalisé jusqu'a une profondeur maximale de 6 m. Les sondages ont

éte implantés selon les observations de terrain et les zones a risques définies précédemment.

6.2.2. Localisation des sondages

Les investigations réalisees sont présentées dans le tableau suivant et au sein de la figure ci-aprés.

Installation / Produits

Zone

21 Zone des futurs

P Remblais divers

maintenance Solvants, Charbon

L + 1 1

73 Ancienne station-

. Hydrocarbures
service Y

1 + t

Solvants /

Z4 | Nettoyage dsec | rcyoremoiane
Garage

Z5 mécanique et

| eire de tavage

Huiles, Salvants,
métaux

>

! 1
]L Atelier de Huiles, PCB,

Nbre de

activite visée Ichimiques en jeu | sondages

F -9

Tahleau 9 : Localisation, profondeur et analyses des sondages de sols

Profondeur
previsionnelle des
| sondages
|
| 6 m de profondeur
maximum

| 1azmde
profondeur environ

| impact supertciel

3 m de prefondeur
environ

3 m de profondeur
max enviran
f

1a2mde
profondeur environ

_ __(_imfact s._u_perﬁciel_) |
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Pack analytique | Nb
recherche Echantillons

Pack ISDI : pour
acceptation en

Installation de 18
Stockage de
| Déchets Inettes |
'I HCT+HAP +8
métaux + COHV 4
+ BTEX + PCB
HCT + HAP g
COHV 10
+ - 3 i
HCT + HAP + 8
métaux + COHV 8
+ B_'[EX
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Opération : Mission EVAL phases 1&2 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayetle — LYON (69006)

Pdle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

6.2.3. Nature des matériaux rencontrés

Les coupes descriptives des sondages sont fournies en annexe 5.
Ces derniéres metient en évidence:
- la présence d'enrobé ou de dalle (épaisseur entre 0,05 et 0.20m) ;
- des remblais sablo-graveleux avec présence de briques rouges, de scories par endroit sur une
epaisseur variable sur2 m;
- des sables fins / limons / argiles de 2 44 m ;
- des galets et cailloutis de 4 4 6 m dans la nappe alluviale (eau a partir de 4m de profondeur).

6.2.4. Constats organoleptiques de terrain

Des indices organoleptiques ont été mis en évidence, il s'agit principalement de la présence de remblais

avec des traces noiratres rappelant les scories.
Des mesures au PID (Photonlonization detector) ont été effectuées sur l'ensemble des échantillons afin de

détecter la présence éventuelle de composés organiques volatils. Aucun signal n'a été détecté.

Photo 2 : Carotte de sol sous gaine

Photo 1 : Géoprobe

Figure 25 : Photographie des investigations de sols réalisés (avril 2014)
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Pdte QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

6.2.5. Strategie d’échantillonnage des sols

De maniére générale, la stratégie de prélévement doit permettre une bonne représentativité des sols
investigués et des différents risques de contamination. La stratégie suivie est résumée ci aprés :

Si absence de constat organoleptique suspect :
= prélévement d’'un échantillon de sol représentatif des matériaux traverseés ;

Si présence de constat organoleptique suspect :
* prélevement d'un échantillon de sol représentatif de la ou des couches de matériaux suspects ;
* prelevement d'un échantillon de sol représentatif de chaque couche de terrain spécifique
{matériaux sus-jacents et sous-jacents a la couche suspecte).

Les prélévements d'échantillons de sols ont été effectués en s'inspirant de la norme NF ISO 10381-5.

6.2.6. Conditionnement et conservation des échantillons

Les échantillons ont été conditionnés dans des bocaux en verre de qualité laboratoire et maintenus en
glaciére refrigérée jusqu'a leur arrivée au laboratoire par transporteur,
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Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON {69006)

Pdle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d ordre : HCL

6.3. ANALYSE DES SOLS

6.3.1. Programme analytique

Les analyses ont été réalisées au laboratoire ALCONTROL accrédité RVA reconnue pas le COFRAC pour
les analyses des matrices solides. Le tableau ci-aprés présente les horizons prélevés pour chaque sondage

et les analyses effectuées :

Tableau 10 : tableau des échantillons prélevés
Zone
| a installations viseées
| risque |

Horizon
préleves

N°®de |
sondage |

i $1:01-2m
| 1 $1:2-4m
S1:4-6m
§52:1-2m |
§2:2-4m |
S2:4-6m
$83:1-2m
3 83:2-4m
1§3:4-6m
S4:01-2m
4 S4:2-4m
S4:4-6m
§5:02-2m
(2-4m
‘4-5m
86:02-2m
6 §6:2-4m | |
- 186:35-5m |
7 |§S7:05-12m |
8 Refus |
9 189:01-06m | 22
10 $10:02-08m
S10:1-2m

511:05-1m

1 2

S11:11-17m

Programme analytique

Remblais : zone d'aménagement futur Test ISDI selon l'arrété du 28/10/10

|
1

HCT+BMET+BTEX+COHV+HAP+PCE |
refus sur dalle pas de prélévement

_Fosse a charbon el stockage dhuiles
Fosse & charbon et stockage d'huiles
Fosse & charbon et stockage d'huiles

HCT+BMET+BTEX+COHV+HAP+PCB

Sous-sol de I'atelier de maintenance l

COHV+BMET

CORV

""i"_!__. T

S12:1-2m |
‘_.—__812:2-3m | TR E SR SOOI SR

$13:01-1m_| z4 Ancienne Installation de nettoyage a sec et le réseau I: COHV+BMET
1513:1,5-3m d'eaux usées COHvV

§14:02-14m L COHV+BMET
§14:22-3m COHV

[815:02-1,2m| COHV+BMET
COHV_

'S Is15:2-3m : '
HCT+8MET+BTEX+COHV+HAP
HCT+HAP+BMET

HCT+HAP

13

14

|
$16:02-1m | - e e
16 S18-1-2m : Z5 | , Ave.a[mr de I'zire de lavage |
4 | 1
1

:

[817:06-1m |
17 §17:1.2-2m
§17:23-3m

1518:08-1,8m |
IS18:2-3m
S19:04-1m

18

|

19

§22:0.1-0.5m
1§22:05-1m_ |
23 §23:03-1m

24 |S24:01-1m |

25 [§25:01-1m |

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n°51418102 = version A —Mise a four 12/05/2014

Ancianne station-service

‘Garage mécanique : fosse de visile

Garage mécanique : stockage d'huiles usagees

Garage mécanique : fosse de visite
Garage mécanique : produits neufs
__Garage : remblais

HCT+HAP+8MET

HCT+HAP __
HCT+HAP+BMET
HCT+HAP

HCT+HAP+BMET

HCT+HAP

HCT+8MET+BTEX+COHV+HAP

1 I i ,'...-..L.-!
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Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON {63006)

Pdle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre * HCL

6.3.2. Choix des valeurs de référence

L'objectif de la réglementation du 8 février 2007 visant la gestion des sites et sols pollués est de s'assurer
que les concentrations mesurées dans les sols sur un site donné sont compatibles avec les usages
envisages.

En l'absence de valeurs réglementaires de référence pour le milieu sol, les valeurs de comparaison utilisées
dans cette étude ont été les suivantes :

- pour les hydrocarbures totaux (HCT), les Composés Organo Halogénés Volatils (COHV), les BTEX
(Benzéne, Toluéne, Ethylbenzéne Xylénes), les Polychlorobiphényles (PCB), les seuils de détection
du laboratoire. Ces composés ne sont en effet pas susceptibles d'étre présents naturellement dans
'environnement ;

- pour les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), les valeurs de bruits de fond pour les
sols urbains relevés par IATSRD? ou les seuils de détection du laboratoire en cas d'absence de
valeur ;

- pour les metaux lourds : aux valeurs couramment rencontrées dans les sols en France ainsi que les
concentrations qui peuvent relever d'anomalies naturelles (programme INRA - ASPITET?),

Afin de définir les gestions possibles sur les terres excavées par le projet, nous comparerons les résultats

des tests I1SDI a l'annexe Il de I'arrété du 28/10/10 définissant les valeurs seuils & ne pas dépasser pour
I'acceptation en ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes).

6.3.3. Résultats des analyses

Les tableaux ci-dessous présentent les concentrations mesurées dans les sols en comparaison aux valeurs
précitées. Les bordereaux des analyses de sol sont disponibles en annexe 7.

? Toxicological profile for Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), Chap. 5 : Potential for Human Exposure, 1995. Bruil de fond en
HAP mesurés dans différents types de sols aux Etats-Unis.
P’ Base de donnée relative & la qualité des sols - BRGM - V0 - 2007
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Opération : Mission EVAL phases 1&2 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON (69006}

Pdle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL
6.3.4. Interprétation des résultats sur brut
Les résultats d'analyses mettent en évidence ;

Eléments Traces Métalliques (ETM) :
- Arsenic: sur les 22 échantillons analysés, 2 présentes des dépassements de la valeur de

comparaison en Arsenic (60 mg/kg) :
o S17(0.6-1)m avec 86 mg/kg ;
o 516 (1-2)m avec 160 mg/kg.
- Cuivre : sur les 22 échantillons analyses, 3 présentes des dépassements de la valeur de
comparaison en Cuivre (62 mg/kg) :
o S7(0.5-1.2)m avec 180 mg/kg ;
o $17 (0.6-1)m avec 200 mg/kg ;
o S24(0.1-1)m avec 350 mag/kg.
- Plomb : sur les 22 échantillons analysés, 8 présentes des dépassements de la valeur de
comparaison en Plomb (90 mg/kg) :
o 8514 (0.2-1.4)m avec 96 mg/kg ;
o 817 (0.6-1)m avec 2 000 mg/kg ;
o $18(0.8-1.8)m avec 160 mg/kg ;
o S19(0.4-1)m avec 160 myg/kg ;
o S§16(1-2)m avec 2 800 mg/kg ;
o S22 (0.1-0.5)m avec 150 mg/kg ;
o 522 (0.5-1)m avec 230 mo/kg ;
o 524 (0.1-1)m avec 200 mg/kg.
- Zingc : sur les 22 échantillons analysés, 1 seul présente un dépassement de la valeur de
comparaison en Zinc (250 mg/kg), il s'agit de 57 (0.5-1.2) avec 480 mg/kg.
- Cadmium, Chrome, Mercure et Nickel ; les concentrations mesurées sont inferieures aux valeurs de

comparaison pour I'ensemble des échantillons.

Hydrocarbures Totaux (HCT) : on note des détections peu significatives en hydrocarbures au droit de §7
{0.5-1.2}m, 89 (0.1-0.6)m, S10 (0.2-0.8)m, S17 (0.6-1)m, S18 (0.8-1.8)m, S19 (0.4-1)m, S20 (0.2-0.8)m,
$16 (0.2-1)m, 821 (0.2-1)m, $22 (0.1-0.5)m, 822 (0.5-1)m et S23 (0.3-1)m avec des teneurs comprises
entre 20 et 120 mg/kg. On reléve une teneur relativement significative a proximité de la zone de stockage

des huiles de F'atelier de maintenance en 10 (1-2)m avec 1 300 mg/kg.
Les hydrocarbures detectés sont composés par des fractions lourdes non volatiles C16-C40,

Polychlorobiphényles (PCB) : les concentrations en PCB sont inférieures a la valeur de comparaison pour

I'ensemble des échantillons.
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Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

Pife SSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre - HCL

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : sur les 22 échantillons analysés on reléve ;
- des dépassements peu significatifs pour 10 échantillons, les teneurs en 16HAP sont comprises
entre 0.42 mg/kg et 1.8 ma/kg ;

- des dépassements relativement significatifs pour 4 échantillons :
o S10(1-2)m avec 3.9 mg/kg en 16HAP ;
o 8§17 (0.6-1)m avec 5.7 mg/kg en 16HAP ;
o 822 (0.1-0.5)m avec 3.1 mg/kg en 16HAP ;
o 822 (0.5-1)m avec 27 mg/kg en 16HAP.

Composes mono-aromatigues volatils (BTEX) : sur les 13 échantillons analysés seul un échantillon
présente un dépassement relativement significatif en BTEX, il s'agit de 522 (0.1-0.5)m avec 0.48 mg/kg en
BTEX totaux.

Composes organo halogénés volatils (COHW) : sur les 24 échantillons analysés on reléve :
- 7 échantillons présentant des traces peut significatives ;

- 3 échantillons présentant des traces relativement significatives au droit du garage mécanique :
522 (0.1-0.5)m avec 0.75 mg/kg en 1,1,1-TCA ;
522 (0.5-1)m avec 0.18 mg/kg en 1,1,1-TCA ;
o 524 (0.1-1)m avec 0.24 mg/kg en 1,1,1-TCA et 0.1 mg/kg en TCE.
- 8 échantillons présentant des teneurs significatives en PCE (Tetrachloroéthyléne) :
o & proximité de la zone de nettoyage a sec :
» 511 (1.1-1.7)m avec 0.5mg/kg en PCE ;
= 513 (0.1-1)m avec 2.1 mg/kg en PCE ;
=  S13(1.5-3)m avec 0.07 mg/kg en PCE ;
» 514 (0.2-1.4)m avec 0.13 mg/kg en PCE ;
s 514 (2.2-3)m avec 0.19 mg/kg en PCE ;
s 515(0.2-1.2)m avec 0.25 mg/kg en PCE ;
=  8515(2-3)m avec 3 mgkg en PCE ;
o & proximité de l'aire de lavage :
= 816 (0.2-1)m avec 0.45 mg/kg en PCE.

[n]

=]

6.3.5. Interprétation des résultats sur éluats (tests ISDI)

L'ensemble des concentrations mesurées sur les 18 échantillons prélevés respecte les seuils d’acceptation
des ISDI. A noter que ['échantillon S5 (0.2-2m) présente un trés léger dépassement de la valeur seuil en
COT (Carbonne Organique Total) sur brut mais compte tenu que la valeur du COT sur éluat est inférieure
au seuil d'acceptation, I'échantillon reste acceptable en ISDI. On peut penser que ce dépassement provient
de la présence de scorie dans les remblais.

En cas d'excavation au droit de ces zones, 'ensemble des terres seraient acceptables en ISDI.
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Opération : Mission EVAL phases 182 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON (69006)
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6.3.6. Synthése des sources de pollution

On note des dépassements aux éléments traces métalliques suivants : Arsenic, Cuivre, Plomb et Zinc. On
observe que les dépassements mesurés sont principalement liés aux horizons de surface. On peut
supposer gue ces dépassements sont liés a la présence de remblais anthropiques. Ce type de
dépassement est fréquent dans le centre de I'agglomération Lyonnaise. On constate, via la réalisation des
tests de lixiviation que les éléments traces métalliques ne sont pas retrouvés dans la partie lixiviable, Ainsi,
on peut conclure que ces éléments sont peu mobile et que le risque d'atteinte des eaux souterraines est

faible.

De méme pour les HAP, on note I'absence de concentration significative pouvant constituer une source de
poliution. Les enrichissements mesurés sont probablement ligs & la présence de remblais
(scories/machefers),

Concernant les hydrocarbures totaux, on ne reléve qu'une teneur relativement significative & proximité de la
zone de stockage des huiles de latelier de maintenance en S10 (1-2)m avec 1300 mg/kg. Cette
concentration reste modérée, il s'agit d'un enrichissement ponctuel qui ne constitue pas une source de
pollution (absence totale d'HCT dans I'eau du puits situé & moins de 5 m du sondage).

Concernant les COHV, on note un impact notable au Tetrachloroéthyléne (PCE) dans |'ancienne zone de
nettoyage a sec de la blanchisserie {qui utilisait ce produit). On observe que la concentration la plus forte
est située entre 2 et 3 m de profondeur (traduisant le caractére plongeant de ce type de polluant). Le risque

de pollution vers les eaux souterraines apparait comme trés élevé.

Concernant les autres COHV, au dreit du garage mecanique les concentrations sont notables mais moins
significatives il s'agit également d'enrichissements ponctuels qui ne constituent pas une source de pollution.

Sources de pollution retenues dans les sols :
- Eléments traces métalliques (As, Cu, Pb, Zn) sur brut dans les remblais du site ;
- Tetrachloroéthyléne {PCE) & proximité de I'ancienne zone de nettoyage a sec.

6.3.7. Cartographie des teneurs significatives

Une cartographie des sources de pollution retenues dans les sols et les eaux souterraines est
présentée dans le chapitre suivant (Figure 26 : Synthése des sources de pollution retenues (sol + eau)).
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7. MISSION A210 : PRELEVEMENTS, MESURES, OBSERVATIONS
ET/OU ANALYSES SUR LES EAUX SOUTERRAINES

71. PRELEVEMENTS DES EAUX SOUTERRAINES

La qualité des eaux souterraines a été évaluée a partir d'un prélévement d'eau effectué au droit du puits
d'exploitation de la blanchisserie le 11/04/14. Sur cet ouvrage aucune purge de l'eau contenue dans la
colonne n'a été nécessaire compte tenu que les pompes étaient déja en fonctionnement (débit de plusieurs
m*h). L'échantillon prélevé est donc représentatif de la qualité des eaux souterraines. Une mesure de la
température, du pH, de la conductivité, du potentiel rédox et de l'oxygéne dissous a été effectuce,

Les échantillons d'eaux ont été prélevés directement en sortie de pompe & l'aide d'un robinet prévu a cet
effet. Tous les echantillons ont été conditionnés dans des flacons en verre de qualité laboratoire et expédiés
dans une glaciére réfrigérée au laboratoire ALCONTROL.

Aprés conditionnement et éliquetage, les échantillons d'eau souterraine ont été placés a l'écart de la

lumiere et de la chaleur dans une caisse isotherme refroidie 4 4°C pour I'acheminement dans les 24h vers
le laboratoire d'analyses. La fiche de prélévement de I'ouvrage est présentée en annexe 6.

Tableau 15 : mesures réalisées in situ (11/04/14)

Ouvrage ' Conductivité uS/cm . ' _

| 809 1692 | 699 |  -11.4 52

Puits d'exploitation

7.2. ANALYSES D’EAUX SOUTERRAINES

7.2.1. Programme analytique dans les eaux souterraines

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire ALCONTROL accrédité R.V.A reconnu par le COFRAC. Le
programme anaiytique pour les points de mesure est présenté dans le tableau suivant :

Tableau 16 : Méthodes analytiques utilisées pour les analyses d'eaux souterraines

pH Conforme NF T 90-008
Conductivité Conforme & NEN-ISO 7888 et conforme 4 EN 27888
8 Métaux Conforme & NEN 6966, analyse conforme & NEN-EN-ISO 11885
HCT C10-C40 Méthode interne,Méthode interne (extraction hexane, analyse
HAPs 16 par GC-FID)
BTEX-COHV14

Methode interne, Headspace GCMS
PCB7

L'ensemble de méthodes analytiques utilisées ainsi que la liste des éléments recherchés par famille de
composés sont présentés dans les bordereaux d'analyses du laboratoire en annexe 7.
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7.2.2. Choix des outils d’interprétation

Les resultats analytiques des eaux souterraines sont comparés :

- aux valeurs limites de qualité des eaux destinées a la consommation humaine (limite de « potabilité
et de « potabilisation »} définies dans I'Arrété du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de
la qualité des eaux brutes et des eaux destinées a Ia consommation humaine (annexes 1 et 2) ;

- aux valeurs guides de 'OMS pour la qualité de I'eau de boisson (2011).

7.2.1. Résultats des analyses

Le tableau ci-dessous présente les concentrations mesurées dans les eaux souterraines en comparaison
aux valeurs précitées. Les bordereaux des analyses sont disponibles en annexe 7.
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Tableau 17 : Résultats analyti

Client donneur d'ordre : HCL

ues des eaux souterraines

Aipdth du 19T

Vil ufs gubded da FOME
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Paramitres LUinkds | LO klﬂ.m“ﬂ. Pults Len e de o gualtd des evoy desbindes & Lisibe oo la gualdd des | r"‘::' ::::I:: |;11I
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H I / i
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7.2.2. Interprétation des résultats

Les résultats d'analyses des eaux souterraines prélevées au droit du puits d'exploitation du site mettent en
évidence la présence de deux dépassements des valeurs de comparaison :
- un dépassement des valeurs de comparaison en Nickel avec 660 pg/l contre 20 pg/l pour l'annexe 1
de I'AM du 11/01/07 ;
- un dépassement des valeurs de comparaison en Tetrachloroéthyléne (PCE) avec 150 pg/l contre
10 pg/L pour la somme PCE+TCE de I'annexe 1 de 'AM du 11/01/07.

On reléve dans une moindre mesure des traces de Naphtaléene, Trichloréthylene (TCE) et cis-1,2-
Dichloroéthéne (Cis-1,2-DCE).

7.2.3. Synthése des sources de pollution

On note pour les eaux souterraines une source de pollution au Tetrachloroéthyléne (PCE). Compte tenu de
I'historique du site et des concentrations retrouvées dans les sols il est probable que I'impact en PCE dans
les eaux souterraines soit lié a I'ancienne activité de nettoyage a sec du site,

Concernant la source de pollution au Nickel, celle-ci reste difficilement explicable de par 'absence de teneur
significative dans les sols et I'absence d’'usage (actuel ou passé) sur le site.

Sources de pollution retenues dans les eaux souterraines_;
- Tetrachloroéthyléne (PCE) ;

- Nickel.

7.2.4. Cartographie des teneurs significatives

Le plan page suivante synthétise les teneurs significatives retrouvees dans les sols et les eaux

souterraines.
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8. SCHEMA CONCEPTUEL

8.1. ETUDES DES VOIES DE TRANSFERTS ET D’EXPOSITIONS

La définition d'une zone sensible s'appuie sur ['existence concomitante d'une source de pollution potentielle,
d’'un mode privilegié de transfert des substances vers les milieux et d'une cible. Le présent schéma
conceptuel est établi pour F'usage actuel du site & savoir un usage industriel avec présence de logement

a proximité immédiate.

» Sols

v Sources de pollution : suite aux investigations réalisées, les sources de pollution retenue dans les sols

sontles suivantes: éléments traces métalliques {(Arsenic, Cuivre, Plomb et Zinc), et
Tetrachloreéthyléne (PCE).

v Voies de transfert : de par la présence de composés volatiles (PCE), la voie de transfert volatilisation
est retenue. Le site étant majoritairement recouvert (enrobé ou de dalle) la voie de transferts envol de
poussiére n'est pas retenue. De par le caractére plongeant du PCE la voie de transfert migration vers

les eaux souterraines est également retenue.

¥ Voies d'expaesition ; de par la présence d'un revétement sur ['ensemble du site (enrobé ou dalle} seul la
voie d'exposition inhalation de composés volatils est retenue.

=  Eaux souterraines

v Sources de pollution : suite aux investigations réalisées, les sources de pollution retenue dans les eaux
souterraines sont les suivantes : éléments traces métalliques (Nickel), et Tetrachloroéthyléne
(PCE).

v Voies de transfert : la voie de transfert retenue est la migration/diffusion des polluants en direction du

sens d'écoulement des eaux souterraines vers l'aval du site. En présence de composés volatils nous
retiendrons également la voie de transfert volatilisation.

v Voies d'exposition : de par la présence de captages au droit de I'aquifére, la voie d'exposition « contact
et inhalation de composés volatils » est retenue. Compte tenu de I'absence de captage AEP nous ne

retiendrons pas la voie d’exposition « ingestion ».
= Eaux superficielles

De par labsence de réseau hydrographique & proximité immédiate du site aucune voie de
transfert/exposition n'est retenue pour les eaux superficielles.
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Opération . Mission EVAL phases 182 selon la nomme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

Péle QSSE _ Région Sud-Est

s Air

Client donneur d'ordre : HCL

En présence de source volatile retrouvée dans les sols et les eaux souterraines, la voie de transfert

volatilisation et la voie d'exposition inhalation est retenue.

Le tableau ci-aprés présente les risques éventuels en fonction des voies de transfert, de la nature de

I'exposition et de la cible potentielle.

Tableau 18 : Voies de transferts et nature des expositions

Récapitulatif

Sources/Vecteurs/Cibles

»

Eléments traces métalliques .
o Travailleurs /|
(Arsenic, Cuivre, Plomb et Volatilisation et
Sols Oui y . riverains
Zinc), et Tetrachloroéthyléne inhalation de PCE
proches
(PCE)
Absorption cutanée et
L inhalation de PCE via | Travailleurs /
Nickel et Tetrachloroéthyléne Eaux
QOui le puits (sur site) riveraing
(PCE) souterraines _
+ Volatilisation de proches
PCE
Non Ingestion d'eau
i Eaux (absence de réseau superficielle /
superficielles hydrographique consommation de
proche) poissons
Inhalation de PCEen | Travailleurs /
Tetrachloroéthyléne (PCE) Alr Oui provenance de la riverains
nappe et des sols proches
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Opération : Mission EVAL phases 182 selon la nomme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

Péle QSSE _ Région Sud-Est Cl:ent donneur d'ordre : HCL

9. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

9.1. CONCLUSIONS

Les HCL (Hospices Civils de Lyon), propriétaires et exploitants de la Blanchisserie Centrale située au 267
Cours Lafayette sur la commune de Lyon (69006) souhaitent transférer ces activités sur un autre site plus
modeme. Ainsi, le terrain sera vendu afin de réaliser un programme immobilier (habitats + commerces),

Le présent rapport consiste en la réalisation d'une évaluation environnementale des sols et des eaux
souterraines (EVAL phase 1&2) selon la norme NFX31-620-2 afin de déterminer la présence éventuelle de
pollution.

Mission A100 : Le site est actuellement occupé par la blanchisserie des HCL (activités sur le site :
blanchisserie, transport, garage mecanigue, atelier mécanique). La visite du site a été realisée le
26/02/2014 par Thibaulk NODIN en présence de M.DROGUET (responsable Environnement), M, FABRES
(directeur adjoint des affaires domaniales) et M.BELLLES (responsable maintenance du site). Le site est clos
et en permanence surveillé (poste de gardiennage). Les surfaces sont recouvertes d'enrobé (voirie,
parking}, de dalle (batiments) ou enherbées (espace non utilisé). Les revétements sont d'un état général
assez bon. Lors de la visite de site, nous avons constaté I'absence de traces de souillures importantes et la
présence généralisée de rétention pour le stockage des produits chimiques.

Mission A110 : le site est en activité depuis 1887, une imporie modemisation a été réalisée en 1952, Les
activités en 1952 étaient les suivantes : la blanchisserie, un service des transports (parc de 28 véhicules),
une meunerie, une boulangerie, un service d'achat et de stockage de combustible, une boucherie centrale,
un service de confection de linge. En 1961, une unité de nettoyage & sec au PCE a été installée (fermée en
2006). Egalement les transformatettrs du site contenant des PCB ont été remplacés en 2006,

Mission A120 : le site d'étude se trouve sur un secteur d'alluvions modernes, il se situe au droit de la
masse d'eau n°6325 appelée « Alluvions du Rhdne entre le confluent de la Sadne et de llsére + Alluvions
du Garon». Le sens d'écoulement est globalement dirigé vers I'ouest. La nappe alluviale est attendue vers
4 m de profondeur a l'aplomb du site. La vulnérabilité des eaux souterraines au droit du site peut étre
considéree comme assez forte (recouvrement argileux mais fiable épaisseur). La sensibilité de l'aquifére au
droit du site peut étre considérée comme moyenne en raison de l'absence de captages destinés a
[Alimentation en Eau Potable. La vulnérabilité des eaux superficielles paralt moyenne du fait de
l'éloignement du réseau hydrographique. Quant a leur sensibilité, elle est moyenne au vu des usages
recenseés. Le site a I'étude n'est pas référencé dans les bases de données BASIAS ou BASOL. Le site &
létude ne fait partie d'aucun espace naturel d'intérét patrimonial. Aucun composé susceptible de se
retrouver dans le milieu air n'est, a priori, présent actuellement sur le site. Le site est en majorité recouvert
d'enrobé I'envol de poussiéres est negligeable. A l'issue de la mission A110, cing zones a risques ont été
définies (fensemble du site de par la présence de remblais, I'atelier de maintenance, l'ancienne station-

service, I'ancienne unité de nettoyage a sec et le garage mécanique et l'aire de lavage).
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Opéralion : Mission EVAL phases 1&2 selon Ia nonme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

Pole QSSE _ Reégion Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

Mission A200 : les sondages ont été réalisés en avril (10, 11 et 16) a l'aide d'une Géoprobe et d'un
vibropercuteur. Un total de 25 sondages de sol a été réaliseé jusqu'a une profondeur maximale de 6 m. Les
sondages ont été implantés selon les observations de terrain et les zones a risques définies précédemment.

Les investigations mettent en évidence :
- la présence d'enrobé ou de dalle (épaisseur entre 0,05 et 0.20 m) ;
- des remblais sablo-graveleux avec présence de briques rouges, de scories par endroit sur une
épaisseur variable sur2 m ;
- des sables fins /limons / argilesde 224 m ;
- des galets et cailloutis de 4 a 6 m dans la nappe alluviale (eau a partir de 4m de profondeur).

Des indices organcleptiques ont été mis en évidence, il s'agit principalement de la présence de remblais
avec des traces noiratres rappelant les scories.

Les reésultats d'analyses mettent en évidence la présence des sources de pollution suivantes ;
- Eléments traces métalliques {As, Cu, Pb, Zn) sur brut dans les remblais du site ;
- Tetrachloroéthylene {PCE) a proximité de F'ancienne zone de nettoyage a sec.

Selon les résultats des tests ISDI, les terres excavées dans le cadre du projet d’'aménagement (selon
les plans transmis) respectent les critéres d’acceptation en ISDI {Installation de Stockage de
Déchets Inertes). Rappelons que 'acceptation définitive des terres reste sous la responsabilité du

centre accepteur.

Mission A210 : la qualité des eaux souterraines a été évaluée a partir d'un prélévement d'eau effectué au
droit du puits d'exploitation de la blanchisserie le 11/04/14. Les résultats d'analyses mettent en évidence la
présence de deux dépassements des valeurs de comparaison :
- un dépassement des valeurs de comparaisan en Nickel avec 660 pa/l contre 20 pg/l pour I'annexe 1
de I'AM du 11/01/07 ;
- un dépassement des valeurs de comparaison en Tetrachloroéthylene (PCE) avec 150 g/l contre
10 pgfL pour la somme PCE+TCE de l'annexe 1 de I'AM du 11/01/07.

On reléve dans une moindre mesure des traces de Naphtaléne, Trichloréthyléne (TCE) et cis-1,2-

Dichloroéthéne (Cis-1,2-DCE). La présence de cone de rabattement n'est pas a exclure de par I'existence

des prélévements au droit du puits. |l est possible que les sources proviennent de maniére latérale.
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Opération : Mission EVAL phases 1&2 selon la norme NF X 31-620-2
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9.2. MESURES D’URGENCE ET DE MISE EN SECURITE

Aucune mesure d'urgence et de mise en sécurité du site n'est a prendre.
Les pollutions détectées dans les sols par la présente étude ne justifient pas de prendre des mesures de
gestion d'urgence (pollutions historiques).

9.3. MESURES DE GESTION A COURT ET LONG TERMES

La principale voie d'exposition identifiée est l'inhalation de PCE qui se volatilise depuis les sols et la nappe
souterraine dans ['air.

Afin de déterminer si les sources de pollution identifiées dans les eaux souterraines au droit du puits
proviennent du site, nous recommandons la mise en place d'au minimum 3 piézométres et la réalisation
d'une campagne de prélévement des eaux souterraines. Ces ouvrages devront atteindre le fond de
l'aquifére (afin d'effectuer un prélévement en fond d'ouvrage car le PCE est de type plongeant). Ces
ouvrages devront étre nivelés afin d'effectuer une exquise piézométrique et ainsi obtenir un sens précis des
écoulements.

Dans le cadre de la cessation d'activité, conformément a l'article R 512-39-1 du Code de 'environnement, il
est nécessaire de définir la compatibilité du site avec Fusage actuel (industriel) etlou l'usage futur
(logement). Pour ce faire, nous recommandons la réalisation d'un mémoire de réhabilitation {ou Plan de
geslion), ce dernier pourra contenir (étapes a déclencher par itération selon la nécessité) :
- Mission A210 - Prélévements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines ;
- Mission A230 - Prélévements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol ;
- Mission A320 - Analyse des enjeux sanitaires ;
- Mission A330 - Identification des différentes options de gestions possibles et réalisation d'un bilan
coits/avantages ;
- Mission A400 - Dossier de restrictions d'usage, de servitude (en cas de maintien d'une pollution en
place).
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10. LIMITES ET INCERTITUDES DE LA MISSION - JUSTIFICATION
DES ECARTS

10.1. INCERTITUDES LIEES A L’ETUDE HISTORIQUE ET DOCUMENTAIRE

Incertitudes liées :
- alabonne foi des personnes interrogées (proprietaire, exploitant, voisins, ...} ;
- & lusage des eaux souterraines : I'usage des puits particuliers n'est pas précisément connu

{arrosage, AEP,...), en I'absence d'enquéte de voisinage.

10.2. INCERTITUDES LIEES AUX INVESTIGATIONS DE TERRAIN

Incertitudes liées & l'appréciation des intervenants terrain (constats et observations, prélévements sur
l'échantillonnage...).

10.3. INCERTITUDES LIEES AUX RESULTATS D’ANALYSES

Cf. bordereaux d'analyses.

10.4. AUTRES LIMITES OU INCERTITUDES

Cette étude a été réalisée suivant une méthode généralement employée dans lindustrie et est conforme
aux pratiques en vigueur dans la profession.

lL.es conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur les conditions du site telles qu'observées lors
de la visite et sur les informations fournies. Les informations obtenues sont supposées étre exactes. Cette
étude ne peut prétendre a I'exhaustivité,

- les informations collectées lors des entretiens et des visites du site sont supposees fournies de
bonne foi ;

- le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. Une utilisation erronée qui
pourrait étre faite suite a une diffusion ou reproduction partielle ne saurait engager DEKRA ;

- des elements nouveaux mis en évidence lors de I'exécution des travaux, a posteriori de |la mission
confiee 4 DEKRA et n'ayant pu éitre détectés au cours des reconnaissances peuvent rendre
caduques certaines des recommandations figurant dans le rappor.

10.5. JUSTIFICATION DES ECARTS

Sans objet,
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11. ANNEXE 1 : LISTING DES PRODUITS DANGEREUX
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Opération : Mission EVAL phases 1&2 selon |a norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON (69006)
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12. ANNEXE 2 : PLAN D’ENSEMBLE DU SITE (AOUT 2006)
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Opération : Mission EVAL phases 1&2 selon la nonme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

Péle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

13. ANNEXE 3 : PLAN DE MASSE DU SITE (05/2009)
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Opéralion : Mission EVAL phases 1&2 selon 1a norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL - 267 Cours Lafayette — LYON (68006)

Pdle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

14. ANNEXE 4 : PHOTOGRAPHIES DU SITE
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QOpération : Mission EVAL phases 182 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL ~ 267 Cours Lafayette — LYON (69006)

Péle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

Atelier de maintenance :

;’ﬂ% ;-.
X
L g

Stockage d’huiles

Fontaine de nettoyage biologique Stockage de saumure
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Opération : Mission EVAL phases 1&2 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayetie - L'YON (69008)

Pdle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d ordre : HCL

Buanderie :

Stockage des produits lessiviels (entresol)

e T“-tq -

R

Tunnel de lavage (niveau 1) Tunnel de lavage (niveau 2)
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Opération : Mission EVAL phases 142 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette — LYCON (69006)

Pdle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre - HCL

Buanderie :

Compresseur Atelier de réparation de cintre

liot central {buanderie) :

Produits lessiviels Devant l'ilot central
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Opération : Mission EVAL phases 1&2 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayetie — LYON (69008)

Pdle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

Zones des garages / entretien des véhicules :

Aire de lavage Fosse d'entretien

Fontaine a solvants Stockage d'huiles usagées

Stockages des produits neufs
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Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayeite — LYON (69006)

Pdle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre - HCL

Ancienne boulangerie :

Ancienne boulangerie

Vues générales du site :

Vue vers l'atelier mécanique Vue vers I'entrée du site
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B DEKRA

Fiche de sondages sols

X enm: 796 662 Yenm:2088 116 Zenm: 169
Client : HCL Date : 10/04/2014
Site ; LYON (69} Heure prél. 10H20
N®affaire : 514 18 102 Condition météo : ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : GF
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
: S1
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons Analyse - Observations [Niveau eau /
[prot.im Figuré {Prot enm) PID | Aulres | (couleur, odeur) |humidité
ppmv
0 =-enn- Bnrobe e L]
Remblais sableux a
cailloutis et galets Brun clair
T IRemblaisibAque rouge T T
-1 Remblais sableux &
| cailloutis $1(0,1-2) I Gris & brun
2 R Remblais: sable finetscorie) ___ ... _ . _ Y. _ . __ .l ool | brun claicdnoir_ o} oo ____.
Sable fin brun clair Légérement
.3 51 (2-4) , humide
A Sable [Brun clair
Saturé & partir
I A e e et [ it B iu
-5
| Galels et cailloutis dans S1(4-6) ,
matrice légérement
sableuse
IR J U ISR SESIPIPEIDEPIEY RESPIDPIRREY REIREPIPII RPUIPRPIDOR PRI RPI U JpE P
i arrét 46 m
7
i
.8 —

— Laboratoire d'analyses —

O EUROFINS

O AGROLAB

® Autres : Alcontrol

— Analyses prévues

HCT Oeco

HAP (JoBos
Métaux [ MES

BTEX Clmrse
COHV [ phénols
cot [ Azote total

— Date et conditions de transports
O suifates
CInHa+ Date d'envoi : 11/04/2014
[CInos- Conditions de transport :
e
U] Autres : ® Glaciéres réfrigérées
O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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D DEKRA

Fiche de sondages sols

X enm: 796 661 Yenm:2088 134 Zenm: 169
Client : HCL Date : 10/04/2014
Site : LYON (69) Heure prél. 11HOO
N°affaire : 514 18 102 Condition météo - ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opeérateurs sous fraitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : GF
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S2
Description des terrains Mesures . .
ILithologie Echantillons Analyse A Observations |Niveau eau /
Prof. {m) Figuré {Prot. en m) PID | Autres | (couteur, odeur) |humidité
ppmV
0 —jacnennd 1S CeLPRI AN [P IR SR S SRR
Remblais sableux a
cailloutis et galets 82(0,2-1) Beige
-1 P S e T T L T T slesssssccfoanenanennassssncnduasnrsvnnne
Argile S2(1-2) , |Brun
_______________________________________________ Hesossswhkosassasafhassasnsssnasnssasasshoasasssssssss
2 Argile sableuse Brun clair
| Humide a
.3 Argile sableuse 52 (2-4) ’ Gris saturé
-4 Humide
Galets et cailloutis dans Saturé a partir
matrice légérement |Beige ded,2m
5 sableuse
= 52 (4-8) ,
I 0 TS s IR VIO SR A ARSI NI
larrétaé m
-7 ]
.8
— Laboratoire d'analyses — — Analyses prévues ~ Date et conditions de transports
HCT Joco [ sulfates
O EUROFINS HAP O psos CINH4+ Date d'envoi : 11/04/2014
O AcroLAB Métawx [ JMES [CIwos- Conditions de transport :
BTEX [ JMTeE Clren o
® Autres: pcontrol COHV Clehénols [ JAutres: @ Glaciéres réfrigérdes
coT [ azote total O autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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P DEKRA

Fiche de sondages sols

Xenm: 796 677 Yenm:2088 126 Zenm: 169
Client ; HCL Date : 10/04/2014
Site ; LYON (69) Heure prél. 11H20
N°affaire : 514 18 102 Condition météo : ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : GF
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
s3 L
Description des terrains Mesures . i
ILilhoIogie Echantillons Analyse A Observations  |Niveau eau/
Prat. (m) Figuré (Prot. an m) PID utres | (couleur, odeur) |humidité
ppmV
R P Borobe e e e e ]
! Remblais sableux a
1 cailloutis et galets S3 (0,1-1)______________ | ______|Bunclsir |
L saee Noir [
-1 1 Argle | T Bun |
"""""""""" S3(1-2) f
2 Sable fin brun clair
3 53 (2-4) f Humide
1 Argile sableuse Gris
4
5 Saturé a partir
1 Galets et cailloulis dans ded2m
5 matrice légérement
= sableuse 53 (4-6) ,
- J R IR IR RSP PP SEPIII! Y Iyl NI
arétaém
-7 —
.8 -
— Laboratoire d'analyses —— i Analyses prévues — Date et conditions de transports
HCT Ooco O sulfates
O EUROFINS HAP ([ psos [T NHa+ Date d'envoi : 11/04/2014
O AGROLAB Métaux  [Jmes (I no3- Conditions de transport :
grex  [Jwmmee Oven o
@ Autres : Aleontrol COHV 1 phénols [ Autres : ® Glaciéres réfrigérées
coT [C] Azote total O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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P DEKRA

Fiche de sondages sols

Xenm; 796 677 Yenm:2088 112 Zenm: 169
Client : HCL Date : 10/04/2014
Site : LYON (69) Heure prél. 11H20
MN°affaire : 514 18 102 Condition méléo : ENSOLEILLE
Equipement utilisé : [Pelle Opérateurs sous traitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : GF
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S4
Description des terrains Mesures . ,
ILithoIogie Echantillons | aAnaivse A Observations  |Niveau eau /
Prat. (m) Figuré {Prol. en m) PID utres | (couleur, odeur) |humidité
ppmV
0 ] Borobe e e L
Remblais sableux &
cailloutis et galets . -._.__|Brunclgir |
RN - I SN SO M Noir .
e Aglle | T T Brun
Bro R s $4 (0,1-2) f T i
Sable fin brun clair
S S NSRS IORORyt) ISIIOIRIIRI [NIPIPI NP RUGIPIRI PISIPINY FES NNl PR
i Remblais: cailloulis dans Gris, odeur de
i malrice sableuse . remblais
P el Bt B 1= e A Il R R Famide
....... Remblais :galets _______ | . ). . . oo ). . Jens ...
- Cailloutis et galels dans Gris a brun
| LR [matrice sableuse | e e ).
4
| Saturé 3 partir
1 Galets et cailloutis dans ded44m
5 | matrice légérement
i sableuse S4 (4-6) ,’
F R I RS s Iy IR 1 (RO W I St S JC s LRy e
arrét a6 m
3
-8
— Laboratoire d'analyses — — Analyses prévues - Date et conditions de transports
HCT Ooco [ sutfates
O EuROFINS HAR [ oeos (] NHa+ Date d'envei : 11/04/2014
O AGROLAB Méux  []mes (I wos- Conditions de transport :
BTEX [ mree CJven o
® Autres : Alcontrol COHV [ phénols ) Autres : ® Glaciéres réfrigérées
coT [ Azote total O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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> DEKRA

Fiche de sondages sols

Xenm:796 716 Yenm:2088 122 Zenm: 169
Client : HCL Date : 10/04/2014
Site : LYON (69) Heure prél. 13H30
N°affaire : 514 18 102 Condition météo : ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : GF
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons Analyse Observations  |Niveau eau /
Prof.(m) Figuré (Prol.an m) PID | Autres | (couleur, odeur) |humidité
ppmV
0 LT T N L L e L L L T
| I INalebaton. - v e e e eceec e e e e el
L~ - T T e e
| . {Remblaissableux ) et Noiraars .l ...
R SO ;- L W TR N . 1T S
S5 (0,2-2) f
Sable fin Brun clair
2 el e Ve 4 v e v
] brun clair
3 55 (2-4) l
i
Galets et cailloutis dans
4= matrice légérement [Brun gris
5 sableuse S5 (4-5) , Saturé a partir
1 dedSm
5
X - N IR IO OUON N RSP DI DEISESI IR PRI IPIPIP PRI
arrélaBm
-7 ]
o
— Laboratoire d'analyses — — Analyses prévues — Date et conditions de transports
HCT Coco O sulfates
 EUROFINS HAP [Josos CINH4+ Date d'envoi : 11/04/2014
O AGROLAB Métaw  []mes [Jnos- Conditions de transport :
BTEX [ mee e .
® Autres : arcontrol cotv. [Ornénols [ Autres: © Glaciéres réfrigérées
coT [ Azote totat O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 5/20



D> DEKRA

Fiche de sondages sols

Xenm:796 718 Yenm: 2088 140 Zenm: 169
Client : HCL Date : 10/04/2014
Site : LYON (69) Heure prél. 14H10
IN"affaire : 51418102 Condilion météo - ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : GF
Autres Gestion des cutling : Rebouchage X
Evacuation
S6
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons Analyse Observations  |Niveau eau /
Pral. im) Figuré (Prof. an ) PID | Autres (couleur, odeur) |humidité
ppmv
[ e T T L LT e O T T T LT T DRy p———
loe oo Dallebéton .. e
+ ----- BT T e T e g
{.....|Remblaissable +scoe | | A e Noiragrs _______| ...
A Agie T e T SO MR
; S6 (0,2-2) f
Sable fin Brun clair
1
|
S (Y S R E IR I Humide a
a Argile sableuse S6 (2-4} , Gris saturé
Galets et cailloutis dans Sec
A Jroatricesablause. . . ..o b e b ceee e ...
Saturé a partir
] S6 {(4-6) , ded,im
5 Galets et cailloutis
[, SR S R o S S| [ o k| ST e S D [N et R R
arrét a6 m
-7
|
8 -/

— Laboratoire d'analyses —

O EUROFINS

O aGroLAB

© Autres : pcontrol

— Analyses prévues — Date et conditions de transports
HCT Cloco [ sulfates
HAP D DROS D NH4+ Date d'envoi : 11/04/2014
Métaux (] mes L nos- Conditions de transport :
[ eTEX (O mree Cen o
COHV D Phénols D reT @ Glaciéres réfrigérées
coT [ Azote total O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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B DEKRA

Fiche de sonda

ges sols

Xenm: 796 665 Yenm: 2088084 Zenm: 169
Client : HCL Date : 10/04/2014
Site : LYON (69) Heure prél. 11HO0
N°affaire ;: 514 18 102 Condition météo : ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : GF
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
: e TR S A S e et
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons Analyse Observations  |Niveau eau /
Prof m) Figuré (Prot enm) PID | Autres | (couleur, odeur) [humidité
ppmV
0 et B T B e s L kR [P ypey ) S IR Oy SRRy R U gy gy gy
Dalle béton
i Remblais : cailloutis §7(0,5-1,2) I Gris Humide en fond)
- —
larrétai2m
] Refus
-2
— Laboratolre d'analyses — — Analyses prévues — Date et conditions de transports
HCT Ooco O sulfates
O EUROFINS HAP O psos I nHa+ Date d'envoi : 11/04/2014
O AGroLAB Métawx  [IMes [ nos- Conditions de transport :
[ eTex [ mree O e o
® autres : Alcontral COHvV ] Phénols Autres : @ Glaciéres réfrigérées
D coT D Azote total PCB O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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P DE KRA Fiche de sondages sols -
X enm:796 676 Y enm: 2088 079 Zenm: 169
Client : HCL Date : 10/04/2014
Site : LYON (69) Heure prél. 12H00
N°affaire : 514 18 102 Condition météo : ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA ; GF
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S8
Description des terrains Mesures . .
ILithoIogie Echantillons Analyse A Observations  |Niveau eau /
Prol. (m) Figuré {Prol. an m) PID utres | (couleur, odeur) [humidité
ppmV
0 e el B R L LT T r . Py e A g ey S ———— R B
Dalle béton
1 arrét 406 m
{Refus
i —
-2
— Laboratoire d'analyses — 1 Analyses prévues — Date et conditions de transports
HCT Ooco O sulfates
O EurOFINS HAP ] osos CINH4+ Date d'envoi : 11/04/2014
O AGROLAB Métaux (] MES Clnos- Conditions de transport :
Memex  [Owmee Clen o
@ autres : Alcontrol COHV [ phénols Autres : ® Glaciéres réfrigérées
Clcot ] Azote totat PCB O Autres :

DHSE/PT Echantillionnage des saols
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P DE KRA Fiche de sondages sols -
Xenm: 796 681 Yenm: 2088 081 Zenm: 169
Client : HCL Date : 11/04/2014
Site : LYON (69) Heure prél. 11H20
INaffaire : 51418102 Condition météo : ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : GF
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
Description des terrains Mesures . .
ILithologie Echantillons Analyse A Observations  |Niveau eau /
Prat. {m) Figuré (Prot. en m) PID utres | (couleur, odeur) |humidité
ppmV
P - IR St E W RN NN S
Remblais sablo-graveleux a Beige
T |oalets 89 (0,1-0,6) I
| arrét 40,6 m
Refus sur
. béton
A —
2 |
— Laboratolre d'analyses — — Analyses prévues — Date et conditions de transports
HCT Ooco O sultates
O EUROFINS HAP [ psos CINHe+ Date d'envoi : 11/04/2014
() aGROLAB Métawx  []mes Cnos- Conditions de transport :
[ eTex O mree O e .
® autres : pjcontrol COHV [ ehénals Autres : @ Glaciéres réfrigérées
D coT D Azote total PCB O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 9/20



P DEKRA

Fiche de sondages sols

Xenm: 796 680 Y enm: 2088 078 Zenm: 169
Client HCL Date : 11/04/2014
Site : LYON {69) Heure prél. 11H35
N°affaire : 514 18 102 Condition météo : ENSOLEILLE
Equipement utilisé . |Pelle Opérateurs sous traitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : GF
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S10
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons | anaivce A Observations  |Niveau eau /
Prot. gy Figuré (Prot. on ) P"::/ utres 1 (couleur, odeur) |humidité
ppm
o—-JE0ORS s K caoeadlomnn e
Légére odeur en
T \&te
| $10(0,2-0,8) ,
1 |rembiais sablo-graveleux a |Beige
-1 — |galets
- passage noir entre
14et1,7m
7] 510(1-2) ’
il il N Do M R s SR (ot
— Laboratoire d'analyses — — Analyses prévues ~ Date et conditions de transports
HCT Ooco O sulfates
O EUROFINS HAP D DBOS D NH4+ Date d'envai : 11/04/2014
O acroLaB métaux  []mes Clnos- Conditions de transport :
[ rex O mree e e
@ Autres : Alcontrol COHV [ phénols Autres : ® Glaciéres réfrigérées
COecor (] Azote total PCB O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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P DE KRA Fiche de sondages sols
Xenm: 796 690 Y enm: 2088048 Zenm: 169
Client : HCL Date : 10/04/2014
Site : LYON (69) Heure prél. 14H45
N°affaire : 514 18 102 Condition météo - ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : GF
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S$11
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons Analyse o Observations |Niveau eau /
[prat.om Figuré (Prot.an m) PID | Autres | (couleur, odeur) [humidité
ppmV
O T ealiebeian T T
1 |Remblais : concassé
4 |Remblais sablo-graveleux +
= galets o e e e e e aae
1 [Remblais sableux a $11(0.5-1) I Noir
-4 |cailloutis et scorie
-1 —
] Gris
- |Remblais sablo-gravelaux §11{1,1-1,7) I
, 1. Jawitesaneuse oo oo ). Bruo_ oL
1 |Argile Brun
J 811 (2-3)
4 |Argile sableuse Brun clair Humide
B e e e e e
- Arrét a 3m
i p—
— Laboratoire d'analyses — |- Analyses prévues — Date et conditions de transports
Oner Ooco [ sulfates
O EUROFINS CHap [Joeos mpn Date d'envoi : 11/04/12014
O AGROLAB Métawx ] MES OInos- Conditions de transport :
OJeex [ mree Oeu o
® Autres : Alcontrol COHV D Phénols D Autres : @ Glaciéres réfrigérées
Ocor O] Azote total O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 11/20



D DEKRA

Fiche de sondages sols

Xenm: 796 636 Y enm: 2088 046 Zenm; 169
Client : HCL Date : 10/04/2014
Site : LYON (G69) Heure prél. 15H15
N"affaire : 514 18 102 Condition météo - ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : GF
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
$12
Description des terrains Mesures . .
ILiihologie Echantillons | Anaiyse . Observations  INiveau eau /
Prot. ) Figuré (Prot. anm) PID Ulres | (couleur, odeur) [humidité
ppmv
o —-[Ememe 7 T s NPT N ST
1 |Remblais graveleux a débris| $12 (0,1-1)
—| |de brique Gris
o O AR RN DR SR NS SR R
1 |Argile Brun
N s12(1-2) I
2 —
1 largile sableuse §12(2-3) , Brun clair
53— |saveargienx ...yl (€11 Huroide___ _ .
g Arrét 4 3m
4 —
— Laboratoire d'analyses —— — Analyses prévues — Date et conditions de transports
Ower Joco O suteates
O EUROFINS D HAP D DBOS D NH4+ Date d'envoi : 11/04/2014
O AGRrOLAB métawx (] mes Clnos- Conditions de transport :
[C]sTex J mree O ew o
® Autres : pcontrol cov  [pnénols [ Autres: © Glacires réfrigérées
Ccot [ Azote total O utres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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> DEKRA Fiche de sondages sols n
X enm: 796 686 Yenm: 2088 049 Zenm: 169
Client : HCL Dale : 10/04/2014
Site : LYON (69) Heure prél. 15H45
IN"affaire : 51418102 Condition météo : ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA . GF
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S13 = TR A
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echanitillons Analyse Observations  |Niveau eau /
Prof, (m) Figuré {Prol. an m} PID | Autres (couleur, odeur) |humidité
ppmV
0 — -1 Borobe e e e L
: Gris-beige
J |Remblzis sablo-graveleux S$13 (0,1-1) ,
1 |rembtais : scorie dans tNoir
1 1 [malrice sableuse
1 |Remblais sablo-graveleux + | $13(1-1,4) Gris-noir
) o1 (U N SN SR A S
4 |Argile Brun
| $13(1,5-3) /
2 ]
] Argile sableuse Brun clair
3 — . Isebleargieux ... ]| )] Gris .. Huroide. . .. ...
g Arrét & 3m
4 —
— Laboratoire d'analyses — — Analyses prévues — Date et conditions de transports
Oxer Ooco O sulfates
O EUROFINS CJHap O osos CJ NH4+ Date d'envoi : 11/04/2014
O aGroLAs Métaux [ ]mes (I no3- Conditions de transport :
Cemex [ mree (e o
® Autres : g\control conv. [enénols  [Jautres: © Glaciéres réfrigérées
Ocot [ azote total O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 13/20



D> DEKRA

Fiche de sondages sols

X enm: 796 686 Y enm: 2088 056 Zenm: 169
Client : HCL Date : 11/04/2014
Site : LYON (69) Heure prél. 09H15
N°affaire : 514 18 102 Condition météo : ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : GF
Autres Gestion des cutting : ‘Rebouchage X
Evacuation
514
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons Analyse Aut Observations  |Niveau eau /
Prof. (m} Figuré {Prot, on m) PID | Aulres | (couleur, odeur) |humidité
I ppmV
0 —- Borobe ). 1 IR SN I LS el o o Lyad b s i
1 |remblais sablo-graveleux + Gris-beige
- |oalets
I R éii'(é,'zii,lti""'f """"""""""""""""""""""""""
1 |Argile {Brun
-1 e il R et e e L, EECEE RS EEE R ] e S ————
i Beige
: Remblais sablo-graveleux
B (TR E N D e e
2 _] |Remblais sablo-graveleux
I T Y saez | i """""""""""""""""""""""""
1 _fAgile etk |,B.“!'3-- SR S
4 |Argile sableuse Brun clair
IR I SO SRVIRRRNr: AR ~SERNN - SN 'S - QU oI T
. Arrét a 3m
-4 —
— Laboratoire d'analyses —3 [~ Analyses prévues — Date et conditions de transports
Oner Ooco [ sutfates
O EUROFINS O xae Oosos O nnHa+ Date d'envoi : 11/04/2014
O AcroLAB Métaue [ ]mES 0 no3- Conditions de transport :
Clemex  [Cmree Clren o
@ Autres : Alcontrol COHV [ phénots O autres : ® Glaciéres réfrigérées
Ocor [ Azote total O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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P DE KRA Fiche de sondages sols n
X enm: 796 685 Y enm: 2088 059 Zenm: 169
Client : HCL Date : 11/04/2014
Site : LYON (69) Heure prél. 09H35
N®affaire : 514 18 102 Condition météo : ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : GF
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
=
. = 515
Description des terrains Mesures . )
Lithologie Echantillons | Apalyse Observations  |Niveau eau /
[prot. m} Figuré (Prot.anm) PID | Autres | (couleur, odeur) |humidité
ppmV
0 — -1 = UL Y RSOt R RSN KR S Y
1 [Remblais sablo-graveleux + Gris-beige
— |galets
I éiéi&,‘zi{jzi""f """""""""""""""""""""""""
1 [Argile Brun
-1 e R R A B B S T
N Beige
] |Remblais sablo-graveleux
B [T Y e A A e
.2 _] |Remblais sablo-graveleux
Iy s1523) | i """""""""""""""""""""""""
1 (it e ] g L R
] Argile sableuse Brun clair
' Humide
B R Y S U IGIRY SIPRSIUIRIGIUITIPIPI [OIPIIOIRIPITY FIRIPIDION EIPIPIPIIPITN RIPIPIPIPNIUIUIDIIUN NP
J Arrét a 3m
4 —
— Laboratoire d’analyses — — Analyses prévues — Date et conditions de transports
Ower Opco [ sutfates
) EUROFINS CJnap Joeos (I NHa+ Date d'envoi : 11/04/2014
O AGROLAB Métaux [ Mes O nos- Conditions de transport :
Cerex  [wmrse Ol en e
® Autres : peonrol COHV ] phénols [J Autres - 8 Glaciéres réfrigérées
Ocot [ Azote total Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 15/20



P DEKRA Fiche de sondages sols “
X enm: 796 708 Yenm: 2088 088 Zenm: 169
Client : HCL Date : 11/04/2014
Site : LYON (69) Heure prél. 11HO5
N° affaire : 514 18 102 Condition météo : ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Operateurs sous traitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : GF
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
516
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons Analyse - Observations  [Niveau eau/
lprot. i Figuré {Prol_en m) PID utres 1 (couleur, odeur) |humidité
ppmV
o— Jeoebe ]
4 |Remblais sablo-graveleux & | S16 (0,2-1) ,
gros cailloutis
-1 —
816 (1-2) ’ Rouge
1 |Rembiais : argile compacte
=y
" I e N I I I R
TeE— l """"""""""" - R A e e e I
—~ Laboratoire d'analyses — — Analyses prévues — Date et conditions de transports
HCT Ooco [ sutfates
O EUROFINS HAP D DEOS D NH4+ Date d'envoi : 11/04/2014
O aGrovas Métaux [ ]MES L noa- Conditions de transport ;
(] sTeX ] mree CJ e o
® Autres : Alcontrol COHV ] phénols ] Autres : @ Glaciéres réfrigérées
Oecor [ Azote total O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols

DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 16/20



D DEKRA

Fiche de sondages sols

X enm: 796 708 Yenm: 2088039 Zenm: 169
Client : HCL Date : 11/04/2014
Site : LYON (69) Heure prel. 09H55
N°affaire : 514 18 102 Condition météo : ENSOLEILLE
Equipement utilisé . |Pelle Opérateurs sous traitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : GF
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S17
Description des terrains Mesures . )
ILithoIogie Echantillons Analyse A Observations  |Niveau eau /
Prot. (m) Figuré (Prof. enm) PID ulres | (couleur, odeur) |humidité
ppmv
0 —- fEarobe
: iBeiga
—- {Remblais sablo-graveleux
170 EEeOOeeea e GO e o 317 (06 f ---------------------------------------------
1 |Scorie + argile Naoir-rouge
-1 —
! 17 (1,2-2) I Blanc créme
] [|Remblais sableux + galets
2 ]
). _|Remblais saraite ______ bl bl IRowge_ ... f. ...
4 |Argile 517 (2,3-3) , Brun & gris
] Humide
I QR R GRSy PPN JINSRIIY FRIRUPI NI NN AN
J Arréta 3m
I p—
— Laboratoire d'analyses — — Analyses prévues — Date et conditions de transports
HCT Ooco [ sulfates
QO EUROFINS HAP Josas CInHa+ Date d'envoi : 11/04/2014
O AGROLAB Métaux [ Mes [wnos- Conditions de transport :
BTEX [ mree Oteu o
® Autres : g conirol cov  [Jphénols [ Autres: @® Glaciéres réfrigérées
Oecot [ azote total O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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P DE KRA Fiche de sondages sols
X enm: 796 709 Y enm: 2088032 Zenm: 169
Client : HCL Date : 11/04/2014
Site : LYON (69} Heure prél. 10H15
IN"affaire : 51418 102 Condition matéo - ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ABYSSE
[Foreuse | X Opérateur DEKRA : GF
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
518
Description des terrains Mesures ) .
Lithologie Echantillons Analyse Observations  |Niveau eau /
Praf. ) Figuré {Prol_enm) PID | Autres | (coyleur, odeur) |humidité
ppmy
PR =N A T IO U A R
|
1 |Remblais sablo-graveleux +
1 =3 |oalets
] $18 (0,8-1,8) ]
1 [Aegile Brun
2 ]
] |Galels et caillowtis dans
4 |matrice légérement 518 (2-3) , Beige
4 |sableuse
: |Humide
=, ] el g i ) gty PRRPSPRPT I . S Ao & S tof] (S SR | I S =
4 Arrét a 3m
]
4 -
= Laboratoire d'analyses — — Analyses prévues — Date et conditions de transports
HCT Ooco O sulfates
() EUROFINS HAP (O psos (I N4+ Date d'envoi : 11/04/2014
O AGROLAB Métaux (] MES [nos- Conditions de transport :
(] Tex O] mree Clven T
® Autres : Alcontrol COHV [C] Phénols [ Autres : @ Glaciéres réfrigérées
Oecor [ Azote total O autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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P DEKRA Fiche de sondages sols “
|
Xenm: 796705 Yenm:2088 029 Zenm: 169
Client : HCL Date : 11/04/2014
Site : LYON (69) Heure prél. 10H35
N°affaire : 514 18 102 Condition météo : ENSOLEILLE
Equipement utilisé ; |Pelle Opérateurs sous traitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : GF
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S19
Description des terrains Mesures . '
Lithologie Echantillons | 5n alyse o Observations  |Niveau eau /
lprot. my Figuré (Prot. en m) PID ulrés | (couleur, odeur) |humidité
ppmV
0 —- fBorobe e
: Beige
-| |Remblais sablo-graveleux
| I --sssm.acn_.-__,.___ ............................................
4 |Scorie [Noir
e I ST T F e e e T T
1 [|Argite Brun
1 [Argile sabteuse Brun clair
2 _]
] 519(2,1-3) ,
-4 {Sable graveleux + galets
: Humide
o) e S R S OO O DO COOCOOneO I COCOOCEO000E DECOECON PRCOOO OO ORI B SO Bt Bt St S e s
. Arrét a 3m
4 —
— Laboratolre d'analyses — — Analyses prévues — Date et conditions de transports
HCT CJoco [ Sulfates
O EUROFINS HAP [Joeos I NHa+ Date d'envoi : 11/04/2014
O AcroLas Métaux [ ]MeS CJ nos- Conditions de transport ;
BTEX O mrse CJeu .
® Autres : Alcontrol COHV ] phénots O Autres : ® Glaciéres réfrigérées
Ocor [ Azote total O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 19/20



D DEKRA

Fiche de sondages sols

X enm: 796 690 Yenm:2088 029 Zenm: 169
Client : HCL Date : 11/04/2014
Site : LYON (69) Heure prél. 10H55
N°affaire : 514 18 102 Condition météo : ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : ABYSSE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : GF
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S20
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons | Anavse A Observations  |Niveau eau /
prot. m) Figuré {Prot.en m) PID | Aulres | (eouteur, odeur) [humidité
I ppmV
0 —-EiEG i O sesnaen sl oo SR o I
| L Beige a noir
— |Remblais sablo-graveleux | $20 (0,2-0,8) I
-1 —-
1 lArgile Brun
1 $20(1-2)
1 [Argile sableuse Brun clair
2
. 520 (2,1-3) I
4 |Sable graveleux + galets
: {Humide
P QRN I (o R e RSO [ A AL R (IR (& T ] I 1o AN iR )
. Arrét a 3m
I
— Laboratoire d'analyses — r~ Analyses prévues — Date et conditions de transports
HCT Ooco O sulfates
O EUROFINS HAP D DBOS D NH4+ Date d'envai ; 11/04/2014
O AGROLAB ;é:("" g ::25 S::: Conditions de transport :
® Autres : Alcontrol COHV [ phénols O Autres : ®) Glaciéres réfrigérées
Ceor [ Azote total O autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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P DEKRA Fiche de sondages sols n
X enm: 844998 Y en m: 6520053 Zenm: 169
Client : HCL Date ; 16/04/2014
Site : LYON (69) Heure prél. 10h00
N® affaire : 514 18 102 Condition météo : ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : /
Wacker X Opérateur DEKRA : TNetRC
Autres Gestion des cutting : Rebouchage [X
Evacuation
— |
S21 : :
Description des terrains Mesures . '
Lithologie Echantillons Analyse Observations |Niveau eau /
{prot i Figuré (Prof. enm) PID | Autres | (coyleur, odeur) |humidité
ppmv
0 — -Jsendagedanslafosse | _________ v 1 el ..
1 {Dalle béton dalle trés huileuse en surface
i 521 (0,2-1) , marron clair
] Remblais sablo-graveleux
A el
8 Arréta 1m
2 ]
3 ]
4 —
[ Laooratore danalyses__ . Analyses prevaes. — Date et conditions de transports
HCT ] oco {1 sulfates
(O EUROCFINS HAP ] osos [J NH4+ Date d'envoi : 16/04/2014
O AGROLAB Métaux  [] mES 0] wos- Conditions de transport :
gTEx [ ] MTBE ] TrH )
@ Autres iy o COWV [ Phénols [ Autres: © Glacieres réfrigérces
O cor (] Azote total O Autres:

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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> DEKRA

Fiche de sondages sols

X en m: 844997 Y en m: 6520053 Zenm: 169
Client : HCL Date : 16/04/2014
Site : L.YON (69) Heure prél. 10h30
N affaire . 514 18 102 Condition météo : ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : !
Wacker X Opérateur DEKRA ; TNetRC
Autres Gestion des cutting Rebouchage X
Evacuation
S22
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons Analyse R Observations  |Niveau eau /
Srot. (mi Figuré (Prot enm) PID utres | (couleur, odeur) [humidité
ppmv
0 —-Jemcenn e = T E e
g [ (=110 L1 NI IS SRR SN IO RIS ISP SN
] 22 (0,1-0,5) I noiratre
-1 - {Reroblais gravela-limonau). - oo oo o e e e e e e e
] Remblais graveleux / 522 (0,5-1) , marron foncé
. cailloutis
-1 o LT T s ST B B, A ! DLERET TR
. Arréta 1m

-2 ]

3 ]

i p—

'_"'_ [aboratonre danalyses_. .. Analyses prevues,

HCT

(0 EUROFINS HAP

() AGROLAB Métaux
BTEX

® Aures 5 ontrol ——
[] cor

Date d'envoi : 16/04/2014

Conditions de transport

® Gladéres réfrigérées

] pco ] suifates

] peos [] NHa+

] MEs O nos-

] mTBE O] wpH

(] phénols  [] Autres:

[} Azote total (0 Autres:

_ Dateet conditions de transports,

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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D DEKRA

Fiche de sondages sols

X enm: 844991 Y en m: 6520051 Zenm: 169
Client HCL Date : 16/04/2014
Site : LYON (69) Heure prél. 11h00
N® affaire : 514 18 102 Condition météo - ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant ; !
Wacker X Opérateur DEKRA : TN etRC
Autres Gestion des cutting Rebouchage X
Evacuation
523
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons Analyse Observations |Niveau eau /
Prot (m) Figuré (Prot enm) PID [ Autres | (couleur, odeur) |humidité
ppmv
0 —..jdanslafossedevisite | | 1 ..
] Dalle béton
] Remblais gravelo-sableux | 523 (0,3-1) I marron clair
T S SRS SR IV A I S WSS
. Arréta 1m
2 ]
3 =]
4 —
— Laborawne ganalyses_ . Analyses prevues. _ Date et conditions de transports
HCT _] bco (] Sulfates
(O EUROFINS HAP ] peos [ NH4+ Date d'envoi : 16/04/2014
O AGROLAB Métax  [] Mes ] no3- Conditions de transport :
BTEX [ ] MTBE ] H -
@ Autres iy COHv  [T] Phénols [ Autres: ® Glacitres réfrigérées
O cor ] Azote totat O Autres:

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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P DEKRA

Fiche de sondages sols

X enm: 844990 Y en m : 65200860 Zenm: 169
Client : HCL Date : 16/04/2014
Site : LYON (69) Heure prél. 11h30
N° affaire : 514 18 102 Condition météo - ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : !
Wacker | X Opérateur DEKRA TN etRC
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S24
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons Analyse Observations  |Niveau eau /
Praf. m) Figuré (Prof anm; PID | Autres | (couleur, odeur) |humidite
ppmv
o JE PRSPPI SRR [N USRI (USURN SRR ER R,
1-Ratebeton N e
1 | Remblais gravelo-sableux | s24 (0,1-1) ’ marron clair / beige
R U ST e, R ST T TY) ST < T W R
: Arréta 1m
2
3
4 ]
[ Laboratore danalyses_ .. AnNalyses prevues — Date et conditions de transports,
HCT ] oco [ sulfates
(") EUROFINS HAP ] oeos [] nH4+ Date d'envoi : 16/04/2014
O AGROLAB Métawx [ ] MES L] wos- Conditions de transport :
BTEX [ | MTBE O] i
@® Autres ‘alcontrol coHv ] Phénols [ ] Autres: (@ Glaciéres réfrigérées
[]cor [ Azttt O Autres :

DHSE/PT Echantillonnage des sols
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IP DE KRA Fiche de sondages sols “

X enm: 844989 Y en m: 6520033 Zenm: 169
Client : HCL Date : 16/04/2014
Site : LYON (69) Heure prél. 12h00
N° affaire : 514 18 102 Condition météo : ENSOLEILLE
Equipement utilisé : |Pelle Opérateurs sous traitant : /
Wacker X Opérateur DEKRA : TN et RC
Autres Gestion des cutting : Rebouchage |X
Evacuation
S25
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons Analyse A Observations  |Niveau eau /
Prof (m) Figuré (Prot enm) PID | Autres | (couleur, odeur) Jhumidité
ppmv
0 — -
1 -|Rallebéton ___________ Y e e
] Remblais gravelo-sableux
i + traces de machefer + 525 (0,1-1) l marron clair / beige
] morceau de tuiles
A ]
. Arrétd 1m
2 ]
3 —
P
[ Labaratoie dananyses_ . .. ANalyses previies ~ Date et conditions de bransports,
HCT ] oco ] sulfates
(O EUROFINS HAP (] oBos (] NH4+ Date d'envoi : 16/04/2014
O AGROLAB Métaux [ MES ] wos- Conditions de transport :
BTEX  [_]| MTBE [] TP } ]
@ Autresy COHV [ Phéndis [ ] Autres: @ Glaciéres réfrigérées
[ cor ] Azote total O Autres:

DHSE/PT Echantillonnage des sols DHSE PT SSP 03 A 2011-07 page 1/1



Opeération : Mission EVAL phases 1&2 selon |a norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayetie — LYON (69006)

Pole QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

16. ANNEXE 6 : FICHE DE PRELEVEMENT DES EAUX SOUTERRAINES

P ————— DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n*51418102 - version A —Mise & jour 12/05/2014 —  — _ Page93/94



P DEKRA FICHE D'ECHANTILLONNAGE EAUX SOUTERRAINES Puits

PROJET ET INTERVENTION :

Projet/client 51418102 Nom ouvrage : o e & 7MO08S P
Equipe de terrain : M.FALEWEE Lieu : LYON (69)

Date : 11/04/14 Météo : ensoleillé

Plage horaire : 14h00 Etat de l'ouvrage : Bon

Coordonnées : X 844951 Y : 6520059 Lambert 93 (métre)
POINT D'ECHANTILLONNAGE

Type d'ouvrage : [™ piézométre ™ pointe filtrante ¥ autre: ouits
Repére des mesures . I™ capot hors sol I” haut tubage ™ bouche & clé I” regard

Prof. Ouvrage : 5,5 m/repére | Diamétre de l'ouvrage : 1500 mm
Equipement de l'ouvrage : I pPvC I PEHD 06987M0086/P

NIVEAU STATIQUE : NON MESURE = PUITS D’EXPOITATION EQUIPE ET EN
FONCTIONNEMENT

PURGE DE L'OUVRAGE : PAS DE PURGE NECESSAIRE LE DEBIT EST DE 90M3/H, LE
FORAGE EST EN EXPLOITATION

CONSTATS ORGANOLEPTIQUES ET PARAMETRES PHYS_ICO-CHIMIQUES

Phase surnageante : I oui ¥ non Epaisseur de la phase : mm
PARAMETRES DEBUT PURGE INTERMEDIAIRE FIN PURGE

Heure : 14h00

Coloration : Claire, limpide, translucide

Turbidité : sans

Odeur: sans

Température : 16,92 °C °C °C
pH : 6,99

Conductivité : 809 pS/em HSfcm uSfcm
02 dissous : 52 % % %
Potentiel RedOx : -11,4mV mv my
Niveau d'eau dynamique : Im m m
PRELEVEMENT DE L’ECHANTILLON

Nbre. Echantillon(s) 4 Analyses prévues : Cf. @tmis

Noms des échantillons : Puits

Prof. de prélévement : 5 mirepére  Matériel de prélévement : U Bt SR 90 )

forage et avant traitement
Code barre laboratoire de I'échantillon : /

Dacument interne SSP SE _ DEKRA INDUSTRIAL




Opération : Mission EVAL phases 1&2 selon la norme NF X 31-620-2
Blanchisserie des HCL — 267 Cours Lafayette ~ LYON (69006)

Péle QSSE _ Région Sud-Est Client donneur d'ordre : HCL

17. ANNEXE 7 : RAPPORT ANALYTIQUE ALCONTROL
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5 rue Madame de Sanzillon - 92110 Clichy-sur-Seine
Tel : +33 (0)155 90 52 50 - Fax +33 (0)155 90 52 51
www alcontrol fr

0 ' ALCOITUOI Laboratories AlLcontrol Laboratories France

Rapport d'analyse

DEKRA INDUSTRIAL SAS
Thibault NODIN
36, avenue Jean Mermoz

F-69355 LYON CEDEX 08 Page 1 sur 27

Votre nom de Projet : LAFAYETTE
Votre référence de Projet :LYON
Référence du rapport ALcontrol  : 12001517, version: 1

Rotterdam, 23-04-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LYON.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se référent uniguement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 27 pages dont chromatogrammes si prevus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de I'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/fou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, a I'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations,

. van Duin
Laboratory Manager

@“ Abrontiol BV sst accrédse soua ke n® LOIB par b Ryk (Rasd voor 1 danalyse |1IOAEE WIS J00] Toutws A4 PHPFLASKMYE 4iml 1ddlbbet deion Hak Somdlong

I['E"" Tdnersms W7egwress sout e UMD XVK Roremam 24205280 & W Chambes de Commerts de Rotsroam, Fays-Bas

AvA 1020



(I . AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 2 sur 27
Thibault NODIN Rappori d'analyse
Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Référence du projet LYON Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12001517 - 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Raf. échantillon

a1 Sol $1:01-2m

002 Sol S1:2-4m

003 Sol S1:4-6m

004 Sol §2:1-2m

005 Sol 82:2-4m
Analyse Unité Q (i1} o2 o3 004 0os
broyage - #
matiére séche % massique Q 887 825 B8.7 8623 B36
coT mghg M5 Q 7000 19000 18000 16000 7000
pH (KC . Q 7.9 B4 23 79 84
température pour mes. pH 'c 214 212 212 211 214
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzéna mghkg M5 Q <0.05 <D.05 <0.05 <005 «<0 05
toluéne mgkg M5 Q <0.05 <005 <0.05 <005 <005
éthylbenzéne mg/kg MS  Q <0.05 <005 <0.05 <005 <0 05
orthoxyléne mgkpg M5 Q <0.05 <0.05 «0.05 <005 <005
para- et métaxyléne mgkgMS Q <0.05 <D 05 <0.05 <0 0S <005
xylénes mgkg MS  Q <0.05 <005 <0 05 <0 05 <005
BTEX total mgkg MS  Q «0.2 <02 <0.2 <02 <02
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtaléne mgkgMS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <002 <0.02
acénaphtyléne mgkg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
acénaphténe mgkg MS Q <0.02 <0.02 «0.02 <0.02 =002
Muoréne mgkgMS Q <0.02 «<0.02 <002 <0.02 <002
phénanthréne mgkg MS Q 0.03 <002 <0.02 =002 <002
anthracéne mphkg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 =0.02 <0.02
fluoranthéne mg/kg MS 0.04 <002 0.02 =0.02 <0.02
pyréne mgkgMS  Q 0.03 <0.02 <0.02 <002 <0.02
benzo(a)anthracéne mg/kg MS  Q <0.02 <002 <0 02 <002 <0.02
chryséne mgkg MS G 0.02 <002 <0.02 <0.02 <002
benzo(b)luoranthéne mgkg MS G 0.03 <002 «Q.02 <0.02 <002
benzo(k)flucranthéne mghkg MS G <0,02 <002 <0.02 <002 <0.02
benzo{alpyréne mg/kg M5 G <0.02 <002 <002 <0.02 <002
dibenzo(ah)anthracéne mghkg MS Q <0.02 <002 <0.02 <0.02 <0.02
benzo(ghiipéryléne mgkg MS Q <0.02 <002 <002 <002 <0.02
indéno(1.2,3-cd)pyréne mgikg M5 @ «0.02 <002 <0,02 <002 <0.02
Somme des HAP {10) VRCM  mgkg MS <02 <02 <02 <02 <02
Somme des HAP (16) - EPA  mgkg MS <0.32 <032 <0.32 =032 (.32
POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB}

PCB 28 ughkg MS  Q <1 €1 =1 <1 <1
FCB 52 pghkg MS  Q <1 €1 24 <1 <1
FCB 101 pgkg MS  Q <1 <1 42 =<1 =1
Les analyses notées (i sont accréditées par la RvA.

Paraphe : é?

ﬂ\ Alconkol B V t LY ¥

'Ld I B3l ACibctrie 4Ok e &' LATH par le Rvd | aus eriidven des lsboraiowes d'analyse ISOAEC 17023 2005 Towtes nos prostations sont 1dalades saion nos Comtnions

&!ﬁ Lsirae SNAGRINE doul W nsiny SUE Roterdam 00204 & s Chanitae de Cochrrenie do Rofterdam. Pure-Bae

RvAL K71



AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 3 sur 27

Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Référence du projet LYON Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12001517 - 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Réf. échantlllon

001 Sol §1:01-2m

002 Sol St:2-4m

003 Sol S1:4-6m

004 Sol §2:1-2m

005 Sol §2:2-4m

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005
PCB 118 pofkgMS  Q <1 <] 26 <1 <1
PCB 138 polkgMS  Q < <1 39 <i <1
PCB 153 pgkgMS O <1 <1 3.3 <1 <]
PCB 180 pgkgMS G <1 <1 1.1 <1 <1
PCB totaux (7) Hg/kgMS Q <7 <7 17 <7 <7
HYDROGCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C186 mg'kg MS <5 «5 <5 <5 <5
fraction C16 - G21 mgfkg MS <5 <5 52 <5 <5
fraction C21 - C40 mghg MS 14 <5 28 14 <5
hydrocarbures totaux C10- mghkg MS Q <20 <20 35 <20 <20
C40

LIXIVIATION

Lixiviation 24h - NF- Q # # # # #
EN-12457-2

date de lancement 17-04-2014 17-04-2014 17-04-2014 17-04-2014 17-04-2014
L/S mifg Q 10.00 10.00 1000 10.00 10.00
pH final ap. lix. - Q 8.58 B.79 838 8.33 8.23
température pour mes. pH *C 209 202 205 206 206
conductivité ap. lix. pSlem Q 200 754 92 213 1403
ELUAT COT

CoT mpkgMS Q 6.7 14 7.2 12 11
ELUAT METAUX

antimoine mgikg MS Q <0.039 <0.03% <0 038 <0038 <0039
arsenic mgkg M5 Q <01 <0.1 <01 <01 <01
baryum mgkg MS Q <01 <0.1 <01 <01 <0.1
cadmium mg/kg MS  Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <M
chrome mghkg M5 Q <0.1 <01 <0.1 <0.1 <0.1
cuivra mohkg MS O <01 <01 «0.1 <03 <01
mercure mghkg MS Q <(.001 <0001 <0.001 <0.001 <0.001
plomb mpkg M5 Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <01
molybdéne mghkg M5 Q <0.1 <0.1 <01 <0.1 <01
nickel mghkg M5 Q =01 <0.1 <01 <01 <0.1
sélénium mgkgMs Q <0 029 <0039 <0.039 <0 039 <0.039
zing mghkgMS Q <02 <0.2 <0.2 <02 <0.2

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

fluorures mgkg MS Q 26 <2 <2 20 <2
fraction soluble mgkg MS Q 1480 <500 800 1520 840
Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
Paraphe : g
@ Altonirol B ¥ et accbdris sous be n* LOZE per be Rvd {Raad voor g criibres des o snalysa ISOAES 17035 2008 Toutes nos preslations sond realisdes ssion nos Corditons
IE{[' Génirane arvegwainies soul la numirn KK Rofendem 4205288 & b Chambee de Commerce de Rolardsm Pars-Bes

ReA LN
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Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Référence du projet LYON Date de début 14-04-2014
Réf. du rappont 12001517 - 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S$1:01-2m

002 Sol §1:2-4m

003 Sol S1:4-6m

004 Sol $2:1-2m

005 Sol §2:2-4m

Analyse Unité Q oo o2 003 004 005
ELUAT PHENOLS

Indice phénol mgkg MS Q <01 =01 <01 <01 <01
ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES

chiorures mghkgMS 0 =10 13 L[] 47 24
sulfate mghkgMS Q 640 412 221 532 241

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA

Paraphe : ﬁ

@N‘“ Alcontral B Y es axrédnie sous b8 n° LOIS per b Ryl (R2ad vood ACC| Sditatss), Confarindshenl mea Clilkars o loborsinies d'anafyee ISOMEC 17029 003 Toutws nol pretlations sont isaludes 16k nod CondMone
Y
[Tl ] Gmrals wvaguiries sous it mamars Ky K ROTEIam 24205106 & lu Cramtes oo ComeTarts dé Ratertam, Fars-Ban

RyA | 178
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Thibauit NODIN Rapport d'analyse
Projet LAFAYETTE Dale de commande 10-04-2014
Référence du projet LYON Dale de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12001517 -~ 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Réf. échantillon
006 Sol S2:4-6m
007 Sol 83:1-Zm
008 So! 53:2-4m
009 Sol 83:4-6m
13[4} Sal S54:01-2m
Analyse Unité Q 006 007 oog oos o
broyage - #
matiére séche % massique Q 834 853 785 815 B49
coT mghkg M5 OQ 17000 19000 10000 17000 12000
pH (KCD) . Q 9.0 8.2 8.1 88 7.8
température pour mes pH *c 21.2 208 21.0 212 214
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzéne mokg MS Q <0 05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
toluéne mghgMS Q <0.05 <0.05 <005 <0.05 <0.05
éthylbenzéne mghkgMS Q «0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
orthoxyléne mghgMS Q <0 05 <0.05 <005 <0.05 <0.05
para- et métaxyléne mgkgMS Q <005 <005 <005 <005 <0.05
xylénes mghkgMS Q <005 <005 <0,05 <005 <0.05
BTEX total mgkg MS G <02 <02 <02 <0.2 <0.2
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtaléne mgkg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <002
acénaphtyléne mgkg M5 Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
acénaphténe mgkg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <002
flucréne mghkg M5 Q (.02 «0.02 <0.02 <0.02 <0.02
phénanthréne mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
anthracéne mgkg M5 @ <0.02 <002 <0 02 <0.02 <0,02
flusranthéne mogkg M5 Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
pyréne mokg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
benzo(a)anthracéne mokg MS Q <002 <0.02 <002 <0.02 <0.02
chryséne makg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
banzo(b)Aucranthéne mgikg MS Q <0 02 «0.02 <002 <0 02 «<0.02
benzo(k)fluaranthéne mg/kg M5 Q «<0.02 «0.02 <0 02 <0.02 <0.02
benzo(a)pyréne mgkg MS Q <002 <002 <(.02 <D 02 «<0.02
dibanzo{ah)anthracéne mg/kg MS  Q <0 02 <0 02 <0,02 <002 <0.02
benzo(ghi)péryléne mghg M5 Q <0.02 «<0.02 <0.02 <002 «0.02
indéno(1,2,3-cd)pyréna mghgMS Q <0.02 <002 <0.02 <002 <0 02
Somme des HAP (10) VROM  mg/kg MS <02 <02 <0.2 <0.2 «0.2
Somme des HAP (16)- EPA  mglkg MS <032 <032 <0.32 <0.32 <032
POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 ppkg MS  Q <1 =1 <] <1 <1
PCB 52 puglkgMS Q <1 <1 <1 <1 <1
PCB 101 ugfkg MS Q 25 < < <4 <1
Les analyses notées G sont accréditées par le RvA.
Paraphe : ﬁ

@l\\‘ Alztral BY el agidgae saus e o' LEZ pat e Ryd Al G ed B84 o' anatyss (SOAES TS 2008 Toutes he bplipberd. Suion

]E"" Gl ey sk Paiuld KV Rt 2410000 & b Crobmisd S CorraTusc o6 Rection Pars-Saa
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Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Référence du projet LYOM Date de début 14-04-2014
Ref. du rapport 12001517 - 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Réf, échantillon
006 Sol 82:4-6m
007 Sol S3:1-2m
008 Sol §53:2-4m
009 Sol S53:4-6m
010 Sal 54:01-2m
Analyse Unité Q 006 oov 008 009 010
PCB 118 wg'kgM5  Q 1.3 <1 < <1 <1
PCB 138 polkg MS  Q 17 <1 < <1 <i
PCB 153 pglkg MS  Q 15 <1 < <1 <{
PCB 180 uglkg MS Q <1 <1 =1 <1 <1
PCB totaux (7) ugfkg MS Q 84 <7 <7 <7 <7
HYDROCARBLURES TOTAUX
fraction C10-C12 mo’kg MS <§ <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 ma’kg MS <§ <5 <5 <5 <5
fraction C16 - C21 mgkg M5 <5 <5 <5 <5 <5
fraction C21 - C40 mpfkyg M5 67 <5 <5 52 <5
hydrocarbures totaux C10- mghkg M5 O <20 <20 <20 <20 <20
C40
LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF- o] # # # # #
EN-12457-2
date de lancement 17-04-2014 17-04-2014 17-04-2014 17-04-2014 17-04-2014
us milg Q 10.00 10.00 10.01 10.00 10.00
pH final ap. fix - Q 937 87 8.25 9.54 8.17
{empérature pour mes. pH ‘C 204 206 204 19.9 205
conductivité ap. lix. pSicm Q 697 933 127 471 96 5
ELUAT COT
CcoT mgkg M5 Q =5 15 1 =5 24
ELUAT METAUX
antimoine mo/kg M5  Q <0.039 <0.039 <0.039 <(0.039 <0.038
arsenic mgkg MS Q <0.1 <0.1 =01 <0.1 <0.1
baryum makg MS Q <01 <01 <01 <0.1 <01
cadmium mghkg M5 Q <001 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
chrome mghkg M5 OQ <0.1 <01 <01 <0.1 <01
cuivre mokg MS Q <0.1 <0.1 <01 <0.1 <01
mercure mghkg M5 Q <0.001 «<0.001 <0.001 <0.001 <0.001
plomb mghkg MS Q <0.1 <01 <01 <0,1 <0.1
molybdéne mgkgMS Q <0.1 <01 <01 <0.1 0,15
nickel mogkg MS O <0.1 <01 <01 <0.1 <01
sélénium mgkg MS  Q <0039 <0039 =<0.039 <0.039 <0.039
zinc mg/kg MS  Q <02 <02 <02 <0.2 <02
ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fluorures mgkg MS Q =2 <3 <3 <2 21
fraction soluble mgkg MS Q 520 560 <500 =500 BE&D
Les analysas notées Q sont accréditées par le RvA
Paraphe : ﬁ

@ Alconirol B V ssl sccridie sous b 1 LOZD pu b Ry A {Raad voo! ACC adA sl e}, Confoimamant aus criten dey laborsmnas o snalyes (SOAEC 17019 2003 Toules noe prestanons sont rkalades B8IoN ADe COMITION S

a’m Ciritatan srageinkes sous I numieo KYVK Rotiercam 24203258 & Ls Chamira de Commeeos de Roderdem Peys-Bas

AvA1 K
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Thibautt NODIN Rapport d'analyse

Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Reéférence du projet LYON Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12001517 - 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol S52:4-6m

007 Sol 83:1-2m

aos Sol S$3:2-4m

009 Sol S3:4-6m

00 Sol 54:01-2m

Analyse Unité Q 006 007 [i1i]:] oog 010
ELUAT PHENOLS

Indice phénol mghkgMS Q =01 =01 =01 <01 =01

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES

chiomres malkg MS Q <10 o 120 =10 32
sulfate mpkgMS  Q 17 3ao 40.7 <0 258
Les analyses notées O sont accréditées par le RvA.

Paraphe : ﬁ
ff\\ Alconirol BV sst b . nt LO2S K
u a3l accibdne sous par b Ard {Rtaad voor dak GRS & analyes 1BOAEC 11044 2008 Toutes nes preriations aonl réalisdes selon nca Conddona
kﬁ% Cémranms L] KUK R, F4205280 & ba Chamtes o Commsis de Raitemun, Pary-Bay

ReA L0k
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Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Référence du projet LYON Date de déhut 14-04-2014
Réf. du rapport 12001517 = 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol 84:2-4m

012 So! S54:4.6m

013 Sol §5:02-2m

014 Sol 85:2-4m

015 Sol S5:4-5m

Analyse Unité Q o011 02 o3 o014 Ms
broyage - #

matiére séche % massique O 9654 96.7 86.4 967 958
CoT mghg M5 Q 12000 21000 31000 <2000 3300
pH {KC1) . Q 85 91 7.9 93 88
température pour mes. pH C 210 211 209 208 208
COMPOSES ARCMATIQUES VOLATILS

benzéne mgkg MS O <0.05 <0 05 <0.05 <0.05 <005
toluéne mghkgMS Q <0.05 <005 <0.05 <0,05 <005
éthylbenzéne mgkgMS Q <0.05 <0 05 <0,05 <005 <005
orthoxyléne mghkgMS Q <0.05 <0 05 <0,05 «<0.05 <005
para- et métaxyléne mghkgMS Q <005 «0.05 <0,05 <0.05 <0.05
xylénas mghkgM5 Q <0.05 <005 <0.05 <0.05 <0.05
BTEX total mghkgME Q <0.2 <02 <0.2 <0.2 <02
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtaléne mgkgMS Q <002 <002 0.08 <0.02 <D 02
acénaphtyléne mpkg MS  Q <0.02 <0 02 002 <0.02 <002
acénaphténe mgkgMS Q <0.02 <0 02 <0.02 <0,02 <0.02
fluoréne mghkg MS Q =0.02 <002 <02 «<0.02 <0.02
phénanthréne mgkg MS Q <D.02 <002 0.31 <0.02 <002
anthracéne mgkg M5 Q <D 02 <0.02 0.06 <0.02 <002
fluoranthéne mgkg MS Q <0.02 <002 053 <0,02 <002
pyréne magkg M5 Q <002 «0.02 0.44 <0.02 =0.02
benzo{a)anthracéne mgkg M5 Q <002 <0.02 025 <0.02 =002
chryséne mghkgMS Q <0 02 =0.02 0.24 <0.02 <0.02
benzo(b)fluoranthéne mghkg M5 Q <002 <0.02 0.38 (.02 <002
benzo(k)fluoranthéne mgkgMS Q <002 <002 0.16 «<0.02 «<0.02
benzo{a)pyréne mgkg M5 Q <002 <0.02 027 «<0.02 <002
dibenzo(ahjanthracéne mgfkg M5 Q <002 =g.02 0.05 <0.02 <0.02
benzo{ghi)péryléne makg M5 Q <002 <0.02 0.19 <0.02 <002
indéno(1,2.3-cd)pyréne mgkgMS Q <002 <0.02 020 <0.02 <0 02
Somme des HAP (10) VROM  mg/kg MS <02 <0.2 23 <02 <02
Somme des HAP (16) - EPA  mg/kg MS <0 32 <032 32 <0.32 <032
POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 pgkgMS  Q <1 <1 <1 <1 =1
PCB 52 pokg M5 Q <1 <1 <1 =1 =1
PCB 101 Hokg MS  Q <1 3] =1 <1 <1

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA,

@
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Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Référence du projet LYON Date de début 14-04-2014
Réf, du rapport 12001517 - 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Réf. échantillon
011 Sol S54:2-4m
012 Sol 54:4-6m
013 Sof 85:02-2m
014 Sol S5:2-4m
015 Sol §5:4-5m
Analyse Unité Q 011 012 013 014 015
PCB 118 pokg MS  Q <q | <1 <1 <1
PCB 138 pa/kg M5 Q <1 <1 <1 <1 1
PCB 153 wg/kg MS Q <1 <1 <1 <1 i
PFCB 180 uglkg M5 Q <1 <1 <1 <1 <1
PCB totaux (7) ugkg M3  Q <7 <7 <7 <7 <7
HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mgkg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mgikg MS <5 <5 <5 <5 =<5
fraction C16 - C21 mo/kg M3 <5 <5 <5 <5 <5
fraction C21 - C40 mo/kg MS 30" <5 <5 <5 <5
hydrocarbures totaux C10- mghkgMS Q ko] <20 <20 <20 <20
c40
LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF- Q # # # # #
EN-12457-2
date de lancement 17-04-2014 17-04-2014 17-04-2014 17-04-2014 17-04-2014
L/S miig Q 1000 10060 10.00 9.98 1000
pH final ap. lix - Q 992 936 8.54 10.18 1012
température pour mes. pH *C 207 205 206 203 206
conductivité ap, lix. uS/em Q 659 629 140.2 88.2 84
ELUAT COT
coT mgkg MS 67 <§ 9.1 6.1 <§
ELUAT METAUX
antimaine mghkg M5 Q «<0.039 «<0.039 <0.039 <0.039 «<0.03%
arsenic mghgMS Q <0.1 <0.1 <0.1 <01 <01
baryum mghkgMS Q <01 <0.1 <0 1 <0.1 <01
cadmium mghgMS Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 «<0.01
chrome mghkgMS Q <0.1 <01 <01 <01 <0.1
cuivre mglkgMS Q <01 <01 <01 <01 <0.1
mercure mgkgMS Q <0001 <0.001 <0.001 <0001 <0.001
plomb mgikg M5 Q <01 <01 <0.1 <01 <01
molybdéne mghkgMs Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <01
nickel mgkgMS  Q <01 <0.1 <0.1 <0.1 <g.1
sélénium mgkgMS Q <0.039 <0.039 <0.039 <0.03% <0.039
zine mgkgMS Q <02 <02 <02 <02 <0.2
ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fluorures mg/kg MS @ 20 <2 24 <2 <2
fraction soluble mg/kg M5 Q <500 <500 1060 79% 600
Les analyses notéas Q sont accréditées par e RvA.
Paraphe : ﬁ
ALzonirol BV eet acidditd sous le o' LOZH pat be Mra (Naed voor aua criliees den d AEC 17021 1008 Toutes Pos presiafions sonl réalisdes selon mos Conditons
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Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Référence du projet Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport -1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Réf. échantlllon
011 Sol S4:2-4m
012 Sol S4:4-6m
013 Sol §5:02-2m
014 Sol S5:2-4m
015 Sol S5:4-5m
Analyse Q o1 012 M3 014 015
ELUAT PHENOLS
Indice phénel mghkgMs O <0.1 0.1 <01 =01 =01
ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
chloruras makg MS  Q 1" <10 20 10 14
sulfate makg MS  Q 503 758 198 778 853
Les analyses notdes O sont accréditées par la RvA.
Paraphe : ﬁ

@ Alconipol @ ¥ ani accrikid sous e n* LOZE par ke Rvik {fasd vood Acciasiiane), cortormiment sus crittes et LLoranss d' salyse ISQTES 17035 26 Toutes nds preslatioms sont ibalivbes salon ros Comdrtons
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Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LAFAYETTE

Référence du projet LYON

Raf. du rapport 12001517 - 1

Page 11 sur 27

Date de commande 10-04-2014
Date de début 14-04-2014
Rapport du 23-04-2014

Commentaire

1 Présence de composants supérieurs & C40

@r\\ Alrontol BV eal acCiking sous b 0 LETE par o Ruk | R G

IEH" Cinarait SHSTHITIEe sous be Nuamars KV Ronerdam § 425186 4 ls Chamive o4 Commars da Rocsasm. Pays-Bss

RvA L 078

Paraphe : éy
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Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet LAFAYETTE Dale de commande 10-04-2014
Référence du projet LYON Date de début 14-04-2014
Ré&f. du rapport 12001517 - 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Réf. achantillon

D16 Sol 86:02-2m

017 Sol S6:2-4m

018 Sol 56:35-5m

019 Sol §7:05-12m

020 Sol 8511:05-1m

Analyse Unité Q 016 o7 o1é 01s 020
broyage - [}

matiére séche % massique Q 86.5 84.3 886 5.3 71.2
COT mg/g MS  Q 27000 11000 <2000

pH (KCI) - Q 8.1 B2 86

température pour mes. pH c 21.1 209 209

METAUX

arsenic mghg M5 Q 67 17
cadmium mgikg M5 Q 13 <02
chrome makg MS Q 1 16
cuivre makg MS Q 180 21
mercure mgkg MS  Q <005 <005
plomb mgg M3 Q &8 21
nickel mgkg MS  Q 54 14
zinc mglkgMS Q 480 26
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzéne mgkgMS  Q <0.05 <0.05 <005 <005

toluéne mgkgMS  Q <0.05 <0.05 <005 «<0.05

éthylbenzéne mgkg MS Q <105 <0,05 <0.05 <0.05

orthoxyléne mgkgMS Q <005 <0.05 <0.05 =0.05

para- et métaxyléne mgkgMS Q <0.05 <0.05 <0.05 =0.05

xylénes mghkgMs Q «<0.05 <0.05 <005 <0.05

BTEX total mgkgMS Q <02 <0.2 <02 <02

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtaléne mgkgMS Q <002 <002 <002 <002

acénaphtyléne mgkgMs Q «<0.02 «<0.02 <0.02 <0.02

acénaphiéne mpkgMS Q <002 <0 02 <002 <002

fluoréne mpkgMS Q <002 <0 02 <002 <0.02

phénanthréne mgikg MS  Q 004 «0.02 <002 <0.02

anthracéne mgkg M5 Q <002 <0.02 <0.02 <0.02

fuoranthéne mghka M5 Q Dos <002 <042 003

pyréne mgkgMS Q 003 «<0.02 «0.02 002

benzo{a)anthracéne mgkg MS Q 002 «<0.02 <0.02 <002

chryséne mgikgMS Q 003 <002 <0.02 <002

benzo{b)flucranthéne mgkgMS Q 003 <002 <0.02 <002

benzo(k)flucranthéne mgkgMS Q =002 «0.02 =0.02 <002

benzo(a)pyréne mghkg MS Q 002 <002 <0.02 <002

Les analyses notées Q sont accréditées parla RvA.

/'\
R¥AL IS
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Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Référence du projet LYON Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12001517 - 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Ref. échantillon
016 Soal S56:02-2m
017 Sol S6:2-4m
018 Sol 86:35-5m
019 Sol §7:05-12m
020 Sol §11:05-1m
Analyse Unité Q 016 017 018 D18 020
dibenzo{sh)anthracéne mgkg M5 Q <002 «0.02 <0 02 <0 02
benzo(ghi)péryléne mgkg MS O 0.02 <0 D2 <0.02 <0 02
indéno(1,2,3-cd)pyréne mgkg MS O <0 02 <002 <0.02 <0.02
Somme des HAP (10) VROM  mg/kg MS D24 <02 «0.2 <0.2
Somme des HAP (16)- EPA  mg/kg MS <022 <0 32 <0.32 <0.32
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,2-dichloroéthane mgkg MS  Q <0.03 <0.03
1,1-dichloroéthéne mghkg MS Q <0 05 <0.05
cis-1,2-dichloroéthéne mokg MS Q <003 <003
trans 1,2-dichloroéthyléne moikg MS  Q <0.02 <0.02
dichlorométhane mgkg M5 Q <002 «<0.02
1,2-dichloropropane mghg M5 Q <003 <0.03
1,3-dichloropropéne mghg M5 Q <01 <0.1
tétrachloroéthyléns mg/kgMS Q 0.02 0.04
tétrachlorométhans mgkgMS Q <0.02 <0.02
1,1,1-trichloroéthane mghkgMS Q <0.02 <02
trichloroéthyléne mgkgMS Q <0.02 <0.02
chloroforme mgkg MS Q <0.02 <0.02
chlorure de vinyle mpkg MS Q <0.02 <0.02
hexachlorobutadiéne mghkg M3 Q <01 <0.1
bromolorme mgikg MS <0.05 <0.05
POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 pokgMS  Q <3 <1 <1 <1
PCB 52 HakgMS  Q <1 <1 < <1
PCB 101 Hakg MS  Q <1 < <1 <1
PCB 118 pofkg MS  Q <1 <1 <1 <1
PCB 138 pglkgMs  Q <1 <1 <1 <1
PCB 153 pokgME  Q <i <1 <1 <1
PCB 180 ug/lkgMS  Q <1 <t <1 <1
PCB totaux (7) pgkgMS  Q <7 <7 <7 <7
HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <527 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <52 % <5 <5
traction C16 - C21 mg/kg MS <5 52" <5 <5
fraction C21 - C40 mg/kg MS <5 <52 " 52 22
hydrocarbures totaux C10- mgkgMS  Q <20 <20 <20 20
c49Q
LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF- Q # # #
EN-12457-2
Les analyses notées Q sont accréditées par ls RvA
Paraphe : ﬁ

?@I\\ ALgorirol B V wat merhdid $ous bn i LOZH pat be Ry {Raad voor A angi ST oy o analybe ISOAES 70352008 Touled nes provtitions 4ont ibakebes saion hos Condfiony

]EI[" Giérwtitine anerghetibis docs o P K Rofterdam 1RS84 § L Chirming g Cérirharie de Aotetm. Pars-Bie

AeAiQ2



(‘ . ALcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 14 sur 27

Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Référence duprojet LYON Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12001517 - 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Réf. échantliion

016 Sol S6:02-2m

017 Sol S6:2-4m

018 Sol S6:35-5m

019 Sol 87:05-12m

020 Sol 811:0,5-1m

Analyse Unité Q 06 07 018 o018 020
date de lancement 17-04-2014 17-04-2014 17-04-2014

s miig Q 10.00 10.00 1000

pH final ap. lix. . Q 887 884 101

lempérature pour mes pH c 207 208 206

conductivitd ap. lix, pSicm Q 11286 719 837

ELUATCOT

COT mglkg M5 O 12 50 13

ELUAT METAUX

antimoine mgkgMS Q <0039 <0038 <0.029

arsenic mgkg MS Q <0.1 <0.1 <0.1

baryum mglkg M5 Q 0.1 <0.1 <0.1

cadmium mgkg MS  Q <0.01 =0.01 <0 01

chrome mgkgMS O <01 <0.1 <01

cuivre mghkgMS Q <0.1 <0.1 <0.1

mercure mg/kgMS Q <000 <0.001 «0.001

plomb mghkg MS  Q <01 <0.1 <0.1

molybdéne mghkgMS Q 0.1 «<0.1 <0.1

nickel mg/kgMS Q <01 =01 <01

sélénium mg/kg MS Q =0.039 «0.039 <0,039

zine mghkg MS Q <02 <0 2 <0.2

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

flucrures mgkgMS Q 27 =2 21
fraction soluble mpkgMS  Q 740 <500 Too
ELUAT PHENOLS
Indice phénol mghgMS Q =01 =01 =0.1
ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
chlorures mghg MS Q 12 20 19
sulfate mghkgMsS Q 161 585 60.7
Les analyses notées O sont accréditées parle RvA.
Paraphe : ﬁ
@h\l Alcorirol BV wel acciidié sous ks n* L0208 par la AvA {Rasd voor ACCIRdNMIE), CONIOtMEMANI dais CISHEE 048 Wbotstoned f gralyse ISOTEC 17025 2008 Toules nos prestations soni (delndes sulon nos Conddome
I:’E‘." Gamraint snoegiartes sous i mamaro KYK Aofercam 242982548 ¢ e Chamire os Commerce 08 Rotacsam. Paps- 84
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Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Référence du projet LYON Date de début 14-04-2014
Ré&f. du rapport 12001517 -~ 1 Rapport du 23-04-2014

Commentaire

2 Limite de quantification élevée en raison d'une faible matigre séche.
Paraphe ﬁ
ﬂ Atrontiol B Y sst accibdné sous b8 n® LETE par b Avd (Raad voor - ™ d'anatyse ISOAEC 17023 1003 Toutes nOs prestations Bonl (haladées saion nos Conditons
W\
HIEI CHMCENE. SNCIDHITM A0u W MmeT KV Ronseasm 4705280 & s Chamtne oe Commace de Rotteoem, Paye-Bas
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Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Référence du projet LYON Date de debut 14-04-2014
Réf du rapport 12001517 - 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Réf. échantillon

021 Sol S11:11-17m

D22 Sol S$12:1-2m

023 Sol §12:2-3m

024 Sol 513:01-1m

025 Sol §13:15-3m

Analyse Unité Q 021 o022 023 024 025
matiére sécha % massique Q 721 821 819 B1.7 B2 4
METAUX

arsenic mgkg M5  Q 12 15

cadmium mgkgMS  Q <0.2 <0.2

chrome mpkg MS  Q 13 16

cuivre mpkg MS O 48 22

mercure mgkgMS O 0.15 038

plomb mgkgMS O 44 73

nickel mg/kgMS Q 15 12

zine mgkg MS G a5 70

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1,2-dichlorcéthane makg MS  Q <0.03 <0.03 <003 <0.03 <0.03
1,1-dichloroéthéne magkgMS Q <0.05 <0.05 <0 05 <0.05 <0.05
cis-1,2-dichloroéthéne mgkg MS  Q <0.03 <0.03 <003 <0.03 =003
trans 1 2-dichlorcéthyléne mgkg MS Q «<0.02 <0.02 <002 <0.02 <0.02
dichlorométhane mgkgMs <0.02 <0.02 <0.02 «<0.02 «<0.02
1,2-dichloropropane mp/kgMS Q <0.03 =0.03 <003 <0,03 <003
1,3-dichloropropéne mgkgMS Q <01 <01 <0.1 <01 <01
téfrachloroéthyiéne mgkgMS O 0.50 002 <0.02 21 0.07
tétrachlorométhane mgkgMS Q «0.02 <0,02 <0.02 «<0.02 <0.02
1,1, 1-trichloroéthane mpkg MS  Q <002 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
trichloroéthylane mgkgMS O «<0.02 <0.02 <0.02 «=0.02 <0.02
chlorcforme mgkg MS G <002 <0.02 <002 =<0.02 <0.02
chlomure de vinyle mghkgMsS <002 <002 «0.02 <0.02 <0.02
hexachlorobutadiéne mgkgMS & <01 <0.1 <01 <01 <0.1
bromoforme mgfkg MS <005 <0 05 <005 <(.05 <0,05

Les analyses notées Q sont accréditées par e RvA.

@. Alconirol BV eail accridrid saus ke n* LOZE par ls Ava (R,
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DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 17 sur 27
Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet LAFAYETTE Dale de commande 10-04-2014
Référence du projet  LYON Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12001517 - 1 Rapport du 23-04-2014
Analyse Matrice Ré&férance normative

matiére séche Sol Equivalent & NEN-ISO 11465

coT Seol Conforme & NEN-EN 13137

pH (KCI) Sol Conforme & NEN-ISO 10390

benzéne Sol Méthode interne, Headspace GCMS

toluéne Sol Idem

éthylbenzéne Sol Idem

orthoxyléne Sol Idem

para- et métaxyléne Sol idem

xylénes Sel Idem

naphlaléne Sol Méthode interne, exiraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtyléne Sol Idem

acénaphténe Sol Idem

fluoréne Sal Idem

phénanthréne Sol Idem

anthracéne Sol idem

fluoranthéne Sol idem

pyréne Sol Idem

benzo(a)anthracéne Sol Idem

chryséne Sol Idem

benzo(b)fluoranthéne Sol Idem

benzo{k)fluoranthéne 5ol Idem

benzo{ajpyréne Sol Idem

dibenzo(ahjanthracéne Sol Idem

benzo{ghi)péryléne Sol Idem

indéno(1,2,3-cd)pyréne Sol Idem

PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane. analyse GCMS
PCB 52 Sol Idern

PCB 11 Sol Idem

PCB 118 Sol Idem

PCB 138 Sol Idem

PCB 153 Sol Idem

PCB 180 Sol Idem

PCB totaux (7) Sol Idem

fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)
fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16 - C21 Sal Idem

fraction C21-C40 5ol Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent & NEN-EN-ISO 16703

Lixiviation 24h « NF-EN-12457.2 Sol Eluat Conforme & NEN-EN 12457-2, conforme CMA 2/lA.19

pH final ap. lix. Sol Eluat Conforme & NEN-EN-ISO 10523

conductivité ap. lix, Sol Eiuat Conforme & NEN-ISO 78838 et conforme & EN 27888

coT Sol Eluat Conforme & NEN-EN 1484

antimoine Sol Eluat Conforme & NEN 6966

arsenic Sol Eluat Idem

baryum Sol Eluat Idem

cadmium Sol Eluat Idem

chroma Sol Eluat ldem

cuivre Sol Eluat ldem

mercure Sol Eluat Conforme NEN-EN-150 17852

plomb 5ol Eluat Conforme a NEN 6966

molybdéne Sol Eluat Idem

Paraphe : ﬁ
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Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014

Référence du praojet LYON Date de début 14-04-2014

Réf. du rapport 12001517 - 1 Rapport du 23-04-2014

Analyse Matrice Référence normative

nickel Sol Eluat Idem

sélénium Sol Eluat Idem

zine Sol Eluat Idem

fluorures Sol Eluat Confarme a NEN-EN-1S0 10304-1

fraction soluble Sal Eluat Equivalent 4 NEN-EN 15216

Indice phénol Sol Eluat Conforme 3 NEN-EN-ISO 14402

chlorures Sol Eluat Conforme & NEN-EN-1S0 10304-1

sulfate Sol Eluat Idem

broyage Sol Méthede interne

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme 3 NEN 6581, analyse conforme & 1SO
22038)

cadmium Sol Idem

chrome Sol Idem

cuivre 5ol Idem

mercure Sol Conforme a NEN 6950 (destruction conforme & NEN 6961, analyse conforme &
NEN-ISO 16772)

plomb Sol Méthode interne (destruction conforme 4 NEN 6961, analyse conforme a ISO
22036)

nickel Sol Idem

zinc Sol Idem

1,2-dichloroéthane S0l Méthode interne, Headspace GCMS

1.1-dichloroéthéne 50! Idem

cis-1,2-dichioroéthéne Sol ldem

trans 1,2-dichloroéthyléne Seof idem

dichlorométhane Sol Idem

1,2-dichleropropane Sol Idem

tétrachlaroéthyléne Sol Idem

tétrachlorométhane Sol Idem

1,1,1-trichloroéthane Soal Idem

trichloroéthyléne Sol Idem

chloroforme Sol Idem

chlorure de vinyle Sol Idem

hexachlorcbutadiéne Sol Méthede interne, Headspace GCMS

bromoforme Sol Idem

Code Code barres Date de réception Date prelévement  Flaconnage

001 V6614949 11-04-2014 10-04-2014 ALC201

001 V6614960 11-04-2014 10-04-2014 ALC201

002 V6614950 11-04-2014 10-04-2014 ALC201

002 V6614948 11-04-2014 10-04-2014 ALC201

003 V6614954 11-04-2014 10-04-2014 ALC201

003 V6614974 11-04-2014 10-04-2014 ALC201

004 V6614562 11-04-2014 10-04-2014 ALC20t

004 V6614567 11-04-2014 10-04-2014 ALC201

005 V6614563 11-04-2014 10-04-2014 ALC201

005 V6614560 11-04-2014 10-04-2014 ALC201

006 V6614509 11-04-2014 10-04-2014 ALC201

006 V6614564 11-04-2014 10-04-2014 ALC201

007 V6614555 11-04-2014 10-04-2014 ALC201

Paraphe : ﬁ
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Thibault NODIN

Projet

Référence du projet
Réf. du rapport

LAFAYETTE

12001517 - 1

Rapport d'analyse

Page 19 sur 27

Date de commande 10-04-2014
Date de début 14-04-2014
Rapport du 23-04-2014

Code Coda barres Date de réception  Date prelévement Flaconnage
007 V6614559 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
008 VE614556 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
oos V6614558 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
009 V6614498 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
009 V6614499 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
010 V6614523 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
a10 V6614517 11-04-2014 10-04-2014 ALC2M
011 VE614947 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
011 V6614851 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
12 V6614452 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
0i2 V6614961 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
013 VB6614958 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
013 VEE614971 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
014 VB691260 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
014 V6691285 11-04-2014 10-04-2014 ALC201%
015 V6691276 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
015 V6691258 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
016 V6614942 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
016 V6691296 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
017 V6691288 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
017 V6691289 11-04-2014 10-04-2014 ALC2M
018 VE691299 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
018 V6691298 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
019 V6614959 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
020 V6691292 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
021 VE691291 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
022 V6691293 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
023 V6691286 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
024 VE691294 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
025 VEG91295 11-04-2014 10-04-2014 ALC201
Paraphe : ﬁ
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Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Référence du projet  LYON Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12001517 - 1 Rapport du 23-04-2014
Référence de I'échantillon: om

Information refative aux échantilons $1:01-2m

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrele C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme é&talons internes.

012 ]

oo0g T

0.06 ‘l'

o0z P

0 + ij

1] 4 09 I 1.3 18
C10=1.4 min. C22=1 min. C40=15min
C12=06 min. C30=1.2 min.
Paraphe : ﬁ
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Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Référence du projet LYON Date de début 14-04-2014
Reéf. du rapport 12001517 - 1 Rapport du 23-04-2014
Reéférence de I'échantilion: 003
Information relative aux échantillons S1:4-6m
Détermination de la chalne de carbone
essence C9-C14
kéroséne et pétrole C10-Ct6
diesel et gazole c10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratolre et sont ulifisés comme étalons internes.

012 T

oo T

oo |

a3 T

D 1 1 }' 1

1} 04 | 09 13 18
C10=05min C22=11min C40=17n
Ci2=06 min C30=1.3 min
Paraphe : ﬁ
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Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Référence du prajet  LYON Date de début 14-04-2014
Reéf. du rapport 12001517 - 1 Rapport du 23-04-2014
Référence de échantilion: 004
Information relative aux échantillons §2:1-2m
Détermination de la chalne de carbone
essence Co9-Ci4
kéroséne el pétrole C10-C16
diesel et gazole c10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0,229

017

0114

0.057

0 s P |

09 1.3 18
C10=0.4 min. C22=1min. C40=1.5min.
C12=06 min, C30=1.2min
Paraphe : ﬁ
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Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Référence du projet LYON Daie de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12001517 - 1 Rapport du 23-04-2014
Référence de I'échantillon 008
Information relative aux échantillons 52:4-6m
Détermination de la chalne de carbone
essence Co-C14
kéroséne et péirole C10-C16
diesel et gazole €10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C3G
Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire el sont ulifisés comme étalons internes

o1z T

009 T

006 |

003 T

|. |I_I ‘LA ks, uww f
D | 1
0 | 6 2 18 2.4
C10=04 min C22=1min. C40=1.5min
C12=906min, C30=1.2min.

i d Tt e ded

Paraphe : ﬁ
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Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Référence du projet LYON Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12001517 - 1 Rapport du 23-04-2014
Référence de l'échantillon: 009
Information relative aux échantillons S3:4-6m
Détermination de la chalne de carbone
essence Co9-C14
kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole c10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont intraduits par le laboraloire et sont ulilisés comme étalons internes.

o1z T

oog T

gos

oo

51 e P W L l A 1
u T 1
0 4 09 13 18
C10=0.4 min, C22=1min C40=1.5min.
C12=06 min, C30=1.2min
Paraphe : é
@N A.l..:nntrnll ¥ wal accolaing sous ke 0t LOZA par I.lv:t'.rﬂl yoou Acriedisie) confos mementd aux critecss dos laboismires 2 anatyas 130MC 1TOS 205 Toules nes prestations sont (delabes sekon nus Condiions
jli")‘ Tedrgrols STegHIEEe BOUS i Nl KUK Rtir fin T4000508 &4 Chemive de Commerce de Roiedam Faps-Bas
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Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Référence du projet LYON Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12001617 - 1 Rapport du 23-04-2014
Référence de I'échantillon: 011

Information relative aux échantillons S4:2-4m

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les ples C10 el C40 sont introduits par le Iaboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

012

pos T

oo T

poa T

I} . ' ' : k\li

1] 4 09 | ' 13 18
C10=104 min. C22=1min C40=1.9min.
C12= 0.6 min. ¢30=1.2 min.
Paraphe : ﬁ
@ Alcontrol B Y sal acciddria sous ke n® LOT par e AvA |[Rasd voor auE eriwes dea d'anatyes 130AEC 1TOH 1003 Toutes NOS preslations Bont Haliabes sedon Nos Samditen s
“S"n Cdnirales anregwines aous le rumirg KWK Rotiprdam 24200206 & i Chemtre de Commwes de Roterdem. Paps-Bar
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Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LAFAYETTE Date de commande 10-04-2014
Référence du projet LYON Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12001517 - 1 Rapport du 23.04-2014
Référence de I'échantifion 018
Information relative aux échantillons S$6:35-5m
Déterminalion de la chalne de carbone
essence Co-Ci4
kéroséne et pétrole C10-C16
diesel e{ gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 el C40 sont intraduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

o1z T

0os T

oo T

oo3 T

0 = P S |

0 4 09 13 18
C10=0.4 min. C22=1min. C40=1.5min.
C12=906min. C30=1.2 min
Paraphe : ﬁ
@R\ Atronirol B ¥ ess accridne vous ke i LE2S par ke Red (R, A CNUHEs des LDt Lad d anaby sk 1SONES 17028 20085 Toutied nod piestitians soni idaksbes 3elon nos Conditons
[

Gantrams ervegurees sou e rume KUK Aotmrasm D4205200 & e Chambre de Commante ce Ronerdsm Pays-Bas
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Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LAFAYETTE

Reférence du projet LYON

Réf. du rapport 12001517 - 1

Référence de I'échantillon: 019

Information refative aux échantillons S7:05-12m

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diese! et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Page 27 sur 27

Date de commande 10-04-2014
Date de début 14-04-2014
Rapport du 23-04-2014

Les pics C10 et C40 sont introduils par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

012

oos

006 |

063 T

0 !

1 04 09 13 18
C10=05min C22=1.1min C40=1.7n
C12=0.6 min. C30=1.3min
Paraphe : ﬁ
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o ALcontroI Laboratories AlLcontrol Laboratories France

5 rue Madame de Sanzillon - 92110 Clichy-sur-Seine
Tel: +33 (0)155 90 52 50 « Fax: +33 (0)155 90 52 51
www alcontrol fr

Rapport d'analyse

DEKRA INDUSTRIAL SAS

Thibault NODIN

38, avenue Jean Mermoz

F-69355 LYON CEDEX 08 Page 1 sur 21

Votre nom de Projet :LYON
Vatre référence de Projet : LAFAYETTE
Réference du rapport ALcontrol  : 12002167, version: 1

Rotterdam, 23-04-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet LAFAYETTE.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se référent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 21 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de I'ensemble du rapport est
autorisee.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, & I'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, I'expression de nos cordiales salutations.

. van Duin
Laboratory Manager

-@\ ALzonited BV +41 acieddds sous bn n* LOTE pat e Ava [Resd voor Accreurshe). Confoimbment sua Crite #4 dea iaboratares o analyes 1I3OAEC 110271 2003 Touten nas prestatens soni rhalishes 38100 nos Conamana
WIN

-imln Crvirabid. SbiwtrHTben bvsk Iy furndes KVK Rofafdam 24209254 ¢ ta Chamire de Commmarcy de Roderdsm, Pays-Gas
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I

DEKRA INDUSTRIAL SAS

Page 2 sur 21

Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LYON Date de commande 14-04-2014
Référence du projet LAFAYETTE Daie de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12002167 ~ 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Ré&f. achantillon
001 Sol 859:01-06m
002 Sol 510:0,2-08m
003 Sol S10:1-2m
oo4 Sol $14:02-14m
005 Sol §14:22-3m
Analyse Unité Q 001 002 003 o004 oos
maliére séche % massique Q 94 4 955 o2y B n 811
METAUX
arsenic mgkg MS Q 66 59 5.4 1
cadmium mgkg MS Q <02 <02 027 0.30
chrome mgkg MS Q 10 13 i 21
cuivre mghkg MS Q 59 <5 68 0
mercure mghkg M5 O <0.05 <005 <005 1.2
plomb mghkgMS Q 14 <10 10 96
nickel mghgMS Q 7.4 77 7.2 13
zinc mghkg MS Q <20 23 53 200
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzéne mgkgMS Q <0 05 <005 <0.05
toluéne mghkgMS Q <D 05 <0.05 <0.05
éthylbenzéne mpkgMS Q <005 <0 05 <0.05
orthoxyléne mghkgMS Q <005 <005 <0.05
para- et métaxyléne mgkg MS QO <005 <D 05 <0 05
xylénas mgkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05
BTEX total mpkg MS Q <02 <0.2 <02
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtaléns mgkg M5 O <0.02 <0.02 081
acénaphtyléne mghg M5 Q 0.03 0.02 0.06
acénaphténe mghgMS Q 0.19 <0.02 0.37
flucréne mghkgMS Q 0.1 <0.02 0.28
phénanthréne mg/kaMS Q 0.08 0.04 0.43
anthracéne mg/kgMS Q 003 003 oo8
flusranthéne mgkg M5 Q 0.11 0.17 0.25
pyréne mgkg M3 Q D09 013 0.20
benzo(a)anthracéne mghkg M5 Q@ 009 010 0.23
chryséne mghkgMsS Q oo8 009 D19
benzo(b)flucranthéne mghkgMs Q 014 0.16 026
benzo{k)lucranthéne mgkg MS QO 0.08 0.07 o1
benzo{a)pyréne mgkg MS Q 013 0.13 024
dibenzo{ah)anthracéne mg/kgMS Q <0,02 0.02 <003 "
benzo({ghi)péryléne mpkg M3 G 0.07 0.09 021
indéno(1,2,3-cd)pyréne mghkg MS  Q 0.07 009 0.22
Somme des HAP (10) VROM  mghg M3 0.72 o8 28
Somme des HAP (16) - EPA  mg/kg MS 1.3 11 39
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
Les analyses notées Q sont accréditées parie RvA.
Paraphe : ﬁ

@\ ALzontrod BV wel scricting sous b i LOZS pat ie RyA {Rasd voor d'snatyss IOEC 17028 2003 Toutes A0S SedLAtONS 1ant 1delisdes dolcn hoy Comdilions
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(' . AlLcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 3 sur 21
Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LYON Date de commande 14-04-2014
Référence du projet LAFAYETTE Date de début 14-04-2014
Ref. du rapport 12002167 - 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Réf. échantillon
001 Sol §9:0,1-06m
002 Sol §10:0,2-0,8m
003 Sol S10:1-2m
004 Sol $14:02-14m
005 Sol §14:22-3m
Analyse Unité Q 001 o002 003 004 005
1,2-dichloroéthane mghgMS Q <0.03 <0.03 <0.03 <003 <0.03
1.1-dichloroéthene mglkg MS Q <0.05 <0,05 <0.08 <0.05 <0.05
cig-1,2-dichloroéthéne makg MS <0.03 <003 <0.03 «<0.03 <0 03
trans 1,2-dichloroéthyléne mghkg MS  Q <0 02 <0.02 <0,02 <0.02 <0.02
dichlorométhane mgkgMS O <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1.2-dichloropropane mgkgMS O <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
1.3-dichloropropéne mgkg MS  Q =01 <01 <0.1 <0.1 0.1
tétrachloroéthyléne mghkg M5 Q 005 «0.02 0.03 0.13 0.19
tatrachlorométhane mghg M3 <002 <0.02 <0.02 <002 =0.02
1,1,1-trichloroéthane mgkg MS Q <0 02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
trichloroéthyléne mgkg MS O <0 02 <0,02 «0.02 <0.02 <0.02
chloroforme mgkg MS  Q <0.02 <0,02 =0.02 <0.02 «0.02
chlorure de vinyle mghkg M5 Q <0.02 «0.02 <0.02 <0,02 <002
hexachlorobutadiéne mghkg MS  Q <01 <0.1 <01 <01 <0.1
bromoforme ma'kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0,05 <005
FPOLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 26 pgkgMs  Q <1 <1 <24 ™
PCE 52 patkgMS  Q <1 =1 27”
PCB 101 pglkgMs  Q <1 1 «22®
PCE 118 Hokg MS  Q <1 <l <26
PCE 138 polkg MS @ 14 <1 <24 ™
PCB 153 palkgMS @ 11 <1 <17 "
PCE 180 polkgMS  Q 1.0 <1 <24 "
PCE totaux (7) polkg MS  Q <7 <7 <16 ™
HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mgfkg MS <5 <5 <21 ™
fraction C12-C16 mglkg MS <5 <5 <21 ”
fraction C16 - C21 mg/kg MS <5 <5 22
fraction C21 - C40 mgkg MS 65" 78" 1300
hydrocarbures totaux C10- mgkg M5 Q 65 80 1300
ca0
Les analyses not&es Q sont accréditées par la RvA.

Paraphe : ﬁ
@ Abcariol BV e8) mciddse sous i v LOZ put i Ryd (Baad 2001 ACoemNLMR), i Gt oy danalyre IIOAEC 17019 2003 Toules nos preatatons sond ieahndes saicn nol Candrions
S

I Tebrsi e TR KUS I8 Pumero N Sorergem 24205006 & la Chamies O Comemaiop da Rottiidarn Pays B4
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DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 4 sur 21

Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet LYON Date de commande 14-04-2014
Référence du projet ~ LAFAYETTE Date de début 14-04-2014
Reéf. du rapport 12002167 - 1 Rapport du 23-04-2014

Commentaire

1 Présence de composants supérieurs 3 C40
2 Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.
3 Limite de quanlification de cette somme élevée en raison d'une dilution nécessaire.
Paraphe : ﬁ
/;;\\ Abzonticl BV et scyddfd sous by i LETE Dot be Myl (Raad yoor aus cntices das o snatyes I30AEC 17U28. 2005 Toutes RO PrEaLItCNS BonT AW BHON RO S GO NN S
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DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 5 sur 21
Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LYON Date de commande 14-04-2014
Référence du projet LAFAYETTE Date de début 14-04-2014
Ré&l. du rapport 12002167 - 1 Rappori du 23-04-2014
Code Matrice Réf. échantillon
006 Sol $15:02-12m
007 Sol S15:2-3m
oo8 Sol S16:0,2-1m
009 Sol S$16:1-2m
010 Sol S17:06-1m
Analyse Unité Q [i]1:] o7 008 003 010
matiére séche % massigque O 94 9 1.0 900 B2.6 835
METAUX
arsenic mo/kg MS Q <4 10 160 B6
cadmivm mglkgMS O «0.2 <02 040 13k}
chrome mokg MS O 12 18 25 23
cuivre mo/kg MS © 9.0 13 41 200
mercure mgkg M5 Q <0.05 <005 045 045
plomb mgkg MS  Q 10 38 2800 2000
nickel mghkg M5 © 7.2 4 20 28
zinc mglkg M5 Q 30 56 668 250
COMPQOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzéne mghg M5 Q <0 05 <005
toluéne mghg M5 Q <D 05 =005
&thylbenzéne mghg MS Q <0 05 <D 05
orthoxyléne mghkg MS Q <0.05 <D 05
para- et métaxyléne mg/kg MS  Q <0.05 <0 05
xylénes mghkg M5 Q <0 0S5 <005
BTEX total mghkg M5 Q «0.2 <0.2
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtaléne mgkg MS Q 003 002 0.4
acénaphtyléne mghkg MS Q <0.02 <0.02 «0.02
acénaphténa mgkg MS Q <002 <002 «<0.02
fluoréne mokg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02
phénanthréne mgkg MS Q D03 010 D61
anthracéne mgkg M5 G <002 <002 D06
fluoranthéne mghkg MS Q 0o0s 0.12 0.74
pyréne mghkg M5 Q 004 0.10 064
benzo(ajanthracéne mg/kg MS  Q 003 0.06 D 47
chryséne mghkg M5 Q D.03 0.06 055
benzo(bjfluoranthéne mghkgMS Q 0.05 007 080
benzo{kifluoranthéne mgkg MS Q 002 0.03 035
benzo{a)pyréne mgkg M3 Q 003 0.05 051
dibenzo(ah)anthracéng mghkgMS Q <002 <0.02 0.12
benzo{ghi)péryléne mgkg M5 O 0.04 0.03 032
indéno{1,2,3-cdjpyréne mgkg M3 Q 004 0.03 035
Somme des HAP {10) VROM  mg/kg MS D30 0.52 41
Somme des HAP (16)- EPA  mg/kg MS 0.42 0.71 57
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
Les analyses notées Q sont accréditées par la RvA
Paraphe : ﬁ
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DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 6 sur 21
Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LYON Dale de commande 14-04-2014
Reférence du projet  LAFAYETTE Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12002167 - 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Réf. échantillon
006 Sol $15:0,2-12m
007 Soal 815:2-3Im
008 Sol $16:02-1m
008 Sol 816:1-2m
010 Sol §517:06-1m
Analyse Unité Q 006 007 008 009 010
1,2.dichloroéthane mgkg MS O <0.03 <0.03 <003 «<0.03
1,1-dichloroéthéne mghgMS Q <0.05 <0.05 <0.05 «0.05
cig-1,2-dichloroéthéne mghgMS Q <0.03 <0.03 «<0.03 <0.03
trans 1,2-dichloroéthyléne mgkgMS Q <0.02 <0.02 <002 <002
dichlorométhane mgkgMS Q <0.02 <0.02 <002 <002
1,2-dichloropropane mgkgMS Q <0.03 <0.03 <003 <003
1,3-dichioropropéne mpkg MS  Q <0.1 <01 <01 <01
tétrachloroéthyléne mokg MS  Q 0.25 30 0.45 0.02
tétrachlorométhane mgkgMS Q <0.02 «<0.02 <0.02 <0.02
1,1,1-trichloroéthane mg/kg M5 Q <002 <002 0.04 <0.02
trichloroéthyléne mg/kg MS Q <002 <002 0.03 <0.02
chloroforme mg/kg MS Q <002 <0.02 <0.02 <0.02
chlonure de vinyle mgkg MS Q <002 <0.02 <0.02 <0 02
hexachlorobutad'éne mghkg M5 Q@ <01 <01 <0.1 <01
bromolorme mgfkg MS <0.05 <0.05 <005 <0 05
HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5
fraction C12-C18 my/kg MS <5 <5 84
fraction C16 - C21 mgfkg MS 76 <5 7.0
fraction C21 - G40 mgfkg MS 9" <5 6.1
hydrocarbures totaux C10- mgkg MS Q 50 <20 20
C40
Les anslyses notées Q sont accréditées par le RvA.
Paraphe : é)
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DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 7 sur 21

Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet LYON Date de commande 14-04-2014
Référence du projet LAFAYETTE Date de début 14-04-2014
Réf, du rapport 12002167 - 1 Rapport du 23-04-2014

Commentalire

1 Présence de composants supérieurs a C40

Paraphe : ﬁ
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DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 8 sur 21
Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LYON Date de commande 14-04-2014
Référence du projet LAFAYETTE Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12002167 - 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Réf. échantllion
011 Sal S17:1.2-2m
012 Sol $17:23-3m
o013 Sol 518:08-18m
04 Sol §18:2-3m
015 Sol $519:04-1m
Analyse Unité Q o1 012 o3 o4 o015
matiére séche % massique Q 2.7 79.9 g91.2 B8 2 825
METAUX
arsenic mghkgMS O 12 40
cadmium mghkg MS O =D 2 0.47
chrome mgkg MS Q 15 14
cuivre mglkg MS  Q 43 59
mercure mgkg MS Q 0.25 0.26
plomb mghkg MS Q 160 160
nickel makgMS Q 13 13
zinc makg MS Q 85 230
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naghtaléna mghkg MS Q <0.02 <0.02 003 =002 0.03
acénaphtyléne mgkg MS Q <0.02 =0.02 <002 =0.02 <0.02
acénaphténe mgkg MS Q «<0.02 <0.02 <002 =0.02 «<0.02
Aucréne mghkg MS Q <002 <0.02 <002 =0.02 «0.02
phénanthréne mpkg MS  Q <002 <002 0.43 0.05 019
anthracéne mg/kg MS Q <002 =002 0.05 <0.02 0.03
fluoranthéne mpkg MS Q <0.02 «<0.02 0.20 0.09 0.3
pyréne mg/kg MS Q <0.02 <002 0.16 0.07 0.24
benzo{a)anthracéne mgkg M5 Q <0.02 <002 0.10 0.04 0.18
chryséne mghkg MS Q <0,02 <0.02 o.10 0.04 0.14
benzo(b)fluoranthéne mghgMsS Q <0.02 <0.02 0.15 008 0.22
benzo(k{uoranthéne mghkgMS O <0.02 <0.02 0.07 003 0.10
benzo(a)pyréne mglkaMS Q <0.02 <0.02 0.11 0.04 0.15
dibenzo{ah)anthracéne mgkgMS Q <0 02 <0.02 002 <0.02 003
benzo{ghi)péryléne mgikgMS Q <002 <0.02 0.07 0.03 012
indéno(1,2,3-cd)pyréne mgikg MS Q <0.02 <0.02 008 0.03 0.1
Somme des HAP (10) VROM  mghkg MS «<0.2 <02 13 0.37 1.3
Somma des HAP {16)-EPA  mgkg MS <0 32 <0 32 18 0.51 18
HYDROCARBURES TOTAUX
fraction G10-C12 mgikg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/’kg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C16 - C21 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C21 - C40 mg/kg MS <§ <5 100 © <5 18
hydrocarbures totaux C10- mghg M5 Q <20 <20 100 <20 20
C40
Les analyses notées () sont accréditéss par le RvA,
Paraphe : ﬁ
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Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet LYON Date de commande 14-04-2014
Référence du projet LAFAYETTE Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12002167 - 1 Rapport du 23-04-2014

Commeantaire

1 Présence de composants supérieurs 3 C40
Paraphe : ﬁ
@R\‘ ALzontrod B Y wal accidudria anus b 0" LO20 pat b Ay (R asd rads ACTondis0), CONTOIMINTIONT Muk CHUMSE 68 Do Akdited o andtyna ISOAEE 17074 2008 Toutes nos prastabany soni 1dalisées nakon nos Conddons
IF“:. Gantralgd arcepeirees sous by ramive KVK Acherdem 21102064 & 4 Chemors ds Commerce o& Aoasm Paps-Bas
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DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 10 sur 21
Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LYON Date de commande 14-04-2014
Référence du projet LAFAYETTE Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12002167 - 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Ré&f. &chantillon
016 Sof $18:21-3m
017 Sol §20:0,2-08m
018 Sol S520:1-2m
019 Sol $20:2,1-3m
Analyse Unité Q 016 017 018 019
matiére séche % massique Q 965 an3 B4 7 7.0
METALX
arsenic mghkg M5 Q 15
cadmium mgkg M5  Q Q2
chrame mghkgMS Q 12
cuivre mghgMS Q 13
mercure mghgMS Q 0.25
plomb mgkgMS Q k)]
nickel mgkg MS Q 8.7
zine mpg/kg M3  Q 50
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtaléne mghkg M5 Q <0.02 <0.02 <002 <002
acénaphtyléne mghkgMs Q <002 <0.02 <0.02 <0.02
acénaphténe makg MS O <0.02 <0.02 <0.02 <002
fluoréne mokg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <002
phénanthréne mepkg MS Q <0.02 0.03 <0.02 <002
anthracéne mghkg M5 Q <0.02 =002 <0.02 <0.02
fluoranthéne mg/kg MS Q <0.02 008 =0.02 <0 02
pyréne mg/kg MS Q =0.02 005 <0.02 <002
benzo{a)anthracéne mghkgMS Q <0.02 0.05 <0.02 <0.02
chryséne mghgMS Q «<0.02 005 <0.02 <0.02
benzo(b)luoranthéne mgkgMS O <0.02 011 <0.02 <002
benzo(k)fluoranthéne mgkg M5 Q «<0.02 0.05 <D 02 =0.02
benzo{a)pyréne mpkgMS Q «0.02 010 <002 <0.02
dibenzo{ah)anthracéne mgikg M5 Q <0.02 0.03 <002 «<0.02
benzo(ghi)péryléne mg/kg MS Q <002 0.09 <0.02 <002
indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg M5 Q <002 0.08 <0.02 <002
Somme des HAP (10) VROM  mg/kg MS <02 0.53 <0.2 <02
Somme des HAP (16} - EPA  mg/kg MS <0 32 073 <0.32 <032
HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mgikg M3 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <5 6.2 <5 <5
fraction C16 - C21 mg/kg MS <5 24 <5 <5
fraction C21 - C40 mgkg MS <5 47" <5 <5
hydrocarbures totaux C10- mpkgMS Q <20 75 <20 <20
can
Les analyses notéas Q sont accréditées par le RvA,
Paraphe : ﬁ
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DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 11 sur 21

Thibautt NODIN Rapport d'analyse

Projet LYON Date de commande 14-04-2014
Reférence du projet LAFAYETTE Date de début 14-04-2014
Ref. du rapport 12002167 - 1 Rapport du 23-04-2014

Commentaire

1 Présence de composants supérieurs a C40

Paraphe : ﬁ
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DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 12 sur 21

Thibauit NODIN Rapport d'analyse

Projet LYON Dale de commande 14-04-2014

Référence du projet LAFAYETTE Date de début 14-04-2014

Reéf. durapport 12002167 - 1 Rapport du 23-04-2014

Analyse Matrice Référence normative

matiére séche Sol Equivalent & NEN-ISO 11485

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme & NEN 6961, analyse conforme & I1ISO
22038)

cadmium Sol Idem

chrome Sol Idem

cuivre Sal Idem

mercure Sol Conforme & NEN 6350 (destruction conforme 4 NEN 6961, analyse conforme a
NEN-ISO 16772)

plomb 5ol Méthode intermne (destruction conforme & NEN 6961, analyse conforme a ISO
22036)

nickel Sol Idem

zine Sol Iderm

benzéne Sol Méthode interne, Headspace GCMS

toluéne Sol Idem

éthylbenzéne Sol idem

orthoxyléne Sof Idem

para- et métaxyléne Sol Idem

xylénes Sol Idem

naphtaléne Sol Méthode intemne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS

acénaphtyléne Sol Idem

acénaphténe Sol Idem

fiuoréne Sol Idem

phénanthréne Sol Idem

anthracéne Sol Idem

flucranthéne Sol Idem

pyréne Sol Idem

benzo(a)anthracéne Sol Idem

chryséne Sol Idem

benzo(b)fiuoranthéne Sol Idem

benzo(k)flucranthéne Sol Idem

benzo(a)pyréne Sol Idem

dibenzo(ah)anthracéne Sal Idem

benzo{ghl)péry'éne Sol Idem

indéno(1,2,2-cd)pyréne Sol fdem

1,2-dichloroéthane Sel Méthode interne, Headspace GCMS

1,1-dichloroéthéne Sel Idem

cis-1,2-dichloroéthéne Seol Idern

trans 1,2-dichloroéthyléne Sal Idem

dichlorométhane Sol Idem

1,2-dichloropropans Sol idem

tétrachloroéthyléne Sol Idem

tétrachlorométhane Sol Idem

1,1, 1-trichloroéthane Sol Idem

trichloroéthyléne Sol Idem

chloroforme Sol Idem

chlorure de vinyle Sol Idem

hexachlorobutadiéne Sol Méthode inteme, Headspace GCMS

bromoforme Sol Idem

PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS

PCB 52 Sol Idem

PCB 101 Sol Idem

PCB 118 Sol Idem

Paraphe . ﬁ
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DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 13 sur 21

Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet LYON Date de commande 14-04-2014
Référence du projet LAFAYETTE Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12002167 - 1 Rapport du 23-04-2014
Analyse Matrice Référance normative

PCB 138 Sol Idem

PCB 153 Sol Idem

PCB 180 Sol Idem

PCB totaux (7} Sol Idem

fraction C10-C12 5ol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)
fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16 - C21 Sol idem

fraction C21 - C40 Sol idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent 8 NEN-EN-1S0O 16703

Code Code barres Date de réception Date prelévement Flaconnage

om V6691375 14-04-2014 11-04-2014 ALC201

002 VB691377 14-04-2014 11-04-2014 ALC201

003 V5691343 14-04-2014 11-04-2014 ALC201

004 V6613918 14-04-2014 11-04-2014 ALC201

Qos V6613920 14-04-2014 11-04-2014 ALC201

006 VEG13913 14-04-2014 11-04-2014 ALC201

007 V6613914 14-04-2014 11-04-2014 ALC201

008 VE691372 14-04-2014 11-04-2014 ALC201

009 V6691376 14.04-2014 11-04-2014 ALC201

010 V6613323 14.04-2014 11-04-2014 ALC201

011 V6613735 14-04-2014 11-04-2014 ALC2MM

012 V6691369 14-04-2014 11-04-2014 ALC201

013 V6613882 14-04-2014 11-04-2014 ALC201

014 V6613904 14-04-2014 11-04-2014 ALC201

015 V6613908 14-04-2014 11-04-2014 ALC201

016 V6613787 14-04-2014 11-04-2014 ALC201

017 V6613903 14-04-2014 11-04-2014 ALC201

018 V6613907 14-04-2014 11-04-2014 ALC201

019 V6691302 14-04-2014 11-04-2014 ALC201

Paraphe : é)
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DEKRA INDUSTRIAL SAS
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Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LYON Date de commande 14-04-2014
Reéférence du projet LAFAYETTE Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12002167 - 1 Rapport du 23-04-2014
Référence de I'échantillon: oM
Information relative aux échantilions S9:01-06m
Détermination de la chalne de carbone
essence C9-C14
kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire ef sont utilisés comme étalons internes.

o1z T I

ons T

006 T

poa T “

n 1 ] L] 1

0 | 04 | 09 | | 13 | 18
C10=04min C22=1min C40=15min
C12=06 min C30=1.2min
Paraphe : ﬁ
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DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 15 sur 21

Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet LYON Date de commande 14-04-2014
Référence du projet  LAFAYETTE Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12002167 - 1 Rapport du 23-04-2014
Référence de I'échantillon: oo2

Information relative aux échantillons §10:0,2-0.8m

Détermination de la chalne de carbone

essence C9-C14

kéroséne el pétrole C10-C16
diesel et gazole €10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme &talons internes.

012
pos T
006 T
n
003 T
[l ] 1 |
i] T 1
0 0.4 09 I ‘ 13 | 18
Ci0=0.4min. C22=1 min C40=1.5min.
©12= 0.6 min. C30=1.Zmin
Paraphe : ﬁ
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DEKRA INDUSTRIAL SAS

Page 16 sur 21

Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LYON Date de commande 14-04-2014
Référence du projet LAFAYETTE Date de début 14-04-2014
Reéf. du rapport 12002167 - 1 Rapport du 23-04-2014
Référence de I'échantillon: 003
Information relative aux échantillons S10:1-2m
Détermination de la chalne de carbone
essence Co9-C14
keroséne el pétrole C10-C16
diesel el gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

012 T I

009 T

oos T

oo3 T

i J.. M/\LM 1 1 i 1
B L) 1 1
0 04 | 09 | | 13 I 18
C10=0.4 min. C22=1 min C40=1.5min.

C12=06 min.

Alconirol @ V #11 acci4dne sous ke i LOZE par i Ry A (R asd voud Jurd Cilitesk ok

@\

N
SESIEN
AvA L0

Gdnersiss SNTEpMITEES SOU I Mumers MUK Rofmrdam 74208788 & s CRamirs g4 Corataivte oé Rracsian, Pars-Bas

C30=1.2min.

Paraphe : ﬁ
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DEKRA INOUSTRIAL SAS Page 17 sur 21

Thibautt NODIN Rapport d'analyse

Projet LYON Date de commande 14-04-2014
Rétérence du projet LAFAYETTE Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12002167 - 1 Rapport du 23-04-2014
Référence de I'echantillon: 008

Information relative aux échantillons $16:02-1m

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-.C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

D12

oos T

pos |

003 T

u L

0 I 18
C10=0.4 min, C22=1 min C40=1.5min
C12=06 min C30=1.2min
Paraphe : ﬁ
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Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LYON Dale de commande 14-04-2014
Référence du projet LAFAYETTE Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12002167 - 1 Rapport du 23-04-2014
Référence de I'échantillon: 010
Information relative aux échantillons S17:06-1m
Déterminalion de la chaine de carbone
essence Co-C14
kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont ulilisés comme étalons internes

012 T

003 T

oo |

oo T

‘ll ﬂh d" l‘“a]n‘l.llllu. Ly )
D 1 ]
0 09 1.3 1.8
010 04 min. C22=1 min. C40=1.5min
C12=0.6min C30=1.3min
Paraphe : é)
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Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet LYON Date de commande 14-04-2014
Référence du projet LAFAYETTE Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12002167 - 1 Rapport du 23-04-2014
Référence de I'¢chantillon: 013

Information relative aux échantillons S518:08-1,8m

Deétermination de la chalne de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C186
diesel et gazole C10-C28
hwile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes

012
oos T
oos |
pos T
L L i
@ T B - L
1] I 04 I 09 | I 1.3 [ 18
C10=0.4 min C22=1 min. C40=1.5min
C12=06 min. C30=1.2 min.
Paraphe : ﬁ
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DEKRA INDUSTRIAL SAS

Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LYON

Référence du projet LAFAYETTE

Réf, du rapport 12002167 - 1

Référence de I'echantillon 015

Information relative aux échantillons §519:04-1m

Détermination de la chaine de carbone

essence Cc9-C14

kéroséne el pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Page 20 sur 21

Date de commande 14-04-2014
Date de début 14-04-2014
Rapport du 23-04-2014

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratcire et sont utilisés comme étalons internes.

012
oos T
006 |
o3 T

do. hmas m \u
ﬂ ) L] 1

1 04 09 1]3 18
C10=05 min. C22=1.1 min. C40=17n
C12=10.6 min. C30=13min.
Paraphe : é)
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Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet LYON Date de commande 14-04-2014
Référence du projet  LAFAYETTE Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12002167 - 1 Rapport du 23-04-2014
Référence de I'échantillon: 017
Information relative aux échantillons $20:0,2-08m
Détermination de la chalne de carbone
essence c9-C14
kéroséne el pétrole C10-C16
diese! et gazole c10-Czs
huite de moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 el C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

o1z T

oo T

oos T

oo T

0 ' A

1] 08 13 I 18
C10=0.4 min. C22=1 min. C40=1.5 min.
C12=0.6min. C30=1.2 min.
Paraphe : é)
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5 rue Madame de Sanzilion - 92110 Clichy-sur-Seine
Tel : +33 (0)155 90 52 50 - Fax' +33 (0)155 90 52 51
www alcontrol fr

o \ ALCOITtTOl Laboratories Alcontrol Laboratories France

Rapport d'analyse
DEKRA INDUSTRIAL SAS
Thibault NODIN
36, avenue Jean Mermoz
F-69355 LYON CEDEX 08 Page 1sur 13
Votre nom de Projet : Lafayette
Votre référence de Projet 1 51418102

Référence du rapport ALcontrol  : 12003329, version: 1

Rotterdam, 28-04-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet 51418102.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se référent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 13 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, inforrations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de guestions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, & I'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, I'expression de nos cordiales salutations.

. van Duin
Laboratory Manager

@I. ALcontrol 8 V ssl sccrddie sous i 1 LOZS par e Ryl (Rasd voor - e dee o anatyse I3OAEC 17I23 2003 Toutes Ns piwetatons sont réshabes ssion nos Condmons
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DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 2 sur 13
Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet Lafayette Date de commande 15-04-2014
Référence du projet 51418102 Date de début 18-04-2014
Réf. du rapport 12003329 - 1 Rapport du 28-04-2014
Code Matrice Réf. échantillon
001 Sol $21{0.2-1)m
Q02 Sol 522(0.1-0.5)m
003 Sol 822(0.5-1)m
004 Sol 523(0.3-1)m
0os Sol 524(0.1-1)m
Analyse Unité Q 001 ooz 002 004 005
broyage - # # #
matiére séche ¥ massigue Q 98.1 90.4 BE.0 856 g0 3
METAUX
arsenic mghkgMS Q <4 49 27 50 12
cadmium mghkgMS Q <02 <02 «0.2 <2 =02
chrome mghg MS O <10 18 23 <10 17
cuivre mghkg M5 Q <5 62 54 <5 350
mencure mghkgMS Q <0.05 0.10 0 <0.05 059
plomb mghkgMS Q <10 150 230 <10 200
nickel mgkg MS  Q 60 20 23 87 12
zinc mghkg M5 Q 20 140 73 23 40
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzéne mpkg MS Q <005 0.09 <0.05 =0.05 <0.05
toluéne mghkg M5 Q <005 0.15 <0 05 <005 <0.05
éthylbenzéne mgkg MS Q <0 05 <0.05 =0.05 <0.05 <0.05
orthoxyléne mgkg M5 Q <005 <005 =0.05 <0.05 «<0.05
para- et métaxyléne mgkg MS Q <0 05 0.18 <0105 <0.05 «<0.05
xylénes mgkg M5 Q <0 .05 0.23 <0.05 <0.05 <005
BTEX total mgkg MS  Q <02 048 <02 <02 <02
HYDROCARBURES AROMATIQUES PQLYCYCLIQUES
naphtaléneg mpghkgMS  Q «<0.02 0.16 009 <0.02 <0.02
acénaphtyléne mglkg M5 Q <0.02 005 003 <002 003 ®
acénaphténe mg/kg M5 Q <0.02 D.04 0.10 <0.02 <0.02
fluoréne mghkg MS Q <0.02 <002 009 <0.02 =<0.02
phénanthréne mghkgMS Q@ <0.02 031 11 <0.02 0.08
anthracéne mghkgMS Q <0,02 D06 035 <D .02 «<0.02
fluoranthéne mghkgMS Q <0,02 034 38 <0 02 0.10
pyréne mgkgMS Q <0.02 030 a7 <002 009
benzo(a)anthracéne mghkgMS Q <0.02 021 27 <002 006
chryséne mghkgMS Q <0.02 029 2.2 <002 0.05
benzo(b)fluoranthéne mghkg M3 Q <0.02 045 37 <002 0.08
benzo(k)flusranthéne mgkg MS 0O <0.02 020 16 <002 0.04
benzo(a)pyréne mgkg MS Q <0.02 024 33 <0.02 0.08
dibenzo(ah)anthracéne mokg M5 Q 0,02 0.06 0.58 <0 02 <0.02
benzo{ghijpéryléne mg/kg M5 Q 0,02 .20 19 <0 02 0.04
indéno(1,2,3-cd)pyréne mghkg MS Q <0.02 0.22 21 <0 02 0.04
Somme des HAP (10} VROM mg/kg MS <02 22 19 <Q2 0.47
Somme des HAP {16) - EPA  mg/kg MS <0 32 3 27 <0.32 0.68
Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
Paraphe : ﬁ

@ ALcontiof B Y eal accrbdite sout b ri* LEZHput e Bva (Aaed yoor Abdradelsil Contoemdrhent men Cliiburd det lebotatoues Fanalyss IOMEE 17613 208 Touien non arvstations son rigkubed seion nos Conddans

;[‘mn Grdinmn wreagurers souk b fumied KK Bighantarn ZG85208 i La Chamixe dy Costynance dr Rotlestamn. Pary-Bas

RvA 100
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DEKRA INDUSTRIAL SAS

Page 3 sur 13

Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet Lafayette Date de commande 16-04-2014
Référence du projet 51418102 Date de début 18-04-2014
Réf. du rapport 12003329 - 1 Rapport du 28-04-2014
Code Matrice Réf. échantillon
001 Sol 821(0.2-1)m
002 Sol 522(0.1-0.5)m
003 Sol 522(0.5-1)m
004 Sol S523(0.3-1)m
005 Sol 524{0.1-1)m
Analyse Unité Q 001 02 003 004 005
COMPQOSES ORGANQO HALOGENES VOLATILS
1,2-dichloroéthane mghkg M5 Q <003 <0.03 <0.03 <003 <0.03
1, 1-dichloroéthéne mghkg M5 Q <0 05 <0.05 <0.05 <005 <0.05
cis-1,2-dichlcroéihéne mghkgMS Q <003 <0.03 <0.03 <003 <0.03
trans 1,2-dichloroéthyléne mghkgMS G <0 02 <0.02 <0.02 <0.02 <0 02
dichioraméthane mg/kg MS Q <002 «0.02 «<0.02 <0.02 <002
1.2-dichloropropane mag/kg M5  Q <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
1.3-dichloropropéne ma/kgMS Q <01 <0.1 <01 <0.1 <0.1
tétrachloroéthyléna mghg M3 Q <0.02 <002 <0 02 <0.02 0.08
tétrachlorométhane mghgMS O «<0.02 <002 <002 <0 02 <0.02
1.1.1-trichloroéthane mghkgMS & <0.02 0.75 0.18 <002 D.24
trichloroéthyléne mgko MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <002 010
chloroforme mghkg MS Q <0.02 <0,02 <0.02 <002 <0.02
chlorure de vinyle mgkg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <002
hexachlorobutadiéne mgkg M5  Q <0.1 <0.1 <01 <Q.1 <01
bromoforme myfkg MS =<0.05 <0.05 <0.05 «<0.05 <005
HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS <5 63 6.0 <5 <5
fraction C12-C16 mghkg MS <5 1 7.3 <5 <5
fraction C16 - C21 mgkg MS 68 22 10 <5 <5
traction C21 - C40 maikg M5 38" 81 30 26 5.1
hydrocarbures totaux C10- mop/kg MS  Q 40 120 55 0 <20
c40
Les analyses notées Q sont accréditées par ie RvA,

Paraphe : ﬁ
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Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet Lafayelte Date de commande 16-04-2014
Référence du projet 51418102 Date de début 18-04-2014
Réf. du rapport 12003329 - 1 Rapport du 28-04-2014
Commentalre

1 Présence de composants supérieurs a C40

2 Résultat fourni 4 titre indicatif en raison de la présence de composants interférants

Paraphe : ﬁ
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(‘ ALcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 5 sur 13

Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet Lafayette Date de commande 16-04-2014
Référence du projet 51418102 Date de début 18-04-2014
Réf. du rapport 12003329 - 1 Rapport du 28-04-2014
Code Matrice Réf. échantillon

oo6 Sol $25(0.1-1)m

Analyse Unlté Q 006

matiére séche % massique Q BE &

METAUX

arsenic mgkg M5 O 27

cadmium mgkg M5 Q <02

chrome mokg M5 Q 12

cuivie mgkgMS  Q 22

mercure mghgM5 Q 008

plomb mghkgMS Q 76

nicke! mghkg MS Q i

zine mgkg MS Q 45

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzéne mghkg MS Q <005
toluéne mgkg MS Q ooa
éthylbenzéne mgkg MS  Q <0.05
orthoxyléne mglkg MS Q <0.05
para- et métaxyléne mgkg MS Q 0.07
xylénes mopkgMS Q 0.09
BTEX total mghkgMS Q <0.2
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphialéne mgkgMS Q 0.07
acénaphtyléns mgkgMS  Q <0.02
acénaphténe mgkg MS Q <002
flucréne mgkg M5 Q <002
phénanthréne mgkg MS Q 029
anthracéne mgkg MS ©Q <0 02
fluoranthéne mghkg MS Q 0.08
pyréne mg/kg MS Q 0.07
benzo{a)anthracéne mgkg MS Q 0.07
chryséne mgkg M5 Q 0.08
benzo(b)fivoranthéne mgkg MS Q 007
benzo(k}luoranthéne mgkg M5 Q o003
benzo(a)pyréne mokgMS Q 0.03
d'benzo{ah)anthracéne mghkgMS O <0.02
benzo{ghi)péryléane mgikgMS Q 003
indéno( 1.2, 3-cd)pyréns mghkgMS Q poz2
Somme des HAP (10) VROM  mg/kg MS 063
Somme des HAP (16)- EPA  mg/kg MS a79
COMPOSES ORGANQ HALOGENES VOLATILS
1,2-dichloroéthane mgkg MS <0.03
1,1-dichloroéthéne mghkg MS G <0.05
cis-1,2-dichloroéthéne mgkg MS Q <0.03
trans 1,2-dichloroéthyléne mg/kg MS Q <0.02
Les analyses notées G sont accréditées par ls RvA.

Paraphe : ﬁ
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DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 6 sur 13

Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet Lafayette Date de commande 16-04-2014
Référence du projet 51418102 Date de début 18-04-2014
Reéf. du rapport 12003329 - 1 Rapport du 28-04-2014
Code Matrice Ré&f. échantillon

006 Sol $25(0.1-1)m

Analyse Unité Q 008

dichlorométhane mghkg M5 Q <0.02

1.2-dichloropropane mghkg MS Q <003

1.3-dichloropropéne mghkg MS Q <0.1

tétrachloroéthyléne mg/kg MS Q <002

tétrachlorométhane mgkgMs Q <0.02

1.1, %-trichlorcéthane mpkg MS  Q 009

trichloroéthy!éne mgkgMS Q «<0.02

chloroforme mgkg MS Q <0 02

chlorure de vinyle mgkgMS G <(,02

hexachicrobutadiéne mgkg MS Q <01

bromoforme mg/kg MS <0.05

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mgikg MS <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <5
fraction C16 - C21 mo/kg MS 5
fraction C21 - C40 mg/kg MS <5
hydrocarbures totaux C 10- mgkg MS Q@ <20
Cc40

Les analyses notées Q sont accréditées parla RvA

Paraphe : ﬁ
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Thibautt NODIN Rapport d'analyse

Projet Lafayette Date de commande 16-04-2014

Référence du projet 51418102 Date de déhut 18-04-2014

Réf. du rapport 12003328 - 1 Rapport du 28-04-2014

Analyse Matrice Référence normative

broyage Sal Méthode interne

maltiére séche Sof Equivalent &4 NEN-ISO 11465

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme 4 NEN 6961, analyse conforme & IS0
22035)

cadmium Sol {dem

chrome Sol Idem

cuivre 5ol Idem

mercure Sol Conforme & NEN 6950 (destruction conforme 4 NEN 85961, analyse conforme &
NEN-ISO 18772)

plomb Sol Méthode interne {destruction conforme & NEN 6961, analyse conforme & ISO
22036}

nickel Sol Idem

zing Sol Idem

benzéne Sol Méthode interne, Headspace GCMS

toluéne Sol Idem

éthylbenzéne Sol Idem

orthoxyléne Sol |dem

para- et métaxyléne Sal Idem

xylénas Sol Idem

naphtaléne Sol Méthode Interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS

acénaphtyléne Sol Idem

acénaphténe Sol Idem

flucréne Sol idem

phénanthréne Sol Idem

anthracéne Sol Idem

fluoranthéne Sol Idem

pyréne Sol Idem

benzo(a)anthracéne Sol Idem

chryséne Sal Idem

benzo(b)lucranthéne Sol Idem

benzo{kflucranthéne Sol Idem

benzo(a)pyréne Sol Idem

dibenzo(ah)anthracéne Sol Idem

benzo(ghi)péryléne Sol Idem

indéno(1,2,2-cd)pyréne Sol Idem

1,2-dichloroéthane Sol Méthode interne, Headspace GCMS

1,1-dichloroéthéne Sel Idem

cis-1,2-dichloroéthéne Sol Idem

trans 1,2-dichloroéthyléne Sol Idem

dichlorométhane Sol Idem

1,2-dichloropropans Sol Idem

tétrachloroéthyléne Sal fdem

tétrachlorométhane Sof Idem

1,1, 1-trichlorodthane Sol Idem

trichlorcéthyléne Sol Idem

chloroforme Sol Idem

chlorure de vinyle Sol ldem

hexachlorobutadiéne Sol Méthode inteme, Headspace GCMS

bromofome Sol Idem

fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétona haxane, purification, analyse par GC-FID)

fraction C12-C16 5ol Idem

fraction C16 - C21 Sol Idem

Paraphe : ﬁ
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DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 8 sur 13
Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet Lafayetie Date de commande 16-04-2014
Référence du projet 51418102 Date de début 18-04-2014
Réf. du rapport 12003329 - 1 Rapport du 28-04-2014
Anaiyse Matrice Référence normative
fraction C21 - C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent & NEN.EN-ISQ 16703
Code Code barres Date de réception  Date prelévement  Flaconnage
001 V6609315 17-04-2014 16-04-2014 ALC201
002 V6609329 17-04-2014 16-04-2014 ALC201
003 V6609313 17-04-2014 16-04-2014 ALC201
004 V6609318 17-04-2014 16-04-2014 ALCZ201
005 V6609312 17-04-2014 16-04-2014 ALC201
006 V6609311 17-04-2014 16-04-2014 ALC201
Paraphe : ‘ﬁ
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(l Alcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS

Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet Lafayetie

Reférence du projet 51418102

Reéf. du rapport 12003329 - 1

Référence de I'échantillon 001

Information relative aux échantilons 521(0.2-1)m

Détermination de la chalne de carbone

essence Cs-C14

kéroséne el pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Page 9 sur 13

Date de commande 16-04-2014
Date de debut 18-04-2014
Rapport du 28-04-2014

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboraloire et sont utilisés comme étalons internes,

01z T NI
pos T
006 |
oy T

1 1 : sl L‘I
D L T 1

0 E].4 09 1.3 1.8
C10=0.4 min. C22=1min C40=1.5min
C12=06min C30=12min
Paraphe : ﬁ
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DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 10 sur 13

Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet Lafayette Date de commande 16-04-2014
Référence du projet 51418102 Dale de début 18-04-2014
Réf. du rapport 12003329 - 1 Rapport du 28-04-2014
Référence de l'échantillon: 002

Information relative aux échantillons §22{0.1-0.5)m

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés cormme étalons internes.

012
ops
0o |
003 T

- 1 (- L
B Ly 1

0 F4 08 [ I 13 | 1.8

C10=0.4 min C22=1 min, C40=1.5min
C12=06 min. C30=1.2 min.
Paraphe : ﬁ
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DEKRA INDUSTRIAL SAS

Page 11 sur 13

Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet Lafayette Date de commande 16-04-2014
Référence du projet 51418102 Date de début 18-04-2014
Réf. du rapport 12003329 - 1 Rapport du 28-04-2014
Référence de Péchantillon 003
Information relative aux échantillons S522(0.5-1)m
Détermination de la chaine de carbone
essence C9-C14
kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36
Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

012

009

0.06

003

[1] [ L 1 (|
U [ T 1 1
0 4 09 13 18
C10=04min C22=1 min C40=1.5min.
C12=0.6min C€30=1.2 min.
Paraphe : é
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o . ALcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS

Thibault NODIN

Projet Lafayette
Référence du projet 51418102

Réf. du rapport 12003329 - 1
Référence de I'échantillon:

Information relative aux échantilions

Détermination de la chalne de carbone

Rapport d'analyse

004
$23(0.3-1)m

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

012

.09

0.06

003

Page 12 sur 13

Date de commande 16-04-2014
Date de début 18-04-2014
Rapport du 28-04-2014

18
10=0.4 min. 22=1min C40=1.5 min.
C12=06 min, C30=1.2min
Paraphe : ﬁ
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DEKRA INDUSTRIAL SAS

Thibault NODIN Rapport d'analyse
Projet Lafayette

Référence du projet 51418102

Ré&f. du rapport 12003329 -~ 1

Référence de 'échantillon: 005

Information relative aux échantillons S24(0.1-1)m

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire el sont ulifisés comme étatons internes.

Page 13 sur 13

Date de commande 16-04-2014
Date de déhut 18-04-2014
Rapport du 28-04-2014

012
poa T
oo |
H
ooz T
0 ey i f } ! ' ' %{
1] I) 4 09 | 1.3 1.8
C10=04 min C22=1min C40=15min.
C12=06 min C30=12min
Paraphe : ﬁ
@k\i ALfonirot B ¥ et scerdd e sous bn 1* LOZD oot be Avd iRaed voor Accrediisin) tonformémen] aun critiees des liboi aiones d ‘snatyse I3OAES 170232006, Toutes nos prestabons sand rialisdes ssion nos Comndions
Ly

Sanirains. ervegrinies 5o i rumins KK Hoerdem 24093184 4 1 Chamirn de Commarce de Rotterdam, Pars-Bas

IESIN
RvA 1078



5 rue Madame de Sanzillon - 92110 Clichy-sur-Seine
Tel: +33 {0)155 90 52 50 - Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol fr

a ALcontroI La boratories AlLcontrol Laboratories France

Rapport d'analyse
DEKRA INDUSTRIAL SAS
Thibault NODIN
36, avenue Jean Mermoz A ’ .
F-69355 LYON CEDEX 08 age 1 sur
Votre nom de Projet : Lafayette
Votre référence de Projet : 51418102

Reférence du rapport ALcontrol  : 12001502, version: 1

Rotterdam, 23-04-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet 51418102.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se référent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 6 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les echantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable,

Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de I'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, a I'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, |'expression de nos cordiales salutations.

. van Duin
Laboratory Manager

@\ Alconiol 8 ¥ sal accrédith soun ke n® LEZ1 par e MeA (Rasd voo! Accied Tk Sonformdment sus cnites dis LIocIamues d sniiyes ISQIEC 17033 JOE Toutes ned prastations soni thelisdes seion nos Samdions
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DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 2 sur6

Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet Lafayeite Date de commande 10-04-2014
Référence du projet 51418102 Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12001502 - 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Réf. échantillon

co1 Eau souterraine Puits

Analyse Unité Q 001

METAUX

filtration métaux - 9

arsenic Hgh Q <5

cadmium pgi Q 044"

chrome pgh Q <"

cuivre paA o] 7"

mercure pght Q <0.05 "

plomb ugf Q 70"

nickel wgh Q &60 "

zine g Q 1600 "

COMPQSES AROMATIQUES VOLATILS

benzéne pgh Q <02
toluéne poh Q <02
éthylbenzéne ugh Q <02
orthoxyléne wgh Q <01
para- et métaxyléne V-1 Q <02
xylénes Haf Q <03
BTEX total pafl <1
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtaléne Ut} Q 013
acénaphtyléne Hgh Q <01
acénaphténe ugh Q <0.1
fluoréne pgil Q <0 05
phénanthréne pgh Q <002
anthracéne ugh Q <0.02
flucranthéne pgil Q <0.02
pyréne pgh Q <0 02
benzo(a)anthracéne wgfl Q <0.02
chryséne wgh Q <0.02
benzo(bfluoranthéne wgh Q <0.02
benzo{k)flucranthéne wgh a <0.01
benzo{a)pyréne waft a <001
dibenzo({ah)anthracéne waA Q <0 02
benzo(ghi)péryléne pafl Q «<0.02
indéno(1,2,3-cd)pyréne ] Q «<0.02
Somme des HAF (10} VROM g <03
Somme des HAP (16) - EPA  ppi <06
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1.2-dichloroéthane pgh Q <0.1
1,1-dichloroéthéne pgi Q <0.1
cis-1,2-dichloroéthéne pgh Q 015
trans 1,2-dichloroéthyléne pgi Q <01
dichlorométhane pgi Q <05
Les analyses notées Ci sont accréditdes par la RvA,
Paraphe : ﬁ
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(l . ALcontrol Laboratories

DEKRA INDUSTRIAL SAS Page 3 sur6

Thibault NODIN Rapport d'analyse

Projet Lafayeite Date de commande 10-04-2014
Référence du projet 51418102 Date de début 14-04-2014
Reéf. du rapport 12001502 - 1 Rapport du 23-04-2014
Code Matrice Réf. échantillon

001 Eau souterraine Puits

Analyse Unite Q 001

1,2-dichloropropane pgh Q <02

1.3-dichloropropéne Hgh Q <02

tétrachioroéthyléne Tl 11} Q 150

tatrachiorométhane [T )] Q <01

1.1, %-trichloroéthane [T1)] Q 15

trichloroéthyléne [T )] Q 0.64

chloroferme pol Q 017

chlorure de vinyle ppl Q <02

hexachlorobutadiéne ppd Q <02

bromoforme Pl Q <02

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 1= 1 Q =001
PCB 52 pgh Q <001
PCB 101 pgi Q =0.01
PCB 118 paf [w} <D 01
PCB 138 Hah Q <001
PCB 153 wgh Q <001
PCB 180 Hah Q <0.01
PCB totaux (7) 11 <007
HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 Hal <5
fraction C12-C16 ugh <5
fraction C16 - C21 Hgh <5
fraction C21 - C40 Hgh <5
hydrocarbures totaux C10- wgi Q <20
(o]
Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
Paraphe : ﬁ
@ Aleontrol BV sl acciddrie dous i " LOZ0 par ke Ak (isad w001 SCCrad tatie), conlormrtenl st ENikras ded Wboratyies. o anatyse ISQIEC 17074 2005 Toules nos preatations oni 1ésiades tedon noa Condions.
] Gédmtali Brvegnress sous b numens KUK R 2UNTSI00 wa C ParsBa
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Projet Lafayetie Date de commande 10-04-2014
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Commeantaire

1 L'échantillon a été filiré au laboratoire
Paraphe : ﬁ
'@ Alronirol B Y eul accrdd/id sous e n* LD2E par je RrA {Raad voor ;i criaves des d'analyss 130AEC 1707 2003 Toutes NGB PresLANCNE Son1 rhabBdet Ltion NoL Gominns
E":I Gaéndrolan [ ] ™ 4200208 & la Crambry de Commarnce de Rotterdam, Payw-Bas
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Projet Lafayette Date de commande 10-04-2014
Référence du projet 51418102 Date de début 14-04-2014
Réf, du rapport 12001502 - 1 Rapport du 23-04-2014
Analyse Matrice Référence normative

arsenic Eau souterraine Conforme a MEN 6966, analyse conforme & NEN-EN-ISO 11885
cadmium Eau souterraine Idem

chromea Eau souterraine Idem

cuivre Eau souterraine Idem

mercura Eau souterraine Conforme NEN-EN-ISO 17852

plomb Eau souterraine Conforme & NEN 6966, analyse conforme a4 NEN-EN-IS0 11885
nickel Eau souterraine Idem

zine Eau souterraine Idem

benzéne Eau souterraine Méthode interne, headspace GCMS

toluéne Eau souterraine Idem

éthylbenzéne Eau souterraine Idem

orthoxyléne Eau souterraine Idem

para- et métaxyléne Eau souterraine Idem

wylénas Eau souterraing Idem

naphtaléne Eau souterraine Méthode inteme

acénaphtyléne Eau soulamaine Idem

acénaphténe Eau souterraine Idem

fluoréne Eau souterraine Idem

phénanthréne Eau souterraine Idem

anthracéne Eau souterraine Idem

fluoranthéne Eau souterraina Idem

pyréne Eau souterraine Idem

benzo(a)anthracéne Eau souterraine Idem

chryséne Eau souterraine Idem

benzo(h)voranthéne Eau soutarraine Idem

benzo(k)fluoranthéne Eau souterraine Idem

benzola)pyréne Eau souterraine Idem

dibenzo(ah)anthracéne Eau souterraine Idem

benzo(ghi)péryléne Eau souterraine Idem

indéno{1,2.3-cd)pyréne Eau souterraine |dem

Somme des HAP {10) VROM Eau soulerraine Idem

Somme des HAP {16} - EPA Eau souterraine |dem

1.2-dichloroéthane Eau souterraine Méthode inteme, headspace GCMS
1,1-dichlcroéthéne Eau souterraine Idem

cis-1,2-dichloroéthéne Eau souterraine Idem

trans 1,2-dichloroéthyléna Eau souterraine Idem

dichlorométhane Eau souterraine Idem

1,2+dichloropropane Eau souterraine Idem

1,3-dichloropropéne Eau souterraine Idem

tétrachloroéthyléns Eau souterraine Idem

tétrachlorométhane Eau souterraine Idem

1,1,1-trichloroéthane Eau souterraine Idem

trichloroéthyléne Eau souterraine Idem

chioroforme Eau souterraine Idem

chicrure de vinyle Eau souterraine Idem

hexachlorobutadiéne Eau souterraine |dem

bramoforme Eau souterraine Idem

PCB 28 Eau souterraine Méthode inteme, LV| GCMS

PCB 52 Eau souterraine Idem

PCB 104 Eau souterraine Idem

PCB 118 Eau souterraine Idem

Paraphe : ﬁ

@[\“l ALcontiol BV sl scciddiAs sous le n* LOZE par le Ry (Raad vooi ACCISAnie), Contoifdcenl mus SHidres des liboratores d snatyse ISONEC 17023 2008 Toules res preslanons sond thalisbes sskon nos Comidions.
NN
THIT] GANarsiw s BregraTees sous i rumer KK Aoterasm 24187200 & 1 Chumtse o Commmamty dé Rattprdan, Pays Bay
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Projet Lafayette Date de commande 10-04-2014
Référence du projet 51418102 Date de début 14-04-2014
Réf. du rapport 12001502 - 1 Rapport du 23-04-2014
Analyse Matrice Référence normative

PCB 138 Eau soulerraine Idem

PCB 153 Eau souterraine Idem

PCB 180 Eau souterraine idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Eau souterraine Méthode interne {extraction hexane, analyse par GC-FiD)

Code Code barres Date de réception  Date prelévement Flaconnage

001 59326482 11-04-2014 10-04-2014 ALC237

001 84218617 11-04-2014 10-04-2014 ALC207

001 59326477 11-04-2014 10-04-2014 ALC237

001 (9902654 11-04-2014 10-04-2014 ALC238

o (59902653 11-04-2014 10-04-2014 ALC236

o1 B4218616 11-04-2014 10-04-2014 ALC207

001 9902658 11-04-2014 10-04-2014 ALC236

Paraphe ﬁ

@‘\ Alcontrol B V. el siiking sous de v LOZD pof e Rva s criimve dos. danatyse ISOMS 1T 3000 Toules o4 prevliim sisl chatinder selon noa Cordtone

N
[TM [} Canmrains. S pgH ki be furmiie KVH Rofterdam 24205786 & la Chambre te Commasce da Rottevdem, Pays-Bas
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