
Dérivation de l'ouvrage 7 dans l'ouvrage 6
Dimensions : 1000 mm
Débit repris : 1600 l/s
REALISE DEPUIS 2006

Ouvrage à reprendre : 14
Nouveau diamètre : 800 mm
Nouveau débit capable : 1050 l/s

Ouvrage à reprendre : 3
Nouveau diamètre : 1000 mm
Débit repris : 1600 l/s

Ouvrage à reprendre : 2
Nouveau diamètre : 1000 mm
Débit repris : 1600 l/s

Ouvrage supplémentaire à créer : n°20
Dimensions : 1500x800 mm
Débit capable : 4400 l/s

Bassin de rétention : H
Volume : 6 m3
Débit de fuite : 0,75 l/s

Bassin de rétention : G
Volume : 6 m3
Débit de fuite : 0,75 l/s

Bassin de rétention : F
Volume : 6 m3
Débit de fuite : 0,75 l/s

Bassin de rétention : Le Bontemps 2
Volume : 600 m3
Débit de fuite : 16 l/s

Bassin de rétention : Le Bontemps 1
Volume : 880 m3
Débit de fuite : 24 l/s

Bassin de rétention : Saint Alban de Varèze 2
Volume : 1020 m3
Débit de fuite : 29 l/s

Bassin de rétention : Saint Alban de Varèze 1
Volume : 3300 m3
Débit de fuite : 110 l/s
EXISTANT

Bassin de rétention : Vernioz
Volume : 1000 m3
Débit de fuite : 27 l/s
REALISE DEPUIS 2006

Bassin de rétention : D
Volume : 6 m3
Débit de fuite : 0,75 l/s

Bassin de rétention : E
Volume : 6 m3
Débit de fuite : 0,75 l/s
REALISE DEPUIS 2006, PRIVE

Bassin de rétention : C
Volume : 6 m3
Débit de fuite : 0,75 l/s

Bassin de rétention : B
Volume : 6 m3
Débit de fuite : 0,75 l/s

Bassin de rétention : A
Volume : 6 m3
Débit de fuite : 0,75 l/s
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Département de l'Isère

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS ROUSSILLONNAIS

COMMUNE DE VERNIOZ

MISE A JOUR DU ZONAGE
D'ASSAINISSEMENT DES

EAUX PLUVIALES

PLAN DU RESEAU D'EAUX PLUVIALES
EXISTANT ET RESTRUCTURATIONS

PROPOSEES

Nota :

Dossier :
513-07

MODIFICATIONS

ObjetIndice Date

A
. .

Date :
09/2017

Echelle :
1/5000

Plan n° :
31 300

C

D

B
.

.

Dessiné par :
VIV

.

.

.

.

RESEAUX

Réseau d'eaux pluviales

Fossés

Bassins de rétention existants

Bassins versants

ESPACES NATURELS

Hydrographie

RESTRUCTURATIONS ISSUES DU SDA DE 2006

Dysfonctionnements recensés

Ouvrages hydrauliques à reprendre ou à créer

Bassins de rétention à créer

Légende

0 100 200 300 400 500  m


