
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 



LIDL
231 Route de Grenoble
69 800 SAINT PRIEST

Plan de situation - ETAT DES LIEUX / PROJET
le 27/10/2017 - Echelle : 1/25 000°



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 



LIDL
Route de Grenoble

SAINT PRIEST
PC 7 - Photographie du site dans l'environnement proche - ETAT DES LIEUX
Le 17/10/2017



LIDL
Route de Grenoble

SAINT PRIEST
PC 6 - Perspective d'intégration - PROJET 
Le 17/10/2017



LIDL
231 Route de Grenoble
69 800 SAINT PRIEST

Présentation du site dans son environnement lointain et proche
le 27/10/2017 - Echelle : sans

2  - vue du projet dans le paysage proche depuis la route de Grenoble 

1  - vue du projet dans le paysage lointain depuis la route de Grenoble 

Vue aérienne avec la position des photographies
(sans échelle)
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1 Introduction 

La société LIDL projette de créer un nouveau magasin de commerce de détail, route de Grenoble 
à Saint-Priest (69). 
 
Le magasin comportera un parking de 136 places attenant au magasin pour l’accueil des clients. 
 
Tous les projets relevant d'au moins une catégorie listée au le tableau annexé à l'article R.122-2 
du code de l'environnement (voir ci-dessous) font l'objet d'une évaluation environnementale ou 
d'un examen au cas par cas . 
 
Tableau 1.1 Nomenclature des projets en annexe à l‘article R122-2 du Code de l’Environnement (extrait) 

Catégories de projets Projets soumis à évaluation 
environnementale 

Projets soumis à examen au 
cas par cas 

41. Aires de stationnement 
ouvertes au public, dépôts de 
véhicules et garages collectifs 
de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs 

- a) Aires de stationnement 
ouvertes au public de 50 unités 
et plus. 
b) Dépôts de véhicules et 
garages collectifs de caravanes 
ou de résidences mobiles de 
loisirs de 50 unités et plus. 

 
Le nombre de places de stationnement du projet dépassant le seuil de 50 unités (rubrique 
41), celui-ci est soumis à un examen au cas par cas. 
 
Le présent rapport constitue l’auto-évaluation du projet, réalisée dans le cadre de l’examen au 
cas par cas en application de l’article R122-2 du Code de l’Environnement. 
 
 

1.1 Objectifs de l’étude 
 
L’objectif du présent document est de réaliser une auto-évaluation du projet de création d’un 
parking de 136 places attenant au magasin LIDL sur la commune de Saint-Priest (69). 
 
Ce document vise à informer l’autorité environnementale sur les enjeux environnementaux du 
projet et de donner l’appréciation du porteur du projet sur la nécessité qu’il fasse l’objet d’une 
étude d’impact ou qu'il en soit dispensé. 
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1.2 Méthodologie 
 

Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le 
maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels 
travaux de démolition ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les 
caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet 
sur l'environnement ou la santé humaine. 
 
La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de demande d'examen 
au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement 
(CERFA 14734*03). 
 
Ce formulaire offre la possibilité au porteur du projet de s’exprimer sur les enjeux du projet et de 
donner son appréciation sur la nécessité qu’il fasse l’objet d’une étude d’impact ou qu'il en soit 
dispensé.  
 
Cette étude dénommée « auto-évaluation » doit porter sur les trois critères suivants qui 
permettent à l’autorité environnementale de prendre sa décision au regard des renseignements 
fournis : 
• caractéristiques générales du projet ; 
• sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée ; 
• caractéristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la santé humaine. 
 
Le porteur du projet peut également apporter des arguments supplémentaires sur des questions 
non directement abordées dans le formulaire et concernant par exemple : 
• le choix du projet parmi les différents partis envisagés ; 
• les garanties envisagées quant à la maîtrise des impacts résiduels… 
 
 

1.3 Documents de référence 
 
Les principaux documents de référence utilisés pour l’évaluation environnementales de type 
examen au cas par cas des projets sont les suivants : 
• Le code de l’environnement Livre I, relatif aux dispositions communes, en particulier son titre 

II – chapitre II «Evaluation environnementale » et aux textes réglementaires applicables 
− partie réglementaire : articles R. 122-3 ; 

• Arrêté du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas 
par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement 

• Formulaire CERFA 14734*03 « Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation 
éventuelle d’une évaluation environnementale » 
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• Formulaire CERFA 51656#03 « Notice explicative pour les demandes d’examen au cas par 
cas » 

• Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact (R.122-2), MEEM, Février 2017 
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2 Caractéristiques générales du projet  

2.1 Localisation du projet 
 
Le projet de parking attenant au magasin LIDL est situé dans le département du Rhône (69), sur 
le territoire communal de Saint-Priest, route de Grenoble. 
La commune de Saint-Priest faite partie de la communauté d’agglomération du Grand Lyon et se 
trouve à 3 km au Sud-Est de Lyon. 
 

 
Figure 2.1 : Localisation du site (Source : geoportail.gouv.fr) 

 
Le projet de parking du magasin LIDL est situé à proximité du futur centre commercial. Il est 
localisé sur une parcelle actuellement occupée par un magasin Chantemur (papiers peints) et 
son entrepôt. 
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Figure 2.2 : Localisation du site dans la ville de Saint-Priest (Source : Géoportail) 
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2.2 Présentation du projet 
 
La société LIDL projette de réaménager le site localisé 231 route de Grenoble, à Saint-Priest, au 
droit d’un magasin de vente de papiers-peints (Chantemur), afin d’y implanter un magasin LIDL et 
son parking. 
Le bâtiment le plus récent du commerce Chantemur sera réaménagé afin d’accueillir le nouveau 
magasin LIDL. La mezzanine du magasin sera agrandie et la surface plancher du bâtiment sera 
augmentée de 30,55 m² et occupera une surface totale de 1395,25 m². Le bâtiment servant 
d’entrepôt au magasin Chantemur actuel, situé au Sud du site et d’une emprise de 1051,61 m², 
sera démoli pour être occupé par une partie du parking du futur magasin LIDL (Annexe 1). 
 
Le projet, sur un terrain d’une superficie globale de 7 306 m², comprendra un parking de 4 510,10 
m². Ce dernier sera composé de 136 places de stationnement, dont trois pour les personnes à 
mobilité réduite, trois pour les familles et 16 pour les véhicules électriques. Un parc à vélo couvert 
de 12 places sera également disponible derrière l’abri à chariots.  
Le parking occupera essentiellement la partie Sud du terrain, suite à la démolition de l'entrepôt 
existant au Sud. Les 27 places de parking situées au Nord seront conservées et refaites en 
revêtement Ecovégétal. Les nouvelles places crées seront perméables, avec un revêtement de 
type Ecovégétal, excepté les 3 places PMR et les 3 places famille qui seront traitées en enrobé. 
 
L'entrée et la sortie des véhicules légers pourra se faire par les deux accès existants sur la route 
de Grenoble et sur la rue du Progrès. Les poids lourds accèderont à la zone de livraison par 
l’accès existant sur la rue du Progrès. Aucun quai de déchargement n’est prévu. 
 
En tout, 1 143,10 m² d’espaces verts seront aménagés. L’ensemble du parking sera planté de 35 
arbres, donc 20 sont existants. Les surfaces d’espaces verts et le nombre d’arbres qui seront 
présents sont conformes au Plan Local d’Urbanisme de Saint-Priest. Les espaces non utilisés 
seront traités en espaces paysagers. lls pourront être engazonnés et plantés d'arbres et de 
massifs arbustifs, ou traités en paillage minéral de type gravillons blancs, ardoise pilée, 
pouzzolane, briques pilées ou galets (Annexe 2). 
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Figure 2.2  Plan masse du projet (Source : Cabinet d’Architecte Jean-Christophe LARDEAU) 
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3 Sensibilité environnementale de la zone 
d'implantation envisagée 

Le tableau de synthèse suivant reprend le diagnostic environnemental du parking du magasin 
LIDL à Saint-Priest (69) : 
 

Eléments Atouts du site Contraintes du site 

Milieu physique 

Climat 

Saint-Priest possède un climat de type 
semi-continental, avec des 
précipitations importantes en été 
comme en hiver. La température 
moyenne minimale est de 8,1°C et la 
température maximale moyenne est 
de16,9°C (1981-2010) (source : météo-
France). 

- 

Topographie Pente légère orientée au Sud. - 

Géologie 

La géologie connue à partir des 
sondages réalisés sur le site est 
constituée de graves sableuses 
limoneuses entre 0,4 et 1m, avec 
ponctuellement une couche d’argiles 
limono-graveleuses; de sables 
graveleux entre 1 et 2m de profondeur 
au minimum (source : Etude de la 
qualité des sols, Tauw France, 2017). 

Sol perméable au droit du site. 

Hydrogéologie - 

La commune de Saint-Priest fait partie de la 
Zone de Répartition des Eaux des couloirs 
de la nappe de l'Est Lyonnais, approuvée le 
26/01/2016 (Annexe 3). 
Une nappe d’eau se trouve vers 10m de 
profondeur au droit du site, elle est donc 
vulnérable à une pollution issue de celui-ci. 
Cependant aucun usage sensible de cette 
nappe n’est fait en aval hydraulique du site 
étudié, ou à moins de 1,5 km de celui-ci. 

Hydrographie 

Pas de modification du réseau 
hydrographique. Pas d’impact possible 
sur les cours d’eau les plus proches qui 
se situent à plus de 6 km. 

- 
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Eléments Atouts du site Contraintes du site 

Qualité des eaux 

Le captage d’eau potable le plus 
proche se situe en nappe à plus de 4 
km au Sud-Est du site, soit en position 
non vulnérable. Les cours d’eau les 
plus proches du site correspondent au 
Rhône à 9 km à l’ouest du site et au 
canal de Jonage à 6,3 km au nord du 
site, en position peu vulnérable. 

Bon état écologique et mauvais état 
chimique du Rhône en 2009 (source : 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse). 

Qualité de l’air - 

Qualité annuelle de l’air globalement 
« moyenne » en 2014 face aux polluants 
atmosphériques (NO2, particules en 
suspension et Ozone) et aux pollens 
(source : www.air-rhonealpes.fr). 

Milieu naturel 

Zonage Site localisé en dehors des zonages 
naturels (Annexe 4). - 

Occupation des 
sols 

Terrain artificialisé (magasin, parking, 
espaces verts) et urbanisé, donc 
d’intérêt naturel très faible voire nul.  

- 

Flore 
Absence d’espèce de valeur 
patrimoniale ou protégée au vue du 
terrain d’implantation. 

- 

Faune Espèces présentes communes au vu 
du terrain d’implantation. - 

Zone humide Absence de zone humide recensée sur 
le site d’étude. - 

Patrimoine et paysage 

Paysage 
La zone du projet est située en zone 
d’activité économique, en périphérie de 
la ville. 

- 

Patrimoine 

Le site est localisé en dehors des 
périmètres de protection des 
monuments historiques les plus 
proches et en dehors de sites classés 
ou inscrits. 

- 

Risques naturels, sanitaires et technologiques 

Inondation 

Aucun PPRI sur la commune de Saint-
Priest. Aléa faible de risque de 
remontée de nappe dans les 
sédiments (source : Infoterre). 

- 

Mouvement de 
terrain 

Aucun mouvement de terrain  n'a été 
recensé dans un rayon de 500 m. - 

http://www.air-rhonealpes.fr/
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Eléments Atouts du site Contraintes du site 

Retrait 
gonflement des 

argiles 
- 

Le risque retrait et gonflement des argiles 
est considéré comme faible sur la zone de 
l’étude (source : Infoterre). 

Séisme - Exposition modérée au risque sismique 
(source : Infoterre). 

Risque industriel Site en dehors des périmètres des 
PPRT. - 

Risque 
rayonnements 

ionisants  
- Pas d’informations sur ce risque. 

Pollution de sol Pas de contamination identifiée d’une 
pollution. - 

Nuisance sonore - 

Les carrières de La Poudrette se trouvent à 
900m au Nord du site étudié. Le site est 
localisé à moins de 1 km de l'autoroute A43 
et de la nationale N346 (incluses dans le 
PPBE), ainsi qu'à 700m de l'aéroport 
d'affaires de Lyon-Bron. 

Nuisance 
olfactive Pas de nuisance directe. - 

Nuisance 
lumineuse 

Eclairage public et des activités 
alentours (magasins, industries,…) - 

Nuisance liée à 
des vibrations 

Zone non concernée par des 
vibrations. - 

Milieu humain 

Urbanisme 
Zone UX (zone spécialisée à 
dominante commerciale) du Plan 
Local d’Urbanisme. 

- 

Servitudes 

Servitudes existantes pour les entrées 
et sorties des véhicules, donnant sur la 
rue du Progrès et sur la route de 
Grenoble. 

- 

Population 
44 890 habitants en 2014 (source : 
INSEE), population en augmentation 
depuis 2009. 

- 

Accès au site 
Site déjà bien desservi par la route de 
Grenoble et la rue du Progrès, avec un 
accès existant sur chacune d’elles. 

- 

Services Proximité des écoles, associations, 
soins, commerces et artisans. - 

Transports Commune desservie par les transports 
en commun (bus, métro, tramway). - 
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Eléments Atouts du site Contraintes du site 

Réseau d’eau 
potable 

Raccordement au réseau géré par la 
commune. - 

Réseau d’eau 
usée 

Raccordement à une micro-station 
d’épuration. - 
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4 Caractéristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la 
santé humaine 

Niveau d’impact :  A vérifier Positif ou nul Faible Modéré Fort 
 

Domaine de l’environnement Oui Non Impact potentiel du projet Niveau 
d’impact 

Ressources 
Le projet engendre-t-il des prélèvements 
d’eau ? X  Prélèvements d’eau (au réseau local) liés à l’entretien des locaux et 

aux sanitaires à l’usage du personnel et des visiteurs.  

Impliquera-t-il des drainages / ou des 
modifications prévisibles des masses d’eau 
souterraines ? 

 X -  

Est-il excédentaire en matériaux ? X  Le projet sera légèrement excédentaire en matériaux (terrain plat), 
avec réutilisation des terres saines et d’un bâtiment existant.  

Est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-
t-il les ressources naturelles du sol ou du 
sous-sol ? 

 X -  

Milieu naturel 

Est-il susceptible d’entraîner des 
perturbations, des dégradations, des 
destructions de la biodiversité existante : 
faune, flore, habitat, continuités 
écologiques ? 

X  

Destruction directe d’espèces floristiques communes et d’habitats 
d’espèces de la faune commune lors du réaménagement des 
espaces verts. Dérangement temporaire de la faune en phase 
travaux par le bruit et les mouvements. Conservation cependant des 
20 arbres actuellement plantés sur le site et plantation de 15 
nouveaux arbres. Le projet se situe en zone commerciale 
artificialisée et urbanisée, l'impact estimé sur le milieu naturel est 
donc très faible. 
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Domaine de l’environnement Oui Non Impact potentiel du projet Niveau 
d’impact 

 

Est-il susceptible d’avoir des incidences sur 
les zones à sensibilité particulière énumérées 
dans le Cerfa 14734*03 

 X -  

Engendre-t-il la consommation d’espaces 
naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?  X -  

Risques et nuisances 
Est-il concerné par des risques 
technologiques ?  X Site en dehors du périmètre des PPRT.  

Est-il concerné par des risques naturels ? X  

Sensibilité faible face au risque inondation par remontée de nappe 
dans les sédiments.  
Le risque faible de retrait et gonflement des argiles et l’exposition 
modérée aux séismes seront pris en compte. 

 

Engendre-t-il des risques sanitaires ?   X -  

Est-il concerné par des risques sanitaires ?  X 

 
Aucune pollution n'a été détectée au droit du site lors des sondages 
réalisés par Tauw France (2017). 
Une seule ICPE est localisée dans un rayon de 500 m du site 
d’étude, les Forges de Montplaisir, qui est une activité soumise à 
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Domaine de l’environnement Oui Non Impact potentiel du projet Niveau 
d’impact 

enregistrement pour son stockage de gaz, de liquides inflammables 
et le travail de métaux, mais elle ne représente pas de risque direct. 
 

Commodités de voisinage 

Est-il source de bruit ?  X  

Bruits émis par le chantier lors de la phase de travaux, qui seront 
limités et temporaires. 
Source de bruits liés à la circulation lors des heures d’ouverture et 
des livraisons. La nuisance sera limitée au vu de la zone 
d’implantation du magasin (Annexe 5), en zone commerciale 
urbanisée. 

 

Est-il concerné par des nuisances sonores ? X  
Le site est localisé à moins de 1 km des carrières de La Poudrette, 
de l’aéroport d’affaires de Lyon-Bron, de l'autoroute A43 et de la 
nationale N346 (incluses dans le PPBE, Annexe 6). 

 

Engendre-t-il des odeurs ? Est-t-il concerné 
par des nuisances olfactives ?  X -  

Engendre-t-il des vibrations ? Est-il concerné 
par des vibrations ?  X -  

Engendre-t-il des émissions lumineuses ? 
Est-il concerné par des émissions 
lumineuses ? 

X  

Eclairage artificiel du centre commercial aux heures d’ouverture. La 
nuisance est déjà existante aux alentours (éclairage public et des 
commerces et industries de la zone). 
 

 

Pollutions 

Engendre-t-il des rejets polluants dans l’air ? X  Rejets atmosphériques liés à l’augmentation du trafic. 
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Domaine de l’environnement Oui Non Impact potentiel du projet Niveau 
d’impact 

Engendre-t-il des rejets hydrauliques ? Si oui, 
dans quel milieu ? X  Rejet des eaux usées dans une micro-station d’épuration. Les eaux 

pluviales seront traitées par infiltration.  

Engendre-t-il la production d’effluents ou de 
déchets non dangereux, inertes, dangereux ? X  Production de déchets ménagers liés à l’activité du site.  

Patrimoine / Cadre de vie / Population 

Est-il susceptible de porter atteinte au 
patrimoine architectural, culturel, 
archéologique et paysager ? 

 X -  

Engendre-t-il des modifications sur les 
activités humaines (agriculture, sylviculture, 
urbanisme/aménagement) 

X  

Le projet va remplacer un magasin de vente de papiers peints par un 
centre commercial LIDL. Les emplois spécifiques au magasin 
Chantemur seront supprimés et ceux spécifiques à LIDL seront 
créés. 
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5 Conclusion de l’auto-évaluation 

Le projet a identifié les enjeux et les contraintes du site et les a pris en compte pour établir un 
programme qui y répond au mieux. 
 
Les prélèvements en eau seront négligeables (eaux sanitaires et nettoyage du magasin, aucun 
au niveau du parking). 
 
Le projet n’engendrera pas d’impact significatif sur le milieu physique au droit du site.  
Les aléas et risques naturels ne sont cependant pas complètement négligeables. En effet, La 
commune de Saint-Priest est soumise à un risque sismique modéré. La commune de Saint-Priest 
ne fait partie d’aucun Plan de Prévention du Risque d'Inondation et le site n’est soumis qu’à un 
risque faible de remontée de nappe dans les sédiments.  
Toutefois, le projet respectera les exigences liées aux problématiques géotechniques 
rencontrées. 
 
Aucune exposition directe aux risques technologiques ne concerne le site du projet, cependant il 
faudra prendre en compte les réseaux (électriques, eau, …) déjà existants pour le magasin 
Chantemur lors de la phase de travaux. 
 
Aucune pollution importante des sols n’a été trouvée au droit du site lors des investigations 
réalisées par Tauw France en août 2017. La qualité des sols est compatible d’un point de vue 
sanitaire avec le projet d’aménagement ainsi qu’avec une infiltration des eaux pluviales. 
 
L’impact sonore sur le voisinage sera faible au vu de l’emplacement du site, dans une zone 
d’activité à dominante commerciale.  
 
Le projet n’engendrera pas d’impact significatif sur le milieu naturel car il se situe dans une zone 
d’activité, sur un terrain artificialisé, de faible intérêt écologique. Des espaces verts seront 
aménagés et permettront l’installation (ou la réinstallation) d’une biodiversité commune. 
 
Le projet n’a pas d’impact sur le patrimoine architectural ou les paysages, car il se situe en 
dehors des périmètres de protection associés. 
 
Les impacts du projet dans son ensemble, et qui plus est du parking, sont donc 
négligeables. 
 
Au regard de l’analyse réalisée, et ayant passé en revue l’ensemble des composantes 
environnementales, nous estimons que le projet de parking peut être dispensé d’étude 
d’impact. 
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6 Limites de validité 

Tauw France a établi ce rapport au vu des informations fournies par le client/maître d’ouvrage et 
au vu des connaissances techniques acquises au jour de l’établissement du rapport.  
 
De plus, Tauw France ne saurait être tenu responsable des mauvaises interprétations de son 
rapport et/ou du non-respect des préconisations qui auraient pu être rédigées. 
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Plans de masse : projet de magasin LIDL et son parking ; bâtiment à 
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Notice d’insertion paysagère 
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Arrêté fixant la liste des communes incluses dans la ZRE des 

couloirs de la nappe de l’Est Lyonnais  
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Zonages naturels autour du site d’étude  
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Etude de trafic simplifiée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Periode 1 :  à Sens3 = Sens1 et Sens2 confondus

% TMJ TMH 1 2 3 Periode 2 :  à TMH = Taux moyen horaire 
Periode 3 :  à TMJ = Taux moyen journalier

100% 6904 287,7 0 0 0
92,7% 6400 266,6 0 0 0
7,3% 504,7 21,0 0 0 0

100% 7314 304,8 0 0 0
93,1% 6808 283,7 0 0 0
6,9% 506,3 21,1 0 0 0

100% 14219 592,4 0 0 0
92,9% 13208 550,3 0 0 0
7,1% 1011,0 42,1 0 0 0

Sens 1
TV (Tout véhicules)
VL (Véhicules légers)
PL (Poids lourds)

Périodes

Sens 2
TV (Tout véhicules)
VL (Véhicules légers)
PL (Poids lourds)

logo

SYNTHESES DES DONNEES
du 06/01/2017 00:00 au 13/01/2017 00:00 Mode 3 / Seq = 60mnSect: 0011 / Ind: 00 / Count: 0781

Poste 11 - St Priest - Route de Grenoble

plan ou photos

Débits

Sens 3 
(S1+S2)

TV (Tout véhicules)
VL (Véhicules légers)
PL (Poids lourds)

SENS1

Page 1 de 1

cml
Oval

cml
Typewritten Text
Site du projet
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Arrêté portant approbation  du PPBE de l'Etat des grandes 

infrastructures de transport dans la Métropole de Lyon et le 

Département du Rhône 
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