




Annexe 3 : PHOTOGRAPHIES DE LA ZONE D'IMPLANTATION DU PROJET 
 

Les points de prise de vue des photographies suivantes sont  localisés sur orthophoto sur  la carte de 
localisation ci‐jointe. 

 

 
Panorama de l'emprise du projet depuis la limite sud (clichés du 19/06/2017) 

 

 
Panorama de l'emprise du projet vue depuis l'est (IATE, clichés du 19/06/2017)  

 

 
Photographie de la partie nord du projet (cliché du 19/06/2017) 
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sera détruit 
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Pont de la RD 104 sous lequel passe la 

route "Chemin Pré Saint‐Antoine" 



 
Emprise du projet depuis un point de vue situé à 300 m environ au sud‐est (cliché du 29/11/2017) 

 
 

 
Emprise du projet à l'état actuel, vue depuis l'angle sud‐est (cliché du 29/11/2017) 

 
 

Petit abri en moellons 

qui sera détruit 

4 

emprise 

RD 104 

Pré pâturé

5 



  189.63

188.44

199.07

19
6.9

0

19
3.

29

19
2.

55

19
1.

78

19
2.

03

19
1.

54
19

1.
33

19
1.

65

19
0.

96

19
1.

11

19
1.

21

19
1.

9119
3.

18

19
4.

12
19

4.
16

199.08

19
9.

09

20
1.

70

19
4.

57

19
3.

42
19

2.
45

19
2.

44

19
2.

71

19
2.

49

19
2.

01

192.68

19
9.2

7

20
0.5

3

20
0.3

0

19
9.

89

20
0.

56

19
9.

87

19
9.

69

20
0.

92

20
1.

33

20
0.

95 20
1.

00
20

1.
73

19
8.

74

19
9.

18

198.51

19
8.

75

19
8.

01

19
6.

84

19
7.

22

19
6.8

5

19
6.3

9

195.41

19
6.

69

19
6.

47

19
5.

31

19
4.

85

194.97 193.87

19
4.

01

19
4.

04

19
4.

56

19
5.

06

19
6.

11

19
6.

93

19
7.

34

19
7.

67

19
6.

96

19
7.

89

20
0.

58

19
9.

30
20

0.
22

19
9.

8820
0.

32

19
8.

78

19
8.

20

20
1.

06

20
2.

55

20
2.

49

20
2.

44 20
2.

27 20
1.

42 199.57
199.99

19
8.

93

19
6.

56

19
5.

33

19
5.

69

19
4.

49

19
4.

16

19
3.

44

19
3.7

9

19
3.

56

192.99

192.07

19
0.

80

19
2.

23
19

2.
27

19
2.

66

19
2.

71

19
3.

28

19
3.

58

19
3.

39

19
4.

15

19
6.0

5

19
6.0

2

19
5.3

6

195.36

19
5.

25

194.03

194.45

194.61

194.61

193.98

193.89
193.81193.43 192.85

193.36
193.46

193.53

192.29

192.24

192.19
191.50

190.88

191.49
191.48

191.53

190.85

190.39

190.87

190.85

189.98

190.57

190.69

190.57

20
2.

51

20
2.

24

20
0.

98

19
8.5

7

188.77

189.79

189.22

189.22

189.14

188.93

188.57

187.83

188.84

187.86188.34

188.12
187.99

188.01

188.30

188.57

188.81

189.09

190.21

190.36

190.48

190.81

197.27

193.12

191.09 189.69

189.47

189.52

189.21

189.33

188.23

188.35

187.67

188.22

188.23

188.23

188.25
188.17

188.05

187.48

188.05

188.32

190.19

189.76

189.24

188.90

188.69

188.44

188.29

189.45

188.72

189.14

189.32

189.65

190.17

190.08

190.06

189.66

191.06

190.95

190.68

191.00

191.73

190.27190.90

191.12

193.97

193.26

192.51

198.91

198.69

198.78

199.08
199.09

201.70

200.70
200.63200.64

199.98
199.94

199.35

199.84

199.72

2
7
S

2

7

U

2

7

V

2

8

1

8

6

3

4

4

4

1

5

4

4

1

4

4
4
1
8

4

4

1

7

4

4

6

7

1

7

9

0

1

8

7

2

2

9

1

6

8

9

2

7

3

1

9

7

2

1

2

3

2

1

2

0

2

1

8

6

1

1

2

1

8

6

4

(
 
V

.
C

.
 
n

°

2

 
)

V

o

i

e

n

°

2

1

3

7

0

3

2

1

1

1

9

6

8

3

1

5

8

3

1

6

0

3

2

1

0

C

o

m

m

u

n

a

l

e

19
9.

87
20

0.
57

19
8.

89

195.15

19
9.

88

193.87

19
7.

20

19
5.

85

19
7.2

4

19
5.

88

196.12

PRO =TN 193.28

5

.

0

0

%

  192.73

PRO =TN 193.57

  193.07

3%

e

n

v

7

.

3

8

%

7.5%

3%
7.5% 7.5%

7.5%

e

n

v

 

5

.

4

2

%

15% R15

2% max.

inf

à 5%

15%

env.

10.28%

0

.

5

6

%

e

n

v

e

n

v

 
6

.
2

9

6

%

20 PK

6 PK

17 PK

4 PK

9 PK

116 PLACES DE
STATIONNEMENT

47 PLACES
DE PK

R15

r10

15%

R15

R10

A

R

C

4

.

0

3

9

%

 

e

n

v

.

diff

1.91

24 PK 17 PK

6 PK
1 PK

5

.

0

0

%

e

n

v

7

.

3

8

%

2%

R10

R15

6 PK

3 PK

r10

5%

  1
92.82

190.57190.57

  198.70

  193.05

  1
92.20

  1
92.92

  1
93.05

  1
93

.1
6

  190.18

19
0.

15
5

190.02

19
0.

13

 1
93

.6
4

  1
90

.1
8

  1
92

.5
4

  1
92

.2
9

  1
92

.7
3

192.267192.377

  1
91

.1
7

19
0.

18

190.565

190.79

190.02
  189.63

190.18

190.59

  190.18

  1
93

.1
6

  193.60

  1
91

.73

  1
92.29

  193.16

  198.325

  198.13

  197.76

  196.35

190.18

env.

3.93%

194.14201.69

  198.50   197.56

  198.11

199.62

  197.17195.68

  196.56

195.06

198.78

  197.50

198.42

  196.92
193.74

194.22

  1
96.19

  1
95.815

  195.67

  1
95.62

  1
95.25

117
1833

R10  1
95.51

  1
94

.8
3

  1
93.31
R

1

5

I

n

f

.

1

8

%

  1
93.68

~4.88%

~4.97%

5%

5%

~2.34% ~2.46%

~4.78%

~4.95%

~4.97%

  196.03

~4.88%

  195.92

ENTRÉE
CLINIQUE

ENTRÉE
CABINETS DE
CONSULTATION

COUR
de

SERVICE

Gaz
médicaux

Mur
enduit blanc
arasé au TN

Mur
enduit
blanc
(arasé
au TN)

PARKING SOL
NATUREL

STABILISÉ NON
IMPERMÉABILISÉ

Haie de Charmilles

ENTRÉE MUTUALISÉE

CLINIQUE, LOGISTIQUE

POMPIERS

Mur
enduit blanc
arasé au TN

190.18

Cat.2

Cat.2

Cat.3

Cat.2

Cat.3

3 PK

Cat.3 LOCAL
2 ROUES
3
46.90m²

LOCAL
2 ROUES
2
17.90m²

LOCAL
2 ROUES
1
15.40m²

pente env.

3.53%

p

e

n

t

e

 

P

R

O

e

n

v

.

 

3

.

0

0

%

p

e

n

t

e

 

P

R

O

4

.

0

0

%

pente env.

4.00%

p

e

n

t

e

 

P

R

O

e

n

v

.

 

2

.

5

9

2

6

%

pente env.

1.83%

pente env.

1.80%

pente env.

2.27%

p

e

n

t

e

 

P

R

O

e

n

v

.

 

1

.

2

0

%

Emplacement
bacs déchets

P
L

A
T

E
F

O
R

M
E

 
S

U
R
É

L
E

V
É

E

ZONE
AUE

ZONE
N

ZONE
AUC

E5

2.
00

4.
00

2.
00

1.
10

6.803.40

5.006.505.00

4.00

5.
50

1.
40

Couv. +9.71
199.89

grav. +8.21
198.39

Couv. +8.90 - 199.08

grav. +7.90 - 198.08

Toiture-terrasse
inaccessible
pouzzolane

+8.01 - 198.19

Toiture-terrasse
inaccessible
pouzzolane

+8.32 - 198.50

couv.
+4.37
194.55

grav.
+4.21
194.39

C
ou

v.
 +

9.
71

 -
 1

99
.8

9

gr
av

. +
8.

21
 -

 1
98

.3
9

Couv. +9.21
199.39

grav. +8.21
198.39

Couv. +8.51
198.69

C
ou

v.
 +

9.
21

 -
 1

99
.3

9

Couv. +8.51 - 198.69

Couv. +9.71
199.89

grav. +8.21
198.39

TN 189.61
TN-COUVERT.
9.08 mètres

TN 192.65
TN-COUVERT.
8.76 mètres

TN 190.38
TN-COUVERT.
11.03 mètres

TN 190.30
TN-COUVERT.
11.11 mètres

TN 189.90
TN-COUVERT.
11.51 mètres

TN 191.48
TN-COUVERT.
9.93 mètres

TN 192.79
TN-COUVERT.
8.62 mètres

TN 190.00
TN-COUVERT.
11.41 mètres

TN 191.31
TN-COUVERT.
9.79 mètres

TN 191.78
TN-COUVERT.
9.32 mètres

TN 192.00
TN-COUVERT.
9.10 mètres

TN 191.49
TN-COUVERT.
9.61 mètres

TN 192.75
TN-COUVERT.
6.33 mètres

TN 190.57
TN-COUVERT.
8.51 mètres

TN 190.50
TN-COUVERT.
8.58 mètres

TN 192.80
TN-COUVERT.
6.28 mètres

TN 188.94
TN-COUVERT.
10.45 mètres

TN 189.44
TN-COUVERT.
9.95 mètres

TN 188.76
TN-COUVERT.
10.63 mètres

TN 189.61
TN-COUVERT.
9.78 mètres

TN 189.44
TN-COUVERT.
9.25 mètres

TN 193.06
TN-COUVERT.
6.83 mètres

TN 190.20
TN-COUVERT.
9.69 mètres

TN 193.47
TN-COUVERT.
6.42 mètres

TN 193.43
TN-COUVERT.
6.46 mètres

TN 190.00
TN-COUVERT.
8.69 mètres

TN 190.00
TN-COUVERT.
9.89 mètres

TN 190.31
TN-COUVERT.
9.58 mètres

E1

29
.6

0
5.

60

8.00 39.7025.403.30

18
.5

0

6.
90

16
.0

0

20
.3

0
1.

90

2.
10

7.
10

1.
00

8.
10

8.20

6.
00

17
.8

0

76.40

12
.8

0

1.
40

31.60

27.80 2.90
0.50

10.80 12.30

31.20

4.70

3.20
1.10

16.60 18.60

18.00
4.80

24.30
25.20

0.
50

15
.9

0

4.
70

11
.2

0

14
.7

0

13
.9

0

3.
70

7.
80

7.50

11.00

45.50

11.20

15.00

16
.4

0

50
.5

0

18.50

2.5
0

5.60

55.10

10
.5

0 8.
10

9.
10

8.90

7.
50

33.50

4.
00

VH1VH2-1

VH2-2

VH6

VH3

VH4-3

VH4-1

VH4-2

VB2

VB4-2

VB4-3

VB4-4

VB4-1

VB3

5.
00

0.50

Couv. +10.92 - 201.10

Toiture-terrasse
inaccessible
pouzzolane

+10.76 - 200.94

Toiture-terrasse
inaccessible
pouzzolane

+11.07 - 201.25

Couv.
+11.23 - 201.41

Toiture-terrasse
inaccessible
pouzzolane

+11.07 - 201.25

Couv.
+11.23 - 201.41

8.10

±0.00 CONSTRUCTION PROJETÉE
= 190.18 NGF IGN69

Plan de masse général avec
repérage des bornes
rechargeables et flux de
circulation des véhicules.

28/11/2017
1/200

PC2-3

Points altimétriques
existants NGF IGN69

PCPoints altimétriques
projet NGF IGN69

LIMITE DE PROPRIÉTÉ

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES :

- Flux circulation véhicules

- Bornes rechargeables véhicules (23)

Pièces
complémentaires

Autres points altimétriques
complémentaires
projet NGF IGN69





 

Annexe 5 bis : Plan des abords du projet, avec photographie aérienne Google Satellite, 2017 

 


