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PRESENTATION

1. Intervenants, missions, documents communiqués

1.1. Intervenants

Les intervenants dans |'acte de construire sont :

. , . B.E. structure L
Matitre d'ouvrage Architecte . , B. VRD Géomeétre Expert
Economiste
Atelier Thierry SIAF VISION .
CIS PROMOTION Roche et Associés osmz CANOPEE EUREKA

1.2. Mission du B.E. de géotechnique KAENA

Contrat de prestation géotechnigue entre KAENA et CIS PROMOTION : contrat référencé D.14737-V2 en date du
18/10/2021 et accepté le 21/10/2021.

Etudes géotechnigues de conception (G2)
> Phase Avant-projet (AVP)

- Elle est réalisée au stade de I'avant-projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données
géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technigue, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport donnant les hypotheses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet, les
principes de construction envisageables, une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnigue et la
pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechnigues.

- Prédimensionnement et préconisation pour les ouvrages de traitement des E.P. (infiltration, stockage). Fournir
un rapport proposant, les principes de gestion des eaux pluviales et le prédimensionnement d'un volume utile
de stockage par infiltration et/ou rétention sur la base du plan masse provisaire.

Les limites de cette mission et les enchalnements des missions géotechniques qui sont recommandés par la norme
NF P 94-500, sont rappelés dans les extraits joints en annexe.

1.3. Documents communiqués

Les documents communigués pour la présente étude sont les suivants :

Plans et documents graphigues

Désignation Qrigine / Référence / Indice Format Date
Plan topographique avec EUREKA / / Ind.1 PDF / DWG 12/10/2021
reseaux existants
Plan de principe des espaces 08/11/2021
verts
Plan masse Architecte Atehg’r Thierry Roche et PDF / DWG

Assaociés / PC/
Plan du niveau bas 03/11/2021
Coupe, élévations, facades
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INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES

2. Investigations géotechniques

2.1. Implantation - Nivellement
» Implantation des sondages

Les sondages ont été implantés a partir des existants dans le voisinage du terrain, qui sont représentés sur le fond
de plan topographique transmis.

La position de ces sondages est repérée sur le plan d'implantation joint en annexe.
» Altimétrie de la téte des sondages

L'altimétrie des sondages a été extrapolée a partir du fond de plan topographigue.
Le systéeme altimétrique de référence est le NGF normal (IGN 69).

L'altimétrie des sondages a été mesurée par nos soins a partir de points connus du plan topographique, et rattaché
au systeme du plan topographique. La précision de la mesure est de I'ordre de + 10 cm.

L'intitulé TA correspond au Terrain Actuel, soit la surface topographique actuelle.

2.2. Reconnaissances in-situ

» Sondages de reconnaissance géologique par :

14 puits a la pelle hydrauligue descendus entre 3.7 m et 4.0 m de profondeur et référencés, P1a P14.

» Sondages et mesures de caractéristiques géomécaniques par :

- 6 sondages au pénétrometre statigue brevet AMAPSOL (poussée statique 220 kN) descendus entre 14.8 m et
15.4 m de profondeur et référencés, STD1a STD6.

- 9 sondages au pénétrometre statique 100 /150 kN norme NF EN ISO 22476-12 descendus entre 2.0 met 8.0 m
de profondeur et référencés, SD1a SD9.

- 2 forages destructifs avec enregistrements de parametres (VA, CR, PO, PI) et 8 essais pressiomeétrigues (PI* <
5 MPa) / forage selon la norme NF EN ISO 22476-4, menés jusqu’a 12.0 m et 13.4 m de profondeur et référencés,
PR1et PR2.

» Essais de perméabilité par :

6 essais de perméabilité par injection a charge variable de type Matsuo norme NF EN IS0 22282-2 dans les
sondages P1, P4, P, P7, P8 et P14 respectivement a 3.8,2.2, 3.7, 3.7, 2.6 et 3.8 m de profondeur.
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DESCRIPTION DU SITE ET DU CONTEXTE

3. Etat des lieux

3.1. Localisation
Commune : MONTMELIAN (73), Avenue de |a Gare - Parcelle : 26, 27, 28, 29, 30, 32 et 138 section AN

NN

Emplacement du projet

Photographie aérienne - Source Géoportail
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3.2. Topographie et géomorphologie - Examen visuel du site

Altitude moyenne : 289.0 m NGF.
Contexte général : Terrain situé en plaine en zone industrielle.
Végétation : Friche constituée d'arbustes et d’herbes hautes.

Terrain occupé par:
= Plusieurs tas de matériaux de démolition issus de la déconstruction d'anciens batiments ;
= D'une voie d'acces en partie du site ;
= De batiments mitoyens en partie Nord du ténement ;
= Delarue Marius Baboulaz a I'Est, de I'avenue Pierre de la Gontrie au Sud, de la rue Francois Civeyrac a
I'Ouest et de I'avenue de Ia Gare au Nord.

=k oS

e [ .a:mz"ﬂ.b" )

Photographies du site le 29/10/2021 - Source : Kaéna
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» Géomoarphologie :

- Terrain non naturel ayant connu une activité industrielle et ayant subi des dép6ts anthropiques.

- Terrain plat.

- Pasd'indice d'instabilité visible.

> FEau:

- Pasd'indice de circulation d’eau de ruissellement ni de résurgence d'eau souterraine.

3.3. Risques Naturels

Il est de la responsabilité des Constructeurs de valider ou de compléter ces informations en interrogeant les services
compétents et en consultant les documents originaux sur format papier en mairie ou en préfecture. Il s'agit de
s'assurer de la concordance entre les travaux envisagés et I'ensemble des mesures de protection demandées par

["administration.

Risque Carte / source AIE /. INEENRE
risque
MONTM
Degré d'aléa :
Retrait- X Faible
gonflement
des sals [IMayen
argileux ClFort
Chavor
Extrait de la carte d’aléa de phénoménes de retrait-gonflement des sols
argileux (BRGM
http://www.georisques.gouv.fr/
[0Zone 1 (aléa trés
faible)
[0Zone 2 (aléa faible)
Sismique http://www.georisques.gouv.fr/ [(JZone 3 (aléa
modére)
X Zone 4 (aléa
moyen)

Ensemble immabilier - Avenue de la Gare / MONTMELIAN (73)/ Dossier n°AF.15670
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3.4. Occupation ancienne du site - Historique connu

L'enguéte historigue a permis de recenser les photos aériennes suivantes :

Photographies aériennes du site - Source Géoportail

e = e

Photographie historigue 1950-1965 Photographie historigue 2000-2005

D'aprés I'examen visuel du site et des photos anciennes il apparait que le site a été occupé par:

- Terrain naturel c6té Ouest, exploité anciennement pour des activités agricoles.

- Des batiments ont été construits en partie avant les années cinquante et jusqu’aux années 2005 et
comportaient probablement des cuves, fosses et structures enterrées.

- En partie Sud-Est, il existait une zone de stockage de matériaux.

4. Sensibilité générale du site vis-a-vis de sa situation et de son histoire

De ces éléments nous retiendrons les risques et aléas principaux liés a la situation du terrain, dont il faudra tenir
compte dans la conception et I'adaptation du projet au site :

. Terrain sensiblement plat
Topographie . . . . _
Pas de risque apparent lié a la situation du terrain

Géomorphologie Pas de risque apparent lié a |a situation du terrain
Environnement Environnement urbain du site
Hydrogéologie Nappe a faible profondeur présente a environ 5 m /TA.

. Sensibilité des sols au retrait-gonflement : Aléa faible
Risques naturels
Risque sismigue : Zone 4 (Aléa moyen)

Présence des structures enterrées
Historique / enquéte Présence de zones potentiellement polluées

Présence de remblais et terrains remaniés

Ensemble immabilier - Avenue de la Gare / MONTMELIAN (73)/ Dossier n°AF.15670 6/27
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SYNTHESE GEOTECHNIQUE

La synthése des reconnaissances, des résultats d’enquétes et des observations effectuées sur le site est donnée ci-
apres. Elle vise a apporter une représentation de la structure géotechnigue du site la plus proche de la réalité
possible. Cette vision est cependant par définition incompléte car basée en partie sur des sondages ponctuels, ne
donnant que certaines informations partielles (par exemple uniqguement visuelles, ou d'autres uniguement
géomécaniques). Elle peut de ce fait ignorer ou mal évaluer la présence de certaines discontinuités ou
hétérogénéités toujours possibles, le milieu naturel ne répondant pas a une logique statistique ou linéaire.

Les aléas lies a ces hétérogénéités ou discontinuités devront étre précisés si besoin par des moyens de
reconnaissances complémentaires, et par une intervention réguliere d’'un spécialiste en géotechnique au fur et a
mesure de la conception et de I'exécution des ouvrages (cf. enchainement des missions).

5. Les sols
» (arte géologique

D'aprés la carte géologique de MONTMELIAN (BRGM) au 1/50 000, le terrain se situe au sein de la formation des
alluvions interstadiaires wirmiennes (Fw) dans un contexte de formations glaciaires.

Les particularités géotechnigues caractéristiques et généralement observées de cette formation sont :

- Une hétérogénéité verticale et latérale ;
- Des éléments hétérométriques et polygénigues.

| a:p.r‘iere'

;
’ | /
A |

.

Extrait de la carte géologigue du secteur d'étude (source : BRGM)
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» Investigations in situ

La lithologie des formations en place apparait relativement homogéne sur I'ensemble du site avec une alternance
d'alluvions fines et plus grossiéres bien distincte.

Elle peut étre décrite comme suit, du haut vers le bas :

» Terre végétale et/ou Remblais sur une épaisseur comprise entre 0.1et 0.8 m.

» Unité 1: Formation de couverture sablo-gravelo-limoneuse- Alluvions

Lithologie Sable graveleux et limoneux

Résistance Sol de résistance moyenne a élevée

Tenue des parois des puits et/ou
forage

Moyenne a bonne

Type de sol Sols intermédiaires

Profondeur de la base de l'unité -

Au droit des puits de reconnaissance: entre 0.9 m et 2.7 m de
profondeur/TA

Au droit des essais de pénétration (ces profondeurs sont estimées car il
s'agit de sondages « aveugles ») : entre 0.9 m et 2.6 m de profondeur/TA

Au droit des forages : entre 1.9 m et 2.0 m de profondeur/TA

* . ces profondeurs et cotes sont basées sur des variations de résistance au pénétrometre et devront étre validées visuellement lors
de la réalisation des fouilles ou par quelgues puits @ la pelle au démarrage du chantier.

» Unité 2 : Formation de grave sableuse - Alluvions grossiéres graveleuse et sableuse +/- limoneuse

Lithologie

Grave sableuse brune a passées plus limoneuses

Résistance

Sol de résistance élevée

Tenue des parois des puits et/ou
forage

Mauvaise a moyenne

Type de sol

Sables et graviers

Profondeur de la base de l'unité

Au droit des puits de reconnaissance: entre >3.7 m et >4.0 m de
profondeur/TA
Au droit des essais de pénétration (ces profondeurs sont estimées car
il s'agit de forages «aveugles») : entre >2.0 m et 55 m de
profondeur/TA

Au droit des forages : entre 4.8 m et 5.4 m de profondeur/TA

Ensemble immabilier - Avenue de la Gare / MONTMELIAN (73)/ Dossier n°AF.15670 8/27
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Le toit de cette formation a été reconnu aux profondeurs et cotes suivantes :

Toit d'apparition de la formation gravelo-sableuse au droit des sondages

Sondage: Référence et P P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
cote (en m NGF normal) (290.1) (290.0) | (289.5) | (289.3) | (289.3) | (289.1) | (289.3) | (289.3)
Profondeur  d'apparition
du toit de la formation (en 1.8 2.0 1.8 0.9 14 2.7 13 0.9
m/-TA)
Cote correspondante (en | g0 3 | Jgg0 | 2877 | 2884 | 2879 | 2864 | 2880 | 2884
m NGF normal)

Toit d'apparition de la formation gravelo-sableuse au droit des sondages
Sondage: Référence et P9 P10 P11 P12 P13 P14 SD1 SD2
cote (en m NGF normal) (290.1) (289.9) | (289.3) | (289.3) | (288.7) | (290.6) | (289.1) | (289.4)
Profondeur  d'apparition
du toit de la formation (en 1.8 2.6% 2.4% 1.2 1.0 1.7 1.4* 2.0*
m/-TA)
Cote correspondante (en | 5003 | 2573 | 2869 | 2881 | 2877 | 2889 | 2877 | 2874
m NGF normal)

Toit d'apparition de la formation gravelo-sableuse au droit des sondages
Sondage: Référence et 503 SD4 SD5 SD6 507 SD8 503 SDT1
cote (en m NGF normal) (289.1) (289.2) (289.1) (289.1) | (288.8) | (289.2) | (290.5) | (290.3)
Profondeur  d'apparition
du toit de la formation (en 1.6% 1.6% 1.4% 1.4% 2.5% 1.4% 1.6% 1.6*
m/-TA)
Cote correspondante (en

287.5 287.6 287.7 287.7 286.3 287.8 288.9 288.7

m NGF normal)

Toit d'apparition de la formation gravelo-sableuse au droit des sondages
Sondage: Référence et SDT?2 SDT3 SDT4 SDTS SDT6 PR1 PR2
cote (en m NGF normal) (289.6) (288.9) (289.1) (289.5) (290.3) (289.8) (289.4)
Profondeur  d’apparition
du toit de la formation (en 1.5% 0.9*% 1.5% 1.2% 1.5% 2.0 19
m/-TA)
Cote correspondante (en | g 288.0 287.6 288.3 288.8 287.8 287.5
m NGF normal)

*: ces profondeurs et cotes sont basées sur des variations de résistance au pénétrometre et devront étre validées visuellement
lors de la réalisation des fouilles ou par quelques puits a la pelle au démarrage du chantier.

Ensemble immabilier - Avenue de la Gare / MONTMELIAN (73)/ Dossier n°AF.15670
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» Unité 3 : Formation d'argile sableuse - Alluvions fines

Lithologie Argile sableuse grise a passées plus sableuses
Résistance Sol de résistance faible a moyenne
Type de sol Sols intermédiaires mous a ferme

Profondeur de la base de l'unité

- Au droit des essais de pénétration (ces profondeurs sont estimées car il
s'agit de forages « aveugles ») : entre >8.0 m et >15.4 m de profondeur/TA

- Audroit des forages : entre >12.0 m et 13.2 m de profondeur/TA

Le toit de cette formation a été reconnu aux profondeurs et cotes suivantes :

Toit d'apparition de la formation argilo-sableuse au droit des sondages

m NGF normal)

Sondage : Référence et SD2 SD5 SD8 SDT1 SDT2 SDT3
cote (en m NGF normal) (289.4) (289.1) (289.2) (290.3) (289.6) (288.9)
Profondeur d'apparition
du toit de la formation (en 5.6% 5.4% 5.6% 5.5% 4.9% 4.2%
m/TA)
Cote correspondante (en 283.8 2837 283.6 284.8 284.7 284.7
m NGF normal)

Toit d'apparition de la formation argilo-sableuse au droit des sondages
Sondage: Référence et SDT4 SDTS SDT6 PR1 PR2
cote (en m NGF normal) (289.1) (289.5) (290.3) (289.8) (289.4)
Profondeur d’apparition du
toit de la formation (en 5.5*¥ 5.0* §.5* 4.8% 5.4*
m/TA)
Cote correspondante (en 2836 284.5 284.8 285.0 284.0

*: ces profondeurs sont basées sur des variations de résistance au pénétromeétre et devront étre validées visuellement lors de la
réalisation des fouilles ou par quelgues puits a la pelle au démarrage du chantier.

» Unité 4 : Formation de sable graveleux - Alluvions

Lithologie Sable graveleux gris
Résistance Sol de résistance moyenne a élevée
Type de sol Sables et graviers

Profondeur de la base de 'unité

s'agit de forages « aveugles »)
profondeur/TA, non reconnue au droit des sondages STD4 et STD6

- Audroit du forage PR1: >13.4 m de profondeur/TA

- Au droit des essais de pénétration (ces profondeurs sont estimées car il
entre >14.8 m et >153 m de

Ensemble immabilier - Avenue de la Gare / MONTMELIAN (73)/ Dossier n°AF.15670
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Le toit de cette formation a été reconnu aux profondeurs et cotes suivantes :

Toit d'apparition de la formation sablo-graveleuse au droit des sondages

Sondage: Référence et SDT SDT2 SDT3 SDTS PR2
cote (en m NGF normal) (290.3) (289.6) (288.9) (289.5) (289.4)
Profondeur d'apparition du

toit de la formation (en 12.2* 14.2* 13.8* 13.3* 13.2*
m/TA)

Cote correspondante (en 2781 275.4 275.1 276.2 276.2
m NGF normal)

*: ces profondeurs sont basées sur des variations de résistance au pénétromeétre et devront étre validées visuellement lors de la
réalisation des fouilles ou par quelgues puits a la pelle au démarrage du chantier.

6. L'eau souterraine

6.1. Résultat des mesures et enquéte

L'effondrement des parois des sondages n'ont pas permis la mesure d'un niveau d'eau lors de l'intervention jusqu’ a
4.3 m de profondeur en date du 27/10 et du 17 et 18/11/21.

Les niveaux d'eau mesurés dans le piezometre mis en place sont donnés dans le tableau suivant :

Niveaux d'eau mesurés dans les piézometres

PR1+Pz PR2+Pz PZ101 P2102 P2103
(289.8) (289.4) (289.0) (289.3) (289.2)
Piézometre n°
Cote (en m NGF Normal) < I < @ < I < I < I
E|S | E|S |E |38 | € |S|E|S
| 0403721 - - |- 39 | 2851| 53 |2840| 52 | 2841
[eB}
2 | 17/06/21 - - | - | - | 41 |2849]| 50 [2843] 51 |2840
& | 28/10/21 - - | - | - | a5 |28as5| - | - | - | -
[¢B}
s | 29/10/21 - - - | - | - | - | 56 |2837] 46 |2846
3
2 [7/m/2 475 (2850 - | - | - | - | - | - | - | -
=
02/12/21 61 |2837| 56 |2838| 53 |2837| 58 [2835| 54 |2838

Un suivi piezomeétrique devra étre mené dans le cadre d'une mission complémentaire G2

Tableau récapitulatif des mesures piézométrigues

piézometres devront étre équipés de sonde automatique avec enregistrement continu.

6.2. Synthése hydrogéologique

» Le contexte hydrogéologique du site est marqué par :

PRO par exemple. Les

- Une nappe alluviale dont I'écoulement est orienté du Nord vers le Sud a environ 4.0 a 5.0 m de profondeur par
rapport au terrain actuel, avec un gradient estimé de I'ordre de 8 %o.

Ensemble immabilier - Avenue de la Gare / MONTMELIAN (73)/ Dossier n°AF.15670
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» Définition des niveaux d’eau selon les Eurocodes O et 7 :

- Niveau EB (quasi-permanent) : Le niveau EB correspond au
niveau susceptible d'étre dépassé pendant 50 % du temps de = el e :
référence. o

EF

- Niveau EF (fréquent): Le niveau EF correspond au niveau
susceptible d'étre dépassé pendant 1% du temps de référence.

A+B=50% Tour
C=1% Trr H
EHouEh=1 fois / Trer |

EB

- Niveau EH (caractéristigue) : Le niveau EH correspond au niveau
maximum sur une période de retour de 50 ans.

- Niveau EE (accidentelle) : Le niveau EE correspond au niveau
maximum susceptible d'étre atteinte durant la durée de vie de

I'ouvrage (ou a Ia cote ol un dispositif d’écrétement limite la —
DFESSIOI’] de |’eau) Figure 1 — Représentation schématique des niveaux EH, EF et EB

Extrait de la note du 24/02/2014 du
CNIOG (Eurocodes 0 et7?)

» Niveaux d’'eau proposés au stade de I'avant-projet :

Au stade actuel du projet, en tenant compte des suivis et données piézométriques en cours, et de notre
connaissance du secteur, nous proposons de retenir les valeurs caractéristigues suivantes :

- Niveau EB (gquasi-permanent) :
0 En partie Nord du ténement : 285.2 m NGF ;
0 EnSuddutenement:284.3 m NGF.

- Niveau EE:
0 En partie Nord du ténement : 286.6 m NGF ;
0 EnSudduténement: 285.8 m NGF.

Remargue :

1. Ces niveaux devront &tre précisés en phase Projet en fonction des nouvelles données récoltées (suivis
piézométriques, éléments d'enquéte, évolution de la réglementation, ...).

2. Cesniveaux sont estimés de facon prudente a partir de données piézométriques disponibles a ce jour. Ils sont
susceptibles d'évoluer au cours de la vie de I'ouvrage (changement climatigue, aménagements urbains et
hydrauligues, exploitation des nappes, ...).

6.3. Perméabilité des sols

La perméabilité des différents facies a été estimée a partir des essais d'eau réalisés.
Les résultats obtenus sont les suivants :

Valeurs issues de mesures directes

Unité/description Essai réalisé Sondage Profondeur de 'essai Eoeffluelnlt [,je
perméabilité k

P1 3.8m 3.10% m/s

P4 22m 1.10% m/s

P6 3.7m 410%m/s

Grave sableuse/Unité 2 Matsuo

P7 3.7m 5.10“%m/s

P8 2.6m 310" m/s

P14 3.8m 1107 m/s
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Bilan :
Les valeurs mesurées témoignent d'une permeéabilité élevée.

Nota important : Ces essais sont ponctuels et ont été réalisés dans l'optique de dimensionnement d'ouvrages
d'infiltration des eaux pluviales ; ils mesurent la perméabilité en petit. Dans le cas de nécessité de dimensionnement
d’ouvrage de pompage ou de rabattement de nappe, seul un essai de pompage mesurant la perméabilité en grand
du massif permettrait d'obtenir une estimation raisonnable des débits a prévoir ; cette perméabilité en grand peut
étre tres différente de celle mesurée ponctuellement.

7. Sensibilité du site liée a la structure géotechnique du site

Les tendances générales et les principaux aléas liés a la structure géotechnique du site apparaissent étre les
suivants:

- Structure géotechnique apparaissant homogéne sur I'ensemble du site avec des alternances de matériaux
alluvionnaires relativement distinctes allant de la grave a l'argile en passant par des sables selon les harizons.
- Contexte hydrogéologique marqué par la présence d'une nappe située vers 4.0 a 5.0 m de profondeur.

- Desremblais récents et hétérogénes en nature sont présents sur le site. Cette formation présente un risque de
déformation dans le temps (méme sans surcharge apportée), compte tenu de son épaisseur, de sa nature et de
I'absence de compactage probable lors de sa mise en ceuvre.
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DESCRIPTION DU PROJET ET DE SON

ENVIRONNEMENT

8. Caractéristiques du projet

8.1. Description des ouvrages - Principes constructifs envisagés

Projet prévoyant la construction de :

Désignation

Lot1

Lot2et Lot3

Lot 4

Lot 5

Surfaces des sous-
sols approximatifs

2245 m?

1850 m’

1320 m2

300 m?

Type d'ouvrage

Batiments

de logements

Classe d'importance (I
3 1V) vis-a-vis du
risque sismique

Classe de
conséqguence

Cc2

Nombre de niveaux

R+3 a R+5 + SS-2

R+3aR+4 +
Attique + S5-1

R+3 + Attique +
S5-1

Cote du niveau le plus
bas

283.2 m NGF soit
environ -6.0 m /
N

283.4 m NGF soit
environ - 6.0 m/TN

286.0 m NGF soit
environ-3.5m /TN

286.8 m NGF soit
environ-3.5m /TN

Nature du niveau bas

Radier de fondation

Radier de fondation

Dallage sur terre-
plein ou Radier de
fondation

Dallage sur terre-
plein ou Radier de
fondation

Structure

BA

Descentes de charges

- Semelles
continues : 25 t/ml

- Semelles
continues : 20 t/ml

o - Radier: 8a1l - Radier:7.52 8.5 L o
estimées sur la t/m? t/m? - Semelles isolées: | - Semelles isolées :
structure 170 t/appuis 140 t/appuis

- Radier: 8.5t/m? | - Radier:7.5t/m’

gsgllicrlqza;zlaznasux Estimées < 250 Estimées < 250
- - 2 2
dallages kg/m kg/m

Tableau récapitulatif des principes caractéristiques des bdtiments et constructions envisagés
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5

[ ]
o y
: — - I
Extrait de la coupe du projet - Lot 1
\\\\\\ - = \\\ N, — \\ \\ ///// r \\ \\ rd /; A ——
)N ’ ’ N
Extrait de la coupe du projet - Lot 2, 3 et 4
» Terrassements provisoires :
Désignation Lot 1 Lot2 et Lot 3 Lot 4 Lot 5
Cote niveau bas 283.2 m NGF 283.4 m NGF 286.0 m NGF 286.8'm’NGF
(estimée)
Cote de terrassement estimée | q) 5 1 \Gr 282.9 m NGF 285.5 m NGF 286.3 m NGF
(phase AVP)
ngtgur de.s tgrrassemepts en £cm ccm 4m am
déblai provisoires estimés

Tableau récapitulatif des terrassements provisoires estimés

Ces travaux de grande hauteur représentent le risque principal du projet.

» Souténements définitifs envisagés au projet :

Ouvrage de 1.5 a 6.5 m de hauteur, dont les caractéristiques principales envisagées sont les suivantes :

Désignation

Lot4 /Lot5

Lot5

Lot1/ Lot 2/ Lot 3

Type de souténements
envisages

Parois berlinoises +
Talutages

Enrochements +
talutages

Parois berlinoises +
Talutages (*)

Tableau récapitulatif des ouvrages de souténements définitifs envisagés

(*) La solution en parois berlinoises concernant les lots 1, 2 et 3 est envisageable sous réserve de faisabilité par une
étude spécifique. Dans le cas contraire, une solution par palplanches devra étre envisagée.

Nota : Afin de réduire la hauteur des ouvrages de souteénement, il est possible de réaliser des pré-terrassements
uniguement dans les zones suffisamment éloignées des limites de parcelle et/ou d'ouvrages mitoyens sensibles

ou tres proches.
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PRESENTATION DES ESSAIS

9. Essais de pompage

9.1. Généralités

Les essais ont été réalisés les 28 et 29/04/2022.

Nous avons réalisé des essais de pompage sur 2 piézomeétres (Pz101 et Pz 102) et sur un puits existant en partie
Nord-Est du tenement (cf. plan d'implantation).

Les essais ont consisté :
- Dansun premier temps, a pomper a débit constant et suivre les niveaux d'eau dans les équipements concernés
par le pompage et dans les piézometres environnants ;

- Puis dans un deuxieme temps, a suivre la remontée dans les équipements concernés par le pompage et dans
les piézometres environnants jusqu'au retour au niveau initial.

9.2. Moyens mis en ceuvre
Pour réaliser ces essais, nous avons installé et utilisé le matériel suivant :

- Une pompe immergée électrique capable de fournir un débit nominal de 10 litres/min, 1a pompe a été placée au
fond de chaque équipement (piézometres et puits) ;
i

- Ungroupe électrogene;

- Deux sondes manuelles.

9.3. Points de repére pour les mesures
Le point de repére pour chaque équipement est le suivant :

- Pz101, le haut du capot situé a 0.48 m/TA correspondant a une altitude de 289.48 m NGF ;
- Pz102, le haut du capot situé a 0.58 m/TA correspondant a une altitude de 289.88 m NCF ;
- Puits, le terrain naturel estimé selon le plan topographique a une altitude de 289.6 m NGF.
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+

NB SS-2:
283.2 m NGF

P8+EE 4

+ +

ce/de tas de gravats
informations topographiques

© | NBSS-2:
STD4 283.4 mNGF -

o \‘v,ﬁ. LOT :
. P4

!y : + \ +
\2102 (existant) +EE Lot 2!

4 PS+EE -

Extrait du plan d'implantation - Equipements sollicités pour les essais
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RESULTATS DES ESSAIS DE POMPAGES

10. Parametres hydrodynamiques

A l'aide des mesures réalisées durant le pompage a débit constant, nous avons pu calculer les parameétres
hydrodynamigues suivants :

> La transmissivité (T), exprimée en m?/s, est une vitesse d'écoulement de I'eau dans I'aquifére
sollicité par le pompage, intégrée sur toute la hauteur aquifére ;

» La perméabilité (K), exprimée en m/s, est une caractéristiqgue physigue qui représente la facilité
dont dispose un matériau a permettre le transfert de fluide au travers d'un réseau connecté ;

> Le coefficient d'emmagasinement (S) est le rapport du volume d'eau libéré ou emmagasing, par
unité de surface de I'aquifére, a la variation de charge hydrauligue correspondante. Pour une nappe
captive ce coefficient est extrémement faible ;

A partir des valeurs de transmissivité (T en m2/s) obtenus, nous avons calculé une perméabilité moyenne de
I'ensemble des formations traversées par I'ouvrage avec la formule suivante :

K = T
" E
Avec

T = la transmissivité en m2/s
E = Epaisseur de I'aquifére en m

11. Test de pompage sur les équipements

11.1. Suivi du pompage
Nous avons réalisé des essais de pompage (tests hydrauliques) sur les éguipements (2 piézometres et 1 puits
existant).
Ces essais ont consisté :
- Dansun premier temps, a pomper a débit constant et suivre les niveaux d'eau dans les éguipements concernés
par le pompage et dans les piézometres environnants ;

- Puis dans un deuxieme temps, a suivre la remontée pendant 1 heure dans les éguipements concernés par le
pompage et dans les piézometres environnants ou jusqu’au retour au niveau initial.

Remarques importantes :
- Lors de la premiére phase du pompage dans le piézomeétre Pz 102, la vidange a été trés rapide, aucune n'est
présenté graphiguement ;

- Lesessais de pompage montrent gu'il n'existe pas de véritable nappe sur I'emprise du projet ; en effet, lors des
phases de pompage l'influence du rabattement a été tres restreinte puisqu'’il le niveau d'eau mesuré dans les
piézometres autour des équipements concernés par les essais est resté stable.

Les figures suivantes présentes pour chaque essais I'évolution du niveau dynamigue dans les éguipements lors de
la vidange et de |la remontée.
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Remontée (m NGF)

Descente (m/NGF)

Remontée (m)

GEOTECHNIQUE

Descente par pompage dans le piezometre Pz 101
285

2845 feresrnennesnsectcstnnn i \

284

T —
283
282,5
282

2815
1 10 100
Temps de Descente (mn)

Mesure de |a descente par pompage dans le piézomeétre Pz 101

Remontée dans le piézometre Pz 101
283,6

283,55

283,5

y =0,002x + 283,41
R2=0,7395

283,45

283,4

283,35

Temps de remontée (mn)

Mesure de la remontée dans le piézomeétre Pz 101

Remontée dans le piézometre Pz 102
2844

2843
2842
2841

284
2839
283,8
2837
283,6

2835
01 1 10

Temps de remontée (mn)

Mesure de la remontée dans le piézomeétre Pz 102
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284.8

Descente (m/NGF)

2843
01

285
2849
284.8
2847
2846

2845

Remontée (m NGF)

284,4

284,3
01

Descente par pompage dans le Puits

y =-0,0036x + 284,74
R?=0,9985

10

Temps de Descente (mn)

Mesure de |la descente par pompage dans le Puits

11.2. Résultats des essais

Remontée dans le Puits

100

._._—Q—Q—Q—H—O—OMM

10

Temps de remontée (mn)

Mesure de la remontée dans le Puits

Le tableau suivant montre les résultats des essais réalisés.

100

Débit de ... . | Perméabilité
. Rabattement | . . . Transmissivité o
Equipement (m) réalimentation (m2/s) retenue Unité de sol / Nature
(m’/s) (m/s)

Pz 101 0.94 8,7.107 2.107 2,3.10° Unité 3 / Argile sableuse

Pz 102 0.42 3,410 210 4710% | Unite 2/ Craves sableuse
a passées limoneuses

PUits 113 2110 310 > 810 Unité 2 / Graves sableuse

a passées limoneuses
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CONCLUSION

12. Conclusions des essais de pompages

Les mesures réalisées sur site lors des essais de pompages ont permis de déterminer que 'aquifére contenu dans
les matériaux graveleux a matrice limoneuse de I'unité 2 chapotant les argiles sableuses de l'unité 3, présente une
productivité relativement faible.

Par ailleurs et compte de la faible perméabilité de la formation de I'argiles sableuse de I'unité 3, I'aquifére contenu
dans cette derniere formation est considéré comme trés peu productif.

En conclusion, les essais montrent qu'il n'existe pas de véritable nappe au droit du projet, mais qu'il faut considérer
des circulations d’eau provenant du versant plus ou moins indépendantes susceptibles d'apparaitre selon des
cheminements préférentiels a la faveur de chenaux plus graveleux au sein des formations alluvionnaires.

L —
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MISE HORS D'EAU DU PROJET

13. Mise hors d’eau en phase provisoire

13.1. Débit calculé

Dans les conditions retenues ci-avant, la mise hors d'eau du projet consistera principalement a capter les circulations
d’eau existantes dans les matériaux graveleux a matrice limoneuse de I'unité 2 et a procéder a I'épuisement en fond
de fouille dans les matériaux plus fins. Les volumes a attendre d’apres des projets dans le méme contexte sont
extrémement variables et sont liés a I'abondance des précipitations sur le bassin versant.

On prendra en premiére approche des débits & extraire de la fouille de I'ordre de 10 m?/h a 20 m?/h selon la période
de réalisation et les précipitations.

Nota : Lors de la phase de terrassement, des lentilles de matériaux plus grossiers seront présentes avec des
perméabilités plus importantes et entrainera ponctuellement des débits de vidange plus élevés. Aussi, des
épaisseurs de matériaux fins créant des barrieres imperméables latérales peuvent également exister.

Ce drainage permanent intégre également :

- Le débit de vidange durant la phase de rabattement. Ce débit correspond a la vidange des terrains de la zone
influencée et terrassée. De plus, ce débit peut étre, momentanément, fortement augmenté par la vidange
d’horizons perméables (graveleux ou sableux). Lors de I'ouverture de la fouille, des aménagements devront étre
faits pour gue les eaux qui pourraient circuler au sein de ces horizons, par exemple aprés une grosse averse,
soient bien drainées et évacuées en direction de la fouille.

- Le débit des précipitations durant une averse. Ce débit qui correspond aux apports météariques sur I'emprise
de la fouille peut considérablement augmenter le débit de drainage. L'incidence de ce débit dépend notamment
de la dimension de la fouille et de la nature des terrains.

13.2. Constitution du dispositif

La gestion des eaux sera constituée d'un dispositif actif de type matelas drainant équipé de drains raccordés a des
puisards. Compte tenu du débit de drainage estimé pour la fouille, le dispositif de drainage en fond de fouille sera
constitué de:

- 3 a4 puisards pourle lot1;
- 3 a4 puisards pour le lot 2 et 3 réunis.

Ces puisards seront descendus au minimum a 1.5 m sous le niveau de fond de forme et équipés de pompes de 10 a
20 m?/h. lls seront disposés en quinconce et de préférence hors emprise du radier de fondation au niveau des talus
provisoires ou dans le cas contraire, proche des souténements provisoires, sur I'emprise du radier. Des réservations
au travers du radier de fondation devront étre prévu a cet effet.

Nota : Le dispositif de pompage devra étre actif jusqu'au moment ou les charges appliquées au radier de fondation
par I'élévation du batiment seront suffisantes pour reprendre la poussée d'Archiméde (UPL - NF 94-261) sous
fondation.
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Ce matelas drainant d'une épaisseur minimale de 40 cm sera constitué de graviers de granulométrie 40-80 mm
dans lequel sera incorporé un réseau de drains. Ces drains seront impérativement des drains routiers de 100 mm de
diametre a fond plat mis en partie basse du matelas sur un géotextile.

Pour assurer une mise hors d'eau homogene de |a fouille, le dispositif sera constitué :

- D'un matelas drainant intégrant un drain périphérique situé en pied de talus et en pied d'ouvrage de
soutéenement. Le drain a fond plat sera mis en ceuvre en partie basse de la plateforme afin d'éviter toute mise
en charge de cette derniére.

- D'unréseau de drains connectant les puisards entre eux.

- Une attention particuliéere sera portée au drainage des ouvrages de soutéenement. Un remblaiement impératif
en matériaux d'apport drainants de type 10/30mm ou 20/40mm sera prévu a l'arriere des parois. Des
réservations seront réalisées régulierement au niveau des parements afin de permettre la circulation de I'eau
de 'amont vers 'aval.

- Concernant les talus, les venues d'eau devront étre captées et évacuées, afin de limiter le risque de ravinement
et d'altération du talus par:
0 Desmasques drainants sur 0,5 m d'épaisseur minimum, ou a minima un blocage en pied sous le niveau de
la nappe afin d'empécher le départ des matériaux,
0 Des éperons drainants mis en ceuvre jusqu'a 2,0 m a l'intérieur des talus au droit des principales arrivées
d'eau,
0 Récupération des eaux captées en pied des ouvrages par les drains intérieurs.

En fonction des conditions réelles rencontrées lors du terrassement et pour des rabattements plus importants, il
pourrait étre nécessaire de procéder par étapes successives, avec terrassement en plusieurs phases selon le
processus suivant :

- Réalisation de tranchées drainantes de 0.5 a 1.0 m sous |'eau, puis pompage et attente éventuelle du ressuyage
des terrains,
- Reprise du terrassement pour les terrains dénoyés,

- Réalisation de nouvelles tranchées drainantes plus basses, pompage et attente éventuelle du ressuyage des
terrains,

- Repise du terrassement et répétition des cycles jusqu'a ce que le fond de forme soit atteint.

L'ensemble des réseaux de drainages seront regroupés vers un point de collecte devant permettre une reprise par
un dispositif de pompage approprié en vue de permettre leur évacuation.

Le dispositif (matelas graveleux + drains + puisards) sera impérativement mis en ceuvre au fur et a mesure de
I'ouverture des terrassements. L'exutoire devra étre prévu avant le début du chantier. Les eaux drainées devront
étre rejetées au réseau public apres obtention des autorisations nécessaires.

Un dispositif de décantation sera impérativement mis en place avant I'exutoire afin de ne pas rejeter de fines au
réseau.

13.3. Rejet des eaux drainées

Compte tenu de la localisation du projet, les eaux souterraines drainées lors des travaux devront étre rejetées au
réseau public, sous réserve :

- Que le réseau soit suffisamment dimensionné ;

- Del'obtention des autorisations nécessaires ;

- Que la qualité des eaux soit conforme au seuil autorisé par le réseau public (minimum mise en place d'un bac de
décantation).
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13.4. Législation

La réalisation d'un dispositif de drainage est soumise a déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 « Sondage, forage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné a un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de
la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un préléevement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau » ;

Le préléevement annuel en nappe d'un volume annuel supérieur a 10 000 m3/an mais inférieur 3 200 000 m?/an est
soumis a déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 « Prélévements permanents ou temporaires issus d'un forage,
puits ou ouvrage souterrain dans un systéme aquifére, a I'exclusion de nappes d’accompagnement de cours d'eau,
par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant supérieur a 10 000 m3/an
mais inférieur 3 200 000 m?/an ».

Dans les conditions de nappe correspondant au moment de notre étude, le seuil de 10 000m3/an devrait étre
dépassé mais pas celui de 200 000 m3/an. Dans ces conditions, un dossier de déclaration devra étre réalisé.
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MISSIONS COMPLEMENTAIRES - ENJEUX DU

PROJET - RISQUES RESIDUELS

ENJEUX PRINCIPAUX DU PROJET ET RISQUES RESIDUELS :
Classement des enjeux lié aux enjeux et aux aléas en fonction de chaque ouvrage géotechnique envisagé

Enjeux Description Aléa / niveau de risque
- Risgue de tassements, liés a la distribution des Degré d'aléa :
. . . descentes de charges et a la compressibilité des sols 0 Eaibl
Enjeux et risques vis- | _ Nécessité de gérer in situ les EP a proximité des e
a-vis des fondations et . g P Moyen
fondations,
des dallages . N ) , ] Fort
- Risque en exécution liés a la présence d'eau
- Nécessité de mise en place d'une technicité forte
Enjeux liés aux Deoré d'aléa -
terrassements .
provisoires et a la - Aléade surcodt, retard de planning. U Faible
gestion des eaux - Nécessité de mise en place d'une technicité forte. L] Moyen
souterraines, aux | - \ise hors d'eau provisoire par rabattement Fort
conditions
météorologiques
S Degré d'aléa :
Enjeux liés aux O Nl
Talutage, Nu
Souténement, - Souténement de technicité forte et de grande hauteur. L) Faible
Reprises en sous- L] Moyen
ceuvre
Fort
Degré d'aléa :
- Aléasurl'estimation des eaux a drainer et a rejeter vers J Nul
Enjeux liés a la un exutoire, sur les autorisations a obtenir pour le rejet. [ Faible
rotection définitive | - : ifficulté 3 i i
pro ovie de Aléa sur. la difficulté a est|szr les niveaux Moyen
Vis-a-vis de I'eau caractéristigues de la nappe et a son évolution
(changement climatique, modification anthropigue). L Fort
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MISSIONS COMPLEMENTAIRES :

Cette étude correspond a la mission G2 AVP d'étude géotechnique de conception - phase Avant-Projet selon les
termes de la norme NF P 94-500 relative aux missions géotechniques (extraits joints en annexe).

Pour gue la mission de Conception soit compléte, la norme des missions géotechniques recommande un
enchainement des missions géotechniques en synchronisation avec les phases de conception du projet de I'équipe
d'ingénierie.

De ce fait, les études géotechniques de conception G2 PRO, G2 DCE/ACT sont nécessaires.

De plus des aléas géotechnigues peuvent apparaitre en cours des travaux. Il est rappelé que les études de conception
G2, doivent étre complétées par les missions G3 et G4 (études géotechniques de réalisation) :

- Mission G3 : Etude EXE (Phase étude et phase Suivi) de la part de I'Entreprise.

- Mission G4 : Supervision géotechnigue des travaux par la Maitrise d'ceuvre et du Géotechnicien (visa des études
d'exécution et avis sur les travaux exécutés, sur le DOE et le DIUQ).

ALEAS GEOTECHNIQUES :

- Les reconnaissances de sol procedent par sondages ponctuels, les résultats ne sont pas rigoureusement
extrapolables a I'ensemble du site. Il persiste des aléas (exemple : hétérogénéité locale) qui peuvent entrainer
des adaptations tant de la conception que de I'exécution qui ne sauraient étre a la charge du géotechnicien.

- Des modifications dans l'implantation, la conception ou l'importance des constructions ainsi gue dans les
hypotheses prises en compte et en particulier dans les indications de |a partie « Présentation » du présent
rapport peuvent conduire a des remises en cause des prescriptions. Une nouvelle mission devra alors étre
confiée a Kaéna afin de réadapter ces conclusions ou de valider par écrit le nouveau projet.

- De méme des éléments nouveaux mis en évidence lors de I'exécution des travaux et n'ayant pu étre détectés
au cours des reconnaissances de sol (exemple dissolution, cavité, hétérogénéité localisée, venues d'eau etc.)
peuvent rendre cadugues certaines des recommandations figurant dans le rapport.
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Extrait norme sur les missions d'ingénierie géotechniques

Documents graphiques et résultats d'investigations
Diagrammes des sondages au pénétrometre
Coupe des forages pressiométriques
Tableau récapitulatif des puits de reconnaissance

Plan d'implantation des sondages
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ANNEXE EXTRAIT DE LA NORME FRANCAISE SUR LES MISSIONS D’'INGENIERIE GEOTECHNIQUE
(NF P 94 500 de novembre 2013)

CLASSIFICATION DES MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE TYPES

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnigue (étapes 1a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour
contribuer a la maitrise des risques géotechniques. Le maftre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces
missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations
géotechniques appropriées.

ETAPE 1: ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et codts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission
d'étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases :

Phase Etude de Site (ES)
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une premiére identification des risques géotechnigues d'un site.
— Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.
— Définir si besoin un programme d'’investigations géotechniques spécifigue, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les
résultats.
— Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modéle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechnigues et une
premiére identification des risques géotechnigues majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)
Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs
identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les

résultats.

— Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d'étude (premiére approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels,
ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés,
améliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)
Cette mission permet ['élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants
identifiés. Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d’oeuvre ou intégrée a cette
derniere. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)
Elle est réalisée au stade de I'avant-projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les
résultats.
— Fournir un rapport donnant les hypotheses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet, les principes de construction
envisageables (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions
générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnigue et la pertinence d'application
de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechnigues.

Phase Projet (PRO)
Elle est réalisée au stade du projet de la maftrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechnigues adaptées suffisamment
représentatives pour le site.
— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les
résultats.
— Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des
parametres géotechniques en particulier), des notes technigues donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements,
souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des
avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maftre d’ouvrage pour I'établissement des Contrats de
Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechnigues.
— Etablir ou participer  la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants a la consultation des entreprises pour leurs études
de réalisation des ouvrages géotechnigues (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particuliéres, cadre de
bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel).
— Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres technigues, participer a la finalisation des
pieces techniques des contrats de travaux.
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ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en oeuvre a temps de mesures correctives d'adaptation ou
d'optimisation. Elle est confiée a I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT.

Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technigue, en exploiter les
résultats.

— Etudier dans le détail les ouvrages géatechnigues : notamment établissement d'une note d’hypothéses géotechnigues sur la base des
données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis,
auscultations et contrdles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).

— Elaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et de
suivi.

Phase Suivi
— Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives

prédéfinies en phase Etude.

— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechnigues complémentaire si
nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technigue, en exploiter les résultats).

—  Etablir Ia prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires a I'établissement du
dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GEQTECHNIQUE D'’EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypotheses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechnigues
d’exécution. Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'oeuvre ou intégrée a cette
derniére.

Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de I'étude d'exécution
— Donnerun avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnigue d’exécution, des dimensionnements et méthodes

d'exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan de contréle, du
programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution
— Parinterventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur

(G3), du comportement tel qu'observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation ou de
I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).
— donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d’'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de facon strictement limitative, a I'étude
d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de
cet ou ces éléments géotechnigues sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou I'ouvrage
existant.

— Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technigue,

en exploiter les résultats.
—  Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d’'un désordre) dans le
cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.
— Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur I'ouvrage existant, des études géotechniques de
conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a
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‘ I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3). ‘
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A7 Kaéna

- GEOTECHNIQUE

DESIGNATION :
COMMUNE :

SONDAGE AU PENETROMETRE STATO-DYNAMIQUE

Ensemble immobilier - Avenue de la Gare
MONTMELIAN (73)

SD1

27/10/21

21.14737.C
SSA

Coordonnées du

X=
sondage

Y=

m NGF

Résistance de pointe qc (statique) et qd (dynamique) en MPa

Rfen %

0,10

10,00

0,00 4,00 8,00

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

[N~

-2,2

2,4

Refu

-2,6

s a2,

,00

-2,8

-3

-3,2

3,4

-3,6

-3,8

-4

-4,2

Profondeur (m)

4,4

4,6

-4,8

-5

-5,2

5,4

-5,6

-5,8

6

-6,2

6,4

-6,6

-6,8

-7

7,2

7,4

-7,6

-7,8

-8

-8,2

-8,4

-8,6

-8,8

-9

APPAREILLAGE : pénétrométre dynamique trés lourd (DPSH-B) norme NF EN 22476-2

pénétrométre statique 150 kN pointe BEGEMANN 10 cm? selon norme NF P 94-113
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A,V

DESIGNATION :
COMMUNE :

SONDAGE AU PENETROMETRE STATO-DYNAMIQUE

Ensemble immobilier - Avenue de la Gare

MONTMELIAN (73)

Date :

Réf. Etude :

Opérateur :

SD2

27/10/21

21.14737.C
SSA

Coordonnées du

X=
sondage

m Y=

Z=

2894

m NGF

Résistance de pointe qc (statique) et qd (dynamique) en MPa

Fs (en kPa)

Rfen %

0,10

1,00

10,00

100,00

0,00

200,00

400,00

0,00 4,00 8,00

-0,2

-0,4

06 ——

08 . remontée des tige:

Sondage sec et éboulé lors de la

s 30,70 m/TN

-2,2

2,4

-2,6

-2,8

N

-3

-3,2

3,4

-3,6

-3,8

-4

-4,2

Profondeur (m)

4,4

4,6

-4,8

-5

-5,2

5,4

-5,6

—

-5,8

6

-6,2

6,4

-6,6

-6,8

-7

7,2

7,4

-7,6

-7,8

-8

-8,2

-8,4

-8,6

Arrét volontaire a 8,00 m/TN

-8,8

-9

APPAREILLAGE :

pénétrométre dynamique trés lourd (DPSH-B) norme NF EN 22476-2

pénétrométre statique 150 kN pointe BEGEMANN 10 cm? selon norme NF P 94-113




A")/ K éna SONDAGE AU PENETROMETRE STATO-DYNAMIQUE S D 3

Date : 27/10/21
Réf. Etude : 21.14737.C

Opérateur : SSA

DESIGNATION : Ensemble immobilier - Avenue de la Gare
COMMUNE : MONTMELIAN (73)

Coordonnées du

X= m Y= m Z= 289,1 m NGF
sondage

Résistance de pointe qc (statique) et qd (dynamique) en MPa Fs (en kPa) Rfen %

0,10 1,00 10,00 100,00 0,00 200,00 400,00 0,00 4,00 8,00

=

(=]
o
=~ [\,

\

AN\
N

2,2
Sondage sec et éboulé lors de la
remontée des tiges a 2,40 m/TN

24—

-2,6

-2,8 \

-3

3,2 4
Refus a 3,00 m/TN
3,4 i

-3,6

-3,8

-4

-4,2

Profondeur (m)

4,4

4,6

-4,8

-5

-5,2

5,4

-5,6

-5,8

6

-6,2

6,4

-6,6

-6,8

-7

7,2

7,4

-7,6

-7,8

-8

-8,2

-8,4

-8,6

-8,8

-9

APPAREILLAGE : pénétrométre dynamique trés lourd (DPSH-B) norme NF EN 22476-2
pénétrométre statique 150 kN pointe BEGEMANN 10 cm? selon norme NF P 94-113
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Date : 28/10/21
Réf. Etude : 21.14737.C

Opérateur : SSA

DESIGNATION : Ensemble immobilier - Avenue de la Gare
COMMUNE : MONTMELIAN (73)

Coordonnées du

X= m Y= m Z= 289,2 m NGF
sondage

Résistance de pointe qc (statique) et qd (dynamique) en MPa Fs (en kPa) Rfen %

0,10 1,00 10,00 100,00 | 0,00 200,00 400,00 0,00 4,00 8,00
T
L
0.2 T LIS E B
Sondage sec et éboulé lors de la

remontée des tiges a 0,15 m/TN /

-2,2

2,4
26 \

-2,8 N\

-3

3.2 Refus 4 2,90 m/TN

3,4

-3,6

-3,8

-4

-4,2

Profondeur (m)

4,4

4,6

-4,8

-5

-5,2

5,4

-5,6

-5,8

6

-6,2

6,4

-6,6

-6,8

-7

7,2

7,4

-7,6

-7,8

-8

-8,2

-8,4

-8,6

-8,8

-9

APPAREILLAGE : pénétrométre dynamique trés lourd (DPSH-B) norme NF EN 22476-2
pénétrométre statique 150 kN pointe BEGEMANN 10 cm? selon norme NF P 94-113



A")/ K éna SONDAGE AU PENETROMETRE STATO-DYNAMIQUE S D 5

Date : 28/10/21
Réf. Etude : 21.14737.C

Opérateur : SSA

DESIGNATION : Ensemble immobilier - Avenue de la Gare
COMMUNE : MONTMELIAN (73)

Coordonnées du

X= m Y= m Z= 289,1 m NGF
sondage

Résistance de pointe qc (statique) et qd (dynamique) en MPa Fs (en kPa) Rfen %

0,10 1,00 10,00 100,00 0,00 200,00 400,00 0,00 4,00 8,00

\4

- N
,0’6 //

-1,6 ———  Sondage sec et éboulé lors de la \‘
remontée des tiges a 1,65 m/TN T~

N

-2,2

2,4

S/

-2,6

»2:8 /

-3

TN\

-3,2

3,4

-3,6

-3,8

-4

-4,2
s -
-4,6 /
-4,8 /

-5

Profondeur (m)

5,2 -

54 ~

-5,6

/S

5,8 \\

6 ///
-6,2 \
6,4
-6,6 \
-6,8

7
7,2
-74 <
-7,6 />
-7,8 \

-8 \
-8,2

Arrét volontaire a 8,00 m/TN

-8,4
-8,6
-8,8

9

APPAREILLAGE : pénétrométre dynamique trés lourd (DPSH-B) norme NF EN 22476-2

pénétrométre statique 150 kN pointe BEGEMANN 10 cm? selon norme NF P 94-113
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- GEOTECHNIQUE
Date : 28/10/21

Réf. Etude : 21.14737.C

Opérateur : SSA

DESIGNATION : Ensemble immobilier - Avenue de la Gare
COMMUNE : MONTMELIAN (73)

Coordonnées du

X= m Y= m Z= 289,1 m NGF
sondage

Résistance de pointe qc (statique) et qd (dynamique) en MPa Fs (en kPa) Rfen %

0 | 1 L1 1T
02 | [T
Sondage sec et éboulé lors de la \\
04 7 remontée des tiges 3 0,10 m/TN \
0,6

0,10 1,00 10,00 100,00 0,00 200,00 400,00 0,00 4,00 8,00
|

N

-0,8

-1 7
-1,2

14

-1,6 N

-1,8 P
22 \

2,2

24 _
Refus 4 2,20 m/TN
26 _

-2,8

-3

-3,2

3,4

-3,6

-3,8

-4

-4,2

Profondeur (m)

4,4

-4,6

-4,8

-5

-5,2

54

-5,6

-5,8

6

-6,2

64

-6,6

-6,8

-7

7,2

74

-7,6

7,8

-8

-8,2

-8,4

-8,6

-8,8

-9

APPAREILLAGE : pénétrométre dynamique trés lourd (DPSH-B) norme NF EN 22476-2
pénétrométre statique 150 kN pointe BEGEMANN 10 cm? selon norme NF P 94-113



’r Kaé 1T SONDAGE AU PENETROMETRE STATO-DYNAMIQUE SD7

- GEOTECHNIQUE
Date : 27/10/21

Réf. Etude : 21.14737.C

Opérateur : SSA

DESIGNATION : Ensemble immobilier - Avenue de la Gare
COMMUNE : MONTMELIAN (73)

Coordonnées du

X= m Y= m Z= 288,8 m NGF
sondage

Résistance de pointe qc (statique) et qd (dynamique) en MPa Fs (en kPa) Rfen %

0,10 1,00 10,00 100,00 0,00 200,00 400,00 0,00 4,00 8,00
0

-0,2

-0,4 >
L~
-0,6

AN

-1

-1,2 /

14

N

16 —

Sondage sec et éboulé lors de la Z
N

remontée des tiges a 1,60 m/TN
1,8

-2

N\

VIV N

2,2
2,4 L

26 T —
2,8 \

3 N

-3,2

34 Refus 23,20 m/TN

-3,6

-3,8

-4

-4,2

Profondeur (m)

4,4

-4,6

-4,8

-5

-5,2

54

-5,6

-5,8

6

-6,2

64

-6,6

-6,8

-7

7,2

74

-7,6

7,8

-8

-8,2

-8,4

-8,6

-8,8

-9

APPAREILLAGE : pénétrométre dynamique trés lourd (DPSH-B) norme NF EN 22476-2
pénétrométre statique 150 kN pointe BEGEMANN 10 cm? selon norme NF P 94-113
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- GEOTECHNIQUE

DESIGNATION :
COMMUNE :

SONDAGE AU PENETROMETRE STATO-DYNAMIQUE

Ensemble immobilier - Avenue de la Gare
MONTMELIAN (73)

SD8

27/10/21

21.14737.C
SSA

Coordonnées du

X=
sondage

289,2 m NGF

Résistance de pointe qc (statique) et qd (dynamique) en MPa

Rfen %

0,10
0

0,00 4,00 8,00

-0,2

-0,8

|

04 ——  Sondage sec et éboulé
06 — remontée des tiges a 0,50

-1

N—

-1,2

14

-1,6

-1,8

-2

2,2

A 4

2,4

-2,6

-2,8

-3

-3,2

N~

3,4

-3,6

-3,8

/N

-4

-4,2

Profondeur (m)

4,4

-4,6

-4,8

-5

-5,2

54

-5,6

\V4

-5,8

6

-6,2

64

-6,6

-6,8

-7

7,2

N

74

-7,6

7,8

-8

-8,2

Arrét volontaire a

-8,4

-8,6

-8,8

-9

APPAREILLAGE : pénétrométre dynamique trés lourd (DPSH-B) norme NF EN 22476-2
pénétrométre statique 150 kN pointe BEGEMANN 10 cm? selon norme NF P 94-113




v -
A" Kaena SONDAGE AU PENETROMETRE STATO-DYNAMIQUE

- GEOTECHNIQUE

DESIGNATION : Ensemble immobilier - Avenue de la Gare

COMMUNE : MONTMELIAN (73)

SD9

27/10/21

21.14737.C
SSA

Coordonnées du

X= m Y=
sondage

290,6 m NGF

Résistance de pointe qc (statique) et qd (dynamique) en MPa

Rfen %

Profondeur (m)

0,10 1,00 10,00

0,00 4,00 8,00

0 —

-0,2 —~

-0,4 \

06 I

-0,8

-1 ———  Sondage sec et éboulé lors de la

N

remontée des tiges a 1,05 m/TN

12—

14

N\

-1,6

1,8 ™

, \

2,2

2,4

-2,6

-2,8

-3

-3,2

3,4

-3,6

Refus a 3,00

-3,8

-4

-4,2

4,4

-4,6

-4,8

-5

-5,2

54

-5,6

-5,8

6

-6,2

64

-6,6

-6,8

-7

7,2

74

-7,6

7,8

-8

-8,2

-8,4

-8,6

-8,8

-9

APPAREILLAGE : pénétrométre dynamique trés lourd (DPSH-B) norme NF EN 22476-2

pénétrométre statique 150 kN pointe BEGEMANN 10 cm? selon norme NF P 94-113




MONTMELIAN (73)
Ensemble immobilier - Avenue de la Gare

(Contrat 21.14737.C)

Kaena

Date début : 18/11/2021 Cote [m NGF] : 290,3 Profondeur : 0,00 - 15,09 m
G E o T E c H N I Q U E Date fin : 18/11/2021 Atelier : AMAP SOL
Angle . Vertical
1/80 Sondage pénétrométrique statique : STD 1 EXGTE 3.16/DLG59PSD4.10.00
. T g = qc (cones de 12cm? et 50cm?) fs Rf 5.z
° ‘ZD sk Résistance locale qc (céne de 50 cm?) (MPa) § SE
O ¢ | § E | Résistance locale gc (cone de 12 cm?) (MPa) (kPa) (%) ST E
et S
o 0,1 1 10 100(0 150 300|0 5 10
200 O T
4 - s
1
289 — N
12
288
1 s | |
287 | |
n 4 A :77774,00m
286 — ‘ ‘ 2
| | o
Ke]
| I | )
5 I S e - ©
285 — ‘ ‘ .8
: | g
_ 8
6 TR - =8
284 ‘ ‘ 33
|7 SRR IR S
283 | |
| s SRR S
282 | |
B 9 e [
281 | :
| 10 C S - -
280 < ! !
o - -k - - - - .- -
279 ! !
o2 ) A
278 : :
1 1 R L
277 — : :
14 - | Arrét volontairea |- - -
276 — 15.09 m/TN
| 15 - - - b - - - - -
275 — n ! !
RT: T -
274 N ' '

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



(Contrat 21.14737.C)
MONTMELIAN (73)

Ensemble immobilier - Avenue de la Gare
Date début : 17/11/2021 Cote [m NGF] : 289,6 Profondeur : 0,00 - 15,37 m

G E o T E c H N I Q U E Date fin : 17/11/2021 Atelier : AMAP SOL
Angle . Vertical
1/80 Sondage pénétrométrique statique : STD 2 EXGTE 3.16/DLG59PSD4.10.00
. T g = qc (cones de 12cm? et 50cm?) fs Rf 5.z
° ‘ZD sk Résistance locale qc (céne de 50 cm?) (MPa) § SE
O ¢ | § E | Résistance locale gc (cone de 12 cm?) (MPa) (kPa) (%) ST E
d S
o 0,1 1 10 100(0 150 3000 5 10
N 0| : : o)
— | | “é
289 — ] | | s
o = U ] e
| | [$]
| | 3
288 — ‘ ‘ 5o
o9
2 B S| 88
| - T
| | E g
287 | ! ! -
1 e L R -
286 | ! !
1o R R R S
285 — ! !
1 s TR R S
284 — ! !
1 e R S
283 — : :
17 SRR IR S
282 — : :
18 SRR S
281 — ! !
N 9 e [
280 — \ \
| 10 B -
279 — | |
1 1" B -
278 1 1
112 ) A
277 1 1
1 1 R L
| 14 - - - -
- Arrét volontaire a
275 — 15.37 m/TN
| 15 -7 T —
= | |
274 ] l l
| e T .

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



MONTMELIAN (73)

Ensemble immobilier - Avenue de la Gare

(Contrat 21.14737.C)

Kaena

Date début : 18/11/2021 Cote [m NGF] : 288,9 Profondeur : 0,00 - 14,86 m
Angle . Vertical
1/80 Sondage pénétrométrique statique : STD 3 EXGTE 3.16/DLG59PSDA4.10.00
. ™ g = qc (cones de 12cm? et 50cm?) fs Rf o
° ‘ZD 5 = | Résistance locale qc (cone de 50 cm?) (MPa) § SE
O ¢ | § E | Résistance locale gc (cone de 12 cm?) (MPa) (kPa) (%) ST E
et S
o 0,1 1 10 100(0 150 300|0 5 10
0 ‘ﬁ, 1 : ]
— ot ! ! ‘9
‘4: | c
288 4 T | o
<
i ™
y — O
N
287 2 S %
= T
_ . %6
)
286 — 3
285 — 4
284 — 5 i
283 6 | |
282 7 T -
281 3 R L
280 9 SRR R Lol
2797 10 T - - — —
278 — 11 [ [
217+ 4 R A
276 13 R
215+ 14 _ | Arrétvolontairea |
14.86 m/TN
274 45 T
273 ! !

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



(Contrat 21.14737.C)
MONTMELIAN (73)

Ensemble immobilier - Avenue de la Gare
Date début : 17/11/2021 Cote [m NGF] : 289,1 Profondeur : 0,00 - 15,27 m

GEOTECHNI QUE Date fin 1 17/11/2021 Atelier : AMAP SOL
Angle . Vertical
1/80 Sondage pénétromeétrique statique : STD 4 EXGTE 3.16/DLG59PSD4.10.00
— § —_ qc (cénes de 12cm? et 50cm?) fs Rf _
26 | 8Z | ... R R 332
9z | 5E Résistance locale qc (cone de 50 cm?) (MPa) S
© £ | 5 £ | Reésistance locale qc (cone de 12 cm?) (MPa) (kPa) (%) S E
Nl S
o 0,1 1 10 100(0 150 300|0 5 10
789 0 | | 1
N i r : ‘
288 1] e
1 —— ‘ l
287 2 SRl re--
286 O SRl SR
4 o o L L o
285 ] ] 4,35m
| | | 9
| | 3
284 ° S S I
| | ‘6
— | | O
| | - %
I I N
283 © SRl |88
| | ~— O
— | | <5
| | \': (/2]
282 7 e S
281-{ 8 S S S
280 9 e I S
29| 10 R
ot M N
217 12 DR I
276 | 13 B
215 14 S -
Arrét volontaire a
| 15.27 m/TN
2714 19 - —- - -
273 167 SR

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



MONTMELIAN (73)
Ensemble immobilier - Avenue de la Gare

(Contrat 21.14737.C)

Kaena

GEOTECHNIQUE

Date début :
Date fin

17/11/2021 Cote [m NGF] : 289,5
: 17/11/2021 : AMAP SOL
. Vertical

Atelier
Angle

Profondeur :

0,00 - 15,26 m

1/80

Sondage pénétromeétrique statique : STD 5

EXGTE 3.16/DLG59PSD4.10.00

Cote
[m NGF]

Profondeur

[M/TN]

qc (cones de 12cm? et 50cm?)

Résistance locale qc (céne de 50 cm?) (MPa)
Résistance locale qc (céne de 12 cm?) (MPa)

0,1 1

fs

(kPa)

10 100{0 150 300

289 —

T
1

15.26

| Arrét volontaire a |

m/TN

17/11/2021

Sondage sec et éboulé

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Kaena

MONTMELIAN (73)
Ensemble immobilier - Avenue de la Gare

(Contrat 21.14737.C)

Date début : 16/11/2021 Cote [m NGF] : 290,3 Profondeur : 0,00 - 15,43 m
GEOTECHNI QUE Date fin 1 17/11/2021 Atelier : AMAP SOL
Angle . Vertical
1/80 Sondage pénétromeétrique statique : STD 6 EXGTE 3.16/DLG59PSD4.10.00
= ~
o 'y § = gc (coénes de 12cm? et 50cm?) fs Rf 2.z
° ‘29 sk Résistance locale qc (cone de 50 cm?) (MPa) S
© £ | 5 £ | Reésistance locale qc (cone de 12 cm?) (MPa) (kPa) (%) S E
Nl S
o 0,1 1 10 100(0 150 300|0 5 10
290 — 0 !
\:’ :
1o =T | S
289 — i\ |
— \ !
2 R Lo
288 — | |
s EE I
287 — | |
1. —
286 — | |
N 5 [ : ,,,,,,,, :, oo
285 | ] ] 5,60 m
— | | 9
° EEREE R 3
284 — | ‘ 2
| | ‘6
| ! ! [¢]
7 SRR 58
283 ‘ : &9
| | -~ O
— | | hay g
8 e [ ": (%))
282 - | |
B 9 T [
281 | |
110 | I L
280 — - : :
NET! el T -e -
279 — : :
|12 I R S
278 — : :
113 A L
277 - | 1
|14 B L
276 — Arrét volontaire a
| 15.43 m/TN
15 L I
275 — | |
|1 16 B . I
274 — | |

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



MONTMELIAN (73) Numeéro de dossier : 21.14737.C

Ensemble immobilier Avenue de la Gare - CIS PROMOTION

Kaena

GEOTECHNIQUE

Date début :
Date fin

10/11/2021
: 11/11/2021

Cote [InNGF] :

Machine

Angle

: EMCI 4.50
. Vertical

Profondeur :

0,00 - 12,00 m

1/70

Sondage pressiométrique : PR1

EXGTE 3.23/GTE

Profondeur
[m/TN]

Lithologie présumée

Vitesse d'avancement

(m/h)
250

Pression de poussée

(bar)
50 100

Couple de rotation

(bar)
50

100

Pression d'injection

(bar)
10 20

1

Em

(MPa)

10 100

Pf* et PI*

(MPa)
Pf* (MPa) o
PI* (MPa) o

1 10

E/PI*

(MPa)

Fluide

Outil

Tubage

Niveau
d'eau

[M/TN]

o
o
)
)

3
ey

L

n

3

03

03

.
S
[
N
||
TR
s T
o

e

e
P AR i Y e R i RS . RO iy Y

|
|
"
.

4,80 m

Grave sablo-limoneux

-6 — 6— Q—O—Q:Q—D

04 10-{7ii e

11— 11 —FFeF 2%

| 12 [Fened12,00 m

Argile sableuse

Essa

i inexploitable

<22

44

16

<6,7

<10

<12

1"

Injection d'air

Rotopercuté & 66

Aucun tubage

11/11/2021

Aucun niveau d'eau observé

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Numeéro de dossier : 21.14737.C

MONTMELIAN (73)
Ensemble immobilier - Avenue de la Gare

Date début : 17/11/2021 Cote [m NGF] : 289.4 Profondeur : 0,00 - 13,47 m
Date fin 1 17/11/2021 Atelier : EMCI 4 50
Angle . Vertical
1/70 Sondage pressiométrique : PR2+Pz EXGTE 3.22/LB2EPF580FR
5 Pf* et PI* 5 2 2 £
° g Sz Vitesse d'avancement Pression de poussée Couple de rotation Pression d'injection Em (MPa) E/PI* o = g o5 B E 353
oz sk Lithologie présumée (m/h) (Bar) (Bar) (Bar) (MPa) P o 2 5 = s E £8 | ¢ 8E
°E | 58 Pre | ° | 2 | 38|89 |2°8
o 375 25 100|0 5 10 1 10 100 1 10 o (9]
0 = e s . . J J J J ;
] = o o
289 | o
N e 2ai Y
n e s Remblais : Tube
] a2 Grave limoneuse brune foncéee | (0 s 6,6 PVC
288 lisse
] 1,90 m - NGF : 287,50 m
] T I T e 2,25m
287 | 9.4 NHIE
— ! Py L]
— 58 by
| o _feaeo R e = ] a &
— b :I l“I @
286 Grave sablo-limoneuse brune - :;
| il I -
N i) 240
- 11 - | RRPRRRRERERRRREERRRR e A e S RRRRRRERN 133 =| |e
285 - YoFivel 9 o o
_| ) 14,70 m - NGF : 284,70 m 3 upl |au‘ 4,75m
— . - o o | =
T 5 Sable graveleux =T 0 = Q L% Ig o T
o84 :|5,40 m - NGF : 284,00 m ) ] B P =
| 11,0 % ) .:1 |°'u %
— = 6 o
e T R o . 0 =HEEEE R e £ Tube ;;Qu :‘ ©
I ® £ PVC |4 |¢| 8
283 | = Qg crépiné |7 | 2
- 3 S Lo | Z
| 7 102 a ® 5:' I L '
: 777777777777777777777777777777777 ’ w <§ ‘:}, ﬂ“g o
— L, =
282 = ol |21 &
_| 5 . L2
— . o o L} E
. e T I D S ,}l l:“ E
— oo [
| L . 3
281 6.5 A I P 2
_ 2 :: <
] LS R ik [ SRR e R ::I |°¢:- LII'
280 | Argile sableuse grise 'EI__-:D |:¢° §
— 1] a
— ﬁn ;ﬂ g
0 WOfEeEsy o B e 51 1020m 1025 m <] %] =
279 -
| LR it . S ) I R S
278 10,0
| L it I o B S S
277 -
. R R S R B AR 0000 R S [ R
| 13,25 m - NGF : 276,15 m
276 | . L Sable graveleux gris

13,47 m - NGF : 275,93 m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Kaena

GEOTECHNIQUE

>
~” N\

TABLEAU RECAPITULATIF DES PUITS DE RECONNAISSANCE

Numeéro de Puits et
cote approximative (m

Date d’intervention : 28/10/2021

NGF)
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P3 P10 P P12 P13 P14
(290,1) (290,0) (289,5) (289,3) (289,3) (289,1) (289,3) (289,3) (290,1) (289,9) (289,3) (289,3) (288,7) (290,6)
Facies geologique Profondeur en m/TN de la base de chaque facies géologique
Terre végétale
0,2 0,2 0,2 - - - - - 0,2 - - 0,2 0.1 0,2

Remblais : sable limoneux, a graviers et galets
polygéniques arrondis et anguleux, présence de

@max = 400 mm

Céotextile a
nombreux éléments anthropigues (béton, tuiles, @max = 110 mm 0,7m
brigues, verre, plastique, ferraille, tuyaux, morceaux Facies tres Facies trés sec et
de cables et de bois) compact @max = 200 mm compact
- - - - - - 0,2 - - 0,8 0.7 - - -

Graviers et galets polygéniques arrondis a matrice
sablo-limoneuse grise

Pmax =100 mm

0.4

Pmax =120 mm

0.3

Pmax =100 mm

0,5

@max =130 mm

0,4

Sable argileux l[égerement limoneux a sable limoneux
|égérement argileux, marron a marron ocre, a

Pmax =100 mm
Limon sableux
marron tres

Pmax =100 mm

Pmax =120 mm

graviers et galets polygénigues arrondis @max =110 mm finement Sable argileux Argile sableuse Pmax =100mm | @max=10mm | @max =120 mm Pmax =120mm | @max =110 mm
Sable argileux argileux @max =100 mm légérement @max =110 mm légérement Pmax =100 mm Limon sableux Limon sableux Limon sableux @max =120 mm | Argile marron- Limon sableux
légérement @max =10 mm | Quelques racines | Sable argileux | limoneux marron Sable argileux limoneuse Sable argileux légérement légérement |égerement Sable argileux ocre légérement finement
limoneux Sable limoneux en surface marron ocre ocre marron-ocre marron-ocre marron-ocre argileux marron | argileux marron | argileux marron marron-ocre sablo-limoneuse | limoneux marron
1,8 2,0 1,8 0,9 1,4 2,7 13 0,9 1,8 2,6 2,4 1.2 1,0 17

Graviers et galets polygéniques arrondis a matrice
sableuse grise a marron gris, Iégerement limoneuse

Pmax =140 mm

Pmax =130 mm
Matrice sableuse

Pmax =160 mm

Pmax =130 mm

Pmax =160 mm
Matrice sableuse

Pmax =160 mm

Pmax =120 mm

Pmax =150 mm

Sable argileux finement Matrice sableuse | Matrice sableuse légerement Matrice sableuse | @max =130 mm | @max =120 mm Matrice sableuse | Matrice sableuse
légerement @max =130 mm | @max =150 mm limoneuse légérement finement limoneuse finement Matrice sableuse | Matrice sableuse finement légerement
limoneux marron | Matrice sableuse | Matrice sableuse marron-gris limoneuse limoneuse grise marron-gris limoneuse grise finement trés finement limoneuse argileuse marron
EEa38m gris-beige gris-beige EEa22m marron-gris EEa37m EEa37m EEa2,6m limoneuse grise limoneuse marron-gris EEa38m
>3,8 >3,9 >3,9 >3,7 >3,7 >3,7 >3,7 >3,7 >3,8 >4,0 - - >3,9 >3,8
Sable fin trés limoneux beige, a graviers et galets
polygénigues arrondis @max =120 mm | @max =120 mm
- - - - - - - - - - >3,8 >3,8 - -
, - - - Sec Sec Humide
EAU SOUTERRAINE : - - - - - - Humide -

TENUE DES PAROIS

Globalement bonne

NOTA :
- Tous les puits ont été arrétés volontairement

- Des essais d'eau ont été réalisés dans les fouilles P1a3,8 m,P4a22m,P6etP7a37m,P8a26metP14a3,8m

MONTMELIAN (73)

Ensemble immobilier - Avenue de la Gare -

Dossier n: 21.14737.C
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