Zone associée

Régles applicables

Aucun rejet vers le réseau ou le milieu superficiel n'est toléré. L'infiltration n'est pas non

plus autorisée.

1) Infiltration (dimensionnement sur pluie 10 ans a 30 ans suivant enjeux)
2) En cas d'impossibilité d'infiltration : débit de rejet régulé a 3 I/s/ha cadastré

Zone | Volume de rétention dimensionné sur Ia pluie 30 ans (ou 10 ans selon les enjeux)
Débit plancher de 3 Is
1) Infiltration (dimensionnement sur pluie 10 ans & 30 ans suivant enjeux)
2) En cas d'impossibilité d'infiltration : débit de rejet régulé a 6 I/s/ha cadastré
Zone Il

Volume de rétention dimensionné sur la pluie 30 ans (ou 10 ans selon les enjeux)

Débit plancher de 3 Iis

1) Infiltration (dimensionnement sur pluie 10 ans a 30 ans suivant enjeux)
2) En cas d'impossibilité d'infiltration : débit de rejet régulé a 15 lisfha cadastré

Volume de rétention dimensionné sur la pluie 30 ans (ou 10 ans selon les enjeux)

Débit plancher de 3 Iis

3) Infiltration (dimensionnement sur pluie 10 ans a 30 ans suivant enjeux)
4) En cas d'impossibilité d'infiltration : débit de rejet regulé a 20 I/s/ha cadastré

Zone IV Volume de rétention dimensionné sur la pluie 30 ans (ou 10 ans selon les enjeux)
Débit plancher de 3 I/s
1) Infiltration (dimensionnement sur pluie 10 ans a 30 ans suivant enjeux)
2) En cas d'impossibilité d'infiltration : débit de rejet régulé i 25 lis/ha cadastré
Zone V

Volume de rétention dimensionné sur la pluie 30 ans (ou 10 ans selon les enjeux)
Débit plancher de 3 Iis

Tableau 17 : Proposition de régles ae zonage Eaux Pluviales




