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Préciser ces études : Un schéma de Gestion des Eaux Pluviales a été réalisé par le cabinet NICOT (2016).  

Un plan de gestion de la végétation des berges des rivières sur le bassin versant de la Morge a été réalisé par le B.E. SESAEA (2007). 

 

Le zonage de l’Assainissement « Eaux Pluviales » a été élaboré préalablement au PLUi de la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly.  Il permet de proposer une  règlementation en matière d’eaux pluviales et de définir  les orientations d’aménagements en 
terme  de  gestion  des  eaux  pluviales  sur  le  territoire  communal  afin  qu’elles  soient  intégrées,  à  l’avenir  dans  les  documents  
d’urbanisme  intercommunaux.  Il  analyse  également  les  dysfonctionnements  qui  peuvent  exister  sur  les  réseaux  et  ruisseaux  et 
propose des solutions d’amélioration pour l’état existant mais également pour les secteurs d’urbanisation futurs. 

L’ensemble du territoire communal.  

La commune de Thusy a souhaité élaborer un zonage de l’assainissement, volet eaux pluviales. Il 
est  judicieux  de  soumettre  ce  zonage  de  l’assainissement  à  une  enquête  publique.  Cette 
procédure permet de garantir les orientations des élus communaux en termes d’aménagements 
liés à  la gestion des eaux pluviales dans  les  futurs documents d’urbanisme notamment  le PLU 
intercommunal en cours d’élaboration. 
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Approuvé le 19 juillet 2005
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Préciser lesquels : 7 zones humides répertoriées dans l’inventaire départemental. 

Préciser lesquels : La rivière « La Morge ». 

Préciser lesquels : 
Les captages de Malatrait, la Léchère et Sallongy font l’objet de périmètres de protection de captage approuvés. 
La commune est dotée d’une carte des aléas naturels. 

 



 

 

 

 

Précisez : Le PLU, approuvé en 2005, organise l’urbanisation de façon cohérente et réglementée. 

Sans objet. 

 

Préciser lesquels : SCOT de l’Albanais, DTA Alpes du Nord (en cours d’élaboration depuis 2010, non 
opposable à ce jour). 

FRDR10038 et FRDR531
FRDG208 et FRDG511

Etat écologique : Etat 
moyen (Morge) Bon état 
(Rui des Ravages) 
Bon état des masses d’eau 
souterraine 

 



 

 

 

 

 

• Autres : 
 
 

Lesquels : 
 

Si oui lesquels : 

………………………



 

 

 

 

Le présent document propose des solutions de travaux et des recommandations pour gérer les 
risques identifiés dans le diagnostic eaux pluviales ainsi qu’une réglementation eaux pluviales. 
 

Lesquels : Il n’y a pas de règlement opposable. Actuellement, la commune impose, pour les nouvelles constructions, de mettre 

en place un système de rétention des eaux pluviales, d’un volume de 3 m3. Quant aux projets de plus d’un hectare conduisant à la 
création de surfaces imperméables significatives, ils devront faire l’objet de mesures compensatoires déterminées dans le cadre 
d’études hydrauliques dites « Loi sur l’Eau ». 

Lesquels : Des débordements  sont dus à un sous dimensionnement d’ouvrages (collecteurs EP notamment au chef‐lieu et à 

Sallongy), érosion de plusieurs ruisseaux.  

 



 

 

 

 

        A Thusy, Le 25 juillet 2017 

Les effets attendus du zonage de l’assainissement vont dans le sens de l’amélioration de 
conditions de collecte et de rejet des eaux pluviales. 
Les travaux préconisés permettront de solutionner les dysfonctionnements hydrauliques 
existant et de réduire le degré d’exposition au risque d’inondation et de ruissellements des biens 
ainsi qu’au risque d’érosion des cours d’eau. 
La mise en place d’une réglementation Eaux Pluviales assurera la prise en compte de la gestion 
des surfaces imperméabilisées à la parcelle sur l’ensemble du territoire communal. 

3/1 ans 

Séisme (15/07/96) et tempête (06/11/88)
Coulée de boue sur la RD 38 le 25 octobre 2016 

…………………………..…

              En cas de pollution des eaux pluviales, celles‐ci doivent être traitées par 
décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet (création de stationnement de plus de 
50 V.L par exemple). 

…………………………..…

           Régulation du débit d’eaux pluviales rejetées au milieu 
naturel et suppression des insuffisances hydrauliques du réseau. 


