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Extension du réseau collectif d'assainissement
en fonction du développement de I'urbanisation

Vers la STEP de Cernex (500 EH)
Extension prévue a
1000 EH en 2017
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ST SYMPHORIEN - Projet 2018-2019

Extension du réseau d'assainissement collectif
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Vers la STEP
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Effluents provenant

Effluents provenant
du réseau EU de Copponex
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Vers la STEP
de Copponex (1500 EH)
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Carte d'Aptitude des Sols et des Milieux
a I'Assainissement Non Collectif

(Nicot Ingénieurs Conseils, 2004)

ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC POSSIBILITE D’INFILTRATION DES EAUX
DANS LES SOLS DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

Vert 2% : Terrain moyennement perméable - Grande surface disponible

=> Filliere ¢ osse septique toutes eaux

ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC REJET DANS LE MILIEU HYDRAULIQUE
SUPERFICIEL DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

Orange*: Terrain moyennement perméable.
—> Filiere conseillée: Fosse septique toutes eaux

—> En cas de nque de place

Voir la liste des produits homologués dans le rapport “Carfes d’

Le service public d'assainissement non collectif de la commune d'ANDILLY tient & la disposition des pétitionnaires, des cahiers des charges précisant pour chaque filiere,
i ' t projet d'assainissement non collectif, ce service a le droit de demander au pétitionnaire

Possibilités de rejet :

Limite des sous bassins versants
Nombre d’habitations/Nbre d’éq.—habitants

Indice de saturation= Nbre d’équ/hab existants / Nbre d’équ/hab critiques

en pente

aptitudes des Milieux” et dans les filidres techniques ci-jointes.

rs de l'instruction de tou

ifiant la conception et I'implantation du dispositif sera exigée.
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Communaute de Communes
du Pays de Cruseilles ©anoist

Commune d' ANDILLY

ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT
Volet Eaux Usées

Zones d’assainissement collectif : Zones d’assainissement non collectif :

Assainissemen t collectif existant o .
Assainissemen t non co llectif

Réseau E.U. existant
Réseau E.U. projet

-y ™ Assainissement collectif futur — > > Fossé
G'SJ d court, moyen et long terme.

Périmétre de protection de captage

ontour zone ‘
l_____: de la CCPC Zone Humide (inventaire départemental)
e raphique
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