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Rejet E.P.

STEP

STEP

Type : boue activée aération prolongée

Type : filtres plantés de roseaux
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Echelle

Ruisseau de Fillian

Ruisseau de raty

Ruisseau des Ravières

Ruisseau le Risse

Ruisseau le Risse

Ruisseau le Risse

Ruisseau de l'Eau Froide

Ruisseau du Varne

Ruisseau de Serravaz

Ruisseau le Risse

Ruisseau des Plagnes

Ruisseau du Cotteret

Ruisseau d'Averan

Ruisseau de la Pierre

Ruisseau des Peleux

Ruisseau de la Douet

Ruisseau du Rosay

Ruisseau des Tranchets

Ruisseau de la Crusaz

Ruisseau d'Accodex

Ruisseau de l'Eau Froide

Ruisseau de Vers le Saix

Ruisseau de Batigny

Ruisseau des Chardons

Ruisseau de la Villiaz

Ruisseau des Echaux

Ruisseau des Forraches

Ruisseau de Queuvaz

Ruisseau des Torches

Ruisseau du Varne

Fossé pluvial

Ruisseau de la Douet

Capacité de traitement=1600EH

Capacité de traitement=300EH

Ruisseau du Cotteret
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ECP

Sous enrobé

LA TORNERIE

LAVOINIERE

LES MOUILLES

TANTE-NICHE

LES GRANGES

MOUILLE NOIRE

LES PESSES

CHEZ BENE

CHOME

CLOS MARTIN

BOIS DERRIERE

LES PORTES

BAJULAZ

PLAINE-JOUX

TIVANCHE

LA REVENAZ

LES CRETS

TRAMPON

CHARIOND

LES EPENYS

LES GOLAIRONS

LES TETES

PRES CHEVRIER

SORNEI

BEAUREGARD

BOTTECUL

LA PESSE

LA PALLUD

LACHAT

LE CHENE

LES FIEUGYS

L'UCHE

LES PARES

ROCHER DE LA VILLIAZ

LA PLAGNE

LA VILLIAZ

LA CROTTE

GRAND CHAMP

LES GRANGES

LES CUVIEUX

LES FORCHIS

ROCHER BLANC

LA RAPE

PRAZ DERRIERE NORD

LES CHAVANNES

LA   PIERRE

LES TATTUS

LES COMBES

LES BEULES

LE CLESET

PRAZ-DERRIERE-SUD

LES PELEUX

LES NOYERS

LES CROTTES

SUR LES RULANS

AU FORNET

LES RULANS

LES ECHAUX

FORNACHES
LA GRANGEAT

LES VERNETS

COTTERET

CHEZ BERNARD

VERS LE CREUX

LA BIOLLE

LES FERRAGES

VERS BAZ

LA LECHERE

LE BOURG

FORNACHES

SOUS BAZ

LES COUDRES

ONNION

LE TURCHET

PIERRE LONGUE

LA RAPE

LES PLAGNES

SUR AMOULIN

AMOULIN

TRES LE SAIX

LACHARD

L'ECHELLIERE

FRENAY

REPLAT

COMBE JACQUES

LA TRAPPE D'EN HAUT

LE COUDRAY

ROCHERS D'AMOULIN

LES MONTEES

LA TRAPPE

BOUFY

SOUS LE SAIX

LA TOURNE

BELLOSSET

LE VUARGNE

LES PARCHETS

SEVILLON

LES ROTTES

LES CREUX

LES RIONDETS LA PERRIERE

LE LAGOT-OUEST

LES RACHES

BATIGNY

ROGET

LES NEIGEUX

LES SIDEPOUCES

LA COMBAZ DU FEU

LES CHABLES

LES RAVIERES

AUBET

L'ARPAZ-NORD

LA CHAVANNE

ROSSILLON

LE SAUT

LE LAGOT-EST

FRASSEVIELLE

LES PLAGNES

LA GIRE

LES FRASSETTES

RATY

LES TRANCHETS

LE ROSAY

L'ARPAZ-SUD

LES ORDIERES

LA TASSONNIERE-EST

LA CRUSAZ

LES TOVES

LES BOEUFS

LABERIEUX

LA CHAVANNE

LE COLERON

ACCODEX

TARDEVE-EST

LA TASSONNIERE-OUEST

LE PLANE

PARCHEYI

LES JOVETS

SOUS-LE-MONT

SOMETY-EST

TARDEVE-OUEST

LES MOUILLES-SUD

LES LANCHES

LES LATTES

LES POIRIERS

BECOUTE-SUD

SOMETY-OUEST

BRISSOLY

SOUS LE VERNAY

BELLOSSY

LA BEULE

LES MOUILLES-NORD

PICCOT

LES CHARDONS

SUR RISSE

LE PESSEY

LE TETRE

VERS LE SAIX

LA LANCHE

LE FEYI

LES MARTERETS

LES PARCHETS

BATIGNY

LES TORCHES

LA RUPPAZ

TIGNY

QUEUVAZ-NORD

LES COTES

LE CROCHET

MOUILLE ROUGE

QUEUVAZ-SUD

BOIS DES FEUX

SUR QUEUVAZ

BECOUTE-NORD

LES CHOSEAUX

LAITRAZ

LE JORAT

LES PERRIERS

BORBON

LE CE

LES   PERRIERS
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Station d'épuration de Jorat

Station d'épuration du Chef-Lieu

Ruisseau des Rulans

LES TATTES
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Dépôt

Sous enrobé

Sous enrobé

Sous enrobé

Sous enrobé

Scellé

Faible débit (ECP)

débit fort (ECP)

Sous enrobé

Sous enrobé

Scellé

Fort débit (ECP)

ECP

ECP

Sous enrobé

ECP

Pas ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

Absence ECP

ECP

(ECP)

(ECP)

Pas ECP

débit important (ECP)

pas ECP

débit important (ECP)

débit important (ECP)

Sous enrobé

Sous enrobé

pas ECP

ECP

Sous enrobé

autonome est retenue.

système en terrasse.

* rejet en sous-sol.
* dimensionnement de 15 à 25 m² / habitation

* lit de sable de 50 à 70 cm d'épaisseur
* adaptation à la pente si nécessaire 

Epandage en sol reconstitué non drainé
_ filtre à sable vertical non drainé

Epandage en sol reconstitué drainé

* filtration sur 70 cm de sable
_ filtre à sable vertical drainé

Limiter l'urbanisation de ces secteurs si la situation

* en forte pente, nécessité de faire une adaptation du 
* dimensionnement de 15 à 20 m² / habitation
* drainage et rejet superficiel dans un cours d'eau permanent

Conclusions :

plus élaborés sont nécessaires.

La forte pente > 35% rend difficile
la mise en place d'épandage.

Hydromorphie :

3 : pente : 5 à 25% 
4 : épaisseur des sols : >1 m

Contexte défavorable du à la forte 

2 : hydromorphie / nappe : 
1 : perméabilité : Vi# 0 à 8 mm/h

 de la surface du sol.

la pente peut être forte. Des dispositifs

à la présence d'un niveau humide proche
Contexte impossible pour tout épandage du

proportion argileuse des sols. Par endroit,

hydromorphie

3 : pente : 5 à 20% 

1 : perméabilité : Vi# 47 mm/h

hydromorphie localement
2 : hydromorphie / nappe : 

4 : épaisseur des sols :  1 m environ

CRITERES D'APTITUDE

CRITERES D'APTITUDE

défavorable

défavorable

défavorable
favorable

défavorable

CRITERES D'APTITUDE

favorable

défavorable
favorable

défavorable

DISPOSITIFS ET ADAPTATIONS

DISPOSITIFS ET ADAPTATIONS

DISPOSITIFS ET ADAPTATIONS

COLORIS

COLORIS

COLORIS

texture des sols riche en argile.
Evacuation en sous-sol favorable mais

Conclusions :
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