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Rejet E.P.
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Type : boue activée aération prolongée

Type : filtres plantés de roseaux
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Capacité de traitement=1600EH
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Station d'épuration de Jorat

Station d'épuration du Chef-Lieu

Ruisseau des Rulans

LES TATTES
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autonome est retenue.

système en terrasse.

* rejet en sous-sol.
* dimensionnement de 15 à 25 m² / habitation

* lit de sable de 50 à 70 cm d'épaisseur
* adaptation à la pente si nécessaire 

Epandage en sol reconstitué non drainé
_ filtre à sable vertical non drainé

Epandage en sol reconstitué drainé

* filtration sur 70 cm de sable
_ filtre à sable vertical drainé

Limiter l'urbanisation de ces secteurs si la situation

* en forte pente, nécessité de faire une adaptation du 
* dimensionnement de 15 à 20 m² / habitation
* drainage et rejet superficiel dans un cours d'eau permanent

Conclusions :

plus élaborés sont nécessaires.

La forte pente > 35% rend difficile
la mise en place d'épandage.

Hydromorphie :

3 : pente : 5 à 25% 
4 : épaisseur des sols : >1 m

Contexte défavorable du à la forte 

2 : hydromorphie / nappe : 
1 : perméabilité : Vi# 0 à 8 mm/h

 de la surface du sol.

la pente peut être forte. Des dispositifs

à la présence d'un niveau humide proche
Contexte impossible pour tout épandage du

proportion argileuse des sols. Par endroit,

hydromorphie

3 : pente : 5 à 20% 

1 : perméabilité : Vi# 47 mm/h

hydromorphie localement
2 : hydromorphie / nappe : 

4 : épaisseur des sols :  1 m environ

CRITERES D'APTITUDE

CRITERES D'APTITUDE

défavorable

défavorable

défavorable
favorable

défavorable

CRITERES D'APTITUDE

favorable

défavorable
favorable

défavorable

DISPOSITIFS ET ADAPTATIONS

DISPOSITIFS ET ADAPTATIONS

DISPOSITIFS ET ADAPTATIONS

COLORIS

COLORIS

COLORIS

texture des sols riche en argile.
Evacuation en sous-sol favorable mais

Conclusions :

>

STEP






