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APTITUDE des SOLS a I'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
(Nicot Ingénieurs Conseils, 2005)

Zones d'assainissement non collectif avec possibilité d'infiltration dans les sols.

Vert 2 Terrain moyennement perméable, dissipation des eaux possible sous conditions

— Sur parcelles baties: Filiere fosse septique toufes eaux -

épandage en pente toléré pour les bafiments existants sous conditions.
La densification est déconseillée.

— Sur parcelles non bdties: Les franges Vert Z indiquent les zones les

~

plus aptes & la dissipation.La dissipation des eaux est possible sous réserve
d’une étude géopédologique a la parcelle.

Zones d'assainissement non collectif avec rejet dans le milieu hydrauligue superficiel.

Orange:

Terrain moyennement perméable.

—> Filiere conseillée: Filiere fosse sepfique toufes eaux — filtre @ sable verfical drainé
sous réserve des possibilités de rejet.

Fpandage possible sous réserve d’'une étude géopédologique & la parcelle.

- Rouge:

Infiltration interdite. Zone sensible et/ou risque de déstabilisation.

—> Filiere conseillée: Filiere fosse sepfique toutes eaux — filtre & sable vertical
drainé étanche sous réserve des possiblités de rejet.

(Etude géopédologique et géotechnique conseillée).

Le service public d’assainissement non collectif de la commune de Saint-Blaise tient & la disposition des pétitionnaires, des cahiers des
charges précisant pour chaque filidre, les r&gles techniques d’implantation et de conception & respecter. Lors de l'instruction de tout projet
d’assainissement non collectif, ce service a le droit de demander au pétitionnaire une é&tude justifiant la conception et I'implantation du
dispositif proposé. En cas de doute avéré sur les propositions techniques faites par le pétitionnaire ou si le pétitionnaire souhaite réaliser une
autre filidre que celle préconisée par cette carte, une étude justifiant la conception et I'implantation du dispositif sera exigée.

Possibilités de rejet :

Limite des sous bassins versants

7/21 Nombre d’habitations/Nbre d’éq.-habitants

Indice de saturation= Nbre d’&qu/hab existants / Nbre d’&qu/hab critiques

Indice saturé

Indice presque saturé
Rejet déconseillé

Rejet tolérable

Indice non saturé
Rejet possible




