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Bassin de rétention

public existant

(Alimente un PI)

>

>

Chez les Rochs

Chez Devis

Chez Musard

La Chavanne

Chef Lieu

La Crusaz

Pré Varins

Les Granges

Chez Morez

Chez Prequin

Chez Verbois

Le Rosay

Chez Georges

Chez Gagne

Chez Barra

Chez Girod

Chez Nicoud

Les Gabriolles

Carraz

Les Joncs

La Tataz

L'espérance

Les Zys
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>
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Date : Août 2018

Fichier : Zonage EP_Burdignin.dwg

Echelle : 1/ 5 000 

Dessin : S. BRUN
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6 Propositions de travaux à réaliser

Recommandations

>

Réseau hydrographique

Fossé

Contour du PLU  (Zones U et AU)

Réseau EP existant

Zone humide (inventaire départementa
l)

Secteur potentiellement urbanisable

Réseaux:

Divers:

Travaux et recommandations:

Réglementation
Article L2224-10 du CGCT -

"Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que besoin, le traitement

des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des

dispositifs d'assainissement."


