
Torrent les Usses

Ruisseau de la Ravoirie

Ruisseau des Corbattes

Ruisseau dit du

Creux de Villard
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Cours d'eau temporaire

VERS LE NANT DE MALBRAIS

L' ANTOINETTE

AU PLAN

BORRAY

AU CHEBLE

GRANDS CHAMPS DE VILLARD

VILLARD

SUR VILLARD

VERS LA CARRIERE

MOLIERES

VERS LES MORAINES DES USSES

CHAMP BARRACAN

PIERRAILLE DES USSES

CHEZ BOUVIER

VERS LE CLOS

PRES COMMUNAUX

VERS LES MAISONS

TEPPES DE VILLARD

AUX COMMUNES

SUR LES CRETS

LES BUISSONS

LA GRAVELIERE

CHAFFAZ

RAVORIE

AUX TANIERES

SUR RAVORIE

MOSSA

PRE GAILLARD

PRUNIERES

LACHENAZ

GRANDES VIGNES

PRE MAGNIN

FONTANSIN

CHENEVIERS

AU CLOSET

CHENE-D'EN-BAS

COUTIRE

CHENE-D'EN-HAUT

CORBATTES

COMBARDON

GRANDS CHAMPS DE SARZIN

CHEZ DEVANT

SARZIN

SUR L'ILE

SUR LA TOUR

PERRIERES

POISSARDS

SUR LA COTE

RENARDIERE

PELIRIN

SOUS.PERRON

FERREE

CAMBOROUX

CLESET

AUX MOUILLES

MOLLARD

BUGNIN

AUX VERNES

VERS LE ROCHER

BOIS DES CHENES

SOUS LA CATALAZ

BOIS DU MONT-EST

BOIS DU MONT-OUEST

AU REPOSOIR

VERS.LE.MONT

AUX TEPPES DU MONT

GLACIERES

SUR LES VIGNES

CHENALAZ

LA FIN

MORAINES DU MONT

CABAN

COMMUNALE DES PESSES

COMMUNAL DU MONT

PRES DU MONT

SOMMET DE CUGNY

COMMUNAL DE CUGNY

LES PESSES

AUX CROTTES

CULAZ

LA GARDE

CURTELLE

ROSSA

SARRAZIN

GARGUE

GROSSE PIERRE

ORMEAU-SUD

PANLOUP

PLATETS

CUGNY

ORMEAU-NORD PLAINE DES VERNETTES

JONNEX-OUEST

MACHIRE

AU QUART

LONGEREY

AU PRE

CONTAMINE

L'ORMIAZ

VIGNETTE

CHAMPAGNE

PECCOUD

GONRAD

SOUS LA CHAUME

CHAUME

LES VERNETTES

SUR LES PLANS

VALLIERES

SERVETTES

SOUS LES BOIS

LONGS CHAMPS

JONNEX-EST

TRABLES

COMBE

CREUZE

SUR LES MOLIERES

DEVINS

SPU 25

SPU 20

SPU 21

SPU 22

SPU 24

SPU 26

SPU 23

Compenser l’imperméabilisation par des dispositifs de

rétention/infiltration des eaux pluviales à l’échelle de la

parcelle.

Travaux à réaliser :

1

Pour l'ensemble des SPU :

Mettre en place une tranchée drainante et/ou un fossé

à l'amont et/ou à l'aval des futures constructions.

Travaux à réaliser :

3

Mettre en place une tranchée drainante et/ou un fossé

à l'amont et/ou à l'aval des futures constructions.

Travaux à réaliser :

3

Définir et créer un exutoire pour ce SPU.

Travaux à réaliser :

2

Définir et créer un exutoire pour ce SPU.

Travaux à réaliser :

2

Prolonger l'exutoire sur la zone.

.

Travaux à réaliser :

4

Mettre en place des mesures de protection

rapprochées pour lutter contre les ruissellements

(limiter les ouvertures sur les façades exposées,

mise en place de fossés, de haies,...).

Recommandation :

1

Mettre en place des mesures de protection

rapprochées pour lutter contre les ruissellements

(limiter les ouvertures sur les façades exposées,

mise en place de fossés, de haies,...).

Recommandation :

1

Apporter une attention particulière à l’altitude des

futures fondations de manière à pouvoir atteindre le

réseau qui est peu profond.

Recommandation :

2

Mettre en place des mesures de protection

rapprochées pour lutter contre les épisodes de crues

torrentielles.

Recommandation :

4

Ne pas entreposer de biens dans les zones

exposées au risque de crues torrentielles.

Recommandation :

3

Département de la HAUTE-SAVOIE
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Communauté de communes

Usses et Rhône

Commune de CONTAMINE-SARZIN

Zonage de l'Assainissement - Volet Eaux pluviales

Annexes Sanitaires au PLU - Volet Eaux pluviales

Propositions de travaux et recommandations

Travaux et recommandations :

Travaux à réaliser

Recommandation à suivre

Travaux à réaliser1

Recommandation1

Zone humide (inventaire départemental)

Réseaux :

> >

Ø 200 B

Réseau EP public

Fossé

Ruisseau

Périmètre de protection de captage 

(PI immédiat, PR rapproché, PE éloigné)

Secteur Potentiellement Urbanisable
SPU

Divers :

Drain

Dysfonctionnement

Contour PLUi CC Val des Usses

(Zones U et AU)

0 100 200

m

Echelle

PI PR PE

Réglementation :

"Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant

que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu

aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement."
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