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Echelle

Pour tous les SPU :

Compenser l'imperméabilisation par l'aménagement de dispositifs de

rétention/infiltration à l'échelle de la parcelle ou de la zone, avant rejet

des EP vers l'exutoire.

Travaux à réaliser :

!
EROSION !

EROSION

!
EROSION

Il est déconseillé d'étendre l'urbanisation sur ce secteur.

Recommandations :

Il est déconseillé d'étendre l'urbanisation sur ces secteurs.

Recommandations :

Zonage de l'Assainissement

Volet Eaux Pluviales

- Travaux et recomandations -

- Réglementation -

Commune de CHENE-EN-SEMINE

Date : Mai 2019

Fichier : Zonage_EP_Chêne-en-semine.dwg

Echelle : 1/5000

Dessin : C. DUPLAN

Communauté de communes

Usses et Rhône

Réseau:

Réseau EP (diamètre et matériau)

Ø300 BA

> >

Fossé

Réseau hydrographique

Divers:

Contour PLU (projet PLUi Semine) 

Zone Humide (Inventaire départemental)

Secteur Potentiellement Urbanisable

- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration

est obligatoire à l'échelle de la parcelle

Zone de gestion individuelle :

Gestion des EP à la parcelle

Règlement 1

- Se reporter à la légende "Aptitude des sols à l'infiltration

des eaux pluviales" pour identifier le dispositif à mettre en 

Règlement 2

- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration

est obligatoire à l'échelle de la zone

Gestion à l'échelle de la zone

- Se reporter à la légende "Aptitude des sols à l'infiltration

des eaux pluviales" pour identifier le dispositif 

à mettre en place

Zones où des mesures doivent être prises pour limiter 

l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise 

du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et

de ruissellement :
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