Departement de la Haute Savoie (74)

Communauté de communes
Usses et Rhone

Commune de CHALLONGES

Réseau:

Réseau EP

Divers:

] I Contour PLU (projet PLUi Seyssel)

E Secteur Potentiellement Urbanisable

Zone Humide (Inventaire départemental)

Réseau hydrographique

Périmétre de protection de captage

Pl immédiat, PR rapprochée, PE éloigné

Article 2224-10 du CGCT - Alinéa 3

Zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter

I'imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise
du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et

de ruissellement :

Zone de gestion individuelle :
Réglement 1

Gestion des EP a la parcelle

- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration
est obligatoire a I'échelle de la parcelle

- Se reporter a la légende "Aptitude des sols a l'infiltration
des eaux pluviales" pour identifier le dispositif a mettre en

Réglement 2

| | | | | | Gestion a I'échelle de la zone

- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration
est obligatoire a I'échelle de la zone

- Se reporter a la légende "Aptitude des sols a l'infiltration
des eaux pluviales" pour identifier le dispositif

a mettre en place
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Echelle : 1/5000

Fichier : Zonage_EP_challonges.dwg
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- Parc Altais, 57 rue Cassiopée

74650 ANNECY — CHAVANOD
Tel: 04.50.24.00.91/Fax: 04.50.01.08.23

ll‘ www.eau—assainissement.com
E—mail: contact@nicot—ic.com

EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

Pour tous les SPU :

Travaux a réaliser :

Compenser l'imperméabilisation par 'aménagement de dispositifs de
rétention/infiltration a I'échelle de la parcelle ou de la zone, avant rejet
des EP vers I'exutoire.
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Vert 2:

Orange:

Rouge:

APTITUDE des SOLS & I'INFILTRATION des EAUX PLUVIALES

Aptitude Moyenne a ['Infiltration, mais :
—> Grande Surface Disponible,
—-> Absence de Risque & I'Aval,
-> Dispositif d’infiltration avec surverse obligatoire.

Aptitude Moyenne a I'Infiltration :
—-> L'infiltration doit &ire envisagée, mais doit é&tre confirmée au Permis de Construire par

une éfude géopédologique & la parcelle.

- si 'infiltration est possible, elle est obligatoire : Dispositif d’infiltration avec ou sans
surverse obligatoire.

— si linfiltration est impossible : Dispositif de rétention Etanche avec débit de fuite
et surverse obligatoire.

Aptitude Mauvaise a l'infiltration (forte densité de 'urbanisation, Risques Naturels, Périmetre de Protection de Captages, ...)
—> Linfiltration des Eaux Pluviales est Déconseillée.

—> Dispositifs de Rétention Etanche avec débit de fuite et surverse obligatoire.
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Travaux a réaliser : SOUSTfE CHA
Définir et/ou créer un exutoire pour I'évacuation des eaux pluviales Lecs Indicayy
de la zone.
PRE DE L'ANIER
% GHALNG 2300
)
§ PE
- P\ z
(4
%
r
z
oL 2
] D ) %
~// @
2\ —~4 P
=4 @
2%
g
i %
4 4 2
%@ BORDON
7))
uisseau de la Seryfaz - 7
BUYET %
Ruisseau dy/Pissieu @ “ Py
a 3
\ g
Ruisseay des Cret Macoset & 4
I/
% % % LA GODETTE
Ruis = i & U V) §eau de la Godette
au de la Tappara % 4
Rui\sse; u Carcke ©9 Bn
Ruisseau des evieres
2
isséa’du Bois  la Didre Recommandations:
La reprise du systéme de collecte en pied du talus, et la mise en
place de dispositifs de protection rapprochés en amont des
éventuelles futures constructions permettraient de maitriser
les ruissellements.
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