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Recommandation :

1

Assurer l'entretien régulier du lit du cours d'eau afin

d'éviter les embâcles.

Recommandation :

2

Respecter les reculs réglementaires par rapport au

cours d’eau pour les aménagements futurs : maintien

d’une bande végétale de 5m de part et d’autre du lit

et interdiction de réaliser toute construction et dépôts

dans une limite de 10m.

Travaux à réaliser :

1

Compenser l’imperméabilisation par des dispositifs de

rétention/infiltration des eaux pluviales à l’échelle de la

parcelle.

Pour l'ensemble des SPU :

Travaux à réaliser :

2

Améliorer la configuration de l'exutoire du réseau

par la mise en place, par exemple, d'un ouvrage de

rétention en amont visant à diminuer le phénomène

d'érosion.

Travaux à réaliser :

3

Mettre en place une tranchée drainante et/ou un fossé

à l'amont des futures constructions au Nord du SPU.

Recommandation :

2

Respecter les reculs réglementaires par rapport au

cours d’eau : maintien d’une bande végétale de 5m

de part et d’autre du lit et interdiction de réaliser

toute construction et dépôts dans une limite de 10m.
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Annexes Sanitaires au PLU - Volet Eaux pluviales

Propositions de travaux et recommandations

Travaux et recommandations :

Travaux à réaliser

Recommandation à suivre

Travaux à réaliser1

Recommandation1

Zone humide (inventaire départemental)
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Réglementation :

"Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant

que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu

aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement."

Article L2224-10 du CGCT - Alinéa 4
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