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Source
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10/30

4/12

1/43

2/6

1/3

PI

1/3

1/3

Ruisseau de Noire Fontaine

250 l/s

Rivière Ain aval

IS=  6 / 1 600

IS =  136 + communes amont / 48000

STEP de Merpuis

Filtres plantés de

roseaux (200 EH)

Rivière Ain Amont

IS =  communes amont / 48000

Captage du Puits d'Angine

STEP

(40 EH)

STEP Filière Coco (40 EH) + infiltration

Assainissement Collectif Futur

  15 750 € HT

-> Divers STEP (15% Trvx) : 

Création d'une STEP de 40 E.H?  100 000 € HT

5000 € HT

-> Imprévus STEP (5%) : 

Objectif : COURT TERME

-> Coût Global des 2 opérations: 

 146 183 € HT

Extension du réseau EU + Branchements?

-> Divers réseau (10% Trvx) : 

-> Imprévus réseau (5%) : 

Total Trvx: Réseau à créer

Total Opération: Réseau à créer

105 000 € HT

Total Trvx: STEP à créer

 120 750 € HT

Total Opération: STEP à créer

22020 € HT

2312 € HT

1101 € HT

23 121 € HT

25 433 € HT

1

2030 : 2 logements (soit +/- / 4 EH)

2019 : 14 logements (+/- 28 EH) 

Serrières-sur-Ain - BOURG 

Branchements futurs probables (réhabilitation) : 3 (+/- 6EH)

Réseau EU à créer : 90 ml

Serrières-sur-Ain - BOURG 

-> Coût Global : 15 904 € HT

Extension du réseau EU ? 13 770 € HT

1446 € HT

-> Divers (10% Trvx) : 

 689 € HT

-> Imprévus réseau (5%) : 

14 559 € HT

Total Trvx: Réseau à créer

Assainissement Collectif Futur

Echéance : Long Terme

Serrières-Bourg

Le Bétet

La Serra

Sous Roche

Le Clos

Le Roillon

Grange Martin

Merpuis

Les Araignées

Angine

Les Entremonts

Les Layes

Sous le Pont

Sur le Moulin

Sur Clous

Conservation du réseau existant en

Serrières-sur-Ain - Bourg

réseau d'Eaux Usées .

-> Coût Global : 31 878 € HT

Création d'un réseau EP? 27 600 € HT

2898 € HT

-> Divers (10% Trvx) : 

 1380 € HT

-> Imprévus réseau (5%) : 

28 980 € HT

Total Trvx: Réseau à créer

Réseau pluvial à créer : 80 ml

Serrières sur Ain

Assainissement Collectif Futur

Echéance : Court Terme

!
DEPOT

!
PENTE FAIBLE

!
PENTE FAIBLE

!
EC PARASITES

!
EC PARASITES

!
EC PARASITES

SPU n°1

Eau, Assainissement, Environnement

NICOT Ingénieurs conseils

Département de l'Ain

Commune de Serrières-sur-Ain

Schéma directeur d'assainissement

Zonage de l'assainissement volet eaux usées

RECAPITULATIF des PROJETS d'ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Attention: les tracés de réseaux à créer sont indicatifs et doivent être confirmés par des levés topographiques.

Zone d'assainissement collectif Zone d'assainissement non collectif

STEP

Réglementation de l'Assainissement Non Collectif

IS=

Possibilités de rejet : 

Terrain moyennement perméable.

Infiltration interdite. Zone sensible et/ou risque de déstabilisation.

Orange* :

Rouge* :

Vert 2* : Terrain moyennement perméable - Grande surface disponible

* Pour prendre connaissance de l'intégralité de la réglementation de l'ANC, se reporter au dossier "Zonage de l'Assainissement Collectif / Non Collectif".

Le service public d'assainissement non collectif de la Communauté de Communes Rives de l'Ain-Pays du Cerdon tient à la disposition des pétitionnaires, des cahiers des charges précisant pour chaque filière,

les règles techniques d'implantation et de conception à respecter. Lors de l'instruction de tout projet d'assainissement non collectif, ce service a le droit de demander au pétitionnaire

une étude justifiant la conception et l'implantation du dispositif proposé. En cas de doute avéré sur les propositions techniques faites par le pétitionnaire ou si le pétitionnaire souhaite

réaliser une autre filière que celle préconisée par cette carte, une étude justifiant la conception et l'implantation du dispositif sera exigée.

Bleu* :

Terrain perméable en profondeur, pente nulle à moyenne.

Vert* : Terrain perméable en surface, pente faible ou nulle.

Saumon* :

Terrain moyennement perméable dès la surface, pente moyenne.

Rose

Terrain perméable en surface et en profondeur, pente faible ou nulle

Divers

PI PR
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Echelle

Serrières-sur-Ain - Bourg?

COÛTS

PROJETS

Sonthonnax-le-Vignoble

Création d'un réseau EU 7450 € HT

OBJECTIF

?

TOTAL  STEP + RESEAU EU:
89 560 € HT

Création d'une STEP (34 E.H.)  - Filière Coco + infiltration

82 110 € HT

33 871 € HT

Création d'un réseau EP

Court Terme

Court Terme

COÛTS

PROJETS

Extension du réseau EU

146 183 € HT

OBJECTIF

Court Terme

TOTAL  :
162 087 € HT

Extension du réseau EU et création d'une STEP (50 E.H.)  - Filière Coco 

Long Terme

15 904 € HT

31 878 € HT

Extension du  réseau EP

Court Terme

Court Terme
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