Département de I'AIN

APTITUDE des SOLS a I'INFILTRATION des EAUX PLUVIALES

CO m m u n e d e Se rri é reS S u r Ai n Vert:  Aptitude bonne a l'infiltration :
-> l'infiltration est obligatoire,

[ Dispositif d'infiltration avec ou sans surverse.
Vert2: Aptitude moyenne a l'infiltration, mais :
-> Grande surface disponible,
-> Absence de risque a l'aval,
-> Dispositif d'infiltration avec surverse obligatoire.
Orange :  Aptitude moyenne a l'infiltration :
-> L'infiltration doit étre envisagée, mais doit &tre confirmée au permis de construire par
une étude géopédologique a la parcelle.

Planche Nord
i - si l'infiltration est possible, elle est obligatoire : Dispositif d'infiltration avec ou sans

Réglementation :  Article L2224-10 du CGCT - Alinéa 4
i surverse obligatoire.

Réseaux : . Arcle e uLBLT
800 B "Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte,
e stockage € » en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de - si l'infiltration est impossible : Dispositif de rétention étanche avec débit de fuite
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de et surverse obligatowe.
avement & l'efficactté des dispositifs d'assalnissement "
mee- Tra Rouge :  Aptitude mauvaise a l'infiltration (forte densité de l'urbanisation, risques naturels, périmétre de protection de captages, ...)
- Proposition de travaux pour résoudre -> L'infiltration des eaux pluviales est déconseillée.
mmmmmmmemmemse==  Caniveau, cunette I'es dysfoncyo'n nemgnts_ et permettre
I'ouverture a l'urbanisation de SPU

Recomman dations

Grille

Grille transversale . .
Secteurs présentant des dysfonctionnements

our limiter I'imperméabilisation des

et de ruissellement :

Réglement 1
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Compenser l'imperméabilisation

selon la filiere préconisée ou sur la base
d'une étude de sol (fili¢

Recommandation :
révoir des mesures de protections
rapprochées contre les ruissellements en
amont et/ou en aval des futures constructions

Mise aux normes des installations

séparatif

Limiter les débits amont et/ou
créer des zones de rétention ou
expansion de crues
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@ Recommandation : I Yl Travaux a réaliser :
Prévoir des mesures de protections &/ Compenser l'imperméabilisation
rapprocheées contre les ruissellements en _ 8§ par des dispositifs de rétention/infiltration
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Travaux a réaliser :

Compenser l'imperméabilisation

par des dispositifs de rétention/infiltration
selon la filiére préconisée ou sur la base
d'une étude de sol (fili¢
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