Référentiel thermique monPASS’ RENOV
Référentiel thermique pour les travaux de rénovation-entrant-danstopération«monPASS-RENOV»-:

Les murs extérieurs (facades et pignons)

Isolation thermique par I'extérieur de—touteslesparois—verticales;ycomprisecelles—desparties cemmunes
hauffés{ las , lier)

. Niveau de performance minimum exigé :

ReS|stance thermlque de lisolant rapporte R 2 4 2 m2K/W a minima mms—Ré—m—K/—\ALpFeeemse—sert—eﬁ%Fe

Dérogations pour contraintes techniques, réglementaires, architecturales et /ou économiques diiment

justifiées cpcecorcaraa o comnied cochnlone oo Dlecalonene

/ Fagades ou pignons ayant fait I'objet d’'un ravalement récent, sous réserve qu’au minimum 50% des
surfaces opaques en contact avec I'extérieure soient isolés.

/ Colt disproportionné des travaux induits par l'isolation des encadrements de fenétres.

/ Mitoyenneté et emprise sur espace publique, rendant impossible la délivrance des autorisations de
voiries et d’'urbanisme.

[ Bati ancien datant d’avant 1948

= Niveau de performance recommandé :

Murs pignons aveugles : R = 5 m2.K/W

Traitement des points singuliers :

/ Remplacement des anciennes menuiseries des parties communes (halls d’entrée, cages d’escalier)
par des doubles vitrages a isolation renforcée.

/ Isolation des encadrements de fenétres : R 20.4 m2.K/W.

/ Isolation des pieds de fagades : h 260 cm sous le niveau de la face inférieure de I'isolant rapporté en

sous-

-face de plancher bas.
/ Isolation recommandée des joues de balcons en voile de béton : R = 0.8 m2.K/W.

Toitures (toitures terrasses et combles)

Suivant la configuration de la toiture plusieurs axes sont envisagés :

. Niveau de performance minimum exigé :

)

/ En toiture terrasse :

leeldenthemmlone o la o an dosc conebes cosloses do
pecicmneschopmione ool ont s R 2 6 mPKMV e mriniinscomcanmsns o 02 [0 W0l ea i de
+4-a18-emsuivantlanaturedelisolant:
/ En partie rampante des toitures : R 2 6 m2.K/W a-minimamais R=75-mZIKA NV -préconisé:
/ En plancher de combles perdus : de R = 8 a10-m2.K/WV seoitplus-de 35-em-d'isolantapres
tassement.
Dérogations pour contraintes techniques, réglementaires, architecturales et/ou économiques justifiées telle
que:
/ Toiture terrasse présentant une isolation existante en bon état, de résistance thermique R = 3
m2.K/W a complété pour atteindre a minima un R 2 6 m2.K/W mais R 210 m2.K/W.

[ Bati ancien datant d’avant 1948

¢ Niveau de performance recommandé :
/ En toiture terrasse : R = 10 n2KMWV




/ En partie rampante des toitures : R = 7,5 m2.K/W
/ En plancher de combles perdus : de R = 10 m2.K/W

Points singuliers_sur la toiture terrasse:

/ Isolation de 'acrotére : R =2 2 m2.K/W en effectuant le raccordement entre I'isolation des facades et
| celles du

plancher haut (garantie de continuité de I'isolation globale).
/ Isolation des terrasses accessibles : isolation a prévoir dans la limite des contraintes techniques.

Planchers bas (plafond des caves, garages, porches, vides sanitaires, etc.)

Isolation thermique pour la sous-face, de résistance thermique rapportée :

. Niveau de performance minimum exigé :

R 2> 3.5 m~2.K/W

Dérogations pour contraintes techniques, réglementaires, architecturales et/ou économiques justifiées telle
que:
/ Hauteur sous plafond insuffisante avant ou aprés travaux (possibilité de descendre l'isolant jusqu’a
une hauteur restante de 2 m ou d’effectuer des retours sur les parois extérieures de 60 cm (garantie
de continuité de l'isolation globale).

/ Béti ancien datant d’avant 1948

. Niveau de performance recommandé :

R = 4 m*K/W

Traitement des points singuliers :

| / Isolation des poutres apparentes en béton : R 2> | m2.K/W sur les trois faces.

/ Pose et dépose des luminaires et autres sujétions pour éliminer les ponts thermiques a leur endroit.

/ Descente d’isolation sur mur périphériques d’au moins 60 cm.

Menuiseries en parties communes et privatives (fenétres et portes fenétres)

| * Niveau de performance minimum exigé :
Performance thermique des nouvelles menuiseries (double ou triple vitrage a faible émissivité et
remplissage argon
ou gaz rare) :

ivilégior mais 4 défaut
/ Uw =< 1.4-3 W/m2K pour le bois et le PVC avec Sw = 0,3;

/ Uw =< 1.7 W/m2.K pour I'aluminium_avec Sw = 0,3;

/ Pour les portes des halls d’entrée : Ud =< 1.5-7 W/m2.K avee-Sw-avec Sw = 0,3

Dérogations pour contraintes techniques, réglementaires, architecturales, et ou économiques diment
justifiées telle que:
/ Menuiseries récentes et conformes a la réglementation concernant les bitiments existants :

-Uw < 2.3 W/m2.K en général (sauf pour les ouvrants a menuiserie coulissante : uw < 2.6 W/m?2.K),

-Ug <2 W/m2.K (ou cf. article 10 de I'arrété du 10 mai 2007 relatif a la rénovation thermique

dans les batiments existants, élément par élément).




. Niveau de performance recommandé :

Traitement des points singuliers :

Toutes les nouvelles menuiseries installées dans les pieces séches des logements (chambres, séjours,
bureaux) devront étre pourvues d’entrée d’air calibrées, sauf si ces piéces en sont déja munies
(dans les coffres des volets roulants par exemple) ou dans le cas de l'installation a venir d’une
ventilation double flux.

Une attention particuliére doit étre apportée a I’étanchéité a I'air des menuiseries lors de leur mise en
place.

Ventilation

Une attention particuliére doit étre portée a la ventilation, 'ouverture des fenétres ne constitue pas une
ventilation efficace.

¢ Niveau de performance minimum exigé :

Ventilation permanente (24/24, au moins pendant la période de chauffage),

Ou ventilation générale par balayage de type hygro A ou B,

Ou ventilation maitrisée de type double flux.

Nota bene :
Toutes les recommandations s’entendent en accord avec les DTU et les régles de I'art en vigueur.



