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A 22/02/2021Atelier d'accueil et de dilution des boues

BOUE-MOF-001

Station d'épuration d'Araches la Frasse
Accueil de boues externes

Création Plan

1,58m
Largeur auge

 3,30m 

"Eloignement à confirmer
selon étude structure"

Local Surprésseur.

Nouvelle porte
Largeur utile : 90cmx2.1m(h)

Armoire éléctrique
Atelier d'accueil

Hangar accueil boues

Châssis porteur selon étude structure
(aligné sur poteaux en sous-oeuvre)

Auge 3 vis Ø400mm

Siphon existant

Canaux de comptage

"Fondation nouvelle
rampe selon étude structure"

Conduite eau industrielle DN100

Conduite eaux sales DN150

Enrochement existant

Regard réseaux secs

Regard réseaux secs

Vue Fondation
Altitude 741.5

Atelier d'accueil et de dilution des boues
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Pompe de transfert des boues 

Pompe de reprise de boues 

Zone libre sortie vis

Capot sous pression démontable

Cuve dilution
environ 12m3

Caillebotis

Contre pente sens trémie

Bordures latérales anti-éclaboussures

"Rampe béton roulante selon 
étude structure" (en pente 1%)

Chambre tirage
réseaux secs type L1T

Arrivée gaz DN50
Allez-retour eau chaude DN50

Butée métallique 
Cale-roues

Trémie d'accueil des 
boues (capacité 20m3)

Evacuation égouttures DN80

Point bas récupération
égouttures vers trémie

Vue Trémie
Altitude 743.83

Atelier d'accueil et de dilution des boues

Rampe de monté <10%
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 Largeur trémie = 3m 
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90cm
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Bâche eau traitée

Poteau murale portée = 4m

Passerelle visite cuve
Events DN150

"Gaine à raccorder sur existant"Container de congénération 20 pieds
Bordure + 34cm de
la dalle container

Tappe 80x80cm 
avec barreaudage

Vue Hangar et Bâche eau traitée
Altitude 746.63

Atelier d'accueil et de dilution des boues
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,3

1m
 

 41cm 
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Cheminée fumées 
cogénération DN150

Portail automatique à emroulement
Ouverture béton = 3.55mx3.4m

Container cogénération

Linteau béton
Capot articulé

Fondation rampe Cales roues

Rideau en position fermé

743.43

Bordure

Coupe A
Vue extérieur hangar

Atelier d'accueil et de dilution des boues

 1
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Alimentation cuve de dilution DN150 Déflecteurs 3 côtés

Container cogénération

Niveau fini dalle = niveau canaux

Vidange trémie DN150

Bordure

Fondation rampe béton

Marche

Coupe C
Vue passerelles

Atelier d'accueil et de dilution des boues

 5,37m hauteur levage 

 Coursive basse 

Poteau murale

Bâche eaux sales

Trou d'homme Ø600mm

Trop plein DN150

Cuve dilution

Moteur agitateur cuve

Châssis poteaux selon étude structure
(épaisseur à confirmer)

746.63

741.36

Coupe B
Vue arrière cuve et trémie

Atelier d'accueil et de dilution des boues

 54cm
 

 91cm 

 Hauteur pompe = 70cm  6,11m 
 1,32m 

 2,20m
 

 3
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"Epaisseur dalle selon
 étude srtucture"

Benne de transfert ampliroll

Déflecteur inox

Capot articulé = actionnement par treuil

Grille casse-chute 
entraxe barreaux = 300mm

Seuil existant = 743.43

Dalle hangar = 741.36

Remplissage maxi en eau à 20m3 hors auge
A -35cm de la bordure

Inclinaison auge <10°

Angle trémie >60°

"Bordure +40cm de la dalle"

Butée métalique cale-roues

"Rampe <10%"

Coupe D
Vue de coté cuve et trémie

Atelier d'accueil et de dilution des boues

Vue ISO trémie
Echelle : 1:50

Remplissage maxi en eau à 20m3 hors auge

Angle trémie >60°

Vue ISO générale
Atlier

Sans échelle
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Nouveaux aménagements
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A 22/02/2021Mélange de boues

BOUE-MOF-002

Station d'épuration d'Araches la Frasse
Accueil de boues externes

Création Plan
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Local ventilateurs

Vue 1er étage
Altitude 747.55

Locals de mélange des boues
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Local refusBâche mélangeDécanteurs

Galerie

Aménagement béton

Nouvelle conduite de soutirage

Conduite boues diluéés

Conduite alimentation
 digesteur

Vue Rez-de-chaussée
Altitude 743.90

Locals de mélange des boues
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Gaine existante
Ø800mm

Coupe F
Vue arrière sur Locals

Locals de mélange des boues

 3,05 m 
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Massif béton

Coupe E
Vue sur Local refus

Locals de mélange des boues

 2.1m min 
751.31

747.08

746.78

749.76

749.41

741.36

0m 1m 5m 10m
Vue façade

Conduite de boues diluées 
Pente ascendante vers l'avale
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Nouveaux aménagements
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