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Sur m
assif béton 120x60cm P80cm

- Fondation en béton de qualité C 20/25

- Hauteur de la bordure de protection 15cm

- Attention : une fondation résistante au gel doit être garantie !

Protections mécaniques
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Regard

40x40

H=15cm

Boucle présence

Barriè
re LBA7

Borne PGL40

Protections mécaniques

Massif béton

- Fondation en béton de qualité C 20/25

- Hauteur de la bordure de protection 15cm

- Attention : une fondation résistante au gel doit être garantie !

2Ø32

Mât LPM Micropak

Prévoir un massif béton de 60x60xP80cm H+15cm

Prévoir un massif béton de 60x60xP60cm H+15cm
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Protections mécaniques

Regard
40x40

Massif béton
- Fondation en béton de qualité C 20/25
- Hauteur de la bordure de protection 15cm
- Attention : une fondation résistante au gel doit être garantie !

Reposoir avec ventouse

Totem LPM

Sur massif béton 80x40xP60cm
- Fondation en béton de qualité C 20/25
- Hauteur de la bordure de protection entre 13 et 17cm
- Attention : une fondation résistante au gel doit être garantie !

Poubelle

Barrière LBA7

Borne PL40

Prévoir un massif béton
de 60x60xP80cm sous la barrière

Borne PGL40

Barrière LBA7

Totem LPM
Prévoir un massif béton de 60x60xP80cm sous la barrière

Barrière LBA7

Sur massif béton 120x60cm P80cm
- Fondation en béton de qualité C 20/25
- Hauteur de la bordure de protection entre 13 et 17cm
- Attention : une fondation résistante au gel doit être garantie !
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Gaine circulaire lisse non calorifugée
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Diffuseur de type FRANCE-AIR
DAU3 REACTIL DN450 - 2160 m3/h

Diffuseur de type FRANCE-AIR
DAU3 REACTIL DN450 - 2160 m3/h

Ventilateur de type
SYSTEMAIR K Sileo 250 M

Poids 3.9 Kg

Ventilateur de type SYSTEMAIR
K Sileo 250 M - Poids 3.9 Kg

GRILLES DE REPRISE
Montage sur gaine rectangulaire

France AIR type GAC88
Taille 1000*600 - Débit 5000 m3/h

Nombre 4
Prévoir contre cadre + registre

DN400

Gaine circulaire lisse non calorifugée DN950 Gaine circulaire lisse non calorifugée DN650

Diffuseur de type FRANCE-AIR
DAU3 REACTIL DN355 - 1440 m3/h

15.11

7.
42

34
.3

8

76.85

77.26
10.26

4.
00

46.38

61.77

4.
35

3.
00

2.
11

2.
27

15.41

4.52

7.
81

38
.7

2

2.
57

6.
91

4.
75

6.32

4.
70

3321

3.
89

1.81

+9.93
+526.52 NGF

Exutoire
140x140

+10.55
+527.04 NGF 

+1
1.

44

Exutoire
140x140

garde-corps

PE
NT

E T
OI

TU
RE

 3.
5%

plateform
e C

VC

accès toiture
technique

RO
O
FTO

P

+5
27

.9
3 

N
G

F

Exutoire
140x140

Exutoire
140x140

Exutoire
140x140

Exutoire
100x100

Exutoire
100x100

Exutoire
100x100

+1
0.

46
+5

26
.9

5 
N

G
F

Exutoire
140x140

Exutoire
140x140

Exutoire
140x140

Exutoire
140x140

Exutoire
140x140

Exutoire
140x140

Exutoire
140x140

Exutoire
140x140

couverture bac  acier isolé + membrane

garde-corps

garde-corps

garde-corps

garde-corps garde-corps

+526.92 NGF 
+10.42

+8.96
+525.45 NGF 

PE
NT

E T
OI

TU
RE

 3.
5%

635 PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES

PENTE TOITURE 3.5%

L.T.
PHOTOVOLTAIQUE

2.50

23
.6

6

2.
00

Pénétrations
réseaux soufflage /
reprise
ROOF TOP
1000x1000 sous
charpente

Réseaux extérieur
Calorifuge 50mm
+ tôle isoxale

1.72

2m maxi

Registre motorisé 24V
asservi au détecteur

de fumées du rooftop

1043x1867 ht

 0
.3

m
 m

in
i

1m
 re

co
m

m
an

dé
po

ur
 fa

ci
lit

er
 la

m
ai

nt
en

an
ce

4.33

+526.90 NGF
+10.41

+11.62

+527.93NGF

Exutoire
140x140

1.
00

4.
00

accès toiture

10 A RUE DE LA PRODUCTIQUE - CS 80708
42950 ST ETIENNE CEDEX 01

TEL  04.77.93.59.93  FAX   04.77.93.47.60
cimaise@cimaise.fr

INDDATESPAR MODIFICATIONS

LIDLSE

SNC
35 rue Charles Péguy
67039 STRASBOURG

MAITRE D'OUVRAGE

VILLE DE SAINT ETIENNE
CREATION

 D'UN SUPERMARCHE
LIDL

AJANVIER  2019DATE EDITION ORIGINAL

PC

PP

BUREAU DE CONTROLE

18 AVENUE DE L'INDUSTRIE
42390 VILLARS

TEL  04 77 91 59 90  FAX   04 77 91 59 91
www.alpes-controles.fr

BOCTOBRE 2020PCPP

CNOVEMBRE 2020PCMR

DJANVIER 2021PCMR

EFEVRIER 2021PC : Décalage du batimentMR

PLAN DE
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DOSSIER ACCESSIBILITE

PC 39-7B

EQUIPEMENTS
- COMMANDES A 1.30m DE HAUT MAX. ET 0.90m MINI.
- VIDE INFERIEUR D'AU MOINS 0.30m DE PROFOND, 0.60m
DE LARGEUR ET 0.70m DE HAUTEUR
- AIRE D'USAGE 0.80X1.30m

RESSAUT < 2cm

RESSAUT < 2cm

POTELETS
- HAUTEUR > 50cm.
- POUR UNE HAUTEUR DE 50cm, Ø >28cm.
- Ø MINIMAL DE LA BASE DIMINUE A MESURE QUE SA HAUTEUR
AUGMENTE.
-UN CONTRASTE VISUEL DOIT ETRE PREVU DANS LA ZONE
SOMMITALE SUR UNE HAUTEUR D'AU MOINS 10cm.

CHEMINEMENT  PIETON AVEC
BANDE DE GUIDAGE VISUELLE
ET TACTILE

- CIRCULATIONS PIETONNES DU
PARC DE STATIONNEMENT
COUVERT OU NON 50 LUX
- EN TOUT POINT DU PARC DE
STATIONNEMENT 20 LUX
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