
DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES 

Pôle Routes 
Direction Adjointe Grands Projets 
T / 04 50 33 21 16 – F / 04 50 33 21 17 

Commune de Vinzier 
 

 

Rd 22, PR23+000 à 29+000 

Entre Bioge et Feu-courbe

SECURISATION CONTRE LES CHUTES DE BLOCS ROCHEUX 

 

 

 

 

DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS 

PREALABLE A LA REALISATION EVENTUELLE  

D’UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 

 

Annexe 4.2 

 

Plan du projet – « Gurnel » 



Haut du mur

Mur en maçonnerie

ht 7.50 m maxi env

Haut du mur

Mur en maçonnerie

ht 8.80m maxi env

Mur en maçonnerie

ht 4.70m maxi env

23+890

Mur béton armé

avec contreforts

ht 6.2m env. maxi

01 02 03 04 04-1 05 0607 08 09
Numéro de profils en travers

571.50 571.97 572.53 573.16573.23 573.69 574.05574.09 574.51 596.12

Altitudes TN

571.50 572.00 572.49 572.98573.02 573.48 573.94573.97 574.47 574.96

Altitudes Projet

PC : 560.00 m

24-068 (23+895)

Pr =60m

24-132 (23+831)

Gürnel Tunnel : 23m
24-113 (23+850)

Gürnel Centre : 45mGürnel Aval : 60m depuis le Pr 24-173 (23+790)

75m sur axe projet

Pare-blocs de Gürnel aval

23+897

Pr =0m

PC : 570.00 m

24-143 (23+85)

ALESAGE TUNNEL
23m
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Coupe au profil 04
"Pare-blocs en casquette"
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RD 22  -  VINZIER 

18-12-2019

MAITRE D'OUVRAGE

200026.04_PG001-BG_RD22 Vinzier-pareblocs-14-02-2020.dwg

PARE-BLOCS et ALESAGE TUNNEL DE GÜRNEL

entre les PR 23+820 et 24+090

Secteur 2 de Château Gürnel

Tracé en plan pour une circulation à

30km/h en aval du tunnel et 50km/h en amont du tunnel
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