HE
| N
a u e DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pbéle Routes

Savo i e Direction Adjointe Grands Projets

e T/0450332116—F /0450332117
le Département

Commune de Vinzier

Rd 22, PR23+000 4 29+000
Entre Bioge et Feu-courbe

SECURISATION CONTRE LES CHUTES DE BLOCS ROCHEUX

DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS
PREALABLE A LA REALISATION EVENTUELLE
D’UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Annexe 4.1

Plan du projet - « Combes »




—====]
===

===

____
===

Coupe au profil 11

Coupe au profil 14
"Pare-blocs en casquette”

Coupe au profil 19
"Pare-blocs en casquette” "Pare-blocs en casquette”
gg,:_,;,:’%"”’ 1/100e 1/100e - 1/100e
U
""V"v Garde gréve déformable
4:,::—""’:’:— ‘ \""?"" pour protection de la rive de dalle
- GG

< T~ N

Béton d'impact
sur dalle dissipante

Dispositif antisoulévement

z Casquette métallique
Ve fusible
b rOﬁ/e' méta eflnage

Ny
1l s.. .
—::555” F NS e HEA =, PSS, 3 ===
=== — é 450”] ===
.:’— == == — |/ ¢5====”=—; _—= -
assits === ==
rages P = = P
Tirants §ANZ="= g Chevétre filant
==

i; Appuis fusibles e= 4.50m =

o

=4 H0M ===

salique &4 o -
=== \ _ _puton tube m Tube métallique filant

BUtée

Til‘am

= | /—— Appui e=4.50m IR
=== Clous

T x

Paroi en béton
projeté cloué

e== : T
| 80D 3 = |
1_1.00 \ \\ = 2
u | \
=== | A | f )
— Trottoir Muret montagne |
_4_L e 1 existant

| L Mur de souténement \:“ — 1r:| o
[ ‘ en magonnerie =
I i I & I
| 3.00~ |
| i
I
I

8.00

Mur de souténement
en magonnerie
At 4.50m maxi env.

-
ht 10m maxi env. I I 3.00 3.00

3.00~

-
. :: 2.80

| : | : Chaussée existante
Chaussée existante LL LL
3177 \ o
_ ] \ Ecran de protection
| Chaussée existante \ existant type
Ly AN berlinoise bois
It \
{ \
\
\
\
AN
o ~
Rocher ~
présumé A
\
\
ECHELLE :  1/100 RN
om 2 5m AN
;H_# \
\
\
\
\ - —
PC:540 m B o PC:540 m . o PC:540 m ? ?

M 7 /

/ /) ///

C longitudinal jet / Xy

oupe 1ongituainale sur axe proje ’(;,@9 &7’
S ¢ ‘
S o
1/200e 7 SO
2 s 3
Secteur 1 de la Combe / 7)
234300 200m sur axe actuel 234350 /
+ + .
Combe Aval depuis le PR 23+200 Combe Amont jusqu'au PR 23+400
p —l Combe Centre —l
23+270 23+367
100m sur axe projet (97m axe actuel)
— |
Pare-blocs de la Combe &
Pr=100m Pr=130m Pr=180m 'i
447 ‘.
[ Qi

dance

23+355 Haut du mur 23+369
Haut du mur |
I A
//—-—

]

Abon

=
Mur en magonnerie / Estacade du Rocher Noir ¥ l‘.
ht 4.50m maxi env. - (construction 2012) N
Q ,,
Mur en magonnerie Mur en magonnerie ) ~ |~
ht 8.710m maxi env. ht 10m maxi env. J \l«j
I
4 ' (
Bas du mpr /// Bas du mur ? ) i
? /
] /—Bos adu mur ? ,’I
. U -
L —
—
I
|
& La Dranse d'Abondance _///
I —————
7.
/‘///:/
7 ,//\/
08 09 09-1 09-2 10 10-1 11 111 12 13 14 14-1 15 15-1 15-2 17 18 18-1 19 19-1 20 21
548.44 548.84 549,07 549.20  549.29 549,50 549.70 551,86 551.70 550.22 550.55 550.66 550.76 550.84 550.99 551.26 551.48 551.61 551.64 551.85 552.05 552.27

MAITRE D'OUVRAGE
a @ — \ hau.l..e mm
¥/3 Vue en plan \ il
= 1/200e

le Département

ECHELLE :  1/200

Ofn 4 1 0|m
— — \
I — — Ecran

|
. Pare-blocs de la Combe
- ——wR
= xe RD 22 projet Lg = 100m

(97m sur axe actuel)

RD 22 - VINZIER

Axe RD 22 actuel _

Secteur 1 de la Combe

Mur de souténement

en magonnerie P

ht-10m maxi env.
) maxi.

PARE-BLOCS DE LA COMBE

—

entre les PR 23+270 et 23+367

00E+EC

Tracé en plan pour une circulation a 30km/h

< La Dranse d'Abondance

Mise a jour 14-02-2019
18-12-2019
200026.04_PG001-BG_RDZ22 Vinzier-pareblocs-14-02-2020.dwg



AutoCAD SHX Text
Mur de soutènement en maçonnerie  ht 10m maxi env. 

AutoCAD SHX Text
Mur de soutènement en maçonnerie  ht 8.10m maxi env. 

AutoCAD SHX Text
Estacade du  Rocher Noir 

AutoCAD SHX Text
Mur de soutènement  en maçonnerie  ht 4.50m maxi env. 

AutoCAD SHX Text
Ecran 

AutoCAD SHX Text
Ecran 

AutoCAD SHX Text
Buse

AutoCAD SHX Text
 La Dranse d'Abondance

AutoCAD SHX Text
Mur en maçonnerie  ht 10m maxi env. 

AutoCAD SHX Text
Estacade du Rocher Noir (construction 2012) 

AutoCAD SHX Text
Bas du mur ?

AutoCAD SHX Text
 La Dranse d'Abondance

AutoCAD SHX Text
Mur en maçonnerie  ht 8.10m maxi env. 

AutoCAD SHX Text
Bas du mur ?

AutoCAD SHX Text
Bas du mur ?

AutoCAD SHX Text
relevé mur  par drone

AutoCAD SHX Text
relevé mur  par drone

AutoCAD SHX Text
relevé mur  par drone

AutoCAD SHX Text
Mur en maçonnerie  ht 4.50m maxi env. 

AutoCAD SHX Text
Mur de soutènement en maçonnerie ht 10m maxi env.

AutoCAD SHX Text
Rocher présumé

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
Ecran de protection existant type berlinoise bois 

AutoCAD SHX Text
Muret montagne existant

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
Mur de soutènement en maçonnerie ht 4.50m maxi env.


	Feuilles et vues
	200026.04_PG001-BG_RD22 Vinzier-pareblocs-14-02-2020-A0 combe




